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Punkty elektryczne wymagane
dla systemu integracji

LEGENDA

DRZWI AUTOMATYCZNE
Puszka taczeniowa 230V AC 16A 3x 2.5mm2 + kabel uziemiajacy 4mm2

Lampa o$wi ia og6inego
Puszka taczeniowa 230V AC 16A 3x1.5mm2

JEDNOSTKA GEOWNA _All-In-One
Gniazdo powojne 230V AC 16A 3x 2.5mm2 + UTP kat.6
Z LOKALNEGO PUNKTU DYSTRYBUCYINEGO + Kabel uziemiajacy 4mm2

ZEGAR ELEKTRONICZNY 1190x220mm
Gniazdo 230V AC 10A 3x 1.5mm2

OO

KAMERA OGOLNA
Puszka taczeniowa 230V AC 10A 3x1.5mm2

LAMPA OPERACYINA + KAMERA W LAMPIE
Puszka taczeniowa 230V AC 16A 3x2.5mm2

GLOSNIKI (2 na sale)

w

ELEKTRYCZNA SZYBA ( PRIVALITE )
Puszka taczeniowa 230V AC 10A 3x1.5mm2

ROLETA / ZALUZIA
Puszka taczeniowa 230V AC 10A 3x1.5mm2

LOKALNA SZAFKA RACK

Gniazdo powdjne 230V AC 16A 3x 2.5mm2 + UTP kat.6

Z LOKALNEGO PUNKTU DYSTRYBUCYINEGO + Kabel uziemiajacy 4mm2
SZAFA SERWEROWA

Gniazdo powdjne 230V AC 16A 3x 2.5mm2 + UTP kat.6

Z LOKALNEGO PUNKTU DYSTRYBUCYINEGO + Kabel uziemiajacy 4mm2
MONITOR 31"

Gniazdo powdjne 230V AC 16A 3x 2.5mm2 + Kabel uziemiajacy 4mm2

MONITOR 55"
Gniazdo powdjne 230V AC 16A 3x 2.5mm2 + Kabel uziemiajacy 4mm2
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MONITOR 58"
Gniazdo powdjne 230V AC 16A 3x 2.5mm2 + Kabel uziemiajacy 4mm2

NA CZERWONO WYMAGANIA DOTYCZACE ZASILANIA

Puszki faczeniowe oraz gniazda zasilajace 230V nalezy montowac w przestrzeni migdzysufitowej
w poblizu punktéw odbiorczych.
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