Nr indeksowy Ic23 Wanna do masazu wirowego konczyn dolnych, obreczy biodrowej i kregostupa

Wanna do kapieli koriczyn dolnych i kregostupa

Wanna do kapieli koriczyn dolnych i kregostupa

Korpus i obudowa wanny wykonane sg z tworzywa sztucznego wzmocnionego wtdknem szklanym

Pompa 230V, 50HZ, 1,1kW

Odptyw pétautomatyczny

Zasysanie sitkiem filtrujgcym

Min. 12 dysz o regulowanym kierunku z napowietrzeniem podzielonych na min. 3 niezalezne sekcje

Mozliwo$¢é kombinowanej pracy sekcji (min. 7 kombinacji)
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Automatyczny system napetniania ciepta/zimna woda
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Stopien utatwiajgcy wchodzenie do wanny
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Regulowana wysokos$¢ nog

Panel dotykowy obrotowy umozliwiajgcy:

- wigczenie/wytaczenie urzadzenia,

- napetnianie wody do zgdanego poziomu,

12. - zabezpieczenie przed pracg na sucho,

- ustawienie czasu zabiegu,

- automatyczne wytaczenie urzgdzenia po skonczeniu czasu zabiegu,
- elektrozawory regulujgce poziom napetniania.

Dwa poziomy napetniania:
13. 80 litréw (+/- 5%)
210 litrow (+/- 5%)

Wymiary:
Dtugo$é: 1440 mm (+/- 5%)

14. Szeroko$¢: 720 mm (+/- 5%)
Wysokos$é: 980mm (+/- 5%)
15. Mozliwo$é wyboru koloru wanny z palety minimum 9 koloréw.

Powyzszy materiat jest przyktadowg kartg produktu
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