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RO7

RO8

RO10

RO1

RO9

RO2

GOR1 GOR2

RO4 RO3

RO5 RO6

2 m²
WCP01.BO.72

4 m²
SzachtP01.PT.30

6 m²
Szyb windowy nr9P01.W.9

5 m²
Pom. przyg. personeluP01.BO.66

5 m²
Pom. przyg. personeluP01.BO.63

5 m²
Pom. przyg. personeluP01.BO.64

5 m²
Pom. przyg. personeluP01.BO.65

5 m²
Pom. przyg. personeluP01.BO.34

4 m²
Pom. przyg. personeluP01.BO.35

5 m²
Pom. przyg. personeluP01.BO.36

4 m²
Pom. przyg. personeluP01.BO.37

4 m²
Pom. przyg. personeluP01.BO.110

4 m²
Pom. przyg. personeluP01.BO.117

10 m²
MagazynP01.BO.133

3 m²
WCP01.BO.124

50 m²
Śluza pacjentówP01.BO.15

13 m²
MagazynP01.BO.47

10 m²
MagazynP01.BO.49

1 m²
Pom. porządkoweP01.BO.150

2 m²
Mag. czystyP01.BO.149

2 m²
Mag. czystyP01.BO.148

2 m²
Mag. czystyP01.BO.147

2 m²
Mag. czystyP01.BO.145

2 m²
Mag. czystyP01.BO.146

20 m²
SterowniaP01.BO.112

19 m²
SterowniaP01.BO.111

10 m²
MagazynP01.BO.138

2 m²
Śluza u-fP01.BO.29

3 m²
WCP01.BO.28

5 m²
Szyb windowy nr4P01.W.4

1 m²
SzachtP01.PT.26

10 m²
Szyb windowy nr5P01.W.5

82 m²
Mag. brudnyP01.BO.144

13 m²
Pom. tech.P01.BO.114

16 m²
Pom. tech.P01.BO.113

44 m²
Sala gier bilardP01.SR.5

217 m²
Gł. strefa relaksuP01.SR.8

14 m²
Mag. lekówP01.BO.17

0 m²
Korytarz wewnętrzny-1P01.BO.120-1

34 m²
Korytarz wewnętrznyP01.BO.120

0 m²
Korytarz wewnętrzny-3P01.BO.120-3

0 m²
WC-1P01.BO.123-1

5 m²
WCP01.BO.123

5 m²
WC personeluP01.BO.122

0 m²
WC personelu-2P01.BO.122-2

13 m²
MagazynP01.BO.140

13 m²
Śluza u-fP01.BO.91

7 m²
MagazynP01.BO.44

125 m²
Korytarz czystyP01.BO.121

137 m²
Korytarz czystyP01.BO.119

9 m²
MagazynP01.BO.50

5 m²
ŁazienkaP01.BO.74

10 m²
MagazynP01.BO.134

42 m²
Sala operacyjnaP01.BO.54

41 m²
Sala operacyjnaP01.BO.56

41 m²
Sala operacyjnaP01.BO.40

41 m²
Sala operacyjnaP01.BO.41

80 m²
Sala operacyjnaP01.BO.116

81 m²
Sala operacyjnaP01.BO.115

41 m²
Sala operacyjnaP01.BO.52

41 m²
Sala operacyjnaP01.BO.53

41 m²
Sala operacyjnaP01.BO.39

41 m²
Sala operacyjnaP01.BO.55

14 m²
Śluza pracowników z IPP01.BO.45

13 m²
Gab. piel. oddziałowejP01.BO.20

4 m²
ŁazienkaP01.BO.19

9 m²
Gab. koordynatoraP01.BO.25

10 m²
Pom. przyg. pacjentówP01.BO.136

9 m²
MagazynP01.BO.135

9 m²
MagazynP01.BO.137

6 m²
MagazynP01.BO.139

16 m²
Pok. wypoczynkowyP01.BO.71

7 m²
MagazynP01.BO.127

8 m²
MagazynP01.BO.128

9 m²
MagazynP01.BO.129

8 m²
MagazynP01.BO.130

10 m²
Pom. przyg. pacjentówP01.BO.131

10 m²
Pok. opisowyP01.BO.75

14 m²
DyżurkaP01.BO.78

136 m²
Korytarz czystyP01.BO.126

RO11

RO12

RO13

RO14

UWAGA:

1.Ostateczny dobór i rozmieszczenie urządzeń 
przeprowadzić na etapie realizacji po określeniu 
producenta wyposażenia danej sali aby zapewnić 
pełną kompatybilność.

2.Ostateczne lokalizacje elementów systemu 
dostosować do aranżacji danej pracowni oraz do 
wymogów Użytkownika. Lokalizacje głośników oraz 
kamer skoordynować z ostateczną lokalizacją opraw 
oświetleniowych, nawiewów, wywiewów oraz czujek 
pożarowych.

3.System integracji w danej pracowni musi być 
oparty o komponenty pracujące w standardzie IP i 
okablowaniu światłowodowym. Okablowanie 
światłowodowe w pracowniach w przestrzeni 
sufitowej ułożyć w korytkach, w ścianach w rurkach 
osłonowych/peszlach. Okablowanie pomiędzy 
wiszącymi szafkami RACK przy każdej z pracowni a 
szafą serwerową zlokalizowaną na poziomie B02 
ułożyć na projektowanych teletechnicznych trasach 
kablowych.

4.Każdy element systemu instalowany w pracowni 
musi posiadać certyfikat dopuszczający do użytku w 
środowisku chirurgicznym, potwierdzający 
certyfikowanie zgodnie z m.in. IEC 60601-1.

5.Elementy oprogramowania systemu muszą być 
zgodne ze standardami urządzeń medycznych wg 
IEC 62304.

6.Monitory należy dostarczyć jako zintegrowane z 
dekoderem. Nie dopuszcza się rozwiązania w 
oparciu osobne elementy bądź o komponenty 
różnych producentów. Lokalizację monitorów 55" 
pokazano na rysunkach. Monitory 32" należy 
montować na kolumnach.

7.Enkodery obsługujące mobilne źródła sygnałów 
(endoskopy, ramię C, itp.) należy zainstalować na 
ramionach kolumn chirurgicznych. Enkodery powinny 
być dostarczone w jednej obudowie wraz z 
zasilaczem. Nie dopuszcza sie rozwiązania w 
oparciu o komponenty różnych producentów.

8.Każda zmiana do projektu musi być zatwiedzona 
przez Inwestora oraz Projektanta.

głośnik systemu integracyjnego

kamera PTZ

szafa rack U42

lokalna szafka integracyjna

zegar

monitor AiO

monitor 55"

PC komputer instrumentariuszki

RO1

GRO1

CL

M1

M2

- - - - -
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