NR INDEKSOWY Cb2, Cb4, Ccl1.1, Db2, Dc2.2, Dc2.4, Dc2.6, Dc2.7, Dc2.8, Dc2.27, 1d2, Id2.2,
Ca2.1_Meble i wyposazenie ze stali nierdzewnej

1. Korpus

Szafka w catosci wykonana ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 (AISI 304 ).

Korpus wykonany z podwdjnej blachy w systemie dwuwarstwowym z lekkim wypetnieniem usztywniajgco-
wygtuszajgcym ( boki i front) zapewniajgcy odpowiednig trwatosc i stabilnos¢. Powierzchnie gtadkie nie
zawierajgce ostrych krawedzi. Komora wewnetrzna bez ,, brudnych kieszeni” i zakamarkdw. Sufit bez
zakamarkodw i zagtebien. Plecy szafy o powierzchni wiekszej od 0,8 m2 z wykonstruowanym widocznym,
usztywniajacym, trapezowym przettoczeniem . Szafa z podziatem poziomym standardowo na wysokosci
zlicowanej z gornym elementem konstrukcyjnym szafek stojgcych niskich. Przegroda pozioma i dno szafy
wykonane w technologii jak wyzej z widocznym niewielkim przettoczeniem okoto 3 mm tworzacym
zagtebiong niecke lub ptaskie na zyczenie Zamawiajgcego

2. Nozki

Szafki posadowione na ndézkach integralnie zwigzanych z konstrukcjg nosng mebla o wysokosci 150 mm i
wyposazone w regulatory wysokosci umozliwiajgce ich wypoziomowanie (wysokos¢ szafy podawana z
uwzglednieniem wysokosci ndzek). Nozki tylne cofniete od linii korpusu o min 20 mm, umozliwiajac
szczelne dostawienie szafy do sciany w przypadku zaoblenia podtogi przy styku ze $ciang

3. Sciany wewnetrzne szafki

Sciany wewnetrzne korpusu szafki z systemowa perforacjag umozliwiajaca tatwa regulacje wysokosci
potozenia montowanych wewnatrz elementéw wyposazenia takich jak potki, ramy koszy i kuwet i innych
w rozstawie max co 25 mm. Nie dopuszcza sie rastrow jako dodatkowo montowanych elementéw
wyposazenia szafek. Wykonane rastry i zastosowane elementy wyposazenia musza pozwalaé na dowolne
i wymienne zastosowanie potek, koszy czy kuwet.

4, Szuflady

Szuflady typu skrzynkowego w catosci wykonane ze stali nierdzewnej gat. OH18N9. Szuflady wyposazone w
wykonstruowane po przez wyciecie lub przeformowanie gniazda montazowe w bokach szuflad do
zastosowania specjalistycznych ruchomych wktadéw do segregacji, wykonanych ze stali nierdzewne;.
Wewnetrze szuflady przystosowane na przechowywane akcesoria zgodnie z biezacg potrzebg
Zamawiajacego.

Elementy podziatowe szuflad w komplecie z szufladami.

Nie dopuszcza sie gniazd lub rastrow podziatowych jako oddzielnych elementéw przyklejanych lub w inny
sposdb taczonych z szuflada.

Szuflady o wysokiej nosnosci z widocznym przettoczeniem usztywniajagcym dno.

Prowadnice szufladowe typu kulowego z funkcjg samo domykania typu mechanicznego i systemem
ttumienia odgtosu korncowego domkniecia, prowadnice szuflad obudowane (niewidoczne z goéry i z boku po
wysunieciu szuflady).

5. Kuwety i kosze

Kuwety i kosze ( w systemie ISO ) zamocowane na ramach nosnych wysuwanych na teleskopowych
prowadnicach kulkowych montowanych bezposrednio w rastrach scian wewnetrznych mebla, wyposazone
w zdejmowang ramg nos$ng ze stali nierdzewnej z osadzonym koszem lub kuwetg lub mocowane w
systemowych prowadnicach bocznych szaf i szafek. Prowadnice wykonane z tworzywa ABS metodg
termoformowania w kolorze biatym. Prowadnice ciggte na catej dtugosci. Prowadnica ta musi na catej swojej
dtugosci umozliwiaé¢ dowolne osadzanie systemowych koszy i kuwet min. co 60 mm.

Kuwety monolityczne z tworzywa ABS odpornego na dziatanie srodkédw dezynfekcyjno-myjacych,
wyposazone w podziatki umozliwiajgce podziat wewnetrzny przestrzeni wsadowej. Podziatki wykonane w
wersji przezroczystej wg potrzeb Uzytkownika przedstawionej w specyfikacji asortymentowej ilosciowej.
Elementy podziatowe w komplecie z kuwetami.

Kosze ze stali kwasoodpornej wyposazone w podziatki umozliwiajgce podziat wewnetrzny przestrzeni
wsadowej. Elementy podziatowe w komplecie z koszami.

Rodzaj i wymiary zastosowanych koszy i kuwet opisano w specyfikacji techniczno-eksploatacyjnych (wymogi
techniczno-uzytkowe wyrobu )

Zunifikowane wymiary i system mocowania koszy oraz kuwet musi gwarantowa¢ dowolng konfiguracje
wyposazenia w meblach posiadajacych tg samg funkcje takich jak szafy wysokie, szafki niskie, wozki
transportowe, regaty magazynowe itd.

6. Drzwi , fronty szuflad, uchwyty
Wykonane z podwdjnej blachy z lekkim wypetnieniem usztywniajgco-wygtuszajgcym. Krawedzie i narozniki
zaokraglone. Konstrukcja frontéw musi zapewniac szczelne i ciche zamykanie (bez metalicznego odgtosu).
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Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej w ksztatcie litery U. Pod uchwytem owalne wgtebienie utatwiajgce
chwytanie.

W zaleznosci od potrzeb drzwi przeszklone. Wszystkie drzwi uchylne oszklone wykonane ze szkta
bezpiecznego o gr. min 6 mm. osadzonego w ramie okiennej. Zawiasy, uchwyty i zamek patentowy 3-
punktowy, osadzone w ramie okiennej.

Fronty wyposazone w trwate uszczelki, konstrukcyjnie zwigzane z elementami frontu z mozliwoscig wymiany
w przypadku uszkodzenia. Uszczelki ( silikonowe ) wykonane z tworzywa odpornego na dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych i reagentéw chemicznych. Nie dopuszcza sie uszczelek przyklejanych powierzchniowo.
Wszystkie drzwi szafy wyposazone w zamki wielopunktowe typu , baskwil”.

Wybér kierunku otwierania drzwi i ich rodzaj tj; petne czy oszklone do wyboru przez Zamawiajgcego na
etapie uzgodnien przed wykonawczych i wykonania aranzacji poszczegdélnych zabudow. Szuflady zamykane
na zamki jednopunktowe lub centralne w zaleznosci od potrzeb.

7. Potki
Pétki w szafkach ze skokowa regulacjg wysokosci potozenia.
Regulacja za pomocg systemowej perforacji w bokach szaf max co 25mm, na wspornikach metalowych z
ogranicznikiem powodujacym unieruchomienie pétki. Wsporniki wyposazone w silikonowe wibroizolatory.
Pétki wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej lub ze szkta bezpiecznego.
Rodzaj zastosowanych pétek okresla specyfikacja techniczno-uzytkowa lub okresli Uzytkownik.
Na zyczenie Zamawiajgcego potki mogg by¢ wykonane w technologii formowania z widocznym niewielkim
przettoczeniem okoto 3 mm tworzgcym zagtebiong niecke, ptaskie, perforowane lub z usztywniajgcym prze
garbieniem.

8. Zawiasy
Zawiasy do drzwi nierdzewne, duzej nosnosci i wysokiej jakosci z wygodna regulacjg szerokosci szczeliny
elementdéw frontowych w 3 ptaszczyznach.
Zawiasy z wbudowanym mechanizmem samo dociggu (samo domykania) oraz spowalniaczem (ttumieniem
odgtosu koricowego domykania) z poczatkiem amortyzowania przy zamknieciu juz przy kacie otwarcia 40°.
Zawias wykonany w technice szybkiego montazu drzwi, umozliwiajgcy wypiecie oraz szybkie wpiecie frontéw
w celu domycia brudnych zakamarkéw bez koniecznosci powtdrnej jego regulacji.
Kat otwarcia w zaleznosci od Usytuowania mebli oraz przewidzianej funkcji lub ewentualnej kolizji otwartych
drzwi mim. 85° lub 160° do uzgodnienia z Uzytkownikiem.

9. W zabudowie nalezy uwzgledni¢ szuflade grzewcza o nastepujacych parametrach :
Szuflada grzewcza
Szuflada z pojemnikiem azurowym ze stali kwasoodpornej wraz przegrodami o wysokosci uzytkowej 200 mm
250 mm;
- temperatura w kazdej szufladzie regulowana w zakresie od 35 °C do 45 °C;
- szuflada posiada zabezpieczenia nadtemperaturowe przy 46 °C;
- zasilanie szuflady : 220 + 240 V AC, 50 + 60 Hz;
- nad podgrzewang szuflada przedni panel sterowniczy wyposazony w termostat do regulacji wyzej opisanej
temperatury; panel wyposazony w lampke (sygnat ostrzegawczy Swietlny i dZzwiekowy w przypadku nie
domkniecia szuflady) oraz wytgcznik zasilania szuflady;
Prowadnice szuflad typu kulowego z funkcjg samodomykania typu mechanicznego i systemem ttumienia
odgtosu koncowego domkniecia, prowadnice szuflad obudowane (niewidoczne z gory i z boku po wysunieciu
szuflady).
Deklaracja zgodnosci CE dla wyrobéw medycznych w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia
20.05.2010 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 1918 z pézn. zm.)
Deklaracja zgodnosci CE — dotgczy¢

10. Cena ofertowa
musi zawierac koszt projektu zabudowy, koszt wytworzenia mebli, transportu, montazu oraz koszt wszystkich
materiatéw pomocniczych do montazu.

11. W celu potwierdzenia bezpieczenstwa i jakosci oferowanych wyrobéw oferent zobowigzany jest do
dostarczenia:

12. Atestu higienicznego potwierdzajgcego, iz przedmiot oferty moze by¢ stosowany w placéwkach stuzby
zdrowia

13. Deklaracje Wykonawcy potwierdzajacg, ze jezeli oferowane produkty nie s3 wyrobami medycznymi w

rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 697 ze zmianami), to procesy nadzorowania
ich wytworzenia, montazu i nadzoru w trakcie eksploatacji sg zgodne wymaganiami okres$lonymi w
dyrektywie Unii Europejskiej 93/42 EWG, Wymagany Certyfikat ISO 9001 i certyfikat ISO 13485 obejmujgcy
certyfikacjg produkcje, instalacje i czynnosci serwisowe dla wyposazenia medycznego.
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Dla wyrobéw medycznych w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 697 ze
zmianami certyfikat CE wymagany dla wyznaczonych wyrobéw opisanych w szczegétowych wymogach
eksploatacyjno — uzytkowych wyrobu

14.

Zaswiadczenia niezaleznego podmiotu badawczego potwierdzajgcego ze oferowane produkty odpowiadaja
okreslonym specyfikacjom technicznym i normom PN-EN 14727:2006

15.

Do oferty nalezy dotgczy¢ wizualizacje pomieszczen
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