SYSTEM KOLEJKOWY (lzba Przyje¢, Poradnie, Oddziat Chemii jednego dnia)

W obiekcie w oddziatach opisanych powyzej projektuje sie zintegrowany system kolejkowy sktadajacy sie z
warstwy oprogramowania, monitorow w rejestracji, monitoréw w poczekalniach oraz monitoréw
gabinetowych — umieszczonych przy kazdych drzwiach wejsciowych do gabinetu a takze ze zintegrowanej
kontroli dostepu pozwalajacej na otwarcie drzwi podczas przywotania pacjenta.

Najwazniejsze funkcjonalnosci systemu:
- system ma zapewni¢ wsparcie obstugi pacjentow w zakresie Rejestracji Poradni,

- system ma opierac sie na organizacji kolejki przyjmowanych pacjentéow, regulowanej poprzez zdarzenia
rejestrowane w szpitalnym systemie informatycznym, uzytkowanym przez Zamawiajgcego (modut Poradnia, z
ktorym jest zintegrowany),

- system prezentuje dane pacjentow, ktérych status jest wyswietlany za pomocg ekranéw informacyjnych,

- system umozliwia wys$wietlanie oraz identyfikacje Pacjenta poprzez zanonimizowane dane,

- system obstuguje oznaczenie pacjenta w miedzynarodowej kategorii oceny pacjentéw Triage

e w zakresie Izb Przyjec i Szpitalnych Oddziatach Ratunkowych (SOR):
- system udostepnia dane w zakresie Pacjentéw zarejestrowanych,
- system udostepnia dane Pacjentéw w zakresie oczekujgcych na przyjecie,
- system wspiera obstuge czytelnych ikon graficznych pozwalajacych na natychmiastowe
dziatania personelu.

Uzupetnieniem systemu kolejkowego s3 instalacje elektryczne oraz teletechniczne zasilajgce komponenty
systemu oraz zapewniajgce pofaczenie siecig LAN (ktdre sg elementem projektow instalacyjnych branzy
elektrycznej i teletechnicznej).

Warstwa oprogramowania

Zintegrowany system informacyjny stworzony do kompleksowej informatyzacji szpitali i przychodni. Umozliwia
zarzgdzanie placéwka medyczng, procesami leczenia oraz informacjg medyczng. System usprawnia
funkcjonowanie zaktadu ochrony zdrowia, utatwia prowadzenie rozliczen z ptatnikami,

pozwala na optymalizacje kosztdw oraz umozliwia tworzenie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej.

e system zapewnia wsparcie obstugi pacjentéw w zakresie Izb Przyjec¢ i Szpitalnych Oddziatach
Ratunkowych (SOR),

e system zapewnia wsparcie obstugi pacjentéw w zakresie Rejestracji Poradni,

e system opiera sie na organizacji kolejki przyjmowanych pacjentéw, regulowanej poprzez zdarzenia
rejestrowane w szpitalnym systemie informatycznym, uzytkowanym przez Zamawiajgcego (modut
Poradnia, z ktérym jest zintegrowany),

e system prezentuje dane pacjentow, ktérych status jest wyswietlany za pomocg ekranow
informacyjnych,

e system umozliwia wyswietlanie oraz identyfikacje Pacjenta poprzez zanonimizowane dane,

e system obstuguje oznaczenie pacjenta w miedzynarodowej kategorii oceny pacjentéw Triage - w
zakresie Izb Przyjec i Szpitalnych Oddziatach Ratunkowych (SOR),

e system udostepnia dane w zakresie Pacjentéw zarejestrowanych,
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e system udostepnia dane Pacjentdw w zakresie oczekujacych na przyjecie,
e system wspiera obstuge czytelnych ikon graficznych pozwalajgcych na natychmiastowe dziatania

personelu.
3. System powinien zapewniaé najwyzsze bezpieczenstwo gromadzonych i przetwarzanych danych medycznych.
4. Zastosowane technologie szyfrowania zabezpieczajg przed przechwyceniem przesytanych danych.
System pozwala na zdefiniowanie dostepu do danych medycznych w zaleznosci od uprawnien uzytkownikdéw.
Uzytkownik taczy sie z systemem korzystajac z bezpiecznego potgczenia HTTP i SSL. Dodatkowe bezpieczerstwo
5. w wielu lokalizacjach zapewnia zastosowanie szyfrowanego potgczenia VPN. Oferowane e Ustugi udostepnione
w Internecie nie majg bezposredniego dostepu do bazy danych pacjentow — z systemem f3czg sie przez
szyfrowany kanat komunikacji.
Skalowalnos¢ systemu umozliwia jego rozbudowe w zaleznosci od potrzeb, bez koniecznosci modyfikacji i
6 uruchamiania dodatkowego oprogramowania. Pozwala uruchamiaé oraz wdraza¢ nowe moduty i podtgczac
' kolejne jednostki organizacyjne do zintegrowanego systemu, tak aby rozwijat sie on wraz z rozrostem placéwki
medyczne;.
Zastosowanie zaawansowanych technologii serwerowych i wirtualizacji utatwia pézniejsza rozbudowe.
7. Otwartos¢ na integracje z oprogramowaniem innych producentéw to mozliwosé swobodnego wyboru w
przysztosci wyspecjalizowanych modutéw.
g Oprogramowanie musi by¢ zintegrowane z istniejgcym oprogramowaniem CGM Clininet i korzystaé z
" |istniejacych baz danych.
Modut obstugi kolejek - administraRja
L.p. Opis
1 Modut obstugi kolejek nalezy zaprojektowaé¢ i wykonaé¢ w technologii umozliwiajacej petng integracje z
' funkcjonujgcym system HIS
2. Modut musi oferowaé niezalezne uwierzytelnienie i autoryzacje dostepu do modutu
3. Zarzadzanie uzytkownikami modutu spdjne z zarzadzaniem uzytkownikami systemu HIS.
4 Mozliwos¢ konfiguracji kolejek - przypisanie kodu, opisu i jednostki organizacyjnej z systemu HIS (dodawanie,
" | usuwanie).
5 Mozliwos¢ konfiguracji widoku danych na monitorach LCD - wybér kolejek wyswietlanych na poszczegdlnych
' monitorach, mozliwos¢ konfiguracji widoku kolejki (uktad tabelaryczny / pojedyncza kolejka).
6. Interfejs systemu w jezyku polskim.
7. Modut obstugi kolejek dziata w oparciu o architekture klient — serwer
3 Mozliwos¢ sterowania widokiem na kazdym monitorze osobno, jak i sterowanie jednoczesnie kilkoma
' monitorami tak jakby wspdlnie tworzyty jeden widok. Graficzne odzwierciedlenie w systemie uktadu monitoréw.
Mozliwos¢ konfiguracji widoku: czcionka, kolory, ukfad graficzny, sygnaty dzwiekowe — a takze minimum 5
9. standardowych konfiguracji wgranych. Mozliwo$¢é wyboru konfiguracji dla wskazanych pojedynczych monitoréw
i wskazanych grup.
Mozliwosé wyswietlenia na danym monitorze/grupie monitorow:
10.

a. Jednej wskazanej kolejki,
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b. Wszystkich kolejek,
C. Kilku wskazanych kolejek.

d. Mozliwos¢ deklarowania playlisty sktadajgcej sie z komponentéw w postaci statycznych obrazéw,
widokow kolejek, powiadomien.

11.

Alerty dzwiekowe — mozliwos¢ wigczania i wytgczania dla danych informacji i dla danych monitoréw. Wybor
dzwiekow z co najmniej 10 wgranych.

12.

Mozliwos¢ konfigurowania ilosci numerkéw wzywanych pod gabinet jednoczesnie — opcja ta musi by¢ tatwa i
dostepna z poziomu rejestratorki.

13.

Mozliwos¢ obstugi pacjentow ,,VIP” (np.: pacjenci ze szpitala, honorowi dawcy krwi), czyli przyjecie w pierwszej
kolejnosci,

Modut obstugi kolejek - infokiosk

L.p.

Opis

Mozliwos¢ wyswietlania i wyboru kolejki do rejestracji oraz kolejki do umdwionej wizyty.

Modut umozliwia generowanie numeréw do obstugi kolejki i pobranie numeru z Infokiosku przez pacjenta.
Integracja modutu z systemem HIS w zakresie weryfikacji danych pacjenta umdéwionego na wizyte, terminu
wizyty,

Weryfikacji czy umdwiona wizyta posiada uzupetnione skierowanie oraz weryfikacji uprawnien pacjenta (czy
pacjent posiada uzupetnione aktualne ubezpieczenie).

Modut umozliwia potwierdzenie wizyty w uméwionym dniu przez aktywacje ustugi na Infokiosku. Potwierdzenie
moze nastgpi¢ po wpisaniu numeru PESEL, numeru ID pacjenta w systemie HIS uzupetnionego w systemie HIS.

Drukarka Infokiosku powinna na wniosek pacjenta wydrukowaé numer identyfikacyjny dla zarejestrowanej
wizyty oraz dodatkowe informacje na papierze termicznym (imie i nazwisko lekarza, numer gabinetu, pietro data
i godziny wizyty) — mozliwos¢ konfiguracji danych drukowanych na bilecie z poziomu modutu administracyjnego
systemu HIS.

Modut umozliwia potwierdzenie, wprowadzenie wizyty pacjenta przez personel przychodni bezposrednio z
systemu HIS na stanowisku rejestracji. Wprowadzenie pacjenta do kolejki po weryfikacji lub uzupetnienie
brakujgcych danych w systemie HIS (dane skierowania, informacje o ubezpieczeniu). Personel przychodni moze
wygenerowac¢ numer identyfikacyjny dla wizyty. Numer identyfikacyjny wizyty moze by¢ umieszczony na
wydruku generowanym w systemu HIS.

System powinien powiadamia¢ o kolejce pacjentéw oczekujgcych, na monitorach w poczekalni lub innych
wskazanych miejscach instalacji monitoréow objetych systemem kolejkowym. Prezentacja listy numerdow
oczekujgcych wg. zdefiniowanych przez administratora danych (mozliwos¢ konfiguracji wg. Godziny w systemie
terminarzy, godziny zgtoszenia sie do przychodni). Prezentacja numerdéw aktualnie przebywajgcych w
poszczegdlnych gabinetach.

Mozliwos¢ wyswietlania kolejki pacjentéw oczekujgcych na wyswietlaczach zbiorczych w poczekalni (zgodnie z
przepisami — ukrywajgc dane osobowe, np. numer generowany z Infokiosku).

Modut aplikalji PaRjenta
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L.p. Opis

1. Modut jest zintegrowany z systemem HIS.

2. Modut stanowi interfejs webowy zoptymalizowany do specyfiki platform mobilnych takich jak: Android, MacOs
3 Modut musi posiada¢ mozliwos$¢ autoryzacji pacjenta na podstawie numeru pacjenta i hasta (przy pierwszym

' logowaniu zamiast hasta token wysytany poprzez SMS)

4, Modut powinien umozliwia¢ wglad w kalendarz pacjenta z naniesionymi terminami wizyt.

5. Modut powinien umozliwia¢ ustalenie terminu kolejnej wizyty oraz odwotanie wczesniej umdwionego terminu
6. Modut powinien udostepniaé kalendarz dyzuréw pracownikéw poradni

7. Modut pacjenta powinien wyswietla¢ historie wizyt wraz z diagnoza, zleconymi badaniami i przepisanymi lekami
8. Modut pacjenta powinien udostepnia¢ wyniki wykonanych badan

9. Modut pacjenta powinien prezentowac historie wystawionych recept wraz z zaleconym dawkowani

10. Mozliwos¢ obserwacji kolejki w aplikacji i alerty w aplikacji.

11. Mozliwos¢ potwierdzania obecnosci w aplikacji we wskazanym (modyfikowalnym) odcinku czasu.

12. Modut powinien umozliwia¢ wysytanie przypomniert SMS, email o terminie ustalonej wizyty lub o jego zmianie.
13 Modut powinien oferowa¢ mozliwos¢ wysytania wiadomosci SMS w formie powiadomiern bez mozliwosci
' odpowiadania na wiadomosci oraz z prezentacjg numeru umozliwiajgcg wystanie odpowiedzi przez pacjenta

Modut obstugi kolejki
L.p. Opis
1. Modut jest zintegrowany z systemem HIS.
Modut umozliwia uzytkownikowi systemu HIS wybdr zdefiniowanej wczesniej kolejki, z ktorg bedzie pracowat.
2. Lekarz logujac sie do systemu powinien automatycznie mie¢ wyswietlang kolejke zaplanowanych do niego
pacjentow.
3 Modut umozliwia przywotanie pacjenta do gabinetu lekarskiego poprzez funkcje dostepng na liscie wizyty
' pacjentdw umdwionych na dany dzien.
4 Fakt potwierdzenia przybycia pacjenta do przychodni - oznaczony jest na liscie wizyt na dany dziel w systemie
' HIS.
s Mozliwos¢ automatycznego usuwania lub przesuwania na koniec kolejki i oznaczenie pacjenta z systemu
' przywotawczego i HIS, ktéry nie zgtosit sie na wizyte.
Przywotanie pacjenta do gabinetu lekarskiego przez uzytkownika w gabinecie powoduje wyswietlenie
6. informacji na monitorze przed gabinetem oraz na monitorze w poczekalni. Mozliwos¢ zdefiniowania informacji
przez administratora w module administracyjnym systemu HIS.
; Przywotania nastepnego pacjenta, ktéry ma zgtosic sie pod gabinet, informacja ma pojawic sie na monitorze w

poczekalni. Mozliwos¢ zdefiniowania informacji przez administratora w module administracyjnym systemu HIS.

INOUSTRIA |[+mMed

PROJECT




8. Modut prezentuje liczbe oséb aktualnie oczekujgcych na wizyte.
9. Modut umozliwia ponowne przywotanie pacjenta do gabinetu.
10. Modut umozliwia ponowne wstawienie pacjenta do kolejki przez uzytkownika systemu HIS w gabinecie.
11. Modut umozliwia wstawienie pacjenta do kolejki przez uzytkownika systemu HIS w rejestracji.
1 Modut w dowolnym momencie umozliwia uzytkownikowi systemu HIS w gabinecie przywotanie pacjenta poza
' kolejnoscia.
Modut umozliwia generowanie komunikatéw dZzwiekowych na wskazanych monitorach w poczekalni w
13. momencie kiedy kolejny pacjent jest przywotywany do gabinetu. Mozliwos¢ zdefiniowania informacji przez
administratora w module administracyjnym systemu HIS.
Modut umozliwia wprowadzenie przez uzytkownika w gabinecie informacji o rozpoczeciu /zakoriczeniu przerw -
14. informacja o przerwie prezentowana jest na monitorach w poczekalni. Mozliwo$¢ zdefiniowania informacji
przez administratora w module administracyjnym systemu HIS.
15 Oznaczenie dla pacjentdw specjalnych w module rejestracji, na liscie w gabinecie oraz na monitorach.
16. Mozliwos¢ wyswietlenia dowolnej tresci zdefiniowanej (kanaty RSS, tresci tekstowe oraz grafiki).
17. Blokada wyswietlanych numerdw przez zdefiniowany czas.
18 Mozliwos¢ podziatu wyswietlanych kolejek w poczekalni oraz przed gabinetami w okreslony przez uzytkownika
' sposob (wybdr kolejki, wybdr ilosci wyswietlanych kolejek).
Integracja z istniejgcym systemem kontroli dostepu:
a. Mozliwos¢ automatycznej blokady drzwi po rozpoczeciu wizyty
b. Mozliwos¢ odblokowania drzwi po zakoriczeniu wizyty (oczekiwanie na kolejnego pacjenta)
19.
c. Mozliwo$¢ odblokowania/zablokowania drzwi do gabinetu w dowolnym momencie z tatwo

dostepnego przycisku w aplikacji.

d. Projektowane funkcje nie mogg nadpisywac uprawnien systemu kontroli dostepu oraz blokowac
funkcji zadania wyjscia.

Monitory w rejestralji

Projektuje sie monitory minimum 55 cali, bezramkowe, pozwalajgce na zestawienie ich w grupach po 2 lub 4 dla uzyskania

wiekszego ekranu aktywnego.

Kazdy z monitoréw ma sie charakteryzowac parametrami nie gorszymi niz:

Rozmiar: 55 cali
Rozdzielczos¢: 1920 x 1080
Piksele: 0,63mm x 0,63 mm
Jasno$é: max. 500 cd/m?2

Kontrast: 4000:1
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. Kat widzenia 178/178

Odpowiedz: 8ms

. Kolory: 8bit —16.7M

Zasilanie: AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz
o Max. pobér mocy: <200W

. Ztacza: D-Sub, 2x HDMI, DVI-D, Display Port, analogowe

Kazdy monitor ma posiada¢ dedykowany uchwyt do montazu na suficie bgdz $cianie. Monitor ma by¢ réwniez
zabezpieczony przed mozliwoscig wytgczenia, wypiecia przewodow przez pacjentow.

Kazdy monitor ma by¢ obstugiwany przez dedykowany minikomputer wraz z licencjg Windows 10 PRO oraz petng
funkcjonalnoscig JAVA.

Komputer ma sie charakteryzowac ponizszymi minimalnymi parametrami:

. Procesor: Intel Celeron N3050 (2.16GHz, dwa rdzenie, 6W TDP)
o Pamie¢: Ztacze DDR3L SO-DIMM do 8GB, 1333/1600Mhz
o Port SATA3 do podtaczenia 2.5 HDD lub SSD

o Wi-fi i Bluetooth 4.0

o Zasilanie 12-19V

. Wyjscie optyczne dzwiekowe

o Port VCA

o Port HMDI 1.4b (wsparcie 4K)

o LAN 1Gb

o 2x UB 3.0

. Kensigton Lock

. Wejscie na karty SD

o Sensor podczerwieni

Monitory w polzekalni

Projektuje sie monitory minimum 55 cali.

Kazdy z monitoréw ma sie charakteryzowac parametrami nie gorszymi niz:

o Rozmiar: 55 cali

o Rozdzielczo$¢: 1920 x 1080
. Piksele: 0,21mm x 0,63 mm
o Jasnos$¢: max. 5350 nitéw
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o Kontrast: 5000:1

. Kat widzenia 178/178

Odpowiedz: 6ms

. Kolory: 8bit —16.7M

Zasilanie: AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz
o Max. pobér mocy: <200W

. Zfacza: D-Sub, 2x HDMI, DVI-D, CVBS

Kazdy monitor ma posiada¢ dedykowany uchwyt do montazu na suficie bgdz $cianie.

Monitor ma by¢ rowniez zabezpieczony przed mozliwoscig wytgczenia, wypiecia przewoddéw przez pacjentow.

Kazdy monitor ma by¢ obstugiwany przez dedykowany minikomputer wraz z licencjg Windows 10 PRO oraz petna
funkcjonalnoscia JAVA.

Komputer ma sie charakteryzowac ponizszymi minimalnymi parametrami:

o Procesor: Intel Celeron N3050 (2.16GHz, dwa rdzenie, 6W TDP)
. Pamieé: Ztgcze DDR3L SO-DIMM do 8GB, 1333/1600Mhz
o Port SATA3 do podtaczenia 2.5 HDD lub SSD

o Wi-fi i Bluetooth 4.0

o Zasilanie 12-19V

. Wyjscie optyczne dzwiekowe

o Port VCA

o Port HMDI 1.4b (wsparcie 4K)

o LAN 1Gb

J 2xUB 3.0

o Kensigton Lock

. Wejscie na karty SD

. Sensor podczerwieni

Monitory gabinetowe

Projektuje sie specjalnie przystosowane monitory gabinetowe 10 calowe, przystosowane do systemu kolejkowego.

Monitory te charakteryzujg sie parametrami nie gorszymi niz:
o System operacyjny: Android 5.1.X
Ekran: Przekatna 10, 1”

Jasno$é: 350 cd/m?2
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Kontrast: 400:1

Rozdzielczos¢ 1280 x 800

Ekran: dotykowy, pojemnosciowy

Proporcje ekranu: 16:10

Zasilanie DC 12V3A, POE+ 48V DC RJ45

Maksymalny pobér prgdu < 30 W

Ztgcza: RJ-45 10/100/1000 Mbps i 12V zasilajace
Wymiary 175 x 262 x 29 mm

Waga: 1,3 kg

Temperatura pracy 0-35 stopni Celsjusza

Wilgotnos$¢ 0-90% bez kondensacji

Zywotno$é ekranu: min. 12 000h przy 50% jasnoéci nominalnej

Montaz $cienny: VESA 100 mm x 100 mm

Normy: CE, ROHS

Model referencyjny: URVE Lobo wersja special — przystosowane do wspdtpracy z systemem kolejkowym. Kazdy monitor

ma byc¢ réwniez zabezpieczony przed mozliwoscig wytgczenia, wypiecia przewodow przez pacjentéw.

Biletomaty

System bedzie wyposazony w 19" ekran dotykowy, drukarke termiczna o szer. 80mm i opcjonalnie czytnik kart.

Parametry:

Jednostka sterujgca CPU: Quad-core (1.99/2.42) GHZ.
Pamie¢: 4 GB.

Pamie¢ podreczna: 2 MB.

Dysk: 2,5 SATA HDD.

Siec: 2 porty Ethernet.

USB: 4 porty 2.0.

Interfejs: VGA, HDMI, Audio out, Mic-in.

System operacyjny: Embedded Windows 8.

Rozmiar / Rodzaj: 19", TFT LCD z pods$wietleniem LED.
Rozdzielczos¢: 1280 x 1024.

Kolor wyswietlacza: 16,7 min.

Kat widzenia (poziomy/pionowy): 178/178 stopni.
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o Ekran dotykowy: pojemnosciowy.

. Wytrzymatos$é: 36 min dotkniec.

. Drukarka Technologia druku: termiczna z bezposrednim potaczeniem.
. Rozdzielczos¢ druku: 203 dpi.

. Predkos$¢ druku: > 130 mm/sec.

o Ucinacz: Czesciowy/Petny.

. Rodzaj papieru: Termiczny.

. Szerokos$¢ papieru: 80 mm.

. Srednica rolki*: maksymalnie 135 mm.

o Grubos¢ papieru*: 65 do 85 mikrometréw.

o Minimalna dtugos¢ papieru®: 45 mm.

o Niezawodnos$¢é (MTBF): 60 min linii; > 1 milion biletéw.

. Gtosniki: Wbudowane gtosniki wykorzystywane do przywotania gtosowego klientéw do stanowisk obstugi. Istnieje

takze mozliwos¢ podpiecia zewnetrznych gtosnikow.

e rolki papieru o $rednicy 135 mm, grubosci 65 mikrometrow i dtugosci biletu 45 mm zostanie wydrukowanych
ponad 4000 biletow.

e Wymiary podstawy: szer. x gt. =510 x 500 mm

e Wysokos¢: 1230 mm

e Zasilanie: 220 - 240V AC, 50/60 Hz.

e  Porty wewnetrzne: 2 x LAN.; 2 x audio; 2 x USB.

e Czytnik kart z napedem

ArPhitektura systemu

Wszystkie elementu systemu majg bys potgczone poprzez sie¢ LAN wykonang w tej samej architekturze co reszta
okablowania strukturalnego w budynku. Przy kazdym punkcie systemu kolejkowego ma zosta¢ wykonane gniazdo RJ45 a
kazdy element systemu kolejkowego ma zosta¢ potgczony dedykowanym patchcordem.

Wyswietlacze URVE Lobo wersja special ma by¢ zasilana poprzez POE z dedykowanych switchy, w zaleznosci od ilosci
punktéw i poboru mocy nalezy dobrac¢ Switchy o odpowiedniej mocy, nalezy przewidzie¢ minimum 15% zapasu w stosunku
do mocy obliczonej. Switch musi mie¢ mozliwo$é nadzoru w nadrzednym oprogramowaniu Helwett Packard jakie posiada
Zamawiajacy.

Minimalne parametry tefhnikzne serwera

Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne)

Obudowa Obudowa Rack o wysokosci max 2U z mozliwoscig instalacji do 8 dyskéw 3.5" wraz
z kompletem wysuwanych szyn umozliwiajgcych montaz w szafie rack i wysuwanie
serwera do celdw serwisowych. Obudowa musi mie¢ mozliwos¢ wyposazenia w
karte umozliwiajgcg dostep bezposredni poprzez urzadzenia mobilne
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Ptyta gtdwna

Ptyta gtdéwna z mozliwoscig zainstalowania minimum dwéch procesoréw. Ptyta
gtéwna musi by¢ zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego
znakiem firmowym.

Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach

Chipset
P dwuprocesorowych
Zainstalowane dwa procesory osmio-rdzeniowe klasy x86 dedykowany do pracy z
Procesor zaoferowanym serwerem osiggajgce w tescie SPECrate2017_fp_base wynik min 82
punkty umieszczone na stronie http://spec.org/
64GB DDR4 RDIMM 2666MT/s, na ptycie gtdwnej powinno znajdowacd sie minimum
RAM 16 slotdw przeznaczonych do instalacji pamieci. Ptyta gtdwna powinna obstugiwaé

do 512GB pamieci RAM.

Zabezpieczenia pamieci RAM

Memory Rank Sparing, Memory Mirror.

Gniazda PCI

Min. Pie¢ slotow PCle Gen 3.

Interfejsy sieciowe

Wbudowane minimum 2 porty typu Gigabit Ethernet Base-T.

Naped optyczny

Wbudowany naped DVD-RW

Dyski twarde

— Mozliwos¢ instalacji dyskéw SATA, SAS, SSD.

— Zainstalowane 2 dyski twarde SSD SATA o pojemnosci 240GB kazdy.

— Mozliwos¢ instalacji wewnetrznego modutu dedykowanego dla hypervisora
wirtualizacyjnego, mozliwo$¢ wyposazenia modutu w 2 jednakowe nosniki
typu flash o pojemnosci minimum 64GB z mozliwoscig konfiguracji
zabezpieczenia RAID 1 z poziomu BIOS serwera, rozwigzanie nie moze
powodowaé zmniejszenia ilosci wnek na dyski twarde.

Kontroler RAID

Sprzetowy kontroler dyskowy, mozliwe konfiguracje pozioméw RAID: 0, 1, 5, 10, 50.

Wbudowane porty

min. 3 porty USB 2.0 oraz 2 porty USB 3.0, 2 porty RJ45, 2 porty VGA (1 na
przednim panelu obudowy, drugi na tylnym), min. 1 port RS232

Zintegrowana karta graficzna umozliwiajgca wyswietlenie rozdzielczosci min.

Video
1920x1200.
Wentylatory Redundantne
Zasilacze Redundantne, Hot-Plug maksymalnie 750W.

Bezpieczenstwo

—  Zintegrowany z ptytg gtéwng modut TPM 2.0.
— Whbudowany czujnik otwarcia obudowy wspotpracujacy z BIOS i kartg
zarzadzajaca.

System operacyjny/Hypervisor

Brak systemu operacyjnego

Karta Zarzadzania

Niezalezna od zainstalowanego systemu operacyjnego, zintegrowana z ptytg
gtéwna lub jako dodatkowa karta rozszerzen (Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie
karty instalowanej w slocie PCI Express jednak nie moze ona powodowac
zmiejszenia minimalnej ilosci wymaganych slotow w serwerze), posiadajaca
minimalng funkcjonalnos¢

- komunikacja poprzez interfejs RJ45
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- podstawowe zarzgdzanie serwerem poprzez protokot IPMI 2.0, SNMP,
VLAN tagging - wbudowana diagnostyka

- wbudowane narzedzia do instalacji systemoéw operacyjnych
- dostep poprzez interfejs graficzny Web karty oraz z linii polecen

- monitorowanie zasilania oraz zuzycia energii przez serwer w czasie
rzeczywistym z mozliwoscia graficznej prezentacji

- lokalna oraz zdalna konfiguracja serwera
- zdalna instalacja systeméw operacyjnych
- wsparcie dla IPv4 i IPv6

- zapis zrzutu ekranu z ostatniej awarii

- mozliwos¢ zarzadzania poprzez bezposrednie podtgczenie kablem do
dedykowanego ztacza USB

- integracja z Active Directory

Mozliwos¢ rozbudowy funkcjonalnosci karty o automatyczne przywracanie
ustawien serwera,kart sieciowych, BIOS, wersji firmware w przypadku awarii i
wymiany ktéregos z komponentdéw z dedykowanej pamieci flash (w tym kontrolera
RAID, kart sieciowych, ptyty gtdwnej).

Certyfikaty

—  Serwer musi by¢ wyprodukowany zgodnie z normg 1S0-9001:2008 oraz ISO-
14001.

— Serwer musi posiadac¢ deklaracja CE.

— Oferowany serwer musi znajdowac sie na liscie Windows Server Catalog i
posiada¢ status ,Certified for Windows” dla systeméw Microsoft Windows
2012, Microsoft Windows 2012 R2, Windows Server 2016.

Warunki gwarancji

Trzy lata gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzetu, z czasem reakcji do
nastepnego dnia roboczego od przyjecia zgtoszenia, mozliwos¢ zgtaszania awarii w
poprzez ogdlnopolskg linie telefoniczng producenta.

Mozliwos¢ rozszerzenia gwarancji przez producenta do siedmiu lat.

Dokumentacja uzytkownika

Zamawiajgcy wymaga dokumentacji w jezyku polskim lub angielskim.

Mozliwos¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej serwera oraz
warunkow gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u producenta lub
jego przedstawiciela.

Minimalne parametry tehnizne monitora zbiorZzego 43- 55 ali

Parametr

Charakterystyka

(wymagania minimalne)

Przekatna ekranu

Nie mniejsza niz 43”

Technologia wykonania

IPS
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Podziat przekatnych

16:9

Rozdzielczos¢ natywna

1920 x 1080

Kontrast

Nie mniejszy niz 1100:1

Jasnosé

Nie mniejsza niz 445 cd/m2

Katy widzenia (pion x poziom)

178 x 178 stopni

Wymagania specjalne ekranu

Ekran o podwyzszonej wytrzymatosci pokryty powtoka antyrefleksyjng

Czas zycia potwierdzony przez
producenta

Nie mniejszy niz 50000 godzin

Dedykowany czas pracy

24 godziny/doba

Montaz

Mozliwos$¢é montazu pionowego oraz poziomego.

Czas reakgji

12 ms (G to G), 9.4 ms (WOT)

Wejscia

Conajmniej: 3x HDMI, 1x DP, 1x DVI-D, 1x Audio, 1x USB 3.0

Wyjscia

1x DP (SST), 1x Audio (Off/Fixed/Variable)

Ztacza sterujgce

RS232C In/out, RJ45 In, IR Receiver In

Wymagania dodatkowe

- Wewnetrzna wbudowana pamie¢ nie mniej niz 8GB
—  Modut WiFi

— Sensor temperatury

— Sensor o$wietlenia

=  Min web0S 4.0

— Embedded CMS

—  Fail Over

— Image Customization

- PIP/PBP(2)

— Screen Share

— Video Tag,

— Play via URL

—  Gapless Playback

— Uaktualnianie oprogramowania wewnetrznego poprzez siec.
—  SNMP (Ver. 1.4)

—  Control Manager

— Smart Energy Saving,

— Beacon

- HDMI-CEC

—  Whbudowane gtosniki (10W+10W)

Posiadane certyfikaty dostarczone
wraz z monitorem

IEC 60950-1, EN 60950-1, UL 60950-1

FCC Class "A", CE, KC, Energy Star 7.0

Minimal

ne parametry tefhni?zne monitora gabinetowego

Parametr

Charakterystyka (wymagania minimalne)
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Przekatna ekranu

Nie mniejsza niz 21”

Technologia wykonania IPS
Podziat szerokos¢ wysokos¢ 16:9
Rozdzielczos$¢ natywna 1920 x 1080

Kontrast

Nie mniejszy niz 1000:1

Jasnosé

Nie mniejsza niz 250 cd/m2

Katy widzenia (pion x poziom)

178 x 178 stopni

Wymagania specjalne ekranu

Ekran o podwyzszonej wytrzymatosci pokryty powtoka antyrefleksyjng

Dedykowany czas pracy

18 godziny/doba

Montaz Mozliwos$é montazu pionowego oraz poziomego.
Wejscia Conajmniej: 1x HDMI, 1x RGB, 1x Audio, 1x USB 3.0, 1x SD card
Wyjscia 1x Audio

Zt3cza sterujace

RS232C In, RJ45 In, IR Receiver In

Wymagania dodatkowe

— Wewnetrzna wbudowana pamiec nie mniej niz 4GB
= Minimum webOS 4.0

- ISM,

—  Modut Wi-Fi (802.11n combo)

— USB Cloning

— Local contents scheduling

- Sync Mode

-  PM Mode,

— Automatyczne ustawianie czasu lokalnego
— Wake on LAN

- Pivot

— BEACON On/Off

— Embedded Template

Posiadane certyfikaty dostarczone
wraz z monitorem

UL, cUL, CB, TUV, FCC Class "B", CE

Minimalne parametry teZhnifzne infokiosku

Parametr

Charakterystyka

(wymagania minimalne)

Przekatna ekranu

Nie mniejsza niz 21”

Technologia wykonania dotyku

Zintegrowany wyswietlacz dotykowy, brak mozliwosci wykorzystania oddzielnej
naktadki dotykowe;j
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Pojemnos¢ podajnika na papier przy
zatozeniu minimalnego wymiaru
biletu 50mm

W zaleznosci od zastosowanej konfiguracji wewnetrznej min 8000 biletéw

Szerokos¢ biletu

Nie mniejsza niz 60 mm

Rozdzielczosé ekranu

Nie mniej niz 1920 x 1080

Szybkos¢ wydruku

Nie mniej niz 210 mm/s

Mozliwos¢ zamontowania rolki o
Srednicy

Nie mniejszej niz 200mm

Obcinarka papieru

Automatyczna

Obudowa

Wykonana ze stali o grubosci co najmniej 2mm malowana proszkowo na kolor z
palety RAL wybrany przez zamawiajgcego. Oddzielna komora serwisowa (dostep na
oddzielny klucz). Oddzielna komora zasobnika papieru (dostep na oddzielny klucz).
Mozliwos¢ montazu do podtogi — system fabryczny. Brak wewnetrznych
wentylatoréw. Elementy podswietlane poza monitorem pozwalajgce na szybszg
lokalizacje wzrokowa urzadzenia. Przystosowany do obstugi przez osoby
poruszajgce sie na wdzkach.

Wymagania funkcjonalne

—  Obstuga papieru w sktadance i rolce

— Drukarka do biletéw pozwalajgca na fatwe usuniecie zaciecia poprzez
wysuniecie drukarki bez uzycia narzedzi poza obreb komory zasobnika
papieru.

— Brak wewnatrz komputera/mikrokomputera sterowanie nastepuje
bezposrednio z serwera

— Podwyiszona wytrzymatos¢ ekranu dotykowego

—  Zdalne zarzadzanie infokioskiem

—  Obstuga wielu kolejek na jednym infokiosku

—  Tryb demonstracyjny

— Alerty systemowe o niskich stanach materiatow eksploatacyjnych

— Rejestrowanie ilosci wydrukowanych biletéow

—  Tryb pomocy oraz przywofanie obstugi

-  Mozliwos¢ wydruku grafiki na biletach

- Funkcja eliminacji zwielokrotnionego, niedoktadnego dotyku
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