



	
NR INDEKSOWY If25_Oczomyjka	

	1.
	Natrysk ratunkowy do obmycia oczu

	2.
	Oczomyjka montowana bezpośrednio na wylewce kranu, dostosowana do dostarczanej armatury, nie ograniczająca funkcji armatury, pasująca na każdą wylewkę, nie wymagająca dodatkowych przyłączy i instalacji

	3.
	Oczomyjka w razie wypadku jest włączana poprzez odkręcenie kranu i pociągnięcie dźwigni z widocznym napisem "Pociągnij". 
Jej wyłączenie wymaga ręcznego cofnięcia dźwigni aż do osiągnięcia pierwotnej pozycji. Po uruchomieniu myjki, woda przestaje płynąć kranem w dół, a zamiast tego zostaje przepuszczona przez głowice. 
Przepływający strumień wody samoistnie odrzuca zatyczki na bok. Oczomyjka zapewnia ciągły napływ zimnej, napowietrzonej wody z obu głowic. 

	4.
	Odległość głowic do mycia oczu ok. 7,5 cm 
Wysokość oczomyjki 3,5 cm 
Długość oczomyjki ok. 9,5 cm 9,5 cm

	5.
	Posiada atest Państwowego Zakładu Higieny

	6.
	Przykładowe rozwiązanie:
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