NR INDEKSOWY Cc2.4_Cc2.5_Szafka

1. Szafka ubraniowa 1 komorowa z tawkg o wymiarach:
- szeroko$é: 4\2 cm,
- gtebokos¢ szafki: 50 cm,
- wysokosé wraz z podstawg: 209 cm
- wysokosé siedziska tawki: 42 cm,
- gtebokos¢ siedziska tawki: 31,5 cm

2. Korpus wykonany z blachy stalowej weglowej DCO1, ptytko ttoczonej, obrabianej chemicznie poprzez
fosforanowanie zelazawe, malowanej proszkowo o grubosci nie mniejszej niz 0,8 mm

3. | Typ, jakosci blachy DCO1/DIN EN 10130/10131

4. W $rodku podziat na czyste/brudne, u gory pétka, pod nig drazek z tworzywa sztucznego, specjalny
rowkowany profil gwarantujgcy wysoka wytrzymatos¢, haczyki przesuwne z tworzywa o wytrzymatosci 10 kg
kazdy.

5. Wymagane haczyki przystosowane do wieszania wieszakéw hotelowych. Na rogach drzwi zintegrowane
ttumiki dzwieku zamykania drzwi. Drzwi osadzone na zawiasach kotkowych

6. Metalowe drzwi w specjalnym wykonaniu gwarantujacym lepsza estetyke i wytrzymatos¢ na wtamania.

7. Wzmocnienia drzwi w postaci biegngcych obustronnie na catej dtugosci drzwi zagietych profili do postaci rury
kwadratowej.

8. Ogranicznik otwarcia drzwi do kata 90 stopni w postaci preta montowanego do wienca gérnego i drzwi szafy

9. Wyttoczona ramka na samoprzylepny numer, pod numerem perforacja w postaci otworow.

10. Adapter z tworzywa sztucznego zamontowany w kazdym rogu wierica dolnego szafki, w celu polepszenia
sztywnosci szafy i montazu stelaza do szafy.

11. Stelaz taweczki: profil z rury kwadratowej 30x30 mm o grubosci $cianki, nie mniej niz 1,5 mm, zakonczenia
gumowe, konieczna regulacja wysokosci w zakresie 10 mm.

12. Siedzisko fawki wykonane z listew PCV. W $rodku listew wypetnienie stalowe usztywniajace.

13. Zamek elektroniczny na karte

14. Lakierowanie szafki proszkowe elektrostatyczne. Grubo$é lakieru w zakresie od 60 do 90 pm.

15. Szafka musi posiadac certyfikat TUV GS — sprawdzone bezpiecznego uzytkowania — dotgczy¢ na etapie oferty

Powyzszy materiat jest przyktadowg kartg produktu
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