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szafka narozna podblatowa

wykonana z ptyty meblowej grubosci min. 18cm wykonczonej na krawedziach listwg PVC grubosci 2mm.

$ciana tylna wpuszczana w wyfrezowane rowki scian bocznych i wiencéw

uchwyty dwupunktowe w ksztatcie litery ,C” lub naktadkowe

szafki stojgce na ndzkach ze stali nierdzewnej o wysokosci ok. 10cm i $rednicy ok. 50mm, z regulacjg wysokosci
umozliwiajgcy poziomowanie szafek

szafki pokryte wspdlnym blatem wykonanym z ptyty widrowej laminowanej laminatem HPL o grubosci minimum
0,5 mm

krawedzie od strony uzytkownika zaokraglone a laminat w sposdb ciagty ,zachodzi” réwniez na spodnia,
niewidoczng powierzchnie blatu

catkowita grubos¢ blatu nie mniejsza niz 38 mm

blat w miejscu styku ze sciang wykoriczony listwa przyblatowg

Uwaga:

a) W punktach pielegniarskich, recepcji i rejestracji zabudowa meblowa — wykonana z ptyty
meblowej o grubosci min. 25mm, blaty przy kazdym stanowisku komputerowym wyposazone
w otwoér z ostong do prowadzenia kabli, uchwyt podblatowy na jednostke centralng komputera
oraz systemowe elementy prowadzenia kabli. Zabudowa z cokotem wysokosci 10cm z
wbudowang listwg LED.

b) W pomieszczeniach socjalnych, aneksach socjalnych zabudowa meblowa — szafki stojace i
wiszgce wykonane z ptyty meblowej grubosci min. 18cm wykoriczonej na krawedziach listwg
PVC gruboéci 2mm. Sciana tylna wpuszczana w wyfrezowane rowki $cian bocznych i wieAcow.
Uchwyty dwupunktowe w ksztatcie litery ,,C” lub naktadkowe. Szafki zamykane wyposazone w
zamki baskwilowe, patentowe, z trzypunktowym systemem ryglowania. Szafki stojgce na
nozkach ze stali nierdzewnej o wysokosci ok. 10cm i Srednicy ok. 50mm, z regulacjg
wysokosci umozliwiajacg poziomowanie szafek. Szafki pokryte wspoélnym blatem wykonanym
z ptyty widrowej laminowanej laminatem HPL o grubosci minimum 0,5 mm. Krawedzie od
strony uzytkownika zaokraglone a laminat w sposéb ciggty ,,zachodzi” réwniez na spodnig,
niewidoczng powierzchnie blatu. Catkowita grubos¢ blatu nie mniejsza niz 38 mm. Blat w
miejscu styku ze Sciang wykonczony listwa przyblatowa. Szuflady metalowe na prowadnicach
rolkowych wyposazonych w spowalniacze, zwalniajgce ruch szuflady podczas zamykania.
Szafki wiszgce zawieszane na systemowej listwie montazowe;j.

c¢) W salach intensywnego nadzoru i obserwacyjnych, w gabinetach diagnostyczno-
zabiegowych, punktach przygotowania pielegniarskiego i innych medycznych zabudowa
meblowa medyczna — szafki stojgce i wiszgce wykonane z ptyty meblowej grubosci min. 18cm
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wykonczonej na krawedziach listwg PVC gruboéci 2mm. Sciana tylna wpuszczana w
wyfrezowane rowki $cian bocznych i wiencéw. Uchwyty dwupunktowe w ksztafcie litery ,,C”
lub naktadkowe. Szafki zamykane wyposazone w zamki baskwilowe, patentowe, z
trzypunktowym systemem ryglowania. Szafki stojgce na ndzkach ze stali nierdzewnej o
wysokosci ok. 10cm i srednicy ok. 50mm, z regulacjg wysokosci umozliwiajgcg poziomowanie
szafek. Szafki pokryte wspdlnym blatem wykonanym z materiatu typu STARON.

W salach zabiegowych zabudowa meblowa nierdzewna — szafki stojgce i wiszgce oraz szafy
wysokie wykonane ze stali nierdzewnej OH18N9 malowanej proszkowo z dodatkiem jondéw
srebra stanowigcych powtoke antybakteryjna. Fronty zbudowane z podwdjnej scianki ze stali
nierdzewnej grubosci min. 1Imm, wypetnionej materiatem o strukturze plastra miodu. taczenia
spawane, nie dopuszcza sie nitowania, klejenia lub skrecania elementdw korpuséw. Wszystkie
krawedzie zaokraglone, bezpieczne. Konstrukcja samonosna, bez ram wewnetrznych. Drzwi
szafek na zawiasach samodomykowych ze stali nierdzewnej, ostonietych, z mozliwoscig
doktadnej regulacji i tatwego demontazu. Drzwi petne lub przeszklone szktem bezpiecznym
silikonowanym przeziernym lub mlecznym osadzonym w ramce z podwdjnej blachy
wypetnionej materiatem o strukturze plastra miodu. Szafki zamykane drzwiami wyposazone w
zaczepy i otwory umozliwiajgce zmiane montazu drzwi przez Uzytkownika (przepiecie z lewych
na prawe i odwrotnie w razie potrzeby). Szuflady na prowadnicach kulkowych z mechanizmem
samoczynnego dociggania i cichego domykania, mechanizm montazu szuflad umozliwiajgcy
ich tatwy i szybki demontaz w celu mycia i dezynfekcji. Drzwi i szuflady wyposazone w uchwyt
typu ,C” oraz gumowe uszczelki montowane na wcisk, zapewniajgce szczelnos¢ i
uniemozliwiajace przenikanie zanieczyszczen. Wszystkie szafki i szuflady zamykane zamkami
patentowymi, co najmniej dwupunktowymi. Szafki wyposazone w pétki majg mie¢ zapewniong
mozliwosé regulacji wysokosci ich zawieszenia. Szafki stojgce wyposazone w ndzki systemowe
ze stali nierdzewnej o wysokosci min. 10cm z regulowang wysokoscig i stopki z tworzywa
sztucznego. Blaty wykonane ze stali nierdzewnej o grubosci min. 1,5mm lub materiatu
akrylowo-mineralnego typu STARON, CORIAN lub réwnowazny.
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