Nr Indeksowy Icl_Wanna do hydromasazu

Wielofunkcyjna wanna do hydroterapii

Wanna wykonana jest z tworzywa sztucznego wzmacnianego wtéknem szklanym. Catos¢ jest
wsparta na aluminiowe]j konstrukgcji.

Wanna wyposazona w:

- system dysz do masazu podwodnego automatycznego,
- dysze powietrzne do kgpieli peretkowej,

- system chromoterapii,

- automatyczny system dezynfekcji z elektronicznym, wskaznikiem poziomu ptynu,
- bezwylewkowy system napetniania,

- dotykowy, elektroniczny panel sterowania,

- prysznic reczny,

- porecze boczne,

- regulowane w trzech pozycjach oparcie pod stopy,

- stopien utatwiajgcy wejscie do wanny.

Dotykowy, obrotowy elektroniczny panel sterowania (minimum 7-calowy):

- automatyczne napetnianie, ustawienie czasu zabiegu,

- dowolne konfigurowanie czasu pracy poszczegdlnej sekcji,

- witgczenie urzadzenia,

- automatyczne wyfaczenie urzadzenia po skoriczonym zabiegu,

- mozliwos$¢ zapisywania gotowych programéw terapeutycznych (minimum 100),
- zabezpieczenie pompy przed pracg na sucho,

- automatyczny spust wody sterowany elektronicznie.

System dysz do masazu podwodnego automatycznego:

- minimum 34 dysze kierunkowe podzielone na minimum 5 sekgji,

- mozliwos¢ wytgczenia poszczegdlnej sekcji dysz,

- mozliwos$¢ ustawienia kolejnosci pracy sekcji i czasu dla kazdej z sekcji osobno.

Chromoterapia:
- min. 24 wielokomorowych diod rozmieszczonych na catej powierzchni wanny,
- elektroniczny panel do chromoterapii (emisja min. 7 barw podstawowych oraz barw pochodnych).

System kapieli peretkowej (minimum 14 x 5 dysz).

Pompa wielokomorowa 400V, 50 Hz, 2,2kW.

O,

Zabezpieczenie przed przecigzeniem, zmiang kolejnosci i zanikiem fazy.

Dwa poziomy napetniania — zapewniajgce ekonomiczne zuzycie wody:
| poziom: 110 | (+/- 5%),
Il poziom: 2201 (+/- 5%).

11.

Wymiary:

Dtugosc¢: 2200 mm (+/- 5%),
Szeroko$¢: 950 mm (+/- 5%),
Wysoko$é: 980 mm (+/- 5%).

12.

Mozliwos¢ wyboru koloru wanny z palety minimum 9 koloréw.

Powyzszy materiat jest przyktadowg kartg produktu
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