Zatgcznik nr 9 do SWZ - OPZ
1. Komputer AiO 23,8”

Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne

Lp.

1. Typ Komputer stacjonarny typu All in One. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.

2. Obudowa Obudowa typu All in One — zintegrowany komputer w obudowie wraz z monitorem Maksymalna suma wymiaréw ze
standem 1340 mm.

Waga ze standem max 9,5 kg.

Posiadajaca : 2 wngki M.2. Mozliwos$¢ rozbudowy do 3 dyskow.

Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwatym logo producenta.

Obudowa musi umozliwia¢ zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (ztacze blokady typu
Kensington).

Zasilacz wewngtrzny o mocy max: 240W.

3. Ekran Zintegrowana z obudowa matryca IPS min 23,8” o parametrach:

rozdzielczo$¢ min. 1920x1080 Full HD (16:9)

kontrast typowy min. 600:1, plamka max 0.275,

typowa jasno$¢ min. 250 cd/m2, matryca antyodblaskowa, katy pochylenia w pionie min. -5/+18 stopni,
obrét (SWIVEL) 90 stopni,

regulacja wysokosci do min. 100 mm,

4. [Procesor Procesor klasy x86, wielordzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach, osiagajacy w testach wydajnosci (wg
PassMark CPU Mark http:/www.cpubenchmark.net ) 19900 pkt.

(zataczy¢ wydruk ze strony potwierdzajacy spetnianie wymogu)

5. Pamie¢ operacyjna 1 x 16GB DDR4 2666 MHz z mozliwoscia rozbudowy do min 64GB, minimum jeden slot wolny na dalsza rozbudowe.

6. Pamig¢ masowa Min. 512 GB M.2 PCle x4 TLC SSD

7. Grafika Komponent zintegrowany w procesorze z mozliwoscia dynamicznego przydzielania pamigci systemowej osiagajaca w
testach wydajnosci (wg PassMark GPU Mark http://www.videocardbenchmark.net) 1600 pkt.

(zataczy¢ wydruk ze strony potwierdzajacy spetnianie wymogu)

8. Dzwiek karta dzwigkowa premium stereo, zintegrowana z ptyta gtdwna; wbudowane dwa glosniki o mocy 2W na kazdy kanat.




Wymagane porty

wyposazenie
dodatkowe

i

1. Whbudowane porty i ztacza:

- porty wideo: min. 1 szt Display Port 1.4 oraz min 1 szt HDMI 1.4

- min. 5 x USB minimum 3.1 w tym min. trzy generacji minimum 2 (10Gbit/s) TYPU A

- min. 1 x USB minimum 3.1 typu C

- port sieciowy RJ-45,

- port audio: min. 1 wyjscie stuchawek minijack, min 1 wej$cie mikrofonu minijack, lub port typu combo

czytnik kart SD 4.0

- zintegrowana kamera internetowa 2 Mpix o rozdzielczosci max 1920x1080@30fps z dwoma mikrofonami

Wymagana ilos$¢ i rozmieszczenie portow (na zewnatrz obudowy komputera) nie moze by¢ osiagni¢ta w wyniku stosowania
konwerterow, przejscidwek, adapterow itp.

- Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana).

- Klawiatura bezprzewodowa w uktadzie polski programisty

- Mysz optyczna bezprzewodowa z min dwoma klawiszami oraz rolka (scroll)

System

operacyjny

Zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 11 Professional PL 64-bit nie wymagajacy aktywacji za pomoca
telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + no$nik.

BIOS

Mozliwo$¢ wylaczenia/wlaczenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, portow USB (dolne, tyt),
funkcjonalnosci tadowania zewngtrznych urzadzen przez port USB, wewngtrznego glosnika i mikrofonu, poszczegoélnych
kamer, funkcji TurboBoost, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych, podtaczonych do niego, urzadzen zewnetrznych.

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewngtrznych urzadzen oraz sieci bez
potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podtaczonych do niego, urzadzen
zewnetrznych.

Mozliwo$¢ bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podtaczonych do
niego urzadzen zewngtrznych - ustawienia hasta na poziomie administratora.

Bezpieczenstwo

BIOS musi posiada¢ mozliwo$¢

skonfigurowania hasta ,,Power On” oraz ustawienia hasta dostgpu do BIOSu (administratora) w sposob gwarantujacy
utrzymanie zapisanego hasta nawet w przypadku odlaczenia wszystkich zrodet zasilania i podtrzymania BIOS,

mozliwos$¢ ustawienia hasta na dysku (drive lock)

blokady/wylaczenia poszczegdlnych kart rozszerzen/slotow PCle kontroli sekwencji boot-acej;
startu systemu z urzadzenia USB

1. Komputer musi posiada¢ zintegrowany w ptycie gtownej aktywny uktad zgodny ze standardem Trusted Platform
Module (TPM v 1.2/2.0);

2. Mozliwosé zapigcia linki typu Kensington.




13.

Certyfikaty
i
standardy

Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzetu (zataczy¢ dokument potwierdzajacy spetnianie wymogu - dopuszcza si¢
wydruk ze strony internetowe;).

[Deklaracja zgodnosci CE (zataczy¢ dokument potwierdzajacy spetnianie wymogu - dopuszcza si¢ wydruk ze strony
internetowe;).

14.

Ergonomia

Maksymalnie 20 dB z pozycji operatora w trybie IDLE, pomiar zgodny z norma ISO 9296 / ISO 7779; wymaga si¢
dostarczenia wraz z oferta odpowiedniego certyfikatu lub deklaracji producenta

15.

[Warunki gwarancji

[Minimum 3-letnia gwarancja producenta $wiadczona na miejscu u klienta

Firma serwisujaca musi posiada¢ ISO 9001:2000 na $wiadczenie ustug (zataczy¢ dokument potwierdzajacy spetnianie
wymogu - dopuszcza si¢ wydruk ze strony internetowe;).
Serwis urzadzen musi by¢ realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta.

[Wykonawca najp6zniej w dniu dostawy sprzetu dostarczy dokument wystawiony przez producenta komputera
potwierdzajacy, ze serwis urzadzen bedzie realizowany bezposrednio przez Producenta i/lub we wspolpracy z
autoryzowanym serwisem producenta.

16.

Wsparcie techniczne
lproducenta

Ogolnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera (ogélnopolski numer — w ofercie nalezy podad|
numer telefonu) dostgpna w czasie obowigzywania gwarancji na sprzgt i umozliwiajaca po podaniu numeru seryjnegol
urzadzenia:

- werytikacje konfiguracji fabrycznej wraz z wersja fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny,)
szczegotowa konfiguracja sprzgtowa - CPU, HDD, pamigc¢)

- czasu obowigzywania i typ udzielonej gwarancji

Mozliwosé aktualizacji i pobrania sterownikow do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych|
wersjach przy uzyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezposrednio z sieci Internet zaf
posrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera

Mozliwosé weryfikacji czasu obowigzywania i rezimu gwarancji bezposrednio z sieci Internet za posrednictwem strony www
producenta komputera




2.Komputer AiO 27”

Lp. Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne
1. Typ Komputer stacjonarny typu All in One. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.
2. Obudowa Obudowa typu All in One — zintegrowany komputer w obudowie wraz z monitorem

Maksymalna suma wymiaréw bez standu 1100 mm.

Waga bez standu max 8.5 kg.

Posiadajaca : min 2 wneki umozliwiajaca zamontowanie dyskéw M.2 SSD.

Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwalym logo producenta.

Obudowa musi umozliwia¢ zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (ztacze blokady Kensington).

Zasilacz wewngtrzny o mocy max: 240W .

3. Ekran Zintegrowana z obudowa matryca IPS min 27” o parametrach:
- rozdzielczo$¢ min. 1920x1080 Full HD (16:9)

- kontrast typowy min. 600:1,

- plamka max 0.311,

- typowa jasno$¢ min. 250 cd/m2, matryca antyodblaskowa,

- katy pochylenia w pionie min. -5/+18 stopni,

- obrét (SWIVEL) 90 stopni,

- regulacja wysokosci do min. 100 mm,

- PIVOT z regulacja wysoko$ci w ustawieniu portretowym do min. 50 mm. Lub musi obstugiwa¢ standard VESA 100.

4. Procesor Procesor klasy x86, wielordzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach, osiagajacy w testach wydajnosci (wg PassMark|
CPU Mark http://www.cpubenchmark.net ) 14000 pkt.

(zataczy¢ wydruk ze strony potwierdzajacy spetnianie wymogu)

5. Pamig¢ operacyjna 1 x 16GB DDR4 2666 MHz z mozliwoscia rozbudowy do min 64GB, minimum jeden slot wolny na dalsza rozbudowe
6. Pami¢¢ masowa Min. 512 GB M.2 PCle x4 TLC SSD
7. Grafika Komponent zintegrowany w procesorze z mozliwo$cia dynamicznego przydzielania pamigci systemowej osiggajaca w testach

wydajnosci (wg PassMark GPU Mark http://www.videocardbenchmark.net) 1300 pkt.

(zalaczy¢ wydruk ze strony potwierdzajacy spelnianie wymogu)

8. Dzwiek karta dzwigkowa premium stereo, zintegrowana z plyta gléwna; wbudowane dwa glosniki o mocy 2W na kazdy kanat.




9. Wymagane porty i 6. Wbudowane porty i ztacza:
wyposazenie
dodatkowe - porty wideo: min. 1 szt Display Port 1.4 oraz min 1 szt. HDMI 1.4
- min. 5 x USB minimum 3.1 w tym min. trzy generacji minimum 2 (10Gbit/s) TYPU A
- min. 1 x USB minimum 3.1 typu C
- port sieciowy RJ-45,
- port audio: min. 1 wyjscie shuchawek minijack, min 1 wejscie mikrofonu minijack, lub port typu combo ostugujacy
standardy minijacj CTIA i OMTP
- czytnik kart SD 4.0
- kamera internetowa 2 Mpix o rozdzielczosci max 1920x1080@30fps z dwoma mikrofonami zintegrowana i
chowana w obudowie matrycy
Wymagana ilo$¢ i rozmieszczenie portdw (na zewnatrz obudowy komputera) nie moze by¢ osiagni¢ta w wyniku stosowanial
konwerterow, przejscidwek, adapterow itp.
7. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana).
8.  Klawiatura bezprzewodowa w uktadzie polski programisty
9. Mysz optyczna bezprzewodowa z min dwoma klawiszami oraz rolka (scroll)
10.  Wsparcie dla VESA 100
10. Zgodnosé Oferowane modele komputerow musza posiada¢ certyfikat Microsoft, potwierdzajacy poprawna wspotpracg oferowanych
systemami modeli komputeréw z wymaganym systemem operacyjnym (zataczy¢ wydruk ze strony Microsoft WHCL).
operacyjnymi
standardami
11. System operacyjny Zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 11 Professional PL 64-bit nie wymagajacy aktywacji za pomoca telefonul
lub Internetu w firmie Microsoft + nosnik.
12. 10S Mozliwosé wytaczenia/wlaczenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, portow USB (dolne, tyt), funkcjonalnosci

fadowania zewngtrznych urzadzen przez port USB, poszczegélnych slotow SATA i M.2, czytnika kart SD, wewngtrznego
glosnika i mikrofonu, poszczegdlnych kamer, funkcji TurboBoost, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu
operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podtaczonych do niego, urzadzen zewngtrznych.

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnetrznych urzadzen oraz sieci bez
potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podtaczonych do niego, urzadzen
zewngtrznych.

Mozliwo$é bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podtaczonych do niego
urzadzen zewngtrznych - ustawienia hasta na poziomie administratora.

[J BIOS musi posiada¢ funkcj¢ update BIOS z opcja automatycznego update BIOS przez sie¢ wlaczang na poziomie BIOS
przez uzytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych,
podtaczonych do niego, urzadzen zewngtrznych.




13. Bezpieczenstwo 1. BIOS musi posiada¢ mozliwo$¢
- skonfigurowania hasta ,,Power On” oraz ustawienia hasta dost¢gpu do BIOSu (administratora) w sposob
gwarantujacy utrzymanie zapisanego hasta nawet w przypadku odlaczenia wszystkich zrodet zasilania i podtrzymania BIOS,
- mozliwo$¢ ustawienia hasta na dysku (drive lock)
- blokady/wytaczenia portow USB, karty sieciowej, karty audio;
- blokady/wylaczenia poszczegdlnych kart rozszerzen/slotow PCle
- kontroli sekwencji boot-gcej;
- startu systemu z urzadzenia USB
- funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewngtrznych urzadzen
- funkcja przechowywania kopii partycji rozruchowej dysku (MBR/GPT) i automatycznego jej przywrocenia
wprzypadku jej uszkodzenia w wyniku dzigtania szkodliwego oprogramowania (wirusa)
2. Komputer musi posiada¢ zintegrowany w ptycie gtownej aktywny uktad zgodny ze standardem Trusted Platform
Module (TPM v 1.2/2.0);
3. Mozliwo$¢ zapigcia linki typu Kensington.
4. Zintegrowany trwale w obudowie ekranu czytnik linii papilarnych obstugiwany/zarzadzany z poziomu BIOS lub
jako dodatkowe akcesorium zewnetrzne
*czytnik linii papilarnych w komputerze AiO stanowi jedno z kryteriéw oceny ofert opisane w SWZ

14. Autodiagnostyka Wymagany jest wbudowany fabrycznie wizualno-dzwigkowy system diagnostyczny, shuzacy do sygnalizowania i

diagnozowania probleméw z komputerem i jego komponentami, ktéry musi sygnalizowa¢ co najmniej:
[l awarie procesora

[ uszkodzenie/problemy z uktadem graficznym

[0 uszkodzenie pamigci RAM

[l uszkodzenie zasilacza

1 uszkodzenie BIOS

System diagnostyczny z graficznym interfejsem uzytkownika w jezyku polskim, umozliwiajacy przetestowanie w celu
wykrycia usterki zainstalowanych komponentéw w oferowanym komputerze bez konieczno$ci uruchamiania systemu
operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podlaczonych do niego, urzadzen zewnetrznych. Minimalne
funcjonalnosci systemu diagnostycznego:

- informacje o systemie, min.:
1. Procesor: typ procesora, jego obecna predkosé

2. Pamie¢ RAM: rozmiar pamigci RAM, osadzenie na poszczegodlnych slotach, szybko$§¢ pamieci, nr seryjny, typ
pamigci, nr czgécei, nazwa producenta

3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zuzycie dysku
4. Data wydania i wersja BIOS
S. Nr seryjny komputera

- mozliwos¢ przeprowadzenia szybkiego oraz szczegétowego testu kontrolujacego komponenty komputera

- mozliwo$¢ przeprowadzenia testow poszczegolnych komponentéw a w szczegolnosci: procesora, pamigci RAM,
dysku twardego, karty dzwigkowej, klawiatury, myszy, sieci, napgdu optycznego, ptyty gtownej, portow USB.

- rejestr przeprowadzonych testow zawierajacy min.: date testu, wynik, identyfikator awarii




15.

Certyfikaty
standardy

i| O Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzg¢tu (zalaczy¢ dokument potwierdzajacy spelnianie wymogu - dopuszcza si¢
wydruk ze strony internetowej)

[0 Deklaracja zgodnosci CE (zalaczy¢ dokument potwierdzajacy spetianie wymogu - dopuszcza si¢ wydruk ze strony
internetowej)

16.

Ergonomia

Maksymalnie 18 dB z pozycji operatora w trybie IDLE, pomiar zgodny z norma ISO 9296 / ISO 7779; wymaga si¢ dostarczenia
wraz z oferta odpowiedniego certyfikatu lub deklaracji producenta

17.

Warunki gwarancji

Minimum 3-letnia gwarancja producenta $wiadczona na miejscu u klienta

Firma serwisujaca musi posiada¢ ISO 9001:2000 na $wiadczenie ustug (zalaczy¢ dokument potwierdzajacy spetnianie wymogu
- dopuszcza si¢ wydruk ze strony internetowe;).

Serwis urzadzen musi by¢ realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta.

Wykonawca najpozniej w dniu dostawy sprzetu dostarczy dokument wystawiony przez producenta komputera potwierdzajacy,
ze serwis urzadzen bedzie realizowany bezposrednio przez Producenta i/lub we wspolpracy z autoryzowanym serwisem
producenta.

18.

Wsparcie techniczne
producenta

Ogolnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera (ogélnopolski numer — w ofercie nalezy podaé
numer telefonu) dostgpna w czasie obowigzywania gwarancji na sprz¢t i umozliwiajaca po podaniu numeru seryjnego

urzadzenia:

- weryfikacje konfiguracji fabrycznej wraz z wersja fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny,
szczegodtowa konfiguracja sprzetowa - CPU, HDD, pamigc¢)

- czasu obowigzywania i typ udzielonej gwarancji

Mozliwo$¢ aktualizacji i pobrania sterownikow do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach
przy uzyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezposrednio z sieci Internet za posrednictwem
strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera

Mozliwosé weryfikacji czasu obowigzywania i rezimu gwarancji bezposrednio z sieci Internet za posrednictwem strony www
producenta komputera

3. Stacja robocza

Lp. Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne
| T Komputer stacjonarny typu Tower. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.
. yp

Procesor klasy x86, wielordzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach, osiagajacy w testach wydajnosci (wg PassMark
CPU Mark http://www.cpubenchmark.net ) 21000 pkt.

2. Procesor
(zataczy¢ wydruk ze strony potwierdzajacy spetnianie wymogu)

3. Pamigé 32GB DDR4 DIMM dwa modutly po 16GB. Dwie wolne wngki na pamig¢. Mozliwo$¢ rozbudowy do 128GB
Producenta komputera, opatrzona trwatym jego logo z niezamazywang informacjag w BIOS zawierajaca nazwe oraz nr seryjny
komputera, z wbudowanym sprzetowym kontrolerem dyskow obstugujacym konfiguracje RAID 0, 1,
Wyposazona w zlacza: minimum 1 x PCI-Express x 16mechanicznie oraz 2x PCI-Express x4 mechanicznie,

4. Plyta glowna min. 4 x SATA, min. | ztacza na dyski M.2 SSD

Dysk twardy

512 GB SSD (M.2 lub NVMe) + drugi dysk SATA o pojemnosci 1 TB.7200rpm




Obudowa typu Tower o maksymalnej sumie wymiaréw 97 cm. Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera
opatrzona trwalym logo producenta. Obudowa musi umozliwia¢ serwisowanie komputera bez uzycia narzedzi, mozliwosé¢
instalacji dodatkowego dysku twardego. Mozliwo$¢ montazu w szafie RACK 4U.Wbudowany gto$nik

Posiadajaca :

min 1 zewngtrzng potke, umozliwiajaca zamontowanie napedu optycznego.

min 2 wewngtrzne wneki na dyski 3,5”

Z przodu obudowy wymagany jest wbudowany fabrycznie wizualny system diagnostyczny, stuzagcy do sygnalizowania i
diagnozowania problemoéw z komputerem i jego komponentami, ktéry musi sygnalizowa¢ co najmniej:

awarie procesora

uszkodzenie kontrolera Video

uszkodzenie pamigci RAM

6. Obudowa uszkodzenie zasilacza
Obudowa musi umozliwia¢ zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (ztacze blokady Kensingtona)
oraz ktodki (oczko na ktodke)
Dedykowana, z min. 6GB wiasnej pamieci osiagajaca w testach wydajnosci (wg PassMark GPU Mark
http://www.videocardbenchmark.net) minimum 11750 pkt, ze sprz¢towym wsparciem dla DirectX 12 i OpenGL 4.6.

7. Karta graficzna Umozliwiajaca jednoczesna pracg na 4 monitorach w rozdzielczosei (5120x2880 @ 60Hz)
(zafaczy¢ wydruk ze strony potwierdzajacy spelnianie wymogu)

8. Karta dzwigkowa Zintegrowana z plyta glowna, zgodna z High Definition (HD) Audio,

9. Karta sieciowa Zintegrowana 10/100/1000, WakeOnLan.

10, Naped optyczny Wewngetrzny naped umozliwiajacy odczyt i zapis ptyt w standardach CD, DVD
Minimum 10 x USB, w tym porty minimum USB 3.0 przynajmniej 4 z przodu obudowy i min. 4 z tyhu,
Minimum 2 x Display Port,

. 1 x RJ45,
Zintegrowane zlacza . .

1 x gniazdo audio combo z przodu obudowy

11 wyprowadzone na 1 x wejscie mikrofonu oraz 1 x wyjscie stuchawkowe z tylu obudowy

’ zewnatrz obudowy

Wymagana ilo$¢ i rozmieszczenie portow (na zewnatrz obudowy komputera) nie moze by¢ osiggnicta w wyniku stosowania
konwerterow, przejscidwek, adapterow itp.

2. Klawiatura Klawiatura typu Windows pelnowymiarowa, uktad typu QWERTY USB

13 y Przewodowa dwu przyciskowa mysz laserowa z rolka, podtaczana do portu USB

. ysz

Zasilacz min 700W umozliwiajacy bezproblemowa prace komputera przy pelnym wyposazeniu w dodatkowe urzadzenia
podpigte poprzez porty i sloty rozszerzen, przy pelnym obciazeniu, o sprawnosci minimum 90%

14. Zasilacz
Zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 11 Professional PL 64-bit nie wymagajacy aktywacji za pomoca

15. System operacyjny telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + no$nik.
1.BIOS musi posiada¢ mozliwo$¢
- skonfigurowania hasta ,,Power On",
- ustawienia hasta dostgpu do BIOSu (administratora),
- blokadg portow USB;
- mozliwo$¢ wytaczenia w BIOS-ie portow USB,;
- kontrola sekwencji bootujacej;

16. Bezpieczenstwo - start systemu z urzadzenia USB
2. Komputer musi posiada¢ zintegrowany w ptycie gtownej aktywny uktad zgodny ze standardem Trusted Platform Module
(TPM);
Potwierdzajace przyznane certyfikaty: Certyfikat Autodesk, znak bezpieczenstwa ,,CE", ISO 9001: 2000 producenta

. komputera, komputer musi by¢ zaprojektowany i wyprodukowany w calo$ci przez jednego producenta, elementy komputera
17. Certyfikaty i musza by¢ przez niego sygnowane (opatrzone jego numerem katalogowym);

standardy




18.

Warunki gwarancji

Minimum 3-letnia gwarancja producenta §wiadczona na miejscu u klienta

Firma serwisujaca musi posiada¢ ISO 9001:2000 na $wiadczenie ushug (zataczy¢ dokument potwierdzajacy spetnianie wymogu
- dopuszcza si¢ wydruk ze strony internetowe;).

Serwis urzadzen musi by¢ realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta.

Wykonawca najpézniej w dniu dostawy sprzgtu dostarczy dokument wystawiony przez producenta komputera potwierdzajacy,
ze serwis urzadzen bedzie realizowany bezposrednio przez Producenta i/lub we wspotpracy z autoryzowanym serwisem
producenta.

19.

Wsparcie techniczne
producenta

Ogolnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera (ogélnopolski numer — w ofercie nalezy poda¢
numer telefonu) dostgpna w czasie obowigzywania gwarancji na sprzet i umozliwiajaca po podaniu numeru seryjnego
urzadzenia:

- weryfikacje konfiguracji fabrycznej wraz z wersja fabrycznie
dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegétowa konfiguracja sprzgtowa - CPU, HDD, pamig¢)

- czasu obowigzywania i typ udzielonej gwarancji
Mozliwos¢ aktualizacji i pobrania sterownikow do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach
przy uzyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezposrednio z sieci Internet za posrednictwem
strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera

Mozliwo$¢ werytikacji czasu obowigzywania i rezimu gwarancji bezposrednio z sieci Internet za posrednictwem strony www
producenta komputera




