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Barwiona, organiczna powtoka posrednia z wypetniaczami

Charakterystyka

Zastosowanie

e na zewngtrz

» na mineralne i organiczne podioza

» pod tynki organiczne i silikonowe

« do modyfikowanych tynkéw mineralnych

» do tynkow dyspersyjno-silikatowych

» pod tynki wierzchnie z technologig Lotus-Effect®

Wiasciwosci

» zapewnia dobrg przyczepnos¢

« reguluje chionnos¢ podioza

» wydiuza czas otwartego schnigcia tynku wierzchniego podczas obrébki
» produkt odpomy na dziatanie alkaliow

» przepuszcza pare wodng i CO;

» produkt barwiony

Wyglad

» Zawiera wypeiniacz

Specyfika/informacje

Dane techniczne

» bez powloki koricowej tylko w ograniczonym stopniu odporny na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych

Normal przepis Wartos¢

erium Informacje
oyt kontrolny Jednostka '
Gestosc EN ISO 2811 14-16gcm®
Réwnowazna dyfuzyjnie g ;
grubosé warstwy powietrza ENISO 7783 0,21-0,32m V2 Sredni
Wspdiczynnik. oporu EN SO 7783 3.200
dyfuzyjnego pary wodnej y :
Uziarnienie 500 pm

Podane parametry sg wartosciami Srednimi albo przyblizonymi. Z uwagi na
zastosowanie w naszych produktach naturalnych surowcow, rzeczywiste wartosci
w poszczegolnych dostawach moga nieznacznie odbiegac¢ od podanych, co
jednak nie ma wplywu na przydatnos¢ produktu.



