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II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

1. Rodzaj i kategorię obiektu budowlanego będącego 
przedmiotem zamierzenia budowlanego 
Przedmiotem inwestycji  jest budowa targowiska miejskiego w Dębnie, zlokalizowanego na działce 
nr 1069/7 w Dębnie, wraz z zagospodarowaniem terenu oraz urządzeniami budowlanymi 
Całość obiektu składa się z następujących części: 

 jednokondygnacyjna wiata – zadaszenie części ogólnej oraz powierzchni straganowych 
 cztery pawilony handlowe 
 budynek biurowy 
 toalety ogólnodostępne 

Całość zaprojektowano na planie prostokąta zachowując układ urbanistyczny panujący na działce. 
Całość skomunikowano ciągami pieszo – jezdnymi z istniejącą infrastrukturą komunikacji 
wewnętrznej na działce. 
Poziom projektowanej podłogi 0,00 = 41,05 m n.p.m.  
Kategoria obiektu budowlanego XVIII 

2. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy 
obiektu budowlanego; 
Podstawowym sposobem użytkowania przedmiotowej inwestycji jest prowadzenie szeroko pojętego 
handlu.  

3.1 Program funkcjonalno użytkowy 
Główne wejście na teren targowiska znajduje się na południowej elewacji, ponad to zaprojektowano 
dodatkowe wejścia na pozostałych elewacjach w przestrzeniach między budynkami. 
Zaprojektowano sześć budynków oraz zadaszenie pod którym zaprojektowano 25 miejsc handlowych ( 
stragany). 
Budynki z następującym podziałem: 

 4 pawilony handlowe, w pawilonach wydzielono segmenty zawierające salę handlowe, pom. 
towarzyszące oraz sanitariaty. W pawilonie nr 1 zaprojektowano pomieszczenie gospodarcze, 
przeznaczone na lokalizację pojemników do czasowego gromadzenia odpadów stałych, w 
pawilonie nr 2 , zaprojektowano pomieszczenie techniczne.  

 Budynek biurowy – administracyjny, w budynku zaprojektowano pomieszczenia biurowe, 
socjalne oraz sanitariat 

 Budynek toalet - pełnił będzie funkcję ustępu publicznego, dla klientów oraz obsługi punktów 
handlowych zlokalizowanych pod projektowanym zadaszeniem. 

Wejścia do pawilonów bezpośrednio z urządzonego terenu, bez barier architektonicznych.  

3. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu 
budowlanego 
3.1 Forma architektoniczna 
Projektowana budowa targowiska tworzy zwartą formę na planach prostokąta. Dominującą jest 
zadaszenie otwartej przestrzeni handlowej. Po obrysie zaprojektowano pawilony handlowe oraz 
budek biurowy oraz budynek pełniący funkcję toalet ogólnodostępnych. 
Zadaszenie ( wiata) o dachu dwuspadowym w konstrukcji z dźwigarów z drewna klejonego pokryty 
jest płytą warstwową, w połaci dachowej zaprojektowano naświetla. Budynki pawilonów, biurowy 
oraz toalet na planie prostokąta z dachem jednospadowym, kryte blachą na rąbek stojący. Ściany 
zostały wykończone w sposób tradycyjny wyprawą tynkarską. W ścianach zaprojektowano naświetla 
w systemie okien. 
Obiekt zaprojektowano tak aby komponował się z istniejącą zabudową oraz otoczeniem ,poprzez 
utrzymanie formy brył prostokątnych, oraz układ zadaszenia dominującego w postaci dachu 
dwuspadowego . 
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3.1.1 Wyroby wykończeniowe i kolorystykę elewacji 
Elewację wykończono w sposób tradycyjny wyprawą tynkarską. Całość wykończono przy użyciu 
następujących materiałów. 

1. BLACHA NA RABEK STOJĄCY ( dachy budynki) 
1a. PŁYTA WARSTWOWA (zadaszenie) 
- kolor odcień antracytu 
2.TYNK SILIKONOWY BARWIONY W MASIE ( tynki elewacyjne budynków) 
Odcień 16093 
RGB: 177, 107, 69 
L*, a*, b*: 52,17369387, 24,55876413, 32,41540683 
Współczynnik odbicia rozproszonego: 21.00 
Klasa barwy: 03 
3.TYNK SILIKONOWY BARWIONY W MASIE ( tynki elewacyjne budynków) 
Odcień 31214 
RGB: 245, 231, 180 
L*, a*, b*: 91,52657141, -2,348469258, 25,64588254 
Współczynnik odbicia rozproszonego: 79.00 
Klasa barwy: 01 
4. TYNK KAMYCZKOWY ( cokoły budynków) 
-kolor 403 - 21 
5,6. RYNNY, RURY SPUSTOWE 
- kolor brązowy RAL 8016 
7.PIKTOGRAMY, NAPIS 
- kolor brązowy RAL 8016 

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego 

4.1 Dane geometryczne 
4.1.1. Wymiary  
- jednokondygnacyjna wiata – zadaszenie 

 - długość:      31,70 m 
 - szerokość:     37,80 m 
 - wysokość do okapu dachu:   7,455 m 
 - wysokość do kalenicy:    10,88 m 
 - rodzaj dachu oraz spadek:  dwuspadowy; 17,63% = 10,00o 

- pawilon nr 1 , nr 2  
 - długość:      24,84 m 
 - szerokość:     8,20 m 
 - wysokość do okapu dachu:   3,605 m 
 - wysokość do kalenicy:    4,28 m 
 - rodzaj dachu oraz spadek:  jednospadowy, 8,75% =5,0o 

- pawilon nr 3 , nr 4  
 - długość:      16,20 m 
 - szerokość:     8,02 m 
 - wysokość do okapu dachu:   3,605 m 
 - wysokość do kalenicy:    4,265 m 
 - rodzaj dachu oraz spadek:  jednospadowy, 8,75% =5,0o 

- budynek biurowy  
 - długość:      8,02 m 
 - szerokość:     8,40 m 
 - wysokość do okapu dachu:   3,605 m 
 - wysokość do kalenicy:    4,265 m 
 - rodzaj dachu oraz spadek:  jednospadowy, 8,75% =5,0o 

- toalety ogólnodostępne  
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 - długość:      8,02 m 
 - szerokość:     8,40 m 
 - wysokość do okapu dachu:   3,605 m 
 - wysokość do kalenicy:    4,265 m 
 - rodzaj dachu oraz spadek:  jednospadowy, 8,75% =5,0o 

4.1.2. Wymiary całkowite  
Wymiary całkowite obiektu w rzucie: 

 Szerokość elewacji frontowej targowiska    - 54,04 m 
 Szerokość elewacji bocznej     - 41,00 m 
 Wysokość budynków      - 4,265 ; 4,28 m 
 Wysokość zadaszenia (wiaty)     - 10,88 m 
 Powierzchnia targowiska        - 2215,64 m2 
 Powierzchnia zabudowy zadaszenia (wiaty)   - 1199,39 m2 
 Powierzchnia zabudowy proj. budynków łącznie   - 801,87   m2 
 Powierzchnia użytkowa proj. budynków łącznie    - 638,9 m2 
 Powierzchnia handlowa proj. budynków łącznie    - 351,96 m2 
 Kubatura budynków łącznie     - 3196,18 m3 
 Powierzchnia handlowa zadaszona    - 503,86 m2 
 Powierzchnia użytkowa placu targowego z budynkami łącznie - 2022,49 m² 
 ilość kondygnacji       I 

 4.2 Zestawienie powierzchni 

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - POW. OGÓLNA 
Nr Nazwa P[m2] Wykończenie 

posadzki 
Wykończenie 
sufitu 

1 POW. OGÓLNA 879.73 m² KOSTKA BET. ----------- 
Pow. użytkowa 879.73 m²   
Pow. handlowa -------------   
ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - POW. STRAGANOWA 
Nr Nazwa P[m2] Wykończenie 

posadzki 
Wykończenie 
sufitu 

S1 POW.STRAGANOWA 1 19.27 m² KOSTKA BET. RUSZT DREW, 
S2 POW.STRAGANOWA 2 19.27 m² KOSTKA BET. RUSZT DREW 
S3 POW.STRAGANOWA 3 19.27 m² KOSTKA BET. RUSZT DREW 
S4 POW.STRAGANOWA 4 19.33 m² KOSTKA BET. RUSZT DREW 
S5 POW.STRAGANOWA 5 19.29 m² KOSTKA BET. RUSZT DREW 
S6 POW.STRAGANOWA 6 19.27 m² KOSTKA BET. RUSZT DREW 
S7 POW.STRAGANOWA 7 19.27 m² KOSTKA BET. RUSZT DREW 
S8 POW.STRAGANOWA 8 19.27 m² KOSTKA BET. RUSZT DREW 
S9 POW.STRAGANOWA 9 19.33 m² KOSTKA BET. RUSZT DREW 
S10 POW.STRAGANOWA 10 19.29 m² KOSTKA BET. RUSZT DREW 
S11 POW.STRAGANOWA 11 19.35 m² KOSTKA BET. RUSZT DREW 
S12 POW.STRAGANOWA 12 26.47 m² KOSTKA BET. RUSZT DREW 
S13 POW.STRAGANOWA 13 26.47 m² KOSTKA BET. RUSZT DREW 
S14 POW.STRAGANOWA 14 19.29 m² KOSTKA BET. RUSZT DREW 
S15 POW.STRAGANOWA 15 19.29 m² KOSTKA BET. RUSZT DREW 
S16 POW.STRAGANOWA 16 19.33 m² KOSTKA BET. RUSZT DREW 
S17 POW.STRAGANOWA 17 19.33 m² KOSTKA BET. RUSZT DREW 
S18 POW.STRAGANOWA 18 19.27 m² KOSTKA BET. RUSZT DREW 
S19 POW.STRAGANOWA 19 19.27 m² KOSTKA BET. RUSZT DREW 
S20 POW.STRAGANOWA 20 19.27 m² KOSTKA BET. RUSZT DREW 
S21 POW.STRAGANOWA 21 19.27 m² KOSTKA BET. RUSZT DREW 
S22 POW.STRAGANOWA 22 19.27 m² KOSTKA BET. RUSZT DREW 
S23 POW.STRAGANOWA 23 19.27 m² KOSTKA BET. RUSZT DREW 
S24 POW.STRAGANOWA 24 26.47 m² KOSTKA BET. RUSZT DREW 
S25 POW.STRAGANOWA 25 19.35 m² KOSTKA BET. RUSZT DREW 
Pow. użytkowa 503.86 m²   
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Pow. handlowa 503.86 m²   
ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - PAWILON 1 
Nr Nazwa P[m2] Wykończenie 

posadzki 
Wykończenie 
sufitu 

8 SALA HANDLOWA NR 3 26 m² GRES SYSTEMOWY 
8.1 PRZEDSIONEK 6.56 m² GRES SYSTEMOWY 
8.2 WC 3.2 m² GRES SYSTEMOWY 
9 SALA HANDLOWA NR 2 49.48 m² GRES SYSTEMOWY 
9.1 PRZEDSIONEK 7.8 m² GRES SYSTEMOWY 
9.2 POM. GOSPODARCZE 8 m² GRES SYSTEMOWY 
9.3 WC 3.2 m² GRES SYSTEMOWY 
10 SALA HANDLOWA NR 1 26 m² GRES SYSTEMOWY 
10.1 PRZEDSIONEK 6.56 m² GRES SYSTEMOWY 
10.2 WC 3.2 m² GRES SYSTEMOWY 
15 POM. GOSPODARCZE 25.62 m² BETONOWA 

ŻYWICZNA 
TECHNICZNY 

Pow. użytkowa 165.62 m²   
Pow. handlowa 101,48 m²   
ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - PAWILON 2 
Nr Nazwa P[m2] Wykończenie 

posadzki 
Wykończenie 
sufitu 

11 SALA HANDLOWA NR 1 26 m² GRES SYSTEMOWY 
11.1 PRZEDSIONEK 6.56 m² GRES SYSTEMOWY 
11.2 WC 3.2 m² GRES SYSTEMOWY 
12 SALA HANDLOWA NR 2 49.48 m² GRES SYSTEMOWY 
12.1 PRZEDSIONEK 7.8 m² GRES SYSTEMOWY 
12.2 POM. GOSPODARCZE 8 m² GRES SYSTEMOWY 
12.3 WC 3.2 m² GRES SYSTEMOWY 
13 SALA HANDLOWA NR 3 26 m² GRES SYSTEMOWY 
13.1 PRZEDSIONEK 6.56 m² GRES SYSTEMOWY 
13.2 WC 3.2 m² GRES SYSTEMOWY 
14 POM. TECHNICZNE 25.62 m² GRES 

TECHNICZY 
SYSTEMOWY 

Pow. użytkowa 165.62 m²   
Pow. handlowa 101,48 m²   
ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - PAWILON 3 
Nr Nazwa P[m2] Wykończenie 

posadzki 
Wykończenie 
sufitu 

2 SALA HANDLOWA NR 1 25.1 m² GRES SYSTEMOWY 
2.2 WC 3.2 m² GRES SYSTEMOWY 
2.3 PRZEDSIONEK 6.56 m² GRES SYSTEMOWY 
3 SALA HANDLOWA NR 2 24.3 m² GRES SYSTEMOWY 
3.1 PRZEDSIONEK 6.24 m² GRES SYSTEMOWY 
3.2 WC 3.2 m² GRES SYSTEMOWY 
4 SALA HANDLOWA NR 3 25.1 m² GRES SYSTEMOWY 
4.1 PRZEDSIONEK 6.56 m² GRES SYSTEMOWY 
4.2 WC 3.2 m² GRES SYSTEMOWY 
Pow. użytkowa 103.46 m²   
Pow. handlowa 74,5 m²   
ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - PAWILON 4 
Nr Nazwa P[m2] Wykończenie 

posadzki 
Wykończenie 
sufitu 

5 SALA HANDLOWA NR 1 25.1 m² GRES SYSTEMOWY 
5.2 WC 3.2 m² GRES SYSTEMOWY 
5.3 PRZEDSIONEK 6.56 m² GRES SYSTEMOWY 
6 SALA HANDLOWA NR 2 24.3 m² GRES SYSTEMOWY 
6.1 PRZEDSIONEK 6.24 m² GRES SYSTEMOWY 
6.2 WC 3.2 m² GRES SYSTEMOWY 
7 SALA HANDLOWA NR 3 25.1 m² GRES SYSTEMOWY 
7.1 PRZEDSIONEK 6.56 m² GRES SYSTEMOWY 
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7.2 WC 3.2 m² GRES SYSTEMOWY 
Pow. użytkowa 103.46 m²   
Pow. handlowa 74,5 m²   
ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - BUD. BIUROWY 
Nr Nazwa P[m2] Wykończenie 

posadzki 
Wykończenie 
sufitu 

23 POM. BIUROWE 21.71 m² GRES SYSTEMOWY 
24 KORYTARZ 6.21 m² GRES SYSTEMOWY 
25 ŁAZIENKA 7.83 m² GRES SYSTEMOWY 
26 SZATNIA 5.1 m² GRES SYSTEMOWY 
27 POM.SOCJALNE 4.98 m² GRES SYSTEMOWY 
28 POM. GOSPODARCZE 5.04 m² GRES SYSTEMOWY 
Pow. użytkowa 50.87 m²   
Pow. handlowa -----------   
ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - TOALETY 
Nr Nazwa P[m2] Wykończenie 

posadzki 
Wykończenie 
sufitu 

29 PRZEDSIONEK 10.03 m² GRES SYSTEMOWY 
30 WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH 6.28 m² GRES SYSTEMOWY 
31 POM. TECHNICZNE 4.57 m² GRES 

TECHNICZY 
SYSTEMOWY 

32 PRZEDSIONEK 5.59 m² GRES SYSTEMOWY 
33 WC DAMSKIE 7.47 m² GRES SYSTEMOWY 
34 WC MĘSKIE 10.15 m² GRES SYSTEMOWY 
35 PRZEDSIONEK 5.79 m² GRES SYSTEMOWY 
Pow. użytkowa 49.88 m²   
Pow. handlowa ------------   
 
Pow. użytkowa łącznie 2022,49 m²   
Pow. handlowa + administracyjna 
łącznie 

906,69 m²   

 
4.3 Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe 

 Fundamenty: zaprojektowano ławy oraz stopy fundamentowe żelbetowe  
 Płyty posadzek: płyty gr. 10 i 15 cm ze zbrojeniem rozproszonym 
 Ściany fundamentowe: zaprojektowano z bloczka bet. 24 i 30 cm 
 Izolacja ścian – styropian gr. 20 cm 
 Tynki – tradycyjne wyprawy tynkarskie ( tynk barwiony w masie) 
 ściany zewnętrzne zaprojektowano z bloczków gazobetonowych gr. 24 cm w klasie 

wytrzymałości min. 500 na cienko warstwowej zaprawie murarskiej, ściany wewnętrzne 
zaprojektowano z bloczków silikatowych gr. 24 cm i 12 cm,  

 Pokrycia dachowe 
- zadaszenie ( wiata) – płyta warstwowa 
- budynki – blacha na rąbek stojący 

 słupy żelbetowe  
 belki żelbetowe:  
 belki z drewna klejonego: drewno klejone GL32c 

4.4 Wzajemne usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony 
przeciwpożarowej 
Zaprojektowana inwestycja jest usytuowana od budynków sąsiednich oraz granic działki w 
następujących odległościach. 
- od budynków znajdujących się na działce sąsiedniej o 18,42 m 
Od granic działki odpowiednio: 
- granica północna 7,56 m 
- granica południowa 49,47 m 
- granica zachodnia 3,01 
- granica wschodnia 0,48 m i 7,09 m 
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5. Opinia geotechniczną oraz informację o sposobie posadowienia 
obiektu budowlanego 
5.1 Warunki gruntowe 
Na podstawie dokumentacji badań podłoża gruntowego wykonanej przez „AGea” Agnieszka 
Gontaszewska - Piekarz, Projektant stwierdza, że teren objęty inwestowaniem charakteryzuje się 
następującymi warunkami geotechnicznymi. 
Szczegółowa budowa geologiczna badanego terenu została rozpoznana do głębokości 6,0 m p.p.t. 
Stwierdzono osady wieku czwartorzędowego – holoceńskie nasypy oraz plejstoceńskie piaski i piaski 
gliniaste. W podłożu badanego obszaru od powierzchni terenu do głębokości 1,4-1,8 m p.p.t. 
wystąpiły holoceńskie nasypy antropogeniczne o bardzo zróżnicowanym składzie. W skład nasypów 
wchodzą piasek, cegły, fragmenty betonu oraz ceramika. W przeszłości na badanej działce istniała 
zabudowa należy się zatem spodziewać w obrębie nasypów fragmentów fundamentów lub piwnic. 
Ilość gruzu do wywozu może być znaczna. Pod nasypami do głębokości 2,5-3,9 m p.p.t. stwierdzono 
występowanie plejstoceńskich osadów wodnolodowcowych wykształconych jako piaski drobne, 
piaski drobne z przewarstwieniami pyłów oraz piaski drobne z przewarstwieniami piasków 
gliniastych. Grunty te charakteryzują się stanem średniozagęszczonym. Głębiej, pod osadami 
piaszczystymi stwierdzono występowanie plejstoceńskich osadów lodowcowych reprezentowanych 
przez piaski gliniaste. Charakteryzują się one stanem plastycznym. Do głębokości 6,0 m p.p.t. nie 
stwierdzono ich spągu.  
Opis warunków hydrogeologicznych 

W podłożu badanego terenu stwierdzono występowanie wody podziemnej o zwierciadle swobodnym 
na głębokości 1,8-2,0 m p.p.t. (miejscami już w nasypach). Badania wykonano w lekko 
podwyższonych stanach wody gruntowej. W okresach stanów wysokich (intensywne opady deszczu, 
wiosenne roztopy) zwierciadło wody może występować ok. 0,5-0,8 m płycej. 
Charakterystyka warunków geotechnicznych 

Wykonane prace i badania geotechniczne oraz rodzaj projektowanych obiektów pozwalają na 
zaliczenie gruntów występujących w analizowanym podłożu do następujących warstw 
geotechnicznych: 
• WARSTWA I– holoceńskie nasypy antropogeniczne – nasypy utworzone z piasku, cegieł, betonu 
oraz ceramiki – warstwa słabonośna 
• WARSTWA II – plejstoceńskie osady wodnolodowcowe wykształcone jako piaski drobne, piaski 
drobne z przewarstwieniami pyłów oraz piaski drobne z przewarstwieniami piasków gliniastych, które 
charakteryzują się stanem średniozagęszczonym. Według badań terenowych wartość średniego 
stopnia zagęszczenia wynosi ID = 0,58; 
• WARSTWA III– plejstoceńskie osady lodowcowe wykształcone jako piaski gliniaste, które 
charakteryzują się stanem plastycznym. Wartość średniego stopnia plastyczności wynosi IL = 
0,33. Symbol dla gruntów spoistych: B – grunty spoiste morenowe nieskonsolidowane. 
Pozostałe parametry geotechniczne w/w warstw wynikają z zależności korelacyjnych. 

5.2 Kategoria geotechniczna 
Ze względu warunki gruntowe, oraz prostą konstrukcje o schemacie statycznie wyznaczalnym 
według Rozporządzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 projektowany obiekt zaliczono do I 
kategorii geotechnicznej. Uwzględniono przy tym wymogi Eurokodu 7. 

5.3 Posadowienie 
Sposób posadowienia dla obiektu zaprojektowano jako bezpośredni na ławach żelbetowych oraz 
stopach fundamentowych na wzmocnionym podłożu kolumnami CMC 320 - 360 
Stopy oraz ławy żelbetowe, ułożonych na 15 cm warstwie betonu oraz piasku 15 cm zagęszczonego 
mechanicznie do Is=0,95. Przed przystąpieniem do prac fundamentowania należy usunąć wszystkie 
grunty nie nośne i uzupełnić zasypką piaskową zagęszczoną mechanicznie warstwami 30 cm do 
Is=0.95 Projektowany obiekt nie znajduje się na terenie odziaływań górniczych i nie posiada 
rozwiązań projektowych stanowiących zabezpieczenie przed oddziaływaniami górniczymi. 
Kategorycznie zabrania się odsłonięcia całości istniejącego fundamentu, prace należy prowadzić 
odcinkami. Nie dopuścić do zalania wykopu. 
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6. Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych. 
- nie przewiduje się lokali mieszkalnych ani użytkowych 

7. Liczba lokali mieszkalnych dostępnych dla osób 
niepełnosprawnych. 
Nie przewiduje się lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych. 

8. Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z 
obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa 
wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, o których mowa 
w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, 
sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby 
starsze; 
Dostęp do budynku z poziomu terenu zaprojektowano poprzez wyprofilowanie utwardzeń dla osób 
niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Ponad to komunikacja wewnętrzna bez barier i 
przeszkód w poruszaniu się po obiekcie. Ponad to zaprojektowano miejsce postojowe dla osób 
niepełnosprawnych, komunikacja zewnętrzna na ciągach pieszych z odpowiednio wyprofilowanymi 
obrzeżami bez barier w poruszaniu się. 

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące 
wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego 
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie. 
9.1 Zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu 
odprowadzania ścieków oraz wód opadowych 
Zapotrzebowanie wody do celów bytowych 0,78m3/dobę, obliczeniowy przepływ wody (jak dla 
obliczeń dla obiektów handlowych 15L/osobę dla obsługi i 3L/dobę dla średnio dobowo 200osób 
korzystających z WC) Przepływ obliczeniowy wody qs=3,4L/s 
Ilość ścieków deszczowych 54,7L/s do 32.8m3/dobę dla deszczu o prawdopodobieństwie raz na dwa 
lata 127L/s/ha i czasie trwania 10min (powierzchnia zredukowana 4300m2).  
Ilość ścieków sanitarnych 3,8L/s, do 0,7m3/dobę 
Wody opadowe odprowadzone do instalacji deszczowej dalej do sieci deszczowej zgodnie z 
technicznymi warunkami przyłączenia. Włączenie w instalację podziemną na działce Inwestora 

9.2 Emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, 
z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się 
Nie dotyczy – w całości obiekt korzysta z projektowanych urządzeń grzewczych typu pompa ciepła 
powietrze-woda i elektryczne podgrzewacze wody 

9.3 Rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów, 
Odpady, które mogą wystąpić i są jedynym przyjętym wariantem projektowym, to odpady socjalno – 
bytowe w postaci szczątków organicznych żywności oraz odpadów makulaturowych czy tworzyw 
sztucznych jak opakowań. Odpady będą składowane w kontenerach do tego przeznaczonych i przez 
specjalistyczną firmę wywożone na składowisko odpadów. 

9.4 Właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w 
szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń 
Zaprojektowany obiekt jest wyposażony w rozwiązania akustyczne podnoszące jego komfort 
użytkowania. Ściany zewnętrzne przez swą budowę oraz stolarka okienna zapewnią dobrą 
izolacyjność akustyczną zewnętrzna jak i wewnętrzną. 
Projektowany obiekt nie jest emiterem żadnych drgań, promieniowania czy pola 
elektromagnetycznego. 

9.5 Wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię 
ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne 
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Projektowana inwestycja nie wywiera wpływu na otaczające środowisko, nie ingeruje w budowę i 
formowanie szkieletu gruntowego, nie oddziałuje również na wody gruntowe oraz drzewostan. Brak 
drzewostanu będącego w kolizji z projektowanym obiektem.   
Projektowana inwestycja nie narusza interesów osób trzecich, nie ogranicza dostępu do drogi 

publicznej działek sąsiednich oraz nie oddziałuje na nie negatywnie. Rozwiązania techniczne 

oraz materiałowe nie oddziałują negatywne na środowisko naturalne oraz na grunt i 

formowanie szkieletu gruntowego. Odprowadzanie ścieków , wód opadowych odpowiada 

standardom na przedmiotowym terenie oraz przepisom związanym. Projektowana inwestycja 

nie jest przedsięwzięciem mogącym negatywnie oddziaływać na środowisko oraz w nie jest 

zadaniem o których mowa w zakazach zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 

r. art. 17 oraz art. 33, 

Rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczają i eliminują wpływ obiektu 

budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. 

10. Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych 
możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych 
zaopatrzenia w energię i ciepło - charakterystyka ekologiczna 
10.1 Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową do 
ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej 
Liczba osób przebywających w budynku: ~ 1-2 osób na dobę w każdym z pawilonów, dodatkowo 
20osób obsługi, ok 200osób dziennie korzystających z infrastruktury wodno-kanalizacyjnej 
Obliczenia zapotrzebowania na energię i wstęp do charakterystyki energetycznej: 
BUDYNEK BIUROWY 
NAZWA PROJEKTU  

 

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA  [m2] 51,68 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA Au [m2] 30,15 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA MIESZKAŃ PUM [m2] 0,00 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA USŁUG PUU [m2] 30,15 

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 51,68 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE  [m2] 30,15 

POWIERZCHNIA CHŁODZONA AC [m2] 0,00 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA CHŁODZONA  [m2] 0,00 

POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE  [m2] 0,00 

POWIERZCHNIA MIESZKALNA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE  [m2] 0,00 

POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE  [m2] 51,68 

POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UŻYTKOWA  [m2] 30,15 

POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE  [m2] 30,15 

KUBATURA CAŁKOWITA (NETTO)  [m3] 147,3 

KUBATURA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE (NETTO)  [m3] 147,3 

JEDNOSTKOWA WIELKOŚĆ EMISJI CO2 ECO2 [t CO2/(m2·rok)] 0,000 

UDZIAŁ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ UOZE [%] 51,3 

DANE KLIMATYCZNE 

STREFA KLIMATYCZNA STREFA II                       

PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA Θe [oC] -18,0 

ŚREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA Θm,e [oC] 7,9 

STACJA METEOROLOGICZNA Gorzów 
Wlkp. PROJEKTOWE STRATY CIEPŁA NA OGRZEWANIE BUDYNKU 

PROJEKTOWA STRATA CIEPŁA PRZEZ PRZENIKANIE ΦT [W] 2 025,3 

PROJEKTOWA WENTYLACYJNA STRATA CIEPŁA ΦV [W] 526,2 
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CAŁKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPŁA Φ [W] 2 551,5 

NADWYŻKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKÓW OSŁABIONEGO OGRZEWANIA ΦRH [W] 0,0 

PROJEKTOWE OBCIĄŻENIE CIEPLNE BUDYNKU ΦHL [W] 2 551,5 

WSKAŹNIKI I WSPÓŁCZYNNIKI STRAT CIEPŁA 

WSKAŹNIK ΦHL ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANEJ TEMPERATURZE ΦHL,A [W/m2] 49,4 

WSKAŹNIK ΦHL ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANEJ TEMPERATURZE ΦHL,V [W/m3] 17,3 

 

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOŚĆ ZUŻYWANEGO NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK   

SYSTEM TECHNICZNY RODZAJ NOŚNIKA ENERGII 
LUB ENERGII 

ILOŚĆ NOŚNIKA 
ENERGII LUB 

ENERGII 
JEDNOST

KA 
(m2·rok) 

OGRZEWCZY Energia elektryczna. 27,245 kWh 
PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ 
WODY UŻYTKOWEJ 

Energia elektryczna. 38,620 kWh 
CHŁODZENIA    
WBUDOWANEJ INSTALACJI 
OŚWIETLENIA 

Energia elektryczna. 62,500 kWh 

PODSUMOWANIE PARAMETRÓW ENERGETYCZNYCH   

OGRZEWANIE I WENTYLACJA  

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ QH,nd [kWh/rok] 2 596,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 839,2 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Eel,pom,
H 

[kWh/rok] 141,1 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI  [kWh/rok] 980,2 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 587,4 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 98,8 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,H [kWh/rok] 686,2 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ EUH [kWh/m2rok] 50,2 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 16,2 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 2,7 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI EKH [kWh/m2rok] 19,0 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ 
POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 11,4 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ 
POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 1,9 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI 
POMOCNICZYMI EPH [kWh/m2rok] 13,3 

WENTYLACJA MECHANICZNA 
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ QV,nd [kWh/rok] 622,9 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Qk,V [kWh/rok] 201,4 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Eel,pom,
V 

[kWh/rok] 226,3 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI  [kWh/rok] 427,7 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 141,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 158,4 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,V [kWh/rok] 299,4 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ EUV [kWh/m2rok] 12,1 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 3,9 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 4,4 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI EKV [kWh/m2rok] 8,3 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ 
POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 2,7 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ 
POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 3,1 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI 
POMOCNICZYMI EPV [kWh/m2rok] 5,8 

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA 
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ QW,nd [kWh/rok] 1 975,8 
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 1 995,8 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Eel,pom,
W 

[kWh/rok] 0,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI  [kWh/rok] 1 995,8 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 1 397,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 0,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,W [kWh/rok] 1 397,0 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ EUW [kWh/m2rok] 38,2 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 38,6 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 0,0 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI EKW [kWh/m2rok] 38,6 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ 
POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 27,0 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ 
POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 0,0 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI 
POMOCNICZYMI EPW [kWh/m2rok] 27,0 

OŚWIETLENIE   

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ Qk,L [kWh/rok] 3 229,8 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ Qp,L [kWh/rok] 2 260,9 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ EKL [kWh/m2rok] 62,5 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ EPL [kWh/m2rok] 43,8 

ŁĄCZNIE DLA BUDYNKU 
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ Qu (Qnd) [kWh/rok] 5 194,7 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Qk [kWh/rok] 6 266,1 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 367,4 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI  [kWh/rok] 6 633,5 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 4 386,3 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 257,2 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI Qp [kWh/rok] 4 643,5 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 121,3 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 7,1 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ 
POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 84,9 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ 
POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 5,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ 
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ EU [kWh/m2rok] 100,5 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m2rok] 128,4 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI 
POMOCNICZYMI EP [kWh/m2rok] 89,9 

JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DLA 
BUDYNKU WG WT 2021 EPWT 

2021 
[kWh/m2rok] 95,0 

SPRAWDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WARUNKÓW TECHNICZNYCH WT 2021 DLA BUDYNKU NOWEGO 
WARUNEK WSKAŹNIKA EP SPEŁNIONY 
WARUNEK WSPÓŁCZYNNIKÓW U PRZEGRÓD SPEŁNIONY 
 

BUDYNEK SPEŁNIA WYMAGAŃ WT 2021 w powyższym zakresie 
PAWILON HANDOLOWY NR.1 I 2 
RODZAJ BUDYNKU  

Użyteczności publicznej 

ADRES BUDYNKU 

,  
 

NAZWA PROJEKTU  

 

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA  [m2] 170,35 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA Au [m2] 115,49 
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POWIERZCHNIA UŻYTKOWA MIESZKAŃ PUM [m2] 0,00 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA USŁUG PUU [m2] 115,49 

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 170,35 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE  [m2] 115,49 

POWIERZCHNIA CHŁODZONA AC [m2] 0,00 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA CHŁODZONA  [m2] 0,00 

POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE  [m2] 0,00 

POWIERZCHNIA MIESZKALNA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE  [m2] 0,00 

POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE  [m2] 170,35 

POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UŻYTKOWA  [m2] 115,49 

POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE  [m2] 115,49 

KUBATURA CAŁKOWITA (NETTO)  [m3] 485,5 

KUBATURA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE (NETTO)  [m3] 485,5 

JEDNOSTKOWA WIELKOŚĆ EMISJI CO2 ECO2 [t 
CO2/(m2

0,000 

UDZIAŁ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ UOZE [%] 46,3 

DANE KLIMATYCZNE 

STREFA KLIMATYCZNA STREFA II                       

PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA Θe [oC] -18,0 

ŚREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA Θm,e [oC] 7,9 

STACJA METEOROLOGICZNA Gorzów Wlkp. 

PROJEKTOWE STRATY CIEPŁA NA OGRZEWANIE BUDYNKU 

PROJEKTOWA STRATA CIEPŁA PRZEZ PRZENIKANIE ΦT [W] 6 132,8 

PROJEKTOWA WENTYLACYJNA STRATA CIEPŁA ΦV [W] 1 381,2 

CAŁKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPŁA Φ [W] 7 516,2 

NADWYŻKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKÓW OSŁABIONEGO OGRZEWANIA ΦRH [W] 0,0 

PROJEKTOWE OBCIĄŻENIE CIEPLNE BUDYNKU ΦHL [W] 7 516,2 

WSKAŹNIKI I WSPÓŁCZYNNIKI STRAT CIEPŁA 

WSKAŹNIK ΦHL ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANEJ TEMPERATURZE ΦHL,A [W/m2] 44,1 

WSKAŹNIK ΦHL ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANEJ TEMPERATURZE ΦHL,V [W/m3] 15,5 

 

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOŚĆ ZUŻYWANEGO NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK   

SYSTEM TECHNICZNY RODZAJ NOŚNIKA ENERGII 
LUB ENERGII 

ILOŚĆ NOŚNIKA 
ENERGII LUB 

ENERGII 
JEDNOSTKA 

(m2·rok) 
OGRZEWCZY Energia elektryczna. 15,272 kWh 
PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ 
WODY UŻYTKOWEJ 

Energia elektryczna. 38,620 kWh 
CHŁODZENIA    
WBUDOWANEJ INSTALACJI 
OŚWIETLENIA 

Energia elektryczna. 62,500 kWh 

PODSUMOWANIE PARAMETRÓW ENERGETYCZNYCH    

OGRZEWANIE I WENTYLACJA   

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ QH,nd [kWh/rok] 3 431,9 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 1 109,4 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Eel,pom,
H 

[kWh/rok] 465,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI  [kWh/rok] 1 574,4 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 776,6 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ 
POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 325,5 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI 
POMOCNICZYMI Qp,H [kWh/rok] 1 102,1 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ EUH [kWh/m2rok] 20,1 
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JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 6,5 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 2,7 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI EKH [kWh/m2rok] 9,2 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ 
POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 4,6 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ 
POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 1,9 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z 
URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI EPH [kWh/m2rok] 6,5 

WENTYLACJA MECHANICZNA 
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ QV,nd [kWh/rok] 869,3 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Qk,V [kWh/rok] 281,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Eel,pom,
V 

[kWh/rok] 746,1 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI  [kWh/rok] 1 027,1 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 196,7 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ 
POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 522,3 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI 
POMOCNICZYMI Qp,V [kWh/rok] 719,0 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ EUV [kWh/m2rok] 5,1 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 1,6 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 4,4 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI EKV [kWh/m2rok] 6,0 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ 
POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 1,2 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ 
POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 3,1 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z 
URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI EPV [kWh/m2rok] 4,2 

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA 
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ QW,nd [kWh/rok] 6 513,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 6 578,8 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Eel,pom,
W 

[kWh/rok] 0,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI  [kWh/rok] 6 578,8 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 4 605,1 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ 
POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 0,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI 
POMOCNICZYMI Qp,W [kWh/rok] 4 605,1 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ EUW [kWh/m2rok] 38,2 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 38,6 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 0,0 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI EKW [kWh/m2rok] 38,6 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ 
POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 27,0 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ 
POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 0,0 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z 
URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI EPW [kWh/m2rok] 27,0 

OŚWIETLENIE   

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ Q
k
[kWh/rok] 10 646,7 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ Q
p
[kWh/rok] 7 452,7 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ E
K
[kWh/m2rok] 62,5 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ E
P
[kWh/m2rok] 43,8 

ŁĄCZNIE DLA BUDYNKU 
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ Q

u 
[kWh/rok] 10 814,2 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Q
k
[kWh/rok] 18 615,8 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH E
e
[kWh/rok] 1 211,2 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI  [kWh/rok] 19 827,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 13 031,1 
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ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 847,8 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI Q
p
[kWh/rok] 13 878,9 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 109,3 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 7,1 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 76,5 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ 
POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 5,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ 
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ E

U
[kWh/m2rok] 63,5 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI E
K
[kWh/m2rok] 116,4 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI 
POMOCNICZYMI E

P
[kWh/m2rok] 81,5 

JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DLA BUDYNKU WG WT 
2021 E

P
[kWh/m2rok] 95,0 

SPRAWDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WARUNKÓW TECHNICZNYCH WT 2021 DLA BUDYNKU NOWEGO 
WARUNEK WSKAŹNIKA EP SPEŁNIONY 
WARUNEK WSPÓŁCZYNNIKÓW U PRZEGRÓD SPEŁNIONY 
 

BUDYNEK SPEŁNIA WYMAGAŃ WT 2021 w powyższym zakresie 
 
PAWILON HANDLOWY 3 I 4 

BUDYNEK OCENIANY   

RODZAJ BUDYNKU  

Użyteczności publicznej 

ADRES BUDYNKU 

,  
 

NAZWA PROJEKTU  

 

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA  [m2
] 

104,61 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA Au [m2
] 

84,65 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA MIESZKAŃ PUM [m2
] 

0,00 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA USŁUG PUU [m2
] 

84,65 

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2
] 

104,61 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE  [m2
] 

84,65 

POWIERZCHNIA CHŁODZONA AC [m2
] 

0,00 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA CHŁODZONA  [m2
] 

0,00 

POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE  [m2
] 

0,00 

POWIERZCHNIA MIESZKALNA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE  [m2
] 

0,00 

POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE  [m2
] 

104,61 

POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UŻYTKOWA  [m2
] 

84,65 

POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE  [m2
] 

84,65 

KUBATURA CAŁKOWITA (NETTO)  [m3
] 

282,5 

KUBATURA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE (NETTO)  [m3
] 

282,5 

JEDNOSTKOWA WIELKOŚĆ EMISJI CO2 ECO2 [t 
CO2

0,000 

UDZIAŁ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIĘ 
KOŃCOWĄ 

UOZE [%] 49,1 

DANE KLIMATYCZNE 

STREFA KLIMATYCZNA STREFA II                       

PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA Θe [oC] -18,0 

ŚREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA Θm,e [oC] 7,9 

STACJA METEOROLOGICZNA Gorzów Wlkp. 

PROJEKTOWE STRATY CIEPŁA NA OGRZEWANIE BUDYNKU 
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PROJEKTOWA STRATA CIEPŁA PRZEZ PRZENIKANIE ΦT [W] 4 342,6 

PROJEKTOWA WENTYLACYJNA STRATA CIEPŁA ΦV [W] 1 013,5 

CAŁKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPŁA Φ [W] 5 356,1 

NADWYŻKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKÓW OSŁABIONEGO 
OGRZEWANIA 

ΦRH [W] 0,0 

PROJEKTOWE OBCIĄŻENIE CIEPLNE BUDYNKU ΦHL [W] 5 356,1 

WSKAŹNIKI I WSPÓŁCZYNNIKI STRAT CIEPŁA 

WSKAŹNIK ΦHL ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANEJ TEMPERATURZE ΦHL,A [W/
m2] 

51,2 

WSKAŹNIK ΦHL ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANEJ TEMPERATURZE ΦHL,V [W/
m3] 

19,0 

 

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOŚĆ ZUŻYWANEGO NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK   

SYSTEM TECHNICZNY RODZAJ NOŚNIKA ENERGII 
LUB ENERGII 

ILOŚĆ NOŚNIKA 
ENERGII LUB 

ENERGII 
JEDNOSTKA 

(m2·rok) 
OGRZEWCZY Energia elektryczna. 21,748 kWh 
PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ 
WODY UŻYTKOWEJ 

Energia elektryczna. 38,620 kWh 
CHŁODZENIA    
WBUDOWANEJ INSTALACJI 
OŚWIETLENIA 

Energia elektryczna. 62,500 kWh 

PODSUMOWANIE PARAMETRÓW ENERGETYCZNYCH    

OGRZEWANIE I WENTYLACJA   

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ QH,nd [kWh/rok] 3 758,4   

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 1 214,9 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok] 327,4 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI  [kWh/rok] 1 542,4 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 850,4 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 229,2 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,H [kWh/rok] 1 079,7 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ EUH [kWh/m2rok] 35,9 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 11,6 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 3,1 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI EKH [kWh/m2rok] 14,7 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 8,1 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ 
POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 2,2 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI 
POMOCNICZYMI EPH [kWh/m2rok] 10,3 

WENTYLACJA MECHANICZNA   

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ QV,nd [kWh/rok] 849,3   

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Qk,V [kWh/rok] 274,5 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Eel,pom,V [kWh/rok] 458,2 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI  [kWh/rok] 732,7 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 192,2 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 320,7 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,V [kWh/rok] 512,9 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ EUV [kWh/m2rok] 8,1 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 2,6 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 4,4 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI EKV [kWh/m2rok] 7,0 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 1,8 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ 
POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 3,1 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI 
POMOCNICZYMI EPV [kWh/m2rok] 4,9 
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CIEPŁA WODA UŻYTKOWA   

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ QW,nd [kWh/rok] 3 999,7   

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 4 040,1 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Eel,pom,W [kWh/rok] 0,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI  [kWh/rok] 4 040,1 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 2 828,1 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 0,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,W [kWh/rok] 2 828,1 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ EUW [kWh/m2rok] 38,2 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 38,6 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 0,0 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI EKW [kWh/m2rok] 38,6 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 27,0 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ 
POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 0,0 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI 
POMOCNICZYMI EPW [kWh/m2rok] 27,0 

OŚWIETLENIE   

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ Qk,L [kWh/rok] 6 538,3 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ Qp,L [kWh/rok] 4 576,8 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ EKL [kWh/m2rok] 62,5 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ EPL [kWh/m2rok] 43,8 

ŁĄCZNIE DLA BUDYNKU 
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ Qu 

(Qnd) 
[kWh/rok] 8 607,5 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Qk [kWh/rok] 12 067,8 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Eel,po
m 

[kWh/rok] 785,6 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI  [kWh/rok] 12 853,5 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 8 447,5 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ 
POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 549,9 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI 
POMOCNICZYMI Qp [kWh/rok] 8 997,4 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 115,4 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ 
POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 7,5 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ 
POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 80,8 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU 
URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 5,3 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ 
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ EU [kWh/m2rok] 82,3 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI 
POMOCNICZYMI EK [kWh/m2rok] 122,9 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z 
URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI EP [kWh/m2rok] 86,0 

JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DLA 
BUDYNKU WG WT 2021 EPWT 

2021 
[kWh/m2rok] 95,0 

SPRAWDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WARUNKÓW TECHNICZNYCH WT 2021 DLA BUDYNKU NOWEGO 
WARUNEK WSKAŹNIKA EP SPEŁNIONY 
WARUNEK WSPÓŁCZYNNIKÓW U PRZEGRÓD SPEŁNIONY 
 

BUDYNEK SPEŁNIA WYMAGAŃ WT 2021 w powyższym zakresie 
 
BUDYNEK TOALET OGÓLNODOSTĘPNYCH 
RODZAJ BUDYNKU  

Użyteczności publicznej 

ADRES BUDYNKU 

,  
 

NAZWA PROJEKTU  
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POWIERZCHNIA CAŁKOWITA  [m2] 51,29 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA Au [m2] 33,67 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA MIESZKAŃ PUM [m2] 0,00 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA USŁUG PUU [m2] 33,67 

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 51,29 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE  [m2] 33,67 

POWIERZCHNIA CHŁODZONA AC [m2] 0,00 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA CHŁODZONA  [m2] 0,00 

POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE  [m2] 0,00 

POWIERZCHNIA MIESZKALNA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE  [m2] 0,00 

POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE  [m2] 51,29 

POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UŻYTKOWA  [m2] 33,67 

POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE  [m2] 33,67 

KUBATURA CAŁKOWITA (NETTO)  [m3] 146,2 

KUBATURA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE (NETTO)  [m3] 146,2 

JEDNOSTKOWA WIELKOŚĆ EMISJI CO2 ECO2 [t CO2/(m2·rok)] 0,000 

UDZIAŁ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ UOZE [%] 49,6 

DANE KLIMATYCZNE 

STREFA KLIMATYCZNA STREFA II                       

PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA Θe [oC] -18,0 

ŚREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA Θm,e [oC] 7,9 

STACJA METEOROLOGICZNA Gorzów Wlkp. 

PROJEKTOWE STRATY CIEPŁA NA OGRZEWANIE BUDYNKU 

PROJEKTOWA STRATA CIEPŁA PRZEZ PRZENIKANIE ΦT [W] 1 889,3 

PROJEKTOWA WENTYLACYJNA STRATA CIEPŁA ΦV [W] 417,6 

CAŁKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPŁA Φ [W] 2 306,9 

NADWYŻKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKÓW OSŁABIONEGO 
OGRZEWANIA 

ΦRH [W] 0,0 

PROJEKTOWE OBCIĄŻENIE CIEPLNE BUDYNKU ΦHL [W] 2 306,9 

WSKAŹNIKI I WSPÓŁCZYNNIKI STRAT CIEPŁA 

WSKAŹNIK ΦHL ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANEJ TEMPERATURZE ΦHL,A [W/m2] 45,0 

WSKAŹNIK ΦHL ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANEJ TEMPERATURZE ΦHL,V [W/m3] 15,8 

 

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOŚĆ ZUŻYWANEGO NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK   

SYSTEM TECHNICZNY RODZAJ NOŚNIKA ENERGII 
LUB ENERGII 

ILOŚĆ NOŚNIKA 
ENERGII LUB ENERGII 

JEDNOSTKA 
(m2·rok) 

OGRZEWCZY Energia elektryczna. 22,795 kWh 
PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ 
WODY UŻYTKOWEJ 

Energia elektryczna. 38,620 kWh 
CHŁODZENIA    
WBUDOWANEJ INSTALACJI 
OŚWIETLENIA 

Energia elektryczna. 62,500 kWh 
 
PODSUMOWANIE PARAMETRÓW ENERGETYCZNYCH    

OGRZEWANIE I WENTYLACJA 
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ QH,nd [kWh/rok] 1 996,8 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 645,5 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Eel,pom,
H 

[kWh/rok] 140,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI  [kWh/rok] 785,5 
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ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 451,8 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 98,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,H [kWh/rok] 549,9 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ EUH [kWh/m2rok] 38,9 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 12,6 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 2,7 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI EKH [kWh/m2rok] 15,3 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 8,8 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ 
POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 1,9 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI 
POMOCNICZYMI EPH [kWh/m2rok] 10,7 

WENTYLACJA MECHANICZNA 
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ QV,nd [kWh/rok] 492,2 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Qk,V [kWh/rok] 159,1 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Eel,pom,
V 

[kWh/rok] 224,7 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI  [kWh/rok] 383,8 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 111,4 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 157,3 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,V [kWh/rok] 268,6 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ EUV [kWh/m2rok] 9,6 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 3,1 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 4,4 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI EKV [kWh/m2rok] 7,5 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 2,2 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ 
POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 3,1 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI 
POMOCNICZYMI EPV [kWh/m2rok] 5,2 

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA 
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ QW,nd [kWh/rok] 1 961,2 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 1 981,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Eel,pom,
W 

[kWh/rok] 0,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI  [kWh/rok] 1 981,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 1 386,7 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 0,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,W [kWh/rok] 1 386,7 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ EUW [kWh/m2rok] 38,2 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 38,6 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 0,0 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI EKW [kWh/m2rok] 38,6 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 27,0 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ 
POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 0,0 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI 
POMOCNICZYMI EPW [kWh/m2rok] 27,0 

CHŁODZENIE 
BRAK CHŁODZONYCH POMIESZCZEŃ 

OŚWIETLENIE   

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ Qk,L [kWh/rok] 3 205,9 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ Qp,L [kWh/rok] 2 244,1 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ EKL [kWh/m2rok] 62,5 
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JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ EPL [kWh/m2rok] 43,8 

ŁĄCZNIE DLA BUDYNKU 
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ Qu (Qnd) [kWh/rok] 4 450,2 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Qk [kWh/rok] 5 991,5 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 364,7 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI  [kWh/rok] 6 356,2 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 4 194,1 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ 
POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 255,3 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI 
POMOCNICZYMI Qp [kWh/rok] 4 449,3 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 116,8 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ 
POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 7,1 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ 
POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 81,8         

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU 
URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 5,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ 
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ EU [kWh/m2rok] 86,8 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI 
POMOCNICZYMI EK [kWh/m2rok] 123,9 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z 
URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI EP [kWh/m2rok] 86,7 

JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DLA 
BUDYNKU WG WT 2021 EPWT 

2021 
[kWh/m2rok] 95,0 

SPRAWDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WARUNKÓW TECHNICZNYCH WT 2021 DLA BUDYNKU NOWEGO 
WARUNEK WSKAŹNIKA EP SPEŁNIONY 
WARUNEK WSPÓŁCZYNNIKÓW U PRZEGRÓD SPEŁNIONY 
 

BUDYNEK SPEŁNIA WYMAGAŃ WT 2021 w powyższym zakresie 
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10.2 Dostępne nośniki energii 
sieć elektroenergetyczna, paliwa dostępne transportem kołowym (olej opałowy, gaz płynny, paliwa 
stałe jak węgiel, czy drewno), GAZ ZIEMNY 

10.3 wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy 
porównawczej: 
Przyjęto porównanie systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego  
Jako system konwencjonalny przyjęto kotłownię gazową na gaz ziemny kondensacyjną o mocy 
100kW obsługującej cały budynek dla potrzeb ogrzewania i ciepłej wody 
Jako system alternatywny przyjęto system pomp ciepła powietrze typu split dla każdego z punktów 
handlowych i biur oraz grzejników elektrycznych elektrooporowych na zapleczach sanitarnych i 
podgrzew ciepłej wody w podgrzewaczach. Dla systemu alternatywnego przyjęto kompensacje mocy 
po przez własną produkcję instalacją PV na dachu. 

10.4 Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów 
zaopatrzenia w energię, 

system konwencjonalny 

Roczne zapotrzebowanie energii do ogrzewania i wentylacji (z 
gazu) 14616,8 kWh/rok 

roczne zapotrzebowanie na CW 14449,7 kWh/rok 

roczne zapotrzebowanie na en.pomocniczą elektr. 8880 kWh/rok 

roczna produkcja własna z paneli PV 0 kWh/rok 

współczynnik udziału energii pierwotnej dla zasilania z gazu 1,1   

współczynnik udziału energii pierwotnej dla zasilania z sieci el. 3   

łączne pobór energii pierwotnej 37946,5 kWh/rok 

warunki finansowe 

 - koszt budowy kotłowni gazowej 100kW wraz z osprzętem 38000 zł 

 - roczne koszty serwisu i utrzymania 3800 zł/rok 

 - roczne koszty opłat za gaz  12716,59 zł/rok 

 - roczne opłaty za prąd do pracy systemów pomocnicznych (w 
pełni pokryty mocą PV) 3996 zł/rok 

Łączne koszty inwestycji i utrzymania w okresie 5lat 140563 zł 

   

system alternatywny 

Roczne zapotrzebowanie energii do ogrzewania i wentylacji  14616,8 kWh/rok 

roczne zapotrzebowanie na CW 14449,7 kWh/rok 

roczne zapotrzebowanie na en.pomocniczą elektr. 5594,4 kWh/rok 

ącznie pobór energii elektrycznej 22771,75 kWh/rok 

warunki finansowe 

 - koszt budowy systemu klimatyzacji i grzejników z podgrz.el 82000 zł 

 - roczne koszty serwisu i utrzymania 500 zł/rok 

 - roczne koszty opłat za gaz  0 zł/rok 

 - roczne koszty opłaty za prąd do zasilania pomp ciepła i 
systemów pomocniczych 9108,70 zł/rok 

Łączne koszty inwestycji i utrzymania w okresie 5lat 130043,5 zł 
 

10.5 wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię; 
Dla wykazanych obliczeń, sumaryczne koszty inwestycji i utrzymania obiektu dla okresu 5lat w 
systemie alternatywnym z pompami ciepła są niższe niż sumaryczne koszty inwestycji i utrzymania 
systemu podstawowego. Z uwagi na brak dla inwestycji możliwości podłączenia do sieci cieplnych 
miejskich, wybór jako system pomp ciepła typu split powietrze-powietrze i grzejniki elektryczne z 
kompensacją zasilania w energię z instalacji PV uznano za optymalną.  
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11. Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości 
wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują 
temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w 
wyznaczonej strefie ogrzewanej. 
Dla rozwiązań ogrzewania pomieszczeń systemem wodnym (ogrzewanie grzejnikowe i podłogowe), 
przyjęto sterowanie temperatury termostatem jako uzasadnione ekonomicznie i technicznie. 
Rozwiązanie takie pozwoli na obniżanie temperatur po za okresem użytkowania obiektu (dni wolne 
od pracy, święta, ferie itp) minimalizując zużycie energii. Dla systemu targowiska system 
elektroniczny sterowania zapewnia taką możliwość 

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposażenia 
budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu 
budowlanego zgodnie z przeznaczeniem 
Projektowany obiekt będzie wyposażony w następujące instalacje: 
Wewnętrzne: 
- instalacja wodna – kanalizacyjna w tym instalacja ciepłej wody użytkowej 
- instalacja wentylacji mechanicznej z rekuperacją 
- instalacja ogrzewania 
- instalacja elektryczna w tym: 
 - oświetleniowa 
 - oświetlenia awaryjnego 
 - gniazd wtykowych 
 - wyłącznik pożarowy 
- instalacja odgromowa 

13. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej 
13.1 Dane ogólne 
Wymiary całkowite obiektu w rzucie: 

 Szerokość elewacji frontowej targowiska    - 54,04 m 
 Szerokość elewacji bocznej     - 41,00 m 
 Wysokość budynków      - 4,265 ; 4,28 m 
 Wysokość zadaszenia (wiaty)     - 10,88 m 
 Powierzchnia targowiska        - 2215,64 m2 
 Powierzchnia zabudowy zadaszenia (wiaty)   - 1199,39 m2 
 Powierzchnia zabudowy proj. budynków łącznie   - 801,87   m2 
 Powierzchnia użytkowa proj. budynków łącznie    - 638,9 m2 
 Powierzchnia handlowa proj. budynków łącznie    - 351,96 m2 
 Kubatura budynków łącznie     - 3196,18 m3 
 Powierzchnia handlowa zadaszona    - 503,86 m2 
 Powierzchnia użytkowa placu targowego z budynkami łącznie - 2022,49 m² 
 ilość kondygnacji       I 

3.3 Zestawienie pomieszczeń  

13.2 Lokalizacja 
Budynki z dachami i ścianami nie  rozprzestrzeniającymi ognia .  
- od budynków znajdujących się na działce sąsiedniej o 18,42 m 
Od granic działki odpowiednio: 
- granica północna 7,56 m 
- granica południowa 49,47 m 
- granica zachodnia 3,01 
- granica wschodnia 0,48 m i 7,09 m 
- odległość między budynkami na tej samej działce – 4 m i 4,36 m 
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13.3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych 

Wyposażenie i zastosowane materiały palne typowe dla tego typu budynku i przyjętych funkcji 
użytkowych. W budynku nie zakłada się magazynowania lub przerobu materiałów niebezpiecznych 
pożarowo . Nie przewiduje się stosowania materiałów mogących tworzyć mieszaniny wybuchowe z 
powietrzem – nie występuje zagrożenie wybuchem.   

13.4. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego 
Budynki, ze względu na funkcję jaka została w nich przyjęta, kwalifikuje się do właściwej kategorii 
zagrożenia ludzi ZL III. Z tego też względu dla tych budynków nie oblicza się gęstości obciążenia 
ogniowego. Pomieszczenia techniczne funkcjonalnie związane z budynkami posiadać będą gęstość 
obciążenia ogniowego zawartą w przedziale do 500 MJ/m2.  

13.5 Kategoria zagrożenia ludzi 
W poszczególnych budynkach przebywanie ludzi nie będących stałymi użytkownikami budynku . 
Cześć zadaszona otwarta (wiata) z możliwością przebywania do 200 osób jednocześnie . W 
pozostałych budynkach (pawilony) pomieszczenia z możliwością przebywania do 50 osób 
jednocześnie .  
Klasyfikacja pożarowa : Budynki (pawilony) użyteczności publicznej z pomieszczeniami                 z 
zagospodarowaniem umożliwiającym przebywanie do 50 osób jednocześnie ,                nie będącymi 
stałymi użytkownikami budynku  lub z zagospodarowaniem umożliwiającym przebywanie do 50 osób  
– kategoria zagrożenia ludzi ZL III. 

13.6 Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni 
zewnętrznych 

Przyjęta funkcja dla budynku nie przewiduje użytkowania substancji mogących powodować 
występowanie w nim stref zagrożenia wybuchem. 

13.7 Podział na strefy pożarowe : 
Jednokondygnacyjna wiata Q < 500 MJ/m2 (około 25 kg drewna na m2) - Powierzchnia wewnętrzna 
strefy pożarowej 1199,39 m2; przy dopuszczalnych 8000m2.  
Pawilony handlowe oraz budynek biurowy i toalety stanowią jedną strefę. Powierzchnia wewnętrzna 
strefy pożarowej łącznie 676,93 m2 ; przy dopuszczalnych 10 000m2.  

13.8 Elementy konstrukcyjne i ich klasa odporności ogniowej 
Dopuszczalna klasa odporności pożarowej budynków ( pawilony, budynek biurowy, toalety) : „D”. 

• Główna konstrukcja nośna spełnia wymagania klasy odporności ogniowej R 30;             
• Konstrukcja dachu spełnia  wymagania nie rozprzestrzeniania ognia ,  
• Ściany zewnętrzne spełniają wymagania klasy odporności ogniowej                            EI 30 
( o↔i) na powierzchni ponad 75 % powierzchni ściany, oraz w zakresie pasów między 
kondygnacyjnych o wysokości co najmniej 0,8m                 
• Ściany wewnętrzne spełniają wymagania  nie rozprzestrzeniania ognia , jako obudowy 
poziomych dróg ewakuacyjnych klasy odporności ogniowej EI 15,                    
• Przekrycie dachu spełnia wymagania nie rozprzestrzeniania ognia. Powierzchnia 
przekrycia na budynkach nie przekracza 1000m2, powierzchnia przekrycia wiaty wynosi 
1095,43. W przekryciu niepalne izolacje cieplne . 

Konstrukcja budynku  jako nie rozprzestrzeniająca ognia. 
Elementy budynku określone, jako nierozprzestrzeniające ognia,  powinny spełniać, wymagania 

zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia WT /  Dz.U   z 200 nr 56.461/. 

W przypadku ścian zewnętrznych budynku, w tym z ociepleniem i okładziną zewnętrzną lub tylko z 

okładziną zewnętrzną, przez elementy budynku: 

nierozprzestrzeniające ognia - rozumie się elementy budynku nierozprzestrzeniające ognia zarówno 

przy działaniu ognia wewnątrz, jak i od zewnątrz budynku, 

13.9 Ewakuacja 
Zapewnia się ewakuację z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi . Drzwi ewakuacyjne z 
pomieszczeń gdzie ewakuacja ponad 3 osób o szerokości 0,9m w świetle ościeżnicy po otwarciu 
skrzydła drzwiowego pod kątem 90 st . Wysokość drzwi ewakuacyjnych w świetle ościeżnicy co 
najmniej 2,0m. Drzwi dwuskrzydłowe z co najmniej jednym skrzydłem nie blokowanym o szerokości 
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0,9m. Drzwi z pomieszczenia otwierane na zewnątrz. Długość przejścia ewakuacyjnego w 
pomieszczeniach nie przekracza dopuszczalnych 40m Ewakuacja prowadzona łącznie poprzez nie 
więcej niż trzy pomieszczenia. Szerokość przejść ewakuacyjnych w pomieszczeniach co najmniej 
0,9m.  
Drzwi z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne po całkowitym otwarciu , nie zwężają szerokości dróg 
ewakuacyjnych . Drzwi z pomieszczeń sanitarnych wyposażyć w samozamykacze . Obudowa 
poziomych dróg ewakuacyjnych o klasie odporności ogniowej EI 15.  
Drzwi ewakuacyjne z budynku o szerokości w świetle 1,1 m. Drzwi z budynku otwierane na zewnątrz.  
Drogi ewakuacyjne w budynku wyposażono w oświetlenie awaryjne, w systemie rozproszonym, z 
centralką nadzorującą stan opraw. 
Wykonawca zapewni oznakowanie dróg ewakuacyjnych znakami bezpieczeństwa wg PN-92/N-
01256/02.  
Z przestrzeni otwartej zadaszonej (wiaty) zapewniono ewakuacje we wszystkich czterech 
kierunkach, wiata nie posiada ścian wydzielających pomieszczenia. 

13.10 Wymagania dla elementów wystroju wnętrz i wyposażenia stałego 
W pomieszczeniach stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów łatwo zapalnych, których 
produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione.  
Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych, 
niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia. 
Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, stosowanie materiałów i wyrobów 
budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione.  
Palne elementy wystroju wnętrz budynku, przez które lub obok których są prowadzone przewody 
ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny być zabezpieczone przed możliwością 
zapalenia lub zwęglenia.  
W przypadku stosowania materiałów wykończeniowych luźno zwisających,                    w 
szczególności w kurtynach, zasłonach, draperiach, kotarach oraz żaluzjach, za łatwo zapalne uważa 
się materiały, których właściwości określone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami 
odnoszącymi się do zapalności i rozprzestrzeniania płomienia przez wyroby włókiennicze, nie 
spełniają co najmniej jednego z kryteriów: 
1) ti≥4s, 
2) ts≤30s,  
3) nie następuje przepalenie trzeciej nitki, 
4) nie występują płonące krople. 
W pomieszczeniach, stosowanie łatwo zapalnych przegród, stałych elementów wyposażenia i 
wystroju wnętrz oraz wykładzin podłogowych jest zabronione. W pomieszczeniu nie występują 
podłogi podniesione powyżej 20 cm powyżej posadzki .  

13.11 Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe. 
Stosowanie systemu sygnalizacji pożarowej, obejmującego urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, 
służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze – nie wymagane .  
Stosowanie stałych urządzeń gaśniczych, związanych na stałe z obiektem, zawierających zapas 
środka gaśniczego i uruchamianych samoczynnie we wczesnej fazie pożaru – nie wymagane . 
Stosowanie stałych urządzeń gaśniczych wodnych – nie wymagane  
Stosowanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego, umożliwiającego rozgłaszanie sygnałów 
ostrzegawczych i komunikatów głosowych dla potrzeb bezpieczeństwa osób przebywających w 
budynku, nadawanych automatycznie – nie jest wymagane. 
Zaopatrzenie w wodę do wewnętrznego gaszenia pożaru :   
strefa ZL – III – powierzchnia strefy 676,93 m2 < 1000 m2 – nie wymagane 
Instalacja odgromowa – wymagana 
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu  : wymagany   
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien być umieszczony w pobliżu głównego wejścia do 
obiektu lub złącza i odpowiednio oznakowany.  
Odcięcie dopływu prądu przeciwpożarowym wyłącznikiem nie może powodować samoczynnego 
załączenia drugiego źródła energii elektrycznej, w tym zespołu prądotwórczego, z wyjątkiem źródła 
zasilającego oświetlenie awaryjne, jeżeli występuje ono w budynku. 
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Oświetlenie awaryjne – wymagane , zaprojektowano oświetlenie awaryjne 
Instalację elektryczną wyposażono w zabezpieczenia różnicowo – prądowe, nadmiarowe i 
przepięciowe oraz w główny przeciwpożarowy wyłącznik prądu, zlokalizowany przy wyjściu z 
budynku, w nadzorowanym przez obsługę miejscu. Wyłącznik będzie odcinał napięcie do wszystkich 
obwodów instalacji elektrycznej budynku. Budynek chroniony będzie instalacją odgromową w 
wykonaniu podstawowym, przy użyciu zwodów poziomych niskich, nieizolowanych. W miejscach 
przejść instalacji użytkowych przez przegrody przeciwpożarowe wykonano przepusty (na 
przewodach wentylacyjnych zainstalowano klapy odcinające) posiadające odporność ogniową tych 
przegród. Instalacja wentylacji wykonana zostanie z materiałów niepalnych. 

13.12 Wyposażenie w sprzęt podręczny  
W budynkach rozmieszczono gaśnice proszkowe dla grupy pożarów ABC, w ilości 2kg środka 
zawartego w gaśnicy na każde 100 m2. Gaśnice umieszczono na uchwytach ściennych w łatwo 
dostępnych miejscach przy drzwiach wejściowych do pomieszczeń. Ponad to w przestrzeni 
zadaszonej ( wiata) również należy rozmieścić gaśnice proszkowe dla grupy pożarów ABC, w ilości 
2kg środka zawartego w gaśnicy na każde 100 m2 

13.13 Zaopatrzenie w wodę do celów gaśniczych  do zewnętrznego gaszenia 
pożaru 
Do zewnętrznego gaszenia pożaru zapotrzebowanie 20 dm3/s (dwa hydranty DN 80).Na istniejącej 
sieci wodociągowej, w odległości do 40 m od najbliższego narożnika budynku, znajdują się hydranty 
nadziemne DN 80. Miejsca lokalizacji hydrantów oznakowane będą znakami bezpieczeństwa wg 
PN-N-01256/4:1997. 

13.14 Drogi pożarowe 
Zgodnie z „Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych”, droga pożarowa wymagana 
- została zaprojektowana wzdłuż wszystkich elewacji zewnętrznych projektowanego targowiska, wg 
odrębnego opracowania. 
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14. Informacja o planie BIOZ 
 
Obiekt:  BUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W DĘBNIE Z ZAGOSPODAROWANIEM 

TERENU ORAZ URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI 
Adres:  DZIAŁKI NR 1069/7 OBRĘB DĘBNO 0005, JEDN. EWID. DĘBNO - MIASTO, 
 POW. MYŚLIBORSKI, WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE 
Inwestor:  GMINA DĘBNO, UL. MARSZ. J. PIŁSUDSKIEGO 5, 74-400 DĘBNO 
Projektant:  zespół projektowy M-K Projekt Dawid Mołdrzyk, 77-430 Krajenka 
 ul. Mickiewicza 8 
 

 
Projektant sporządzający informacje o planie BIOZ 
mgr inż. arch. Tadeusz Tylka 
Nr upr.: NN-8345/474/81 - upr. Arch. bez ograniczeń 
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ZAKRES ROBÓT 
Zakres robót obejmuje BUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W DĘBNIE Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ 
URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI  
WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
Brak kolizji z budynkami 
ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I 
ZDROWIA LUDZI 
1. KOLEJNOŚĆ WYKONYWANYCH ROBÓT 
1.1. zagospodarowanie placu budowy, 
1.2. roboty ziemne, 
1.3. roboty budowlano-montażowe w tym roboty instalacyjne sanitarne i elektroenergetyczne, 
1.4. roboty wykończeniowe, 
1.5. maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy. 
1.6. roboty rozbiórkowe 
2. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 
 szkolenie pracowników w zakresie bhp, 
 zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
 zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby, 
 zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego. 
3. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA 
ROBÓT BUDOWLANYCH 
3.1 Zagospodarowanie placu budowy 
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w zakresie: 
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 
b) wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 
c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, 
d) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów. 
Roboty budowlane mogą być wykonywane przy użyciu ruchomych podestów roboczych oraz rusztowań np. „MOSTOSTAL -
BAUMANN", „BOSTA- 70", „STALKOL", „RR - 1/30", „PLETTAC", „ROCO - 1". Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż 
powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy montażu i 
demontażu rusztowań oraz monterzy podestów roboczych powinien posiadać wymagane uprawnienia. Osoby dokonujące 
montażu i demontażu rusztowań obowiązane są do stosowania urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. 
Przed montażem i demontażem rusztowań należy wyznaczyć i wygrodzić strefę niebezpieczną. Rusztowania i ruchome podesty 
robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbiór rusztowania dokonuje się wpisem do dziennika 
budowy lub w protokole odbioru technicznego. W przypadku rusztowań systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poręczy 
ochronnej na wysokości 1,00m. Rusztowania z elementów metalowych powinny być uziemione i posiadać instalację 
piorunochronną. Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i przejść dla 
pieszych, powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z 
obowiązku stosowania balustrad. Teren robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed 
osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,5 m. Przejścia i strefy niebezpieczne powinny 
być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie 
spadania z wysokości przedmiotów, powinna być ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp 
osobom postronnym. Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej 
niż 6,0m. Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i wykonane oraz 
utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, lecz chroniły 
pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym. Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i 
naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia. Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy 
osób obsługujących takie urządzenia. 
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa powinny być przeprowadzane, 
co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, 
a ponadto: 
a) przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i mechanicznych, 
b) przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc, 
c) przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. 
Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowywane w książce konserwacji urządzeń. 
Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celów higieniczno - 
sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych. 
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych należy zapewnić: 
 posiłki wydawane ze względów profilaktycznych, 
 napoje, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy 
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Posiłki profilaktyczne należy zapewnić pracownikom wykonującym prace: 
 związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu 
powyżej 1500 kcal u mężczyzn i powyżej 1000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za 
okres zimowy uważa się okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca. 
Napoje należy zapewnić pracownikom zatrudnionym: 
 przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 100C lub powyżej 25 0C. 
Pracownik może przyrządzać sobie posiłki we własnym zakresie z produktów otrzymanych od pracodawcy. Pracownikom nie 
przysługuje ekwiwalent pieniężny za posiłki i napoje. 
Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno – sanitarne i socjalne – szatnie (na odzież 
roboczą i ochronną), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustępy. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie 
budowy pomieszczeń i urządzeń higieniczno – sanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa.  
Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do składania materiałów i 
wyrobów. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający możliwość 
wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. Materiały drobnicowe powinny być 
ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0m, a stosy materiałów workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do 
wysokości nieprzekraczającej 10 warstw. 
Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż: 
a) 0,75m - od ogrodzenia lub zabudowań, 
b) 5,00m - od stałego stanowiska pracy. 
Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje 
wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest zabronione. 
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne przy użyciu 
drabiny lub schodów.  
Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien być regularnie sprawdzany, 
konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych. Ilość i rozmieszczenie 
gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych. 
3.2 Roboty ziemne 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: 
 upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu),  
Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji i urządzeń podziemnych, 
mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy 
ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. 
3.3 Roboty budowlano – montażowe 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych: 
 upadek pracownika z wysokości. 
Roboty montażowe mogą być wykonywane na podstawie projektu montażu oraz planu „bioz” przez pracowników zapoznanych 
z instrukcją organizacji montażu oraz rodzajem używanych maszyn i innych urządzeń technicznych. Osoby przebywające na 
stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1,0 m od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone 
balustradą przed upadkiem z wysokości. 
3.4 Roboty wykończeniowe 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych: 
 upadek pracownika z wysokości  
 uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego usytuowanego przy budowanym 
obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 
Roboty wykończeniowe zewnętrzne mogą być wykonywane przy użyciu ruchomych podestów roboczych oraz rusztowań np. 
„MOSTOSTAL – BAUMANN”, „BOSTA – 70”, „STALKOL”, „RR - 1/30”, „PLETTAC”, „ROCO – 1”. Montaż rusztowań, ich 
eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta lub projektem indywidualnym. Osoby 
zatrudnione, przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy podestów roboczych powinien posiadać wymagane 
uprawnienia. Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań obowiązane są do stosowania urządzeń zabezpieczających 
przed upadkiem z wysokości. Przed montażem i demontażem rusztowań należy wyznaczyć i wygrodzić strefę niebezpieczną. 
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbiór rusztowania 
dokonuje się wpisem do dziennika budowy lub w protokóle odbioru technicznego. W przypadku rusztowań systemowych 
dopuszczalne jest umieszczenie poręczy ochronnej na wysokości 1,00m. Rusztowania z elementów metalowych powinny być 
uziemione i posiadać instalację piorunochronną. Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w 
miejscach przejazdów i przejść dla pieszych, powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych. Stosowanie 
siatek ochronnych nie zwalnia z obowiązku stosowania balustrad. Roboty wykończeniowe wewnętrzne mogą być wykonywane 
z rusztowań składanych typu „Warszawa” (roboty tynkarskie, montażowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty 
malarskie). Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta. Montaż 
i demontaż tego typu rusztowań może być przeprowadzony tylko i wyłącznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie 
jego konstrukcji, montażu i demontażu. Rusztowania tego typu powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. 
Dopuszcza się wykonywanie robót malarskich przy użyciu drabin rozstawnych tylko do wysokości nieprzekraczalnej 4,0m od 
poziomu podłogi. Drabiny należy zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem się oraz zapewnić ich stabilność. W 
pomieszczeniach, w których będą prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, należy wyłączyć instalację elektryczną 
i stosować zasilanie, które nie będzie mogło spowodować zagrożenia prądem elektrycznym. Stanowiska pracy powinny 
umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy. 
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3.5 Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych: 
 pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu), 
 porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne przed 
uszkodzeniami mechanicznymi). 
Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 
Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko 
wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia 
techniczne, niepodlegające dozorowi technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno – 
ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. 
4. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM  DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, 
przeprowadza się jako: 
 szkolenie wstępne,  
 szkolenie okresowe. 
Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. Szkolenia wstępne ogólne 
(„instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. 
Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych 
pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej 
pomocy. Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami 
występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego 
wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem 
zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, 
szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez 
pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, 
powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. 
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być 
przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne 
zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na 
stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane 
kwalifikacje. Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o 
mocy do 1kW. Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje 
bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 
 wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników, 
 obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 
 postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 
 udzielania pierwszej pomocy. 
Ww. instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego 
wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych 
stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania 
nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad 
BHP. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik 
budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 
5. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA 
ROBÓT BUDOWLANYCH 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy 
(kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu 
budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. Nieprzestrzeganie przepisów bhp 
na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 
 przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy: 
a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy 
- nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 
- niewłaściwe polecenia przełożonych, 
- brak nadzoru, 
- brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 
- tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 
- brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii, 
- dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich; 
b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: 
- niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 
- nieodpowiednie przejścia i dojścia, 
- brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór 
 przyczyny techniczne  powstania wypadków przy pracy: 
c) niewłaściwy stan czynnika materialnego: 
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- wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia, 
- niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 
- brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 
- brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 
- brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń, 
- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw; 
d) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: 
- zastosowanie materiałów zastępczych, 
- niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych; 
e) wady materiałowe czynnika materialnego: 
- ukryte wady materiałowe czynnika materialnego; 
f) niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego: 
- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 
- niedostateczna konserwacja  czynnika materialnego, 
- niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 
- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 
- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy 
pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, 
- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków 
ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 
Na podstawie: 
- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy, 
- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, 
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 
- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej, 
kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 
- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi 
oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 
- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów  i 
substancji nie powodujących takich zagrożeń. 
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, pracownikami 
obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. Pracownicy 
zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z 
tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. 
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać 
wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, 
słuchu). Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. 
Podstawa prawna opracowania: 
- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy /Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 ze zmianami/, 
- art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane /Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zmianami/, 
- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym /Dz. U. z 2000 r. Nr 122 poz. 1321 ze zmianami/, 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi /Dz. U. z 2002 r. Nr 151 poz. 1256 ze zmianami/, 
- rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie w sprawie szkolenia w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz. U. z 2004 r. Nr 180 poz. 1860 ze zmianami/, 
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających 
szczególnej sprawności psychofizycznej /Dz. U. z 1996 r. Nr 62 poz. 287/, 
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być 
wykonywane przez co najmniej dwie osoby /Dz. U. z 1996 r. Nr 62 poz. 288/, 
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnień rzeczoznawców do spraw 
bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektów budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy 
oraz trybu powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców /Dz. U. z 1996 r. Nr 62 
poz. 290/, 
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów /Dz. U. z 1996 r. 
Nr 60 poz. 278/, 
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 ze zmianami/, 
- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych  
i drogowych /Dz. U. z 2001 r. Nr 118 poz. 1263/, 
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- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2003 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających 
dozorowi technicznemu /Dz. U. z 2003 r. Nr 28 poz. 240/, 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych /Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401/ z wagi na utratę mocy prawnej rozporządzenia Ministra 
Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlano 
– montażowych i rozbiórkowych /Dz. U. z 1972 r. Nr 13 poz. 93/ z dniem 19 września 2003 r. 
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