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I. PROJEKT TECHNICZNY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Informacje ogédlne

Obiekt: BUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W DEBNIE Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU ORAZ URZADZENIAMI BUDOWLANYMI

Adres: DZIALKI NR 1069/7 OBREB DEBNO 0005, JEDN. EWID. DEBNO - MIASTO,
POW. MYSLIBORSKI, WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE

Inwestor: GMINA DEBNO, UL. MARSZ. J. PILSUDSKIEGO 5, 74-400 DEBNO

Projektant: zespot projektowy M-K Projekt Dawid Motdrzyk, 77-430 Krajenka
ul. Mickiewicza 8

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:
- umowa z Inwestorem
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
- mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
- obowigzujgce normy i przepisy Prawa budowlanego i pokrewnych.
- warunki techniczne przytgczania do sieci gestoréw mediow

3. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlaneqo

Przedmiotem inwestycji jest budowa targowiska miejskiego w Debnie, zlokalizowanego na dziatce
nr 1069/7 w Debnie, wraz z zagospodarowaniem terenu oraz urzgdzeniami budowlanymi
Catos¢ obiektu sktada sie z nastepujgcych czesci:

¢ jednokondygnacyjna wiata — zadaszenie czesci ogolnej oraz powierzchni straganowych

e cztery pawilony handlowe

e budynek biurowy

e toalety ogdlnodostepne
Catos¢ zaprojektowano na planie prostokata zachowujgc uktad urbanistyczny panujgcy na dziatce.
Catos¢ skomunikowano ciggami pieszo — jezdnymi z istniejgcg infrastrukturg komunikacji wewnetrznej
na dziatce.
Poziom projektowanej podfogi 0,00 = 41,05 m n.p.m.
3.1 Charakterystyczne parametry techniczne

- jednokondygnacyjna wiata — zadaszenie

e - dlugosc: 31,70 m

e - szerokosé: 37,80 m

e - wysokos¢ do okapu dachu: 7,455 m

e - wysoko$¢ do kalenicy: 10,88 m

e -rodzaj dachu oraz spadek: dwuspadowy; 17,63% = 10,00°
- pawilonnr1,nr2

e - dlugosc: 24,84 m

e - szerokosc: 8,20 m

e - wysoko$¢ do okapu dachu: 3,605 m

e - wysoko$¢ do kalenicy: 4,28 m

e -rodzaj dachu oraz spadek: jednospadowy, 8,75% =5,0°
- pawilon nr 3, nr4

e - dlugosc: 16,20 m

e - szerokosé: 8,02m

e - wysokos¢ do okapu dachu: 3,605 m

e - wysokos¢ do kalenicy: 4,265 m

e -rodzaj dachu oraz spadek: jednospadowy, 8,75% =5,0°
- budynek biurowy

e - dlugosc: 8,02m

e - szerokoSc: 8,40 m

e - wysoko$¢ do okapu dachu: 3,605 m



e - wysokos¢ do kalenicy: 4,265 m

e -rodzaj dachu oraz spadek: jednospadowy, 8,75% =5,0°
- toalety ogdlnodostepne

e - dlugosc: 8,02m

e - szerokosé: 8,40m

e - wysoko$¢ do okapu dachu: 3,605 m

e - wysokos¢ do kalenicy: 4,265 m

e -rodzaj dachu oraz spadek: jednospadowy, 8,75% =5,0°

3.2 Zestawienie danych gabarytowych
Wymiary catkowite obiektu w rzucie:

—  Szerokosc¢ elewaciji frontowej targowiska -54,04 m

— Szerokosc¢ elewaciji bocznej -41,00 m

—  Wysokos¢ budynkéw -4,265 ;4,28 m
— Wysokos¢ zadaszenia (wiaty) -10,88 m

— Powierzchnia targowiska - 2215,64 m2
— Powierzchnia zabudowy zadaszenia (wiaty) -1199,39 m?
— Powierzchnia zabudowy proj. budynkow tgcznie - 801,87 m?
— Powierzchnia uzytkowa proj. budynkow tgcznie - 638,9 m?2

— Powierzchnia handlowa proj. budynkéw tgcznie - 351,96 mZ
— Kubatura budynkoéw tgcznie - 3196,18 m?3
— Powierzchnia handlowa zadaszona - 503,86 m?
— Powierzchnia uzytkowa placu targowego z budynkami tgcznie - 2022,49 m?

— ilo$¢ kondygnaciji I
4. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki lub
terenu, w tym informacje o obiektach budowlanych

przeznaczonych do rozbiorki

4.1 Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Dziatki przeznaczona pod inwestycje znajduje w Debnie gmina Debno w wojewddztwie
Zachodniopomorskim, dz. nr 1069/7 bedgce wtasnoscig Debno. Przedmiotowa dziatka zgodnie z
UCHWALA NR XX/149/2012 RADY MIEJSKIEJ W DEBNIE z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego znajdujg sie jednostce strukturalnej w/w
planu oznaczonej jako: 15 U

Powierzchnia dziatek wynosi :

1069/7 - 6489 m?

Teren inwestycji posiada ksztatt nieregularny, zblizony do prostokata, uksztattowanie ze stosunkowo
niewielkimi r6znicami pozioméw terenu, w przedziale rzednych od 40,40 m n.p.m. do 40,90 m n.p.m.
Teren inwestycji nie jest zabudowany. 100% powierzchni terenu objetego inwestycjg stanowi
nawierzchnia gruntowa biologicznie czynna. Na terenie inwestycji zlokalizowane sg nastepujgce
instalacje zewnetrzne:

— Instalacja kanalizacji sanitarnej — wigczona do istniejgcej sieci miejskiej — nieczynna;

— Instalacja kanalizacji deszczowej — wigczona do istniejgcej sieci miejskiej — nieczynna;

— Instalacja elektroenergetyczna — zasilana z istniejgcej sieci miejskiej — nieczynna;

— Instalacja teletechniczna — wigczona do istniejgcej sieci miejskiej — nieczynna;
Dostepnos¢ do terenu objetego inwestycjg — z dziatek drogowych 1069/5, 1069/9 i 1069/12.
Bezposrednie uzytkowanie terenu wokaét dziatki:

Bezposrednie sgsiedztwo terenu objetego inwestycjg stanowig: od pdtnocnego wschodu i
potnocnego zachodu dziatki budowlane niezabudowane; od potudniowego wschodu dziatki
budowlane zabudowane budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi i jednorodzinnymi w zwartej
zabudowie srodmiejskiej; od potudniowego zachodu dziatki budowlane zabudowane budynkami
handlowymi

4.1. Kolizje — rozbiérki

Zaprojektowane targowisko koliduje z:

- elementy infrastruktury podziemnej do rozbiorki

W ramach projektowanej inwestycji usuniete zostang elementy nieczynnej kanalizacji sanitarnej,
deszczowej oraz teletechnicznej, znajdujace sie w obrebie dziatki objetej opracowaniem.




Nalezy prace budowlane wykonywaé z uwzglednieniem nalezytej ostroznosci w Swietle
wystepowania elementéw oraz infrastruktury nie zinwentaryzowanej na mapie a mogacych
wystepowac na przedmiotowym terenie.

Na przedmiotowym terenie w przeszitosci znajdowaty sie budynki zaktadéw produkcyjnych. Budynki
zostaly rozebrane do poziomu terenu, w gruncie zagaja pozostatosci ukladu fundamentowego oraz
$cian — do rozbidrki. Po rozebraniu, grunt nalezy uzupetni¢ piaskiem zageszczonym.

5. Projektowane zagospodarowanie dziafki
Projekt zagospodarowania terenu obejmuje wykonanie:
- targowiska, jako miejsca prowadzenia szeroko pojetego handlu. Powierzchnia handlowa zaréwno
w pawilonach jak i pod zadaszeniem zostata zaprojektowana w sposéb uniwersalny, pozwalajgcy
przystosowac¢ jg do potrzeb prowadzonej przez najemce dziedziny handlu. tacznie na terenie
targowiska zaprojektowano 37 punktéw handlowych, w tym 12 punktéw zlokalizowanych w
projektowanych pawilonach handlowych i 25 stanowisk otwartych, umieszczonych w obrebie
projektowanego zadaszonego placu targowego. Targowisko zlokalizowano w pétnocnej czesci
dziatki.
- od strony pétnocnej zaprojektowano utwardzenie petnigce funkcje placu dla dostawcow
- od strony elewaciji potudniowej bezposrednio przed targowiskiem zaprojektowano utwardzenie z
10 miejscami o wymiarach 4 x 7 m przeznaczonych do prowadzenia handlu bezposrednio z
samochodow.
- w potudniowej czesci dziatki zaprojektowano utwardzenie z wydzielonymi miejscami postojowymi,
39 miejsc postojowych w tym 4 miejsca postojowe dla oséb niepetnosprawnych
Wymagania dot. miejsc postojowych: 1 miejsce parkingowe na kazde rozpoczete 25 m?2 powierzchni
handlowej i administracyjnej, stad: budynki: 389,93 m2+ plac: - 503,86 m2= 893,79 m? powierzchni
handlowej i administracyjnej, co daje: 893,79/ 25 = 36 miejsc parkingowych. Wymagane miejsca
parkingowe zostaly zaprojektowane na przedmiotowej dziatce, ponad na sagsiedniej dziatce drogowej
wg odrebnego opracowania zaprojektowano dodatkowe miejsca postojowe. Biorgc pod uwage
powyzsze wyliczenia, warunek zapewnienia wymaganej ilosci miejsc postojowych, zawarty w planie
miejscowym, zostat spetniony.
- utwardzonej komunikacji piszo jezdnej, wigczonej do zaprojektowanego uktadu komunikacyjnego
pieszo — jezdnego wg odrebnego opracowania.
- zielni niskiej trawy oraz nasadzen drzew
- elementéw matej architektury — kosze na $mieci
- odwietlenia zewnetrznego w obrebie miejsc postojowych, oswietlanie wokét targowiska jak i ul.
Salezjanskiej wg odrebnego opracowania.
- infrastruktury podziemnej w tym zewnetrzne instalacje sanitarne, wodociggowe, wod opadowych
oraz instalacji elektrycznej, o$wietleniowe;.
- wykonanie ogrodzenia wzdtuz elewacji potudniowej , wraz z bramg wjazdowa oraz furtkami ,
ogrodzenie wysokosci 1,5 m, stalowe azurowe w kolorze antracytowym
Projekt zagospodarowania terenu jest wypadkowag powigzania istniejgcego uktadu zabudowy,
komunikacji, uzbrojenia terenu oraz lokalizacji zaplanowanych inwestycji sgsiadujacych.
Po zakonczeniu budowy Wykonawca ma obowigzek przywrécic lub naprawi¢ elementy uszkodzone
w szczegolnosci bieznie ktdra sie znajduje w bez posrednim sgsiedztwie z projektowanym obiektem.
5.1 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Do zaprojektowanych urzadzen budowlanych nalezy rozumieé urzgdzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym, zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu, zaprojektowano nastepujgce:
- instalacje podziemne —sanitarna, wodociggowa, elektryczna, wéd opadowych
- zewnetrzne oswietlenie w postaci latarni parkowych ,LED”
- ogrodzenie azurowe wysokosci 1,5 m wraz z bramg oraz furtkami.
- utwardzenie petnigce funkcje miejsc postojowych — zaprojektowano 35 miejsc postojowych
2,5 x5m oraz 4 miejsca postojowe dla osdb niepetnosprawnych 3,6 x 5 m. Miejsca postojowe
zaprojektowano w odlegtosci 27,92 m od $cian budynkow targowiska.
- zaprojektowano wydzielane utwardzone miejsce na kontener do gromadzenia odpadéw.
5.2 Sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekow
Odprowadzenie $ciekéw sanitarno - bytowych zaprojektowano do kanalizacji sanitarnej, wigczenie
na dziatce inwestora . Dalej Scieki odprowadza sie do oczyszczalni $ciekdw.
Wody opadowe do kanalizacji wod opadowych zgodnie wigczenie na dziatce inwestora.




5.3 Uktad komunikacyjny
Uktad komunikacyjny zaprojektowano w nastepujacy sposéb:
5.3.1. Opis rozwigzania
Teren projektowanego targowiska dostepny bedzie bezposrednio z terenu przylegtego, za sprawg
projektowanych wejs¢ zlokalizowanych we wszystkich czterech elewacjach. Siatka stupéw
projektowanego zadaszenia wyklucza mozliwos¢ wjazdu na teren placu targowego samochodow
zarowno osobowych jak i dostawczych, dlatego tez bedzie on dostepny jedynie dla komunikaciji
pieszej. Plac manewrowy oraz miejsca postojowe dla samochoddéw handlu bezposredniego,
dostepne projektowanymi zjazdami z ciggow pieszo-jezdnych, zaprojektowanych odrebnym
opracowaniem.
Dojscia piesze zaplanowano wewnetrzng siecig chodnikow fgczacych wyjscia z budynku,
wigczonych do projektowanej wg odrebnego opracowania sieci chodnikéw. Drogi i chodniki o
spadkach i przejsciach bez barier architektonicznych dostosowane dla oséb niepetnosprawnych.
5.3.2. Przyjete szerokos$ci
- Szerokos¢ zaprojektowanych drog miedzy miejscami postojowymi — 6m
- Chodniki utwardzone o szerokosci 1,5 ; 2 m ; 4,2 m tgczace wyjscia z obiektu na zewnetrzne
ciggi piesze.
5.3.3. Przyjete nawierzchnie
- Dla dréog manewrowych
- warstwa wierzchnia — kostka betonowa nie fazowana gr. 8 cm - szara,
- podsypka cementowo — piaskowa 8 cm
-dwuwarstwowa podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 16cm +
12 cm.
- piaskowa warstwa odsgczajgca 35 cm
(piasek zagesci¢ do 1s=0,95)
Catos¢ ograniczona kraweznikami na tawie betonowej C10/12 z oporem.
- Dla miejsc postojowych
- warstwa wierzchnia — kostka betonowa nie fazowana gr. 8 cm - szara, ( kostka ekologiczna)
- podsypka cementowo — piaskowa 8 cm
-dwuwarstwowa podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 16cm +
12 cm.
- piaskowa warstwa odsgczajgca 35 cm
(piasek zagesci¢ do 1s=0,95)
Catos¢ ograniczona kraweznikami na tawie betonowej C10/12 z oporem.
- Dla chodnikéw nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej grubosci 6 cm na podbudowie
z podsypki cementowo-piaskowej, jednowarstwowej podbudowie z kruszywa tamanego
niesortowanego oraz 10 cm warstwie odcinajgcej z piasku ograniczonej kraweznikami
trawnikowymi na tawie betonowej z oporem.
5.3.4. Przyjete nawierzchnie — utwardzenie pod wiatg
Pod wiata zaprojektowano utwardzenie z ptyt 80x80x12
Przekréj konstrukcyjny dla ptyt o grubosci 12 cm

OBRZEGOWANIE ——— PLYTA BRUKOWA
grubosé 12 lub 16 cm
| | [ s
PODSYPKA 2-4 cm

2 s wysiewka kamienna 0-4 mm,
0-8 mm lub grys o frakcji 2-8 mm

E,>180 MPa

PODBUDOWA WARSTWA 1120 cm
kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie: tluczeri 315-63 mm
+ kliniec 16-31,5 cm lub beton B10
uktadany w stanie potsuchym
stabilizowany mechanicznie

E,>120 MPa

E,>45 MPa

PODBUDOWA WARSTWA | 30 cm
kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie:

ttuczen 31,5-63 mm + kliniec 16-31,5 mm

GRUNT RODZIMY
wyprofilowany spadek 1-3%



Obramowanie z kraweznikéw betonowych ukfadanych na tawie betonowej z betonu C-20/35 z
oporem z kolekcji ptyt.

5.4 Sposéb dostepu do drogi publicznej

Zaprojektowano ukfad komunikacja wewnetrznej wigczony w projektowany wg odrebnego
opracowania uktad drogowy

5.5 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

5.5.1. Wodocigg

Przytgczenie do miejskiej instalacji wodociggowej, zgodnie z technicznym warunkami przytgczania.
Wigczenie w instalacje podziemng na dziatce Inwestora, dalej wg projektu sieci wodociggowej wg
odrebnego opracowania

5.5.2. Kanalizacja sanitarna

Odprowadzenie sciekéw do sieci sanitarnej , zgodnie z technicznym warunkami przytgczania.
Rozwigzania szczegotowe wg. projektéw branzowych.

5.5.3. Kanalizacja deszczowa

Zaprojektowano instalacje deszczowg do witgczong do miejskiej instalacji deszczowej, zgodnie z
technicznym warunkami przytgczania. Wigczenie w instalacje podziemng na dziatce Inwestora, dalej
wg projektu sieci kanalizacji deszczowej wg odrebnego opracowania

Rozwigzania szczegotowe wg. projektow branzowych.

5.5.4. Instalacja elektryczna

Zasilanie projektowanego targowiska, zgodnie z technicznym warunkami przytgczania
zaprojektowano kablem: NA2XY-J 4x120 mm? zabezpieczonego w roztgcznik bezpiecznikowy o
pradzie znamionowym wktadki 80A. Zaprojektowano réwniez zewnetrzng instalacje oswietleniowg
wigczong do istniejgcej instalacji oswietleniowe;.

5.5.5 Instalacja cieptownicza

Dla przedmiotowej Inwestycji brak technicznych mozliwosci przytaczania do sieci
cieptownicze;j.

5.6 Uksztattowanie terenu i ukiad zieleni

5.6.1 Uksztaltowanie terenu

Teren na ktérym zaprojektowano przedmiotowg Inwestycje jest terenem ptaskim. Teren o nachyleniu
w kierunku pétnocnym.

- Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy zdjgé wierzchnig warstwe ziemi na obszarze
wykonywanych wykopéw, i korytowania drég, chodnikéw i zaktadania nowego trawnika. Ziemie
wywiez¢ z terenu inwestyciji.

- Po =zakonczeniu budowy obiektow kubaturowych oraz utozeniu rurociggdw uzbrojenia
podziemnego, przystgpi¢ do profilowania terenu — skarp, dla wykonania, drogi wewnetrznej i
pozostatych nawierzchni utwardzonych.

- Po zakonczeniu prac ksztattujgcych teren — ziemie urodzajng z odktadu (pryzmy) zuzy¢ na
rekultywacije.

Po zakonczeniu budowy Wykonawca ma obowigzek przywrécic lub naprawi¢ elementy uszkodzone
w szczegolnosci bieznie ktdra sie znajduje w bez posrednim sgsiedztwie z projektowanym obiektem.
5.6.2. Zielen

Zaprojektowano zieleh niskg w postaci trawy sianej jako rozgraniczenie terenéw utwardzonych.
Ponad to zaprojektowano nasadzenia drzew niskich — gtég dwuszyjkowy niskopienny kulisty.
Catos¢ wskazano w czesci graficznej projektu zagospodarowania.

PIELEGNACJA ZIELENI

Drzewa lisciaste

Pielegnacja drzew liSciastych po posadzeniu obejmuje: poprawienie ksztattu miski i uzupetnienie
Sciotki z kory odkwaszonej, poprawienie stabilnosci palikéw i ich uzupetnienie, podlewanie,
nawozenie, ciecia formujgce i ciecia sanitarne, uzupetnienie drzew ktére sie nie przyjety :

Miske ziemng uksztattowac i wypetnic jg warstwg kory odkwaszonej o grubosci 5 cm. W przypadku
rozmycia miski lub jej uszkodzenia , miske poprawi¢ , uzupemic¢ kore . Termin wykonania koniec
marca.

Podlewanie : w pierwszym roku po posadzeniu podlewaé w ilosci ok 20 litréw na drzewko w cyklach
tygodniowych w catym okresie wegetacyjnym (kwiecien-listopad). W pierwszym tygodniu po




posadzeniu podlewac codziennie w ilosci ok 8 litrow na sadzonke. Nie podlewaé w przypadku
wystgpienia intensywnych opadéw deszczu.

Nawozenie wykona¢ w 3 terminach (w cyklach miesiecznych kwiecien , maj, czerwiec) nawozem
wielosktadnikowym ( w rocznej dawce do 30g/m?)

Ciecie formujgce utrzymujgce wiodgcy ped gtéwny i likwidujgce odrosty pod ostrym katem wykonaé
na koniec lutego. Rany- miejsca cie¢ zabezpieczy¢ mascig ogrodowa.

Ciecia sanitarne wykona¢ w lutym przed cigciem formujgcym, usuwajac pedy chore i obumarte.
Rany- miejsca cie¢ zabezpieczy¢ mascig ogrodowa.

W drzewostanie istniejacym (okoto 30szt. drzew), ktéry nie podlega wycince wykonaé podcieé gatezi
do wysokosci ok 3 m od poziomu gruntu.

Prace ogrodnicze w tym zakresie nalezg do Wykonawcy w ramach gwarancji prawidiowego
wykonania robét .

Krzewy liSciaste

Pielegnacja krzewoéw podobnie jak pielegnacja drzew lisciastych z wyjgtkiem cie¢ formujgcych i
podlewania.

Ciecia formujgce majg zachowac naturalny ksztatt krzewu.

Podlewanie : w pierwszym roku po posadzeniu podlewac w ilosci ok 10 litrw na krzew w cyklach
tygodniowych w calym okresie wegetacyjnym (kwiecien-listopad). W przypadku wystgpienia suszy
zwiekszy¢ czestotliwos¢ podlewania 2-3 krotnie. W pierwszym tygodniu po posadzeniu podlewac
codziennie w ilosci ok 5 litréw na sadzonke. Nie podlewac w przypadku wystgpienia intensywnych
opadéw deszczu.

Trawnik z darni

Pielegnacja trawnika z darni obejmuje ,podlewanie, koszenie, nawozenie, aeracje, usuwanie
chwastow , uzupetnienie ubytkéw darni

Podlewanie: srednio dobowo w ilosci ok. 5 | /m? trawnika rano lub wieczorem.

Koszenie : raz w tygodniu , wysokos¢ trawy ok 3- 5 cm.

Nawozenie : 3 krotnie w ciggu roku nawozami do trawy

Aeracja: 2 krotnie (maj i sierpien)

Usuwanie chwastéw : recznie badz chemicznie (dwuliscienne)

5.7 Ogrodzenie

Zaprojektowano ogrodzenie systemowe . Ogrodzenie zakonczone bramg oraz furtka z zamkiem.
Uwaga: Ogrodzenie przy elewacji frontowej ( strona potudniowa) z mozliwoscig demontazu.
Ogrodzenie wykonac¢ w tulejach zlicowanych z utwardzeniem.

Charakterystyka projektowanego ogrodzenia, bram i furtek.

- ogrodzenie panelowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowe (kolor antracytowy)

- fundament pod stupki betonowy 40x40x80 [cm],.

- podmuréwka lub ptyta betonowa dtugosci 250 [cm], wysokosci 25-30 [cm]

- ogrodzenie wyposazone w brame przesuwng i furtke

- brama (dtugosé: 4,4 [m]) — przesuwna 1szt.

- brama (dtugosé: 4,0[m]) — przesuwna 2szt.

- brama przesuwna (dtugos¢: 4,2 [m]) — przesuwna 2szt.

- brama przesuwna (dtugos¢: 4,0 [m]) — przesuwna 2szt.

- furtka (dtugos¢: 150 [cm]) - rozwierana - szt. 1

- wysokos¢ bramy i furtek w nawigzaniu do ogrodzenia,

- stupki bramowe (do furtki) 100x100x6 [mm]

- fundament pod stupki 50x50x120 [cm] betonowy,

Wysokos$¢ ogrodzenia z podmuréwkg nie moze przekroczy¢ 180 cm.



panel ogrodzeniowy 4W
Bl stupek panelowy 40x60
obejma montazowa

A cokot prefabrykowany

Rozstaw osiowy stupkow = 4—{ 2,58 m |-»

Wypetnienie:

panel ogrodzeniowy - 2D

grubo$¢ drutu -5mm /4 mm /5 mm

1. Stupki bramy - profil stalowy 8 x 8 cm
2. Ramka skrzydta - profil stalowy 4 x 4 cm

3. Zamek

4, Zawias

l — szczegot A

Bramy

5. Ogranicznik
Wymiary:

> - 90mm

Wypetnienie:

panel ogrodzeniowy - 2D

grubos¢ drutu -5mm /4 mm/5mm

1. Stupki bramy - profil stalowy 8 x 8 cm
2. Ramka skrzydta - profil stalowy 4 x 4 cm
3. Zamek

4. Zawias

5. Ogranicznik

Wymiary:

L=1,40 m

H1=1,50 m

OPIS:
e wysokos¢: 143cm
e kolor: Antracyt (RAL 7016)
e rama z profilu: 60x40 mm
e szyny z profilu: 80x80 mm
e wypehienie bramy: @ 4 mm

s
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e zabezpieczenie antykorozyjne

5.6 Mata architektura
- kosze na $mieci - szt. 12
Zaprojektowano kosz betonowy z daszkiem.

Pokrywn no sworzniu
/ stol kwascodporna 304 szlifowann.

beton architektoniczny - szary

T
|
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I
|
|
|
I
I

o : Popielniczka - opcjonalnie 4\
|
|
|
|
!
!
I
|
|
|
!
I
|
|

Szczegdty techniczne

ilos¢ miejsc: 10
szerokos¢ stojaka: 390cm
gtebokos¢ stojaka: 54cm
wysokos¢ stojaka: 42cm
szerokos¢ stanowiska: 6cm
odlegtos¢ migdzy 42cm
stanowiskami:
ciezar stojaka +/-1kg: 31kg
materiat: stal nierdzewna
materiaty [mm]: rurka © 18x1,5
materiaty [mm]: profil: 30x30x1,5
12 kotkéw roz-

mocowanie: porowych @ 8mm (w
zestawie)

sposob mocowania: do podtoza
metoda montazu: do przykrecenia

regulacja stanowisk: nieregulowane
opcje parkowania: jednostronnie

6. Zestawienia

6.1 Dane powierzchniowo kubaturowe:
Wymiary catkowite obiektu w rzucie:

Szerokos¢ elewacji frontowej targowiska -54,04 m
Szerokos¢ elewacji bocznej -41,00 m
Wysokos$¢ budynkéw -4,265 ;4,28 m
Wysokos$¢ zadaszenia (wiaty) -10,88 m
Powierzchnia targowiska - 2215,64 m?
Powierzchnia zabudowy zadaszenia (wiaty) -1199,39 m?
Powierzchnia zabudowy proj. budynkéw tgcznie - 801,87 m?

Powierzchnia uzytkowa proj. budynkoéw tgcznie - 638,9 m?



— Powierzchnia handlowa proj. budynkow tgcznie - 351,96 m?

— Kubatura budynkéw tgcznie - 3196,18 m?
— Powierzchnia handlowa zadaszona - 503,86 m?
— Powierzchnia uzytkowa placu targowego z budynkami tgcznie - 2022,49 m?

— ilo$¢ kondygnaciji I
6.2 Dane powierzchniowe

Powierzchnia dziatki 1069/7 6489 | m?

1. | Powierzchnia zabudowy projektowanej 2001,26 | m?
Powierzchnia utwardzen projektowanych ( w obrysie

2. |targowiska 214,38 | m?
Powierzchnia utwardzen projektowanych ( miejsca

3. |handlu z samochodéw) 339,98 | m?
Powierzchnia utwardzen projektowanych drogi

4. | manewrowe, place 2171,46 | m?
Powierzchnia utwardzen projektowanych — miejsca

5. | postojowe 629,44 | m?
Powierzchnia utwardzen projektowanych — chodniki 163,9 | m?
Powierzchnia zieleni projektowane;j 908,5 | m?

6.3 Bilans terenu

Powierzchnia dziatki 1069/7 6489 | m? 100 %
1. Powierzchnia zabudowy projektowanej 2001,26 | m? 30,84%
Powierzchnia utwardzen projektowanych ( w 2
2. 214,
obrysie targowiska 38 \m 3,30%
Powierzchnia utwardzen projektowanych ( )
3. miejsca handlu z samochodéw) 339,98 |\ m 5,24%
4 Powierzchnia utwardzen projektowanych drogi 2171,46 | m?
manewrowe, place 33,46%
5. PcTV\{lerzchma .utwardzen projektowanych - 629,44 | m?
miejsca postojowe 9,70%
Powierzchnia utwardzen projektowanych - 2
® | chodniki 163,9| m 2,53%
Powierzchnia zieleni projektowanej ( pow 2
7. ’
biologicznie czynna) 908,5m 14,93%

7. Informacje i dane

1) Teren projektowanej inwestycji znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej, co narzuca
koniecznos$¢ uzgodnienia jej z Zachodniopomorskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw w
Szczecinie. Przedmiotowg inwestycje uzgodniono z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw w
Szczecinie

2) Dziatka, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, nie znajduje sie na terenie gérniczym

3) Na terenie nie przewiduje sie zadnych emitoréw zanieczyszczen.

4) Nie projektuje sie urzgdzenh stanowigcych ponadnormatywne Zrédto hatasu lub promieniowania
szkodliwego dla zdrowia. Centrale wentylacyjne zaprojektowano nad zapleczem socjalnym w czesci
technicznej nie generujg hatasu.

5) Projektowana inwestycja, z uwagi na swoje potozenie wzgledem kierunkéw geograficznych nie
powoduje zmian dot. zacienienia otoczenia.

7.1. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi;

Zaprojektowana Inwestycja zgodnie z § 3 ust.1 pkt 57 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko nie jest
przedsiewzieciem moggcym negatywnie oddziatywa¢ na srodowisko oraz w nie jest zadaniem o
ktérych mowa w zakazach zgodnie z ustawg o ochronie przyrody .Podczas realizacji inwestycji
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nalezy zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu. Realizacja inwestycji musi uwzgledniaé ochrone
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdélnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu oraz stosunkéw wodnych. Inwestycje nalezy realizowac zgodnie z wymogami
okreslonymi w przepisach w tym: MPiPS z 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U.z 2003 r. Nr 169 poz.1650 z pdézn. zm.), ustawy z dnia
27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U.z 2017 r. poz.519), ustawy z dnia 14.12.2012r.,
ustawy od odpadach (t.j. Dz.U.z 2016 r.p0z.1987 z p6zn. zm.), ustawy z dnia 18.07.2001 r. Prawo
wodne (t.,j. Dz.U.z 2015 poz.469 z pdzn. zm.).Powstaty hatas na etapie realizacji z uwagi na krotki
okres prac nie bedzie oddziatywaniem majgcym istotne znaczenie na $Srodowisko naturalne.
Wszystkie odpady podczas realizacji Inwestycji nalezy gromadzi¢ selektywnie w poznaczonych do
tego celu pojemnikach, oraz przekazac¢ uprawnionym podmiotom majgcym stosowne uprawnienia.
Projektowana Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach wybrzezy, obszarach goérskich,
obszarach lesnych, obszarach wodno — btotnych, obszarach objetych ochrong, w tym strefach
ochronnych uje¢ wdd i obszarach ochronnych zbiornikéw woéd srédlgdowych, obszarach, na ktérych
standardy jakosci Srodowiska zostaly przekroczone, obszarach przylegajgcych do jezior,
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej. Przedmiotowa Inwestycja nie jest zlokalizowana
na obszarach wymagajgcych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie flory i fauny objetych
ochrong w tym obszarach Natura 2000 oraz pozostatych terenach objetych formami ochrony
przyrody. Etap realizacji jak i pdzniejszej eksploatacji nie bedg mity negatywnego wpltywu na
powyzsze obszary.

Projektowana Inwestycja jest zgodna z celami okreslonymi w Ramowej Dyrektywie Wodnej, i nie
stanowi negatywnego oddziatywania dla wod powierzchniowych. Przedsiewziecie zaréwno w fazie
realizacji jak i eksploatacji nie bedzie wptywato na zmiany klimatu. Bezposrednie emisje gazéw
cieplarnianych zwigzanych z eksploatacjg nie spowodujg istotnych zmian w zakresie stezenia
zanieczyszczen.

Podczas realizacji jak i eksploatacji przedmiotowej Inwestycji brak jest oddziatywan mogacych sie
kumulowac¢ w obszarze oddziatywania Inwestycji i obszarze bezposrednio przylegtym.

7.1.1 Rozwigzania projektowe poprawiajgce wptyw projektowanej Inwestycji na
Srodowisko.

Ziemia z wykopéw zostanie zgromadzona na pryzmie a nastgpnie bedzie wykorzystana do
formatowania i ksztattowania terenu przylegtego oraz formowania zielni.

Nie przewiduje sie promieniowania jonizujgcego oraz pola elektromagnetycznego i innych zakiécen
wywotanych projektowang rozbudows.

W celu ograniczen poboru energii cieplnej oraz elektrycznej zaprojektowano ponad normatywng
izolacje termiczng obiektu. Na dachu zaprojektowano panele fotowoltaiczne.

Przyjete rozwigzania technologiczne i uzytkowe eliminujg oddziatywanie inwestycji na srodowisko

8. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w
szczegolnosci o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym
zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi;

8.1. Zewnetrzne zaopatrzenie wodne

Do zewnetrznego gaszenia pozaru zapotrzebowanie 20 dm?3/s (dwa hydranty DN 80).Na istniejgcej
sieci wodociggowej, w odlegtosci do 40 m od najblizszego naroznika budynku, znajdujg sie hydranty

nadziemne DN 80. Miejsca lokalizacji hydrantéw oznakowane bedg znakami bezpieczenstwa wg
PN-N-01256/4:1997.

8.2. Drogi pozarowe

Zgodnie z ,Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych”, droga pozarowa wymagana

- zostata zaprojektowana wzdtuz wszystkich elewacji zewnetrznych projektowanego targowiska, wg
odrebnego opracowania.

9. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i
stopnia skomplikowania obiektu budowlaneqgo Ilub robét
budowlanych

- nie wystepujg

10 . Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.
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Obszar oddziatywania obiektu zawiera sie na terenie inwestyciji, tj. na dziatce, 1069/7

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu okreslono na podstawie § 13 Dz.U.2019.0.1065 t.). -
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - nie zachodzi niebezpieczenstwo
przestaniania budynkéw na dziatkach sgsiednich ze wzgledu na minimalne odlegtosci sytuowania
budynkdéw od granicy z dziatkg budowlang zgodnie z § 12. Dz.U.2019.0.1065 t.j. - Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Inwestycja jest zgodna z obowigzujgcym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
UCHWALA NR XX/149/2012 RADY MIEJSKIEJ W DEBNIE z dnia 23 lutego 2012 r

Inwestycja jest zgodna Dz.U.2019.0.1065 t.j. - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie ze szczegélnym uwzglednieniem odlegtosci zabudowy od granicy sgsiednich dziatek
oraz przepisOdw w zakresie przestaniania i nastonecznienia budynkow.

Inwestycja nie narusza rowniez w zaden sposéb na podstawie przepiséw odrebnych ograniczen (w
tym min. przepiséw ochrony srodowiska) zagospodarowania terenu dziatek sgsiednich, a takze nie
narusza intereséw prawnych sasiednich nieruchomosci.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce objetej opracowaniem.
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. Czes¢ graficzna do projektu zagospodarowania
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1. Projekt zagospodarowania terenu: rys. AZ-1, Skala 1:500
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