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IV. CZESC RYSUNKOWA

NUMER NAZWA ARKUSZA
ARKUSZA

K-2 RZUT PRZYZIEMIA

K-1 RZUT FUNDMANTOW

K-3 PRZEKROJ PTa-1

K-4 PRZEKOJ PTa-2

K-5 PRZEKROJ PTa-3

K-6 PRZEKROJ PTa-4

K-8 RZUT FUNDAMENTOW PAWILON 1,2
K-7 KONSTRUKCJA DACHU

K-9 RZUT PRZYZIEMIA PAWILON 1,2
K-10 RZUT DACHU PAWILON 1,2

K-11 PRZEKROJ PW-1, PW-2 (Pawilon 1 ,2)
K-12 PRZEKROJ PW-3 (Pawilon 1 ,2)

K-13 PRZEKROJ PW-4 (Pawilon 1 ,2)

K-14 RZUTY PAWILON 3,4

K-15 PRZEKROJ PW-5, PW-6 (Pawilon 3 ,4)
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K-17 RZUTY BUD. BIUROWY

K-18 PRZEKROJ PB-1, PB-2 (BUD. BIUROWY)
K-19 RZUTY BUD. TOALET

K-20 PRZEKROJ PT-1 (BUD. TOALET)
K-21 PRZEKROJ PT-2 (BUD. TOALET)

K-22

WIDOK 3D




1. Informacje ogélne

Obiekt: BUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W DEBNIE Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU ORAZ URZADZENIAMI BUDOWLANYMI

Adres: DZIALKI NR 1069/7 OBREB DEBNO 0005, JEDN. EWID. DEBNO - MIASTO,
POW. MYSLIBORSKI, WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE

Inwestor: GMINA DEBNO, UL. MARSZ. J. PILSUDSKIEGO 5, 74-400 DEBNO

Projektant: zespot projektowy M-K Projekt Dawid Motdrzyk, 77-430 Krajenka
ul. Mickiewicza 8

2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig:
- umowa z Inwestorem
- Decyzja o lokalizacji celu publicznego
- mapa do celow projektowych w skali 1:500,
- obowigzujgce normy i przepisy Prawa budowlanego i pokrewnych.
warunki techniczne przytaczania do sieci gestoréw mediow

3. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu.
Przedmiotem inwestycji jest budowa targowiska miejskiego w Debnie, zlokalizowanego na dziatce
nr 1069/7 w Debnie, wraz z zagospodarowaniem terenu oraz urzgdzeniami budowlanymi
Catosé obiektu sktada sie z nastepujacych czesci:
¢ jednokondygnacyjna wiata — zadaszenie czesci ogolnej oraz powierzchni straganowych
e cztery pawilony handlowe
e budynek biurowy
e toalety ogdlnodostepne
Catosc¢ zaprojektowano na planie prostokata zachowujac uktad urbanistyczny panujgcy na dziatce.
Catos¢ skomunikowano ciggami pieszo — jezdnymi z istniejacg infrastrukturg komunikacji
wewnetrznej na dziaice.
Poziom projektowanej podtogi 0,00 = 41,05 m n.p.m.
Kategoria obiektu budowlanego XVIII
3.1 Program funkcjonalno uzytkowy

Opisano w czesci architektonicznej projektu kubaturowego.

4. Konstrukcja obiektu
4.1 Uktad konstrukcyjny obiektu

Budynki:

Projektowane budynki posiada konstrukcje mieszang, zelbetowo — murowg. Gtéwny ukiad
konstrukcyjny stanowig zelbetowe ramy w postaci stupow oraz belek. Poprzecznie z konstrukcjg
dachu w postaci tarczy z konstrukcyjnej blachy trapezowe;j.

Budynki posadowiono w sposob bezposredni na tawach fundamentowych na wzmocnionym
podtozu.

Wiata:

Projektowana wiata posiada konstrukcje mieszang, zelbetowo — drewniang. Gtéwny ukiad
konstrukcyjny stanowig zelbetowe ramy w postaci stupéw oraz belek. Poprzecznie z konstrukcjg
dachu w postaci dzwigaréw z drewna klejonego opartych w sposéb przegubowo — przesuwny tworzg
rame poprzeczna.

Caly obiekt posadowiono w sposob bezposredni na tawach i stopach fundamentowych na
wzmochionym podtozu.

4.2 Przyjete schematy statyczne

Zadaszenie wiaty zaprojektowano jako dzwigar przegubowo przesuwny, dzwigar projektuje sie z
drewna klejonego GL32c, w ukfadzie pfatwiowym. Ptatwie zaprojektowano z drewna GL32c,
potgczone z dzwigarem w sposob przegubowy.

Wience wiaty obliczono jako belki wieloprzestowe. Stupy gtéwne zaprojektowano jako wspornikowe

w ptaszczyznie przekroju poprzecznego. W kierunku podtuznym stupy tworzg z wiericem rame.
4.3 Obliczenia

4.3.1 Zatozenia przyjete do obliczen

Przyjeto nastepujgce zatozenia do obliczen:

Strefa klimatyczna obcigzenia $niegiem : ze wzgledu na pogranicze strefy przyjeto Il strefe
Strefa klimatyczna obcigzenia wiatrem : I




4.3.2 Zestawienie podstawowych obcigzen

Zestawienie obcigzen - budynki

Opis | Jedn. | Qx | yi | ye2 | Qo1 | Qo2
1. Ciezar

1.3. Warstwy dachowe - budynki kN/m? 1,71 1,00 1,00 1,71 1,71
1.3.1. BLACHA NA RABEK STOJACY kN/m? 0,100 |1,00 1,00 0,10 0,10
1.3.2. WEENA MINERALNA gr. 30cm kN/m? |0,6 1,00 1,00 0,60 0,60
1.3.3. BLACHA TRAPEZOWA KONSTRUKCYJNA - BTR 135 gr. kN/m? | 0,16 1,00 1,00 0,16 0,16
1.2

1.3.4. SUFIT PODWIESZANY kN/m? | 0,35 1,00 1,00 0,35 0,35
1.3.5. INSTALACJE PODWIESZONE kN/m? | 0,5 1,00 1,00 0,50 0,50
2. Snieg

2.1.1. Dach z wystepem lub przeszkodg kN/m? | 0,72 1,50 1,50 1,08 1,08
2.1.2. Dach z wystepem lub przeszkodg kN/m? | 1,60 1,50 1,50 2,40 2,40
3. Wiatr

3.1. Dach jednospadowy

3.1.1.Pole F kN/m2 |-0,07 |1,50 1,50 -0,10 -0,10
3.1.2.Pole G kN/m2 |-0,07 |1,50 1,50 -0,10 -0,10
3.1.3. PoleH kN/m2 |-0,07 |1,50 1,50 -0,10 -0,10
3.2. Sciana pionowa - nawietrzna kN/m2 | 0,29 1,50 1,50 0,44 0,44
3.2. Sciana pionowa - zawietrzna kN/m2 |-0,26 1,50 1,50 -0,39 -0,39
3.10. Sciana pionowa - boczna

3.10.1. Pole A kN/m2|-0,61 |1,50 1,50 -0,91 -0,91
3.10.2. Pole B kN/m2 | -0,42 1,50 1,50 -0,64 -0,64
Zestawienie obcigzen - wiata

Opis | Jedn. | Qx | yi | yi2 | Qo1 | Qo2
1. Ciezar

1.1. Ptyta warstwowa kN/m? | 0,3 1,00 1,00 0,30 0,30
1.2. Instalacje podwieszone kN/m? | 0,2 1,00 1,00 0,20 0,20
2. Snieg

2.1.1. Dach dwuspadowy kN/m? | 0,72 1,50 1,50 1,08 1,08
2.1.2. Dach dwuspadowy kN/m? | 0,36 1,50 1,50 0,54 0,54
3. Wiatr

3.1. Wiata dwuspadowa ( parcie czes¢ a) kN/m2 | 0,68 1,50 1,50 1,02 1,02
3.2. Wiata dwuspadowa ( parcie czes¢ b) kN/m2 |-0,49 |1,50 1,50 -0,73 -0,73
3.3. Wiata dwuspadowa ( ssanie czes¢ a) kN/m2 |-0,29 |1,50 1,50 -0,44 -0,44
3.4. Wiata dwuspadowa ( ssanie cze$¢ b) kN/m2 |-0,49 |1,50 1,50 -0,73 -0,73
3.5. Stupy kN/m |0,26 1,50 1,50 0,39 0,39
3.6. Wiatr na dzwigary kN/m2 | 0,48 1,50 1,50 0,71 0,71




4.3.3 Schemat statyczny
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4.3.4 Wyniki statyki

Przemieszczenia: - Skala: 143x

Atrybuty: Bazowy

Obwiednia - przez sumowanie (- Charaklerystyczne)

| Z=-1.24/-6 Imm

X=10,59/-10,50mm

Y=1,456/-5,246mm
e Z=-1,425/-6.558mm

Firma: M-K Projek! (ABC Obieki3D)

Zadanie: TARGOWISKO




Obwiednia - przez sumowanie ( - Obliczeniowe)

[Sity asicwe N I

Aurybuty: Bazowy

Firma: M-K Projek! (ABC Oblek3D)

‘Obwiednia - przez sumowanie (Max - Obliczeniowe)

TARGOWISKO
[sity poprzeczne Ty tN)

Zadanie:

Atrybuty: Bazowy|

Firma: M-K Projekt (ABC Obiekt3D)
Obwiednia - przez sumawanie (Max - Obliczeniowe)

Zadanie: TARGOWISKO
[Sity poprzeczne Tz kNI

Arybuty: Bazowy

AV
i

{heran
HA

Fiffa: M-k Projekt (ABC Obiek3D)

TARGOWISKO

Zadanle:




[Momenty gnace My lkhm] Obwiednia - przez sumowanie (Max - Obliczeniows)
Arybuty: Bazowy

x T

Zadanie: TARGOWISKO Firma: M-K Projekt (ABC Obieki3D)

Momenty gnace Mz [kNm] Obwiednia - przez sumowanie (Max - Obliczeniowe)
Aurybuty: Bazowy,

x Y

Zadanie: TARGOWISKO Firma: M-K Projekt (ABC Obiekt3D)

4.3 Geotechnika

4.3.1 Warunki gruntowe

Uwaga: przed przystgpieniem do robét nalezy wykonaé dodatkowe badania geotechniczne
wg wytycznych producenta kolumn CMC.

Na podstawie dokumentacji badan podtoza gruntowego wykonanej przez ,AGea” Agnieszka
Gontaszewska - Piekarz, Projektant stwierdza, Zze teren objety inwestowaniem charakteryzuje sie
nastepujgcymi warunkami geotechnicznymi.

Szczegotowa budowa geologiczna badanego terenu zostata rozpoznana do gtebokosci 6,0 m p.p.t.
Stwierdzono osady wieku czwartorzedowego — holocenskie nasypy oraz plejstocenskie piaski i piaski
gliniaste. W podtozu badanego obszaru od powierzchni terenu do gtebokosci 1,4-1,8 m p.p.t.
wystgpity holocenskie nasypy antropogeniczne o bardzo zr6znicowanym skfadzie. W sktad nasypow
wchodzg piasek, cegty, fragmenty betonu oraz ceramika. W przesztosci na badanej dzialce istniata
zabudowa nalezy sie zatem spodziewaé w obrebie nasypow fragmentéw fundamentéw lub piwnic.
llo$¢ gruzu do wywozu moze byé znaczna. Pod nasypami do gtebokosci 2,5-3,9 m p.p.t. stwierdzono
wystepowanie plejstocenskich osadéw wodnolodowcowych wyksztatconych jako piaski drobne,
piaski drobne z przewarstwieniami pyléw oraz piaski drobne z przewarstwieniami piaskéow
gliniastych. Grunty te charakteryzujg sie stanem s$redniozageszczonym. Gtebiej, pod osadami
piaszczystymi stwierdzono wystepowanie plejstocenskich osadéw lodowcowych reprezentowanych
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przez piaski gliniaste. Charakteryzujg sie one stanem plastycznym. Do gtebokosci 6,0 m p.p.t. nie
stwierdzono ich spagu.

Opis warunkéw hydrogeologicznych

W podtozu badanego terenu stwierdzono wystepowanie wody podziemnej o zwierciadle swobodnym
na gtebokosci 1,8-2,0 m p.p.t. (miejscami juz w nasypach). Badania wykonano w lekko
podwyzszonych stanach wody gruntowej. W okresach stanéw wysokich (intensywne opady deszczu,
wiosenne roztopy) zwierciadto wody moze wystepowac ok. 0,5-0,8 m plycej.

Charakterystyka warunkéw geotechnicznych

Wykonane prace i badania geotechniczne oraz rodzaj projektowanych obiektéw pozwalajg na
zaliczenie gruntéw wystepujgcych w analizowanym podiozu do nastepujgcych warstw
geotechnicznych:

* WARSTWA |- holocenhskie nasypy antropogeniczne — nasypy utworzone z piasku, cegiet, betonu
oraz ceramiki - warstwa stabonosna
* WARSTWA Il - plejstocenskie osady wodnolodowcowe wyksztatcone jako piaski drobne, piaski
drobne z przewarstwieniami pytdw oraz piaski drobne z przewarstwieniami piaskow gliniastych, ktére
charakteryzujg sie stanem Sredniozageszczonym. Wedtug badan terenowych wartos¢ sredniego

stopnia zageszczenia wynosi ID = 0,58;
+ WARSTWA llI- plejstocenskie osady lodowcowe wyksztatcone jako piaski gliniaste, ktére
charakteryzujg sie stanem plastycznym. Wartos¢ Sredniego stopnia plastycznosci wynosi IL =
0,33. Symbol dla gruntéw spoistych: B — grunty spoiste morenowe nieskonsolidowane.

Pozostate parametry geotechniczne w/w warstw wynikajg z zaleznosci korelacyjnych.

4.3.2 Kategoria geotechniczna

Ze wzgledu warunki gruntowe, oraz prostg konstrukcje o schemacie statycznie wyznaczalnym
wedtug Rozporzgdzenia MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 projektowany obiekt zaliczono do |
kategorii geotechnicznej. Uwzgledniono przy tym wymogi Eurokodu 7.

4.4 Posadowienie

Sposoéb posadowienia dla obiektu zaprojektowano jako bezposredni na tawach zelbetowych oraz
stopach fundamentowych na wzmocnionym podtozu kolumnami CMC 320 - 400

Stopy oraz tawy zelbetowe, utozonych na 15 cm warstwie betonu oraz piasku 15 cm zageszczonego
mechanicznie do 1s=0,95. Przed przystgpieniem do prac fundamentowania nalezy usunagé wszystkie
grunty nie nosne i uzupetni¢ zasypka piaskowg zageszczong mechanicznie warstwami 30 cm do
Is=0.95 Projektowany obiekt nie znajduje sie na terenie odziatywan goérniczych i nie posiada
rozwigzan projektowych stanowigcych zabezpieczenie przed oddziatywaniami gérniczymi.
Kategorycznie zabrania sie odstoniecia catosci istniejgcego fundamentu, prace nalezy prowadzic¢
odcinkami. Nie dopusci¢ do zalania wykopu.

4.3 Opis technologii wzmocnienia podtoza gruntoweqo

Metoda wzmacniania podtoza kolumnami betonowymi przemieszczeniowymi CMC polega na
stworzeniu kompozytu gruntu i kolumn betonowych. Do wykonywania kolumn stosowany jest
specjalnie zaprojektowany $wider przemieszczeniowy, ktéry rozpychajac istniejgcy grunt tworzy
przestrzen, w ktorej zostaje wykonana kolumna betonowa. Jest to uniwersalna i ekonomiczna
technologia wzmacniania podtoza gruntowego, ktéra moze by¢ stosowana niemal w kazdych
warunkach gruntowych, uwzgledniajgc w tym grunty cisliwe i organiczne (torfy, namuty, gytie).

Rys. 2. Schemat wykonania kolumn betonowych



Schemat wykonania kolumn betonowych. Kolumny wykonywane sg w oparciu o projekt
technologiczny, w sposdb pozwalajacy na biezgce Sledzenie wartosci oporu gruntu pod gtowicg
Swidra. Rejestrowane sg nastepujgce parametry formowanej kolumny: gteboko$¢ pogrgzania swidra,
ilos¢ zuzytej mieszanki betonowej, cisnienie w ukfadzie hydraulicznym. System monitoringu
zapewnia gwarancje prawidtowego wykonania wzmocnienia podtoza gruntowego
Materiat platformy roboczej
Platforma robocza musi stanowi¢ stabilne podtoze dla ciezkiego sprzetu budowlanego, w tym dla
pojazdéw ggsiennicowych o masie 80 ton w kazdych warunkach pogodowych. Platforma powinna
znajdowaé sie co najmniej 0,5 m powyzej poziomu wody gruntowej. W przypadku wystgpienia
sgczen wody gruntowej platforme nalezy odwodnic.
Platforme roboczg stanowi¢ powinien nasyp z materiatu niespoistego tj. kruszywo tamane, kruszywo
naturalne - piasek lub pospétka. Wtérny modut odksztatcenia mierzony na platformie roboczej
Ev2>40,0 MPa.
e Minimalna migzszos$¢ platformy roboczej: 50 cm
Material stosowany do wykonania kolumn
Do wykonania kolumn nalezy stosowa¢ odpowiednia mieszanke na kruszywie naturalnym, o
charakterystycznej wytrzymatosci na $ciskanie bez zbrojenia minimum:
fek=30 MPa,
tj. dla takiej wytrzymatosci charakterystycznej ekwiwalentna wytrzymatosci obliczeniowa betonu na
Sciskanie bez zbrojenia wynosi: f*ca = 16,7 MPa (ze zbrojeniem fcq = 20,0 MPa), co odpowiada
mieszance betonowej klasy C30/37 lub wyzszej. Dopuszczalna srednica kruszywa 0-16 mm.
Materiat stosowany do zbrojenia kolumn CMC - stal S 355, lub wyzsza
UWAGA:
Na podstawie dokumentacji technicznej wykonawca robét opracuje projekt warsztatowy
kolumn CMC i przedstawi projektantowi do akceptacji

5. Roboty ziemne
Przed rozpoczeciem praz ziemnych przeanalizowaé nalezy aktualne mapy

z naniesiong siecig istniejgcych instalaciji podziemnych oraz zapoznaé
sie szczegétowo z dokumentacjg geotechniczng. Podczas prowadzenia robot ziemnych nalezy na
biezaco analizowaé zgodnos¢ gruntow wystepujacych

w wykopie z warunkami zatozonymi do projektowania oraz parametrami podtoza podanymi w
dokumentacji geotechnicznej.

Pod fundamentowymi nalezy usung¢ warstwe gruntéw nienosnych i uzupetnié nasypem
budowlanym piaskowo-zwirowym (z piaskéw

Srednich i grubych) stabilizowanym cementem lub suchg mieszankg betonowg C 8/10(B 10) lub
gruntem w postaci piasku sredniego, zageszczanym warstwami o migzszosci max. 15 cm ,wskaznik
zageszczenia Is = 0,95. Orientacyjny obszar wymiany gruntu wskazano w czesci graficznej
dokumentaciji.

Teren wewngtrz obrysu fundamentéw nalezy wyprofilowa¢ oraz uzupetni¢ do projektowanego
poziomu warstw posadzkowych. Catos¢ gruntu nie nosnego nalezy wymieni¢ na piasek zageszczony
do 1s=0,95.

Po wykonaniu zageszczenia i wyrdwnania do poziomu projektowanego nalezy przed przystgpieniem
do wykonania warstw posadzkowych dokonac¢ odbioru zageszczenia przez uprawnionego geologa
z wypisem do dziennika budowy.

Bezposrednio pod fundamentami nalezy wykona¢ podkitad z betonu C16/12
gr. 15¢cm, ktérego zakres winien by¢ min. 10 cm szerszy niz wymiar projektowanych fundamentow.
Podkfad betonowy uktada¢ na podsypke piaskowo-zwirowg gr. 15cm zageszczong mechanicznie do
Is=0,9.

Uwagi i zalecenia dotyczgce prowadzenia robdt ziemnych:

- nie wolno dopusci¢ do nawodnienia dna wykopu fundamentowego tak wodami opadowymi jak z
ewentualnych saczen,

- w przypadku stwierdzenia w dnie wykopu fundamentowego gruntéw stabych nalezy je usung¢ do
spagu, a poziom posadowienia wyréwnac¢ chudym betonem;

- wykopy pod fundamenty wykonywac¢ krétkimi odcinkami nie dopuszczajgc do stacjonowania w ich
dnie wod opadowych i z sgczen.

- w trakcie zasypywania fundamentéw i muréw od poziomu posadowienia do spodu ptyty podbudowy
zastosowac grunty niespoiste (np. piasek sredni) ubijajgc go doktadnie do IS = 0,80;

- teren wokdt budynku plantowaé ze spadkami od budynku,

- skarpy wykopow fundamentowych na czas budowy nalezy zabezpieczyé przed rozmywaniem i
osuwaniem sie.

- zasypke fundamentu nalezy wykona¢ po osiggnieciu przez konstrukcje fundamentu nosnosci
wymaganej projektem.



Wszystkim pracom zwigzanym z robotami ziemnymi i fundamentami powinien towarzyszy¢
geolog z odpowiednimi uprawnieniami (kontrola stanu gruntu).
Nie prowadzi¢ robot w okresie zimowym i mokrym. Nie dopus$ci¢ do zalania wykopow.

6. Opis elementow konstrukcyjnych.
6.1 Wiata

Konstrukcje zaprojektowano z nastepujgcych elementow:

FUNDAMENTY
Posadowienie projektuje sie w postaci stop taw fundamentowych wys. 60cm i wymiarach
podanych na rysunkach. Wszystkie elementy fundamentéw projektuje sie z betonu C25/30.
Poziom posadowienia fundamentéw -1.85 m wzgledem projektowanego 0,00m budynku.
Bezposrednio pod fundamentami nalezy wykonac podktad z betonu C16/20 gr. 15¢cm, ktérego
zakres winien by¢ min. 10 cm szerszy niz wymiar projektowanych fundamentéw. Podktad
betonowy uktadaé na podsypke piaskowo-zwirowg gr. 15cm zageszczong mechanicznie do
I1s=0,95. Do mieszanki betonowej nalezy doda¢ plastyfikator i uptynniacz stosownie do
panujgcych warunkow i temperatury otoczenia w trakcie betonowania.
Zbrojenie wg rysunkéw szczegétowych zbrojenia, z fundamentéw nalezy wypuscic¢ startery dla
stupéw zelbetowych oraz $cian fundamentowych
Beton C25/30, klasa ekspozycji XC2
Przerwy technologiczne w betonowaniu nie diuzej jak 2 godziny.

SCIANY FUNDAMENTOWE
Zaprojektowano sciany fundamentowe jako zelbetowe wylewane na miejscu gr. 30 cm.
Zbrojenie scian wg rysunkow szczegdtowych zbrojenia.
Beton C25/30, klasa ekspozycji XF2
Przerwy technologiczne w betonowaniu nie dtuzej jak 2 godziny.

BELKI | SLtUPY

Belki, stupy i podciggi zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne
wg wymiardw i oznaczen na rysunkach. Wykonane z betonu C25/30, zbrojenie gtéwne wg
szczego6towych rysunkéw zbrojeniowych.
Elementy Zzelbetowe wykonaé w typowych zinwentaryzowanych deskowaniach
drobnowymiarowych o gtadkiej powierzchni. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na staranne
zageszczenie mieszanki betonowej oraz stosowanie srodkéw zapobiegajgcych przyleganiu
betonu do form.
Uwaga : Elementy Zelbetowe wykonaé w technologii betonu licowego — architektonicznego w
klasie SB3, beton zaimpregnowaé bezbarwnym lakierem do impregnacji betonow
architektonicznych
W przypadku prowadzenia rob6ét w warunkach obnizonych temperatur stosowaé nalezy
odpowiednie dodatki betonu dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadajgce
odpowiednie dodatki do betonu dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadajgce
odpowiednie atesty. Zaleca sie rowniez stosowanie dodatkéw do betonu uplastyczniajgcych
mieszanke betonowg. Betonowanie nalezy prowadzi¢ w taki sposéb by nie dopusci¢ do
rozsegregowania sktadnikéw mieszanki betonowej w trakcie jej uktadania.
Nalezy w tym celu wykorzystaé np. rekaw elastyczny w trakcie betonowania stupéw tak by zrzut
betonu nie nastepowat z wysokosci wyzszej niz 1 m.
W trakcie wigzania i dojrzewania mieszanki betonowej nalezy zapewni¢ odpowiednig i stosowng
do warunkéw atmosferycznych pielegnacje $wiezego betonu. Rozformowanie elementéow
zelbetowych i usuniecia podpér montazowych mozna dokona¢ po uzyskaniu przez beton
minimum 80 % projektowanej wytrzymatosci.
Beton C25/30, dla stupow w $cianach fundamentowych klasa ekspozycji XF2, dla pozostatych
stupow XC 3, dla belek zelbetowych XC 3

KONSTRUKCJA DACHU
Konstrukcje dachu zaprojektowano z dzwigaréw z drewna klejonego GL32c. Miedzy dzwigarami
zaprojektowano ptatwie z drewna klejonego, ptatwie mocowane do dzwigara za pomocg
tacznikow BSD160/300, gwozdzie 4x50 gwozdziowanie petne. Miedzy stupami zaprojektowano
kratownice petnigce funkcje teznikéw. Ukiad przekazywania obcigzen réwnolegle do dzwigara
dachowego poprzez pfatwie, jako pokrycie zaprojektowano ptyte warstwowsg. Nalezy zachowaé
uktad oparcia przegubowo — przesuwnego w celu wyeliminowania w jak najwiekszym stopniu
sit poziomych. Marki stalowe i elementy podporowe wigzarow dachowych osadza¢ pod
nadzorem geodezyjnym. Wigzary drewniane wykona¢é na podstawie pomiarow
powykonawczych z natury. W razie potrzeby dokonaé¢ niezbednych korekt wymiarowych.
Dopuszcza sie zastosowanie przez wykonawce konstrukcji drewnianej dachu wiasnych
systemowych rozwigzan podpar¢ wigzaréw na stupach i potgczen z ptatwiami. Nalezy jednak
zachowac¢ sposéb przekazywania obcigzen na poszczegdlne elementy konstrukcji i schematy
statyczne poszczegdlnych elementdéw, wszystkie istotne zmiany konsultowaé z projektantem
konstrukcji. Do osadzania marek stalowych pod oparciami wigzaréw i ptatwi z drewna klejonego
przystgpi¢ dopiero po ostatecznym wyborze dostawcy elementéw konstrukcji drewnianej i
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uzyskaniu od dostawcy potwierdzenia przyjetych w projekcie rozwigzan. Mocowanie wymiandow,
stezen, elementéw instalacji podwieszanych do drewnianej konstrukcji dachu wykona¢ na
typowe systemowe ztgcza ciesielskie do drewna.
Na podstawie dokumentacji technicznej, wykonawca robét, przestawi projekt
warsztatowy konstrukcji dachu (wezly, oparcie), wykonany przez zaktad prefabrykaciji
konstrukcji z drewna klejonego. Projekt warsztatowy przedstawi¢ projektantowi do
akceptaciji..

POKRYCIE DACHU

Pokrycie zaprojektowano z piyt warstwowych z rdzeniem z wetny mineralnej. Plyty warstwowe

dachowe z rdzeniem z welny mineralnej sktadajg sie z dwdch oktadzin z blachy stalowej oraz rdzenia
konstrukcyjno - izolacyjnego. Oktadziny ptyt wykonane sg z blachy stalowej o grubosci 0,5 mm, i
pokryte sg powtokami metalicznymi oraz organicznymi. Rdzen ptyty stanowi wetna mineralna o
gestosci 120 kg/m3. Ptyty dachowe o szerokosci krycia 1150 mm pozwalajg na prosty i szybki
montaz do réznego rodzaju konstrukcji za pomocg odpowiednich tgcznikéw przelotowych. Pustki w
przettoczeniach trapezowych wypetniane sg styropianem

Charakterystyka ptyt:

Podstawowe dane techniczne

grubos¢ rdzenia 60 80 100 120 150

szerokos¢ efektywna 1150 mm

szerokos¢ catkowita 1175 mm

grubos¢ oktadziny 0,5 mm

rdzen wetna o gestosci 120 kg/m?®

kolory oktadziny paleta kolorow

min. diugos¢ plyty 2mb

max dlugos¢ piyty 18 mMb (w zaleznosci od koloru)

waga 1 m? 15,05 kg 17,45 kg 19,85 kg 22,25kg 25,85
wspotczynnik przenikania ciepfa - Uc (W/m*K) 0,66 0,54 0,42 0,34 0,29

odpornos¢ ogniowa - - REI30 REI30 REI30

odpornos¢ dachu na dziatanie ognia zewne-

trzego / reakcja na ogien Broor (1) / A2-81, 00

rodzaj profilowania spodu ptyty F -fala/M - mikro/ T - trapez

powloki antykorozyjne poliester potysk/mat, poliuretan, ,PVDF, ocynk, aluzynk

Zatozenia montazu trzy taczniki w uktadzie wieloprzestowym.

Uwaga: Przed przystgpieniem do realizacji nalezy sprawdzi¢ nosnosc¢ pityty danego producenta,

karte materialowg przedstawi¢ projektantowi do akceptacji.

KONSTRUKCJA STALOWA
Zgodnie z uwarunkowaniami architektonicznymi zaprojektowano konstrukcjg stalowg wsporczg
dla zaluzji technicznych ( elewacja frontowa) , oraz dla ,brantéw” reklamowych nad strefami
straganowymi.
Wszystkie elementy konstrukcji zaprojektowano ze stali S355 JR, przekroje zgodnie z czesciag
graficzng oraz zestawieniem materiatowym.
Catos¢ konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ anty korozyjnie poprzez ocynk ogniowy dla elementow
zakrytych, a dla elementoéw odkrytych dodatkowo pomalowaé proszkowo w systemie duplex.
Na podstawie dokumentacji wykonawczej wykonawca opracuje projekt warsztatowy konstrukcji
stalowych i przedstawi projektantowi do akceptacji.

6.2 Budynki

Konstrukcje zaprojektowano z nastepujgcych elementéw:

FUNDAMENTY
Posadowienie projektuje sie w postaci taw fundamentowych wys. 60cm i wymiarach podanych
na rysunkach. Wszystkie elementy fundamentéw projektuje sie z betonu C25/30.
Zbrojenie wg szczegotowych rysunkédw zbrojeniowych. Poziom posadowienia stép i taw
fundamentowych -1,85 m wzgledem projektowanego 0,00m budynku. Bezposrednio pod
fundamentami nalezy wykonaé podktad z betonu C16/20 gr. 15cm, ktérego zakres winien by¢
min. 10 cm szerszy niz wymiar projektowanych fundamentéw. Podktad betonowy ukfada¢ na
podsypke piaskowo-zwirowg gr. 15cm zageszczong mechanicznie do 1s=0,95. Do mieszanki
betonowej nalezy dodaé¢ plastyfikator i uptynniacz stosownie do panujgcych warunkéw i
temperatury otoczenia w trakcie betonowania.
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Zbrojenie wg rysunkéw szczegotowych zbrojenia, Z fundamentéw nalezy wypuscic startery dla
stupow zelbetowych.
Beton C25/30, klasa ekspozycji XC2
Przerwy technologiczne w betonowaniu nie dtuzej jak 2 godziny.

SCIANY FUNDAMENTOWE
Zaprojektowano $ciany fundamentowe jako murowane z bloczka betonowego gr. 24 cm, Sciany
fundamentowe wznosi¢ do wysokosci dolnego poziomu ptyt konstrukcyjnych posadzek.

BELKI | SLtUPY
Belki, stupy i podciggi w budynku projektuje sie zelbetowe monolityczne
wg wymiaréw i oznaczen na rysunkach. Wykonane z betonu C25/30, zbrojenie gtéwne wg
szczego6towych rysunkéw zbrojeniowych.
Elementy zelbetowe wykona¢é w typowych zinwentaryzowanych deskowaniach
drobnowymiarowych o gtadkiej powierzchni. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na staranne
zageszczenie mieszanki betonowej oraz stosowanie $rodkéw zapobiegajgcych przyleganiu
betonu do form. W przypadku prowadzenia rob6t w warunkach obnizonych temperatur
stosowac nalezy odpowiednie dodatki betonu dopuszczone do stosowania w budownictwie i
posiadajgce odpowiednie dodatki do betonu dopuszczone do stosowania w budownictwie i
posiadajgce odpowiednie atesty. Zaleca sie réwniez stosowanie dodatkéw do betonu
uplastyczniajgcych mieszanke betonowg. Betonowanie nalezy prowadzi¢ w taki sposob by nie
dopusci¢ do rozsegregowania sktadnikdéw mieszanki betonowej w trakcie jej uktadania. Nalezy
w tym celu wykorzystaé np. rekaw elastyczny w trakcie betonowania stupéw tak by zrzut betonu
nie nastepowat z wysokosci wyzszej niz 1 m.
W trakcie wigzania i dojrzewania mieszanki betonowej nalezy zapewni¢ odpowiednig i stosowng
do warunkéw atmosferycznych pielegnacje swiezego betonu. Rozformowanie elementéow
zelbetowych i usuniecia podpér montazowych mozna dokona¢ po uzyskaniu przez beton
minimum 80 % projektowanej wytrzymatos$ci.
Beton C25/30, dla stupow w Scianach fundamentowych klasa ekspozycji XF2, dla pozostatych
stupow XC 3, dla belek zelbetowych XC 3

SCIANY
Projektuje sie mury z bloczkéw komérkowych klasy min. 500 wym. jak na rysunkach, ktére
nalezy wznosi¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Bloczki z betonu komodrkowego
(gazobetonowe) powinny by¢ tgczone zgodnie z zaleceniami producenta. Zaleca sie stosowanie
zapraw lekkich. Zaprawy przeznaczone sg do tgczenia elementéw murowych na cienkie spoiny
grubosci od 1 d 3mm. Zaprawe otrzymuje sie w wyniku wymieszania z wodg na placu budowy
fabrycznie zaprojektowanej i przygotowanej suchej mieszanki. Mieszanka ta sktada sie ze
spoiwa mineralnego, spoiw polimerowych, drobnoziarnistych wypetniaczy mineralnych o
uziarnieniu do 1,0 mm oraz dodatkdw i domieszek technologicznych (uplastyczniajgcych
i zwiekszajgcych przyczepnosé zaprawy do poditoza. W przypadku stosowania gotowych
zapraw, opakowanie musi posiada¢ oznakowanie jakosci i okreslenie proporcji sktadnikow. Jesli
mieszanka zawiera cement musi by¢ transportowana i sktadowana w suchych warunkach w
szczelnie zamknietym opakowaniu. Narozniki muru z bloczkéw nalezy wykonywaé wedtug
zasad wigzania pospolitego, stosujgc przenikanie sie poszczegdlnych warstw scian. W tym
samym murze nalezy stosowaé bloczki z betonu komdrkowego jednakowej odmiany i klasy.
Bloczki uktadane na zaprawie powinny byé czyste i wolne od kurzu. Ubytki nalezy uzupetnic
zaprawg powstata z wymieszania zaprawy do cienkich spoin z pytem powstatym z ciecia
bloczkéw lub specjalng zaprawg przeznaczong do tego celu. Szczegdlng uwage w przypadku
Scianki z bloczkéw betonu komérkowego nalezy zwréci¢ na nastepujace elementy:
— spoiny pionowe i poziome pomiedzy poszczegdlnymi elementami nie mogg by¢ wieksze niz
3mm;
- $ciany muszg by¢ przewigzane wigzaniem murarskim;
- bloczki znajdujgce sie na krawedziach scian (otworéw) muszg mie¢ dtugos¢ min. 115mm;
- spoiny pionowe w poszczegdblnych warstwach powinny sie mijac
min. 100mm.
Sciany wewnetrzne:
Sciany wewnetrzne zaprojektowano z bloczka silikatowego gr. 24, 12 cm.
Dla $cian 24 cm — klasa 20, dla $cian 18cm — klasa 20, dla $cian 12 cm — klasa 15. Scianki
dziatowe 12 cm nalezy zbroi¢ zbrojeniem prefabrykowanym do muréw. Sposéb murowania
zgodnie z kartg techniczng przyjetego producenta.
Ponad to zaprojektowano Scianki szkieletowe z oktadzing z ptyt G-K zgodnie z czescig
architektoniczng dokumentacji.

KONSTRUKCJA DACHU

Konstrukcje dachu zaprojektowano z blachy trapezowej BTR 135 gr. 1.2. Oparcie na
wiencach zelbetowych $cian, po obwodzie oparcie na katownikach stalowych. Katowniki

przykrecane do wiencéw oraz belek zelbetowych za pomocg kotew mechanicznych.
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NADPROZA
Nadproza w $cianach zaprojektowano jako systemowe belki konstrukcji $cian z silikatu.
Nadproza ustawia sie na murze, na zaprawie do cienkich spoin symetrycznie nad
przekrywanym otworem. Minimalna dtugosc¢ oparcia wynosi 20 cm lub 25 cm po kazdej ze stron.
Maksymalna szeroko$¢ przekrywanego otworu wynosi 180 cm dla nadproza otwordw
drzwiowych. Do uzyskania petnej nosnosci nadprozy zespolonych, wymagane jest
wymurowanie warstwy uzupetniajgcej z bloczkdéw, wypetniajgc spoiny pionowe nawet, gdy
bloczki posiadajg potgczenie na pidro i wpust. Dla $cian gr. 12 cm jako nadproza nienosne
zaprojektowane do przekrywania otworéw w Sciankach dziatowych i przenoszacych tylko
obcigzenia spoczywajgcych na nich bloczkéw.

PLYTA PODLOGI
Ptyta posadzkowa na pozostatej czesci gr. 10 cm, beton C20/25 - zgodnie z PN-EN 206-1 lub
réownowazna, z wtdknami polipropylenowymi o nastepujacej charakterystyce:
Widkna polipropylenowe powinny posiada¢ krajowg aprobate techniczng (Instytutu
Badawczego Drog i Mostow, Instytutu Techniki Budowlanej, Atest Panstwowego Zaktadu
Higieny w Warszawie) Widkna polipropylenowe powinny by¢ mieszane w rekomendowanej
dawce 0,9kg/m3, beton powinien by¢ mieszany przez okres minimum 5 minut z predkoscig
mieszania 12 obr./min do momentu uzyskania rownomiernej dystrybucji wtdkien w mieszance.
Plyta betonowa z dawkg wtdkien 0,9 kg/m3 powinna posiadaé wytrzymatosé resztkowg rowng
0,43 MPa. Ptyty betonowe zbrojone widknami polipropylenowymi powinny posiadaé¢ szczeliny
dylatacyjne naciete do 1/3 grubos$ci posadzki w 8 do 48 godzin po jej zatozeniu. Wokot stupow
obowigzuje szczelina dylatacyjna cieta we wzér karo w odlegtosci 100 mm od obryséw stupa.
Rozstaw szczelin dylatacyjnych powinien by¢ dostosowany do rozstawu stupdw i wynosi¢ max.
6x6 m.

7. PRZEBICIA | PRZEKUCIA

Wykonawca zobowigzany jest wykonac wszelkie wymagane otwory
w przegrodach poziomych i pionowych z uwzglednieniem otwordéw dla przeprowadzenia kanatéw
wentylacyjnych, dachowej wentylacji wyciggowej i jakichkolwiek pozostatych instalacji okreslonych
w projektach branzowych i Inzynieréw Inwestora. Punkty wejSciowe instalacji do budynkéw, oraz
przejscia instalacyjne przez Sciany, zaréwno nad- jak i podziemne, w tym réwniez kanalizacje
sanitarng, oraz inne ciggi kanalizacyjne, nalezy wykonac tak, by nie dopusci¢ do przedostawania sie
wilgoci, cieczy, gazéw (rowniez poprzez kondensacje na zewnatrz przewodu), pasozytow, insektow,
gryzoni, itp. do wnetrza budynku. Przejscia instalacyjne

przez oddzielenia pozarowe nalezy wykona¢ z odpowiednimi zabezpieczeniami zgodnie z
wytycznymi operatu ochrony przeciwpozarowej.

Poza zgodnymi z projektem prawidlowo wykonanymi i uszczelnionymi wejSciami instalacji do
budynku, otworami przelotowymi dla instalacji wentylacyjnych i elektrycznych, nie dopuszcza sie
zadnych innych otworéw w dachu budynku ani w $cianach obudowy zewnetrznej, chyba, ze zostang
one odrebnie zatwierdzone. Niezbedne przebicia, przekucia i kanaty, muszg by¢ wykonane zgodnie
z wytycznymi producentéw tych urzadzen, dla ktérych zostaty one wykonane. Danych tych nalezy
zazagdac od producentow we

wlasciwym czasie przed rozpoczeciem budowy. Nalezy tak poprowadzi¢ trasy instalacji, aby przy
przejéciach przez sciany czesci naziemnych omija¢ wszystkie konstrukcje stalowe, Zelbetowe i
drewniane (nalezy wykonac przy scianie obejscia konstrukcji). W razie konieczno$ci przekucia sie
przez konstrukcje Zzelbetowg nadprozy, wiencéw sScian i podciggéw nalezy uzgodni¢ to z
projektantem Konstrukcji.

8. Materialy.

Beton C25/30 - zgodnie z PN-EN 206-1 lub réwnowazna

Izolacja fundamentdéw: w zwigzku z znacznym zagtebieniem fundamentéw w gruncie nalezy do
mieszanki betonowej doda¢ $rodek zapewniajgcy wodoszczelnosé i ochrone betonu o parametrach
minimalnych:

Przepuszczalnos¢ wody: przy cisnieniu 1,8 MPa, brak mozliwego do zmierzenia przecieku.

Wzrost wytrzymato$ci na sciskanie betonu z dodatkiem w stosunku do betonu kontrolnego: srednio
18%.

Spadek wytrzymatosci betonu z dodatkiem w stosunku do betonu kontrolnego, po 150 cyklach
zamrazania/odmrazania: ponad 50% mniejszy.

Spadek nasigkliwosci betonu z dodatkiem w stosunku do betonu kontrolnego: $rednio 25%.
Przepuszczalnos$¢ wody: przy cisnieniu 1,8 MPa, brak mozliwego do zmierzenia przecieku.
Dawkowanie zgodnie z kartg techniczng przyjetego przez wykonawce produktu.

Zgodnos¢ produktu z:

PN-EN 196-3:1996 lub réwnowazna
PN-EN 480-2:1999 lub réwnowazna
PN-86/B-01810 lub réwnowazna
PN-86/B-06250 lub réwnowazna
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PN-84/B-06714/23 lub réwnowazna

PN-92/C-04504 lub réwnowazna
PN-88/C-04552 lub réwnowazna
PN-89/C-04963 lub réwnowazna

- drewno wg zestawienia materiatow.

- stal profilowa S355 JR

- blachy tozy opra¢ belek stalowych S355 JR

Stal zbrojeniowa:

- stal zbrojeniowa- A-1lIN — RB500, A-lll — 34GS, A-l1 — PB240, A-0 — St0S

9. Zabezpieczenie antykorozyine.
Elementy zelbetowe zabezpieczone beda antykorozyjnie poprzez stosowanie odpowiedniej grubosci
otulenia, ktéra wynosi minimum 5,0 cm dla elementdow podziemnych i 2 cm dla elementéw
nadziemnych. Powierzchnie elementéw podziemnych zaizolowa¢ zgodnie z projektem
architektonicznym.
Konstrukcje drewniane nalezy zabezpieczy¢ w sposob chemiczny i mechaniczny metodg prézniowo-
cisnieniowa,
Dla konstrukcji:
Elementy stalowe zabezpieczy¢ poprzez ocynk ogniowy oraz malowanie proszkowe w systemie
duplex, dotyczy elementéw widocznych jak konstrukcja wsporcza oktadzin sciennych lub konstrukcja
wsporcza lameli stalowych nad zapleczem. Kolor malowania proszkowego biaty.
Wszystkie elementy konstrukcji ze stali weglowej zabezpieczy¢ antykorozyjnie systemem
malarskim wg PN-EN ISO 12944-5:2001. Zabezpieczenie systemami malarskimi dla elementow
znajdujgcych sie w atmosferze system o trwatosci H, np.:

. system malarski epoksydowo - poliuretanowy S1.28 o trwatosci H wg PN-EN
ISO 12944-5:2001 dla podtozy znajdujacych sie w atmosferze C2—1: 2 x powloka
gruntujgca z farby epoksydowej R do gruntowania, gr. powtoki NDFT=80 pym

. 1-2 x powtoka nawierzchniowa (ewentualna miedzy warstwowa warstwa
epoksydowa, warstwa nawierzchniowa poliuretanowa) gr. powtoki NDFT=80

gm

Catkowita grubo$é nominalna powtoki NDFT=160um.

10. URZADZENIA MECHANICZNE

Mocowanie urzadzen mechanicznych projektuje sie na podktadkach elastomerowych BETOMAX lub
rébwnowazne, w celu minimalizowania przenoszenia drgah na konstrukcje budynku, gtownie centrale
wentylacyjne.

11. Wytyczne betonowania elementéw

Do stropu i $Scian zewnetrznych nalezy stosowac¢ beton towarowy C25/30. Stosowac¢ dodatki i
domieszki zmniejszajgce wielkos¢ skurczu w betonie. W przypadku podawania mieszanki pompg
stosowac konsystencje pétciektg (lub jesli to mozliwe plastyczng, stosowac plastyfikatory .Stupy
monolityczne wykonywaé betonujac odcinkami nie wyzszymi niz 0,5m 2z kazdorazowym
zageszczeniem. Betonowanie nalezy prowadzi¢ w taki sposéb by nie dopusci¢ do rozsegregowania
sktadnikéw mieszanki betonowej w trakcie jej uktadania. W przypadku betonowania $cian odcinkami
dopuszczalne sg tylko przerwy robocze pionowe w wysokosci Sciany o dtugosci odcinkdw nie
przekraczajgcej 15m. W miejscach przerw nalezy stosowaé preparat mostkujgcy. Przerwy robocze
Scian nalezy wykonywa¢ z zastosowaniem opoézniacza do betonu lub szalunek dla dylatacji
roboczych. Przerwy poziome przed kolejnym betonowaniem nalezy oczy$ci¢ i usungé mleczko
cementowe (powierzchnie poziome nalezy sptukaé strumieniem wody po wczesniejszym uzyciu
opozniacza - dla zwiekszenia przyczepnosci). Tolerancja potozenia stupa: +1cm; tolerancje
odlegtosci miedzy stupami: +2cm; Wewnetrzne powierzchnie form przed przystgpieniem do
betonowania winny by¢ posmarowane preparatami zapobiegajgcymi przyleganiu betonu do
powierzchni szalunku. W trakcie wigzania i dojrzewania mieszanki betonowej nalezy zapewnic
odpowiednig i stosowng do warunkéw atmosferycznych pielegnacje swiezego betonu. Pielegnacja
powierzchni betonu musi odbywaé sie ze szczegdlng starannoscig ze wzgledu na to, ze stanowi ona
warstwe wykonczeniowg. Pielegnacje nalezy prowadzi¢ co najmniej 7 dni w zaleznos$ci od pory roku
uzywajgc okreslonych srodkéw pielegnacyjnych oraz ochronnych. Zaleca sie pozostawienie betonu
w szalunkach przez min. 3dni, a po ich rozformowaniu w okresach niskich temperatur
zabezpieczenie przed skurczem termicznym stosujgc np. poduszki termiczne. W okresie wigzania i
twardnienia betonu nalezy przykry¢ elementy folig lub dodatkowo nasgczong wodg geowtdkning w
celu ograniczenia parowania wody (w okresach niskich temperatur nie nasgcza¢ geowtdkniny).
Rozformowania elementéw Zzelbetowych i usuniecia podpér montazowych mozna dokonaé po
uzyskaniu przez beton minimum 70% projektowanej wytrzymatosci.
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12. Uwagi koncowe:

Dla rozwigzan wymagajgcych szczegdtowych opracowan wykonawca na podstawie dokumentac;i
technicznej przedstawi rozwigzania szczego6towe projektantowi do akceptadiji.

Dla elementéw konstrukcji stalowych konstrukcji wsporczych , na podstawie dokumentacji
technicznej wykonawca opracuje projekt warsztatowy i przedstawi projektantowi do akceptacii.
Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem opracowan szczeqétowych ( projekty warsztatowe)
. _wykonawca robét wykonuje staraniem wilasnym oraz na koszt wilasny, ktéry nalezy
uwzglednié przy wycenie w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publiczneqo.

13. ZBROJENIE

Prety zbrojenia przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow
rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy
opalaé, np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Prety uzyte do
produkcji zbrojenia powinny by¢ proste. Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego wykrzywienia nie
powinna przekracza¢ 4 mm. W przypadku stwierdzenia krzywizn w pretach stali zbrojeniowej nalezy
je prostowac. Ciecie i giecie stali zbrojeniowej nalezy wykonywac¢ mechanicznie. Dopuszczalna
réznica dtugosci preta liczona wzdtuz jego osi od ugiecia do odgiecia w stosunku do podanych na
rysunku nie powinna przekracza¢ + 10 mm. Haki, odciecia pretéw, ztgcza, rozmieszczenia zbrojenia
nalezy wykonywaé wedtug projektu przy réwnoczesnym zachowaniu postanowieh PN-56/B-03260.

t gczenie pretéw nalezy wykonywacé zgodnie z PN-56/-03260 na zaktad. Skrzyzowania pretéw nalezy
wigzac¢ drutem miekkim. Skrzyzowania zbrojenia ptyt i wigze sie, taczy:

a) W dwadch rzedach pretéw skrajnych- kazde skrzyzowanie.

b) W pozostatych skrzyzowaniach — co drugie w szachownice.

W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy tgczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze
strzemionami. Skrzyzowania pretéw z prostymi odcinkami strzemion nalezy fgczy¢ na przemian.
Konce strzemion nalezy odgina¢ do wewnatrz stupa lub belki. Dlugo$¢ hakéw strzemion powinna
wynosi¢ przy srednicach do 8 mm co najmniej 60 mm, a przy srednicach od 0 do 12 mm co najmniej
80 mm. Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia podtuznego nie
powinno przekracza¢ 3%. Zamkniecia strzemion nalezy umieszczac¢ na przemian. Diugos¢ pretow
wystepujgcych poza skrajny pret siatki lub szkieletu ptaskiego nie powinna by¢ mniejsza niz 10 mm
i nie powinna przekraczaé¢ 25 mm. Réznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczac + 3.
Dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dlugosci nie powinna przekracza¢ + 25mm. Montaz
zbrojenia belek bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywaé tylko w tym przypadku, jesli
deskowanie belki moze byé montowane po utozeniu zbrojenia. Montaz zbrojenia plyt nalezy
wykonywaé bezposrednio na deskowaniu wedtug naznaczonego rozstawu pretéw. Dla zachowania
wiasciwej grubosci otulenia pretow zbrojenia betonu, nalezy uktadane na deskowaniu zbrojenie
podpiera¢ podkfadkami betonowymi o grubosci réwnej grubosci otulenia. W elementach
zelbetowych w ktorych wystepuje zbrojenie gorne ( tawy, stopy fundamentowe, ptyty ), nalezy zapi¢
odpowiedni dystans miedzy ptaszczyznami zbrojenia. W tym celu nalezy zastosowaé Podktadka ZET
to stabilna podktadka wykonana ze stali zimnozebrowanej (gat. FE37+B wg. normy PN-EN 10016-
3:1999) o srednicy pretow poziomych i pionowych ®=3,5 mm. Rozstaw pretéw pionowych jest
uzalezniony od typu podktadki i wynosi 150 mm dla ZET 11100 mm ZET 2 . Podktadka ZET stuzy
do dystansowania zbrojenia gérnego, pozwala na osiggniecie zatozonej przestrzeni pomiedzy
zbrojeniem dolnym a gérnym.

Uwaga:
- W dokumentacji nie ujeto normowych zakladéw, nalezy je doliczyé¢.
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Na podstawie dokumentacji technicznej oraz zataczonych zestawien wykonawca opracuje
projekt warsztatowy zbrojenia i przedstawi projektantowi do akceptac;ji.

Do potaczenia pretéw w stupach i belkach gdzie nie jest mozliwe wykonanie zaktadéw nalezy
zastosowacé systemowe lgczniki do pretéw zbrojeniowych.

Przeglad systemu:

Mufa standardowa

W razie koniecznosci renowagji istnieje mozliwos¢ prostej wymiany uszkodzonych pretow
zbrojeniowych. Rownie prosty jest proces tgczenia pretdw istniejgcych konstrukcji z pretami
nowych obiektow.

Mufa redukcyjna
Mufa redukcyjna pozwala na potgczenie koncéwek pretow o réznych srednicach.

Zakotwienie

Zakotwienia w szczegdlnosci stosowane sg w nastepujgcych obszarach: kotwienie zelbetonu,
kotwienie koszy zbrojeniowych, kotwy skalne, ptyty rozktadajgcej obcigzenia, jako mufy

do przyspawania.

14. INFORMACJA BI10OZ

1.0. Zakres robot dla przedsiewziecia budowlanego:

- Roboty ziemne

- Roboty fundamentowe

- Roboty murowe

- Montaz konstrukcji stalowej

- Roboty dachowe (wiezba dachowa + pokrycie)

2.0. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajgcych adaptacji lub rozbiérce

- Rozbidrka — rozbiérka zalegajgcych w gruncie elementéw budynku.

3.0. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Na dziatce przeznaczonej do zabudowy projektowanym budynkiem
brak jest elementdéw moggacych stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4.0. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, skala i rodzaje zagrozen

W przesziosci na przedmiotowym terenie znajdowata sie zabudowa przemystowa, istnieje duza
mozliwos¢ wystepowania pozostatosci w terenie takich jak sciany czy fundamenty lub inne elementy
gruzu budowlanego.

4.1. Roboty ziemne

W razie prowadzenia robdot ziemnych w bezpos$rednim sgsiedztwie instalacji wodociggowej,
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania itp. Nalezy okresli¢ bezpieczng
odlegtos¢ ( w pionie i w poziomie), w jakiej mogg by¢ wykonane te roboty oraz zapewnié fachowy
nadzor techniczny. W odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od siniejgcej instalacji roboty nalezy prowadzic¢
recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego, narzedziami na drewnianych trzonkach. Teren, na
ktérym prowadzone sg roboty ziemne powinien by¢ ogrodzony i zaopatrzony w odpowiednie tablice
ostrzegajgce. Wykopy powinny by¢ wygrodzone barierami, ustawionymi w odlegtosci, co najmniej
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1,0 m od krawedzi wykopu. W przypadku, gdy przewiduje sie dostep os6b postronnych do terenu
budowy, wykopy nalezy zakryé szczelnie balami. Przy robotach zmechanizowanych nalezy
wyznaczy¢ w terenie strefe zagrozenia, dostosowang do uzytego sprzetu. W przypadku ujawnienia
niewypatéw lub przedmiotéw trudnych do identyfikacji podczas prowadzenia robét ziemnych nalezy
wszelkie prace przerwac, a miejsce niebezpieczne ogrodzi¢, oznakowaé napisami ostrzegawczymi
a nastepnie zaistniatg sytuacje zgtosi¢ wtasciwym wtadzom administracyjnym i policji. W przypadku
natrafienia na przedmioty zabytkowe, szczgtki archeologiczne nalezy roboty przerwaé, teren
zabezpieczy¢ i powiadomié wiasciwy Urzgd Konserwatorski. Wykopy o $cianach pionowych bez
rozparcia lub podparcia (nie umocnione) mogag by¢ wykonywane tylko w gruntach suchych, gdy teren
przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej giebokosci wykopu, w wykop wykonuje
sie:

- w skatach zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym — do gtebokosci 2m,

- w pozostatych gruntach —do gt. 1 m

W przypadku osuniecia sie gruntu lub przebicia wodnego nalezy wstrzymaé roboty, zabezpieczy¢
miejsce zdarzenia i ustali¢ przyczyne zjawiska; do usuniecia usuwisk lub przebi¢ nalezy przystgpi¢
dopiero po ustaleniu ich przyczyn i sposobu likwidacji.

4.2. Roboty ciesielskie

Pracownicy zatrudnieni przy pracach ciesielskich powinni by¢ wyposazeni w ubrania robocze, buty
o gietkich podeszwach, hetmy ochronne i pasy bezpieczenstwa. Narzedzia ciesielskie nalezy nosi¢
w skrzynkach drewnianych, specjalnie do tego celu przystosowanych. Niedopuszczalne jest
noszenie w kieszeniach gwozdzi lub jakichkolwiek ostrych przedmiotéw. Narzedzia ostre czasowo
nieuzywane nalezy wbi¢ ostrzem w drewno. Do pracy na wysokosciach mogg by¢ kierowani tylko
ciesle, ktoérzy majg na to zezwolenie lekarza. Pracownicy zatrudnieni na wysokosci powinni przypinaé
pasy bezpieczenstwa. Wszelkie prace ciesielskie nalezy wykonywaé poza rusztowaniem
pomocniczym — na rusztowaniu dopuszczalne jest tylko koncowe dopasowanie elementow
drewnianych. Zatrudnienie pracownikéw przy impregnacji drewna bez stosownych badan lekarskich
jest niedozwolone. Ponadto pracownicy wytypowani do tego rodzaju prac powinni zostac
przeszkoleni i poinstruowani o szkodliwosci stosowanych $rodkéw. Pracownicy powinni zostac
wyposazeni w ubrania ochronne z zapinanymi rekawicami, rekawice nieprzemakalne oraz w maski.
W czasie wykonywania prac impregnacyjnych nie wolno pali¢ tytoniu ani spozywaé positkéw na
stanowisku roboczym. Przed kazdorazowym przystgpieniem do pracy trzeba stwierdzi¢ czy pita jest
sprawna.

Przy postugiwaniu sie pitg tarczowg zabronione jest:

- ciecie drewna przed osiggnieciem przez nig petnych obrotéw,

- zwiekszenie obrotéw ponad liczbe ustalona przez producenta,

- ciecie drewna bez prawidtowo zatozonych oston i klina rozszczepiajgcego.

4.3. Roboty zbrojarskie i betonowe.

Przed rozpoczeciem betonowania nalezy sprawdzi¢ doktadnie deskowania, w ktérych ma byc¢
wylaniu beton. Przy odbiorze deskowan nalezy zwréci¢é uwage na ich wytrzymatosc¢ i statecznosc,
aby mogty bezpiecznie przenies¢ ciezar lub parcie masy betonowej. W przypadku mieszania betonu
w betoniarkach wolnospadowych nalezy szczegdlng uwage zwrdcié na zabezpieczenie kosz
zsypowego. W przypadku stosowania pomp do transportu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé
nastepujgcych zasad bezpieczehAstwa obchodzenia sie z pompg i wezami podajagcymi mieszanke
betonowsa:

- przepisy bezpieczenstwa pracy powinny by¢é wywieszone na widocznym miejscu przy stanowisku
obstugi,

- do obstugi pomp moze zosta¢ dopuszczony operator, ktéry posiada odpowiednie uprawnienia,

- zawor bezpieczehstwa pompy powinien by¢ wyregulowany fabrycznie, a cisnienie dopuszczalne w
pompie nie powinno by¢ wieksze od tego jakie moga przenies¢ weze,

- instalacja elektryczna powinna byé podtgczona do pompy przez uprawnionego elektryka,

- wgz podajacy mieszanke powinien by¢ przymocowany do elementoéw konstrukcyjnych budowli.
Napiecie zasilajgce wibratory powinno byé¢ obnizone, co najmniej do 60V.

Ponadto nalezy przestrzega¢ ponizszych zasad:

- wtasciwego podtgczenia urzgdzen elektrycznych do sieci,

- pouczenia pracownikéw o bezpiecznych metodach pracy na stanowiskach,

- powierzchnia obstugi sprzetu tylko wykwalifikowanemu pracownikowi.

4.4. Roboty montazowe.

Spawac¢ elementy ztgcz stalowych mogg jedynie spawacze z uprawnieniami.

Niedozwolona jest praca zespotu montazowego ponad innymi brygadami lub zespotami pracujgcymi
jednoczesnie na obiekcie. Przy montazu w godzinach wieczornych lub nocnych nalezy stosowac
oswietlenie sztuczne zapewniajgce peing widocznosé bez ostrych cieni. Odziez robocza
montazystéw powinna sktada¢ sie z jednoczesciowego kombinezonu z zapinanymi mankietami
rekawow i spodni, dobrze dopasowanego i nie krepujgcego ruchéw, hetmu z tworzywa sztucznego,
lekkiego obuwia z elastyczng anty poslizgowa podeszwg oraz trwatych rekawow. Spawacze powinni
mie¢ kombinezony jednocze$ciowe zaopatrzone w przedniej czedci we wstawki gumowe, hetmy
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ochronne, okulary spawalnicze, rekawice i gumowe obuwie spetniajgce warunki izolacji elektrycznej.
Przed rozpoczeciem montazu nalezy wygrodzi¢ strefy bezpieczenstwa, rozstawi¢ w widocznych
miejscach tablice ostrzegawcze. Wszelkie urzgdzenia mechaniczne i elektryczne wykorzystywane
podczas montazu powinny byé sprawne. Personel techniczny budowy, czionkowie brygad
montazowych oraz operatorzy powinni byé przeszkoleni w zakresie stosowanej technologii
montazowe;.

Prowadzenie montazu jest niedozwolone:

- w czasie opadow atmosferycznych i bezposrednio po nich, az do czasu wyschniecia

montowanej konstrukcji oraz pomostéw montazowych,

- przy gotoledzi,

- przy temperaturze ponizej —10°C

4.5. Roboty dachowe

Roboty dekarskie nalezy wykonywac przed usunigciem rusztowan zewnetrznych i gérnych
pomostoéw zaopatrzonych w barierki ochronne. Dekarze powinni by¢ wyposazeni w pasy ochronne,
specjalne drabinki o szer., Co najmniej 25 cm do poruszania sie po pochytej powierzchni dachu oraz
odpowiednie obuwie. Nalezy bezwzglednie stosowaé srodki przeciwdziatajgce spadaniu réznych
przedmiotéw z dachu. Podczas gotoledzi lub silnej mgty wykonywanie robét dekarskich musi zostac
wstrzymane.

4.6. Roboty wysokosciowe.

Przy wykonywaniu robét na wys. Powyzej 1 m stanowiska pracy oraz przej$cia nalezy zabezpieczyc¢
barierg skfadajgcg sie z deski kraweznikowej (bortnicy) o wys. 0,15m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wys. 1,10 m. Rusztowania powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm
szczegolnych. Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy przez nadzér techniczny. Do pracy na wysokosciach
mozna kierowac¢ tylko pracownikdw posiadajgcych aktualne badania lekarskie z uwzglednieniem
pracy na wysokosciach. Pracownicy powinni uzywaé paséw bezpieczenstwa. Pomostow
rusztowania zasadniczego jak réwniez pomochiczego nie nalezy obcigza¢ duzg iloscig materiatow
w jednym miejscu, poniewaz moze to by¢ przyczyng ztamania. Do pracy na wysokosciach nie mozna
dopuszcza¢ ludzi nawet z drobnymi obrazeniami ciata. Kategorycznie zabroniona jest praca po
spozyciu alkoholu. Przebywanie na rusztowaniach podczas dtuzszych przerw w pacy luz poza praca
jest niedozwolone.

5.0. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Pracodawca powinien zapewni¢ instruktaz pracownikéw obejmujgcy w szczegdlnosci:

- imienny podziat pracy,

- kolejnos¢ wykonywania zadan,

- wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdinych czynnosciach.

6.0. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonania prac.

6.1. Wyposazenie pracownikow.

Przed dopuszczeniem pracownikéw do pracy Wykonawca zobowigzany jest zaopatrzy¢ go w odziez
roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

6.2. Nadzér nad prowadzonymi pracami.

Nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi powinny czuwac¢ wyznaczone w tym celu osoby.
Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych
urzgdzen technicznych przechowywane bedg w budynki Inwestora.

6.3. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robo6t budowlanych.

Teren, na ktorym projektowany jest budynek jest ogrodzony oraz zabudowany. Teren budowy

jest, wiec zabezpieczony przed niedozwolonym wejsciem oséb trzecich. Na budowie powinien
zosta¢ zorganizowany punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez wyszkolonego w tym zakresie
pracownika. Na budowie powinien zosta¢ wywieszony w widocznym miejscu wykaz zawierajgcy
adresy i numery telefondéw:

- najblizszego punktu lekarskiego,

- najblizszej strazy pozarnej,

- posterunku Policiji

6.4. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobow, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy. Materialy chemiczne szkodliwe dla zdrowia nalezy
przechowywa¢ w szczelnych opakowaniach, na ktérych powinny by¢ podane przez producenta ich
nazwa i uwagi o szkodliwosci dla zdrowia. Skladowiska materiatdw budowlanych i urzadzen
technicznych powinny by¢ wykonane w sposéb zabezpieczajacy przed mozliwoscig wywrdcenia,
zsuniecia lub rozsuniecia sie sktadowanych materiatéw.

6.5. Drogi ewakuacyjne.

Nalezy zapewni¢ dojazd spetniajgcy funkcje drogi ewakuacyjnej zapewniajgcej dostep stuzb
ratunkowych tj.: Policji, Pogotowia oraz Strazy Pozarnej.

Il — ZESTAWIENIE MATRIALOW
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ZESTAWIENIE KOLUMN CMC

Znak Materiat V n [szt.] L [mm] D [mm]
CMC Beton C30/37 | 79.42 m® 79 8000 400
CMC-1 Beton C30/37 | 59.83 m® 93 8000 320
Suma 172 139.25 m?
ZESTAWIENIE FUNDMANTOW
ZESTAWIENIE FUNDMANTOW LAWY
Znak | Materiat: Y | n[szt] | B [mm] | H [mm]
BIURO
LF-1.1b Beton C25/30 | 2.58 m® 1 600 600
LF-1.2b Beton C25/30 | 1.81 m? 1 600 600
LF-1b Beton C25/30 | 8.16 m® 3 600 600
12.55 m®
PAWILON 1
LF-1 Beton C25/30 | 8.93 m® 1 600 600
LF-1.1 Beton C25/30 | 7.95 m® 3 600 600
LF-1.2 Beton C25/30 | 4.80 m® 2 600 600
LF-1.3 Beton C25/30 | 3.59 m® 1 600 600
LF-1.4 Beton C25/30 | 2.34 m? 1 600 600
LF-1.5 Beton C25/30 | 241 m? 1 600 600
LF-1.6 Beton C25/30 | 2.02 m® 1 600 600
32.03 m?
PAWILON 2
LF-1 Beton C25/30 | 8.93 m® 1 600 600
LF-1.1 Beton C25/30 | 8.16 m® 3 600 600
LF-1.2 Beton C25/30 | 4.80 m® 2 600 600
LF-1.3 Beton C25/30 | 3.59 m?® 1 600 600
LF-1.4 Beton C25/30 | 2.12 m? 1 600 600
LF-1.5 Beton C25/30 | 241 m? 1 600 600
LF-1.6 Beton C25/30 | 2.02 m® 1 600 600
32.03 m?
PAWILON 3
LF-3 Beton C25/30 | 4.95 m® 1 600 600
LF-3.1 Beton C25/30 | 11.28 m® 4 600 600
LF-3.2 Beton C25/30 | 0.42 m® 2 600 600
LF-3.3 Beton C25/30 | 1.51 m?® 1 600 600
LF-3.4 Beton C25/30 | 1.30 m® 1 600 600
19.45 m®
PAWILON 4
LF-3 Beton C25/30 | 10.48 m® 3 600 600
LF-3.1 Beton C25/30 | 5.756 m® 2 600 600
LF-3.2 Beton C25/30 | 0.42 m® 2 600 600
LF-3.3 Beton C25/30 | 1.30 m® 1 600 600
LF-3.4 Beton C25/30 | 1.51 m® 1 600 600
19.45 m®
TOALETY
LF-1.1t Beton C25/30 | 2.36 m® 1 600 600
LF-1.2t Beton C25/30 | 2.03 m® 1 600 600
LF-1t Beton C25/30 | 8.16 m® 3 600 600
12.55 m®
WIATA
LF-1w Beton C25/30 | 2.97 m® 2 600 600
297 m®
Suma ogdlna: 131.04 m®
ZESTAWIENIE FUNDMANTOW STOPY
Znak Wym [ mm ] Materiat: V n [szt]
WIATA
SF-1 2000 x 1500 x Beton C25/30 25.20 m3 14
600
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SF-2 2000 x 2000 x Beton C25/30 28.80 m? 12
600
Suma: 26 54.00 m3
ZESTAWINIE SCIAN ZELBETOWYCH
Znak Szerokosé Materiat: V P n [szt]
SZ-1 300 Beton C25/30 | 1.42 m? 4.73 m? 1
SZ-1 300 Beton C25/30 | 1.42 m? 4.73 m? 1
Suma ; 2.84 m? 9.46 m?
ZESTAWINIE SCIAN MUROWANYCH
Szerokos$é Materiat: Nazwa Materiat: Objetos¢ P
240 Bloczki BET. 98.81 m* 411.73 m?
240 Gazobeton 160.79 m? 669.97 m?
120 SILKA E15 kI 20 38.18 m* 318.13 m?
240 SILKA E15 kI 20 73.83 m® 307.81 m?
Suma: 371.61m3 1707.64 m?
ZESTAWIENIE SLUPOW ZELBETOWYCH
Znak Materiat V B [mm] H [mm] n [szt.]
BIURO
S-03 Beton C25/30 | 0.50 m® 240 240 7
S-6 Beton C25/30 | 1.59 m® 240 240 6
S-7 Beton C25/30 | 0.18 m® 240 240 1
22T m?
PAWILON-1
S-1 Beton C25/30 | 1.19 m® 240 400 4
S-01 Beton C25/30 | 1.44 m® 240 400 12
S-1.1 Beton C25/30 | 0.60 m® 240 400 2
S-2 Beton C25/30 | 2.65 m® 240 400 6
S-2.1 Beton C25/30 | 0.44 m® 240 400 1
S-8 Beton C25/30 | 0.17 m® 240 240 2
6.49 m*
PAWILON-2
S-1 Beton C25/30 | 1.19 m® 240 400 4
S-01 Beton C25/30 | 1.44 m® 240 400 12
S-1.1 Beton C25/30 | 0.60 m® 240 400 2
S-2 Beton C25/30 | 2.65 m® 240 400 6
S-2.1 Beton C25/30 | 0.44 m® 240 400 1
S-8 Beton C25/30 | 0.17 m® 240 240 2
6.49 m*
PAWILON-3
S-1 Beton C25/30 | 0.60 m® 240 400 2
S-01 Beton C25/30 | 0.96 m® 240 400 8
S-1.1 Beton C25/30 | 0.60 m® 240 400 2
S-5 Beton C25/30 | 1.67 m® 240 400 4
S-8 Beton C25/30 | 0.17 m® 240 240 2
4.00 m*
PAWILON-4
S-1 Beton C25/30 | 0.60 m® 240 400 2
S-01 Beton C25/30 | 0.96 m® 240 400 8
S-1.1 Beton C25/30 | 0.60 m® 240 400 2
S-5 Beton C25/30 | 1.67 m® 240 400 4
S-8 Beton C25/30 | 0.17 m® 240 240 2
4.00 m*
StUPY WIATA
S-02 Beton C25/30 | 2.39 m® 450 12
S-02.1 Beton C25/30 | 2.39 m? 450 12
S-3 Beton C25/30 | 11.45 m® 450 12
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S-4 Beton C25/30 | 14.50 m® 450 12
S-04 Beton C25/30 | 1.75 m? 1400 500 2
S-05 Beton C25/30 | 2.81 m? 300 645 2
35.28 m®
TOALETY
S-03 Beton C25/30 | 0.43 m? 240 240 6
S-6 Beton C25/30 | 1.32 m? 240 240 5
S-7 Beton C25/30 | 0.18 m? 240 240 1
1.94 m®
Suma: 168 60.46 m®
ZESTAWIENIE BELEK ZELBETOWYCH
Znak Materiat: n [szt] V B [mm] H [mm]
BIURO
Bb-1 Beton C25/30 | 1 0.61m? 240 350
Bb-2 Beton C25/30 | 1 0.85 m?
Bb-3 Beton C25/30 | 4 0.44 m? 240 200
Bb-4 Beton C25/30 | 1 0.25 m? 240 200
Bb-5 Beton C25/30 | 1 041 m? 240 240
Bb-6 Beton C25/30 | 1 0.60 m? 240 350
Bb-7 Beton C25/30 | 1 040 m? 240 240
Bb-8 Beton C25/30 | 1 041 m? 240 240
Bb-9 Beton C25/30 | 1 042 m? 240 240
Bb-10 Beton C25/30 | 1 040 m? 240 240
4.80 m*
PAWILON 1
Bp-1.1 Beton C25/30 | 1 1.31 m? 240 600
Bp-1.2 Beton C25/30 | 1 0.55 m? 240 600
Bp-1.3 Beton C25/30 | 1 260 m?
Bp-1.4 Beton C25/30 | 1 0.19 m? 240 240
Bp-1.5 Beton C25/30 | 3 0.22 m? 240 240
Bp-1.6 Beton C25/30 | 3 0.26 m* 240 240
Bp-1.7 Beton C25/30 | 1 0.19 m? 240 240
Bp-1.8 Beton C25/30 | 1 0.56 m? 240 240
Bp-1.10 Beton C25/30 | 2 0.85 m? 240 240
Bp-1.11 Beton C25/30 | 3 1.27 m? 240 240
Bp-1.12 Beton C25/30 | 1 0.27 m? 240 350
Bp-1.13 Beton C25/30 | 1 1.25 m? 240 240
Bp-1.14 Beton C25/30 | 1 441 m? 240 1000
Bp-1.15 Beton C25/30 | 2 0.84 m? 240 240
14.77 m®
PAWILON 2
Bp-1.1 Beton C25/30 | 1 1.31m? 240 600
Bp-1.2 Beton C25/30 | 1 0.55 m? 240 600
Bp-1.3 Beton C25/30 | 1 2.60 m?
Bp-1.4 Beton C25/30 | 1 0.19 m? 240 240
Bp-1.5 Beton C25/30 | 3 0.22 m? 240 240
Bp-1.6 Beton C25/30 | 3 0.26 m? 240 240
Bp-1.7 Beton C25/30 | 1 0.19 m? 240 240
Bp-1.9 Beton C25/30 | 1 0.56 m* 240 240
Bp-1.10 Beton C25/30 | 2 0.85 m? 240 240
Bp-1.11 Beton C25/30 | 3 1.27 m? 240 240
Bp-1.12 Beton C25/30 | 1 0.27 m? 240 350
Bp-1.13 Beton C25/30 | 1 1.25 m? 240 240
Bp-1.14 Beton C25/30 | 1 441 m? 240 1000
Bp-1.15 Beton C25/30 | 2 0.84 m? 240 240
14.77 m®
PAWILON 3
Bp-3.1 Beton C25/30 | 1 1.73 m?
Bp-3.2 Beton C25/30 | 1 2.04 m? 240 600
Bp-3.3 Beton C25/30 | 3 0.22 m? 240 240
Bp-3.4 Beton C25/30 | 1 041 m? 240 240
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Bp-3.5 Beton C25/30 | 2 0.82m? 240 240

Bp-3.6 Beton C25/30 | 1 041 m3 240 240

Bp-3.7 Beton C25/30 | 1 341 m? 240 1000

Bp-3.8 Beton C25/30 | 2 0.82 m? 240 240

Bp-3.9 Beton C25/30 | 1 091 m? 240 240
10.79 m®

PAWILON 4

Bp-3.1 Beton C25/30 | 1 1.70 m®

Bp-3.2 Beton C25/30 | 1 2.04 m? 240 600

Bp-3.3 Beton C25/30 | 3 0.22m? 240 240

Bp-3.4 Beton C25/30 | 1 041 m? 240 240

Bp-3.5 Beton C25/30 | 2 0.82m? 240 240

Bp-3.6 Beton C25/30 | 1 041 m? 240 240

Bp-3.7 Beton C25/30 | 1 341 md 240 1000

Bp-3.8 Beton C25/30 | 2 0.82m? 240 240

Bp-3.9 Beton C25/30 | 1 091 m? 240 240
10.76 m®

TOALETY

Bo-1 Beton C25/30 | 1 0.61m3 240 350

Bo-2 Beton C25/30 | 1 0.85m?

Bo-3 Beton C25/30 | 1 041 m3 240 240

Bo-4 Beton C25/30 | 1 0.60 m3 240 350

Bo-5 Beton C25/30 | 1 041 m3 240 240

Bo-6 Beton C25/30 | 1 041 m3 240 240

Bo-7 Beton C25/30 | 1 042 m3 240 240

Bo-8 Beton C25/30 | 1 041 m3 240 240
413 m?

WIATA

Bw-1 Beton C25/30 | 2 0.67 m? 400 800

Bw-2 Beton C25/30 | 1 0.34 m3 450 850

Bw-3 Beton C25/30 | 2 16.65 m® 450 600

Bw-4 Beton C25/30 | 2 0.50 m? 400 600

Bw-5 Beton C25/30 | 2 8.38 m? 300 500
26.54 m?®

Suma ogdlna: 86.55 m®

ZESTAWIENIE DREWNA

Znak Wym [ mm] Materiat: \% n [szt.]

DD-1 280 x1300 GL32C 114.37 m® 16

Dt-1 280 x 1000 GL32C 29.28 m® 6

Dt-2 280 x 1000 GL32C 6.33 m® 1

Dt-3 280 x 1000 GL32C 9.65 m® 1

KD-1 200 x 200 GL32C 1.87 m® 30

KD-2 200 x 200 GL32C 2.94 m? 40

KD-3 250 x 200 GL32C 2.65 m? 10

KD-4 250 x 200 GL32C 2.53 m? 10

TD-1 180 x 480 GL32C 1.14 m® 12

TD-2 180 x 480 GL32C 1.71 m3 18

TD-3 180 x 480 GL32C 39.54 m? 80

TD-4 180 x 480 GL32C 0.19 m? 2

TD-5 280 x 180 GL32C 0.22 m? 4

TD-6 280 x 180 GL32C 2.88 m® 10

Suma: 240 215.31 m?

ZESTAWIENIE BELEK STALOWYCH
Znak Materiat: | n | Dlugos$ | Dlugos¢ ¢ | Przekrgj kg/m_b | Masa
¢

BIURO

BSbh-1 Stal S355 | 1 | 3940 3940 mm L 150x150x10 | 23.00 kg | 90.62 kg

BSh-2 Stal S355 | 1 | 3460 3460 mm L 150x150x10 | 23.00 kg | 79.58 kg

BSb-3 Stal S355 | 2 | 7167 14334 mm | L 150x150x10 | 23.00 kg | 329.68 kg
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BSh-4 Stal S355 | 1 | 8000 8000 mm L 150x150x10 | 23.00 kg | 184.00 kg
29734 mm 683.88 kg
PAWILON 1
BSp-1.1 | Stal S355 |1 | 9220 9220 mm L 150x150x10 | 23.00 kg | 212.06 kg
BSp-1.2 | Stal S355 | 1 | 5480 5480 mm L 150x150x10 | 23.00 kg | 126.04 kg
BSp-1.3 | Stal S355 | 2 | 7347 14694 mm | L 150x150x10 | 23.00 kg | 337.96 kg
BSp-1.4 | Stal S355 | 1 | 3500 3500 mm L 150x150x10 | 23.00 kg | 80.50 kg
BSp-1.5 | Stal S355 | 1 | 5000 5000 mm L 150x150x10 | 23.00 kg | 115.00 kg
BSp-1.6 | Stal S355 |1 | 9740 9740 mm L 150x150x10 | 23.00 kg | 224.02 kg
BSp-1.7 | Stal S355 | 1 | 4840 4840 mm L 150x150x10 | 23.00kg | 111.32 kg
52474 mm 1206.90 kg
PAWILON 2
BSp-1.1 | Stal S355 |1 | 9220 9220 mm L 150x150x10 | 23.00 kg | 212.06 kg
BSp-1.2 | Stal S355 | 1 | 5480 5480 mm L 150x150x10 | 23.00 kg | 126.04 kg
BSp-1.3 | Stal S355 | 2 | 7347 14694 mm | L 150x150x10 | 23.00 kg | 337.96 kg
BSp-1.5 | Stal S355 | 1 | 5000 5000 mm L 150x150x10 | 23.00 kg | 115.00 kg
BSp-1.7 | Stal S355 | 1 | 4840 4840 mm L 150x150x10 | 23.00 kg | 111.32 kg
BSp-1.8 | Stal S355 | 1 | 9740 9740 mm L 150x150x10 | 23.00 kg | 224.02 kg
BSp-1.9 | Stal S355 | 1 | 3500 3500 mm L 150x150x10 | 23.00 kg | 80.50 kg
52474 mm 1206.90 kg
PAWILON 3
BSp-3.1 | Stal S355 | 2 | 7167 14334 mm_ | L 150x150x10 | 23.00 kg | 329.68 kg
BSp-3.2 | Stal S355 | 1 | 15800 | 15800 mm | L 150x150x10 | 23.00 kg | 363.40 kg
BSp-3.3 | Stal S355 | 1 | 5120 5120 mm L 150x150x10 | 23.00 kg | 117.76 kg
BSp-3.5 | Stal S355 | 1 | 4840 4840 mm L 150x150x10 | 23.00 kg | 111.32 kg
BSp-3.6 | Stal S355 | 1 | 5000 5000 mm L 150x150x10 | 23.00 kg | 115.00 kg
45094 mm 1037.16 kg
PAWILON 4
BSp-3.1 | Stal S355 | 2 | 7167 14334 mm | L 150x150x10 | 23.00 kg | 329.68 kg
BSp-3.2 | Stal S355 | 1 | 15800 | 15800 mm | L 150x150x10 | 23.00 kg | 363.40 kg
BSp-3.4 | Stal S355 | 1 | 5120 5120 mm L 150x150x10 | 23.00 kg | 117.76 kg
BSp-3.5 | Stal S355 | 1 | 4840 4840 mm L 150x150x10 | 23.00 kg | 111.32 kg
BSp-3.7 | Stal S355 | 1 | 5120 5120 mm L 150x150x10 | 23.00 kg | 117.76 kg
45214 mm 1039.92 kg
TOALETY
BSt-1 Stal S355 | 1 | 3930 3930 mm L 150x150x10 | 23.00 kg | 90.39 kg
BSt-2 Stal S355 | 1 | 3458 3458 mm L 150x150x10 | 23.00 kg | 79.53 kg
BSt-3 Stal S355 | 2 | 7167 14334 mm_ | L 150x150x10 | 23.00 kg | 329.68 kg
BSt-4 Stal S355 | 1 | 8000 8000 mm L 150x150x10 | 23.00 kg | 184.00 kg
29722 mm 683.61 kg
WIATA
BSw-1 Stal S355 | 35 | 1650 57750 mm | RP 180x80x5 | 12.67 kg | 731.69 kg
BSw-2 Stal S355 | 10 | 1610 169050 mm | RP 180x80x5 | 12.67 kg | 2141.86 kg
5
BSw-3 Stal S355 | 1 | 30040 | 30040 mm | RP 180x80x5 | 12.67 kg | 380.61 kg
BSw-4 Stal S355 | 2 | 30080 | 60160 mm | RP 180x80x5 | 12.67 kg | 762.23 kg
BSw-5 Stal S355 | 1 | 30000 | 30000 mm | RP 180x80x5 | 12.67 kg | 380.10 kg
BSw-6 Stal S355 | 1 | 3520 3520 mm RP 180x80x5 | 12.67 kg | 44.60 kg
BSw-7 Stal S355 | 1 | 3520 3520 mm RP 180x80x5 12.67 kg | 44.60 kg
354040 mm 4485.69 kg
Suma 608752 mm 10344.06 kg
ogolna:
ZESTAWIENIE SLUPOW STALOWYCH
Znak Typ Materiat L Dlugos¢ ¢ | n kg/m Masa
[mm] [szt]
SS1 RP200x100x8 | Stal S355 | 6381 | 12761 2 33.40 kg | 426.22 kg
SS2 RP200x100x8 | Stal S355 | 6695 | 13391 2 33.40 kg | 447.25 kg
SS3 RP200x100x8 | Stal S355 | 5660 | 11319 2 33.40 kg | 378.06 kg
SS4 RP200x100x8 | Stal S355 | 3519 | 7037 2 33.40 kg | 235.05 kg
SS5 RP200x100x8 | Stal S355 | 2108 | 4216 2 33.40 kg | 140.80 kg
SS6 RP200x100x8 | Stal S355 | 1145 | 2290 2 33.40kg | 76.48 kg
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SS7 RP200x100x8 | Stal S355 | 511 1022 2 33.40 kg | 34.12 kg
Suma: 14 52035 14 1737.98 kg
Zestawienie zbrojenia- PAWILON 1, PAWILON 2
(TABELAX 2)
Nr zbr. | Srednica | Dlugo$é Catkowita llos¢ | Podziat | masa Masa
preta preta dlugosé kg/m
preta

Bp-1.1

1 8 mm 1508 mm 93620 mm 62 Bp-1.1 | 0.40 kg 36.98 kg

2 12 mm 21188 mm | 84720 mm 8 Bp-1.1 | 0.89 kg 75.23 kg

3 10 mm 19512 mm | 58560 mm 6 Bp-1.1 | 0.62 kg 36.13 kg

4 6 mm 638 mm 20480 mm 64 Bp-1.1 | 0.22 kg 4.55 kg
42846 mm | 257380 mm | 140 152.89 kg

Bp-1.2

1 8 mm 1508 mm 40770 mm 27 Bp-1.2 | 0.40 kg 16.10 kg

2 12 mm 10708 mm | 42800 mm 8 Bp-1.2 | 0.89 kg 38.01 kg

3 10 mm 9032 mm 27120 mm 6 Bp-1.2 | 0.62 kg 16.73 kg

4 6 mm 638 mm 8960 mm 28 Bp-1.2 | 0.22 kg 1.99 kg
21886 mm | 119650 mm | 69 72.83 kg

Bp-1.3

1 6 mm 957 mm 115200 mm | 120 | Bp-1.3 | 0.22 kg 25.57 kg

2 6 mm 996 mm 120000 mm | 120 | Bp-1.3 | 0.22 kg 26.64 kg

3 12 mm 49726 mm | 149160 mm | 6 Bp-1.3 | 0.89 kg 132.45 kg

4 10 mm 48760 mm | 146280 mm | 6 Bp-1.3 | 0.62 kg 90.25 kg
100439 530640 mm | 252 274.92 kg
mm

Bp-1.4

1 6 mm 771 mm 13860 mm 18 Bp-1.4 | 0.22 kg 3.08 kg

2 12 mm 8628 mm 25860 mm 6 Bp-1.4 | 0.89 kg 22.96 kg
9399 mm 39720 mm 24 26.04 kg

Bp-1.5

1 6 mm 2313 mm 18480 mm 24 Bp-1.5 | 0.22 kg 4.10 kg

2 12 mm 11190 mm | 22440 mm 12 Bp-1.5 | 0.89 kg 19.93 kg
13503 mm | 40920 mm 36 24.03 kg

Bp-1.6

1 6 mm 2313 mm 18480 mm 24 Bp-1.6 | 0.22 kg 4.10 kg

2 12 mm 12400 mm | 24840 mm 12 Bp-1.6 | 0.89 kg 22.06 kg
14712 mm | 43320 mm 36 26.16 kg

Bp-1.7

1 6 mm 771 mm 13860 mm 18 Bp-1.7 | 0.22 kg 3.08 kg

2 12 mm 8628 mm 25860 mm 6 Bp-1.7 | 0.89 kg 22.96 kg
9399 mm 39720 mm 24 26.04 kg

Bp-1.8

1 6 mm 771 mm 30800 mm 40 Bp-1.8 | 0.22 kg 6.84 kg

2 12 mm 20548 mm | 41080 mm 4 Bp-1.8 | 0.89 kg 36.48 kg
21319 mm | 71880 mm 44 43.32 kg

Bp-1.10

1 6 mm 1542 mm 47740 mm 62 Bp-1.10 | 0.22 kg 10.60 kg

2 12 mm 16388 mm | 32760 mm 4 Bp-1.10 | 0.89 kg 29.09 kg

3 12 mm 16088 mm | 32160 mm 4 Bp-1.10 | 0.89 kg 28.56 kg
34018 mm | 112660 mm | 70 68.25 kg

Bp-1.11

1 6 mm 2313 mm 71610 mm 93 Bp-1.11 | 0.22 kg 15.90 kg

2 12 mm 24582 mm | 49140 mm 6 Bp-1.11 | 0.89 kg 43.64 kg

3 12 mm 24132 mm | 48240 mm 6 Bp-1.11 | 0.89 kg 42.84 kg
51026 mm | 168990 mm | 105 102.37 kg

Bp-1.12

1 6 mm 991 mm 14850 mm 15 Bp-1.12 | 0.22 kg 3.30 kg

2 12 mm 9028 mm 27060 mm 6 Bp-1.12 | 0.89 kg 24.03 kg
10019 mm | 41910 mm 21 27.33 kg
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Bp-1.13

1 6 mm 771 mm 61600 mm 80 Bp-1.13 | 0.22 kg 13.68 kg

2 12 mm 24697 mm | 49400 mm 2 Bp-1.13 | 0.89 kg 43.87 kg

3 12 mm 24597 mm | 49200 mm 2 Bp-1.13 | 0.89 kg 43.69 kg
50065 mm | 160200 mm | 84 101.23 kg

Bp-1.14

1 6 mm 11455 mm | 229000 mm | 100 | Bp-1.14 | 0.22 kg 50.84 kg

2 12 mm 43268 mm | 173040 mm | 8 Bp-1.14 | 0.89 kg 153.66 kg

3 10 mm 41392 mm | 207000 mm | 10 Bp-1.14 | 0.62 kg 127.72 kg

4 6 mm 4785 mm 65280 mm 204 | Bp-1.14 | 0.22 kg 14.49 kg
100900 674320 mm | 322 346.71 kg
mm

Bp-1.15

1 6 mm 1542 mm 47740 mm 62 Bp-1.15 | 0.22 kg 10.60 kg

2 12 mm 16108 mm | 32200 mm 4 Bp-1.15 | 0.89 kg 28.59 kg

3 12 mm 15908 mm | 31800 mm 4 Bp-1.15 | 0.89 kg 28.24 kg
33559 mm | 111740 mm | 70 67.43 kg

LF-1

1 10 mm 8382 mm 315000 mm | 150 | LF-1 0.62 kg 194.36 kg

2 16 mm 51067 mm | 306360 mm | 12 LF-1 1.58 kg 484.05 kg
59450 mm | 621360 mm | 162 678.40 kg

LF-1.1

1 10 mm 6287 mm 302400 mm | 144 | LF-1.1 0.62 kg 186.58 kg

2 16 mm 53362 mm | 320040 mm | 36 LF-1.1 1.58 kg 505.66 kg
59649 mm | 622440 mm_ | 180 692.24 kg

LF-1.2

1 10 mm 8382 mm 189000 mm | 90 LF-1.2 | 0.62 kg 116.61 kg

2 16 mm 17787 mm | 106680 mm | 12 LF-1.2 1.58 kg 168.55 kg

3 16 mm 16587 mm | 99480 mm 12 LF-1.2 1.58 kg 157.18 kg
42757 mm | 395160 mm | 114 442.35 kg

LF-1.3

1 10 mm 2096 mm 134400 mm | 64 LF-1.3 | 0.62 kg 82.92 kg

2 16 mm 22627 mm | 135720 mm | 12 LF-1.3 1.58 kg 214.44 kg
24723 mm | 270120 mm | 76 297.36 kg

LF-1.4

1 10 mm 4191 mm 86100 mm 41 LF-1.4 | 0.62 kg 53.12 kg

2 16 mm 15667 mm | 93960 mm 12 LF-1.4 1.58 kg 148.46 kg
19859 mm | 180060 mm | 53 201.58 kg

LF-1.5

1 10 mm 2096 mm 94500 mm 45 LF-1.5 | 0.62Kkg 58.31 kg

2 16 mm 14867 mm | 89160 mm 12 LF-15 1.58 kg 140.87 kg
16963 mm | 183660 mm | 57 199.18 kg

LF-1.6

1 10 mm 4191 mm 73500 mm 35 LF-1.6 0.62 kg 45.35 kg

2 16 mm 13867 mm | 83160 mm 12 LF-1.6 1.58 kg 131.39 kg
18059 mm | 156660 mm | 47 176.74 kg

S-1

1 6 mm 4364 mm 61040 mm 56 S-1 0.22 kg 13.55 kg

2 12 mm 28198 mm | 56320 mm 16 S-1 0.89 kg 50.01 kg

3 12 mm 24224 mm | 48480 mm 16 S-1 0.89 kg 43.05 kg
56786 mm | 165840 mm | 88 106.61 kg

S-01

1 6 mm 11172 mm | 100440 mm | 108 | S-01 0.22 kg 22.30 kg

2 12 mm 11596 mm | 46400 mm 16 S-01 0.89 kg 41.20 kg

3 12 mm 55982 mm | 224000 mm | 80 S-01 0.89 kg 198.91 kg
78750 mm | 370840 mm | 204 262.41 kg

S-1.1

1 6 mm 2182 mm 30520 mm 28 S-1.1 0.22 kg 6.78 kg

2 12 mm 7050 mm 14080 mm 4 S-1.1 0.89 kg 12.50 kg

3 12 mm 14560 mm | 29120 mm 8 S-1.1 0.89 kg 25.86 kg

4 12 mm 6056 mm 12120 mm 4 S-1.1 0.89 kg 10.76 kg
29847 mm | 85840 mm 44 55.90 kg

S-2
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1 6 mm 6546 mm 124260 mm | 114 | S-2 0.22 kg 27.59 kg
2 12 mm 59965 mm | 120000 mm | 24 S-2 0.89 kg 106.56 kg
3 12 mm 54336 mm | 108720 mm | 24 S-2 0.89 kg 96.54 kg
120847 352980 mm | 162 230.69 kg
mm
S-2.1
1 6 mm 1091 mm 20710 mm 19 S-2.1 0.22 kg 4.60 kg
2 12 mm 9056 mm 18120 mm 4 S-2.1 0.89 kg 16.09 kg
3 12 mm 12504 mm | 25000 mm 4 S-2.1 0.89 kg 22.20 kg
22651 mm | 63830 mm 27 42.89 kg
S-8
1 6 mm 1542 mm 13860 mm 18 S-8 0.22 kg 3.08 kg
2 12 mm 7036 mm 14080 mm 8 S-8 0.89 kg 12.50 kg
8578 mm 27940 mm 26 15.58 kg
Suma 1072010 5909780 2537 4761.49 kg
mm mm
Zestawienie zbrojenia- PAWILON 3, PAWILON 4
(TABELA X 2)
Numer Srednica | Dlugo$¢ Catkowita llos¢ | Podziat masa Masa
zbrojenia | preta preta dtugosé kg/m
preta
Bp-3.1
1 6 mm 957 mm 72960 mm 76 Bp-3.1 0.22 kg 16.20 kg
2 6 mm 997 mm 76000 mm_ | 76 Bp-3.1 0.22 kg 16.87 kg
3 12 mm 16170 48510 mm | 3 Bp-3.1 0.89 kg 43.08 kg
mm
4 12 mm 16182 48540 mm 3 Bp-3.1 0.89 kg 43.10 kg
mm
5 10 mm 31480 94440 mm | 6 Bp-3.1 0.62 kg 58.27 kg
mm
65786 340450 mm | 164 177.52 kg
mm
Bp-3.2
1 6 mm 4473 mm | 123670 mm | 83 Bp-3.2 0.22 kg 27.45 kg
2 12 mm 33228 132880 mm | 8 Bp-3.2 0.89 kg 118.00 kg
mm
3 10 mm 31400 94200 mm | 6 Bp-3.2 0.62 kg 58.12 kg
mm
4 6 mm 957 mm 16320 mm | 51 Bp-3.2 0.22 kg 3.62 kg
70058 367070 mm | 148 207.20 kg
mm
Bp-3.3
1 6 mm 2313 mm | 18480 mm | 24 Bp-3.3 0.22 kg 4.10 kg
2 12 mm 10883 21720 mm | 12 Bp-3.3 0.89 kg 19.29 kg
mm
13196 40200 mm | 36 23.39 kg
mm
Bp-3.4
1 6 mm 771 mm 23100 mm | 30 Bp-3.4 0.22 kg 5.13 kg
2 12 mm 7926 mm | 15860 mm | 2 Bp-3.4 0.89 kg 14.08 kg
3 12 mm 7726 mm | 15460 mm | 2 Bp-3.4 0.89 kg 13.73 kg
16422 54420 mm | 34 32.94 kg
mm
Bp-3.5
1 6 mm 1542 mm | 46200 mm | 60 Bp-3.5 0.22 kg 10.26 kg
2 12 mm 15851 31720 mm | 4 Bp-3.5 0.89 kg 28.17 kg
mm
3 12 mm 15451 30920 mm | 4 Bp-3.5 0.89 kg 27.46 kg
mm
32844 108840 mm | 68 65.88 kg
mm
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Bp-3.6

1 6 mm 771 mm 23100 mm | 30 Bp-3.6 0.22 kg 5.13 kg

2 12 mm 7926 mm | 15860 mm | 2 Bp-3.6 0.89 kg 14.08 kg

3 12 mm 7726 mm | 15460 mm | 2 Bp-3.6 0.89 kg 13.73 kg
16422 54420 mm | 34 32.94 kg
mm

Bp-3.7

1 6 mm 6873 mm | 171750 mm | 75 Bp-3.7 0.22 kg 38.13 kg

2 12 mm 33308 133200 mm | 8 Bp-3.7 0.89 kg 118.28 kg
mm

3 10 mm 31432 157200 mm | 10 Bp-3.7 0.62 kg 96.99 kg
mm

4 6 mm 1924 mm | 32640 mm | 102 | Bp-3.7 0.22 kg 7.25 kg
73527 494790 mm | 195 260.65 kg
mm

Bp-3.8

1 6 mm 1542 mm | 46200 mm | 60 Bp-3.8 0.22 kg 10.26 kg

2 12 mm 15551 31120 mm 4 Bp-3.8 0.89 kg 27.63 kg
mm

3 12 mm 15544 31080 mm | 4 Bp-3.8 0.89 kg 27.60 kg
mm
32638 108400 mm | 68 65.49 kg
mm

Bp-3.9

1 6 mm 771 mm 46970 mm 61 Bp-3.9 0.22 kg 10.43 kg

2 12 mm 31980 63960 mm | 4 Bp-3.9 0.89 kg 56.80 kg
mm
32751 110930 mm | 65 67.22 kg
mm

LF-3

1 10 mm 6287 mm | 199500 mm | 95 LF-3 0.62 kg 123.09 kg

3 16 mm 33767 202560 mm | 12 LF-3 1.58 kg 320.04 kg
mm
40054 402060 mm | 107 443.14 kg
mm

LF-3.1

1 10 mm 8382 mm | 394800 mm | 188 | LF-3.1 0.62 kg 243.59 kg

3 16 mm 69709 418080 mm | 48 LF-3.1 1.58 kg 660.57 kg
mm
78092 812880 mm | 236 904.16 kg
mm

LF-3.2

1 10 mm 4191 mm | 21000 mm 10 LF-3.2 0.62 kg 12.96 kg

2 16 mm 7655 mm | 45840 mm 24 LF-3.2 1.58 kg 72.43 kg
11846 66840 mm | 34 85.38 kg
mm

LF-3.3

1 10 mm 2096 mm | 58800 mm | 28 LF-3.3 0.62 kg 36.28 kg

2 16 mm 9867 mm | 59160 mm 12 LF-3.3 1.58 kg 93.47 kg
11963 117960 mm | 40 129.75 kg
mm

LF-3.4

1 10 mm 2096 mm | 58800 mm 28 LF-3.4 0.62 kg 36.28 kg

3 16 mm 9867 mm | 59160 mm 12 LF-34 1.58 kg 93.47 kg
11963 117960 mm | 40 129.75 kg
mm

S-1

1 6 mm 2182 mm | 30520 mm | 28 S-1 0.22 kg 6.78 kg

2 12 mm 14099 28160 mm | 8 S-1 0.89 kg 25.01 kg
mm

3 12 mm 12112 24240 mm | 8 S-1 0.89 kg 21.53 kg
mm
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28393 82920 mm | 44 53.31 kg
mm
S-01
1 6 mm 7448 mm | 66960 mm | 72 S-01 0.22 kg 14.87 kg
2 12 mm 46386 185600 mm | 64 S-01 0.89 kg 164.81 kg
mm
53834 252560 mm | 136 179.68 kg
mm
S-1.1
1 6 mm 2182 mm | 30520 mm | 28 S-1.1 0.22 kg 6.78 kg
2 12 mm 7050 mm | 14080 mm | 4 S-1.1 0.89 kg 12.50 kg
3 12 mm 14560 29120 mm | 8 S-1.1 0.89 kg 25.86 kg
mm
4 12 mm 6056 mm | 12120 mm_ | 4 S-1.1 0.89 kg 10.76 kg
29847 85840 mm | 44 55.90 kg
mm
S-5
1 6 mm 4364 mm | 82840 mm 76 S-5 0.22 kg 18.39 kg
2 12 mm 39977 80000 mm | 16 S-5 0.89 kg 71.04 kg
mm
3 12 mm 36224 72480 mm | 16 S-5 0.89 kg 64.36 kg
mm
80565 235320 mm | 108 153.79 kg
mm
S-8
1 6 mm 1542 mm | 13860 mm | 18 S-8 0.22 kg 3.08 kg
2 12 mm 7036 mm | 14080 mm | 8 S-8 0.89 kg 12.50 kg
8578 mm | 27940 mm | 26 15.58 kg
Suma 708780 3881800 mm | 1627 3083.67 kg
158 mm
Zestawienie zbrojenia- BIURO
Znak Nr Srednica | Dhugo$é Catkowita llos¢ Podziat masa Masa
zbro. | preta preta dtugos¢ kg/m
preta
Bb-3
BIURO |1 6 mm 2764 mm | 35880 mm 52 Bb-3 0.22 kg | 7.97 kg
BIURO | 2 10 mm 23284 46560 mm 16 Bb-3 0.62 kg | 28.73 kg
mm
26048 82440 mm 68 36.69 kg
mm
Bb-4
BIURO |1 6 mm 691 mm 19320 mm 28 Bb-4 0.22 kg | 4.29 kg
BIURO | 2 10 mm 11546 23080 mm 4 Bb-4 0.62 kg | 14.24 kg
mm
12237 42400 mm 32 18.53 kg
mm
Bb-5
BIURO |1 6 mm 771 mm 28490 mm 37 Bb-5 0.22 kg | 6.32kg
BIURO | 2 12 mm 15805 31600 mm | 4 Bb-5 0.89 kg | 28.06 kg
mm
16576 60090 mm | 41 34.39 kg
mm
Bb-6
BIURO |1 6 mm 991 mm 36630 mm 37 Bb-6 0.22 kg | 8.13 kg
BIURO | 2 12 mm 8080 mm | 24240 mm 3 Bb-6 0.89 kg | 21.53 kg
BIURO |3 12 mm 7912 mm | 23730 mm 3 Bb-6 0.89 kg | 21.07 kg
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16984 84600 mm | 43 50.73 kg
mm

Bb-7

BIURO |1 6 mm 771 mm 28490 mm 37 Bb-7 0.22 kg | 6.32 kg

BIURO | 2 12 mm 15805 31600 mm | 4 Bb-7 0.89 kg | 28.06 kg
mm
16576 60090 mm | 41 34.39 kg
mm

Bb-8

BIURO |1 6 mm 771 mm 23100 mm 30 Bb-8 0.22 kg | 5.13 kg

BIURO | 2 12 mm 8010 mm | 16020 mm 2 Bb-8 0.89 kg | 14.23 kg

BIURO |3 12 mm 7710 mm | 15420 mm 2 Bb-8 0.89 kg | 13.69 kg
16491 54540 mm 34 33.05 kg
mm

Bb-9

BIURO |1 6 mm 1542 mm_ | 24640 mm 32 Bb-9 0.22 kg | 5.47 kg

BIURO | 2 12 mm 8454 mm | 16900 mm 2 Bb-9 0.89 kg | 15.01 kg

BIURO |3 12 mm 8054 mm | 16100 mm 2 Bb-9 0.89 kg | 14.30 kg
18050 57640 mm 36 34.77 kg
mm

Bb-10

BIURO |1 6 mm 771 mm 23100 mm 30 Bb-10 0.22 kg | 5.13 kg

BIURO |2 12 mm 8010 mm | 16020 mm 2 Bb-10 0.89 kg | 14.23 kg

BIURO |3 12 mm 7710 mm | 15420 mm 2 Bb-10 0.89 kg | 13.69 kg
16491 54540 mm 34 33.05 kg
mm

Bo-2

BIURO |1 6 mm 957 mm 37440 mm 39 Bo-2 0.22 kg | 8.31 kg

BIURO |2 6 mm 997 mm 39000 mm 39 Bo-2 0.22 kg | 8.66 kg

BIURO |3 12 mm 8354 mm | 25050 mm 3 Bo-2 0.89 kg | 22.24 kg

BIURO |5 10 mm 15865 47580 mm 6 Bo-2 0.62 kg | 29.36 kg
mm

BIURO |6 12 mm 8365 mm | 25080 mm 3 Bo-2 0.89 kg | 22.27 kg
34538 174150 mm | 90 90.84 kg
mm

BP-1

BIURO |1 6 mm 1982 mm | 39600 mm | 40 BP-1 0.22 kg | 8.79 kg

BIURO | 2 12 mm 16708 50100 mm 6 BP-1 0.89 kg | 44.49 kg
mm
18690 89700 mm | 46 53.28 kg
mm

LF-

1.1b

BIURO |1 10 mm 4191 mm | 98700 mm 47 LF-1.1b 0.62 kg | 60.90 kg

BIURO | 2 16 mm 18083 108480 mm | 12 LF-1.1b 158 kg | 171.40
mm kg
22275 207180 mm | 59 232.30
mm kg

LF-

1.2b

BIURO |1 10 mm 2096 mm | 50400 mm 24 LF-1.2b 0.62 kg | 31.10 kg

BIURO | 2 16 mm 18083 108480 mm | 12 LF-1.2b 158 kg | 171.40
mm kg

BIURO | 3 10 mm 4188 mm | 29260 mm 14 LF-1.2b 0.62 kg | 18.05 kg
24367 188140 mm | 50 220.55
mm kg

LF-1b

BIURO |1 10 mm 6287 mm | 296100 mm | 141 LF-1b 0.62 kg | 182.69

kg

BIURO | 2 16 mm 52282 313560 mm | 36 LF-1b 1.58 kg | 495.42
mm kg
58569 609660 mm | 177 678.12
mm kg
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S-03
BIURO |1 6 mm 4277 mm | 38430 mm 63 S-03 0.22 kg | 8.53 kg
BIURO | 2 12 mm 36779 73580 mm 26 S-03 0.89 kg | 65.34 kg
mm
BIURO |3 12 mm 2729 mm_ | 5460 mm 2 S-03 0.89 kg | 4.85Kkg
43784 117470 mm | 91 78.72 kg
mm
S-6
BIURO |1 6 mm 4626 mm | 100100 mm | 130 S-6 0.22 kg | 22.22 kg
BIURO | 2 12 mm 38377 76800 mm 16 S-6 0.89 kg | 68.20 kg
mm
BIURO | 3 12 mm 19988 40000 mm 8 S-6 0.89 kg | 35.52 kg
mm
62991 216900 mm | 154 125.94
mm kg
S-7
BIURO |1 6 mm 771 mm 10780 mm 14 S-7 0.22 kg | 2.39 kg
BIURO | 2 12 mm 7050 mm | 14080 mm 4 S-7 0.89 kg | 12.50 kg
7820 mm_ | 24860 mm 18 14.90 kg
Suma 412489 2124400 1014 1770.23
104 mm mm kg
Zestawienie zbrojenia- TOALETY
Nr Srednica | Diugos¢ Catkowita llos¢ Podziat masa Masa
zbroj. preta preta dlugosé kg/m
preta
Bo-1
1 6 mm 1982 mm 39600 mm 40 Bo-1 0.22 kg 8.79 kg
2 12 mm 16708 mm | 50100 mm 6 Bo-1 0.89 kg 44.49 kg
18690 mm | 89700 mm 46 53.28 kg
Bo-2
1 6 mm 957 mm 37440 mm 39 Bo-2 0.22 kg 8.31 kg
2 6 mm 997 mm 39000 mm 39 Bo-2 0.22 kg 8.66 kg
3 12 mm 8354 mm 25050 mm 3 Bo-2 0.89 kg 22.24 kg
5 10 mm 15865 mm | 47580 mm 6 Bo-2 0.62 kg 29.36 kg
6 12 mm 8365 mm 25080 mm 3 Bo-2 0.89 kg 22.27 kg
34538 mm | 174150 mm 90 90.84 kg
Bo-3
1 6 mm 771 mm 28490 mm 37 Bo-3 0.22 kg 6.32 kg
2 12 mm 15805 mm | 31600 mm 4 Bo-3 0.89 kg 28.06 kg
16576 mm | 60090 mm 41 34.39 kg
Bo-4
1 6 mm 991 mm 36630 mm 37 Bo-4 0.22 kg 8.13 kg
2 12 mm 8080 mm 24240 mm 3 Bo-4 0.89 kg 21.53 kg
3 12 mm 7912 mm 23730 mm 3 Bo-4 0.89 kg 21.07 kg
16984 mm | 84600 mm 43 50.73 kg
Bo-5
1 6 mm 771 mm 28490 mm 37 Bo-5 0.22 kg 6.32 kg
2 12 mm 15805 mm | 31600 mm 4 Bo-5 0.89 kg 28.06 kg
16576 mm | 60090 mm 41 34.39 kg
Bo-6
1 6 mm 1542 mm 46200 mm 60 Bo-6 0.22 kg 10.26 kg
2 12 mm 16020 mm | 32040 mm 4 Bo-6 0.89 kg 28.45 kg
3 12 mm 15420 mm | 30840 mm 4 Bo-6 0.89 kg 27.39 kg
32983 mm | 109080 mm | 68 66.09 kg
Bo-7
1 6 mm 1542 mm 24640 mm 32 Bo-7 0.22 kg 5.47 kg
2 12 mm 8454 mm 16900 mm 2 Bo-7 0.89 kg 15.01 kg
3 12 mm 8054 mm 16100 mm 2 Bo-7 0.89 kg 14.30 kg
18050 mm | 57640 mm 36 34.77 kg
LF-1.1t
1 10 mm 4191 mm 98700 mm 47 LF-1.1t 0.62 kg 60.90 kg
3 16 mm 18083 mm | 108480 mm 12 LF-1.1t 1.58 kg 171.40 kg
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22275 mm | 207180 mm 59 232.30 kg

LF-1.2t

1 10 mm 2096 mm 50400 mm 24 LF-1.2t 0.62 kg 31.10 kg

2 16 mm 18083 mm | 108480 mm 12 LF-1.2t 1.58 kg 171.40 kg

3 10 mm 4188 mm 29260 mm 14 LF-1.2t 0.62 kg 18.05 kg
24367 mm | 188140 mm 50 220.55 kg

LF-1t

1 10 mm 6287 mm 296100 mm 141 LF-1t 0.62 kg 182.69 kg

2 16 mm 52282 mm | 313560 mm 36 LF-1t 1.58 kg 495.42 kg
58569 mm | 609660 mm 177 678.12 kg

S-03

1 6 mm 3666 mm 32940 mm 54 S-03 0.22 kg 7.31 kg

2 12 mm 28291 mm | 56600 mm 20 S-03 0.89 kg 50.26 kg

3 12 mm 5458 mm 10920 mm 4 S-03 0.89 kg 9.70 kg
37415 mm_| 100460 mm 78 67.27 kg

S-6

1 6 mm 3855 mm 85470 mm 111 S-6 0.22 kg 18.97 kg

2 12 mm 38377 mm | 76800 mm 16 S-6 0.89 kg 68.20 kg

3 12 mm 9994 mm 20000 mm 4 S-6 0.89 kg 17.76 kg
52226 mm | 182270 mm 131 104.93 kg

S-7

1 6 mm 771 mm 10780 mm 14 S-7 0.22 kg 2.39 kg

2 12 mm 7050 mm 14080 mm 4 S-7 0.89 kg 12.50 kg
7820 mm 24860 mm 18 14.90 kg

Suma 357069 1947920 mm | 878 1682.55

83 mm kg

Zestawienie zbrojenia- WIATA

Nr Srednica | Dlugo$¢ Catkowita llosé Podziat masa Masa

zbro. preta preta dtugosc preta kg/m

Bw-1

1 8 mm 4456 mm 40140 mm 18 Bw-1 0.40kg | 15.86 kg

2 16 mm 11090 mm | 44320 mm 16 Bw-1 1.58kg | 70.03 kg
15546 mm | 84460 mm 34 85.88 kg

Bw-2

1 16 mm 15692 mm | 62880 mm 48 Bw-2 1.58kg | 99.35kg
15692 mm | 62880 mm 48 99.35 kg

Bw-3

1 8 mm 26991 mm | 644620 mm 334 Bw-3 0.40kg | 254.62 kg

2 16 mm 110703 369000 mm 20 Bw-3 1.58 kg | 583.02 kg
mm

3 16 mm 19342 mm | 77360 mm 8 Bw-3 1.58kg | 122.23 kg

4 16 mm 18142 mm | 72560 mm 8 Bw-3 1.58kg | 114.64kg

5 16 mm 36383 mm | 163800 mm 18 Bw-3 1.58 kg | 258.80 kg
211562 1327340 mm | 388 1333.32
mm kg

Bw-4

1 8 mm 3656 mm 32940 mm 18 Bw-4 0.40kg | 13.01 kg

2 16 mm 9600 mm 38400 mm 16 Bw-4 1.58kg | 60.67 kg
13256 mm | 71340 mm 34 73.68 kg

Bw-5

1 8 mm 14279 mm | 343200 mm 240 Bw-5 0.40kg | 135.56 kg

2 16 mm 58400 mm | 175200 mm 24 Bw-5 1.58kg | 276.82 kg

3 16 mm 81832 mm | 245520 mm 12 Bw-5 1.58kg | 387.92 kg
154512 763920 mm 276 800.30 kg
mm

LF-1w

1 10 mm 4191 mm 117600 mm 56 LF-1w 0.62 kg | 72.56 kg

2 16 mm 27774 mm | 138800 mm 20 LF-1w 1.58 kg | 219.30 kg
31965 mm | 256400 mm 76 291.86 kg

S-02

1 20 mm 467023 467500 mm 110 S-02 247 kg | 1154.73
mm kg
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2 8 mm 17436 mm | 156600 mm 108 S-02 0.40 kg | 61.86 kg
3 20 mm 41467 mm | 41500 mm 10 S-02 2.47kg | 102.51 kg
525926 665600 mm 228 1319.09
mm kg
S-02.1
1 8 mm 17436 mm | 156600 mm 108 S-02.1 0.40kg | 61.86 kg
2 20 mm 347218 347600 mm 88 S-02.1 2.47kg | 858.57 kg
mm
3 20 mm 30765 mm | 30800 mm 8 S-02.1 2.47kg | 76.08 kg
395420 535000 mm 204 996.51 kg
mm
S-3
1 20 mm 573120 573120 mm 96 S-3 2.47kg | 1415.61
mm kg
2 8 mm 17548 mm | 385440 mm 264 S-3 0.40kg | 152.25 kg
3 20 mm 182307 182400 mm 96 S-3 2.47 kg | 450.53 kg
mm
772975 1140960 mm 456 2018.38
mm kg
S-4
1 8 mm 19321 mm | 618240 mm 384 S-4 0.40 kg | 244.20 kg
2 20 mm 907200 907200 mm 120 S-4 247 kg | 2240.78
mm kg
926521 1525440 mm | 504 2484.99
mm kg
S-04
1 8 mm 6936 mm 62460 mm 18 S-04 0.40kg | 24.67 kg
2 16 mm 9923 mm 69440 mm 28 S-04 1.58kg | 109.72 kg
3 8 mm 3568 mm 32040 mm 18 S-04 0.40kg | 12.66 kg
20427 mm | 163940 mm 64 147.04 kg
S-05
1 16 mm 28760 mm | 143800 mm 20 S-05 1.58kg | 227.20 kg
2 8 mm 3436 mm 127280 mm 74 S-05 0.40 kg | 50.28 kg
3 8 mm 2342 mm 86580 mm 74 S-05 0.40kg | 34.20 kg
34537 mm | 357660 mm 168 311.68 kg
SF-1
1 20 mm 78157 mm | 781200 mm 280 SF-1 247 kg | 1929.56
kg
2 16 mm 59730 mm | 775320 mm 364 SF-1 1.58 kg | 1225.01
kg
137887 1556520 mm | 644 3154.57
mm kg
SF-2
1 20 mm 62192 mm | 870240 mm 336 SF-2 2.47kg | 2149.49
kg
2 16 mm 68008 mm | 882960 mm 312 SF-2 1.58 kg | 1395.08
kg
130200 1753200 mm | 648 3544.57
mm kg
SZ-1
1 12 mm 7316 mm 190320 mm 52 SZ-1 0.89 kg | 169.00 kg
2 12 mm 22935 mm | 206280 mm 36 SZ-1 0.89 kg | 183.18 kg
3 6 mm 2712 mm 38080 mm 112 SZ-1 0.22 kg | 8.45Kkg
32963 mm | 434680 mm 200 360.63 kg
Suma 3419388 10699340 mm | 3972 17021.86
790 mm kg
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