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1.PŁYTKI GRES NA KLEJU
- antypoślizgowe min R10
2.WYLEWKA BET. C12/15 gr. 8cm
(zbrojenie rozproszone)
3.FOLIA  POLIETYLENOWA gr. >0,03 mm
4.STYROPIAN gr. 15cm
- EPS 200
- gęstość FS 40
5.PAPA TERMO ZGRZEWALNA
6.ASFALTOWY PODKŁAD GRUNTUJĄCY
-modyfikowany kauczukiem
7.PODKAŁD BETONOWY C16/120 gr. 10cm
-zbrojenie rozproszone
8.PODBUDOWA
- piasek średni zagęszczony mechanicznie do Is=0,95
gr.10cm
9.PODBUDOWA Z TŁUCZNIA (klinca) kamiennego
stabilizowanego mechanicznie podbudowę wykonać w
dwóch warstwach: gr. 30cm
-dolna warstwa zagęszczana bez klinowania
górna warstwa klinowana kruszywem,granulowanym
(piaskiem lub miałem kamiennym)
10.PODBUDOWA
- piasek średni zagęszczony mechanicznie do Is=0,95
gr.20cm
9.GRUNT RODZIMY

V1 - PODŁOGA

1. BLACHA NA RABEK STOJĄCY
- materiał rdzenia stal, gr. min. 0,6mm
- klasa korozyjności RC4, uszczelka do rąbków
- kolor ceglasty
- plastikowa tuleja z wkrętem i haftrą
2. MEMBRANA
3. WEŁNA MINERALNA gr. 4cm
- wełna min. 200 kg/m3
4. WEŁNA MINERALNA gr. 20cm
- wełna min. 80 kg/m3
5. WEŁNA MINERALNA gr. 6cm
- wełna min. 80 kg/m3
6. FOLIA PE gr. 0,2mm
7. BLACHA TRAPEZOWA KONSTRUKCYJNA
- blacha  BTR135 mm
- grubość 1.2mm
8.SUFIT PODWIESZANY NA STELAZU SYTEMOWYM
-sufit podwieszany mineralny
-płyty systemowe 60x60cm
-odporność na wilgoć RH 100%

V2 - DACH
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