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Istniejgce przytqcze wodociggowe
doprowadzone do Sciany zewnetrznej budynku
de90 PEHD SDR 11, PN100

UWAGI:

1. Przed przystqpieniem do realizacji zapoznaé sig pozostatymi projektami branzowymi oraz sprawdzi¢ wymiary z natury.
Wszelkie rozbieznosci zgfosi¢ projektantowi celem dokonania korekty rozwigzania projektowego.

Roboty budowlno-instalacyjne muszq byé¢ prowadzone z réwnolegfq koordynacjq migdzybranzowg.

2. Wszystkie instalacje rurowe zaizolowa¢ izolacjg wedfug wytycznych zawartych w opisie technicznym.

Wytyczne w uwagach oraz oznaczenia w czesci rysunkowe] traktowaé fqcznie.

3. Przewody instalacji prowadzi€¢ ze spadkiem:

- przewody gféwne kanalizacji sanitarnej — 1,5% w kierunku od piondw i przybordw,

— przewody instalacji wodnych — 0,3% (minimum 0,1%) w kierunku piondw lub przybordw.

4. Przewody mocowaé do konstrukcji stropdw lub $cian przy pomocy zawiesi systemowych, w rozstawach zgodnie z

wytycznymi producenta.

5. Przejscia przewoddw przez przegrody nalezy zabezpieczy€ rurami ostonowymi i uszczelni¢ szczeliwem migkkim.
9.Wykonawca zobowiqzany jest rozpatrywa¢ dokumentacje projektowq catosciowo. Wszelkie elementy nie
ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete na rysunkach a nie ujete w opisie
technicznym lub zestawieniu materiatéw, nalezy traktowa¢ tak jakby byly ujete we wszystkich czesciach
dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiqzany jest rowniez szczegdtowo zapozna¢ sie z projektami
pokrewnymi w tym z projektami branzowymi, w celu prawidtowego okreslenia zakreséw rzeczowych
poszczegdlnych instalacji oraz granic opracowania, aby zapewni¢ prawidlowe wykonanie okreslonego

zakresu prac;

Dopuszcza sig zastosowanie elementdw i rozwiqzan réwnowaznych, o parametrach nie gorszych niz
okreslone w projekcie, po uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem. Zabrania sie dokonywania nie
uzgodnionych zmian stosowanych materiatéw i wyrob6w. Zamiana wyrobdw uzgodnionych i opisanych
podlega kazdorazowo uzgodnieniu. Wykonawca dokonujqcy zmiany bez uzgodnienia z Inwestorem,
inspektorem nadzoru inwestorskiego i projektantem, potwierdzonego na pismie, musi liczy¢ sig¢ z
koniecznosciq rozbi6rek lub demontazu urzqdzen, tak aby stan z przyjetq przez Inwestora dokumentacjq
oraz Decyzjq Pozwolenia na Budowe zostal przywrécony.

UWAGI - instalacja wody:

1.

2.
3.

Odcinki rozprowadzajace wody wykona¢ z rur z tlenowo
sieciowanego polietylenu (PE-Xa) z wkiadkq aluminiowg.
Przewody wody izolowat termicznie.

Przejscia przez Sciany konstrukcyjne wykona¢ ochronnych
rurach stalowych wypefnionych szczeliwem  plastycznym
niepowodu jacym korozji.

Zabezpieczenie przejst przewoddw niepalnych przez
przegrody wydzielenia pozarowego wykonaé masq
ogniochronng dla instalacji z tworzyw sztucznych

w klasie odpornosci ogniowej przegrody budowlanej.

Na przewodach magistralnych i ogafezieniach do
poszczegblnych podejsé instalacyjnych do przybordw
sanitarnych nalezy zainstalowaé zawory odcinajgee.
Przed kazdym punktem poboru wody przewidziano
montaz zawordw odcinajgcych instalacje wodng.
Instalacje z.w.u. i c.w.u. wpigt do istniejqcej instalacji
wodnej zlokalizowanej w remontowanych pomieszczeniach
Odcinek instalacji wody zimnej 980 od zestawu
wodomierzowego do trojnika na klatce schodowej wykona¢
z rur stalowych ocynkowanych fqczonych ksztattkami
gwintowanymi

UWAGI - instalacja kanalizacji:

1.

el

o >

Projektowane punkty saniterne podfqczy¢ do istniejqce]
kanalizacji sanitarnej podposadzkowe;j i istniejgcych
podejs¢ sanitarnych

Instalacje kandlizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC.
Instalacje kandlizacji sanitarnej podposadzkowq wykonaé
z rur PVC klasy SN8, SDR34,

Na instalacji kanalizacji sanitarnej zamontowa¢ rewizje.
Na instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢
czyszezaki podposadzkowe

zzw Zawdr czerpalny zimnej wody

zcw Zawdr czerpalny cieptej wody

Pt Ptuczka toaletowa

Zm Zmywarka

zl Wylewka zlewozmywakowa

Um Wylewka umywalkowa

Wpt Wpust kanalizacyjny techniczny z stali nierdzewnej

Srednice pojedyficzych podejs¢ wody do przybordw sanitarnych:
(érednice nominalne, wewngtrzne):

—~Umywalka, podejscia w.z. i w.c. 15, 815

—Zlewozmywak podejscia w.z. i w.c. 820, 815

podeJS<:|e wody zimnej z mozliwoscig podtqczenia
zmywarki
—Zmywarka , podejécia w.z. 820
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