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OSWIADCZENIE

Niniejszym potwierdzam sporzadzenie dokumentacji PROJEKT TECHNICZNY dla:

INWESTOR Gmina Strzegom, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom
NAZWA Termomodernizacja budynkoéw uzytecznosci publicznej w Gminie
ZAMOWIENIA Strzegom — placowki oswiatowe. Zadanie Nr 1 — Publiczna Szkota

Podstawowa w Olszanach

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Publiczna Szkota Podstawowa w Olszanach
Olszany 138, 58-150 Strzegom

gm. Strzegom, pow. swidnicki, woj. dolnoslgskie
kategoria obiektu: IX — budynki o$wiaty

ldentyfikator dziatek: 021906_5.0013.441/8

POZOSTALE Obreb ewidencyjny: Olszany

DANE ADRESOWE Jednostka ewidencyjna: 021906_5 Olszany
Numery dziatek ewidencyjnych: 441/8

BRANZA Elektryczna

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej w mys$l: art. 34 ust.
3d p. 3. Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.2023.682 t.}.).

Przedktadana dokumentac;j
wzgledem celu, ktéremu ma stu

a jest kompletna pod wzgledem formalnym, a takze pod
2zy¢ oraz zostata wykonana zgodnie z umowa, zasadami

wiedzy technicznej, zostata sprawdzona pod kagtem zgodnosci z obowigzujacymi normami
i przepisami prawa i w petni wystarcza do realizacji przedmiotowego zadania.

ZESPOL PROJEKTOWY

IMIE SPECJALNOSC PODPIS
I NAZWISKO I NUMER UPRAWNIEN
LUB/0354/PWBE/17
ELE?S’AR,iZCgNA mgr inz. spec. instal. w zakresie sieci, instalacji i
projektant Tomasz Kazula urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

2 stycznia 2024 r.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania sg planowane roboty branzy elektryczne;
zwigzane z realizacjg zadania ,Termomodernizacja budynkéw uzytecznoéci publiczne;j
w Gminie Strzegom - placéwki o$wiatowe. Zadanie Nr 1 — Pubiczna Szkota
Podstawowa w Olszanach”.

Lokalizacja: woj.-dolno$laskie, powiat $widnicki, gmina Strzegom, wie$ Olszany;
dziatka nr 441/8 obreb Olszany. Na dziatkach znajduje sie istniejgcy budynek szkoty
podstawowe;j.

Zgodnie z umowg z Zamawiajgcym, przedmiot i zakres prac okreslonych
niniejszg dokumentacja projektowa zawiera:

e rozdzielnice elektryczna,

e instalacje o$wietlenia ogélnego i awaryjnego,
instalacje gniazd wtyczkowych 230V,
instalacje-zasilania-urzadzen-rekuperatoréw,
instalacje zasilania podgrzewaczy wody,
ochrony przepieciowej instalacji elektrycznej,
ochrony od porazeniem pradem elektrycznym,
potagczen wyréwnawczych,
tnstalacje-odgromoewa;
instalacje dzwonka szkolnego

Wszystkie w/w prace zgodnie z zapisami art. 29, ust. 4: p. 3, lit. d) Prawa
Budowlanego nie wymagajg pozwolenia na budowe, ani zgtoszenia robot
budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe.

Na podstawie art. 20 ust. 1 p. 1c Prawa Budowlanego, zgodnie z definicjg
okreslong w art. 3 ust. 20 Prawa Budowlanego obszar oddzialywania obiektow
objetych opracowaniem okres$la sie jako teren w granicach dziatki 441/8.

1.2. Podstawa opracowania
Materiaty wyj$ciowe do opracowania

e Umowa z Zamawiajgcym, opracowana i uzgodniona z Zamawiajacym koncepcja;

¢ Audyt energetyczny;

e Wizja lokalna, pomiary i obserwacje przeprowadzone w terenie;

e Uchwata nr 58/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 21.08.2017 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrebu Olszany, gmina
Strzegom (Dz.Urz.Woj.Dolno$laskiego 2017 poz. 3583).

Przepisy prawa i inne dokumenty

e Ustawa Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t.j.) — dalej PB;

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U.2021.2454);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2022.1225 t.j.) — dalej WT;

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 t.j.);
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e Rozporzadzenie Ministra Edukacii Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach
i placéwkach (Dz.U.2020.1604 t.j.);

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 02 grudnia
2015 roku w prawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 ., poz. 2117),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. 22010 r. nr 109, poz. 719);

o PN-EN 1838:2013. Zastosowania o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne;

e PN-EN ISO 7010:2012. Symbole graficzne, Barwy bezpieczeristwa i znaki
bezpieczeristwa. Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa;

e N SEP-E-005 Dobér przewodéw elektrycznych do zasilania urzadzen
przeciwpozarowych, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru;

e N SEP-E-007:2017-09 Instalacie elektroenergetyczne i teletechniczne
w budynkach, Dobér kabli i innych przewodéw ze wzgledu na ich reakcje na ogien;

e Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011
7 dnia 9 marca 2011 r. nazywane Construction Products Regulation, w skrécie CPR;

e PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego - Obciazalno$¢ pradowa dtugotrwata
przewodow;

o PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa. Czgs¢ 3: Uszkodzenie fizyczne
obiektéw i zagrozenie zycia N-SEP-E-004 _Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
linie kablowe;

o Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
5 listopada2002 r. w sprawie Wspélnego  Stownika Zamoéwien -
CPV (Dz.U.UE.2002.340.1),

e Obowiazujace Normy (wg P.K.N.) - Polskie Normy wykorzystane w opracowaniu:
PN-HD 60364-6:2016-07, PN-EN 62305-3:2009, PN-EN 50173, PN-EN 50173, PN-
EN 50174-1, PN-EN50174-2;

o Instrukcje i wytyczne producentéw i dostawcow materiatoéw i urzadzen.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO 152

Na terenie objetym inwestycja, przy adresie Olszany 33a, znajduje sie budynek
Szkoty Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Olszanach. Zgodnie z § 8 WT budynek
objety niniejszym opracowaniem zalicza sie do budynkéw niskich do kategorii IX —
budynki o$wiaty.

Teren znajduje sie w strefie B ochrony konserwatorskiej historycznego ukfadu
ruralistycznego, strefie OW obserwacji archeologicznej oraz strefie ochrony sanitarnej
cmentarza. W razie odkrycia obiektéw nieruchomych lub ruchomych zabytkéw
archeologicznych (badz przedmiotéw, co do ktorych istnieje przypuszczenie,
7e sa zabytkami). Inwestor zobowigzany jest niezwlocznie powiadomic
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow. W tym przypadku zostang podjete
ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone przez uprawnionego archeologa,
za pozwoleniem Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Budynek szkoty zasilany jest rozdzielni elektrycznej z tablicg licznikowg
zlokalizowana na korytarzu, na pierwszym pietrze szkoty.
Dane elektroenergetyczne zasilania:
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e Napiecie sieci zasilajgcej — 230/400V,
e Moc umowna 40kW,
e Ochrona od porazen: samoczynne wylaczenie w uktadzie sieci TN.

Budynek posiada instalacje odgromowa.
Z wyzej wymienionej rozdzielni z oddzielnych obwodéw przelicznikowych
zasilany jest garaz oraz mieszkanie.

Rok budowy

b. d. — przed 1939 r. Toalety dobudowane w 2014 r.

Kondyg. naziemne

2 + poddasze nieuzytkowe.

Kondyg. podziemne

1

tawy Betonowe. Sciany fundamentowe z drobnowymiarowych
fundamentowe blokéw granitowych na zaprawie cementowo-wapiennej
oraz betonu monolitycznego.
Dobudowane toalety — fundamenty zelbetowe, $ciany
fundamentowe z bloczkéw betonowych.
Izolacje poziome Papa bitumiczna zlokalizowana powyzej poziomu terenu.
Sciany zewn. Powyzej terenu - jednowarstwowe wykonane z cegly

ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapienne;j.
Ponizej terenu — jednowarstwowe wykonane z cegly peinej
ceramicznej na zaprawie cementowo-wapienne;j.
Dobudowane toalety - z bloczkéw
poryzowanych ocieplone wetng mineralna.

ceramicznych

Elewacje Elewacje - tynk wapienny. Cokét — z zaprawy cementowo-
wapiennej. Farba — silikatowa.
Dach Dwuspadowy o symetrycznych potaciach dachu. Dachéwka

ceramiczna - karpéwka. Wiezba dachowa drewniana
o konstrukcji krokwiowo-ptatwiowej o duzym kacie nachylenia.
Obrébki blacharskie z blachy powlekanej i ocynowanej. Kominy
z cegly petnej na zaprawie cementowo-wapiennej.
Dobudowane toalety — dach o konstrukcji drewnianej pokryty
dachéwka ceramiczng karpiéwkg w koronke.

Orynnowanie

Z blachy ocynkowane;j.
Dobudowane toalety — z blachy tytanowo-cynkowe;j.

Schody zewn.

Kamienne.

Gzymsy

Okapowe kamienne oraz ceglane.

Parapety zewn.

Ceramiczne.

Stolarka zewn.

Okna PVC. Drzwi drewniane.

Sciany wewn.

Jednowarstwowe z cegly penej ceramicznej na zaprawie
cementowo-wapienne;j.
Dobudowane toalety - z
poryzowanych.

bloczkéw ceramicznych

Podtogi/posadzki

Poddasze nieuzytkowe — deska sosnowa surowa.

Sale zaje¢ — panele podtogowe oraz wyktadzina PVC.
Pomieszczenia piwniczne — posadzka z cegiet petnych.
Dobudowane toalety — ptytki gresowe antyposlizgowe.

Schody wewn.

Schody-do-piwnicy-kamienne-jednobiegowe.
Schody w czesci szkolnej policzkowe o konstrukcji drwnianej —
jednobiegowe.
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2.1. Dane o budynku
Zestawienie powierzchni istniejacej:

nr nazwa pom. pow. [m?]
11 komunikacja 17,46
1/2 klatka schodowa 5,06
1/3 sala przedszkolna 63,44
1/4 komunikacja 8,27
1/5 komunikacja 4,83
1/6 pom. gospodarcze 3,94
17 pom. gospodarcze 17,56
1/8 Swietlica szkolna 41,80
2/1 komunikacja 21,00
2/2 klatka schodowa 5,06
2/3 sala lekcyjna 31,72
2/4 sala lekcyjna 31,48
2/5 komunikacja 7,91
2/6 sala lekcyjna 31,88
207 pokdj dyrekciji 11,46
2/8 pokdj nauczycielski 20,18
RAZEM 323,05

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

W zwiazku z remontem demontazowi podlegaja wszystkie instalacje elektryczne
z wyjatkiem zasileri do pozostatych odbiorcéw energii elektrycznej. Demontazowi nie
podlega tablica licznikowa z zabezpieczeniami przedlicznikowymi.

Przed przystapieniem do robot nalezy odtaczy¢ zasilanie od urzadzen
w obwodach elektrycznych objetych demontazem.

Materiaty z rozbiérki podda¢ utylizacji wedtug obowigzujgcych przepiséw
lub zagospodarowaé zgodnie z uzgodnieniami z Inwestorem.

Dokumentacja projektowa opracowana zostata wg stanu technicznego budynku
na dzien opracowania dokumentacji zgodnie z wytycznymi z umowy z Inwestorem
i na podstawie audytu energetycznego. Za stan techniczny budynkéw do dnia
rozpoczecia prac budowanych, w tym za wykonanie ew. zalecen i nakazéw
wynikajacych z przegladow technicznych lub kontroli odpowiednich stuzb odpowiada
Inwestor.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej
nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. nazywane Construction Products Regulation,
w skrocie CPR, wymuszajacym na wszystkich producentach kabli, oferujacych swoje
wyroby na rynku Unii Europejskiej, badanie wyrobéw pod wzgledem reakcji na ogien
uwzgledniajac kategorie budynku nalezy w instalacji elektrycznej opisanej
w niniejszym projekcie stosowaé:

e na drogach ewakuacji przewody i kable o izolacji bezhalogenowej klasy
min. B2ca,

e poza drogami ewakuacji przewody i kable o izolacji bezhalogenowej klasy
min. Dca.

UWAGI:
Projektowany zakres prac nie stanowi budowy, przebudowy ani zmiany sposobu
uzytkowania budynku w mys| §2 ust 1 WT.
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Projektowany zakres prac nie obejmuje dostosowania budynku jako catosci
do wymagan WT oraz przepisow p.poz.

Na czas wykonywania prac Wykonawca zabezpieczy na swdj koszt sprzet
i wyposazenie ruchome budynku oraz zdemontuje i zabezpieczy na zwdj koszt
elementy wyposazenia przymocowane do modernizowanych przegrod.

Planowana inwestycja zgodna jest z Uchwatg nr 58/17 Rady Miejskiej
w Strzegomiu z dnia 21.08.2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obrebu Olszany, gmina Strzegom (Dz.Urz. Woj. Dolnoslgskiego
2017 poz. 3583), ktéra okresla teren objety inwestycja wg § 19 jako ,tereny ustug
publicznych”.

Przy wykonywaniu robét stosowaé¢ wytgcznie wyroby dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie. Wszystkie materialy i urzadzenia winny posiadac
odpowiednie obowigzujgce atesty i certyfikaty bezpieczenstwa, aprobaty techniczne
oraz zgodno$¢ z Polskimi Normami i by¢ | gatunku.

3.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Budynek przynalezy do kategorii IX — budynki o$wiatowe. Nie projektuje sie
zmiany przeznaczenia sposobu uzytkowania budynkéw.

3.2. Sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy budynku

Obiekt jest funkcjonujaca szkotg podstawowg 2z salami lekcyjnymi
przeznaczonymi dla klas I-lll. W roku szkolnym 2023/24 przewiduje sie nauke
ok. 50 uczniéw. Nie projektuje sie zmian w sposobie uzytkowania budynku.

3.3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna
Zgodnie z projektem technicznym architektury.

3.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
e Powierzchnia zabudowy — 208,07 m?;

e Powierzchnia uzytkowa — 323,05 m?;

e Kubatura— 1395 m3;

e Wysokos¢ — 11,96 m;

Planowana inwestycja nie bedzie ograniczaé dotychczasowych funkgcji
zagospodarowania terenu wystepujacych na dziatkach sgsiednich.

3.56. Rozwigzania materialowo- konstrukcyjne, wyposazenie

Zaproponowane w dokumentacji projektowej rozwigzania materiatowe
oraz urzgdzenia podane sg jako uzupetnienie opisu parametréw technicznych. Podane
produkty nalezy traktowa¢ jako przyktad okreslenia minimalnych oczekiwan
odnoszacych sie do materiatéw (urzadzen), ktére maja by¢ zastosowane. Wykonawca
rob6t moze zaoferowfa¢ materiaty rownowazne, pod warunkiem, ze zagwarantujg one
spetnienie parametrow i warunkéw eksploatacyjnych nie gorszych niz materiaty
(urzadzenia) opisane w projekcie oraz uzyska pisemng zgode Inspektora Nadzoru.

Nieujete ponizej specyfikacje fizyko-chemiczne materiatéw oraz szczegoétowy
opis prac okresla STWiORB.

4. OPINIA GEOTECHNICZNA, INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
BUDYNKU

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw

posadowienia (Dz.U.2012.463) wystepujace na terenie prac warunki gruntowe nalezy
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zaliczy¢ do prostych. Projektowane prace nie majg wplywu na w/w warunki.

5. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA
Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE
Zgodnie z projektem technicznym architektury.

6. WPLYW BUDYNKU NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ
NA ZDROWIE | OBIEKTY SASIEDNIE
Inwestycja, ze wzgledu na jej charakter, nie kwalifikuje sie do przedsiewzigc¢
mogacych znaczaco lub  mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac
na $rodowisko zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
20 wrzeénia 2019 r. (Dz. U. 2019, poz.1839 ze zm.) w sprawie przedsiewzigc
mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko. Planowana inwestycja nie wptywa
znaczaco na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

6.1. Zagrozenia dla Srodowiska i zdrowia
Brak zagrozen.

6.2. Zapotrzebowanie na wode i sposéb odprowadzenia $ciekéw oraz wod
opadowych
Zgodnie z projektem technicznym branzy sanitarne;j.

6.3. Emisja zanieczyszczer gazowych, pytowych i ptynnych
Zaréwno roboty budowlane, jak i sam obiekt nie bedzie emitowat dodatkowych
zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych.

6.4. Rodzajiiloéé wytwarzanych odpadéw
Nie ulegnie zmianie.

6.5. Emisja hatasu, wibracji oraz promieniowania
Zaréwno roboty budowlane, jak i sam obiekt nie bedzie powodowat
ponadnormatywnego hatasu, wibracji oraz promieniowania.

6.6. Wplyw inwestycji na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Planowana inwestycja nie wplynie znaczaco na powierzchnig ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe oraz podziemne.

7. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Zgodnie z projektem technicznym branzy sanitarnej.

8. ANALIZA  TECHNICZNYCH |  EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH
LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

Zgodnie z projektem technicznym branzy sanitarnej.
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9. INFORMACJE O ELEMENTACH WYPOS_AZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Rozdzielnia elektryczna

Rozdzlenie elektryczng nalezy zamontowaé w pomieszczeniu gospodarczym
na parterze (pom. 1/6). Lokalizacje rozdzielnicy pokazano na rysunkach IE1. Schemat
ideowy rozdzielnicy elektrycznej TE pokazano na rys. nr |[E4.

Rozdzielnie nalezy wyposazy¢é w niezbedng aparature, miedzy innymi
w: rozfacznik izolacyjny, ochronnik przeciwprzepieciowy typu I+ll, lampki kontrolne
dla sygnalizacji obecnosci napiecia. Jako zabezpieczenie obwodéw zaprojektowano
wytgczniki réznicowopradowe oraz wytgczniki nadmiarowo-pradowe.

Os$wietlenie

Instalacja os$wietlenia wykonana bedzie przewodami o przekroju zyt 1,5mm?
na napiecie znamionowe izolacji 750 V.

Oswietlenie podstawowe ma za zadanie zapewnienie zgodnego z normg natezenia
osSwietlenia w pomieszczeniach i na stanowiskach pracy. Przewidziano oprawy
wyposazone w zZrédta Swiatta LED, charakteryzujgce sie zywotnoscig min. sto tysiecy
godzin i niskimi kosztami eksploatacyjnymi. Minimalny poziom natezenia oswietlenia
w poszczegoélnych pomieszczeniach przyjety zostat zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Osprzet instalacyjny mocowaé¢ w spos6b trwaly, zapewniajgcy mocne
i bezpieczne jego osadzanie. Wylgczniki (na wys. 1,4m) nalezy rozmieszczaé
w sposéb niekolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia. Przyjmowaé jednakowe
pofozenie wytacznikéw klawiszowych. Dla wytgcznikéw (osprzetu) umieszczonych
obok siebie koniecznie stosowac¢ ramki wielokrotne.

Zataczanie o$wietlenia bedzie realizowane lokalnie wytgcznikami w poszczegéinych
pomieszczeniach.

W obiekcie zaprojektowano o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne w oparciu o oprawy
autonomiczne z auto testem. Beda to oprawy ze Zréditem Swiatta LED, wyposazone
we wilasne zrédfa zasilania w postaci inwertera i akumulatora. Zatgczenie opraw
nastepuje automatycznie po zaniku zasilania podstawowego. Czas pracy ciggtej
zastosowanych opraw wynosi 1h. Wszystkie oprawy os$wietlenia awaryjnego muszg
posiada¢ wazne $wiadectwo dopuszczenia do stosowania wydane przez CNBOP
lub inng jednostke certyfikujgcg posiadajgcg uprawnienia w przedmiotowym zakresie.

Projektowane natezenie o$wietlenia na drogach ewakuacyjnych musi wynosié¢
min. 1Ix w centralnym pasie drogi, natomiast stosunek maksymalnego natezenia
os$wietlenia do minimalnego natezenia wzdtuz centralnej drogi ewakuacyjnej nie bedzie
wiekszy niz 40:1.

Oprawy ewakuacyjne ustawiono na tryb $wiecenia ,na ciemno”.

Zasilenie opraw awaryjnych nalezy zasili¢ przewodem 4x1,5mm? 0,6/1kV
(klasa CPR B2ca) z obwoddéw oswietleniowych zlokalizowanych w poblizu montazu
tych opraw (jedna zyta sprzed wytgcznika Swiatta, pozostate zza).

Gniazda elektryczne

Wszystkie gniazda 1 fazowe w obiekcie beda z ochronng PE (z bolcami).
Instalacja gniazd wtykowych 1-fazowych zostata zaprojektowana przewodami 750V
z zytami miedzianymi 3x2,5mm? typu YnDY 3x2,5 (w salach lekcyjnych)
lub przewodami typu N2XH (klasy Bca) na korytarzach.

Wszystkie projektowane gniazda nalezy instalowac p/t.
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Plan instalacji gniazd 230V AC pokazano na rysunkach IE2 + IE3. W salach
wczesnoszkolnych gniazda montowaé na wysokosci 130 cm od posadzki.

Zasilanfe-urzadzen rekuperatoréw
Projekt branzy-elektrycznej obejmuje wylgcznie zasilane rekuperatoréw poprzez

zostawienie odpowiedni pustébw kablowych w $cianach badz sufitach.
Nalezy przestrzega¢ instrukcji obstugi podtgczanych urzadzenn oraz opracowan
branzowych. Zasilanie urzadzen branzy sanitarnej nalezy wykonac w oparciu o karty
katalogowe, DTR _producenta oraz wytyczne projektu- branzy sanitarnej. Przewody

sterujqc;uk&adié" i stosowaé zgodnie z DTR urzadzenia. )
S -

Zasilanie podgrzewaczy wody
Ciepta woda wykorzystywana w umywalkach podgrzewana bedzie przez
przeptywowe podgrzewacze wody O mocach 4,4kW. Dostawa i montaz
projektowanych podgrzewaczy nalezy do zadan wykonawcy branzy sanitarnej,
natomiast ich elektryczne podiaczenie do wykonawcy branzy elektrycznej.
Lokalizacje wypustéw do zasilenia podgrzewaczy przeptywowych pokazano
na rysunkach iE1 +iE2.

Instalacia dzwonka szkolnego

Projektuje sie wykonanie instalacji dzwonka szkolnego. W tym celu nalezy
zamontowaé w pokoju nauczycielskim sterownik dzwonka szkolnego. Sterownik
umozliwi automatyczne programowalne zataczanie dzwonkéw. Dzwonek zamontowaé
tuz pod sufitem przy wejsciu gtéwnym. Przewody instalacji dzwonkowej uktada¢ pod
tynkiem.

Ochrona od porazen
Jako $rodek ochrony przed porazeniem przy dotyku bezposrednim zastosowano:
e izolacje czesci czynnych,

natomiast jako $érodek dodatkowej ochrony od porazen przy dotyku posrednim
zastosowano:

e ochrone od porazefi: - samoczynne wylgczenia zasilania w uktadzie sieci TN-C-
S realizowane poprzez wyigcznik nadpradowy i wytgcznik réznicowopradowy
o pradzie réznicowym 30mA,

e uziemienie szyny PE rozdzielnicy TG przewodem Cu 16mm?,

e potgczenia wyréwnawcze dodatkowe,

 wykonanie rozdzielnicy TG w Il klasie izolacji.

Skutecznoéé ochrony przeciwporazeniowej potwierdzi¢ pomiarami kontrolnymi.

Ochrona przeciwprzepieciowa

W celu ochrony instalacji przed przepieciami w rozdzielnicy gtéwnej TG
zaprojektowano ochronnik klasy I+ll. Ochronnik ten powinien ograniczy¢ przepigcia
do wartosci <1,5kV.

Instalacia odgromowa

Budynek_jest wyposazony w instalacje odgromowa, jednak ze wzgledu
na termomodernizacje nalezy—wymieni¢ instalacje odgromowa. Zwody poziome
wykonac¢ z drutu FeZn fi8, drut mocowaé do dachu-przy pomocy uchwytéw dachowych
wjgﬁowanyeh/do’“ﬁdkrycia dachu. Z instalacjg odgromowg na-dachu_nalezy
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potaczyé Wsz&kle wystajgce czesci dachu, jak metalowe kominy, daszki kominkow
wentylacyjnych 1g||ce kominowe. Przewody odprowadzajace wykona¢ z drutu FeZn
fi8 w rurkach odgromowych mocowanych w warstwie $ciany zewnetrznej budynku.
Ziacza kontrolne wykona¢ w skrzynkach elewacyjnych.

Po wykonaniu instalacji zgodnie z projektem wykona¢ pomiar rezystancji
uziemienia na zaciskach kontrolnych. W przypadku stwierdzenia braku spetnienia
warunku dla wymaganej rezystancji uziemienia (rezystancja uziemienia nie powinna
przekracza¢ 10 Q) nalezy zastosowa¢ dodatkowe uziomy pretowe (nalezy dazy¢
do osiggniecia wymaganej rezystancji uziemienia poprzez stopniowe zwiekszanie
gtebokosci pograzania uziomow plonowych do-maksymalnej dtugosci pojedynczego
uziomu pionowego réwnej 6 m).

Zwody i przewody odprowadzajgce powinny mie¢ pewne potaczenia,
aby elektrodynamiczne lub przypadkowe sity mechaniczne nie powodowaty obluzowania
lub przerwania przewodoéw. -Liczba pofaczen wzdiuz przewodéw powinna by¢
zminimalizowana. Pofgczenia powinny by¢ wykonane pewnie w sposdb taki, jaki daje
spawanie, skrecanle Jub zaciskanie.

Miejsca polqczen nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przy pomocy farby
antykorozyjnej” podktadowej a nastepnie asfaltowej. Wszystkie potaczenia skrecane
Srubowe-muszg byé zabezpieczone przed korozjg za pomocg wazeliny technicznej
be}kvﬁsowej.

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Bez zmian. Stosowane do wykoriczenia wnetrz materiaty i wyroby zgodne beda
z zapisami Dziatu VI rozdziat nr 5 WT.

11.UWAGI KONCOWE
Rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z pozostatymi elementami sktadajgcymi

sie na komplet dokumentacji projektowej. W zakresie nieokreslonym w dokumentac;ji
projektowej obowigzuja:

e Prawo Budowlane, obowigzujace warunki techniczne, ustawy i rozporzadzenia;
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;
obowigzujgce Normy (wg P.K.N.), przepisy BHP;
instrukcje i wytyczne producentéw i dostawcow materiatéw i urzadzen;
pisemne polecenia Inspektora Nadzoru.

Przed oddaniem obiektu do uzytkowania wykonaé sprawdzenia odbiorcze
zgodnie z PN—IEC60634-6-61 i badania natezenia oswietlenia zgodnie z PN-84/E-
02033, sporzadzi¢ protokoty z pomiaréw.

Na wewnetrznej stronie drzwi rozdzielni TG nalezy umiesci¢ aktualny schemat
rozdzielnicy oraz opis obwodow.

Wykonawca zobowigzuje sie do przeprowadzenia szkolenia z obstugi
~zainstalowanych urzadzen dla konserwatora obiektu tj. z obstugi poprawnej
i bezpiecznej eksploataciji.

Przy wykonywaniu robét stosowaé wytgcznie wyroby dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie. Wszystkie materiaty i urzgdzenia winny posiada¢
odpowiednie obowigzujgce atesty i certyfikaty bezpieczernstwa, aprobaty techniczne
oraz zgodnos$¢ z Polskimi Normami i by¢ | gatunku.

Przed przystapieniem do wykonywania prac budowlanych Inwestor powinien
zapewnic sporzadzenie przez Kierownika Budowy Planu BiOZ.
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Przed przystapieniem do realizacji, w fazie wykonawczej, wszystkie wymiary
powinny zosta¢ sprawdzone na budowie przez kierownika budowy. Nie nalezy
odmierza¢ wymiaréw z rysunkow, ani tez uzywac ich jako szablonu.

Wszelkie prace wykona¢ zgodnie z technologig producenta zastosowanych
materiatow, z uzyciem systemowych akcesoriéw, zgodnie ze sztuka budowlana.

Nieistotne odstapienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych
warunkéw pozwolenia na budowe nie wymaga uzyskania decyzji 0 zmianie pozwolenia
na budowe, jesli nie spetnia warunkéw istotnego odstgpienia od zatwierdzonego
projektu architektoniczno-budowlanego w zakresie okreslonym w art. 36a ust. 5 PB
(Dz.U.2021.2351 t.j.). Nieistotne odstapienie moze dotyczy¢ zastgpienia podanych
w projekcie materiatow i wyrobow innymi o parametrach technicznych i uzytkowych nie
gorszych niz w projekcie oraz posiadania przez zamienniki wymaganych polskich
$wiadectw i certyfikatéw. Wprowadzenie zmian musi by¢ pisemnie uzgodnione
z Inspektorem Nadzoru.

Kierownik budowy oraz Inspektor Nadzoru majg obowigzek zapoznania
sie z kompletem Dokumentacji Projektowej przed rozpoczeciem prac budowlanych.

Przed przystapieniem do realizacji i zamowienia elementéw wykonczenia
i wyposazenia, elementéw instalacji, urzadzen, nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ ilosci
i wymiary zamawianych elementow.

Wszystkie instalacje wykonane z materiatéw przewodzacych prad — uziemic.

Na wszystkie materialy przed uzyciem i urzadzenia przed zamontowaniem
Wykonawca musi uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. W tym celu zobowigzany
jest przedstawi¢ Wykonawcy wszelkie niezbedne karty katalogowe, certyfikaty, atesty
i dopuszczenia. W przypadku urzadzern i montowanych elementéw wyposazenia
(np. barierki, siedziska) dokumentacja musi potwierdza¢, ze sa nowe, tj. ich data
produkcji jest nie starsza niz 12 m-cy.

Wszystkie roboty ulegajace zakryciu lub zanikowi podlegaja obowigzkowemu
pisemnemu odbiorowi przez Inspektora Nadzoru. Szczegbétowe zasady odbioréw
okreéla Umowa na wykonanie prac. Z odbioréw takich robét sporzadza sig pisemny
protokét. Brak odbioru robét zakrytych/zanikajacych lub brak pisemnego protokotu
z robét zakrytych/zanikajacych uwaza sie za btad Wykonawcy, a roboty za wykonane
niezgodnie z dokumentacjg i Wykonawca zobowigzany jest do ich odkrycia i poprawy
na wiasny koszt.

Zmiany materiatowe i/lub technologiczne (zmiana sposobu wykonania prac)
musza byé zaakceptowane pisemnie przez Inspektora Nadzoru. Wéwczas
Wykonawca jest zobowigzany (przed przystapieniem do takich dziatan) przedstawic
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji stosowna dokumentacje rysunkowg i opisowa
(sporzadzong przez osobe posiadajacg stosowne uprawnienia — w zaleznosci
od proponowanych przez Wykonawce zmian), w ktdrej okreslone zostana: przyczyny
wprowadzenia zmian, ich zakres oraz skutki dla dokumentacji i dalszego procesu
prowadzenia robét. Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawcza zawierajaca
wszelkie wprowadzone za zgoda Inspektora Nadzoru zmiany.

W przypadku, gdy Wykonawca samodzielnie (bez pisemnej akceptacji Inspektora
Nadzoru) dokona zmian, roboty uznaje sie za wykonane niezgodnie dokumentacjq
i Wykonawca zobowigzany jest do rozbidrki/demontazu i poprawy na wiasny koszt.

Zgodnie z art. 20. Prawa Budowlanego projektant sprawuje nadzor autorski
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w zakresie:
a) stwierdzania w toku wykonywania rob6t budowlanych godnosci realizac;i
z projektem,
b) uzgadniania mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez Kierownika Budowy
lub Inspektora Nadzoru.

W przypadku okreslonym w podpunkcie b) Wykonawca zobowigzany
jest przedstawi¢ zaproponowane rozwigzania zamienne na piSmie (rysunki, opisy,
karty katalogowe) sporzadzone przez osobe posiadajgcg do tego stosowne
uprawnienia (w zalezno$ci od proponowanych zmian) oraz uzyska¢ uprzednio
pozytywng pisemng opinie Inspektora Nadzoru.
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