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Strzegom, 05.12.2023

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. 22020 r. poz.1333)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany:

Remont oraz modernizacji pomieszczen kuchni w budynku uzytecznosci publicznej - Publiczna Szkota
Podstawowa nr 2 im. Mikotaja Kopernika w Strzegomiu

zostal sporzadzony w oparciu o obowigzujace przepisy oraz zasady wiedzy technicznej i jest kompletny z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

[Zakres opracowania Imie, nazwisko, specjalnos¢, nr uprawnien data: podpis:
projektant: . . .
) , mgr inz. arch. Andrzej Grzybowski
spec. architektoniczna nr upr. UAN.VI-F/3/50/90 05.12.2023
w spec. architektonicznej
projektant: .
, , mgr inz. Marek Zych
spec. instalacyjna . 05.12.2023
P W nr upr. 69/DOS/12
w spec. konstrukcyjno-budowlanej
projektant: _— .
, , mgr inz. Marcin Ignaczak
. instal 05.12.2023
spec. instatacyjna upr. nr 223/DOS/12
w spec. konstrukcyjno-budowlanej
projektant: mgr inz. Mariusz Nalezny
spec. instalacyjna nr ewid. upr. 79/DOS/08 05.12.2023
w spec. Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych do projektowanie bez
ograniczen







OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
1. PRZEDMIOT OPRACOWNIA:

Przedmiotem opracowania jest wykonanie remontu oraz modernizacji pomieszczen
kuchni w budynku uzytecznosci publicznej - Publiczna Szkota Podstawowa nr 2 im. Mikotaja
Kopernika w Strzegomiu. Zakres opracowania obejmuje pomieszczenia kuchni zlokalizowane
na parterze oraz pomieszczenia piwnic.

W wyniku robét budowlanych objetych opracowaniem nie zmianie si¢ sposobu

uzytkowania pomieszczen istniejgcych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:
- Zlecenie 1 uzgodnienia z inwestorem.
- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa
- Obowiazujace przepisy prawne i normy;
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjety uchwatg nr 10/13 Rady
Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 stycznia 2013 r.
- Umowa
- Inwentaryzacja budowlana - robocza do celéw projektowych

- Uzgodnienia z Zamawiajacym

Opracowanie wielobranzowe obejmuje:

- projekt architektoniczno budowlany — rozwigzania budowlano — materiatowe

- projekt techniczny — ocena stanu technicznego, rozwigzania nadprozy drzwiowych 1
okiennych

- projekt technologiczny — rozwigzania dot. wyposazenia i ich funkcjonalnego usytuowania
- instalacje sanitarne — czgSciowa wymiana instalacji wod-kan, c.o. oraz gazu, projekt
wentylacji mechanicznej

- instalacje elektryczne wewn. — cze¢sciowa wymiana instalacji elektrycznej oraz

oswietleniowe;.

3. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

- Kategoria obiektu budowlanego: IX- budynki szkolne i przedszkolne

4. PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Projekt porzadkuje uktad funkcjonalny pomieszczen w taki sposob, aby zapewni¢
prawidlowy cigg technologiczny wykonywanych prac zwigzanych z Zywieniem w placéwce

oswiatowe;.
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S.ISTNIEJACY STAN DZIALKI
Budynek Szkoty Podstawowej nr 2 zlokalizowany na dz. 1017/1, oraz 1013 obreb:

Krzyzowa Goéra nr 1, przy ul. Mickiewicza 1, 58-150 Strzegom. W miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego obrebu Krzyzowa Gora przyjety Uchwalg Rady Miejskiej
w Strzegomiu z dnia 06-06-2019 r. dziatka nr 1017/1 oraz 1013 oznaczone sg jako UP —
tereny ustug publicznych.

Dziatki o nieregularnym ksztalcie.

dostepnosé z drogi publicznej - budynek ma dostep do drogi publiczne;j

ul. Mickiewicza, zlokalizowana na dz. nr 629

odleglos¢ od granicy dzialki - budynek znajduje si¢ w centralnej czesci dziatki i

otoczony jest terenami zielonymi 1 placami rekreacyjnym i sportowym. Od strony

péinocnej znajduje si¢ w odlegtosci ok. 6,90 m od granicy dziatki sgsiedniej oraz

18,90 m od granicy wschodniej (gléwne wejscie do budynku)

komunikacja wewnetrzna - wokdét budynku istnieje droga o nawierzchni z ptyt

betonowych 1 sie¢ sciezek pieszych o nawierzchni betonowe;.

6. OCHRONA KONSERWATORSKA
Zgodnie z miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Budynek, w
ktéorym projektowane sg roboty inwestycyjne nie znajduje si¢ na terenie obszaru

historycznego ani nie jest ujety w gminnej ewidencji zabytkow.

7. ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA
Na terenie nie ma istniejacych zagrozen dla srodowiska naturalnego ani dla przysztych
uzytkownikéw budynkéw. Nie przewiduje si¢ rownie powstania takich zagrozen w wyniku

realizacji zamierzenia inwestycyjnego.

8. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren, na ktérym projektowane sa roboty potozony jest poza zasiegiem eksploatacji

gbrnicze;j.

9. OPIS ISTNIEJACEGO BUDYNKU
Budynek sktada sie z czesci gtownej dydaktycznej 3-kondygnacyjnej, z sali
gimnastycznej z zapleczem oraz kottowni. Czegs¢ dydaktyczna powstata w 1978r., pozostata

czes¢ budynku w 1979r.
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Budynek czesciowo podpiwniczony. Sciany zewnetrzne budynku gtéwnego tworzy
szkielet zelbetowy, natomiast pod oknami zostalo podmurowane pustakiem ceramicznym.
Sciany zewnetrzne sali gimnastycznej z pustaka ceramicznego grubosci 38 cm.

Dach nad czescig dydaktyczng oraz zapleczem sali gimnastycznej wykonano jak
stropodach wentylowany wykonany z ptyt korytkowych opartych na Sciankach azurowych,
pokrycie stanowi papa. Nad salg gimnastyczng jednospadowy z ptyt korytkowych opartych na
konstrukcji stalowej, pokryty papa.

Opis stanu istniejacego budynkéw
Lawy fundamentowe — Zelbetowe ponizej strefy przemarzania
Sciany zewnetrzne piwnic - gr. 38cm z bloczkéw betonowych

Sciany zewnetrzne kondygnacji, nadziemnych - szkielet zelbetowy, pod oknami
podmurowano bloczkami gazobetonowymi na zaprawie cementowo — wapiennej, styropian.

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne - 25 cm z elementéw wielkoptytowych ora
pustakéw alfa na zaprawie cementowo-wapienne;j
Sciany dziatowe kondygnacji nadziemnych - gr. 12 cm cegta petna na zaprawie cementowo
wapiennej
Schody - wewnetrzne -zelbetowe prefabrykowane
Wentylacja - grawitacyjna,

Stropy - prefabrykowane kanatowe gr. 24 cm

Dach - w budynku gtéwnym, na faczniku i zapleczu sali gimnastycznej wykonano z plyt
korytkowych na Sciankach azurowych pokryty papa

Sala gimnastyczna konstrukcja stalowa, ptyty korytkowe pokryte papa na lepiku

Stolarka okienna typowa - PCV

Drzwiowa wewngtrzna - PCV oraz drewniana.

Budynek wyposazony w instalacje wod.-kan., elektryczna, gazu oraz C.O

Przylacza do mediéw

woda - z istniejacego przytacza wodociggowego,

kanalizacja sanitarna - odprowadzenie $ciekdw do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej

kanalizacja deszczowa - odprowadzenie do istniejgcej kanalizacji deszczowej,

instalacja elektryczna - podtaczenie do istniejgcej sieci elektroenergetycznej na terenie
poprzez ztacze kablowe,

instalacja gazowa - budynek podtaczony do lokalnej miejskiej sieci gazowej (zasilenie
kuchni stotéwki - nieczynne),

instalacja c.o. - budynek jest podtagczony do lokalnej kottowni olejowej
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10. CHARAKTERYSTYKA FUNKCJI OBIEKTU (OBIETEGO OPRACOWANIEM):

Planowana inwestycja znajduje si¢ na parterze trzykondygnacyjnego budynku
uzytecznosci publicznej. Budynek czgsciowo podpiwniczony w czeci piwnicznej znajduja si¢
pomieszczenia gospodarcze oraz techniczne. Obecnie na parterze w miejscu planowanej
inwestycji znajduje si¢ czynna kuchnia wraz z jadalnig oraz pomieszczeniami przynaleznymi
zwigzanymi z funkcjonowaniem kuchni. Inwestycja ma na celu remont wraz z modernizacja
pomieszczen oraz wyposazenia zwigzanego z funkcjonowaniem kuchni oraz jadalni. Kuchnia
przeznaczona do obstugi 200 os6b w systemie zmianowym o maksymalnym oblozeniu 45
0s6b w jednym czasie.

Ze wzgledu na funkcje remontowanych pomieszczen, dostgpnos¢ dla osob

niepetnosprawnych nie jest przewidywana.

11. UKLAD I OPIS POMIESZCZEN PROJEKTOWANYCH:

0.1 - ZMYWALNIA NACZYN

Wysokos¢ pom. 2,80 m

Pow. pomieszczenia 10,50 m2

Wysokos$¢ m.n.p.t (wejscie) 0,33 m

Potaczenie komunikacyjne z Pomieszczenie dostepne z przedsionka pom. 0.10 oraz 0.9
innymi pom.

Oswietlenie punkty swietle w postaci wiszgcych lamp ledowych

Wykonczenie Scian Glazura na catej wysokosci — kolor biaty

Wykonczenie sufitow Sufit podwieszany kasetonowy w kolorze biatym

Wykonczenie podtogi Terakota — kolor biaty

mechaniczna wywiewna, zapewniajgcy wymiang

System wentylacji powietrza na godzine - tgczna V=900 m3/h

Wyposazenie Wg. projektu technologii kuchni (odrebne opracowanie)
0.2 - KUCHNIA

Wysokos¢ pom. 2,80 m

Pow. pomieszczenia 36,90 m2

Wysokos$¢ m.n.p.t (wejscie) 0,33 m

Potaczenie komunikacyjne z
innymi pom.

Pomieszczenie dostgpne 7 jadalni pom. 0.10 oraz
korytarza 0.9

Oswietlenie punkty swietle w postaci wiszqgcych lamp ledowych

Wykonczenie $cian Glazura na catej wysokosci — kolor biaty

Wykonczenie sufitow

Sufit podwieszany kasetonowy w kolorze biatym

Wykonczenie podtogi

Terakota — kolor biaty

System wentylacji

mechaniczna wywiewna, zapewniajgcy wymiang
powietrza na godzing - tgczna V=4583 m3/h

Wyposazenie

Wg. projektu technologii kuchni (odrebne opracowanie)
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0.3 - PRZYGOTOWALNIA WARZYW I OWOCOW

Wysokos¢ pom. 2,80 m
Pow. pomieszczenia 5,60 m2
Wysokos$¢ m.n.p.t (wejscie) 0,33 m

Potaczenie komunikacyjne z
innymi pom.

Pomieszczenie dostgpne 7 kortarza pom. 0.9

Oswietlenie

punkty swietle w postaci lamp ledowych

Wykonczenie $cian

Glazura na catej wysokosci — kolor biaty

Wykonczenie sufitow

Sufit podwieszany kasetonowy w kolorze biatym

Wykonczenie podiogi

Terakota — kolor bialy

System wentylacji

mechaniczna wywiewna, zapewniajgcy wymiang
powietrza na godzing - tgczna V=60 m3/h

Wyposazenie Wg. projektu technologii kuchni (odrebne opracowanie)
0.4 - MAGAZYN SPOZYWCZY

Wysokos$¢ pom. 2,80 m

Pow. pomieszczenia 4,00 m2

Wysokos$¢ m.n.p.t (wejscie) 0,33 m

Potaczenie komunikacyjne z
innymi pom.

Pomieszczenie dostgpne chtodni pom. 0.5 oraz korytarza
0.9

Oswietlenie

punkty swietle w postaci wiszqgcych lamp ledowych

Wykonczenie $cian

Glazura na catej wysokosci — kolor biaty

Wykonczenie sufitow

Sufit podwieszany kasetonowy w kolorze biatym

Wykonczenie podiogi

Terakota — kolor biaty

System wentylacji

mechaniczna wywiewna, zapewniajgcy wymiang
powietrza na godzing - tgczna V=15 m3/h

Wyposazenie Wg. projektu technologii kuchni (odrebne opracowanie)
0.5 - CHLODNIA

Wysokos¢ pom. 2,80 m

Pow. pomieszczenia 12,50 m2

Wysokos¢ m.n.p.t (wejscie) 0,33 m

Potaczenie komunikacyjne z
innymi pom.

Pomieszczenie dostgpne 7 korytarza pom. 0.9

Oswietlenie

punkty swietle w postaci wiszqgcych lamp ledowych

Wykonczenie $cian

Glazura na catej wysokosci — kolor biaty

Wykonczenie sufitow

Sufit podwieszany kasetonowy w kolorze biatym

Wykonczenie podtogi

Terakota — kolor biaty

System wentylacji

mechaniczna wywiewna, zapewniajgcy wymiang
powietrza na godzine - tgczna V=40 m3/h

Wyposazenie

Wg. projektu technologii kuchni (odrebne opracowanie)
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0.6 - SZATNIA PERSONELU

Wysokos$¢ pom. 2,80 m
Pow. pomieszczenia 4,70 m2
Wysokos$¢ m.n.p.t (wejscie) 0,33 m

Potaczenie komunikacyjne z
innymi pom.

Pomieszczenie dostgpne 7 korytarza pom. 0.9

Oswietlenie

punkty swietle w postaci lamp ledowych

Wykonczenie $cian

Gtladz gipsowa, farba lateksowa, zmywalna, odporna na
szorowania- kolor biaty

Wykonczenie podiogi

Terakota — kolor bialy

Wykonczenie sufitéw

Sufit podwieszany kasetonowy w kolorze biatym

System wentylacji

mechaniczna wywiewna, zapewniajgcy wymiang
powietrza na godzing - tgczna V=60 m3/h

Wyposazenie Wg. projektu technologii kuchni (odrebne opracowanie)
0.7 - W.C PERSONELU Z PRZEDSIONKIEM

Wysokos¢ pom. 2,80 m

Pow. pomieszczenia 3,80 m2

Wysokos$¢ m.n.p.t (wejscie) 0,33 m

Potaczenie komunikacyjne z
innymi pom.

Pomieszczenie dostgpne 7 korytarza pom. 0.9

Oswietlenie

punkty Swietle w postaci lamp ledowych

Wykonczenie $cian

Glazura na catej wysokosci — kolor biaty

Wykonczenie sufitéw

Sufit podwieszany kasetonowy w kolorze biatym

Wykonczenie podtogi

Terakota — kolor biaty

System wentylacji

mechaniczna wywiewna, zapewniajgcy wymiang
powietrza na godzing - tgczna V=50 m3/h

Wyposazenie Wg. projektu technologii kuchni (odrebne opracowanie)
0.8 - POMIESZCZENIE GOSPODARCZE

Wysokos¢ pom. 2,80 m

Pow. pomieszczenia 1,90 m2

Wysokos$¢ m.n.p.t (wejscie) 0,33 m

Potaczenie komunikacyjne z
innymi pom.

Pomieszczenie dostgpne 7 korytarza pom. 0.9

Oswietlenie

punkty swietle w postaci lamp ledowych

Wykonczenie $cian

Glazura do wysokosci 2.0 m — kolor biaty

Wykonczenie sufitow

Sufit podwieszany kasetonowy w kolorze biatym

Wykonczenie podtogi

Terakota — kolor biaty

System wentylacji

mechaniczna wywiewna, zapewniajgcy wymiang
powietrza na godzing - tgczna V=15 m3/h

Wyposazenie

Wg. projektu technologii kuchni (odrebne opracowanie)

21



0.9 - KOMUNIKACJA/KORYTARZ

Wysokos¢ pom. 2,80 m
Pow. pomieszczenia 9,40 m2
Wysokos$¢ m.n.p.t (wejscie) 0,33 m

Potaczenie komunikacyjne z
innymi pom.

Pomieszczenie dostepne z bezposrednim wyjsciem na
zewnqtrz budynku

Oswietlenie

punkty swietle w postaci lamp ledowych

Wykonczenie $cian

Gladz gipsowa, farba lateksowa, zmywalna, odporna na
szorowania- kolor biaty

Wykonczenie sufitéw

Sufit podwieszany kasetonowy w kolorze biatym

Wykonczenie podiogi

Terakota — kolor bialy

System wentylacji

mechaniczna wywiewna, zapewniajgcy wymiang
powietrza na godzing - tgczna V=15 m3/h

Wyposazenie Wg. projektu technologii kuchni (odrebne opracowanie)
0.10 - JADALNIA

Wysokos¢ pom. 3,10 m

Pow. pomieszczenia 101,20 m2

Wysokos$¢ m.n.p.t (wejscie) 0,33 m

Potaczenie komunikacyjne z
innymi pom.

Pomieszczenie dostepne z bezposrednim wyjsciem na
gtowny korytarz

Oswietlenie

punkty Swietle w postaci lamp ledowych

Wykonczenie $cian

Farba lateksowa, zmywalna, odporna na szorowania-
kolor szary do wysokosci pomieszczenia

Farba lateksowa, zmywalna, odporna na szorowania-

Wykonczenie podtogi kolor biaty

Wykonczenie podiogi Terakota — kolor szary

System wentylacji Istniejgca wentylacja grawitacyjna

Wyposazenie Wg. projektu technologii kuchni (odrebne opracowanie)
-1.02 - PIWNICA

Wysokos$¢ pom. 2,20 m

Pow. pomieszczenia 21,40 m2

Wysokos¢ m.n.p.t (wejscie) -2,60 m

Potaczenie komunikacyjne z
innymi pom.

Pomieszczenie dostgpne 7 bezposrednim wyjsciem na
gltowny korytarz

Oswietlenie

punkty swietle w postaci lamp ledowych

Wykonczenie $cian

Farba lateksowa, zmywalna, odporna na szorowania-
kolor szary do h=180 cm powyzej Farba lateksowa,
zmywalna, odporna na szorowania- kolor biaty

Wykonczenie podtogi

Terakota — kolor szary

System wentylacji

Wentylacja grawitacyjna

Wyposazenie

Wg. projektu instalacji sanitarnych (odrebne
opracowanie)
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12. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI

«  Srednie dobowe zapotrzebowanie na wode przy zatozeniu dziatajacej kuchni wydajacej ok
200 positkéw i przy zatrudnieni 4 oséb personelu wynosi 1000 dm’/dobe, $redni zrzut
Sciekéw socjalnych - 1000 dm3/d0be; - odprowadzenie $ciekéw do sieci kanalizacyjnej

» Zastosowane w projekcie materiaty, proponowane rozwigzania techniczne, funkcja oraz
jego eksploatacja nie sg zwigzane z emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania,
w szczegblnosci jonizujgcego pola magnetycznego ani innych zaktécen.

 Brak wplywu inwestycji na istniejagcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, wody

powierzchniowe i podziemne.

13. WYKAZ ROBOT ZWIAZANYCH Z REMONTEM/MODERNIZACJA:

- wykonanie nowej instalacji kanalizacji sanitarnej w obrgbie pomieszczen kuchni (zgodnie z
projektem branzowym - odrgbne opracowanie)

- wykonanie instalacji zimnej i cieptej wody (zgodnie z projektem branzowym- odrgbne
opracowanie)

- wykonanie instalacji elektrycznej i oswietleniowej (zgodnie z projektem branzowym -
odrebne opracowanie)

- wymiana instalacji gazu

- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiawno/wywiewnej wraz z pionowymi
kanatami wywiewnymi doprowadzonymi ponad dach (zgodnie z projektem branzowym -
odrebne opracowanie)

- zamurowanie istniejacych otworéw okiennych i drzwiowego w obrgbie pomieszczen kuchni
- rozbiodrka istniejacych Scian dzialowych — zgodnie z zmieszczonym rysunkiem

- wykonanie nowych otworu drzwiowych

- budowa $cinek dziatowych z bloczkéw gazobetonowych oraz w systemie suchej zabudowy

- montaz sufitéw podwieszonych

- montaz stolarki drzwiowe;j

- prace wykonczeniowe — wykonanie oktadziny z ptytek ceramicznych $cian i posadzek,
malowanie scian i sufitow

- montaz elementow wyposazenia pomieszczen zwigzanych z funkcjonowaniem kuchni
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14. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Wszystkie materialty powinny posiada¢ certyfikaty oraz atesty do stonowania wewnatrz

pomieszczen.

14.1. INSTALACJE WEWNETRZNE
14.1.1 CENTARALNE OGRZEWANIE

Zrédtem ciepta dla budynku jest kociot na olej, posiadajaca $wiadectwo na znak
bezpieczenstwa ekologicznego oraz dostosowane do wymagan nowoczesnej, ekologicznej i
nieucigzliwej techniki grzewczej. Kociol zlokalizowana w pomieszczeniu technicznym na
poziomie parteru budynku.

W ramach planowanego remontu w pomieszczeniach budynku przewidziano
demontaz oraz montaz grzejnikOw w nowych pomieszczeniach oraz kolidujacych z
wyposazeniem kuchni. Przewiduje si¢ przeniesienie w nowe miejsce istniejacych grzejnikow
odpowiadajacych moca zgodna z projektowana. Wewnetrzne instalacje C.O. zostang

wykonane w oparciu o projekt branzowy (odrebne opracowanie).

14.1.2. INSTALACJA WODY ZIMNE)] I CIEPLE]

Budynek zasilany w wode z zewngetrznej sieci wodociggowej poprzez przylacze
PEDe40. Ciepta woda przygotowywana z kotta olej i gromadzona centralnie zbiorniku
buforowym izolowanym. Infrastruktura techniczna zlokalizowana w pomieszczeniu
technicznym na poziomie parteru.

W ramach planowanego remontu projektuje si¢ catkowita wymiane instalacji
wod.-kan. na potrzeby remontowanych pomieszczen. Wewnetrzne instalacje wody zostang

wykonane w oparciu o projekt branzowy (odrebne opracowanie).

14.1.3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE]

Budynek wyposazony w instalacje sanitarna z odprowadzeniem do kanalizacji
ogdllnosptawne;j.

W ramach planowanego remontu projektuje si¢ catkowita wymiane instalacji
kanalizacji sanitarnej na potrzeby remontowanych pomieszczen. Wewnetrzne instalacje
kanalizacji sanitarnej zostang wykonane w oparciu o projekt branzowy (odrebne

opracowanie).
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14.1.4. WENTYLACJA

Budynek wyposazony w wentylacje grawitacyjna niespelniajagca minimalnej wymiany
powietrza dla potrzeb funkcjonujacej kuchni.

W  ramach planowanego remontu projektuje si¢  wentylacje = mechaniczna
nawiawno/wywiewna.

W pomieszczeniach projektowanych weziéw sanitarnych zaprojektowano uktady
wentylacji mechanicznej nawiewno/wywiewnej. Wywiew oraz nawiew powietrza odbywac
si¢ bedzie za pomoca kanaléw wentylacyjnych, zlokalizowanych w strefie sufitowej
zakonczonych wywiewnikami z mozliwoscig regulacji. Kanaty wywiewne izolowane beda
termicznie otuling z prefabrykowanej welny mineralnej. Wyrzut powietrza realizowany
bedzie kanatami pionowymi przez dach budynku. Wyrzutnia powietrza zlokalizowana 1,25 m
od powierzchni dachu.

Nawiew do pomieszczen jadalni (wentylacja grawitacyjna) realizowany bedzie
posrednio poprzez kratki nawiewne montowane w drzwiach wejsciowych o przekroju
minimum 0,022 m? oraz kratki transferowe montowane w stolarce okienne;j.

Przewiduje si¢ wykonanie 4 pionowych przewodéow (rur) wentylacji
mechanicznej o wymiarze zew. 300x600 mm. Przewody pionowe prowadzone na elewacji
zewnetrznej (Sciana szczytowa). Mocowanie do Sciany szczytowej za pomoca obejm
systemowych kotwami stalowymi #16 co 150 cm. Odpowiednie przewody nalezy
wyprowadzi¢ ponad pota¢ dachu i zakonczy¢ wentylacyjnymi kominkami systemowymi.
Szczegbty wykonania izolacji
Wentylacja mechaniczna wywiewna zostanie wykonana w oparciu o projekt branzowy

(odrebne opracowanie).

14.1.5. INASTALACJA GAZU

Projektowany budynek zasilany jest w gaz z sieci gazowe] przesytajacej gaz ziemny
typu E (GZ-50). W szafce gazowej nasciennej zlokalizowany jest zawor gtowny do gazu oraz
gazomierz.

Zgodnie z posiadang umowg z zaktadem gazowniczym gaz doprowadzony bedzie do
trzonu kuchennego zlokalizowanego w przebudowywanej kuchni.

Przewody wewnetrznej instalacji gazowej nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych
bez szwu ogdllnego stosowania wg PN-80/H-74219, walcowanych na goraco faczonych
poprzez spawanie gazowe. Ksztattki gwintowe nalezy zastosowac stalowe. Nie wolno
montowaé¢ ksztattek ocynkowanych (odlewy zeliwne). Uszczelki stosowaé fibrowe lub

klingerytowe posiadajgce atesty do stosowania w instalacjach gazowych. Przewody
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prowadzi¢ przy konstrukcji budynku. Na zasilaniu trzonu kuchennego zamontowaé kurek
gazowy kulowy odcinajacy do gazu widoczny i dostgpny z zewnatrz. W miejscach zmiany
kierunku tras przewodéw stosowac¢ kolana tzw. “hamburskie” oraz fabrycznie wykonane
tréjniki (nie wolno wykonywaé¢ wiaczenia metoda wspawania). Polaczenia z armaturg i
urzadzeniami wykonaé poprzez ksztaltki przejsciowe z koncéwkami gwintowanymi. Do
uszczelnienia potgczen gwintowanych stosowaé tasmy teflonowe typu GAS 0,1 mm oraz
odpowiednie pasty nakfadane na gwint zewng¢trzny.

Do mocowania rur stosowa¢ uchwyty wykonane z materialéw niepalnych z
przektadkami ttumigcymi drgania. Uchwyty mocujace powinny by¢ mocowane przy pomocy
stalowych kotkéw rozporowych o konstrukcji uwzgledniajacej material, z ktorego zostata
wykonana przegroda budowlana. Uchwyty mocujagce rozmiesci¢ w odlegtosciach
wynoszacych: 1.5 m — dla $rednic 15 + 20 mm, 2.0 m — dla $rednic 25 + 32 mm, 2,5 m dla
Srednic 40 = 50 mm oraz 3,0 m dla srednic >50 mm.

Przewody gazowe prowadzi¢ po wierzchu $cian w odlegtosci 5 cm od tynkéw. Przy
zblizeniach do innych instalacji zachowa¢ normatywne odlegtosci wzajemne wynoszace:

e 10 cm od poziomych przewodéw wod.—kan., c.o. i elektrycznych; 60 cm od urzadzen
iskrzacych, przewody gazowe krzyzujace si¢ z innymi przewodami muszg by¢ od nich
oddalone co najmniej 2 cm; przewody z rur miedzianych nie mogg by¢ prowadzone w
bruzdach, lecz bez wzgledu na rodzaj i funkcje pomieszczenia tylko na powierzchni
$cian,

e przy przejsciach przewodéw przez Sciany lub stropy nalezy prowadzi¢ je w tulejach
ochronnych uszczelnionych trwale ognioodporng masa plastyczng, w obszarze ktorych
nie wolno taczy¢ rur,

e nie nalezy prowadzi¢ przewodow przez kanaty: wentylacyjne, dymowe 1 spalinowe.

Przewody gazowe wykonane ze stali mozna prowadzi¢ w ostonietych bruzdach sciennych.

Uktad projektowanej instalacji pokazano w czesci graficznej opracowania.

Wszystkie przejscia przewodéw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych
niepalnych, uszczelnionych kitem trwale plastycznym.

Kubatura pomieszczenia, w ktérym zamontowany zostanie trzon kuchenny odpowiada
wymaganiom zawartym § 172 warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie.

Wentylacja pomieszczenia kuchni realizowana poprzez instalacje nawiewno-wywiewng
mechaniczng.

Préby cisnieniowe i odbidr instalacji gazowej
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Przed podlaczeniem instalacji gazowej do sieci rozdzielczej nalezy przeprowadzié
sprawdzenie instalacji przez wykonawce w obecnosci Inwestora (sprawdzenie przeprowadzié¢
protokolarnie).

Sprawdzenie instalacji polega na kontroli:

- zgodnosci jej wykonania z projektem,

- jakosci wykonania instalacji,

- szczelnosci instalacji.

Przed probg szczelnosci nalezy instalacje gazowa przedmuchaé¢ sprezonym
powietrzem lub gazem neutralnym.

Prébe szczelnosci wykonac na cisnienie 100 kPa, przy odlaczonych odbiornikach gazu
oraz po ustabilizowaniu si¢ temperatury. W trakcie trwajacej 30 minut proby manometr nie
powinien wykaza¢ zadnego spadku cisnienia. Jezeli cisnienie spadnie, nalezy usunac
przyczyng¢ i probe wykona¢ ponownie. Z kazdej proby sporzadzi¢ protokét. Trzykrotna
negatywna préba cisnienia kwalifikuje instalacje do ponownego wykonania.

Przewody stalowe po probie cisnieniowej nalezy zabezpieczy¢ farba antykorozyjng —
dwukrotne pomalowanie minig — a nast¢pnie dwukrotnie pomalowa¢ farba olejng koloru

z6ttego. Przed pomalowaniem przewody nalezy oczysci¢ wg PN -70/H-97051.

14.1.6. INASTALACJA P.POZ
Budynek wyposazony w dzialajacg instalacje p.poz. Nie przewiduje si¢ zmiany

instalacji p.poz w wyniku prac budowlanych objetych inwestycja.

14.1.7. INASTALACJA ELEKTRYCZNA ORAZ OSWIATLENIOWA

Budynek wyposazony w instalacje elektryczng jedno i tr6j fazowa. W ramach
planowanego remontu projektuje si¢ catkowita wymiang instalacji oswietleniowej oraz
elektrycznej na potrzeby wyposazenia remontowanych pomieszczen.

Instalacja elektryczna oraz oswietleniowa zostanie wykonana w oparciu o projekt

branzowy (odrebne opracowanie).

15. DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

15.1 ROBOTY DEMNOTAZOWE

- Demontaz wszystkich istniejgcych drzwi wewnetrznych w obregbie pomieszczen kuchni,
- Demontaz istniejacego wyposarzenia oraz armatury

- Demontaz istniejgcej instalacji wod.-kan, elektrycznej, C.O.

- Demontaz istniejacej instalacji elektrycznej oswietleniowej i gniazd wtykowych



- Wykucie otwor w $cianie zewnetrzne pod przej$cia na przewody wentylacyjne
- Wykucie otwor w wewnetrznej pod otwory drzwiowe oraz przejs$cia
- Demontaz posadzki w pomieszczeniu -1.02 (piwnica)
- Demontaz terakoty we wszystkich pomieszczeniach
- Demontaz oktadzin $cinanych typu glazura we wszystkich pomieszczeniach
- Demontaz scianek dziatowych

Prace  demontazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z  Rozporzadzeniem
z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunkéw i trybu postgpowania przy robotach
rozbiérkowych

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy bezwzglednie sprawdzié, czy
budynek jest odlgczony od sieci zewnegtrznych: energetycznej, wodociggowej, gazowej.
Przytacza kanalizacyjne nie stwarzajg zagrozenia podczas robét rozbiérkowych. Teren, na
ktérym odbywa si¢ rozbidrka obiektéw budowlanych nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami
ostrzegawczymi 1 tablica informacyjng. Nalezy na biezgco prowadzi¢ dziennik budowy
(rozbiodrki). W szczegdlnosci zapisy:
- kolejnosc¢ 1 sposéb wykonywania robot,
- protokolarne stwierdzenie czy $ciany, stropy, schody i dach oraz inne czesci budynku na
ktérych beda pracowali robotnicy lub beda ustawiane rusztowania lub drabiny maja
dostateczng wytrzymatosc,
- opis srodkow zabezpieczajacych uzytych przy rozbiorce,
- opis okolicznosci towarzyszacych rozbidérce i majacych wpltyw na przebieg robot i
bezpieczenstwo tudzi.

Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych pracownicy powinni zosta¢ zapoznani
z programem rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania. Usuwanie
jednego elementu nie powinno wywota¢ nieprzewidzianego spadania lub zwalania innego
elementu.

Prowadzenie robo6t rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czesci
konstrukcji przez wiatr, jest zabronione.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie przy uzyciu narzedzi pneumatycznych

oraz mechanicznie.

Rozbiérka urzadzen i instalacji
Do rozbidrki urzadzen i instalacji elektrycznej, gazowej, mozna przystgpi¢ dopiero po
potwierdzeniu, ze wszystkie te instalacje zostalty odigczone od sieci zewnetrznych przez

pracownikéw wtasciwych instytucji. Fakt odlaczenia nalezy potwierdzi¢ odpowiednim
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wpisem w dzienniku rozbidrki. Demontaz instalacji powinni wykonywaé pracownicy
odpowiednich specjalnosci.

Rozbiorke urzadzen i instalacji wykona¢ recznie przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

Rozbidrka $cian

Do rozbiérki $cian uzywaé lekkich rusztowan przestawnych. Sciany nalezy rozbieraé
kolejno warstwami zaczynajac od gérnych warstw. Rozbidrke sScian wykona¢ przy uzyciu
sprzetu mechanicznego. Rozbidrka podtuznych $cian budynku rozbiera¢ kolejno warstwami

zaczynajac od gérnych warstw.

Rozbiérka podltég, fundamentéw i elementéw podlogowych
Do rozbiérki posadzek nalezy uzy¢ mtotéw pneumatycznych i recznie rozebraé
warstwy posadzkowe do poziomu gruntu rodzimego; przy pomocy miotdw pneumatycznych

rozebrac ptyte podioza betonowego grubosci 10-15 cm;

Zagospodarowanie materialéw z rozbiorki

Posiadacz odpadéw powinien postgpowac z odpadami w sposéb zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony srodowiska. Materialy z rozbiorki
obiektu powinny by¢ segregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do
czasu wywozu z placu rozbiérki. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27
wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw materiaty z rozbidrki obiektu naleza do grupy
17- odpady z budowy, remontéw 1 demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury
drogowej. W rezultacie rob6t rozbiérkowych zostang na placu rozbiérki wytworzone
nast¢pujace rodzaje odpadéw: Gruz betonowy, gruz ceglany, odpady innych materiatow
ceramicznych i elementéw wyposazenia, usuni¢te tynki, szkto, odpadowa papa, zelazo i stal,
eternit.

W wigkszosci (z wylaczeniem papy bitumicznej) z rozbidrki obiektu powstana
odpady obojetne, niepowodujgce zanieczyszczenia srodowiska lub zagrozenia dla zdrowia
ludzi. Z wytworzonych odpadéw nalezy oddzieli¢ te, ktére moga stanowi¢ zagrozenie dla
ochrony $rodowiska i podda¢ je utylizacji. Pozostale odpady podlegaja sktadowaniu na
sktadowisku odpadéw komunalnych.

Materiaty z rozbiérki obiektu powinny by¢ segregowane w miejscu ich demontazu i
magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbidrki. Zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska w sprawie katalogu odpadéw materiaty z rozbiérki obiektu naleza do

grupy 17- odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz
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infrastruktury drogowej. W rezultacie robdt rozbidrkowych zostang na placu rozbidrki
wytworzone nastepujace rodzaje odpadéw: Gruz betonowy, gruz ceglany, odpady innych
materiatdw ceramicznych i elementéw wyposazenia, usuni¢te tynki, szkto, zelazo i stal.

Z. rozbiorki obiektu powstang odpady obojetne, niepowodujace zanieczyszczenia
srodowiska lub zagrozenia dla zdrowia ludzi. Z wytworzonych odpadéw nalezy oddzieli¢ te,
ktére mogg stanowi¢ zagrozenie dla ochrony srodowiska i podda¢ je utylizacji. Pozostate

odpady podlegaja sktadowaniu na sktadowisku odpadéw komunalnych.

15.2 SCIANY DZIALOWE
Projektuje si¢ Sciany dziatlowe w technologii tradycyjnej wykonane z bloczkéw
gazobetonowych gr. 12 cm odmiany 600 na zaprawie klejowej, cienkowarstwowe;j.
Zamurowanie otworéw nalezy wykona¢ z bloczkéw silikatowych o grubosci S$ciany
istniejacej klasy 15 na zaprawie klejowej, cienkowarstwowej. Sciany obustronni tynkowane
tynkiem cem.-wap. kategorii IV gr. min 1,5 cm. Scianki stykajace si¢ ze soba nalezy
przewiazywac¢ zgodnie z zasadami sztuki murarskiej. Posadowienie scianek dzialowych na
istniejacej posadzce betonowej. Styk Sciany dzialowej i1 posadzki nalezy zaizolowad
przeciwwilgociowo fundamentowg folia PCV.
Tynki w pomieszczeniu piwnic — 1.02 nalezy sku¢ a pomieszczenie osuszy¢. W

pomieszczeniu tym nalezy wykona¢ tynki cem.-wap. kategorii IV gr. min 1,5 cm.

Oktadziny $cienne - Oktadziny $cienne w pomieszczeniach wykonaé z ptytek Sciennych do

wys. 2m. Projektuje si¢ ptytki Scienne biate, potysk, o wym. 20x25cm jako zasadnicza
oktadzina scian, nawigzujacych kolorystycznie do posadzki (wzoér 1 kolor do uzgodnienia z
Zamawiajacym).

Spoiny réwne o szerokosci dostosowanej do rodzaju ptytki, wykona¢ z gotowej masy
do spoinowania w kolorze jasno szarym. Materiaty do przygotowania podioza, elastycznego
kleju do ptytek i spoiny (w kolorze ptytek) zastosowa¢ wedtug systemu jednego producenta.

W pomieszczeniach szczegdlnie narazonych na wilgo¢ takich jak zmywalnia oraz
W.C. personelu, przed powozeniem ptytek nalezy wykona¢ izolacje przeciwwilgociowa w
postaci folii w ptynie wraz z wklejeniem tasm izolacyjnych w naroza pomieszczenia.

Oktadziny $cienne nalezy wykona¢ zgodnie z pkt. 11

Malowanie i1 powloki zabezpieczajace - Przed malowaniem, Sciany i sufity nalezy oczysci¢ i

wyréwnaé. W pomieszczeniach zastosowaé farbe zbywalng lateksowa. Kolorystyka do

uzgodnienia z Zamawiajagcym. Powloki malarskie wykona¢ zgodnie z pkt. 11
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15.3 ZAMUROWANIE OTWOROW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH.

Otwory okienne 1 drzwiowe nalezy zamurowa¢ zgodnie z rysunkiem A-2. Murowanie
wykona¢ z bloczkéw gazobetonowych klasy 600 na zaprawie cementowo wapiennej.. Od
strony zew. nalezy wykona¢ docieplenie $ciany gr. 20 z ptyt styropianowych A=0,036
wykonana metoda lekko-mokra z wykonczeniem w postaci tynku silikonowego
cienkowarstwowego w kolorze istniejacej elewacji. Ze wzgledéw estetycznych od strony

zewngetrznej kolorystycznie oraz fakturg nalzy nawigza¢ do istniejacej elewacji.

15.4 SUFITY

Projektuje si¢ wykonanie sufitow podwieszonych we wszystkich pomieszczeniach
objetych opracowaniem oprécz pomieszczen jadalni oraz piwnic. Sufit podwieszony ptyt
prefabrykowanych kasetonowych o wymiarach 60cm x 60cm, wilgoci-odporne w kolorze

biatym na ruszcie metalowym.

15.5 POSADZKI

We wszystkich remontowanych pomieszczeniach projektuje si¢ posadzke z plytek

gresu nieszkliwionego o parametrach nie mniejszych niz :

- nasigkliwo$¢ wodna : < =0,05%

- twardos$¢ powierzchni ( skala Mohsa): 8

- odpornos¢ na plamienie: odporna

- Scieranie wgtebne: max 130 mm3

- klasyfikacja grupy przeciwposlizgowej min R10, powierzchnia naturalna, o wym. 30x30cm,
uktadane w kolorze bialym oraz szarym (po uzgodnieniu z zamawiajacym).

Spoiny réwne o szerokosci dostosowanej do rodzaju ptytki, wykona¢ z gotowej masy
do spoinowania w kolorze jasno szarym. Materiaty do przygotowania podioza, elastycznego
kleju do ptytek i spoiny (w kolorze ptytek) zastosowa¢ wedtug systemu jednego producenta.

W pomieszczeniach szczegdlnie narazonych na wilgo¢ takich jak zmywalnia oraz
W.C. personelu, przed powozeniem ptytek nalezy wykona¢ izolacje przeciwwilgociowa w

postaci folii w ptynie wraz z wklejeniem tasm izolacyjnych w naroza pomieszczenia.

15.6 STOLARKA DRZWIOWA

Drzwi D1

Wymiary: 150/200 (90+50 skrzydto bierne)
Wymiary z oscieznicg: 1610mm x 2075mm

Kolor: antracyt RAL 7016

31



32

Materiat: stal z wypelnieniem ze styropianu
Oscieznica: stalowa

Dodatkowe wyposarzenie: klamka, zamek, zamkniecie antypaniczne

Drzwi D2

Wymiary: 90/200

Wymiary z os$cieznicg: 1010mm x 2075mm
Kolor: antracyt RAL 7016

Materiat: stal z wypelnieniem ze styropianu

Oscieznica: stalowa




Dodatkowe wyposarzenie: klamka, zamek, szklo satyna

Drzwi D3

Wymiary: 90/200

Wymiary z o$cieznicg: 1010mm x 2075mm
Wymiary: 80/200

Wymiary z oscieznica: 910mm x 2075mm
Kolor: biaty RAL 9010

Materiat: stal z wypelnieniem ze styropianu
Oscieznica: stalowa

Dodatkowe wyposarzenie: klamka, zamek,

Drzwi D4

Wymiary: 90/200

Wymiary z oscieznica: 1010mm x 2075mm
Kolor: biaty RAL 9010

Klas odpornosci ogniowej EI30

Materiat: stal

Oscieznica: stalowa

Dodatkowe wyposarzenie: klamka, zamek, samozamykacz
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16. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Przepisy prawne przywotane w warunkach :

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690,
z pozn. zm.) — [1],

- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. Nr 109/10, poz. 719) — [2],

- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr

124/2009, poz. 1030) — [3].

Przedmiotem projektu jest remont pomieszczen kuchni i zaplecza kuchennego w budynku
Szkoty Podstawowej nr 2 w Strzegomiu. Projektowane pomieszczenia znajduja si¢ na
parterze oraz piwnicy budynku i obejmuja kuchnig, jadalni¢, magazyny, pom. socjalne i
sanitarne. Zakres remontu pomieszczen obejmuje wymiang instalacji wod-kan, c.o.,
wentylacji, instalacji elektrycznej oraz wszystkie materialy wykonczeniowe budowlane, t.j,
posadzki, oktadziny scian, stolarke drzwiowa
a) powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

» funkcja: szkota - budynek uzytecznosci publicznej

* ilos¢ kondygnacji: 3 kondygnacje nadziemne (parter, I pigtro, II pietro) oraz 1

podziemna
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* wysokos$¢ budynku : 10,80m - budynek niski (N),
* szerokos¢ budynku — 12,80m ¢ dlugos¢ czesci projektowanej budynku — ok. 18,50 m

* powierzchnia: 187,10 m2

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku nie wystepuja substancje pozarowo niebezpieczne . Gaz ziemny do zasilania
urzadzen w kuchni : temperatura samozapalania + 480 0 C, granice wybuchowosci w
powietrzu: dolna 4,3 %, gérna 15% (objetosciowe). Pozostate materiaty palne :

- drewno i ptyty drewnopochodne — temp. zapalenia od 250 do 300 0 C,

- papier i tkaniny - temperatura zapalenia od 220 0 C do 300 0 C,

- skéra 1 guma - temperatura zapalenia od 340 0 C do 400 0 C,

- tworzywa sztuczne - temperatura zapalenia od 200 0 C do 400 0 C.
b) przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego Pomieszczenia o gestosci obcigzenia
ogniowego ponizej 500 MJ/m2 . ¢) ocena zagrozenia wybuchem W obiekcie nie wystepuja

strefy i pomieszczenia zagrozone wybuchem.

d) kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob Budynek szkoty wraz z

projektowanym zapleczem kuchennym zaliczany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL III. W

pomieszczeniach objetych projektem sg zatrudnione 4 osoby. W jadalni moze przebywac

jednoczesnie ok. 45 0séb, przy czym sa to stali uzytkownicy obiektu.

e) odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych i1 granicy dziatki
Odlegtos¢ 8m budynku szkoty od scian innych obiektéw ZL oraz PM jest zachowana. Dla

budynku szkoty wymagana odlegtos¢ 4,0 m od granic dziatki jest zapewniona .

f) wymagane klasy odpornosci pozarowej budynku oraz klasy odpornosci ogniowe;j
elementow

Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynku niskiego do dwéch kondygnacji
nadziemnych, zaliczonego do ZL III wynosi ,,C”. Klasy odpornosci ogniowej elementéw,
ktérych wykonanie zapewnia wymaganie NRO (nie rozprzestrzeniania ognia) dla budynku

rozbudowywanego sg nastepujace:
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Nazwa Wymagana Nazwy zastosowanych elementéw

elementu klasa Ocena
odpornosci

Gtéwna R 60 Sciany zewn. i wewn. z cegly pelnej, stupy il  Spetnia

konstrukcja podciagi zelbetowe .

Stropy REI 60 Strop z ptyt kanalowych DMS Spetnia

Sciany EI 30 Sciany z cegty pelnej gr. 511 38cm Spetnia

zewngtrzne

Sciany EI 15 Sciany nosne z cegly petnej o grubosci 251 12| Spetia

wewnetrzne cm

Konstrukcja R 15 ptyta zelbetowa gr.10cm oraz ptyty dachowe| Spetnia

dachu prefabrykowane

Przykrycie E 15 2x papa na betonie Spetnia

dachu

Konstrukcja R 60 Schody zelbetowe Spetnia

biegdéw

schodowych

g) wystrdj wnetrz
Na drogach komunikacji ogélnej, stluzacych celom ewakuacji stosowane sa wyroby
niepalne, tj. posadzki z ptytek gresowych oraz tynki cem-wapienne na scianach.
W kuchni, magazynach, sanitariatach i w jadalni ptytki gresowe i terakota. Oktadziny
sufitbw wykonane s3 z materiatdéw niepalnych, nie kapigcych i nie odpadajacych pod
wplywem ognia. Okladziny scian z wyroboéw niepalnych - tynki cem-wap oraz w

pomieszczeniach mokrych plytki scienne ceramiczne.

h) podzial obiektu na strefy pozarowe
Czes$¢ budynku, w ktérej znajduja si¢ projektowane pomieszczenia, znajduja si¢ w strefie
pozarowe] caltej szkoty, =zaliczone do ZL 1III warz z funkcjonalnie zwigzanymi
pomieszczeniami magazynkow podrecznych (Qd do 500 MJ/m2) o tacznej powierzchni
ponizej dopuszczalnej 8000 m2.
Pomieszczenia piwniczne klatki schodowej, drzwiami przeciwpozarowymi w klasie EI30

odpornosci ogniowej z samozamykaczem.

i) warunki ewakuacji
- Zachowane pozostaja dtugosci przejs¢ w pomieszczeniach prowadzacych na droge
dojscia ewakuacyjnego, albo na zewnatrz budynku, ktére nie przekraczajg dopuszczalnych

40m. Przejscia ewakuacyjne prowadza nie wiecej niz przez trzy pomieszczenia. Minimalna
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szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych 0,9 m jest zachowana.

- W jadalni gdzie moze przebywac ok. 45 os6b zapewnione jedno wyjscie o szerokosci w
1,5m na gtéwny korytarz szkolny. Drzwi te otwieraja si¢ na zewnatrz.

- Laczna szeroko$¢ wyjs¢ z pomieszczen (niemagazynkowych) w swietle oscieznicy
wynosi, co najmniej 0,9 m.

- Szerokos¢ korytarza zapleczowego wynosi 1,80m,

- Dopuszczalna dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego od drzwi z pomieszczen do wyjscia na
zewnatrz budynku wynosi 60 m przy dwdch kierunkach dojscia - jest zachowana.

- Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych spetnia wymagang klas¢ odpornosci ogniowe;j
EI 15.

- Na drogach ewakuacyjnych oswietlonych wylacznie Swiattem sztucznym (dotyczy
korytarza) zapewni¢ lampy oswietlenia ewakuacyjnego.

- Nad wyjsciami ewakuacyjnymi prowadzacymi bezposrednio na zewnatrz umieszczone
beda znaki bezpieczenstwa ,,wyjscie ewakuacyjne”, a nad drzwiami prowadzacymi na droge
ewakuacyjng ,.drzwi ewakuacyjne” i ,strzatka kierunkowa”. Na S$cianach ,kierunek do
wyjscia ewakuacyjnego”. Znaki beda umieszczone wedtug normy PN-92/M-01256/02

Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja oraz PN-01256-5 Znaki bezpieczenstwa.

Jj) urzadzenia przeciwpozarowe
Rozpatrywane urzadzenia dotycza tylko czesci remontowane;.
« System sygnalizacji pozarowej - nie jest wymagany.
« Dzwiekowy system ostrzegawczy - nie jest wymagany.
« Urzadzenia gasnicze - nie s3 wymagane

« Oswietlenie awaryjne

Na drogach ewakuacyjnych oswietlonych wytacznie $wiattem sztucznym nalezy zapewnic
lampy oswietlenia ewakuacyjnego, wyposazone w inwertery (akumulatory), o czasie dziatania

1 godziny po zaniku napigcia, zapewniajgce oSwietlenie drég ewakuacyjnych o natezeniu, co

najmniej 1 1x.

k) gasnice

Do zabezpieczenia pomieszczen wymagana jest jedna jednostka sprzetu gasniczego o masie 2

kg (3 litry) na kazde 100 m2 powierzchni, z gasnicami do gaszenia pozaréw grupy ABC. W

obiekcie zastosowa¢ gasnice proszkowe:

Przy wejsciu do kuchni 1 gasnica GP-4z BCE, oraz 1 gasnice ptynowa do gaszenia olejow

jadalnych typu GW-2x AF.

37



1) zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych
. Obiekt jest wyposazony w instalacje odgromowa, i zachowuje postanowienia normy
PN- 86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne.
. Przeciwpozarowy wylacznik pradu znajduje si¢ przy giéwnym wejsciu w budynku
gléwnym.
« W budynku wystepuje wentylacja grawitacyjna przewodami kominowymi, kazdy
prowadzony niezaleznie w obudowie zapewniajacej klase EI 60.
« W stropie piwnicy przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm winny by¢ wykonane
w klasie EI 60 odpornosci ogniowej, z wyjatkiem pojedynczych instalacji wody, kanalizacji i

ogrzewania przechodzacych przez pomieszczenia higieniczno-sanitarne.
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Nazawa elementu
projektu budowlanego:

ZALACZNIKI

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

REMONT ORAZ MODERNIZACJA POMIESZCZEN KUCHNI
W BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
PUBLICZNA SZKOtA PODSTAWOWA NR 2

Nazwa jednostki ewid.
Nazwa obrebu:
Numery dziatek:
Identyfikator dziatki

Adres obiektu budowlanego:

ul. Adama Mickiewicza 1
obszar miasta Strzegom
Krzyzowa Gora Nr1
dz. nr1017/1
021906_4.0001.1017/1

imie i nazwisko
lub nazwa inwestora
adres inwestora

Gmina Strzegom
Rynek 38, 58-150 Strzegom

Publiczna Szkola Podstawowa nr 2 im. Mikotaja Kopernika w Strzegomiu

ul. Adama Mickiewicza 1, 58-150 Strzegom

kategoria obiekfu budowlanego

IX- budynki szkolne i przedszkolne

[Zakres opracowania

Imie, nazwisko, specjalnos¢, nr uprawnien data:

projektant:

mgr inz. arch. Andrzej Grzybowski

A7

spec. architektoniczna nr upr. UAN.VI-F/3/50/90 05.12.2023
w spec. architektonicznej

profektant: - ;

spec. arch.-konst mgrink. Matein Ignacask 05.12.2023

upr. nr 223/D0OS/12

w spec. konstrukcyjno-budowlanej

R

DATA OPRACOWANIA

05-12-2023 r.

podpis:
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Nazawa elementu
projektu budowlanego:

INFORMACJA O PLANIE BIOZ

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

REMONT ORAZ MODERNIZACJA POMIESZCZEN KUCHNI
W BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
PUBLICZNA SZKOLA PODSTAWOWA NR 2

Adres obiektu budowlanego:
Nazwa jednostki ewid.
Nazwa obrebu:

Numery dziatek:
Identyfikator dziatki

ul. Adama Mickiewicza 1
obszar miasta Strzegom
Krzyzowa Goéra Nr1
dz. nr1017/1
021906_4.0001.1017/1

imie i nazwisko
lub nazwa inwestora
adres inwestora

Gmina Strzegom
Rynek 38, 58-150 Strzegom

Publiczna Szkota Podstawowa nr 2 im. Mikotaja Kopernika w Strzegomiu
ul. Adama Mickiewicza 1, 58-150 Strzegom

kategoria obiektu budowlanego

IX- budynki szkolne i przedszkolne

Zakres opracowania Imie, nazwisko, specjalnosé, nr uprawnien data: pogpis:
projektant: . : g
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W spec. architektonicznej
projektant; - ’
spec. arch.-konst mgl:;?zhrﬁzagg;gggﬁczzak 05.12.2023( | U j .,M
w spec. konstrukcyjno-budowlanej v C

DATA OPRACOWANIA

05-12-2023 r.




INFORMACIJA O PLANIE BIOZ

CZESC OPISOWA
1 ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA
2 WYKAZ OBIEKTOW BUDOWLANYCH
3 ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACII ROBOT BUDOWLANYCH
ORAZ PRZECIWDZIALANIE ZAGROZENIOM
4 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
5 ZAPOBIEGANIE NIEBEZPIECZENSTWOM | DZIALANIA INTERWENCYJINE



1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie remontu oraz modernizacji pomieszczen kuchni w
budynku uzyteczno$ci publicznej - Publiczna Szkota Podstawowa nr 2 im. Mikotaja Kopernika w
Strzegomiu. Zakres opracowania obejmuje pomieszczenia kuchni zlokalizowane na parterze oraz

pomieszczenia piwnic.

2. WYKAZ OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Czegs¢ budynku uzytecznosci publicznej — Publiczna Szkota Podstawowa

3. ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH ORAZ PRZECIWDZIALANIE ZAGROZENIOM

Teren budowy lub robét powinien by¢, w miar¢ potrzeby, ogrodzony. Ogrodzenie powinno
by¢ wykonane tak, aby nie stwarzalo zagrozenia dla ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosié
co najmniej 1,50 m. Plac budowy nalezy oznakowa¢ wymaganymi tablicami informacyjnymi i
ostrzegawczymi.

Skiadowanie materiatéw budowlanych i sprzetu powinno odbywac si¢ tylko w wyznaczonych
miejscach, w sposéb zabezpieczajacy przed przewrdceniem, zsunigciem lub rozsunigciem.

Wykonawca powinien zapewni¢ pracownikom warunki socjalne pracy i higieny zgodne ze
szczegOlowymi aktualnymi przepisami.

Teren budowy nalezy wyposazy¢ w odpowiednia ilos¢ sprzetu pozarowego — gasnice,
topaty, siekiery i inne wg potrzeb.

Ruch kotowy na budowie odbywa si¢ zgodnie ze znakami drogowymi na terenie budowy.
Zar6éwno wjazd jak i wyjazd odbywac si¢ bedzie przez brame od strony wschodniej. Ruch pieszy

odbywa si¢ wzdluz drég kotowych na poboczach

Roboty ziemne i wykopy

. ZASADY BEZPIECZN]?!GO
WYKONANIA ROBOT
- utrata statecznosci obiektu Wykopy nalezy wykonaé jako
- utrata statecznosci skarp i nasypéw szerokoprzestrzenne,  skarpy =~ wykopow
- wystepowanie niewypatéw i linii uksztaltowa¢ z odpowiednim spadkiem,
energetycznych w przypadku wykopu o $cianach pionowych
- zagrozenia dla operatoréw maszyn (halas, wykop nalezy umocni¢. Roboty ziemne
drgania). prowadzié¢ pod Scistym nadzorem
uprawnionego kierownika robét.

Roboty rozbiérkowe, murowe, betonowe, ciesielskie (roboty na wysokosci)




ZAGROZENIA

ZASADY BEZPIECZNEGO
WYKONANIA ROBOT

- spadnigcia z wysokosci

- spadnigcie narzedzi z wysokosci

W trakcie prowadzenia robét na wysokosci
bezwzglednie przestrzegaé nalezy przepiséw
BHP . Wszystkie prace prowadzi¢ pod
scistym nadzorem uprawnionego kierownika
robdt .

Z uwagi na wybitne zagrozenie upadkiem z
wysokosci wszyscy pracownicy winni byé
wyposazeni

w srodki ochrony indywidualnej,
a w szczegolnosci winni posiadac:

- uprzaz asekuracyjna

- ling  indywidualng  przeznaczong
do pracy (lina nosna)

- ling indywidualng  przeznaczong
do asekuracji (lina asekuracyjna)

- kaski ochronne z aktualnymi atestami
Nalezy stosowa¢ odpowiednie rusztowania ,

pomosty 1  deskowania  zgodnie @z

obowiazujacymi przepisami
1 normami.
Roboty montazowe/demontazowe
ZASADY BEZPIECZNEGO

ZAGROZENIA

WYKONANIA ROBOT

- przewrdcenie si¢ dzwigu

- uderzenia spadajgcym elementem
- uszkodzenie ciala przez
montowany/demontowany element

- peknigcie liny

Stosowa¢ obowiazujace zasady BHP a w
szczegblnosci:

- nie przebywa¢ w zasiggu pracy dzwigu
poza pracami zatadunkowymi 1
wyladunkowymi

- stosowa¢ Srodki ochrony osobistej przed
upadkiem z wysokosci

- Scisle wykonywaé polecenia operatora

dzwigu




4. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
4.1 WYKAZ PRACOWNIKOW
4.1.1 PRACOWNICY NADZORU
Przed przystapieniem do prac nalezy wymieni¢ kierownikéw rob6t i numery ich uprawnien,
kierownikéw obiektéw oraz generalnego wykonawce¢ i znanych na dzien sporzadzania planu
podwykonawcéw, oraz koordynatora robét.
Do poszczegblnych prac przewiduje si¢ skierowanie przez generalnego wykonawce na

budowe¢ mistrzéw budowlanych.

4.1.2 PRACOWNICY WYKONAWCY
Rodzaje zawodéw wystgpujacych na budowie: pracownicy ogdlnobudowlani, spawacze,

mechanicy, murarze, ciesle, kierowcy, dozorca, magazynierzy.

4.2. OBOWIAZKI UCZESTNIKOW PROCESU BUDOWLANEGO

Kierownik budowy - odpowiada za koordynacj¢ prac i kontakty z inwestorem. Kierownik budowy
uprawniony jest réwniez do kontaktéw na szczeblu oséb odpowiedzialnych za bioz w
poszczegblnych firmach podwykonawczych. Ponadto kierownik budowy jest zobowigzany do
sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
budowlanego 1 przepisami szczegélowymi, ktéry jest umieszczony w  widocznym
charakterystycznym miejscu i jest dostgpny dla wszystkich oséb przebywajacych na placu budowy.
Pracodawca - jest zobowiazany organizowaé prace w sposéb zapewniajacy bezpieczne i higieniczne
warunki pracy. Ponadto zobowigzany jest informowaé¢ pracownikéw o ryzyku zawodowym
zwigzanym z wykonywana przez nich praca oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami.
Pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy pracownika, ktory nie posiada aktualnych badan lekarskich
do wykonywania prac na wysokoSciach oraz odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych
umiej¢tnosci do jej wykonania, a takze znajomosci przepiséw i zasad bezpieczefistwa i higieny pracy.
Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczefstwa i

higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzi¢ okresowe szkolenia w tym zakresie.

Pracownik - jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym,

w szczegolnosci, planu bioz i instrukcji uzytkowania maszyn, urzadzen i materialéw.

5. ZAPOBIEGANIE NIEBEZPIECZENSTWOM I DZIALANIA INTERWENCYJNE

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw. Na widocznym miejscu powinien by¢ umieszczony
wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonéw:

- najblizszego punktu lekarskiego — 999 lub 112



- najblizszej jednostki strazy pozamnej — 998 lub 112
- posterunku policji — 997 lub 112
W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowigzany:
- podjaé niezbedne dziatania eliminujace lub ograniczajace zagrozenie
- zapewni¢ udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym
- ustali¢ w przewidzianym trybie okolicznosci i przyczyny wypadku

- zastosowa¢ odpowiednie $rodki zapobiegajace podobnym wypadkom.



