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1.1.PRZYtACZE WODOCIAGOWE — WPIECIE i PRZEBUDOWA W BUDYNKU

Wykonany wypust przytacza wodociggowego z pierwszego etapu inwestycji nalezy
wprowadzi¢ do budynku przytagczem z rur De90 PEHD, 1,0 MPa, przejscie przez sciane
fundamentowa lub przejscie pod fundamentem wykona¢ w rurze ochronnej stalowej dn
125 mm. Po przejsciu przez $ciane zastosowac ksztattke PE90/mosigdz dn80.

Istniejgcy zestaw wodomierzowy —do demontazu i przebudowy.

Na przytgczu zaprojektowano montaz zestawu wodomierzowego
W sktad zabudowy wodomierza gtéwnego zaprojektowano:

1. zawor odcinajacy grzybkowy przelotowy dn80
2. redukcja dn80/dn40

4. wodomierz wielostrumieniowy dn40 (32)

5. redukcja dn40/dn80

6. zawor odcinajacy grzybkowy przelotowy dn80
7. filtr siatkowy do wody pitnej dn80

8. zawor antyskazeniowy typu BA dn80

9. zawor odcinajacy grzybkowy przelotowy dn80

Wodomierz zamontowa¢ minimum 0,4 m ponad posadzka pomieszczenia technicznego.

Prowadzenie przewododw:
Przewody wodociggowe nalezy uktadaé w gotowym wykopie na gtebokos¢ minimum 1,40-
1,60 m p.p.t. liczac od dna wykopu do terenu.
Na utozonym w wykopie przewodzie nie nalezy zasypywac pofaczen rur do czasu
wykonania préby cisnieniowej. Pozostata cze$¢ przewoddw winna zostac zasypana do wys.
20 cm ponad wierzch rury gruntem sypkim bez zawartosci kamieni pochodzacych z
wykopu. Préby cisnieniowe wykona¢ okreslonymi odcinkami na cisnienie 10,0 bar.
Wykopy pod przytgcze nalezy wykonac:

e mechanicznie przy uzyciu sprzetu koparkowego

e w miejscach kolizji odkrywke wykonac recznie
Roboty ziemne nalezy wykonac zgodnie z przepisami normy branzowej PN-B-10736
»Roboty ziemne”. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne.
Warunki techniczne wykonania.
Trasowanie przytacza wodociggowego:
Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy wytyczy¢ os$ przewodu zgodnie z niniejsza
dokumentacja.
Lokalizacja przytacza wodociggowego:
Szczegdtowaq lokalizacje projektowanego przyfacza przedstawiono graficznie na mapie
zagospodarowania terenu w skali 1 : 500.
Oznakowanie przytacza wodociggowego:
Po wykonaniu przytagcza wodociggowego, lecz przed oddaniem do eksploatacji, nalezy
oznakowac specjalnymi tabliczkami informacyjnymi wg PN - 62/D — 09700 (dotyczy zasuw
i hydrantéw). Tabliczki umiesci¢ w punktach widocznych w poblizu przebiegajacych



przewodéw sieci wodociggowej na S$cianach zewnetrznych budynkdéw, trwatych
parkanach.

Préby i odbior wypustu i przytacza wodociggowego:

Préby cisnieniowe wykonac okreslonymi odcinkami na cisnienie 10,0 bar.

Odbioru technicznego dokona¢ w obecnosci Inwestora, Wykonawcy i Stuzb Technicznych.

1.2.INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACIJI C.W.U.

Istniejgca instalacja wodociggowa w zakresie wskazanym w dokumentacji projektowe] —
do demontazu i utylizacji. Dostawa wody zimnej odbywac sie bedzie przytgczem
wodociggowym o $rednicy 80 mm. Zaprojektowano wymiane zestawu wodomierzowego
wraz z filtrem wodnym oraz zaworem antyskazeniowym typu BA. Projekt obejmuje
wykonanie w zakresie objetym opracowaniem wymiane instalacji wodociggowej
wewnetrznej zapewniajgcej wode na cele bytowo-gospodarcze oraz instalacji na potrzeby
technologii wydawalni w zakresie zgodnym z dokumentacja rysunkowa. Zakres
przebudowy instalacji wody uzytkowej obejmuje wymiane instalacji w pomieszczeniach
piwnicznych objetych zakresem przebudowy na potrzeby inwestycji oraz instalacji
magistralnych przebiegajacych w pomieszczeniach w piwnicy — zgodnie z dokumentacja
rysunkowgq — I1S-01. Do zaprojektowanych przyborow sanitarnych i punktéw poboru wody
doprowadzona bedzie instalacja wody zimnej i cieptej. Pomiar zuzycia wody na
wodomierzu gtéwnym w budynku oraz wodomierzach na potrzeby rozliczania zuzycia
wody zimnej i cieptej dla technologii kuchennej.

Instalacje zaprojektowano z atestowanych rur pex/al./pex taczonych metodg potaczen
zaprasowywanych. Zrédtem cieptej wody uzytkowej dla budynku jest zasobnik cieptej
wody uzytkowej zlokalizowany w pomieszczeniu kottowni gazowej w piwnicy budynku -
istniejacy. Przewody rozdzielcze nalezy prowadzi¢ pod stropem piwnicy budynku
szkolnego. Piony zasilajgce wezty sanitarne oraz technologiczne zaprojektowano w
szachtach i bruzdach w S$cianach instalacyjnych oraz w posadzce. Zmiany kierunku,
podtaczenia armatury, wykonywane sg za posrednictwem systemowych tgcznikéw i
potaczen gwintowanych. Wszystkie podejscia doprowadzi¢ do zaworkéw katowych
zainstalowanych w bezposredniej bliskosci poszczegdlnych przyborow. Wszystkie zawory
regulacyjne, zwrotne i odcinajgce nalezy montowa¢ w miejscach tatwo dostepnych.

Projektowana instalacja wodociggowa doprowadza¢ bedzie wode zimng i cieptg do
przyboréw sanitarnych - umywalek, zlewozmywakoéw i urzadzen technologicznych
zaplecza kuchennego.

Na rurociggach wodociggowych wody zimnej i cieptej jako armature odcinajgcg stosowac
zawory odcinajgce kulowe mufowe przeznaczone do wody zimnej i ciepte;j.

Montaz instalacji

Przewody rozdzielcze zaprojektowano pod stropem piwnicy, zgodnie z dokumentacjg
rysunkowa. Przewody doprowadzajgce do przyboréw sanitarnych oraz technologicznych
prowadzi¢ w bruzdach sciennych, posadzce oraz zabudowach z ptyt G-K. Rurociagi nalezy
prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku wymiennika ciepta i wodomierza wody zimnej. W
najnizszych punktach montowac¢ zawory odcinajgce ze spustem. Przejscia rur przez
przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajacych
kompensacje termiczng rurociggdw. Przestrzen miedzy rurg a tulejg ochronng powinna



by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym ( np. silikon ). Przejscia przewodow przez
Sciany i stropy stanowigce przegrode oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ w tulejach
lub otworach wyprawionych zaprawg ogniochronna.

W trakcie montazu nalezy stosowaé sie do wszystkich zasad opracowanych przez
producenta elementéw instalacji i dotyczacych systemu mocowania, podpar¢ i
ksztattowania instalacji w celu kompensacji wydtuzen cieplnych. Lokalizacja punktéw
statych zgodnie z instrukcjg stosowania rur stalowych cienkosciennych, wykonanych z stali
nierdzewnej typu INOX, zapewniajgca prawidiowa kompensacje wydtuzen cieplnych.
Montaz punktéw statych wymagany jest na odcinkach prostych maksymalnie co 30 m. W
trakcie montazu nalezy stosowaé sie do wszystkich zasad opracowanych przez producenta
elementdw instalacji i dotyczacych sposobu mocowania, podparc i ksztattowania instalacji.
Przewody prowadzone w bruzdach na zatamaniach muszg mie¢ mozliwos¢ swobodnego
wydtuzania.

Odlegtos¢ otuliny od lica $ciany przewoddéw prowadzonych w bruzdach powinna by¢
wieksza o min 3-4 cm od $rednicy przewodu. Catg instalacje poza piwnicami nalezy
wykonac jako kryta.

Préba cisnienia, zabezpieczenie termiczne

Catg instalacje wody cieptej, zimnej i cyrkulacji c.w.u. nalezy po wykonaniu doktadnie
przeptuka¢ roztworem z podchlorynem sodu. Badania szczelnos¢ instalacji i urzgdzen
nalezy wykona¢ w temperaturze powietrza powyzej 0°C przed wykonaniem izolacji
cieplnej oraz przed zakryciem bruzd, zabuddw i szachtow.

Badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ woda wodociggowsg lub z
innego zrdédta, doktadnie odpowietrzy¢ instalacje i urzadzenia. Po napetnieniu nalezy
przeprowadzi¢ kontrole catej instalacji zwracajac szczegdlng uwage na pofgczenia i
szczelnos¢ instalacji oraz armatury. Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzadzenie poddacd
probie podwyzszonego cisnienia za pomocg recznej pompki lub agregatu pompowego,
przystosowanego do wykonywania prob cisSnieniowych. Instalacja wodociggowa
poddawana prébie przy cisnieniu probnym rownym 1,5 krotnej wartosci cisnienia
roboczego, lecz nie mniejszego niz 0,9 MPa nie powinna wykazywac przeciekdw na
przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i potgczeniach. Badanie instalacji ciepfej
wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje wodg zimng, drugi raz woda
o temperaturze 55°C. Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie punktow
statych i przesuwnych. Prébe szczelnosci na gorgco przeprowadzamy na cisnienie
wodociggowe.

Po wykonaniu instalacji oraz pozytywnych préb cisnieniowych nalezy wykona¢ izolacje
przewoddw za pomoca otulin z polietylenu do 30 mm a powyzej z wetny mineralne;j.
Instalacje wodne prowadzone w piwnicy oraz kanatach nalezy wykona¢ w izolacji
termicznej w ptaszczu ochronnym PVC. Wspdfczynnik przewodzenia ciepta min 0,035
W/mK. Przewody wody cieptej i cyrkulacji c.w.u. zabezpieczy¢ izolacjg o grubosci zaleznej
od srednicy rury od 20 mm do 50 mm ( zgodnie z WT Zatagcznik nr 2 DU75 z 2002 z
pdzniejszymi zmianami).

Izolacje cieptochronng rurociggdw wykonad przy uzyciu otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej do srednicy 30 mm a powyzej z wetny mineralnej, w pomieszczeniach
piwnicznych prowadzonych pod stropem — zabezpieczone dodatkowo ptaszczem PVC. W
miejscach skrzyzowan i przejs¢ przez przegrody budowlane izolacje mozna zmniejszy¢ o



potowe, lecz nie mniej niz 20 mm. Podejscia do przyboréw prowadzone w bruzdach
izolowac otuling o grubosci 6 mm z ptaszczem ochronnym.

Otuliny muszg posiadaé aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie oraz spetnia¢ warunki izolacyjnosci Zatgcznika Nr 2 do Warunkéw
Technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, z dnia 12 kwietnia
2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) - brzmienie od 14.02.2022)

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu , ) L
0 wspotczynniku przewodzenia ciepta
A = 0,035[W/(m « K)]1))
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzace przez Sciany 50% wymagan z Ip. 1-4

lub stropy, skrzyzowania przewodow

6 | Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody ciepte;j i 50% wymagan z Ip. 1-4
cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej wg Ip. 1-4, utozone w
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7 | Przewody wg Ip. 6 utozone w podfodze 6 mm

Minimalna grubosé¢ izolacji cieplnej (materiat

Uwaga:

1) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przewodzenia ciepta niz podany w tabeli - nalezy

skorygowac¢ grubosé warstwy izolacyjne;.
2) Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

1.3.INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

W zakresie objetym opracowaniem zaprojektowano przebudowe instalacji kanalizacji
sanitarnej dla pomieszczen kuchennych oraz zaplecza kuchennego. Istniejgca kanalizacja
w zakresie opracowania projektowego - do demontazu. Istniejgca kanalizacja sanitarna
podposadzkowa do przebudowy oraz wymiany na nowg w zakresie wskazanym w
dokumentacji projektowe;j.

Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng sanitarnej wykonac¢ z rur PVC, uszczelnionych na
uszczelki gumowe. Projektowane rurociggi kanalizacyjne uktadaé na scianach budynku, w
przestrzeniach miedzystropowych i jezeli to bedzie mozliwe w bruzdach sSciennych oraz
pod posadzkg pomieszczen. Wszystkie rurociggi kanalizacyjne montowane na zewnatrz
$cian nalezy obudowac.

Pionowe i poziome odcinki kanalizacji sanitarnej nalezy wyposazy¢ w czyszczaki, piony
kanalizacyjne wyprowadzone ponad dach rurami wywiewnymi zakonczy¢ wywiewkami
kanalizacyjnymi.

Przybory sanitarne jak umywalki przyjeto z porcelitu, zlewozmywaki z blachy stalowej
nierdzewnej, wpusty podtogowe z tworzywa sztucznego z kratkami z blachy stalowej
nierdzewnej z suchym zamknieciem przeciwzapachowym.

Rurociaggi kanalizacyjne przeznaczone do montazu pod posadzka uktada¢ w wykopie na
podsypce piaskowej grub. min. 10 cm. Podsypka piaskowa powinna by¢ pozbawiona
kamieni i innych ostrych przedmiotéw. We wskazanych miejscach na poziomach




kanalizacyjnych nalezy stosowal rewizje. Na kazdym pionie kanalizacyjnym nalezy
zamontowac rewizje.

Po wykonaniu prob szczelnosci oraz zachowania spadku rurociggi beda obsypane warstwa
piasku grub. 20 cm ponad gorng powierzchnie rur. Podsypke pod rurami oraz opsypki
piaskowe wokdt rur i nad rurami nalezy doktadnie zagescic.

1.4.DEMONTAZ INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNE)

W remontowanych pomieszczeniach przewidziano demontaz istniejgcej instalacji wentylacji
mechanicznej wykonanej z kanatéw z stali nierdzewnej. Przewidziano réwniez demontaz dwdch
okapow kuchennych wykonanych z stali nierdzewnej. Zakres robdt zgodnie z rys. IS-01 i I1S-02.
Przewiduje sie demontaz dwdch wentylatoréw — jeden kanatowy nawiewny wraz z nagrzewnicg wodng
—umieszczone w zabudowie z ptyt GK na klatce schodowej. Drugi wentylator zewnetrzny umieszczony
za oknem na wysokosci okoto 1,0 m ponad terenem — do demontazu. Czerpnia powietrza do
demontazu. Pozostawione otwory techniczne po trasowaniu kanatdw i urzadzen wentylacji
mechanicznej nalezy zamurowaé, zaslepi¢ i odtworzy¢ zgodnie z technologia wykonania przegréd
budowlanych — wg opisu architektury.



