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OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO — BRANZA
ARCHITEKTONICZNA

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO
Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest modernizacja i wyposazenie miejsca wydawania positkdw w
istniejgcym i funkcjonujgcym budynku Publicznej Szkoty Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w
Strzegomiu — potozonej na dziatce nr 1955.
Objety opracowaniem budynek nalezy do Xl kategorii obiektéw budowlanych.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO.
Zaktada sie modernizacje istniejgcej w budynku stotéwki (realizacja wydawalni positkéw w ramach
cateringu, pracownicy: do 2 0sdb) — ze szczegdlnym uwzglednieniem modyfikacji jej technologii.
Przynalezne pomieszczenie jadalni pomiesci 30 osdb.

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU

Kubatura obiektu 14167,70 m3
Powierzchnia uzytkowa obiektu 3273,32 m?

Wysokos¢, dtugosé, szerokos¢ obiektu 13,81 x 49,57 x 65,33 m
Liczba kondygnacji 4

4. ROZWIAZANIA BUDOWLANO-ARCHITEKTONICZNE
Roboty rozbidrkowe:
- likwidacja oznaczonych Scian dziatowych
- demontaz drzwi
- powiekszenie istniejgcych otwordw drzwiowych
- usuniecie pokry¢ ceramicznych z podtdg i Scian wytozonych ptytkami do wys. okoto 170 cm
- zbicie tynkdéw $cian
- demontaz urzadzen wentylacji mechanicznej kuchni, umywalek, zlewozmywakow.

UWAGA: ISTNIEJACE OPRAWY OSWIETLENIOWE, GRZEJNIKI | ICH OStONY — DO TYMCZASOWEGO
DEMONTAZU NA CZAS REMONTU | PONOWNEGO MONTAZU PO JEGO UKONCZENIU

UWAGA: WSZYSTKIE POMIESZCZENIA W OBREBIE ZAKRESU OPRACOWANIA MAJA WYS. 300 CM

4.1. SCIANY
Scianke dziatowg pomiedzy wydawalnig i jadalniag wykonywac jako g-k dwustronnie podwdjnie
ptytowang na ruszcie stalowym (gr. 12,5 cm). Sciany pomiedzy kuchnia a zmywalnia wykonaé na wys.
2,20 m.

Wszystkie $ciany wewnetrzne (0/03, 0/04, 0/04.1, 0/05) tynkowaé na nowo tynkami cementowo-
wapiennymi oraz licowaé ptytkami ceramicznymi o minimalnych wymiarach 20x30cm na wysoko$¢
minimum 2,20 m, kolor biaty, matowy. Powyzej malowac tatwo zmywalnymi farbami lateksowymi.
Wykonaé wewnetrzne parapety PCV.

4.2. PODLOGI, POSADZKI, SUFITY
We wszystkich pomieszczeniach w zakresie opracowania usung¢ wierzchnie pokrycie podtdg (ptytki
ceramiczne). W ich miejsce wykona¢ nowe pokrycie z ptytek - gressu o wymiarach minimum 30x30cm
— wspotczynnik antyposlizgowosci min. R 9. Kolor w odcieniach szarosci do wyboru przez
uzytkownika.
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Izolowad posadzke folig w ptynie. W narozach utozy¢ tasme uszczelniajgca z tkaniny poliestrowej i
zastosowac fuge wodoodporna.

Wszystkie sufity w obrebie zakresu opracowania malowac farbami lateksowymi wewnetrznego
stosowania z uprzednim przygotowaniem powierzchni.

4.3. PROJEKTOWANY ZAKRES PRAC W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH

0/03, 0/04,0/04.1 Likwidacja istniejgcych tynkdw sciennych. Usuniecie wierzchniego
pokrycia podtég. Wykonanie $cianek g-k wydzielajgcych pomieszczenia.
Wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych i malowanie farbami
lateksowymi z uprzednim gruntowaniem. Utozenie ceramicznych ptytek
Sciennych o minimalnych wymiarach 20x30cm na wysoko$¢ minimum 2,2
m — kolor biaty, matowy. Utozenie antyposlizgowych ptytek
posadzkowych typu gress. Wykonac¢ wewnetrzne parapety PCV.

0/05 Likwidacja istniejgcych tynkéw sciennych. Usuniecie wierzchniego
pokrycia podtég. Wykonanie tynkdw cementowo-wapiennych i
malowanie farbami lateksowymi z uprzednim gruntowaniem. Malowanie
Scian farbami lateksowymi. Utozenie ceramicznych ptytek sciennych o
minimalnych wymiarach 20x30cm na wysoko$¢ minimum 2,2 m — kolor
biaty, matowy. Utozenie antyposlizgowych ptytek posadzkowych typu
gress.

4.4. STOLARKA DRZWIOWA

4.5.

4.6.

Wszystkie drzwi wykonad jako aluminiowe o parametrach okreslonych w zestawieniu stolarki na rys.
A-01 projektu wykonawczego. Zachowa¢ wymagang klase odpornosci ogniowe;j.
Wszystkie drzwi EIS 30 wyposazy¢ w samozamykacz.

W drzwiach D9 skrzydto czynne przeszklone natomiast w skrzydle biernym zamontowac panele.
Drzwi do pomieszczen bez okien (D1) z otworami w dolnej czesci (sumaryczny przekréj otwordw nie
moze by¢ mniejszy niz 0,022 m2).

PRZEWODY WENTYLACYJNE

Istniejgce kanaty wentylacyjne i okapy kuchenne - do demontazu. Wszelkie otworu $cienne nalezy
zaslepi¢, zamurowac i odtworzy¢ zgodnie z technologig wykonania przegréd budowlanych. W miejscu
$ciennej czerpni powietrza na klatce schodowej nalezy zamontowac szybe , usungé zabudowe w
korytarzu, usung¢ wyrzutnie powietrza z zewnatrz. Nalezy odtworzy¢ elewacje.

WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE POMIESZCZEN

Nr Nazwa wyposazenia Wymiary llo$¢ | Zasilanie/Moc jedn. Podtaczenie
(orientacyjne) szt. (przytacze gazu)
szer. x gteb. x wys. wod.-kan.
[cm]
1 2 3 4 5 6

0/03 - Jadalnia (z czescig wydawczg)

1  Stétznadstawka istniejacy 1




Bemar jezdny z pétka, ilosé

min. 1100x
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230V / min.2,1 kW

AS PROJEKT

pojemnikow 3, stal nierdzewna, 600x850
Gn 1/1 + 3 pojemniki
Stot wydawcezy istniejacy
Prowadnica tac istniejgca
Wézek do tac i sztuécow istniejgcy
Warnlk do wody z ociekaczem , stal Poj. min. 101 230V
nierdzewna
0/04 — Kuchnia

Umywalka (stalowa lub min. 45 x 35 wz, wc, ks
ceramiczna), bateria z mieszaczem
Stét z basenem dwukomorowym z 120 x 70 x 85 wz, wc. ks
baterig z wyciggang wylewka, stal
nierdzewna
Stét odktadczy z blokiem 2 szuflad i
szafkg (wys. szuflady 20 cm) — stal 100x 70 x 85
nierdzewna
Ociekacz gastronomiczny na
naczynia (nad stotem z basenem 104 x 30 x 55
dwukomorowym) , stal nierdzewna
Szafa mroznicza, technologia NO
FROST, klasa energooszczednosci Poj. min 190 |
min. E, kolor stalowy

0/04.1 — Zmywalnia
Stot wytadoweczy, stal nierdzewna 80x 75 x 88
Zmywarka kapturowa, stal 70 x 80 x 150 400V /11 kW wz, ks
nierdzewna
Stot ze zlewem dwukomorowym i 200 x 60 x 85 wz, wc. ks
otworem na odpadki, stal
nierdzewna
Okno podawcze , aluminiowe 60 x 60

zamykane

Szafa przelotowa

(istniejgca)
80 x 60 x 180

0/05 — Szatnia

Szafa dwudzielna na odziez
(metalowa, socjalna bhp, z potkg lub
przegrodg pionows), stal
nierdzewna

40 x50 x 180
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Wyposazenie wykonane ze stali nierdzewnej , profesjonalne przeznaczone do gastronomii. Przed
zamoOwieniem wyposazenia nalezy dokona¢ pomiaréw w naturze. Umywalki, zlewy nalezy podtaczy¢ do
nowo wykonanych podejs¢ wod-kan , zmywarke i bemar do wykonanych instalacji elektrycznych .

OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO — BRANZA ELEKTRYCZNA

1. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

Podstawg opracowania s3:
- zlecenie Inwestora,
- Podktady budowlane w skali 1:100.
- Uzgodnienia branzowe,
- Obowigzujace przepisy i normy.

Zakres opracowania obejmuje:
- Rozdziat i pomiar energii w budynku
- Instalacje oswietlenia i gniazd wtykowych
- Instalacje oddymiania klatek schodowych
- Oswietlenie awaryjne
- Pozarowy wytgczni pradu

2. ZASILANIE BUDYNKU - WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA
Zasilanie budynku odbywa sie b ze ztgcza kablowego ZK-1 posadowionego na $cianie budynku. Nad
ztgczem zabudowany jest reczny roztgcznik pradu w obudowie Zzeliwnej. Wewnetrzna linia zasilajgca do
skrzynki licznikowej pozostaje bez zmian.

3. OSWIETLENIE AWARYJNE EWAKUACJI
Na drogach ewakuacji zaprojektowano oswietlenie awaryjne oraz oswietlenie ewakuacji spetniajgce
wymagania Polskiej Normy PN-EN 1838:2013-11 Oswietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172:2005 Systemy
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Dla oSwietlenia awaryjnego dobrano oprawy LED 1h pracujgce w
systemie awaryjnym ($wiecg po zaniku napiecia). Do oznaczenia drogi ewakuacyjnej zastosowac oprawy
Led 1h z piktogramem kierunku lub wskazujgcym wyjscia ewakuacyjne. Oprawy oswietlenia
ewakuacyjnego pracujg w uktadzie sieciowo-awaryjnym (Swiecg w stanie normalnym i po wytgczeniu
napiecia). Natezenia oswietlenia awaryjnego na drogach ewakuacji wynosi¢ bedzie 1 Ix. Zastosowane
oprawy posiadac beda swiadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej wydane
przez CNBOP PIB w Jézefowie k. Warszawy. Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego nalezy instalowad:
- przy kazdych drzwiach stanowigcych wyjscie ewakuacyjne oraz na zewnatrz i w poblizu kazdego wyijscia
koncowego (w odlegtosci nie wiekszej niz 2 m mierzonej w poziomie),
- w poblizu schoddw tak, by zapewniaty oswietlenie kazdego stopnia,
- w odlegtosci nie wiekszej niz 2 m od kazdego miejsca zmiany poziomu,
- przy znakach bezpieczenstwa oswietlanych zewnetrznie,
- przy zamianie kierunku drogi ewakuacyjnej,
- przy skrzyzowaniu korytarzy drég ewakuacyjnych,
- po zewnetrznej stronie wyjscia z kazdego budynku,
- w poblizu punktu pierwszej pomocy,
- w poblizu kazdego urzadzenia ppoz. oraz przycisku alarmowego (w tym gtdwnego wytgcznika pradu),
- w poblizu bezpiecznych miejsc dla 0séb niepetnosprawnych i punktéw alarmowych (do tych miejsc zalicza
sie rowniez toalety dla osdb).

4. INSTALACJA ELEKTRYCZNA OSWIETLENIA
Instalacje elektryczng oswietlenia wykonaé przewodami YDY 3,4 i 5x1,5 mm?2 z izolacjg na napiecie
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minimum 450/750V. Przewody uktada¢ pod tynkiem (tam gdzie jest to mozliwe) w liniach prostych. W
piwnicy oraz pomieszczeniach ze stropami i Scianami betonowymi instalacje wykonaé jako natynkowa.
Przewody uktadac w rurkach i listwach elektroinstalacyjnych w liniach prostych. Wytaczniki montowac na
wysokosci 1,3 m od posadzki. W tazienkach, kuchni i magazynach zastosowac oprawy bryzgoszczelne oraz
wyltgczniki o stopniu ochrony IP44. Na rysunkach podano parametry zastosowanych opraw
oswietleniowych. Schematy instalacji elektrycznej oswietlenia przedstawiono na rysunku E-1.

5. INSTALACJA SItOWA | GNIAZD WTYKOWYCH
Instalacje elektryczng gniazd wtykowych wykonaé przewodem YDY 3x2,5 mm2 z izolacjg na napiecie
450/750V. Przewody uktada¢ pod tynkiem oraz na tynku w rurkach i listwach elektroinstalacyjnych. Tablice
bezpiecznikowg magazynu zasili¢ przewodem YDY 5x6 mm?2. Zasilanie tablicy bezpiecznikowej kuchni
pozostaje bez zmian. W kuchni zastosowac gniazda o stopniu ochrony minimum IP44 montowane na
wysokosci 0,3, 0,6, 1,0 i 1,4 metra w zaleznosci od potrzeb. Zachowac¢ strefe ochronng 0,6 metra montazu
gniazd od punktu czerpania wody. Schemat instalacji elektrycznej gniazd wtykowych przedstawiono na
rysunku E-1.

6. ROZDZIELNICA KUCHNI
Indywidualna tablica kuchni TBku zasilana jest z szafy licznikowej. Tablice bezpiecznikowa kuchni wykonac
w obudowie natynkowej na wysokosci 1,6 metra od posadzki. Tablice wyposazy¢ w drzwiczki metalowe
zamykane na kluczyk. Tablice bezpiecznikowg magazynu wykonacd jako podtynkowgq. Schematy tablic
bezpiecznikowych wraz z zastosowanym osprzetem pokazano na rysunku E-2. Rozdzielnice wyposazy¢ w
osprzet modutowy firmy FAEL, EATON, ETI, SCHRACK, HAGER lub réwnowazny innej firmy.

7. OCHRONA PRZEPIECIOWA
Dla ochrony przepieciowej przed skutkami przepiec tgczeniowych oraz przepieé od wytadowan
atmosferycznych zaprojektowano ogranicznik przepiec klasy 1+11(B+C) zamontowany w tablicy
bezpiecznikowej kuchni. Ogranicznik przepie¢ potgczy¢ z gtdwng szyng uziemiajaca przewodem LgY 16
mm?2.

8. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
Zgodnie z norma PN-91/E-05009, jako system ochrony od porazen pragdem elektrycznych. Zastosowano
samoczynne wylfaczenia zasilania w przypadku przekroczenia wartosci napiecia dotykowego bezpiecznego,
z wykorzystaniem urzadzen ochronnych przetezeniowych i réznicowopradowych oraz potgczenia
wyrownawecze. Instalacja elektryczna kuchni i jadalni wykonana bedzie w uktadzie TN-S.
Dostepne czesci przewodzace tj. czesci metalowe urzadzen, ktére wskutek uszkodzenie izolacji moga
znalez¢ sie pod napieciem, takie jak:

- metalowe obudowy aparatéw i urzadzen elektrycznych,
- bolce ochronne gniazd wtykowych,
metalowe obudowy opraw oswietleniowych,

powinny by¢ potgczone z przewodem ochronnym. Przewody powinny posiada¢ oznaczenia barwne zgodnie
z normg PN-90/E-05023. Przewody nalezy oznacza¢ nastepujgco:

- przewdéd neutralny N - barwg jasnoniebieskg,
- przewdéd ochronny PE — barwg zielono-26ttg,

tak aby rownoczesnie widoczne byty wszystkie wymienione barwy.
Wszystkie przewody wyrdownawcze powinny by¢ oznaczone dwubarwnie, barwg zielono-z6ttg zgodnie z
obowigzujgcg norma.

9. WNIOSKI KONCOWE
Prace elektromontazowe musi wykonac¢ osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia, dokonujgc montazu
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w sposOb zapewniajacy bezpieczenstwo zgodnie z wymogami norm.

Po wykonaniu prac montazowych nalezy dokona¢ kontrolnych pomiaréw rezystancji izolacji, uziemien oraz
skutecznosci dziatania ochrony przeciwporazeniowej.

Catosc instalacji elektrycznej wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i warunkami wykonywania i
odbioru robét budowlano-montazowych.

Wszystkie urzadzenia i materiaty winny posiadac stosowne atesty, dopuszczenia, Swiadectwa i deklaracje.



