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( UWAGI / INST. WODOCIAGOWA: 1. Poziomy rozprowadzajace oraz piony instalacji
7 oaraniczeniem temperatury 35—20C zaprojektowano z rur wislowarstwowych PE AL.
kv=0,15 o peratry g 1. Instalacje wodng wykonaé z rur wielowarstwowych 2.W pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki zintegrowane plytowe,
< e] pex-al-pex. stalows z zagilenism oddoinym. Grzejniki nalezy wyposazyé w oslony
2werfikowat podczas provadzenia robst 2. Przewody wody izolowa¢ termicznie przed stratami Wncumﬁnwwoquﬁnmcﬁnﬁm_mﬂmc% “n" ousﬂo:_noc przed popaeniem wg
odtaczy¢ do inst. ciepta lub mozliwoscia wystpapienia kondensacii Podejécia 6o grzejnikéw i izolowaé izolacjq z pianki PE w plaszczu
_ E.:Q termostatyczny c.w.u. wod-kan w budynku pary wodnej. ochronnym grubosci min, 13mm
z ograniczeniem temperatury 35-40T 3. Instalacje do przyboréw sanitarnych wykonac¢ z rur 4.Do kazdego grzsjnika w budynku nalezy zastosowaé automatyczne
owu 16x2,0 _PVC50 pex-al-pex . glowice termostatyczne
wu 1642,0 4. Instalacja wodna do punktéw czerpalnych 5.Przejscia p. poz. nalezy wykonaé w klasie odpornosci ogniowej
prowadzona w bruzdach sciennych przegréd budowlanych
5. Przy przejsciach przez sciany nosne i dzialowe
3. 3 8- 8- stosowac tuleje ochronne.
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