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UWAGA! Przed zaméwieniem wymiary grzejnikéw zweryfikowaé

- zakres zadania | etapu

- proj. inst. c.o. - zasilenie w listwie przypodiogowej

- proj. inst. c.o. - powroét w listwie przypodtogowej

- numer pionu c.o.

- proj. inst. c.o. - zasilenie pod stropem

- proj. inst. c.o. - powroét pod stropem

na budowie - pod wgledem mozliwosci montazu grzejnikéw pod
parapetami

1. Poziomy rozprowadzajgce oraz piony instalacji

zaprojektowano z rur wislowarstwowych PE AL

2. W pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki zintegrowane

plytows, stalowe z zasileniem oddolnym. Grzejniki nalezy wyposazyé w

esiony niezakucajgce przeplywu ciepia oraz chronigce przed

popaéeniem wg Dz. U. 2 2022 r, poz. 1225 § 302 ust. 3

Podejécia do grzejnikéw i izolowaé izolacjg z pianki PE w plaszczu

ochronnym grubosci min. 13mm

4.Do kaidego grzejnika w budynku naleiy zastosowaé automatyczne

glowice termostatyczne

5.Przejscia p. poz. nalezy wykonac w klasie odpornosci ogniowej
przegréd budowlanych

ul. Spétdzielcza 11/4; 58-100 Swidnica; tel. 607-165-021, invent@g.pl

obiekt:

SZKOtA PODSTAWOWA W OLSZANACH

adres inwestyciji:

Olszany 138, 58-150 Strzegom

inwestor:

GMINA STRZEGOM, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom

faza:

PROJEKT WYKONAWCZY

branza:

INSTALACJE SANITARNE

projektant/nr uprawnien:
mgr inz. Jacek Krawczynski
DOS/0419/PWBS/17

podpis:

rysunek:

ROZWINIECIE - INST. C.O.

nr rysunku:

1S-03
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