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OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO — BRANZA INSTALACYJNA

1. Instalacja zimnej wody, cieptej wody uzytkowej

Wykona¢ instalacje wody zimnej, c.w.u. i z.w.u. do umywalek w sal dydaktycznych, trasowanie instalacji
wodnej w bruzdach i obudowach zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

Wewnetrzng instalacje cieptej wody uzytkowej i wody zimnej zaprojektowano z rur wielowarstwowych typu
pex-al.-pex taczonych ksztattkami zaprasowywanymi w otulinie z pianki poliuretanowej. Przed bateriami
umywalkowymi na instalacji c.w.u. nalezy zamontowaé w szafce podtynkowej zawdr termostatyczny do c.w.u.
z ograniczeniem temperatury do 35-40°C.

Kompensacje wydtuzen liniowych przewoddw uzyskac przez odpowiednie prowadzenie przewoddw nazywane
kompensacjg naturalng. Przewdéd wodociggowy powinien by¢ poddany prébie szczelnosci. Przed rozpoczeciem
proby szczelnosci nalezy przewdd napetni¢ wodg i doktadnie odpowietrzy¢. Prébe nalezy przeprowadzic

w temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz +10C. Cisnienie prébne nie moze by¢ nizsze niz 1,0 MPa ale 1,5-
krotnie wyzsze od roboczego. Odcinek mozna uznacd za szczelny, jezeli przy zamknietym doptywie wody pod
ci$nieniem prébnym w czasie 30 min nie bedzie spadku cisnienia. Po zakoriczeniu budowy przewodu i
pozytywnych wynikach préby szczelnosci nalezy dokonac jego ptukania, uzywajac do tego czystej wody.
Przewdd mozna uznad za dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajaca z niego woda jest przezroczysta i
bezbarwna. Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy poddac¢ dezynfekcji roztworem podchlorynu sodu i
ptukaé do uzyskania pozytywnej préby bakteriologicznej. Czas trwania dezynfekcji powinien wynies¢ 24
godziny. Po usunieciu wody zawierajgcej zwigzki chloru nalezy przeprowadzi¢ ponownie ptukanie.

Wszystkie przewody wody zimnej biegngce w budynku ze wzgledu na mozliwosc¢ skraplania izolowa¢ otulinami
rurowymi ze spienionego PE o grubosciach S=9mm.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana w elektrycznych podgrzewaczach podumywalkowych z zasobnikiem
5,0 dm3, Pel=2,5 kW kazdy, z ograniczeniem temp. do 35°C.

2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektowang wewnetrzng kanalizacje sanitarng nalezy wpig¢ do istniejgcej kanalizacji sanitarnej
podposadzkowej, wykonanej z rur PVC. Projektowang instalacje wykonac z rur PVC-u fi 50,110 tgczonych na
uszczelke gumowa.

Wykona¢ podejscia do:
-umywalki x 2 szt.

Srednice i spadki widoczne s3 na rysunkach w projekcie wykonawczym. Przewdd kanalizacji sanitarnej
powinien by¢ poddany probie szczelnosci bezcisnieniowej potaczen rur.

Przejscia przewodow instalacji przez stropy i Sciany stref oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ masami firmy
np.: HILTI lub réwnowazne o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie danej przegrody. Przepusty nie sg
wymagane w przypadku wprowadzania rur o srednicy zewnetrznej do 4cm. Odpornos¢ ogniowa
poszczegdlnych przegréd wedtug opisu architektonicznego.

Miedzy tulejg ostonowg i rurg wtasciwg warstwa izolacji cieplnej (pianki polietylenowej)

lub innego materiatu plastycznego.

3. Instalacja centralnego ogrzewania

Grzejniki

Jako elementy grzejne dobrano grzejniki stalowe profilowane ptytowe z wktadkg zaworowa, zasilane od dotu.
Nastawy grzejnikowych zawordéw termostatycznych wedtug czesci rysunkowej projektu.

Grzejniki ptytowe nalezy montowac na wysokosci 15 cm nad posadzka. Grzejniki mocowac do Scian budynku za
pomocg ,,uniwersalnego zestawu montazowego”. Podczas montazu zapewni¢ odlegtos¢ od wolnego boku
grzejnika 15 cm, a od strony zaworu 25 cm. Montaz wszystkich grzejnikdéw wykonaé zgodnie z wymaganiami
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producenta oraz rysunkow szczegétowych. Nastawy grzejnikowych zawordow termostatycznych oraz srednice
instalacji c. 0. wedtug czesci rysunkowej projektu.

Catosc¢ robdt wykonac zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -
Montazowych” Zeszyt 2 i 6 COBRTI INSTAL, przestrzegajac zalecen producentéw poszczegdlnych elementéw
instalacji.

Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ ostonami przed poparzeniem wg §302 ust.3 WT. Ostony powinny zapewnic
swobodny przeptyw ciepta i uniemozliwiac¢ poparzenie sie. branza sanitarna — projekt techniczny

11z21

UWAGA: Wykonanie nastaw zawordw przeprowadzi¢ dopiero po pozytywnie przeprowadzonych prébach
szczelnosci instalacji c.0. oraz ptukaniu instalacji.



