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Podstawa opracowa nia
e Mapa sytuacyjno - wysokosciowa
e Wizja lokalna i inwentaryzacja stanu
e Uzgodnienia z inwestorem

Charakterystyka stanu istniejgcego

Przedmiotowy teren inwestycji stanowi cze$¢ dziatek nr 332/1,332/4, 334, obreb 0008 Miescisko,
jednostka ewidencyjna 302804 _2.0008 Miescisko.

Obszar inwestycji znajduje sie na terenie Urzedu Gminy w Miescisku. Teren stanowi wtasnos¢
Inwestora. Na terenie Inwestycji zlokalizowany jest budynek Urzedu Gminy wraz z infrastruktura
towarzyszaca.

Fragment budynku, ktory jest w zakresie projektu, zostat okreslony jako sprawny technicznie i
nadajgcy sie do wykonania projektowanej przebudowy.

Zestawienie powierzchni:
Powierzchnia dziatki nr 332/1, 332/4, 334 w granicach opracowania 161,85 m?

Powierzchnia catkowita dziatek 2634,2 m?

Lp. Przeznaczenie Nawierzchnia Powierzchnia
Zabudowa
1 projektowana -  winda | - 9,4 m?-5,9%
zewnetrzna
Zabudowa
projektowana - - 0,9m?- 0,6 %

termomodernizacja

Zabudowa istniejgca w granic
2 StIEjaca w granicy - 30,8 m2— 19,5 %
opracowania

4 Komunikacja, naw. utwardzona Kostka betonowa 38,8m?—24,6%

5 Zielen Zielen niska 78 m?-49,4 %

6 Dziatka w graniach opracowania 157,9 m? -100%




Powierzchnia budynku podlegajaca przebudowie i rozbudowie na wszystkich kondygnacjach —
114,78 m?

Istn. powierzchnia zabudowy 326,16 m2
Proj. powierzchnia zabudowy 336,46 m2
Powierzchnia zabudowy projektowanego obiektu 9,4 m2
Powierzchnia uzytkowa 618,5 m2
Istn. Kubatura budynku 2 983,54 m3
Proj. Kubatura budynku 3075m3
Kubatura proj. obiektu 91,4 m3
Liczba kondygnacji 3

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy budynku:

Na przedmiotowej dziatce projektuje przebudowe i rozbudowe istniejgcego budynku Urzedu Gminy
wolnostojgcego o winde zewnetrzng. Istniejgcy poziom posadowienia budynku +/-0.00=96,08 m
n.p.m.

Przebudowa bedzie polegata na potaczeniu dwdch pomieszczen biurowych na parterze poprzez
wyburzenie $ciany dziatowej, w celu utworzenia pomieszczenia, ktére stanowi¢ ma punkt obstugi
petenta.

Na parterze budynku zlokalizowane jest wejscie do budynku, pomieszczenia biurowe, toalety,
korytarz i klatka schodowa. Projektuje sie potgczenie dwdch pomieszczer biurowych w celu
utworzenia pomieszczenia do obstugi petentéw. Pomieszczenie to ma by¢ wydzielone pozarowo i ma
stanowi¢ rowniez wejscie do windy.

W przyziemiu/piwnicy zlokalizowane sg pomieszczenia biurowe, toaleta, klatka schodowa,
pomieszczenia techniczne i gospodarcze oraz kottownia z oddzielnym wejsciem od strony podwérza.
Projektuje sie wydzielenie pozarowo dwdch pomieszczen - pomieszczenia serwerowni oraz
pomieszczenia biurowego, ktére stanowi¢ ma przejscie do projektowanej windy zewnetrznej.

Na pierwszym pietrze zlokalizowane sg pomieszczenia biurowe, toalety, korytarz i klatka schodowa.
Projektuje sie wydzielenie pozarowo dwdch pomieszczen biurowych, jedno z nich ma stanowié
przejscie do projektowanej windy zewnetrznej.

Ogodlna charakterystyka zamierzenia budowlanego:

Projekt przewiduje wykonanie fundamentéw pod winde, budowe konstrukcji stalowej szybu
windowego oraz tacznika windy z budynkiem, montaz windy zewnetrznej przystosowanej dla oséb z
niepetnosprawnoscig, montaz szklanego systemu elewacyjnego stupowo-ryglowego, montaz ptyt
warstwowych na elewacje szybu windowego i facznika, montaz zadaszenia nad wejsciem do windy
oraz scianki szklanej ostonowej, wykonanie otwordéw w Scianie zewnetrznej prowadzacych do windy,
wykonanie termoizolacji budynku wetng mineralng na czesci elewacji (zakres wskazany na
rysunkach), wydzielenie pozarowo pomieszczen prowadzgcych do windy (zakres wskazany na



rysunkach), wyburzenie Scian dziatowych miedzy pomieszczeniami znajdujgcymi sie w obrebie jednej
strefy pozarowej na parterze i pietrze +1, budowa Sciany dziatowej w konstrukcji lekkiej w
pomieszczeniach znajdujgcych sie w jednej strefie pozarowej na parterze i pietrze +1, zamurowanie
otworu okiennego w Swietle szybu windy na pietrze +1, na parterze wykonanie otworu w $cianie
wewnetrznej oraz czesciowe zamurowanie otworu drzwiowego w celu powstania okna podawczego,

podniesienie poziomu i zagospodarowanie terenu wokét windy, z istniejgcego chodnika
doprowadzenie utwardzonego dojscia z kostki betonowej do windy, utworzenie skarp
wyrownujgcych poziom chodnika do istniejgcego terenu poza opracowaniem, wymienienie rynny i

rury spustowe;j.

Program robodt zewnetrznych:

Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze:

a)

b)

c)
d)

e)

Usuniecie ze Sciany elewacji PD i ZACH okien i wykucie z muru ich oscieznic oraz
usuniecie ich parapetéw wg. rys. branzy arch.

Wykucie otworéw przejsciowych miedzy proj. tacznikiem windy, a budynkiem wg. rys.
branzy arch.

Demontaz rynny i rury spustowej wg. rys. branzy arch.

Demontaz okablowania, krat na oknach, innych instalacji bedacych na elewacji, ktére
sg w Swietle proj. Szybu windy;

Przygotowanie elewacji pod utozenie ocieplenia - usuniecie warstwy tynkéw w
obszarze proj. ocieplenia wg rys. branzy arch.

Roboty ziemne:

a)
b)
c)
d)
e)

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej wzdtuz elewacji PD, w zakresie opracowania
Wyrdwnanie terenu i usypanie ziemi w kierunku projektowanej windy

Usypanie podtoza

Uformowanie skarpy

Przygotowanie gruntu pod utozenie chodnika wg. rys. branzy arch.

Zagospodarowanie terenu wokot windy:

a)
b)

c)

Utozenie chodnika i obrzezy, prowadzgcego do i wokdt windy wg. rys. branzy arch.
Utozenie sciezek dotykowych na obszarze chodnika prowadzacego do windy wg. rys.
branzy arch.

Montaz schodow betonowych prefabrykowanych oraz muréw oporowych zejscia do
pomieszczenia kottowni wg. rys. branzy arch.

Roboty fundamentowe i izolacje:

a)

b)
c)

Wzmocnienie podtoza gruntowego pod szybem windowym w technologii kolumn
CFA wg. rys. Branzy konstrukcji

Wykonanie ocieplenia i izolacji fundamentéw istniejgcych w zakresie opracowania
Wykonanie fundamentdw i izolacji fundamentéw wg. rys. branzy architektury oraz
branzy konstrukcji;



Wykonanie i montaz szybu windowego stalowego:

a) Wykonanie i montaz szybu stalowego wg. rys. branzy architektury oraz branzy
konstrukcji.

Sciezki dotykowe
Wykonanie sciezki dotykowej w obrebie chodnika prowadzgcego do windy wg. rys. branzy
architektury.

Sciezke wykonaé z ptyt prefabrykowanych chodnikowych ze ztobieniami wykonanymi zgodnie z ISO
21542:2011, zwanymi elementami prowadzacymi.

Na Sciezce wykonad elementy znaku ostrzegawczego poziomego wykonanego zgodnie z ISO
21542:2011.

Elewacja szybu windowego:

Elewacja szybu windowego — system stupowo - ryglowy:

Podziaty rygli i stupdw na elewacji wg. rys. branzy architektury.

Kolor konstrukcji: NCS S 7000-N.

Wspodtczynnik przenikania ciepta U = 0,9;

Powtoka przeciwstoneczna, G=0,35

Szyby warstwowe o 98% redukcji ultrafioletu wg PN — EN 81-20

System wentylacji szybu: zintegrowane nawietrzak w ryglu systemu elewacyjnego

Przekroje dla wentylacji odpowiednio duze wedtug zalecen producenta windy.

Elewacji szybu windowego z ptyt PIR
Grubosci ptyt PIR — wg. rys. branzy architektury. Kolor oktadziny zewnetrznej - NCS S 7000-N.

W elewacji z ptyt PIR zamontowac kratke wentylacyjng nawiewng dla przestrzeni miedzy szybem
windy, a $ciang zewnetrzna.

Zadaszenie i Scianka ostonowa

e Zadaszenie:

Zadaszenie wejscia do windy zamontowane do konstrukcji szybu

Wymiary zadaszenia (dt. x szer.) (100x200 cm)

Zadaszenia ze szkta hartowanego montowanego przy pomocy wspornikow ze stali
nierdzewne;j

Daszek powinien mie¢ konstrukcje umozliwiajgcy przeniesienie ewentualnych obcigzen, jakie
w prawdopodobnym zakresie moze spowodowac upadek oktadzin elewacyjnych, skrzydet
okiennych lub szyb.

e Scianka ostonowa

Scianka ostonowa montowana do konstrukcji szybu
Scianka wykonana ze szkfa hartowanego
Scianka z oznaczeniami graficznymi, ktére umozliwiajg zauwazenie tafli przez uzytkownika:
min. 2 poziomych paséw, o szerokosci min. 7,5 cm, umieszczonych na wysokosci 90—-100 cm
oraz 130-140 cm (zamiast jednego lub dwdch pasdw mogg by¢ wykonane poziome szprosy);
lub wzoru pokrywajgcego ponad 25% powierzchni drzwi lub Sciany. Oznaczenia wykonaé wg.
normy I1SO 21542:2011.



Winda:
Winda z drzwiami zlokalizowanymi na przestrzat - lokalizacja drzwi. wg. rys. branzy arch. -
obstugujaca 3 kondygnacje nadziemne. Specyfikacja windy musi byé zgodna z normg PN EN
81-70 ,,Dostepnosc dzwigdow dla osdb, w tym oséb niepetnosprawnych”.

— Drzwi zewnetrzne wejsciowe do szybu windy oraz szybu windy od strony zewnetrznej
przeszklone.

— Kabina dZwigu osobowego dostepna dla oséb niepetnosprawnych powinna mieé
szerokos$¢ co najmniej 1,1 m i dtugos¢ 1,4 m, porecze na wysokosci 0,9 m oraz tablice
przyzywowaq na wysokosci od 0,8 m do 1,2 m w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5 m od
naroza kabiny z dodatkowym oznakowaniem dla oséb niewidomych i informacja
gtosowa.

—  Przyciski windy kabiny windy muszg mie¢ oznaczenia w jezyku Braille'a

— Przed wejsciem do kabiny windy zamontowac tabliczki z informacjg o pietrze na
wysokosci ok 150 cm. Informacja podana réwniez w jezyku Braille a.

Dach szybu windowego:

Projektuje sie dach szybu windowego z ptyt PIR o gr. 15 cm. Ptyty wykoriczone papg zgrzewalng
wierzchniego krycia. Krawedzie dachu wykonczy¢ obrébka blacharska wypetniong wetng mineralna
wg rys. Detalu.

W projektowanym dachu zamontowa¢ wywiewke wentylacyjna.

Elewacja budynku:

Sciany zewnetrzne
Istniejgce Sciany zewnetrzne budynku: murowane z cegty ceramicznej, cegty silikatowej,
bloczkéw gazobetonowych - grubosci od 25 na pietrze do 45 w przyziemiu.

Projektuje sie ocieplenie $cian zewnetrznych w zakresie wskazanym na rysunkach projektu,
wetng mineralng o gr.15 cm. Wykonczenie scian ocieplanych projektuje sie tynkiem
cienkowarstwowym silikatowym na siatce, o kolorze NSC S 2002-Y 50R.

Projektowane jest wykonanie otworu w Scianie zewnetrznej na kazdej kondygnacji w miejscu
tacznika windy. Przebicia te wystepujg w Swietle istniejgcych okien, zatem nie zachodzi potrzeba
budowy podciggdéw. Otwory okienne wychodzace poza szerokos¢ projektowanych przebic
zamurowac i wykonczy¢ jak reszta Scian zewnetrznych w zakresie projektowym.

Cokot budynku
Cokdt budynku wykoriczy¢ tynkiem mozaikowy na odpowiednio zagruntowanym podtozu w kolorze

NCS S 7000-N.

Rury spustowe i rynny

Montaz rur spustowych i rynien odprowadzajgcych wode z dachu budynku oraz szybu windy wg. Rys.
Projektu. Wykonane ze stali ocynkowanej, powlekanej obustronnie poliuretanem, w kolorze NCS S
7000-N.

Stolarka okienna
Montaz dwdch okien na klatce schodowej, wg. Wymiardw i podziatéw na rysunku
branzy architektura. Okna PVC, o wspdtczynniku U=0,9. Kolor stolarki biaty NSC S
2002-Y 50R.



a)Parapety zewnetrzne - parapety aluminiowe malowane proszkowo, kolor
NCS S 7000-N.

Program rob6t wewnetrznych:

Wykonczenie podtogi.

Strop tacznika projektuje sie w konstrukcji stalowej, zintegrowany z samonosng stalowg konstrukcjg
szybu. Konstrukcja stalowa stropu pokryta bedzie blachg gtadka, gr. 5mm, twardg wetng mineralna
gr. 2 cm, suchym jastrychem gr. 2,5 cm.

a) Obszar projektowanego wykoniczenia posadzki zaznaczony jest w rysunkach branzy
arch.;

b) W pomieszczeniach innych niz tgcznik wykonaé wylewke samopoziomujgca do 3 mm
- o ile producent posadzki nie wskazat inaczej;

¢) Wykonczenie podtogi: ptytki winylowe antyposlizgowe przyklejane na odpowiednio
zagruntowanym podtozu, na klej wskazany przez producenta. Ptytki przeznaczone dla
wysokiego i Sredniego natezenia ruchu. Wyglad: kolor melanz, nadrukowana
struktura betonu/kamienia. Przyktad ptytki: iD INSPIRATION 55 - NATURALS - Cast
Concrete - Cement lub réwnowazna.

Prezentacja propozycji:

d) Styk podtogi ze $ciang wykonczy¢ listwg przypodtogowsq z tego samego materiatu, co
podtfoga.

Sciany wewnetrzne

Na wszystkich kondygnacjach projektuje sie poszerzenie otworu drzwiowego w pomieszczeniu
prowadzgcym do windy zewnetrznej. Planuje sie wymiane nadprozy na podciagi stalowe wg projektu
konstrukcji.

Na parterze projektuje sie wyburzenie sciany dziatowej niekonstrukcyjnej miedzy dwoma
pomieszczeniami ujetymi w zakresie opracowania. Analogiczne wyburzenie na pietrze +1, dodatkowo



planuje sie budowe sciany dziatowej w konstrukgcji lekkiej - ptyta g-k na stelazu aluminiowym,
wypetniona wetng mineralng, 12,5 cm.

- Istniejgce $ciany konstrukcyjne - w miejscach powiekszania otwordw badz zamurowania
otwordow drzwiowych wykonczy¢ tynkiem cementowo-wapiennym w kolorze biatym NCS S 0300 N.

Nadproza:
Projektuje sie wymiane istniejgcych nadprozy na nadproza 2x HEA160 dt. 2,2 m, nad projektowane
poszerzenie dla nowej stolarki drzwiowej wewnetrznej oraz nad okienkiem podawczym — lokalizacja

wg. rys. branzy arch.

Wykonczenie $cian:

a) Projekt wykonczenia $cian na rysunkach branzy arch.

b) Winylowa ognioochronna wyktadzina scienna, przyklejana na odpowiednio
zagruntowanym podtozu, na klej wskazany przez producenta. Wyglad: kolor ztamanej
bieli, nadrukowana struktura kamienna. Przyktad ptytki: AQUARELLE WALL HFS -
Stone LIGHT WARMGREY lub réwnowazna.

Prezentacja propozycji:

¢) Tynk cementowo — wapienny w kolorze biatym NCS S 0300 N. Potozenie tynku na
wczesniej zagruntowanym podtozu.

d) Plyty laminowane mocowane na stelazu aluminiowym o przekroju 4 cm. Plyta
wykonczona powtoka o kolorze NCS S 2002-Y50R.

e) Wykonczenie okienka podawczego.

Jako blat podawczy zamontowa¢é ptyte laminowang niezapalng o wym: 41 x 150 cm, w
kolorze NCS S 2002-Y50R. Boki i gére okienka wykonczy¢ winylowg ognioochronng
wyktadzing scienna.

Jako zabezpieczenie otworu podawczego, od strony komunikacji ogélnodostepne;j
zamontowac rolete badz kurtyne ppoz. El 60 uruchamiang na topik. Wymiary odpowiednie

dla wymiaréw okienka podawczego.



Wykonczenie sufitéow
a) Wykonczenie pomieszczen budynku -tynk cementowo — wapienny w kolorze biatym
NCS S 0300 N. Potozenie tynku na wczes$niej zagruntowanym podtozu.
b) Wykonczenie sufitu tgcznika - Ptyty laminowane mocowane na stelazu aluminiowym.
Ptyta wykoniczona powtoka o kolorze NCS S 2002-Y50R.

Stolarka drzwiowa
W pomieszczeniach obszaru opracowania zamontowa¢ drzwi wewnetrzne ppoz. El 60.
Wymiary i podziaty drzwi wg. rys. branzy architektury. Kolor drzwi: NCS S 7000-N.

Zatozenia do wentylacji

Pomieszczenia biurowe na kazdej kondygnacji, ktére sg w zakresie opracowania, planuje sie
wentylowad grawitacyjnie.

Przestrzen miedzy szybem windy, a $ciang budynku bedzie wentylowana grawitacyjnie poprzez
nawiewnik oraz wywiewke wentylacyjng na dachu.

Wentylacja szybu windy - min 1% przekroju wewnetrznego szybu.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

1. Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnaciji

Projektowane zamierzenie budowlane w zakresie opracowania wydzielone bedzie jako odrebna
strefa pozarowa na wszystkich trzech kondygnacjach i bedzie posiadat nastepujgce parametry
uzytkowe:

e powierzchnia netto — 88,19 m2;

e wysokosc¢ obiektu — 9,7 m (budynek niski).

e kubatura obiektu — 333,04 m3;

e liczba kondygnacji - 3 kondygnacje (1 podziemna i 2 nadziemne)
e Powierzchnia wewnetrzna obiektu — 92,83 m2

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego

W projektowanym obiekcie nie bedg wystepowaty materiaty, ktére w rozumieniu § 2, ust. 1
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. nr 109, poz.
719) kwalifikuje sie jako niebezpieczne pozarowo.

Podstawowymi materiatami palnymi na terenie pomieszczen objetych granicg opracowania
projektu bedg drewno i tkaniny wykorzystywane w wyposazeniu pomieszczen biurowych.

3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania
Istniejgcy budynek jako strefa pozarowa, kwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL IIl.

Projektowana przebudowa i rozbudowa istniejgcego budynku o winde zewnetrzng tworzy potrzebe
wydzielenia osobnej strefy pozarowej kwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL IIl.
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4. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi
Obszar opracowania jest osobng strefg pozarowa ZL Ill.

e Przewidywana liczba oséb dla nowo wydzielonej strefy pozarowej (wg zakresu opracowania)
na kazdej kondygnaciji:

Kondygnacja podziemna: 3 osoby + max. 8 w kabinie windy;
Kondygnacja parteru: 8 oséb + max. 8 w kabinie windy;
Kondygnacja +1: 3 osoby + max. 8 w kabinie windy;

Nie przewiduje sie pomieszczen o liczbie oséb powyzej 50.

e Pomieszczenia, w ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz
pomieszczen:

Kondygnacja podziemna: pomieszczenie dojscia do windy;
Kondygnacja parteru: pomieszczenie obstugi petenta;

Kondygnacja +1: pomieszczenie dojscia do windy;

5. Informacja o podziale na strefy pozarowe

Zakres opracowania projektu projektowany jest jako jedna strefa pozarowe.

Powierzchnia catkowita projektowanej strefy pozarowej, wynosi 114,32 m2, a powierzchnia
wewnetrzna wynosi 92,83 m2.

Dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej wynoszaca dla obiektdw niskich, kwalifikowanych do
kategorii zagrozenia ludzi ZL Il — 8000 m2, nie jest przekroczona.

6. Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM

Strefa pozarowa dla proj. obiektu budowlanego, ze wzgledu na petniong funkcje kwalifikuje sie do
kategorii zagrozenia ludzi - nie zachodzi dla niego wymadg okreslenia gestosci obcigzenia ogniowego.

7. Informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Dla projektowanego obiektu (ZL III, niski) wymagana jest klasa odpornosci pozarowej C.

Poszczegdlne jego elementy konstrukcyjne muszg spetniac¢ nastepujgce wymagania w zakresie
ochrony przeciwpozarowej:

- gtéwna konstrukcja nosna — R 60;
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- $ciany wewnetrzne wydzielajgce poszczegdlne pokoje mieszkalne — El 30;

- $ciany zewnetrzne — El 30;

- strop — REI 60;

- konstrukcja dachu — R 15;

- przekrycie dachu — RE 15;

- biegi i spoczniki schodéw wewnetrznych — R 60.

Zakres opracowania projektu projektowany jest jako jedna, nowa strefa pozarowa.

Klasa odpornosci ogniowej elementow oddzielenia przeciwpozarowego dla tej strefy projektowana
jest w klasie odpornosci ogniowej “C”:

e Sciany —REI 120
e Stropy—REI 60
e Drzwi przeciwpozarowe lub inne zamkniecia przeciwpozarowe - El 60

Obiekt w nowoprojektowanej strefie pozarowej po przebudowie i rozbudowie bedzie posiadat
nastepujgca konstrukcje:

- gtdwna konstrukcja nosna: sciany zewnetrzne i wewnetrzne nosne - sciany oddzielenia
przeciwpozarowego: murowane z bloczka z betonu komérkowego o gr. nie mniej niz 40 cm —
odpornos¢ ogniowa REI 240, NRO;

- gtéwna konstrukcja nosna: strop miedzypietrowy i stropodach: gestozebrowy — odpornosé ogniowa
REI 60, NRO;

- Sciany dziatowe: lekkie z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym z wypetnieniem niepalng
wetng mineralng - odpornosé ogniowa El 30, NRO; - nie stanowig elementdw oddzielenia
przeciwpozarowego

Sciana zewnetrzna, prostopadta do windy, na dtugosci 4,0 m od krawedzi elewacji windy, jest $ciang
wydzielenia przeciwpozarowego REI 120. Wielko$¢ otworéw okiennych nieznajdujgcych sie w tej
samej strefie pozarowej, co winda, nie moze stanowi¢ wiecej niz 10% powierzchni wydzielone;j
pozarowo $cianie.

- Sciany zewnetrzna - Sciana oddzielenia przeciwpozarowego: murowana z cegty silikatowej oraz
bloczka gazobetonowego o gr. nie mniej niz 40 cm — odpornos¢ ogniowa REI 240, NRO; -
projektowane ocieplenie wetng mineralng o gr. 15 cm.

- Odlegtos¢ miedzy otworami okiennymi w projektowanej strefie pozarowej, a otworami okiennymi w
innej strefie pozarowej musi wynosi¢ co najmniej 2,0 m.

Budynek spetnia wymagania klasy C odpornosci pozarowe;j.

8. Informacja o wystepowaniu materiatdw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem,
w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem

Na terenie obiektu nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem. Na terenie zadnego z
pomieszczen nie wyznacza sie stref zagrozenia wybuchem.
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9. Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi

9.1. Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych z projektowanej strefy pozarowe;j:

Ewakuacja z projektowanej strefy pozarowej odbywa sie do innej strefy pozarowej, ktérg stanowi
reszta budynku urzedu gminy.

Dtugosé drogi przejscia ewakuacyjnego z windy przez pomieszczenie zwigzane z nig funkcjonalnie na
kazdym pietrze, do innej strefy pozarowej, wynosi mniej niz 10 m.

Ewakuacja z projektowanej strefy pozarowej na wszystkich pietrach odbywa sie w jednym kierunku,
do drugiej strefy pozarowej, ktéra prowadzi do wyjscia z budynku.

Maksymalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego z projektowanej strefy do wyjscia z budynku wynosi
mniej niz 30 m drogi ewakuacyjnej pionowej i poziome;.

9.2. Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych. Drogi ewakuacyjne.

Ewakuacja z projektowanej strefy pozarowej zapewniona jest ogdlnie dostepnymi korytarzami o
szerokosci min. 1,4 m zapewniajgcymi dojscie do wewnetrznej klatki schodowe;j.

Szerokos$¢ wyjscia z windy wynosi min. 120 cm, przy zatozeniu, ze z windy nie bedzie sie ewakuowato
wiecej niz 20 oséb. (winda jest 8 — osobowa).

9.3. Wyjscia ewakuacyjne.

Drzwi prowadzace z pomieszczen na drogi ewakuacyjne drugiej strefy pozarowe] posiadajg szerokos¢
w Swietle 0.8 m i sg otwierane do Srodka tych pomieszczen.

Drzwi z pomieszczen, ktére przy petnym otwarciu powodowatyby zawezenie szerokosci drogi
ewakuacyjnej ponizej wielkosci dopuszczonej przepisami, zostang wykonane jako wykfadane.

Drzwi prowadzgce z pomieszczen stanowigcych przejscie do windy, na drogi ewakuacyjne, otwieraé
sie bedg na zewnatrz tych pomieszczen i bedg mieé szerokos$¢ 1,23 m, bedg dwudzielne o min.
szerokosci jednego skrzydta w Swietle 0,9 cm, przy zatozeniu, ze z tych pomieszczen i windy nie
bedzie sie ewakuowato wiecej niz 20 osdéb. (winda jest 8 — osobowa).

10 Informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych

10.1. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu.
W rozdzielnicy gtéwnej RG projektuje sie wytgczniki ppoz. Gtéwny wytgcznik pradu bedzie umieszczony
na wejsciu rozdzielnicy RG. W. Przyciski ppoz. bedzie zlokalizowany przy wejsciach do obiektu szybka z

tabliczke informacyjng o tresci: ,,Przeciwpozarowy wytgcznik pradu”.

10.2. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.
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Zakres opracowania bedzie obstugiwany z istniejgcej Instalacji wodociggowej przeciwpozarowej.

10.3. Instalacja sygnalizacji pozaru.

Instalacja sygnalizacji pozaru na terenie projektowanej strefy pozarowej nie jest wymagana —
instalacji tego typu nie projektuje sie.

Na kondygnacji parteru, w projektowanym pomieszczeniu obstugi petenta oraz w korytarzu obok
projektuje sie system wykrywania dymu, ktéry uruchamia zamkniecie sie rolety przeciwpozarowej w
okienku podawczym.

11. Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych

e  Punkty poboru wody do celdw przeciwpozarowych - woda zapewniona z wodociggu.
e Brak dzwigdéw dla ekip ratowniczych

12. Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

Strefa pozarowa objeta projektem lokalizowana jest na dziatce nr 332/1,332/4, 334 w miejscowosci
Miescisko, gm. Miescisko.

Znajduje sie ona w budynku Urzedu Gminy, ktory jest wolnostojgcy w zabudowie zwarte;j.
Odlegtos¢ od granicy projektowanej strefy pozarowe;j:

- Projektowana strefa pozarowa bezposrednio styka sie z drugg strefg pozarowa, ktéra
obejmuje reszte budynku urzedu gminy, ktéra jest poza obszarem opracowania.

- do obiektéw zlokalizowanych na sgsiednich dziatkach budowlanych wynosi w linii prostej —
15mil9m.

Projektowana przebudowa i rozbudowa nie zmienia odlegtosci budynku do granic dziafki.
13. Informacja o rozwigzaniach zamiennych

Brak rozwigzan zamiennych.
Sporzadzit:

Mariusz Wiecek

nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/20/2008
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