Przedmiar robot

Obiekt Budowa obiektow matej architektury w miejscu publicznym wraz z utwardzeniem terenu,
budowg sieci enn (o$§wietlenie) oraz budowa przytacza wodociggowego - Mikrozieleniec przy
ul. PL. Koscielny, Cieszyn / Wyzsza Brama - O$wietlenie parkowe

Kod CPV 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
Lokalizacja Cieszyn, dz. nr ew. 133/3, 130 obrgb 0044 Cieszyn
woj. Slaskie
Inwestor Gmina Cieszyn
ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn
Biuro kosztorysowe PROJ-COMPLEX MALGORZATA TERESA KACZMAREK

UL. INDYCZA 26
85-456 BYDGOSZCZ

KLAUZULA O UZGODNIENIU KOSZTORYSU - Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowe;j
winien zapoznac si¢ z dokumentacjg projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robot i uwzglednienie
ewentualnych robot koniecznych do wykonania a nie uwzglednionych w przedmiarze robot i wynikajacych z projektu,
oraz oczekiwan Inwestora, ktoéry winien udzieli¢ takich informacji w zakresie szczegdélowych oczekiwan i zalecen,
niezaleznie od przyjetego przedmiaru robot.

Sporzadzil Matgorzata Kaczmarek

Bydgoszcz, 10-2023 r.
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Charakterystyka obiektu

Budowa obiektéw matej architektury w miejscu publicznym wraz z utwardzeniem terenu, budowa sieci enn (o$wietlenie) oraz budowa przytacza wodociagowego

- Mikrozieleniec przy ul. Pl. Koscielny, Cieszyn / Wyzsza Brama - O$wietlenie parkowe

Charakterystyka obiektu.

Budowa os$wietlenia terenu parkowego z istniejacego obwodu oswietleniowego MZD z istniejacej latarni na Placu Kos$cielnym. Projektowane o$wietlenie
zostanie podtaczone pod tabliczki bezpiecznikowe w istniejacym stupie

Od istniejacego do projektowanego stupa projektuje si¢ kablem YKY 5x25 mm2, ktory bedzie utozony na catej trasie w rurze ostonowej DVR 70mm.
Oswietlenie zostanie zrealizowane za pomoca oprawy o$wietleniowej LED 33W zainstalowanej na stupie stylizowanym ocynkowanym malowanym proszkowo
o wys. h=3m kol. RAL 7016 + fundament betonowy B-50
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Tabela przedmiaru robot

Strona 3/4

Budowa obiektéw matej architektury w miejscu publicznym wraz z utwardzeniem terenu, budowa sieci enn (o$wietlenie) oraz budowa przytacza wodociagowego

- Mikrozieleniec przy ul.

PI. Koscielny, Cieszyn / Wyzsza Brama - O$wietlenie parkowe

Nr | NrST | Kod |Opisrobot Jm Tlos¢
CPV
Oswietlenie parku CPV 45232200-4
1 SST Kopanie rowow dla kabli w sposob rgczny w gruncie kat. 11
E.2.00
0,4*%0,8*51 m3 16,32
razem m3 16,32
2 SST Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych r¢cznie w gruncie kat. 11
E.2.00
0,4*0,6*51 m3 12,24
razem m3 12,24
3 SST Ulozenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140 mm - rura ostonowa DVR 70mm
E.2.00 m 52
4 SST Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 125 mm pod obiektami - rura ostonowa RHDPEp 110/6,3
E.2.00 m 9
5 SST Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m
E.2.00
2*51 m 102
razem m 102
6 SST Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach - kabel YKY 5x25mm2
E.2.00 m 51
7 SST Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach ostonowych stupa - kabel YKY 5x25mm2
E.2.00 m 11
8 SST Montaz uziomoéw poziomych w wykopie o gtgbokosci do 0.6 m; kat.gruntu I1I - bednarka Fe/Zn 25x4mm
E.2.00 m 1
9 SST Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych pretem fi 20mm w gruncie kat.III (1x8.5m)
E.2.00 m 8,5
10 | SST Laczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2
E.2.00 na $cianie lub konstrukeji zbrojenia szt. 2
11 SST Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 25 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i powloce
E.2.00 Z tworzyw sztucznych szt. 2
12 SST Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy
E.2.00 odc. 1
13 | SST Wykopy r¢czne o glebok.do 1.5 m w gruncie kat. I1I wraz z zasypaniem dla stupow o$wietleniowych
E.2.00 m3 0,4
14 | SST Montaz i stawianie stupow oswietleniowych o masie do 480 kg - stup o$wietleniowy stylizowany stalowy
E.2.00 ocynkowany malowany proszkowo RAL 7016, h=4m szt. 1
15 | SST Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych - weigganie w stupy i rury ostonowe przy wysokosci latarn do 4 m
E.2.00 bez wysiggnika - przewod YDY 3x1,5mm2 kpl.przew. 1
16 SST Montaz opraw o$wietlenia zewngtrznego na stupie - Oprawa parkowa LED stylizowana 33W
E.2.00 szt. 1




Rodos 7.0.10 [12581]

Spis dzialéw przedmiaru robot
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Budowa obiektéw matej architektury w miejscu publicznym wraz z utwardzeniem terenu, budowa sieci enn (o$wietlenie) oraz budowa przytacza wodociagowego
- Mikrozieleniec przy ul. Pl. Koscielny, Cieszyn / Wyzsza Brama - O$wietlenie parkowe

Nr

Opis

Oswietlenie parku CPV 45232200-4
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