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OPIS DO PROJEKTU BRANZY SANITARNE)

1. Materiaty wyjsciowe do opracowania projektu:

- Woytyczne Inwestora
- Mapa do celéw projektowych

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania Zielerica przy ul. Bielskiej i Wyzsza Brama w
Cieszynie. Projekt przewiduje budowe utwardzen terenu, montaz elementdw matej architektury, budowe
oswietlenia, oraz wykonanie przytgcza wodociggowego.

Teren opracowania nie jest objety obowigzujgcym MPZP.

Celem niniejszego opracowania jest doprowadzenie wody do punktéw odbioru, tj. 1 szt. poidetka il

szt zaworu czerpalnego. Woda bedzie czerpana z miejskiej sieci wodociggowej dn225.

3. Sposdb obecnego zagospodarowania i wykorzystania terenu.

Teren opracowania znajduje przy skrzyzowaniu ulic Wyzsza Brama i Bielska i stanowi
niezagospodarowany teren zieleni, bezposrednio przylegajgcy do zabudowy mieszkaniowej wielorodzinne;j.

Na terenie opracowania znajdujg niepielegnowane zakrzaczenia oraz drzewa. Znajduje sie tu réwniez
pozostatos¢ po kiosku (?) wraz z utwardzeniami, przewidziane do rozbiérki. Teren okala formowany stary,
poprzerastany formowany zywoptot.

4. Warunki geotechniczne.

Warunki geotechniczne okreslono jako proste.

Teren, bedacy przedmiotem opracowania nie znajduje sie na obszarze eksploatacji gérniczej.



5. Wptyw na Srodowisko przyrodnicze.

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ moggcych znaczaco lub potencjalnie oddziatywaé na
Srodowisko, ktére okresla Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9.11.2010 w sprawie przedsiewziec¢
mogqcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213 z 2010, poz. 1397).

Projektowana inwestycja oraz zwigzane z jej realizacjg prace budowlane, a takie proces
uzytkowania nie zaburzg réwnowagi przyrodniczej przedmiotowego terenu, nie spowodujg dewastacji
Srodowiska— przyrody i krajobrazu, stabilnosci ekosystemu, wtasciwego stanu zasobow i sktadnikow przyrody
a takze nie beda miaty jakiegokolwiek wptywu na klimat i zwigzane z nim procesy.

Zadne z projektowanych elementéw infrastruktury towarzyszacej nie wptywajg zasadniczo na
srodowisko i otaczajacy teren oraz nie stwarzajg zagrozenia dla zdrowia ludzi. Projektowane utwardzenie
Zzwirem oraz elementy zagospodarowania terenu sg catkowicie obojetne dla srodowiska gruntowo-wodnego.

Projektowane nowe elementy zagospodarowania terenu nie powodujg emisji zanieczyszczen
gazowych, promieniowania, hatasu ani wibracji.

Odprowadzenie wody opadowej z nawierzchni utwardzonych — powierzchniowo za pomocg
spadkdéw, na teren dziatki wtasne;j .

Opady atmosferyczne zabezpieczajg w znacznej czesci zapotrzebowanie na wode istniejgcych oraz
projektowanych nasadzen, w razie dtuiszych okresdéw bez opaddw nalezy zapewni¢ nawadnianie nowych
nasadzen zieleni z sieci wodociggowe].

Projektowane elementy zagospodarowania terenu nie wytwarzajg Sciekéw.

Rodzajiilo$¢ wytwarzanych odpaddw. Za zebranie i utylizacje odpaddéw powstatych podczas trwania
robét budowlanych odpowiada wykonawca robét. Po zakoriczeniu prac odpady komunalne gromadzone beda
w koszach na $mieci zlokalizowanych na terenie zespotu, a ich utylizacjg zajmowad sie bedzie Gmina / Miasto,
poprzez obowigzek wynikajacy z Ustawy.

6. Warunki prowadzenia robét budowlanych:

Prace budowlane uciazliwe akustycznie prowadzi¢ w porze dnia —tj. w godz. 6.00-22.00; wszelkie prace
prowadzi¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, eksploatowanego konserwowanego w sposéb prawidtowy,
o matej uciazliwosci akustycznej.

Majac na uwadze ochrone waloréw przyrodniczych terenu, ochrone mieszkancéw oraz zwierzat
zamieszkujgcych teren inwestycji przed uciazliwoscig akustyczng i wibracjami w trakcie prowadzenia prac
budowlanych, ochrone $rodowiska gruntowo-wodnego, podstawowym dziataniem na etapie realizacji
inwestycji jest wtasciwa lokalizacja zaplecza budowy oraz baz sktadowych i transportowych. Z tym wigze sie
koniecznos¢ zachowania zasady oszczednego wykorzystania terenu pod ww. tymczasowe przeznaczenie, a
nastepnie jego rekultywacji.

Drogi techniczne lokalizowaé przy maksymalnym wykorzystaniu juz istniejgcej sieci drég i $ciezek.
Miejsce parkowania, tankowania pojazdéw i maszyn wykorzystywanych na etapie realizacji przedsiewziecia
zorganizowaé na terenie o utwardzonym podtozu. Miejsce lokalizacji maszyn nalezy zabezpieczy¢ przed
ewentualnym zanieczyszczeniem Srodowiska gruntowo-wodnego produktami ropopochodnymi.

Teren inwestycji na etapie realizacji i eksploatacji utrzymywaé w nalezytej czystosci. Powstajgce w
trakcie dziatan budowlanych odpady nalezy segregowac igromadzi¢ w przeznaczonych do tego celu
kontenerach/pojemnikach w wydzielonym miejscu o utwardzonym podtozu, a po zebraniu odpowiedniej ilosci
przekazywac uprawnionym podmiotom w celu odzysku lub unieszkodliwienia.



Zaplecze placu budowy wyposazy¢ w kabiny sanitarne z bezodptywowymi zbiornikami do
gromadzenia $ciekéw sanitarnych; zapewni¢ oprodznianie zbiornikdw na nieczystosci przez podmiot
posiadajgcy odpowiednie uprawnienia. Obszar oddziatywania inwestycji

6.1. Podstawa prawna
Obszar oddziatywania inwestycji okreslono na podstawie obowigzujacych przepiséw:

e Ustawa ,Prawo budowlane” (Ustawa z 7.07.1994 : Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414, jednolity tekst z 2021:
Dz. U. 2021 poz. 2351),

e Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Z 2002r. Nr 75, poz. 690, jednolity tekst
z2022: Dz. U. 2022 poz. 1225)

e Rozporzqdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462,
jednolity tekst z 2018: Dz. U. 2018 poz. 1935),

6.2. Granice Obszaru Oddziatywania
Na podstawie wyze] przytoczonych przepisdw okreslono granice obszaru oddziatywania inwestycji, ktére
zawierajg sie w wewnetrznym obrysie terenu objetego opracowaniem, znajdujgcego sie w granicach dziatek
bedacych wtasnoscig inwestora. Projektowana budowa nie wptynie na zmiane jakichkolwiek parametréow
zwigzanych z oddziatywaniem obiektu na otoczenie.

Zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie § 19, 39, 40, 41, 42,
43, przedmiotowa inwestycja nie oddziatuje na tereny bezposrednio sgsiadujgce z inwestycjg, nie ma réwniez
wptywu wynikajgcego z przepiséw odrebnych.

7. Opis stanu projektowanego:

Projektowane uzbrojenie zlokalizowane bedzie na dziatkach o numerach ewidencyjnych 40/2, 40/3, 100.
Trasa przytacza przebiegad bedzie czesciowo pod istniejgcg drogg i istniejgcym chodnikiem.
Projektowane przytgcza zlokalizowane bedg pod powierzchnig terenu. Na powierzchni terenu

widoczny bedzie tylko wtaz do studzienki wodomierzowe;j.

Przewiduje sie lokalizacje ulicznej skrzynki do obstugi podziemnej zasuwy wodociggowej poza jezdnig, w
chodniku.

Projektuje sie wigczenie do rurociggu miejskiej sieci wodociggowej dn225 z PEHD na dziatce nr ew. 100 w
ul. Bielskiej. Wtaczenie do istniejgcej sieci wodociggowej wykona¢ za pomocg opaski do nawiercania z
odejsciem gwintowym dn225/32. Zasuwa kotnierzowa , w chodniku, dn32 GW ze ztgczkami do rur
mosigdz/PE dn40, wraz ze sztycg i skrzynka uliczng umozliwiajgce odciecie dostawy wody. Blok podporowy
pod zasuwa. Skrzynke oznakowa¢ tabliczkg z domiarem. Przytacze i zewnetrzng instalacje wodociggowa
wykonaé z rur PE SDR11 40x3,7 PN16.



Pomiar ilosci zuzywanej wody bedzie rejestrowany przez wodomierz dn 15 umieszczony w projektowane;j
studni wodomierzowej W wykonanej z PEHD dn800. Wtaz zeliwny dn800 klasy D400 z mozliwoscig
zabezpieczenia przed otwarciem. Wtaz soadzony n pierScieniu odcigzajgcym zelbetowym dn800/1400.
Studnie posadowi¢ na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci 15 cm.

Przed i za wodomierzem zainstalowany bedzie odcinajgcy zawér kulowy dn20. Za wodomierzem
zainstalowany bedzie zawodr antyskazeniowy typu EA dn20, tréjnik dn20 z zaworem spustowym dn20
umozliwiajgcym opréznienie instalacji i przytacza na okres zimowy. Schemat wg czesci rysunkowej.

Armatura na $ciezce wodomierzowej o potgczeniach gwintowanych.

Projektuje sie wykonanie przytagcza metodg wykopu otwartego. Przewiduje sie wystgpienie kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem, tj kablami eN, telefonicznymi i gazociggiem dn160.

Trase wodociggu nalezy oznaczy¢ tasma lokalizacyjng koloru niebiesko-biatego o szerokosci 200mm z
zatopiong wktadkg metalowa. Tasme nalezy prowadzi¢ na wysokosci 0,3m nad grzbietem rury wodociggowej.

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potaczen przewoddw nalezy przeprowadzié prébe
szczelnosci. Warunkiem dopuszczajgcym przeprowadzenie préby wytrzymatosci i szczelnosci jest pozytywny
wynik badania prawidtowosci wykonania potgczen. Cisnienie prébne Pp powinno wynosi¢ dla odcinkéw o
ci$nieniu roboczym Pr do 1 MPa.

Punkty czerpalne bedg stanowi¢ projektowane poidetko i zawdr czerpalny dn 20 w dedykowanej skrzynce z
PE o wymiarach 30x30x30 cm. Wtgczanie poidetka za pomocg przycisku czasowego. Podejscie przewodu
wodociggowego do poidetka obsypaé ttuczniem kalibru 10-30 mm na gteboko$¢ 1m w celu przyjecia
nadmiaru wody z poidetka.



8. Obliczenia

9. Dobodr wodomierza

llos¢ zimnej wody dla celéw bytowych obliczona na podstawie normy PN-92/B-01706.

Obliczeniowy pobdr wody wynosi:

Rodzaj wylotu | Srednica lloé¢ Woda zimna - wz
czerpalnego podejscia aparatéw
Wyptyw Suma wyptywu
normatywny
Dn [mm] n [szt.] Qn
[dm?3/s]
Poidetko 20 1 1,00
Zawor 20 1 1,00
czerpalny

Przyjeto prace armatury jak dla budynku mieszkalnego. Do obliczenia przeptywu obliczeniowego

wykorzystano wzor nr 1z PN-92/B-01706

Qus = 0,682 x (2 9n)°* — 0,14 = 0,682 x 2,00°%5— 0,14 = 0,791 dm?/s = 2,8 m3/h

Dobrano wodomierz skrzydetkowy do wody zimnej o $rednicy DN15 mm.

Grzegorz Orzet

Opracowali:
Uprawnienia budowlane do proj. bez
Proiekt branz ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
rojekt branz
y y zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, LUB/0384/PBS/15 02.2023

sanitarnej

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych




OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

TOM Il - projekt branzy sanitarnej

Budowa obiektdw matej architektry w miejscu publicznym wraz z utwardzeniem terenu, budowa sieci

enn (oswietlenie) oraz budowa przytacza wodociaggowego — Zieleniec przy ul. Wyzsza Brama/Bielska




10. Zataczniki formalno — prawne

9.1 Oswiadczenie projektantéw

Grodzisk Mazowiecki, 14.02. 2023

OSWIADCZENIE

PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM
WRAZ Z UTWARDZENIEM TERENU, BUDOWA SIECI ENN,
ORAZ BUDOWA PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO

Cieszyn, 40/3, 40/2 obreb 0041, dz. nr ew. 100 obreb 0045

- Kategoria obiektu budowlanego VIII, XXVI

W zwigzku z art.34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (DZ. U. z 2021r. poz. 2351) z
pdzniejszymi zmianami) - niniejszym o$wiadczam, ze projekt:

- jest zgodny z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, zapewnia
spetnienie podstawowych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa konstrukcji oraz bezpieczenstwa
uzytkowania, w tym pozarowego, a takze spetnia odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne, ochrony
Srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami.

Imie i Nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Podpis

{
Projekt branzy
Grzegorz Orzet . . LUB/0384/PBS/15
sanitarnej

W zwigzku z niskim stopniem skomplikowania projektu (brak obiektéw budowlanych o skomplikowanej
konstrukcji, projekt przewiduje budowe obiektéw o prostej konstrukcji) nie wymagane jest zapewnianie
sprawdzenia projektu budowlanego przez projektanta sprawdzajgcego (zgodnie z art. 20 ust. 3

pkt — ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.)




9.2 Uprawnienia i aktualne izby projektantéw

e LUBELSKA
,"ﬂ-~;~~. . OKREGOWA
PACNINNS | Z B A Lublin, dnia | grudzien 2015r.

T INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/167/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 1S grudnia 2000 r. 0 dach
budownictwa /L. j. Dz U. 22014 r. poz. 1946/ art. 12 ust. 2 ust. 3, ust. 4¢ pkt 1, lrLlOuﬂ.lph.lbu‘Llwyldxlﬂ?bpca IWr Prawo
budowlane / t. j. Dz U z 2013 r. poz. 1409 zpotnnnjcnz cn-n.s ju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie dziel ‘fmkcjl y ictwi /D}.Upozlznlpomlmmumsulyspdmom
warunki w zakresie p i oraz zl na up z wynikiem pozytywnym

Pan Grzegorz Adam ORZEL
magister inzynicr
urodzony dnia 6 czerwca 1981 r. w Krasniku
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0384/PBS/15

do projektowania bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwisgzku zuwn;lcdmenm w cdom udmu my na podsuvne art. 107 § 4 K.pa odstepuje sic od uzasadnienia
decyzji. Zakres nad: Y decyzji.
POUCZENIE
Od nmxcjmj decyqn s!uzv odwohmc do Krajowej Komisji Kw-llﬁkxy]tn) Polskiej 1zby I ow Bud
Okregowej  Izby w w Lublinic w terminie 14 dni od daty jej dom:mul
Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Calonck 2 ! Czlonek / iczucy
il 7
inz. Lech Dec in2. ‘Andrzej A dr inz. Pichla
Otrzymuja:

(1) Pan Grzegorz Adam ORZEL
ul. Czarkowskiego 14
20718 Lublin

2. Giowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3 aa

10
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Grzegorz Adam ORZEL

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania Kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczen

II. Namocy § 10 § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U. z 2014r.
poz. 1278 /, uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych , wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen uprawniajg do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

- sporzqdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek / n Crlonek y
=
oy, (4
in2. Lech Dec in2. ‘Andrzej A drinz j Pichla
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-ZDI-Q4M-7CZ *

Pan Grzegorz Adam Orzet o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0022/12

adres zamieszkania m. Radawiec Duzy 110 B, 21-030 Motycz

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-01 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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10 Warunki techniczne przytgczenia do sieci wodociggowej

] WODOCIAGI

- Cztonek Organizacji
WA/ ZIEMI CIESZYNSKIE) N
- SPOLKA Z 0.0. W USTRONIU é | WODOCIAGI POLSKIE
ZNAK: 030/TS1/2023/TT-2 Ustron, dnia 10.03.2023r.
GMINA CIESZYN
Rynek 1

43-400 Cieszyn

WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWE)

Wodociagi Ziemi Cieszyriskiej Sp. z 0.0. informuje, ze dla celéw dostarczania wody, do SKWERU MIEJSKIEGO potozonego w

Cieszynie przy ul. Wyzsza Brama nr dziatki 40/2, 40/3 obreb 41 w ilosci Qsd = 3,3m>?/d nalezy wykona¢ przytacze wodociggowe
wedtug nastepujacych zasad:

I. TECHNICZNE WARUNKI PRZYLACZENIA:

1.

.
1.

Wykonanie wiaczenia (na koszt Spétki) do wodociggu wykonanego z rur PE o $rednicy 225mm zlokalizowanego jak na
zatgczonym planie sytuacyjnym. Cisnienie statyczne na dzierh wydania warunkéw technicznych w miejscu wigczenia na rzednej
0k.303,00m wynosi ok. 0,35MPa. Wodociagi Ziemi Cieszynskiej Sp. z 0.0. w Ustroniu zastrzegajg sobie mozliwos¢ zmiany
parametréw dostarczanej wody pod wzgledem cisnienia i wydajnosci, ktére mogg wystapi¢ ze wzgladu na lokalne awarie oraz
zréznicowane rozbiory godzinowe.

PARAMETRY TECHNICZNE ZWIAZANE Z BUDOWA PRZYtACZA:
Do budowy przytacza wodociggowego nalezy zastosowac rury dwuwarstwowe PEHD100 RC SDR 11 PN16 (gdzie warstwe
zewnetrzng i wewnetrzna stanowi materiat PE RC) o $rednicy min. DZ 40x3,7mm.

. Ze wzgledu na strefe przemarzania przytacze wodociggowe nalezy posadowi¢ na giebokosci m.in. 1,30m pod powierzchniag

gruntu.

Na wykonanym przytaczu wodociggowym nalezy zabudowa¢ zasuwe do przytaczy domowych  S$rednicy
DN 1 %” wykonang z zywicy POM firmy HAWLE lub AVK. Trzpiert obudowy do zasuw nalezy zabezpieczong skrzynka uliczng
z podktadka i oznakowang tabliczkg znamionowa.

Przytacze wodociggowe nalezy utozy¢ w otwartym wykopie na podsypce piaskowej grubosci 20 cm i przykry¢ obsypka piaskowa
grubosci 30 cm. Podsypke i obsypke piaskowa kazdorazowo zagesci¢ recznie ubijakiem reszte wykopu wypetni¢ gruntem
rodzimym i zagesci¢ warstwowo.

. W celu lokalizacji przytacza wodociggowego wykonanego z rur PE w otwartym wykopie nalezy nad przytaczem utozyc

tworzywowg tasme identyfikacyjng z wkiadkg z stali nierdzewnej lub w wypadku wykonania przytagcza metodami
bezwykopowymi nalezy wzdtuz wodociggu utozy¢ dwie linki stalowe grubosci min. 6mm. Tasma identyfikacyjna i/lub linki
stalowe powinny zosta¢ wprowadzone do skrzynki zasuwowej oraz spetnia¢ warunek ciagtej przewodnosci elektrycznej.

. Wszystkie potaczenia odcinkéw rur na projektowanym przytaczu (od miejsca wiaczenia do wezta wodomierzowego) powinny

zosta¢ wykonane poprzez ksztattki elektrooporowe.

. Zastosowac konsole wodomierzowa dostosowang do wodomierza $rednicy DN15Smm. Zabudowaé zawory kulowe przed

i za wodomierzem. Zawoér za wodomierzem powinien posiadaé kurek spustowy. Za wodomierzem przewidzie¢ zabezpieczenie
przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikajace z normy PE-EN 1717:2003 (zawdr antyskazeniowy).

Inne: Wezet wodomierzowy umiescié w szczelnej tworzywowej studni wodomierzowej srednicy min. DN 1200mm
zabudowanej w granicach nieruchomosci odbiorcy ustug, zabezpieczonej przed zalaniem woda, dziataniem mrozu oraz
moiliwoscia uszkodzenia. Wtaz studzienki dostosowaé do obcigzeri terenowych. Schemat studzienki wodomierzowej (z
atestem) wraz z rozmieszczeniem wezta wodomierzowego nalezy dotaczyé do wniosku W-09.

. Wodociagi Ziemi Cieszynskiej Sp. z 0.0. w Ustroniu zastrzegaja sobie mozliwo$é zmiany parametréw dostarczanej wody pod

wzgledem ciénienia i wydajnosci, ktére moga wystapi¢ ze wzgladu na lokalne awarie oraz zréznicowane rozbiory godzinowe.

. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE:

Przytacze wodociggowe zostanie wykonane na koszt Inwestora, na podstawie wydanych warunkéw technicznych zgodnie
z przepisami prawa.

. W zwiazku z potrzebg wyeliminowania zagrozeri wynikajacych z mozliwej kolizji miedzy sytuowanymi na tym samym terenie

sieciami  uzbrojenia  terenu, Spétka informuje, e zaleca sie ztozy¢ do  Starostwa  Powiatowego
w Cieszynie Wydziat Geodezji Kartografii i Katastru wniosek o objecie naradg koordynacyjng sytuowania projektowanego
przytacza przed jego realizacja. W przypadku braku objecia Narada Koordynacyjna sytuowania projektowanego przytacza nalezy
uzyskac uzgodnienia lokalizacyjne z gestorami obcego uzbrojenia terenu, badz przedtozy¢ oswiadczenie Inwestora o braku takich
kolizji.

ADRES: ul. Myiliwska 10, 43-450 Ustron

TELEFONY
SEKRETARIAT CENTRALA

| KRS: 0000091989 KONTO: ING BANK SLASKI S.A. CBK Bielsko-Bista
+48338543570 +48338542244 ] Sad Rejonowy w Bielsku-Biate; VIIl Wydziat Gospodarczy nr: 021050 1070 1000 0001 0109 5222
E-MAIL WWW |  REGON. 070473920 KAPITAL ZAKLADOWY
wzc@wzc.com.pl www.wzc.com.pl | NIP 548-10-04-266 na deien 28.07.2022 r. wynosi 110.555.000,00 zt
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10.

13

12.

13.

14.
15.

16.
17.

18.

19.

20.

Trasa przedstawiona na naradzie koordynacyjnej i/lub uzgodnieniu lokalizacyjnym z gestorami obcego uzbrojenia terenu winna byé

zgodna z przebiegiem przytacza wskazanym w zataczniku graficznym do warunkéw technicznych.

Do wykonania przytacza nalezy stosowad materialy zgodnie z ,Wytycznymi technicznymi do projektowania sieci, przytaczy oraz

urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych” umieszczonymi na stronie internetowej www.wzc.com.pl.

Przed przystapieniem do rob6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem przylacza wodociggowego nalezy zfoiyé

w siedzibie naszej Spétki wniosek W-09 o potwierdzenie zgodnosci sporzadzonego planu sytuacyjnego z warunkami technicznymi

przytaczenia do sieci oraz o dokonanie odbioru technicznego przytacza.

Whiosek winien zawierac¢ co najmniej:

- sporzadzony plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do paristwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (art. 29a ust. 1 ustawy Prawo Budowlane) zgodny z wydanymi warunkami technicznymi,

- warunki techniczne (kopia)

- protokét z Narady Koordynacyjnej lub uzgodnienia lokalizacyjne z gestorami obcego uzbrojenia terenu (kopia)

- wniosek 0 zawarcie umowy o zaopatrzenie w wode

- o$wiadczenie geodety o przyjeciu zlecenia na wykonanie powykonawczych prac geodezyjnych (druk TT-0-01)

- oswiadczenie Inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane oraz nalezytym wykonaniu
przytacza (druk TT-0-02).

Przytaczenie do sieci bedacej wiasnoscia Wodociggdw Ziemi Cieszynskiej Sp. z 0.0. nastapi po spetnieniu i pozytywnej weryfikacji przez

Wodociagi Ziemi Cieszyriskiej Sp. z 0.0. warunkéw okreslonych w pkt. 5 w terminie 14 dni roboczych.

Odbiér techniczny, nadzér oraz wigczenie przytacza wodociggowego do sieci wodociggowe]j bedacej wiasnoscia Wodociggéw Ziemi

Cieszyriskiej Sp. z 0.0. w Ustroniu wraz z dostawg przynaleznej armatury wykona wytacznie Rejon Sieci w Cieszynie (adres: 43-400

Cieszyn, ul. Zamarska 92c, tel.: 33 857 96 60). .

Na podstawie spisanego protokotu rob6t zanikowych potwierdzajacego sprawno$é przytacza na koszt Spétki zostaje wykonana: wcinka

do sieci wodociggowej, uruchomione przytacze wodociggowe oraz zainstalowany licznik wodomierza gtéwnego.

Swiadczenie ustug przez Wodociagi Ziemi Cieszyriskiej Sp. z 0.0. z siedziba w Ustroniu nastepuje po spetnieniu wymagan okreslonych

w pkt. 8i9.

Celem spisania protokotu robét koricowych oraz podpisania umowy ,Uzyczenia przytacza wodociggowego” nalezy do siedziby naszej

Spotki dostarczy¢ kserokopie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w skali 1:500 lub 1:1000 (pomiar wykonaé przed zasypaniem

przewodu) wraz z szkicem terenowym <z pomiaru oraz punktami wspétrzednych (w  wersji  papierowej

i cyfrowej na ptytce CD).

W przypadku dodatkowego korzystania z wody pitnej z ujecia wiasnego nalezy instalacje wewnetrzng rozdzieli¢

i zabudowac zawér antyskazeniowy za wodomierzem gtéwnym.

Po dokonaniu odbioru i zalegalizowaniu, przytacze pozostaje wiasnosécig Inwestora, a Wodociagi Ziemi Cieszyriskiej Spétka

z 0.0. w Ustroniu zgodnie z podpisang umowga ,Uzyczenia przytgcza wodociggowego” administruj odcinek przytacza wodociggowego

do wezta wodomierzowego wigcznie.

Do obowigzkéw wtascicieli nieruchomosci przytaczonych do sieci wodociggowej nalezy:

- poinformowac Przedsigbiorstwo o przystapieniu do robét budowlano-montazowych co najmniej na 14 dni przed ich rozpoczeciem,

- wykona¢ przytacze wodociggowe zgodnie z niniejszymi warunkami technicznymi, przepisami prawa, normami budowlanymi i sztukg
budowlana,

- przeprowadzi¢ odbiér wykonanego przytacza wodociggowego przy udziale Inwestora i przedstawiciela Spétki z ktérego zostang
spisane protokoty, podpisane przez wszystkich uczestnikéw postepowania.

- zgtaszanie awarii i uszkodzen przytgczy wodociggowych,

- utrzymanie w'czystosci i w porzadku miejsca gdzie zamontowany jest wodomierz oraz stworzenie dogodnych warunkéw dostepu
do wodomierza,

- zabezpieczenie pomieszczenia wodomierzowego przed rozmrozeniem i uszkodzeniem instalacji wodociggowej,

- usuwanie zwatéw ziemi i $niegu, ktére moga spowodowac brak dostepu do armatury wodociggowej,

Szkody wynikte z ww. zaniedbari, beda usuwane na koszt wtasciciela poses;ji.

Za prawidtowe dziatanie wodomierza gtéwnego odpowiada W.Z.C. Sp. z 0.0. w Ustroniu. Nasza Spétka ma prawo do zmiany $rednicy

wodomierza gtéwnego w trakcie normalnej eksploatacji w przypadkach uzasadnionych wielkoscig poboru wody. Wszelkie zmiany

dotyczace zakresu i sposobu posadowienia przedmiotowego przytacza wodociggowego podlegajg uzgodnieniu z naszg Spétka.

Warunki techniczne nie stanowig zadnego tytutu prawnego do nieruchomosci.

Warunki techniczne uwzgledniaja stan faktyczny i prawny aktualny na dzieri ich wydania i okreslony we wniosku. Zmiana stanu

prawnego i faktycznego w odniesieniu do nieruchomosci objetej wnioskiem o wydanie warunkéw technicznych moze powodowaé

konieczno$¢ ponownego wystapienia o wydanie warunkéw technicznych uwzgledniajacych zmieniony stan faktyczny lub prawny.

Wodociagi Ziemi Cieszynskiej Sp. z 0.0. informuje, Zze w/w inwestycja nie moze narusza¢ prawa wiasnosci stron trzecich, a za jego

naruszenie odpowiada Inwestor, tym samym zgode na wejscie w teren nieruchomosci objetych ww. inwestycja Inwestor winien

uzyskac od ich wtascicieli/zarzgdcow

Zgodnie z artykulem 29a pkt 3 wustawy Prawo Budowlane Inwestor ma prawo wykona¢ projekt budowlany

i dokonac zgtoszenia zgodnie z art. 30 w organie administracji architektoniczno-budowlanej.

Wydane warunki techniczne sg waine 2 lata.

Obowigzkiem Inwestora jest zadbanie o przeniesienie wtasnosci w odpowiednich proporcjach przytacza i instalacji wewnetrznej
na ewentualnych nabywcéw lokali lub wyodrebnionych nieruchomosci w odpowiednich proporcjach.

Otrzymuja: 1x adresat

1x DT a/a specjalista ds. wydawania

Osoba do kontaktu: OLSZEWSKI Leszek, Tel.: 33 854 35 70, wew.: 968, e-mail: wzc@wzc.com.pl  +ArUn kow technicznych i uzgednien

LeszekOlszewski
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11 Warunki bezpieczeristwa — BIOZ

Inwestor: Projektant:

Gmina Cieszyn LS-Project Maciej Sikorski
Ul. Rynek 1 ul. Okulickiego 19A/15
43-400 Cieszyn 05-825 Grodzisk Maz.

Budowa obiektdw matej architektry w miejscu publicznym wraz z utwardzeniem terenu, budowa sieci
enn (o$wietlenie) oraz budowa przytacza wodociggowego — Zieleniec przy ul. Wyisza Brama/Bielska

Dz. Nr ew. 40/2; 40/3 obreb 0041, dz. Nr ew. 100 obreb 0045 Cieszyn

e Ustawa ,,Prawo budowlane” (Ustawa z 7.07.1994 : Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414, jednolity tekst
22016 : Dz. U. 2016 nr 0 poz. 290),

e Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczqgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr120, poz.
1126),

e Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401),

11.1 Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego w kolejnosci ich wykonywania:

e prace przygotowawcze

e prace rozbidrkowe oraz prace zwigzane z gospodarkg drzewostanem
¢ budowa oswietlenia oraz przytacza wodociggowego

e budowa utwardzen i schodéw

e montaz obiektdw matej architektury

e nowe nasadzenia zieleni, nowe aranzacje zieleni

11.2  Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Na terenie objetym opracowaniem zlokalizowane s3g istniejgce utwardzenia terenu, drzewa, krzewy oraz
budynek kiosku.

11.3 Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

Na terenie objetym opracowaniem wystepujg elementy zagospodarowania, ktére mogtyby stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: - sie¢ nadziemna oraz liczne sieci podziemne — wszelkie prace
wykonywane w obrebie tych sieci nalezy wykonywac¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
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11.4 Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegdlnie niebezpiecznych:

Przed rozpoczeciem robét nalezy dokona¢ obowigzkowych szkolen pracownikéw z zakresu BHP
(instruktaz ogdlny oraz instruktaz stanowiskowy), ze szczegétowym omdwieniem zakresu robét objetych
projektem, harmonogramu robdt, technologii wykonania robét, oraz zagrozen wystepujacych na terenie
budowy

115 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie:

Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych wykonawca odpowiednio przygotuje
teren, na ktérym bedg wykonywane roboty, a w szczegdlnosci:

Plac budowy zostanie ogrodzony w celu zabezpieczenia terenu ze wzgledu na potencjalne
zagrozenia, ktére mogtyby wystgpic¢ podczas wykonywania robdét budowlano-montazowych oraz ze wzgledu
na ograniczenie dostepu niepowotanych oséb na plac budowy. Sposéb i zakres wygrodzenia miejsca
budowy zostanie zaproponowany przez Wykonawce w Projekcie Organizacji Placu Budowy do akceptacji
Inwestora. Rekomenduje sie wykonanie ogrodzenia z tasmy ostrzegawczej w kolorystyce biato-czerwonej
lub wygrodzenia czesciowe realizowanych etapéw budowy z siatki lesnej. Nie rekomendowane jest
wygradzanie catego terenu inwestycji ze wzgledu na migracje zwierzat.

Dla dojazdu do miejsca budowy zostanie wykorzystana istniejgca komunikacja wewnetrzna.

Umieszczona zostanie tablica informacyjna, ustawiona przy dojsciu do budowy, w takiej odlegtosci,
aby informacja o wznoszonym obiekcie i prowadzonych robotach docierata do oséb odpowiednio wczesnie.

Dostawa pradu elektrycznego i wody, niezbednych do wykonywania rob6t budowlanych oraz
oswietlenia placu budowy i miejsc pracy odbywac sie bedzie z istniejgcych na dziatce przytaczy
elektroenergetycznego i wodociggowego.

Wzniesiony zostanie tymczasowy budynek dla pracownikéw zatrudnianych na budowie (barakowdz
bez podwozia lub kontener segmentowy) oraz jako pomieszczenie do przechowywania materiatéw i
urzadzen zmechanizowanych.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdw i materiatéw lub maszyn i
urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci
liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

3,0 m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1 KV,
5,0 m —dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15KV,
10,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30 KV,

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy nalezy zabezpieczyé
przed dostepem osdb nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny byé usytuowane w odlegtosci nie wiekszej
niz 50,0 m od odbiornikdéw energii. Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzagdzeniami mechanicznymi
wykonane w sposdb zapewniajgcy bezpieczeristwo pracy osdb obstugujgcych takie urzadzenia.
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Do zrealizowania inwestycji bedacej przedmiotem opracowania, nie przewiduje sie stosowania
Srodkow niebezpiecznych, mogacych wptywac na bezpieczenstwo i zdrowie pracownikow budowlanych,
takich jak: materiaty pedne, benzyny, oleje, smary, rozpuszczalniki, materiaty wybuchowe, chemikalia,
karbid itp.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania zagospodarowania terenu sg uwazane za
nieszkodliwe i bezpieczne. Ponadto wszystkie muszg posiadac atesty, aprobaty, $wiadectwa lub certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych bedg przechowywane w wydzielonym pomieszczeniu obiektu tymczasowego (biurze
budowy), zamykanym przed niepowotanym dostepem nieupowaznionych osdb trzecich. Powierzchnia
magazynu dostosowana bedzie do rzeczywistych potrzeb budowy. Odpowiedzialny za kompletng
dokumentacje bedzie kierownik budowy.

Na etapie realizacji Inwestycji, wykonawca ma obowigzek przygotowac plan BIOZ dla kazdej z
poszczegdlnych branz.

Opracowali:

Uprawnienia budowlane do proj. bez
. . ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
Projekt branzy L . .
Grzegorz Orzet it . w zakresie sieci, instalacji i urzadzen LUB/0384/PBS/15 02.2023
sanitarne
) cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych
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