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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Materiaty wyjsciowe do opracowania projektu:

- Woytyczne Inwestora
- Mapa do celéw projektowych

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania mikrozielerca przy ul. Wyzsza Brama i Plac
Koscielny w Cieszynie. Projekt przewiduje rozptytowanie fragmentu istniejgcego chodnika, budowe
utwardzen terenu, montaz elementéw matej architektury, budowe oswietlenia, wykonanie przytacza
wodociggowego, nasadzenie drzew, krzewdw i bylin.

Teren opracowania nie jest objety obowigzujagcym MPZP.

3. Sposdb obecnego zagospodarowania i wykorzystania terenu.
Teren opracowania znajduje przy skrzyzowaniu ulic Wyzsza Brama i Plac Koscielny i stanowi fragment

istniejgcego chodnika.

Na terenie opracowania nie znajdujg sie zadne drzewa ani krzewy, znajduje sie stup ogtoszeniowy,
przeznaczony do rozbidrki.




4. Uksztattowanie terenu.

Teren opracowania jest ptaski.

5. Zatoienia projektowe:
Zatozeniem projektowym jest:

e poprawe jakosci przestrzeni miejskiej

e rozptytowanie istniejgcych utwardzen

e zwiekszenie powierzchni biologicznie czynnej

e zmniejszenie efektu tzw. miejskiej wyspy ciepta

e stworzenie przestrzeni sprzyjajgcej wypoczynkowi i rekreacji

e wprowadzenie nowych nasadzen zieleni

e stworzenie przestrzeni biologicznie czynnej o wysokich walorach estetycznych

6. Ochrona konserwatorska.

Teren opracowania znajduje sie w historycznym uktadzie urbanistycznym miasta Cieszyn, wpis do
rejestru SWKZ, dn. 27.04.2018 r., K-RD-KL/4160/9355/199/09, aktualny nr rejestru A/317/2018.

7. Warunki geotechniczne.

Warunki geotechniczne okreslono jako proste.

Teren, bedacy przedmiotem opracowania nie znajduje sie na obszarze eksploatacji gdrnicze;j.

8. Wptyw na srodowisko przyrodnicze.

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ moggcych znaczaco lub potencjalnie oddziatywac na
Srodowisko, ktére okresla Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9.11.2010 w sprawie przedsiewziec
mogqcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213 z 2010, poz. 1397).

Projektowana inwestycja oraz zwigzane z jej realizacjg prace budowlane, a takze proces
uzytkowania nie zaburza réwnowagi przyrodniczej przedmiotowego terenu, nie spowodujg dewastacji
Srodowiska— przyrody i krajobrazu, stabilnosci ekosystemu, wtasciwego stanu zasobow i sktadnikow przyrody
a takze nie beda miaty jakiegokolwiek wptywu na klimat i zwigzane z nim procesy.

Zadne z projektowanych elementéw infrastruktury towarzyszacej nie wptywajg zasadniczo na
Srodowisko i otaczajgcy teren oraz nie stwarzajg zagrozenia dla zdrowia ludzi. Projektowane utwardzenie
zwirem oraz elementy zagospodarowania terenu sg catkowicie obojetne dla sSrodowiska gruntowo-wodnego.

Projektowane nowe elementy zagospodarowania terenu nie powodujg emisji zanieczyszczen
gazowych, promieniowania, hatasu ani wibracji.

Odprowadzenie wody opadowej z nawierzchni utwardzonych — powierzchniowo za pomoca
spadkdw, na teren dziatki wtasne;j .

Opady atmosferyczne zabezpieczajg w znacznej czesci zapotrzebowanie na wode istniejgcych oraz
projektowanych nasadzen, w razie dtuiszych okresdw bez opaddw nalezy zapewni¢ nawadnianie nowych
nasadzen zieleni z sieci wodociggowej.

Projektowane elementy zagospodarowania terenu nie wytwarzajg Sciekdéw.



Rodzajiilo$¢ wytwarzanych odpaddéw. Za zebranie i utylizacje odpaddw powstatych podczas trwania
robot budowlanych odpowiada wykonawca robot. Po zakonczeniu prac odpady komunalne gromadzone bedga
w koszach na $mieci zlokalizowanych na terenie zespotu, a ich utylizacjg zajmowac sie bedzie Gmina / Miasto,
poprzez obowigzek wynikajacy z Ustawy.

9. Warunki prowadzenia robét budowlanych:

Prace budowlane ucigzliwe akustycznie prowadzi¢ w porze dnia —tj. w godz. 6.00-22.00; wszelkie prace
prowadzi¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, eksploatowanego konserwowanego w sposéb prawidtowy,
o matej uciazliwosci akustycznej.

Majac na uwadze ochrone waloréw przyrodniczych terenu, ochrone mieszkaficéw oraz zwierzat
zamieszkujgcych teren inwestycji przed ucigzliwoscig akustyczng i wibracjami w trakcie prowadzenia prac
budowlanych, ochrone s$rodowiska gruntowo-wodnego, podstawowym dziataniem na etapie realizacji
inwestycji jest wtasciwa lokalizacja zaplecza budowy oraz baz sktadowych i transportowych. Z tym wigze sie
koniecznos¢ zachowania zasady oszczednego wykorzystania terenu pod ww. tymczasowe przeznaczenie, a
nastepnie jego rekultywacji.

Drogi techniczne lokalizowaé przy maksymalnym wykorzystaniu juz istniejgcej sieci drég i Sciezek.
Miejsce parkowania, tankowania pojazdéw i maszyn wykorzystywanych na etapie realizacji przedsiewziecia
zorganizowac na terenie o utwardzonym podfozu. Miejsce lokalizacji maszyn nalezy zabezpieczy¢ przed
ewentualnym zanieczyszczeniem Srodowiska gruntowo-wodnego produktami ropopochodnymi.

Teren inwestycji na etapie realizacji i eksploatacji utrzymywaé w nalezytej czystosci. Powstajace w
trakcie dziatan budowlanych odpady nalezy segregowac igromadzi¢ w przeznaczonych do tego celu
kontenerach/pojemnikach w wydzielonym miejscu o utwardzonym podtozu, a po zebraniu odpowiedniej iloSci
przekazywac uprawnionym podmiotom w celu odzysku lub unieszkodliwienia.

Zaplecze placu budowy wyposazy¢ w kabiny sanitarne z bezodptywowymi zbiornikami do
gromadzenia $ciekéw sanitarnych; zapewni¢ oprdznianie zbiornikdw na nieczystosci przez podmiot
posiadajgcy odpowiednie uprawnienia. Obszar oddziatywania inwestycji

9.1. Podstawa prawna
Obszar oddziatywania inwestycji okreslono na podstawie obowigzujgcych przepisow:

e Ustawa ,Prawo budowlane” (Ustawa z 7.07.1994 : Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414, jednolity tekst z 2021:
Dz. U. 2021 poz. 2351),

e Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Z 2002r. Nr 75, poz. 690, jednolity tekst
z2022: Dz. U. 2022 poz. 1225)

e Rozporzqdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462,
jednolity tekst z 2018: Dz. U. 2018 poz. 1935),

9.2. Granice Obszaru Oddziatywania
Na podstawie wyze] przytoczonych przepisdw okreslono granice obszaru oddziatywania inwestycji, ktore
zawierajg sie w wewnetrznym obrysie terenu objetego opracowaniem, znajdujgcego sie w granicach dziatek
bedacych wtasnoscig inwestora. Projektowana budowa nie wptynie na zmiane jakichkolwiek parametréw
zwigzanych z oddziatywaniem obiektu na otoczenie.



Zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie § 19, 39, 40, 41, 42,
43, przedmiotowa inwestycja nie oddziatuje na tereny bezposrednio sgsiadujgce z inwestycjg, nie ma réwniez
wptywu wynikajgcego z przepiséw odrebnych.

10. Rozbiorki

Projekt przewiduje rozbiérke nastepujacych elementow:

- Istniejgce utwardzenie wraz z podbudowg i obrzezami —38 m2
- Istniejacy stup ogtoszeniowy —1 szt.

W ramach projektu rozbiérek Wykonawca zobowigzany jest do uporzgdkowania terenu inwestycji
poprzez usuniecie resztek pobudowlanych (gruz, ziemi, Smieci). Wskazane jest aby Wykonawca, przed
rozpoczeciem prac odbyt wizje w terenie.

Roboty rozbiérkowe bedg prowadzone mechanicznie i recznie. Mozna je wykonywac przy uzyciu
dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Sprzet uzyty do rozbidrek musi by¢
sprawny. Rozbiérke elementéw betonowych mozna przeprowadzic recznie przy pomocy sprzetu
mechanicznego — mtotdw pneumatycznych z wymiennymi ostrzami Po zakonczeniu prowadzenia robot
rozbidrkowych, usungé pozostatosci i oczysci¢ teren. Materiaty pochodzace z rozbiérki nalezy przewiezé
transportem samochodowym Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt
technologii rozbidrki, Wszystkie urzgdzenia mechaniczne muszg by¢ zabezpieczone przed wyciekiem
substancji ropopochodnych do gruntu oraz otwartych wdéd przeptywowych. Niedopuszczalne jest aby
materiaty z rozbidrki mogty dostawac sie do otwartych wéd przeptywowych a w szczegdlnosci masy
asfaltowe].

Teren rozbiérki odgrodzi¢ tasmg ostrzegawczg w odlegtosci 10,0 m od rozbieranego obiektu .

Rozbidrke prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz zachowujgc zasady BHP. Wszystkie roboty nalezy
wykonywac pod kierownictwem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane .

Roboty rozbidrkowe prowadzié¢ po uprzednim odtgczeniu ( sprawdzeniu stanu odtgczenia ) obiektu od sieci
elektrycznej, wody i kanalizacji W czasie przeprowadzenia robét rozbidrkowych nalezy zabezpieczy¢ teren
rozbidrki przed dostepem osdb trzecich. Roboty rozbidrkowe winne byé prowadzone pod nadzorem osoby
uprawnionej do wykonywania robét budowlano — montazowych i rozbiérkowych. Pracownicy zatrudnieni
przy rozbiérce powinni by¢ zapoznani z kolejnoscig robét i przeszkoleni w zakresie bezpiecznych metod
rozbidrki. Pracownikéw zatrudnionych przy rozbiérce nalezy wyposazy¢ w indywidualne srodki ochrony BHP
(kaski, szelki bezpieczenstwa, rekawice, okulary ochronne itp.).



11. Projektowane utwardzenia terenu

11.1. Przedmiot inwestycji

11.2. Przedmiot inwestycji
Projekt obejmuje wykonanie utwardzen z kostki granitowej szarej tupanej 8/11. Dodatkowo nalezy
wykonac¢ obramoéwke z jednego rzedu w/w kostki jako opaske przy projektowanych rabatach.

11.2.1. Rozwiazania sytuacyjne

Wymienione wyzej utwardzenia zostaty zlokalizowane w terenie opracowania z uwzglednieniem
ograniczen narzuconych przez istniejaca infrastrukture techniczna, warunkéw sytuacyjno-wysokos$ciowych,
warunkéw geotechnicznych oraz istniejgcego zadrzewienia.

Niwelete projektowanych utwardzen nalezy dostosowac do istniejgcych warunkéw wysokosciowych.

11.2.2. Stanistniejacy:
Obecnie na terenie opracowania znajdujg sie nawierzchnie z kostki betonowej oraz nawierzchnia
bitumiczna, przewidziane do usuniecia.

11.2.3. Stan projektowany:

11.2.3.1. Utwardzenie z kostki granitowej.

Projekt przewiduje wykonanie utwardzen z kostki granitowej szarej tupanej 8/11. Niwelete
projektowanych utwardzen nalezy dostosowaé do istniejgcych warunkéw wysokosciowych.

Rozwigzania konstrukcyjne :

Rodzaj warstwy konstrukcyjnej Grubosc¢ warstwy
Kostka granitowa szaratupana 8/11 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3em
Podbudowa zasadnicza z mieszanki z miesznki kruszyw niezwigzanych MN 0/31,5 20 cm
Warstwa mrozoochronna — grunt stabilizowany cementem o Rn= 2,5 MPa 20 cm

taczna powierzchnia —15,5 m2

Potaczenia pomiedzy istniejgcg kostkg a nowa nawierzchnia nalezy wykonac z opornika
granitowego 12x30x100 na tawie betonowej C12/15 z oporem na podsypce piaskowej 5 cm.



11.2.3.2. Odwodnienie
Odwodnienie projektowanego zagospodarowania terenu nie ulega zmianie. Odwodnienie nowo
projektowanych nawierzchni odbywac sie bedzie powierzchniowo za pomocg spadkdéw podtuznych i
poprzecznych na nowoprojektowane tereny zieleni.

12. Mata architektura i inne elementy wyposazenia terenu.

Na terenie opracowania projektuje sie nastepujgce elementy wyposazenia terenu. Przy lokalizowaniu
nowoprojektowanych elementéw wzieto pod uwage strefy ochronne drzew oraz wszelkie normy i wytyczne
zwigzane z lokalizowaniem tego typu urzadzen w terenie.

Elementy matej architektury wykonane z drewna o twardosci min. 40Mpa w kolorze ciemnego brazu.
Elementy konstrukcyjne ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo lub zeliwne w kolorze RAL 7016.

Sposdb montazu elementdw matej architektury —zgodnie zaleceniami producenta, trwale zwigzane z
gruntem, nie dopuszcza sie montazu na bloczkach betonowych.

Uwaga! Wszystkie elementy drewniane matej architektury powinny byé w zblizonej kolorystyce. Przed

wbudowaniem produktu nalezy przedstawic prébke kolorystyczng drewna do akceptacji przez
Konserwatora Zabytkdow.




12.1. tawka
llo$¢ — 1 sztuka
Montaz - fundamentowanie, zgodnie z zaleceniami producenta.
Lokalizacja — RYS Z02 — Projekt zagospodarowania terenu
Materiaty: konstrukcja zeliwna RAL 7016, deski drewniane
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12.2. Kosz na $mieci
llos¢ — 1 sztuka
Montaz - fundamentowanie, zgodnie z zaleceniami producenta.
Lokalizacja — RYS Z02 — Projekt zagospodarowania terenu
Materiaty: stal ocynkowana malowana proszkowo RAL 7016, maskowniki z odlewu aluminium RAL 7016,

pojemnosc¢ ok. 401
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12.3. Lampa
llos¢ — 1 sztuka
Montaz - fundamentowanie, zgodnie z zaleceniami producenta.
Lokalizacja — RYS Z02 — Projekt zagospodarowania terenu
Materiaty: stal ocynkowana malowana proszkowo w kolorze RAL 7016, baza stupa i segment stupa z odlewu
aluminium RAL 7016, oprawa z aluminium i przezroczystego poliweglanu, spetniajgca norme IK10.
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12.4. Poidetko
llos¢ — 1 sztuka
Montaz - fundamentowanie, zgodnie z zaleceniami producenta.
Lokalizacja — RYS Z02 — Projekt zagospodarowania terenu
Materiaty: odlew zeliwa + mosigdz
Wymiary: wysoko$¢ 115 cm, wysokos¢ otworu na baterie 84 cm, gtebokos¢ zbiornika 48 cm, szerokos$¢ 44

cm
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12.5 Elementy identyfikujgce wizualnie Miasto Cieszyn.
Na elementach matej architektury nalezy umiesci¢ element charakteryzujgcy miasto — herb miasta.
Herb nalezy nadrukowac laserowo na tabliczkach i trwale zamocowac na konstrukcji. Wymiar tabliczki
nalezy dostosowac do elementédw matej architektury.

Herb Miasta Cieszyn:
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13. Zielen
Nalezy wymienié grunt na gtebokos¢ 50 cm, a dla drzewa ok.1 m3 dla 1 szt. Drzewa.

Przed przystgpieniem do wykonania prac zwigzanych z sadzeniem materiatu roslinnego nalezy wykonac
odkrywki (losowo) oraz analize gleby (prébki mieszane). Dla drzew odkrywka powinna siega¢ do ok. 0,8-1
m. Jesli ptycej wystepuje warstwa zageszczona i nieprzepuszczalne, nalezy jg usungc. Gdy warstwy gtebsze
sg nieprzepuszczalne, powinno sie je rozluznié i przebic. Nastepnie wykonac test wlewajgc do odkrywki dwa
wiadra wody (2x10l), w krotkim odstepie czasu. Jesli woda wsigknie, mozna przystgpi¢ do wypetniania dotu
podtozem. Gdy schodzi dtuzej niz 2-3 cm stupa wody/godzine, nalezy zastosowac drenaz, uktadajgc warstwe
okoto 30-40 cm zwiru lub ttucznia. Skuteczne moze by¢ pionowe zdrenowanie potgczone z przewietrzaniem
za pomocg specjalnych rur.

Z powierzchni przeznaczonej pod nasadzenia nalezy sciggnac¢ darn, nadwyzki ziemi oraz wymienic
grunt. Prace zwigzane z korytowaniem nalezy przeprowadzié ze szczegdlna ostroznoscig z uwzglednieniem
istniejgcych sieci podziemnych. Niedopuszczalne jest zakopywanie w gruncie resztek materiatow
budowlanych i produktéw organicznych, gdyz moze to przyczyni¢ sie do hamowania wzrostu traw i roslin
oraz powodowac powstawanie wypadow w miejscach sadzenia roslin. Nastepnie teren nalezy przekopa,
wyrownac (powierzchnia po wyréwnaniu powinna by¢ obnizona o 5 cm w stosunku do istniejgcego gruntu.
Podtoze powinno zawierac objetosciowo okoto:

45% czastek twardych — zapewniajgcych strukturalnosc substratu

25% utwordw magazynujgcych wode w przestrzeni (utwory ilaste, pylaste)
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25% przestrzeni zawierajgcych powietrze (frakcja piaszczysta)
5% materii organicznej

Podtoze powinno by¢ stabilne jezeli chodzi o odczyn. Wartos¢ pH powinna wynosi¢ 5,7-6,5 — aby
zapobiec jego alkalizacji. Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu badania ziemi w zakresie

NPK, zawartosci substancji organicznej oraz zasolenia. Wykonawca wykona zalecenia nawozowe.

Zastrzega sie prawo do zmiany lokalizacji nasadzen bezposrednio w terenie, w przypadku
nieprzewidzianych kolizji.

Zastrzega sie, w przypadku uzasadnionych watpliwosci, prawo aby w chwili odbioru poddac¢ losowo
1% materiatu (co najmniej 1 drzewo, krzew, byline lub pnacze) kontroli jakosci systemu korzeniowego,
nawet jesli bedzie oznaczac to zniszczenie rosliny (np. Celowe usuniecie gleby z korzeni drzewa z brytg
korzeniowg lub w kontenerze). Zamawiajgcy nie ma obowigzku ptaci¢ Wykonawcy za rosline zniszczong w
ten sposdéb. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odmowy przyjecia dostarczonego materiatu rostinnego w
przypadku stwierdzenia ztej jakos$ci dostarczonego materiatu. Wykonawca zobowigzany bedzie do
dokonania wymiany materiatu roslinnego na wtasny koszt.

13.1. Sadzenie materiatu roslinnego :
e przygotowacl teren — uprawic teren recznie (0k.50%) i mechanicznie (0k.50%), wybrac gruz, czesci

podziemne chwastéw statych, resztki budowlane i Smieci oraz wywiezienie zanieczyszczen z terenu
inwestycji na wysypisko; podtoze nalezy przygotowaé kompleksowo na catej powierzchni przeznaczonej
dla grupy roslin. Nalezy wykonac¢ analize gleby (prébki mieszane); nie nalezy uzywac herbicydéw do
odchwaszczania; nawozenie zarowno substancjami organicznymi, jak i nawozami mineralnymi powinno
by¢ oparte na analizie gleby i dostosowane do wymagan roslin

e wyréwnac i zagrabi¢ — nalezy uzyskac¢ poziom ziemi 5 cm ponizej sgsiadujgcych nawierzchni; wykonad
niwelacje

e wyznaczy¢ miejsca sadzenia roslin wg. projektu nasadzen Rys. Z03

e rosliny z uprawy kontenerowej nalezy nawodni¢ przed posadzeniem, poprzez zanurzenie systemow
korzeniowych na okoto pét godziny w pojemnikach z wodg — zabieg ten nalezy wykonac¢ w taki sposdb,
aby nie spowodowat on rozpadniecia sie bryty korzeniowej

e umiescié rosliny w dotach, tak aby szyjka korzeniowa nie byta zasypana ziemia

e wykonac¢ scidtkowanie 5 centymetrowg warstwg kory sosnowej, dopuszcza sie zastosowanie innego
materiatu do Sciétkowania, po uzgodnieniu z Zamawiajacym

e Gatunki Mixéw bylin nalezy sadzi¢ losowo w grupach po 3-5 szt., tak aby uzyska¢ efekt nasadzen
naturalistycznych

e obficie podla¢

w przypadku przesuszenia bryt korzeniowych podczas transportu, przed sadzaniem (kilka godzin)
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wskazane jest zanurzenie w wodzie tak aby spowodowato to optyniecia sie bryty korzeniowe;j

Uwaga: Prace zwigzane z nasadzeniami materiatu roslinnego nalezy prowadzi¢ w okresie poza dniami o

niesprzyjajacych warunkach pogodowych (upaty, dtugotrwate susze, ulewy, okres mrozu).

Materiat roslinny nalezy przechowywac w miejscu zacienionym. Bryta korzeniowa powinna by¢ stale
wilgotna, od czasu dostawy do posadzenia. Byliny nalezy przechowywac w miejscu jasnym, lecz nie
bezposrednio nastonecznionym. Podtoze w pojemnikach nie moze wysychad. Jesli rosliny nie bedg sadzone

natychmiast po dostawie, powinny by¢ zadotowane.
13.2. Sadzenie drzew:
Na proces sadzenia drzew sktadajg sie nastepujgce czynnosci:

e Wytyczenie miejsca w terenie.

e Wykopanie dotu o $rednicy 2-3 x wiekszej niz érednica bryty korzeniowej sadzonego drzewa. Sciany
dotu powinny by¢ ukosne (ok 45°), i wzruszone (nie gtadkie). Wzruszenie powinno obja¢ warstwe
ok. 15 cm, co ma na celu utatwienie korzonkom wrastania w grunt rodzimy. Jest to szczegdlnie
wazne przy ubitym podtozu. Nalezy uwzgledni¢ wywéz nadmiaru ziemi i wszelkich innych odpaddw.
Urobek nalezy zawsze odktada¢ na uprzednio roztozong folie. Nie zezwala sie sktadowania ziemi z
dotéw bezposrednio na trawnikach lub powierzchniach przylegtych.

e Dno dotu nalezy wypetni¢ 10 cm warstwg drenazowgq — zwir otoczak ptukany 16-32mm

e Umieszczenie drzewa w dole — drzewo sadzimy na niewielkim kopczyku (siodle na dnie dotu
sadzeniowego), ktéry formuje sie z nienaruszonego podglebia rodzimego lub substratu
pozbawionego substancji organicznej i zapewniajgcego trwatg strukture. Przy posadowieniu bryty
na siodle nalezy uwzglednié¢ 10% osiadania. Po posadzeniu szyjka korzeniowa musi by¢ zawsze
widoczna na wysokosci gruntu. Drzewa sadzimy na takg samg gtebokos¢, na jakiej rosty w szkotce.

e Catkowita zaprawa dotu: ziemig urodzajng wymieszang z gruntem rodzimym w proporcji 1:1 z
dodatkiem wolno uwalniajgcych sie nawozdéw. Jakos¢ wykopanej ziemi oceni na placu budowy
Inspektor nadzoru ds. zieleni. W przypadku stwierdzenia ztych parametrow fizykochemicznych
ziemi rodzimej w danej lokalizacji — doty w catosci nalezy zaprawic ziemig zyzng, a ziemie pozyskang
z wykopu nalezy tego samego dnia wywiez¢ z placu budowy

e Drzewa nalezy ustabilizowaé poprzez zamontowanie podziemnego systemu kotwienia drzew

e Zabezpieczenie pnia drzewa od nasady do korony tasma z tkaniny jutowej o gramaturze 175 g/m2 z
obszytymi dwoma brzegami.

e Na pien drzewa u podstawy nalezy zatozy¢ ostonke specjalistyczng do zabezpieczania pni mtodych
drzew, z tworzywa sztucznego odpornego na dziatanie UV w kolorze brgzowym, perforowang z
mozliwoscig regulacji Srednicy

e Wykonanie misy o regularnym, okrggtym ksztatcie i Srednicy od 100 cm

o Scidtkowanie kora drzew iglastych catej powierzchni misy, warstwa co najmniej 5-cio centymetrowa
(do powierzchni gruntu rodzimego) z zachowaniem 10 cm odstepu miedzy $ciétkg a nasadg pnia.

e Zalanie wodg po posadzeniu — min.60 | na jedno drzewo.
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Materiat szkétkarski powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony w czasie transportowania, tzn. Pnie,
konary, gatezie drzew nie powinny uderzaé ani ocierac sie o burty samochoddéw/przyczep. Nalezy stosowaé
baloty stomy lub podkfadki gumowe umocowane na burtach. Nie dopuszcza sie zrzucania drzew z
samochoddw, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia uszkodzen mechanicznych (drobne korzenie ulegaja
zerwaniu). Nalezy $cigga¢ materiat po pochylni, albo opuszcza¢ go zurawiem na ramieniu koparki. Drzewa
przed posadzeniem nalezy sktadowac w cieniu. Pien i korone okrywaé matami, workami jutowymi i zraszaé
w czasie upatow. Baloty lekko zraszaé, na tyle, aby podtoze nie ulegto przesuszeniu.

13.3. Informacje dotyczace projektowanego materiatu roslinnego
Przy realizacji terenéw zieleni obowigzujg Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu roslinnego
Zwigzku Szkétkarzy Polskich. Kazdy materiatf roslinny dostarczony na teren budowy i przewidziany do
posadzenia musi by¢ zgodny z ww. Zaleceniami. Kazdorazowo Wykonawca jest zobowigzany do
przedstawienia Zamawiajgcemu Deklaracji zgodnosci przywiezionego na terenu budowy materiat
roslinnego z ww. Zaleceniami.

Materiat sadzeniowy nalezy wtasciwie oznaczy¢:

- w przypadku drzew musi posiadad etykiete na ktérej podana jest nazwa facinska, nazwa polska, forma,
liczba szkotkowan, wysokosé, oraz obwadd pnia, wielko$é bryty korzeniowej, a w przypadku drzew sadzonych
z pojemnika — wielkos$¢ pojemnika.

- w przypadku krzewdw musi posiadaé etykiete, na ktorej podana jest nazwa facinska, nazwa polska,
wysokos¢ oraz wielkos¢ pojemnika

- w przypadku bylin musi posiadac¢ etykiete, na ktdrej podana jest nazwa tacinska, nazwa polska oraz
wielkos¢ pojemnika

Rosliny musza pochodzi¢ ze szkétek objetych kontrolg polskiego Inspektoratu Ochrony Roslin. W przypadku
roslin importowanych z gospodarstw zagranicznych, muszg spetnia¢ normy okreslone przez polski
Inspektorat Ochrony Roslin oraz by¢ zgodne z rozporzgdzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14
listopada 2005 r w sprawie roslin, produktéw roslinnych lub przedmiotoéw, ktorych kontrola tozsamosci lub
zdrowotnosci moze by¢ przeprowadzona w miejscu zatwierdzonym przez Gtéwnego Inspektora Ochrony
Roslin i Nasiennictwa.

Sadzonki powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla
gatunku i odmiany oraz posiadac nastepujgce cechy:

e system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

e pedy powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone

e drzewa form piennych powinny mieé¢ prawidtowo wyksztatcong korone charakterystyczng dla gatunku
oraz odmiany

e w przypadku drzew z konteneréw korzenienie nie mogg zawijaé sie w pojemniku, majg mie¢ wyglad
charakterystyczny dla danego gatunku; bryta korzeniowa musi by¢ dobrze przerosnieta, zwarta; drzewa
moga pozostawac a tym samym pojemniku nie dtuzej niz 1 rok

e w przypadku roslin balotowanych muszg mie¢ bryte korzeniowg proporcjonalng do wielkosci drzewa,
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korzenie powinny by¢ rownomiernie roztozone w bryle korzeniowej, a miejsca ich przycinania majg by¢
widoczne; system korzeniowy powinien posiada¢ 60-80% aktywnych, drobnych korzeni,
odpowiedzialnych za pobieranie wody i sktadnikébw pokarmowych; bryta korzeniowa powinna by¢
wilgotna, zwarta, nie mogga z niej wystawacé korzenie; bryta korzeniowa powinna by zabezpieczona
tkaning, rozktadajaca sie najpdiniej w ciggu pottora roku po posadzeniu; bryty drzew lisciastych o
obwodzie pnia powyzej 14 cm muszg by¢ dodatkowo zabezpieczone druciana siatkg z drutu
nieocynkowanego; przed posadzeniem roslin siatke nalezy poluzowa¢ wokoét szyjki korzeniowej; srednica
bryty korzeniowej drzew balotowanych powinna by¢ co najmniej 4 razy wieksza od obwodu pnia
Wszystkie drzewa powinny charakteryzowac sie zblizonym, réwnym pokrojem

materiat szkoétkarski powinien zostaé przed posadzeniem przedstawiony przez Wykonawce
Zamawiajgcemu do akceptacji

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za jako$é wykonywanych robét i materiatu roslinnego
Wykonawca jest zobowigzany zgtaszaé do odbioru kazdy element wykonywanych prac

Kontrola robét obejmuje rowniez oczyszczenie terenu z gruzu i zanieczyszczen oraz sprawdzenie jakosci
ziemi ogrodniczej i innych wykorzystanych podtozy ogrodniczych

Materiat sadzeniowy — drzewa — musi posiadaé nastepujace cechy:

Pien prosty

Wyraznie uformowany pak szczytowy przewodnika

Blizny na przewodniku dobrze zabliznione

Przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik

Pedy boczne korony réwnomiernie rozmieszczone, korona prawidtowo uformowana poprzez ciecie w
szkétce odpowiednio dla gatunku i odmiany

System korzeniowy wtasciwie uksztattowany, musi posiada¢ minimum 60-80% aktywnych, drobnych
korzeni, odpowiedzialnych za pobieranie wody i sktadnikdéw pokarmowych

Niedopuszczalne jest sadzenie drzew z obcietymi korzeniami o srednicy wiekszej niz 3 cm

Przyciete korzenie o Srednicy 1,5-2,5 cm powinny by¢ pokryte zywa tkanka kallusowg z widocznymi
zaczatkami tworzgcych sie korzeni przybyszowych

Jakos systemu korzeniowego nalezy sprawdzic, o ile to mozliwe w szkdtce, a nastepnie w czasie sadzenia;
w przypadku wystgpienia watpliwosci o poprawnosci szkétkowania, bryty balotowane nalezy losowo
otworzy¢ (rozcinajac siatke i mate) nastepnie sprawdzi¢ jakos¢ korzeni

Dla projektowanych drzew $rednica bryty korzeniowej powinna mieé 64-72 cm.

Nalezy pilnowa¢, aby materiat przygotowany w szkdtce podczas transportu oraz sktadowania na terenie
budowy nie przesecht, ani nie zostat wystawiony na dtuzszy czas na bezposrednie dziatanie promieni
stonecznych

Czas pomiedzy przygotowaniem w szkdtce materiatu do transportu, a sadzeniem powinien by¢ skrécony
do minimum

W przypadku gdy rosliny nie mogg by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia na teren budowy, materiat
powinien by¢ odpakowany i przechowywany w miejscu zacienionym z mozliwoscig podlewania
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Wady niedopuszczalne drzew:

e Niezgodno$¢ z wymogami zamdwienia

e Uszkodzenia mechaniczne

e Slady zerowania szkodnikéw

e Niezabliznione rany na pniu wystepujace po usunietych pedach

e QOdrosty z podktadki ponizej miejsca szczepienia

o Niewtasciwe zrosniecie sie odmiany z podkfadkg w przypadku form szczepionych

e Oznaki chorobowe

e Martwice i pekniecia kory

e Uszkodzenia paka szczytowego

e Dwa przewodniki korony formy piennej

e Uszkodzenia lub przesuszenia bryty korzeniowej (luzna bryta)

e Korzenie splgtane, spiralnie owijajgce bryte, lub wygiete ku gérze

e Korzenie oplatajace podstawe pnia, swiadczace o nieprawidtowym, zbyt gteboki posadzeniu bryty w
trakcie szkétkowania

e Drzewa o zle wyksztatconej koronie, zbyt wyrosniete, zbyt wyciggniete w goére

e Jednostronne utozenie peddéw korony drzewa

e Objawy bedace skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki

e Krzywizna pnia powyzej 2 cm

e Uwiad badZ uszkodzenia blaszki lisciowej

Materiat sadzeniowy — krzewy — musi posiada¢ nastepujace cechy:

e Krzewy produkowane w pojemnikach powinny mieé silnie rozrosnietg bryte korzeniowg; korzenie
rownomiernie roztozone w pojemniku, widoczne po zewnetrznej stronie bryty; nie mogg by¢ zbyt zbite
(sfilcowane)

e Pojemnik musi mie¢ wielko$¢ proporcjonalna do rozmiaréw rosliny

Materiat sadzeniowy - byliny, trawy ozdobne — musi posiadaé nastepujace cechy:

e materiat roslinny powinien by¢ zywotny, dobrze ukorzeniony, o formie charakterystycznej dla danego
gatunku i odmiany, odpowiednio rozkrzewiony i rozgateziony

e rosliny powinny by¢ wolne od choréb i szkodnikéw, z prawidtowo rozwinietym, niesplgtanym systemie
korzeniowym, o wierzchotkach jasnych i jedrnych, bez sladéw uszkodzen

e posiadac pedy oraz liscie zdrowe, jedrne, nie zasuszone, nie zagniwajgce oraz wiasciwe wybarwione; do
czasu kwitnienia pedy nie powinny by¢ przycinane; pézniej dopuszcza sie sciete pedy, ale muszg sie na
nich znajdowa¢ wzbudzone paki boczne

e w przypadku bylin zimozielonych powinny posiada¢ widoczne paki wznowienia lub przyziemne rozety
lisciowe

e materiat szkdtkarski przeznaczony do nasadzen musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z
zasadami agrotechniki szkétkarskiej, w pojemnikach proporcjonalnych do wielkosci roslin

Wady niedopuszczalne krzewow, bylin, pnaczy i traw:
e niezgodnos¢ z wymogami zamoéwienia
e uszkodzenia mechaniczne roslin
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e Slady zerowania szkodnikéw

e oznaki chorobowe

e uszkodzenia lub przesuszenia bryty korzeniowej (luzna bryta)

e brak odpowiedniej ilosci rozgatezien

e korzenie spiralne

e objawy bedace skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki

Wady niedopuszczalne w trakcie prowadzenia prac ogrodniczych:

e niezgodnos¢ doboru gatunkowego materiatu roslinnego

e niezgodnosci sktadu gotowej mieszanki trawnikowe;j

e niezgodno$é srednicy i gtebokosci dotdéw z wymiarami wymaganymi dokumentacja wykonawczag

e niezgodno$é gtebokosci sadzenia materiatu roslinnego z gtebokoscig na jakiej rosty w miejscu poprzednim
e niedostateczne lub brak zamulenia bryty korzeniowej podczas sadzenia roslin

e niezgodnosc¢ grubosci warstwy rozécielonej ziemi z dokumentacjg techniczng

e gorsza jakosé ziemi zyznej od przyjetej w dokumentacji technicznej

e nieprawidtowe sktadowanie materiatu roslinnego

Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnacji krzewéw, drzew, traw i pnaczy dotyczy:

e zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg, w zakresie miejsc sadzenia, gatunkdw i
odmian, odlegtosci sadzonych roslin, parametrow fizykochemicznych ziemi zyznej oraz podtoza pod
trawnik i fagke kwietng

e jakosci posadzonego materiatu

e zaprawienia dotéw ziemig zyzna

e zakresu oraz prawidtowosci roztozenia maty przeciwchwastowej

e prawidtowosci wykonania i grubosci warstwy sciétkowania nasadzen

e czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen

Termin sadzenia roslin w pojemnikach — caty sezon wegetacyjny

Termin sadzenia drzew Bdr — jesien, po pierwszych przymrozkach, drzewa w stanie bezlistnym

14. Zalecane zabiegi pielegnacyjne.

14.1. Materiat roslinny:

e wiosng nawozenie nawozem o przedtuzonym dziataniu w dawce zalecanej przez producenta ( Azot (N) :
Fosfor (P) : Potas (K) : Magnez (Mg) = 15:10:12:(2) + mieszanka mikroelementow ); zabrania sie
przenawozenia materiatu roslinnego

e jesienig nawozenie nawozem jesiennym w dawce zalecanej przez producenta ( FOSFOR 12%, POTAS 23%,
WAPN 6%, MAGNEZ 4%, SIARKA 10% )

e regularne podlewanie — ilos¢ i czestotliwosé nalezy dostosowaé do pory roku i panujgcych warunkéw
atmosferycznych oraz wymagan poszczegdlnych gatunkéw i odmian,
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15.

systematyczne odchwaszczanie

utrzymanie przepuszczalnej warstwy ziemi wokaét roslin

ciecia sanitarne, formujgce, korygujace, przeswietlajgce — zaleznie od gatunku

systematyczne usuwanie odrostéw pniowych i korzeniowych drzew

poprawa systemoéw stabilizujgcych drzewa

wymiana materiatu roslinnego, ktéry nie podjat wegetacji

obserwowanie roslin na obecno$é patogendw —w przypadku stwierdzenia choréb grzybowych zaleca sie
zastosowanie oprysku srodkiem grzybobdjczym; w przypadku stwierdzenia owaddéw zerujgcych na
drzewach zaleca sie zastosowanie oprysku srodkiem owadobdjczym, ilo$¢ i dawke nalezy uzgodnié z
Inspektorem nadzoru ds. zieleni; oprysk musi by¢ wykonany przez osobe ze stosownymi uprawnieniami
zabezpieczenie roslin przed przemarznieciem

odkrycie zabezpieczonego materiatu roslinnego przed przemarznieciem w okresie wiosennym
odcinanie wczesng wiosng czesci nadziemnych traw

usuwanie zaschnietych czesci nadziemnych bylin — odpowiednio dla danego gatunku

wymiana uschnietych, uszkodzonych i chorych roslinnego

poprawianie ewentualnych zniszczen czy przesunie¢ tkaniny ograniczajacej rozwdj chwastow
poprawianie zniszczen lub przesunie¢ obrzeza rabatowo - trawnikowego

w miare potrzeby wykonywanie cie¢ pielegnacyjnych, sanitarnych, korygujgcych, przeswietlajacych i
odmtadzajacych (ciecia nalezy wykonywaé w przypadkach koniecznych i catkowicie uzasadnionych)
poprawianie mis zatrzymujacych wode, utrzymanie mis w prawidtowym ksztatcie i wielkosci
wykonywanie cie¢ formujgcych

uzupetnianie Sciétki (kora), tak aby zachowa¢ wymagang gtebokos¢ warstwy Scidtkujgcej

poprawianie kory rozsypanej poza miejsca nasadzen

usuwanie opadtych lisci, rowniez z drzew istniejgcych

materiat roslinny przed posadzeniem powinien by¢ przedstawiony do akceptacji Inspektora nadzoru ds.
zieleni

Projekt sieci enn.

Projekt przewiduje rozbudowe istniejgcej sieci elektroenergetycznej oswietlenia w ulicy Plac Koscielny.
Zgodnie z rysunkiem Projekt zagospodarowania terenu zaprojektowana zostata 1 szt. oprawy

oswietleniowej na stupie stylizowanym z wtasnym fundamentem betonowym. Projektowane oswietlenie

zostanie podtaczone do istniejgce] sieci oswietlenia wiasnosci Miejskiego Zarzadu Drég w Cieszynie, zasilanie

i sterowanie obwoddw oswietleniowych z szaf oswietleniowych SO bez zmian.

16.

Szczegdtowe rozwigzania — TOM Il — Projekt oswietlenia

Projekt przytacza wodociggowego.

Celem niniejszego opracowania jest doprowadzenie wody do punktéw odbioru, tj. 1 szt. poidetka.

Woda bedzie czerpana z miejskiej sieci wodociggowej dn90.

Szczegdtowe rozwigzania — TOM Il — Projekt branzy sanitarnej
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17. Warunki bezpieczenstwa
Wszelkie prace wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami sztuki budowlanej i

ogrodniczej, pod nadzorem osdb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia.

Na placu budowy przestrzegaé przepiséw BHP.

Prace ogrodnicze powinny wykonywac osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i do$wiadczenie

zawodowe.

Prace nalezy zorganizowaé w sposéb gwarantujgcy jak najmniejszg ingerencje w tereny zieleni znajdujgce
sie w obrebie i poza obszarem inwestycji.

Wykonawca przed przystgpieniem do prac przygotuje plan BIOZ. //%’
& MA-
fc?’, Nr
( <|
Uprawnienia budowlane w specjalnosci '\\Z\
Piotr Prostko PZT architektonicznej do projektowania bez MA/113/17\=. |
<z, ARD
ograniczen \\O,K kN
b=
dypl o
Maciej Sikorski PZT / zielen Architektura Krajobrazu nr . Yp omu %
Ogr.W.inz.237/2006
Lidia Czarnecka- o, i . nr dyplony
PZT / zielen Architektura Krajobrazu / C
Prostko / ! Ogr.uz.zlésfé‘oosuw -

Uprawnienia budowlane do proj. bez
. . ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
Projekt sieci o - ..
R . zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, LUB/0384/PBS/15 04.2023
wodociggowej

Grzegorz Orzet
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
izacvi kowski

kanalizacyjnych ononi_

rogowe)

EI0d023

mgr'inz. Leszek R
uprawnienia-budoy
bez ogranicze

Leszek

. PZT Projektant drogowy MAZ/0195/PO0OD/04
Rzeczkowski ‘

Uprawnienia bud. do proj. i kierowania
Projekt robotami budowlanymi w specjalnosci
elektryczny instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i

instalacji elektrycznych

2592/94

Antoni Simlat
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OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

Budowa obiektdw matej architektury w miejscu publicznym wraz z utwardzeniem terenu, budowa sieci

enn (osSwietlenie) oraz budowg przytgcza wodociggowego
— Mikrozieleniec przy ul. Pl. Koécielny/Wyisza Brama
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18. Zgoda MZD na rozbudowe oswietlenia.

ul. Liburnia 4, 43-400 Cieszyn
WCIESZYNE tel. 33 85 82 890, e-mail: sekretariatmzd@mzd.cieszyn.pl

MZD MIEJSKI ZARZAD DROG Miejski Zarzad Drég w Cieszynie

Cieszyn, dnia 7 marca 2023 roku
L.dz. DZJ.4331.2.2023.JP

LS-Project

Ul Okulickiego 19A/15
05-825 Grodzisk Mazowiecki
biuro@ls-project.pl

Dotyczy: Realizacji projektu ,, Cieszyn — miasto samowystarczalne”

W odpowiedzi na Wasze zapytanie z dnia 17.02.2023 roku, dotyczace mozliwosci rozbudowy
oswietlenia, Miejski Zarzad Droég w Cieszynie informuje, ze dokonalismy analizy przestanych
materialéw. Przeprowadzono réwniez rozmowy zprzedstawicielem firmy zewnetrznej, ktora
realizuje czynnosci zwigzane z konserwacja elementéw o$wietlenia publicznego na nasze zlecenie.

Stwierdzamy, ze istnieje mozliwos¢ rozbudowy o$wietlenia publicznego w nizej wskazanych
rejonach, zgodnie z przestanymi przez Panstwa danymi:

1. Park Sw. Trojcy
2. a) Nowoprojektowane o$wietlenie parkowe na stupach h=4m. — 8 szt. — moc 18W
b) Wymiana istniejgcego o$wietlenia parkowego na stupach h=4m.— 10szt. — moc 18W
3. Teren przy ul. Przykopa
a) Nowoprojektowane o$wietlenie parkowe na stupach h=4m. — 4 szt. — moc 18W
4. Skwer na rogu ulicy Wyzsza Brama / Plac Koscielny
a) Nowoprojektowane o$wietlenie niskie Led (naswietlacz) — 2 szt. — moc 12W
5. Skwer na rogu ul. Wyzsza Brama Bielska

a) Nowoprojektowane oswietlenie niskie Led (naswietlacz) — 3 szt. — moc 12W

Jednoczesnie zaznaczamy, ze w naszej ocenie wlgczenie rozbudowanego o$wietlenia
publicznego wskazanego w pkt. 4 powinno zostaé wykonane przewiertem pod jezdnig. Natomiast
w przypadku propozycji wtaczenia wskazanego w pkt. 3 prawdopodobnie bgdzie istniata koniecznosé
uzyskania zgody wiascicieli budynkow.

Z powazaniem

Wyk. w egz. poj. (przeslano poczta elektroniczng):
1 - Adresat
2-MZDa/a

str. 1/1

-
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19. Warunki przytaczenia do sieci wodociggowej.

WODOCIAGI

1
- Calonek Organizacji
\v_/\v/ ZIEMI CIESZYNSKIEJ ST
= SPOLKA Z 0.0. W USTRONIU & | WODOCIAGI POLSKIE
ZNAK: 031/TS1/2023/TT-2 Ustron, dnia 10.03.2023r.

GMINA CIESZYN

Rynek 1

43-400 Cieszyn

WARUNKI TECHNICZNE PRZYtACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWE!

Wodociagi Ziemi Cieszynskiej Sp. z 0.0. informuje, ze dla celéw dostarczania wody, do SKWERU MIEJSKIEGO potozonego w

Cieszynie przy ul. Wyisza Brama nr dziatki 133/3 w ilosci Q$d = 2,2m*/d nalezy wykona¢ przytacze wodociggowe wedtug
nastepujacych zasad:

1. TECHNICZNE WARUNKI PRZYtACZENIA:

8

.
. Przylacze wodociggowe zostanie wykonane na koszt Inwestora, na podstawie wydanych warunkéw technicznych zgodnie

Wykonanie wiaczenia (na koszt Spétki) do wodociagu wykonanego z rur PE o $rednicy 90mm zlokalizowanego jak na zatagczonym
planie sytuacyjnym. Ciénienie statyczne na dziert wydania warunkéw technicznych w miejscu wigczenia na rzednej ok.301,00m
wynosi ok. 0,35MPa. Wodociagi Ziemi Cieszyfiskiej Sp. z 0.0. w Ustroniu zastrzegajq sobie mozliwos¢ zmiany parametréw
dostarczanej wody pod wzgledem ci$nienia i wydajnosci, ktére moga wystapic ze wzgladu na lokalne awarie oraz zréznicowane
rozbiory godzinowe.

. PARAMETRY TECHNICZNE ZWIAZANE Z BUDOWA PRZYtACZA:
. Do budowy przytacza wodociagowego nalezy zastosowat rury dwuwarstwowe PEHD100 RC SDR 11 PN16 (gdzie warstwe

zewnetrzng i wewnetrzng stanowi materiat PE RC) o $rednicy min. DZ 40x3,7mm.

. Ze wzgledu na strefe przemarzania przytacze wodociggowe nalezy posadowi¢ na gigbokosci m.in. 1,30m pod powierzchnig

gruntu.

. Na wykonanym przytaczu  wodociggowym  nalezy zabudowa¢ zasuwe do przytaczy domowych  $rednicy

DN 1 %” wykonang z zywicy POM firmy HAWLE lub AVK. Trzpieri obudowy do zasuw nalezy zabezpieczong skrzynkg uliczng
z podktadka i 0znakowang tabliczkg znamionowa.

. Przytacze wodociggowe nalezy utozy¢ w otwartym wykopie na podsypce piaskowej grubosci 20 cm i przykry¢ obsypka piaskowg

grubosci 30 cm. Podsypke i obsypke piaskowa kazdorazowo zagesci¢ recznie ubijakiem resztg wykopu wypetni¢ gruntem
rodzimym i zagesci¢ warstwowo.

. W celu lokalizacji przytacza wodociagowego wykonanego z rur PE w otwartym wykopie nalezy nad przylaczem utozy¢

tworzywowa tasme identyfikacyjna z wkiadkq z stali nierdzewnej lub w wypadku wykonania przytacza metodami
bezwykopowymi nalezy wzdtuz wodociggu ufozy¢ dwie linki stalowe grubosci min. 6mm. Tasma identyfikacyjna i/lub linki
stalowe powinny zosta¢ wprowadzone do skrzynki zasuwowej oraz spetnia¢ warunek ciagtej przewodnosci elektrycznej.

. Wszystkie potaczenia odcinkéw rur na projektowanym przytaczu (od miejsca wiaczenia do wezta wodomierzowego) powinny

zosta¢ wykonane poprzez ksztattki elektrooporowe.

. Zastosowaé konsole wodomierzowa dostosowana do wodomierza $rednicy DN15Smm. Zabudowa¢ zawory kulowe przed

i za wodomierzem. Zawér za wodomierzem powinien posiada¢ kurek spustowy. Za wodomierzem przewidzie¢ zabezpieczenie
przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikajace z normy PE-EN 1717:2003 (zaw6r antyskazeniowy).

. Inne: Wezet domierzowy iescié w szczelnej tworzywowej studni wodomierzowej $rednicy min. DN 1200mm

zabudowanej w granicach nieruchomosci odbiorcy ustug, zabezpieczonej przed zalaniem woda, dziataniem mrozu oraz
mozliwoécia uszkodzenia. Wiaz studzienki dostosowaé do obcigzen terenowych. Schemat studzienki wodomierzowej (z
atestem) wraz z rozmieszczeniem wezta wodomierzowego nalezy dotaczy¢ do wniosku W-09.

. Wodociagi Ziemi Cieszynskiej Sp. z 0.0. w Ustroniu zastrzegajq sobie mozliwo$¢ zmiany parametréw dostarczanej wody pod

wzgledem ci$nienia i wydajnosci, ktére moga wystapic ze wzgladu na lokalne awarie oraz zréznicowane rozbiory godzinowe.

INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE:

z przepisami prawa.

. W zwiazku z potrzeba wyeliminowania zagrozeri wynikajacych z mozliwej kolizji migdzy sytuowanymi na tym samym terenie

sieciami  uzbrojenia  terenu, Spétka informuje, e zaleca si¢ zozy¢ do Starostwa  Powiatowego
w Cieszynie Wydziat Geodezji Kartografii i Katastru wniosek o objecie narada koordynacyjng sytuowania projektowanego
przytacza przed jego realizacja. W przypadku braku objecia Narada Koordynacyjng sytuowania projektowanego przytacza nalezy
uzyska¢ uzgodnienia lokalizacyjne z gestorami obcego uzbrojenia terenu, badz przedfozy¢ oswiadczenie Inwestora o braku takich
kolizji.

ADRES: ul. Mysliwska 10, 43-450 Ustron

TELEFONY
SEKRETARIAT CENTRALA | ¥RS. 0000091989 KONTO . ING BANK SLASKI S.A. CBK Bielsko-Bisla

44833854 3570 +48338542244 1 Sqd Rejonowy w Bieisku-Biale; VIl Wydsiat Gospodarczy nr: 021050 1070 1000 0001 0109 5222
E-MAIL WWW REGON: 070473920 KAPITAL ZAKLADOWY
wzc@wze.com.pl www.wzc.com.pl ] NIP 548-10-04-266 na diien 28.07.2022 r. wynosi 110.555000,00 2t
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18.
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20.

Trasa przedstawiona na naradzie koordynacyjnej i/lub uzgodnieniu lokalizacyjnym z gestorami obcego uzbrojenia terenu winna by¢

zgodna z przebiegiem przytacza wskazanym w zatgczniku graficznym do warunkéw technicznych.

Do wykonania przytacza nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z ,Wytycznymi technicznymi do projektowania sieci, przytaczy oraz

urzadzeri wodociggowych i kanalizacyjnych” umieszczonymi na stronie internetowej www.wzc.com.pl.

Przed przystgpieniem do robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem przytacza wodociggowego nalezy ztozyc

w siedzibie naszej Spétki wniosek W-09 o potwierdzenie zgodnosci sporzadzonego planu sytuacyjnego z warunkami technicznymi

przytaczenia do sieci oraz o dokonanie odbioru technicznego przytacza.

Whiosek winien zawiera¢ co najmniej:

- sporzadzony plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do paristwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (art. 29a ust. 1 ustawy Prawo Budowlane) zgodny z wydanymi warunkami technicznymi,

- warunki techniczne (kopia)

- protokét z Narady Koordynacyjnej lub uzgodnienia lokalizacyjne z gestorami obcego uzbrojenia terenu (kopia)

- wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wode

- o$wiadczenie geodety o przyjeciu zlecenia na wykonanie powykonawczych prac geodezyjnych (druk TT-0-01)

- o$wiadczenie Inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane oraz nalezytym wykonaniu
przytacza (druk TT-0-02).

Przytaczenie do sieci bedacej wiasnoscia Wodociggdw Ziemi Cieszynskiej Sp. z 0.0. nastgpi po spetnieniu i pozytywnej weryfikacji przez

Wodociagi Ziemi Cieszynskiej Sp. z 0.0. warunkéw okreslonych w pkt. 5 w terminie 14 dni roboczych.

Odbidr techniczny, nadzér oraz wiaczenie przytacza wodociggowego do sieci wodociggowej bedacej wiasnoscia Wodociggéw Ziemi

Cieszyriskiej Sp. z 0.0. w Ustroniu wraz z dostawg przynaleznej armatury wykona wytgcznie Rejon Sieci w Cieszynie (adres: 43-400

Cieszyn, ul. Zamarska 92c, tel.: 33 857 96 60).

Na podstawie spisanego protokotu robét zanikowych potwierdzajgcego sprawnos¢ przytacza na koszt Spotki zostaje wykonana: wcinka

do sieci wodociggowej, uruchomione przytacze wodociggowe oraz zainstalowany licznik wodomierza gtéwnego.

Swiadczenie ustug przez Wodociagi Ziemi Cieszynskiej Sp. z 0.0. z siedziba w Ustroniu nastepuje po spetnieniu wymagari okreslonych

w pkt. 8i9.

Celem spisania protokotu robét koricowych oraz podpisania umowy ,Uiyczenia przytacza wodociggowego” nalezy do siedziby naszej

Spétki dostarczy¢ kserokopie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w skali 1:500 lub 1:1000 (pomiar wykona¢ przed zasypaniem

przewodu) wraz 2z szkicem terenowym z pomiaru oraz punktami wspdtrzednych (w  wersji  papierowej

i cyfrowej na ptytce CD).

.W przypadku dodatkowego korzystania z wody pitnej z ujecia wilasnego nalezy instalacje wewnetrzng rozdzieli¢

i zabudowac zawér antyskazeniowy za wodomierzem gtéwnym.
Po dokonaniu odbioru i zalegalizowaniu, przytacze pozostaje wiasnoscia Inwestora, a Wodociagi Ziemi Cieszynskiej Spotka
z 0.0. w Ustroniu zgodnie z podpisang umowa ,Uzyczenia przylgcza wodociggowego” administrujg odcinek przytacza wodociggowego
do wezta wodomierzowego wigcznie.
Do obowigzkéw wiascicieli nieruchomosci przytaczonych do sieci wodociagowej nalezy:
- poinformowa¢ Przedsiebiorstwo o przystapieniu do robét budowlano-montazowych co najmniej na 14 dni przed ich rozpoczeciem,
- wykona¢ przytacze wodociggowe zgodnie z niniejszymi warunkami technicznymi, przepisami prawa, normami budowlanymi
i sztukg budowlana,
- przeprowadzi¢ odbiér wykonanego przytacza wodociggowego przy udziale Inwestora i przedstawiciela Spotki z ktérego zostang
spisane protokoty, podpisane przez wszystkich uczestnikéw postepowania.
- zgtaszanie awarii i uszkodzer przytaczy wodociggowych,
- utrzymanie w czystosci i w porzadku miejsca gdzie zamontowany jest wodomierz oraz stworzenie dogodnych warunkéw dostepu
do wodomierza,
- zabezpieczenie pomieszczenia wodomierzowego przed rozmrozeniem i uszkodzeniem instalacji wodociggowej,
- usuwanie zwatéw ziemi i $niegu, ktére moga spowodowac brak dostepu do armatury wodociggowej,
Szkody wynikie z ww. zaniedban, beda usuwane na koszt wiasciciela poses;ji.
Za prawidtowe dziatanie wodomierza gtéwnego odpowiada W.Z.C. Sp. z 0.0. w Ustroniu. Nasza Spétka ma prawo do zmiany $rednicy
wodomierza gtéwnego w trakcie normalnej eksploatacji w przypadkach uzasadnionych wielkoscig poboru wody. Wszelkie zmiany
dotyczace zakresu i sposobu posadowienia przedmiotowego przytacza wodociggowego podlegajg uzgodnieniu z nasza Spétka.
Warunki techniczne nie stanowig zadnego tytutu prawnego do nieruchomosci.
Warunki techniczne uwzgledniajg stan faktyczny i prawny aktualny na dzier ich wydania i okreslony we wniosku. Zmiana stanu
prawnego i faktycznego w odniesieniu do nieruchomosci objetej wnioskiem o wydanie warunkéw technicznych moze powodowac
konieczno$¢ ponownego wystapienia o wydanie warunkéw technicznych uwzgledniajacych zmieniony stan faktyczny lub prawny.
Wodociagi Ziemi Cieszyniskiej Sp. z 0.0. informuje, Ze w/w inwestycja nie moze narusza¢ prawa wtasnosci stron trzecich, a za jego
naruszenie odpowiada Inwestor, tym samym zgode na wejscie w teren nieruchomosci objetych ww. inwestycja Inwestor winien
uzyskac od ich wiascicieli/zarzagdcéw
Zgodnie z artykutem 29a pkt 3 ustawy Prawo Budowlane Inwestor ma prawo wykona¢ projekt budowlany
i dokonac zgtoszenia zgodnie z art. 30 w organie administracji architektoniczno-budowlanej.
Wydane warunki techniczne s3 wazne 2 lata.

Obowigzkiem Inwestora jest zadbanie o przeniesienie wiasnosci w odpowiednich proporcjach przytacza i instalacji wewnetrznej
na ewentualnych nabywcéw lokali lub wyodrebnionych nieruchomosci w odpowiednich proporcjach.

Otrzymuja: 1x adresat St, specjalista ds. wydawania

Osoba do kontaktu: OLSZEWSKI Leszek, Tel.: 33 854 35 70, wew.: 968, e-mail: wzc@wzc.com.pl

1x DT o N . - . .
/ warunkéw technicznych 1 uzgednien

Leszek Olszewski
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20. Pozwolenie WUOZ nr 88/748/2023.

O "

4 Ak O%/\/I.«T,V\,\W //‘:‘ o ? ?_}
Wojewodziss
Urzad Ochrony Zabytkow

wKatowigalchk .
Delegatura w Bielsku-3ia
12300 Bielsko-Biata, Wl P;w;t;f_\%b:we & -
o Bielsko-Biata, dnia g

za zwrotnym potwierdzeniem odbioru
B-ZZ.5142.15.2023.IM
RPW 12389/2023

POZWOLENIE NrBB/748/2023
na prowadzenie robét budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt lit. b, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4
pkt 4 i 5 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity:
Dz. U. z 2022 r. poz. 840) oraz Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2
sierpnia 2018 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz
robét budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatann przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2021 roku, poz. 81) oraz
art. 104 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2023, poz. 775 z pézniejszymi zmianami)

Slaski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.06.2023 r. (data wptywu do tutejszego organu: 05.07.2023 r.),
uzupetnionego dokumentami w dniach 27.06.2023 r., 09.08.2023 r. i 07.09.2023 r., ztozonego przez
Gmine Cieszyn z siedzibg w Cieszynie (43-400) Rynek 1, ktorg reprezentuje Petnomocnik — pan Maciej
Sikorski prowadzacy dziatalno$¢ gospodarcza pn. LS-Projekt Maciej Sikorski z siedzibg w Grodzisku
Mazowieckim (05-827) ul. Orzeszkowej 5¢

pozwala

na prowadzenie robét budowlanych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytkow:
dziatka ewidencyjna Nr 133/3 obreb 44 w Cieszynie, znajdujace sie w obrebie historycznego uktadu
urbanistycznego Miasta Cieszyna wpisanego do rejestru zabytkéw wojewddztwa Slgskiego na mocy
decyzji Slaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Katowicach z dnia 27.04.2018 r. znak: K-
RD-KL/4160/9355/199/09, pod pozycjg A/317/2018

1. W zakresie: budowy obiektow matej architektury wraz z utwardzeniem terenu, budowg sieci enn
(o$wietlenie) oraz budowg przytacza wodociggowego oraz nasadzeniami zieleni ozdobnej

2. Adres inwestycji: Cieszyn Pl. Koscielny / ul. Wyzsza Brama, Dz. ewidencyjna Nr 133/3,
obreb 44

3. Dokumenty, na podstawie ktérych wydano decyzje — dokumentacja projektowa zawierajgca:

e Projekt zagospodarowania terenu pn. Budowa obiektéw mafej architektury w miejscu
publicznym wraz z utwardzeniem terenu, budowq sieci enn (oswietlenie) oraz budowq
przytqcza wodociggowego — Mikrozieleniec przy ul. Pl. Koscielny/ Wyzsza Brama; sporzadzony
przez: Piotra Prostko, Macieja Sikorskiego, Lidie Czarnecka-Prostko, Grzegorza Orta, Leszka
Rzeczkowskiego i Antoniego Simlata, datowany na luty 2023 r.

e Projekt architektoniczno-budowlany Budowa obiektéw matej architektury w miejscu
publicznym wraz z utwardzeniem terenu, budowq sieci enn (oSwietlenie) oraz budowq
przytqcza wodociggowego — Mikrozieleniec przy ul. Pl. Koscielny/ Wyzsza Brama; sporzadzony
przez: Piotra Prostko, Macieja Sikorskiego, Lidie Czarnecka-Prostko, Grzegorza Orta, Leszka
Rzeczkowskiego i Antoniego Simlata, datowany na luty 2023 r.
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e Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty formalnoprawne dla zamierzenia pn.
Budowa obiektéow matej architektury w miejscu publicznym wraz z utwardzeniem terenu,
budowgq sieci enn (oswietlenie) oraz budowq przytgcza wodociggowego — Mikrozieleniec przy
ul. PI. Koscielny/ Wyzsza Brama

e Pismo petnomocnika inwestora z dnia 06.09.2023 r. (zarej. w tut. Urzedzie w dniu 07.09.2023
r. — RPW/16636/2023) z prosbg o wytaczeniu z niniejszego pozwolenia konserwatorskiego
dziatki nr 130 oraz projektowanego na niej zakresu dotyczacego budowy sieci enn (oswietlenie)

4. Przy spetnieniu nastepujacych warunkéw dodatkowych:

a) zawiadomienia Slgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw (Kierownika Delegatury WUOZ
w Bielsku-Biatej) o terminie rozpoczecia i zakoniczenia wskazanych w pozwoleniu prac i robdt,
przynajmniej 3 dni przed rozpoczeciem tych czynnosci;

b) niezwlocznego zawiadomienia Slaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw (Kierownika
Delegatury WUOZ w Bielsku-Biatej) o zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych
w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu robot i prac;

c) dokonania odbioru koricowego wykonanych prac i robét z udziatem Slaskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw lub jego upowaznionego przedstawiciela;

5. Pozwolenie jest wazne do dnia: 31.12.2024 r.

Jako, ze niniejsza decyzja w catosci uwzglednia zgdanie stron i nie
rozstrzyga ich spornych intereséw, zgodnie z trescig art. 107 § 4 kpa
odstgpiono od uzasadnienia decyzji.

Otrzymuja:
1. Pan Maciej Sikorski — Petnomocnik Gminy Cieszyn + 1 egz. dokum
05-827 Grodzisk Mazowiecki, ul. Orzeszkowej 5¢
2. Powiat Cieszynski — Starostwo Powiatowe w Cieszynie
43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29

tacji projektowej

Do wiadomosci:
1. Slaski Wojewodzki Konserwator Zabytkoéw w Katowicach (EZD)
2. aalM

Wydanie pozwolenia jest zwolnione z optaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 .
o optacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z p6zniejszymi zmianami).

1 egz. dokumentacji pozostaje w tut. archiwum jako dowdd w sprawie
1 egz. dokumentacji zwraca sie adresatowi
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POUCZENIE

Decyzja wydana w pierwszej instancji, od ktérej uzasadnienia organ odstapit z powodu uwzglednienia w
catosci zgdania strony, jest ostateczna.

Wojewodzki konserwator zabytkéow moze wznowi¢ postepowanie w sprawie wydania niniejszego
pozwolenia, a nastepnie zmieni¢ je lub cofnaé, w drodze decyzji, jezeli w trakcie wykonywania badar,
prac, robét lub innych dziatart okreslonych w pozwoleniu wystapity nowe fakty i okolicznosci, mogace
doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

W razie stwierdzenia, ze dziatania przy zabytku prowadzone s bez pozwolenia lub w spos6b odbiegajacy
od zakresu i warunkow okreslonych w pozwoleniu, wojewddzki konserwator zabytkéw wyda decyzje
wstrzymujace prace, badania, roboty lub inne dziatania przy zabytku, a nastepnie wyda decyzje
nakazujacy przywrécenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporzadkowanie terenu,
z okresleniem terminu wykonania tych czynnosci, albo naktadajacg obowiagzek uzyskania pozwolenia
wojewddzkiego konserwatora zabytkéw na prowadzenie wstrzymanych badan, prac, robét lub innych
dziatan przy zabytku, przy czym wniosek o wydanie tego pozwolenia sktada sie w terminie nie dtuzszym
niz 7 dni od dnia dorgczenia decyzji, albo naktadajaca obowigzek podjecia okre$lonych czynnosci w celu
doprowadzenia wykonywanych badan, prac, robét lub innych dziatar przy zabytku do zgodnosci z
zakresem i warunkami okreslonymi w pozwoleniu, wskazujac termin wykonania tych czynnosci.

W razie stwierdzenia, ze dziatania przy zabytku zostaty wykonane bez pozwolenia lub w sposéb
odbiegajacy od zakresu i warunkéw okreslonych w pozwoleniu, wojewddzki konserwator zabytkéw
wyda decyzje nakazujacg przywrdcenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporzadkowanie terenu,
okresdlajac termin wykonania tych czynnosci, albo zobowigzujacg do doprowadzenia zabytku do jak
najlepszego stanu we wskazany sposéb i w okreslonym terminie.

Zgodnie z trescia ar. 37¢, 37g i 37h ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami:

robotami budowlanymi kieruje albo nadzér inwestorski wykonuje, przy zabytkach nieruchomych
wpisanych do rejestru zabytkéw, osoba, ktéra posiada uprawnienia budowlane okreslone przepisami
Prawa Budowlanego oraz ktéra przez co najmniej 18 miesigcy brata udziat w robotach budowlanych,
prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum, bedacego
instytucja kultury,

udziat w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich,
prowadzonych przy zabytkach wpisanych na Liste Skarbéw Dziedzictwa, albo w pracach
konserwatorskich, pracach restauratorskich, badaniach konserwatorskich, robotach budowlanych lub
badaniach architektonicznych, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza
muzeum bedgcego instytucjg kultury lub innych zabytkach zaliczanych do jednej z kategorii, o ktérych
mowa w art. 14a ust. 2, oraz badaniach archeologicznych lub zatrudnienie przy tych pracach lub
badaniach w muzeum bedacym instytucja kultury potwierdzajg $wiadectwa, w tym dotyczace odbytych
praktyk zawodowych, oraz inne dokumenty zaswiadczajace udziat w tych pracach, badaniach lub
robotach lub zatrudnienie przy tych pracach wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej, na rzecz
ktdrej te prace, badania lub roboty byly wykonywane, albo przez osobe, pod ktérej nadzorem byty
wykonywane, w tym zakresy obowigzkéw na stanowiskach pracy w muzeum bedacym instytucjq kultury
lub zaswiadczenia wydane przez wojewddzkich konserwatoréw zabytkéw.

wyksztatcenie i tytuly zawodowe, o ktdrych mowa w art. 37a, art. 37b, art. 37d i art. 37e uoz, moga by¢
uzyskane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jezeli sa one uznawane za réwnorzedne z
wyksztatceniem i tytutami zawodowymi uzyskanymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na
podstawie odrebnych przepisow.

doswiadczenie zawodowe, o ktérym mowa w art. 37a, art. 37b i art. 37d uoz, moze by¢ nabyte poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile dotyczy prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badan
konserwatorskich lub badari architektonicznych, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do
inwentarza muzeum lub zaliczanych do jednej z kategorii, 0 ktérych mowa w art. 14a ust. 2.

Uzyskanie pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw na podjecie okre$lonych w nim dziatan
nie zwalnia z obowiazku uzyskania pozwolenia na budowe lub dokonania zgtoszenia zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane oraz innych decyzji, opinii i uzgodniert wymaganych
przepisami szczegdlnymi.

zula informacyjna, o ktérej mowa w art. 12 ust 1 rozporzadzenia parlamentu europejskiego i‘rady
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku jest dostgpna na  stronie:
://wkz.katowice.pl/strony/rodo
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Burmistrz Miasta Cieszyna Cieszyn, dnia 8 sierpnia 2023r.

DZ.4401.1.116.2023.KR

DECYZJA

Dzialajac na podstawie art. 21, ust.1a oraz art. 39, ust. 3 Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku
o drogach publicznych, (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z pdZn. zm.) oraz art. 104
Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2023 1. poz. 775 z pdzn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31 lipca 2023 roku
(data wptywu: 3 sierpnia 2023 roku) zlozonego przez:

Pana Macieja Sikorskiego, prowadzacego dzialalnos¢ gospodarcza pod nazwa
LS-PROJEKT Maciej Sikorski z siedzibg ul. Okulickiego 19A/15, 05-825 Grodzisk
Mazowiecki, dzialajacego z pelnomocnictwa Gminy Cieszyn
z siedzibg przy ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn.’

» zezwalam na lokalizacje projektowancj budowy przylacza linii kablowej nN i przylacza
wodociggowego, w pasie drogowym ulicy Plac Koscielny w Cieszynie, w ramach inwestycji
,»Cleszyn- miasto samowystarczalne”, zgodnie z trasg przedstawiong na zataczonym planie
sytuacyjnym;

» zezwalam na wejscie w teren dziatki drogowej nr 133/3, 130 obr. 44, w pasie drogowym ulicy
Plac Koscielny w Cieszynie,

z zachowaniem nizej wymienionych warunkdw:

1. Roboty budowlane zwigzane z budowa przylacza wodociagowego w pasie drogowym
ul. Plac Koscielny dopuszcza si¢ realizowa¢ w catosci metodami odkrywkowymi.

2. Projektowane przylacza nalezy prowadzi¢ na gigbokosci min 1,2m pod poziomem
terenu, majac na wzgledzie glebokosci posadowienia pozostalych istniejacych sieci
uzbrojenia terenu.

3. Prace zwiazane z budowa przylacza elektroenergetycznego nN w pasie drogowym
ul. Plac Koscielny dopuszcza sie realizowaé w catosci metodami odkrywkowymi.

4. Roboty budowlane w obszarze pasa drogowego nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka
budowlang oraz zasadami wiedzy technicznej, roboty te podlegaja odbiorowi
koncowemu przez Miejski Zarzad Drog z siedziba w Cieszynie przy ul. Liburnia 4.

5. Po zakonczeniu prac ziemnych naruszone elementy pasa drogowego ulicy Plac
Koscielny nalezy odtworzy¢ do stanu istniejacego, z zachowaniem stopniowania
poszczegolnych warstw konstrukeyjnych. Przed ulozeniem nawierzchni jezdni (6cm
warstwa wigzaca i 5 cm warstwa Scieralna), nalezy wykona¢ badania modutu
sprezystosci podbudowy. Wartos¢ modutu powinna wynosi¢ min. 120 Mpa.

6. Naruszony chodnik ulicy nalezy odtworzy¢ do stanu istniejacego, z zachowaniem
kolejnosci 1 grubosci wszystkich warstw konstrukeyjnych. Nawierzchni¢ z kostek
betonowych nalezy ulozy¢ na podsypce cementowo — piaskowej, z zachowaniem
istniejacego wzoru. A
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7. Nawierzchnie asfaltowa chodnika nalezy odtworzy¢ z uwzglednieniem istniejacych
warstw konstrukcyjnych oraz z poszerzeniem o 30 cm w kazda stron¢ od krawedzi
wykopu.

8. Odtworzeniu podlega réwniez oznakowanie poziome (tj. przejicie dla pieszych, linie
rozdzielajace pasy ruchu).

9. W razie uszkodzenia jakichkolwiek elementéw i urzadzen pasa drogowego nalezy
je wymieni¢ na nowe z zastosowaniem takiego samego materialu, nie dopuszcza
sie¢ stosowania materiatéw i elementoéw uszkodzonych.

10. Projektowana lokalizacja budowy przylacza elektroenergetycznego nN oraz przylacza
wodociggowego, powinna zosta¢ uzgodniona z gestorami podziemnych sieci uzbrojenia
terenu. W przypadku skrzyzowania lub zblizenia z sieciami infrastruktury drogowej,
roboty ziemne prowadzié z zachowaniem ostroznosci, a w razie uszkodzenia naprawic,
w uzgodnieniu i pod nadzorem przedstawiciela zarzadcy drogi.

11. Nalezy sporzadzi¢ projekt czasowej zmiany organizacji ruchu i przedtozy¢
go do zatwierdzenia przez organ zarzadzajacy ruchem.

Uzasadnienie

Na podstawie art.107, par.4 Kpa, odstgpiono od uzasadnienia decyzji, jako ze uwzglednia
ona w calosci zadanie strony.

Pouczenie
Przed przystapieniem do robét budowlanych inwestor jest zobowigzany do:

» uzyskania pozwolenia na budowg lub zgloszenia budowy albo wykonywania robé6t
budowlanych; .

o uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
budowlanego obiektu lub urzadzenia;

» uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia robét w pasie drogowym oraz na umieszczenie w nim obiektu lub
urzadzenia;

o sporzadzenia projektu czasowej zmiany organizacji ruchu i przediozenia
go do zatwierdzenia przez organ zarzadzajacy ruchem.

Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych, jezeli
budowa, przebudowa Iub remont drogi wymaga przelozenia urzadzenia lub obiektu
niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, koszt tego
przetozenia ponosi jego wiasciciel.

Zgodnie z ustawg o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku, za umieszczenie w pasie
drogowym urzadzen infrastruktury technicznej, niezwigzanej z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego, pobiera si¢ oplate za zajecie pasa drogowego jako
iloczyn metréw kwadratowych powierzchni pasa drogowego, zajetej przez rzut poziomy
urzadzenia i rocznej stawki oplaty za zajecie pasa drogowego (art.40, ust.2, pkt 2, ust.5).

2/3
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Inwestor w terminie do 30 dni od ostatniego dnia zajecia pasa drogowego jest zobowigzany
w drodze protokotu przekaza¢ pas drogowy do uzytkowania stuzbom drogowym, zataczajac
operat powykonawczy na podkladzie mapy zasadniczej, z naniesiong przez uprawnionego
geodete lokalizacjg urzadzen obcych.

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Bielsku- Bialej, za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia. W trakcie
biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do odwotania. Z dniem
zlozenia o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna.

Zgodnie z ustawg z dnia 16 listopada 2006 roku o optacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.
2142 z p6ézn. zm.), niniejsza decyzja zwolniona jest z oplaty skarbowe;.

Zatgcznik:
e opieczgtowany plan sytuacyjny z zaznaczong trasg projektowanej budowy przylacza
elektroenergetycznego nN oraz przylacza wodociggowego w pasie drogowym ulicy
Plac Koscielny w Cieszynie.

Z up. Burmistrza Miasta
Cieszynz
INSPEKTORMIEJSKIEGO
ZARZADU D W CIESZYNIE

KatargynalRussek

Otrzymuja:
1. Wnioskodawca.
2. MZD DZ a/a.

Sprawe prowadzi: Katarzyna Russek, tel. (33) 479 52 53 3/3
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22.ZUDP

BURMISTRZ MIASTA

CIESZYNA
Znak sprawy: GKK.6630.43.2023 zdnia  2023-08-10
PROTOKOL
z narady koordnacyjnej przeprowadzonej:w siedzibie Urzedu Miejskiego w Cieszynie
w dniu 2023-08-10
Whioskodawca:  Ls-Project Maciej
Sikorski
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Okulickiego 19a/15
Inwestor: Urzad Miejski w
Cieszynie Wydziat
Ochrony Srodowiska i
Rolnictwa

Lokalizacja: plkac Kocielny, dz. 133/3

Sposob przeprowadzenia narady narady: za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczacy narady:Matgorzata Stuchlik Starszy Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomosci

Nr gminy Nrobrebu Dziatka Nazwa gminy Nazwa obrebu

011 44 133/3 Cieszyn 44

Opis przedmiotu narady:

1 sie¢ elektroenergetyczna
2 przytacze wodociggowe
Uwagi:
Imie, nazwisko uzgadniajacego
Lp [ Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika
Data
Wodociggi Ziemi Cieszynskiej Sp. Leszek Olszewski Zar6wno skrzyzowania projektowanych sieci z istn.
z0.0. wodociggiem jak i prace w poblizu sieci wodociggowej

prowadzi¢ recznie i pod ptatnym nadzorem
pracownika WZC Sp. z o0.0.

Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy
2023-08-08 12:22:20 wykona¢ reczne odkrywki kontrolne celem lokalizacji
istn. uzbrojenia wtasnosci WZC Ustron.

Nalezy stosowac si¢ do warunkéw podanych w
wytycznych WZC (w zatgczeniu).
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Strona: 2

Energetyka Cieszynska Spotka z Matgorzata Herboczek brak uwag
0.0.
2023-08-04 12:45:13
Operator Gazociggow Ewa Miskiewicz brak uwag
Przesytowych GAZ-SYSTEM
S.A. Oddziat w Swierklanach
2023-08-08 08:54:11
NETIA S.A. Pawet Taraska brak uwag
2023-08-07 20:49:24
Miejski Zarzad Drog w Cieszynie
Panstwowe Gospodarstwo Alicja Gérniok brak uwag
Wodne Wody Polskie Zarzad
Zlewni w Gliwicach
2023-08-09 08:23:49
POLSKA SPOLKA Artur Krawczyk brak uwag
GAZOWNICTWA Sp.z 0.0.
Oddziat w Zabrzu

2023-08-08 10:31:56

Tauron Dystrybucja Spotka
Akcyjna Odziat w Bielsku-Biatej

Marcin Tomecki

2023-08-09 08:20:33

Doktadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach
skrzyzowan i zblizen) nalezy ustali¢ za pomocg
przekopoéw kontrolnych, wykonanych recznie (bez
uzycia sprzetu mechanicznego).

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej
inwestycji z urzadzeniami TAURON Dystrybucja S.A.
nalezy wykona¢ zgodnie z ogélnie obowigzujgcymi
przepisami i normami. Prace przy urzadzeniach
energetycznych powinny by¢ wykonywane z
zachowaniem szczeg6lnych srodkéw ostroznosci
przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje. Odpowiedzialno$¢ za stosowanie
bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne
uszkodzenia naszych urzadzen ponosi kierujacy
pracami, wzglednie kierownik budowy lub wtasciciel
obiektu.

W przypadku prac w poblizu urzadzen
elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A.
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spétkg
eksploatujgcy sie¢, uzyska¢ zgode na wytaczenia
odpowiednich urzadzen energetycznych, oraz
wystgpi¢ o nadzér nad prowadzonymi robotami do
Spotki TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bielsku
Biatej.
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Strona: 3

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji
poprzecznej z projektowanymi sieciami uzbrojenia
technicznego nalezy zabezpieczy¢ dzielonymi rurami
ostonowymi przepustéw zgodnie z wytycznymi
stanowigcymi zatgcznik do niniejszego uzgodnienia.

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1.Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji
poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowa przepustu
wychodzgcego po 0,5 m poza jezdnie / wjazd /
chodnik / 0$ obiektu liniowego

2.Nalezy stosowac nastepujgce Srednice rur
ochronnych:

a)Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru
niebieskiego.

b)Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru
czerwonego.

3.W przypadku wystepowania kabli
elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia
robot ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci
mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy
ochronnej tj. folii lub cegty — zabrania sie odkrywania
czynnych kabli energetycznych.

4.Przed przystgpieniem do prac w poblizu czynnych
urzagdzen TD S.A. nalezy z odpowiednim
wyprzedzeniem, uzyskac¢ zgode na wytgczenia
odpowiednich urzadzen energetycznych poprzez
ztozenie wniosku ZUD-CUP dostgpnego na stronie
internetowej TD S.A.

5.Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach
energetycznych bedgcych wiasnoscig TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonywa¢ z zachowaniem
szczegolnych $rodkéw ostroznosci pod nadzorem
stuzb energetycznych Oddziatu w Bielsku-Biatej, a
nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét
zanikowych.

6.Wszelkie koszty wynikajgce z ww. prac (np.
nadzoru, wytgczen, dopuszczen, identyfikacji kabli,
najmu agregatéw pradotwérczych) pokrywa
Whioskodawca.

7.Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny
by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje (uprawnienia SEP), zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami.

8.W przypadku wystgpienia niewystarczajacej
gtebokosci potozenia istniejgcych kabli energetycznych
— zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepisow i
norm — oraz innych utrudnien technicznych (np. mufy)
nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek
kablowych, w przypadku zmiany niwelety gruntu
nalezy przewidzie¢ przetozenie urzadzen na
normatywne gtebokosci. W takim przypadku nalezy
wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych
warunkoéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej.
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Strona: 4

8| Wojewddztwo Slgskie Jarostaw Krzeminski brak uwag
2023-08-04 14:34:42
9| Wodociggi Ziemi Cieszynskiej Sp.
Z0.0.
10| Zaktad Gospodarki Komunalnej. w Danuta Pawlus Projektowang lokalizacjg linii kablowej o$wietlenia oraz

Cieszynie Sp. zo.o.

2023-08-04 13:43:45

instalacji wodociggowej uzgadnia sig¢ w zakresie
przebiegu kanalizacji sanitarnej i ogélnosptawne;j
pozostajacej w eksploatacji ZGK w Cieszynie Sp. z
0.0. z nastepujgcymi uwagami.

-Przed przystapieniem do rob6t nalezy wykonaé
wykopy kontrolne w celu weryfikacji lokalizacji i
gtebokosci posadowienia istniejgcej kanalizacji
sanitarnej 0O200mm przebiegajacej w rejonie
skrzyzowania ulic Wyzsza Brama i Plac Koscielny. W
miejscu skrzyzowania projektowanej linii kablowej z
ww. kanatem, roboty nalezy prowadzi¢ w otwartym
wykopie.

-Wszelkie roboty w poblizu kanalizacji sanitarnej
nalezy realizowa¢ pod nadzorem naszych
pracownikéw. Uszkodzenia kanalizacji powstate w
trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji bedg
usuwane staraniem i na koszt Wykonawcy badz
Inwestora zadania.

Instytucje, ktore nie maja wypetnionego pola "Stanowisko uczestnika" — sg to podmioty
zawiadomione o naradzie koordynacyjnej, ktore w niej nie uczestniczyly.

Matgorzata i imceen o
. DN: cn=M; Stuchlik; UM
Stuchlik; UM EissﬁCn e Uread Mgk w

ieszynie, ou=Urzad Miejski w
H Cieszynie, email=or@um cieszyn pl
CIeSZyn Data: 2023.09.11 11:20.00 +02'00"
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Wojewddztwo: ~ $laskie

2
A USLUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE Powiat: cieszynhski
; @ B /f\ R "TOBAR"” Jedn. ewid.:  240301_1 Cleszyn
! Szymon Korzeri Obreb-: 0041, 0044, 0045
43-400 Cieszyn, Plac Wolnosci 3 Dziatka.: 148, 133/3, 64
4 4 Ziec: §2-2022/231
NIP 5481471387 REGON 242838767 IDZGt.: CKK.6640.614.2022

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala 1: 500 Sekcja uktad PL-2000: 6.118.26.14.4.1
Uktad wysokoéciowy: Kronsztadt8é

Granice wlasnodci wniesiono w oparciu 0 numeryczna mape ewidencyjng z MODGIK w Cieszynie.

Mape wykonano bez ustaler obgjazert stuzebnosciami gruntowymi i ustalenia granic nieruchomosci.
Przekazano projektantowi informicje adnoénie dokladnosci granic nieruchomosci w zakresie aktualizacji.

Wykonawea:

Nie wykucza sie istnenia v terene uzbrojenia podzi nie do
Nie uzgodnief
|
Cieszyn, dnia 25.01.2023r. B -
OPETA Praca geodezyjna zgloszona do Bumistrza Miasta Cieszyna otrzymata identyfikator
GKK.6640.614.2022,
=z 2zostala sporzadzona przez fimeg
inz. S Q’ ok Korzer Ustugi Geodezyjno-Kartograficzne TOBAR Szymon Korzeri.
- Kierownik prac Adam Jankowski nr upr. zawodowych 19054.

Kierownik prac:

Dokumentacia techniczna uzyskata pozytywny wynik weryfikacji zbiorow danych
w dniu 25.01.2023, potwierdzony protokolem nr GKK.6640.614.2022_1.

J Jestem $wiadomy i Karnej za zlozenie

kowski e o _ .

A YHFAWNIONY
e upr. g, 19054

Burmistrz Miasta Cieszyna
Niniejsza dokumentacja byla przedmiotem
narady koordynacyjnej. ktéra odbyta sie
za pomoca srodkow komunikacii elektronicznej
Data narady: 2023-08-10
Znak sprawy: GKK 6630.43.2023
Uwagi i zalecenia zostaly zawarte w protokole
2 narady koordynacyjnej
Przewodniczacy narady:Maigorzata Stuchiik

Dokument podpisany przez Malgorzata Stuchlik; UM
Cieszyn
Data: 2023.09.11 11:14:42 CEST

LEGENDA:

g7 linia kablowa owietlenia

7 N wraz z oprawq LED

instalacjo wodociggowa

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

g

Macie]
ul. Okulickiego 194/15
05-825 Grodiisk Maz.
et ol
jeclp

s pre

Nazwa inwestycji:
Cieszyn - miasto samowystarczalne

Faza:
Projek: sudawiany

Nazwa zamierzenia budowlanego:
Budiowa abiektow mare] architeklury w migjscu
publicznym wioz 7 ulwordizeniem lerenu, budowd |
sieci enn [ofwietlen's) oraz budowa prey:aca
wodaciagowego - Mkiozielenec prry ul
PLKoicielny / Wyzsz Brama,

cz.rir ew. 133/3. 130 obreb 0044 Cieszyn

Tytut rysunku:

Projek! zagospodarowania tereny
Zamawigjqcy:

Gmina Cieszyn

Fabonsts | Praczemi hieuy kacbsan - LS Pryect

gt 2 Coegerr Gk
b WO

Anten Sirist
et
i e
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23. Warunki bezpieczeristwa — BIOZ

Inwestor:

Gmina Cieszyn
Ul. Rynek 1
43-400 Cieszyn

Projektant:

LS-Project Maciej Sikorski
ul. Okulickiego 19A/15
05-825 Grodzisk Maz.

Budowa obiektdw matej architektury w miejscu publicznym wraz z utwardzeniem terenu, budowa sieci

enn (o$wietlenie) oraz budowa przytgcza wodociggowego
— Mikrozieleniec przy ul. Pl. Ko$cielny/Wyisza Brama
Cieszyn, dz. nr ew. 133/3, 130 obreb 0044 Cieszyn

Ustawa ,,Prawo budowlane” (Ustawa z 7.07.1994 : Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414, jednolity tekst
22016 : Dz. U. 2016 nr 0 poz. 290),

Rozporzqgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczqcej

bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr120, poz.

1126),

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401),

23.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego w kolejnosci ich wykonywania:

prace przygotowawcze

prace rozbiérkowe

budowa oswietlenia oraz przytgcza wodociggowego
budowa utwardzen

montaz obiektéw matej architektury

nowe nasadzenia zieleni, nowe aranzacje zieleni

23.2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

Na terenie objetym opracowaniem zlokalizowane sg istniejgce utwardzenia terenu oraz stup

ogtoszeniowy.

23.3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

Na terenie objetym opracowaniem wystepujg elementy zagospodarowania, ktére mogtyby stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: - sie¢ nadziemna oraz liczne sieci podziemne — wszelkie prace
wykonywane w obrebie tych sieci nalezy wykonywac¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
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23.4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegdlnie niebezpiecznych:

Przed rozpoczeciem robét nalezy dokona¢ obowigzkowych szkolen pracownikéw z zakresu BHP
(instruktaz ogdlny oraz instruktaz stanowiskowy), ze szczegétowym omodwieniem zakresu robdt objetych
projektem, harmonogramu robdt, technologii wykonania robét, oraz zagrozen wystepujacych na terenie
budowy

23.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie:

Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych wykonawca odpowiednio przygotuje
teren, na ktérym bedg wykonywane roboty, a w szczegdlnosci:

Plac budowy zostanie ogrodzony w celu zabezpieczenia terenu ze wzgledu na potencjalne
zagrozenia, ktére mogtyby wystgpic¢ podczas wykonywania robdét budowlano-montazowych oraz ze wzgledu
na ograniczenie dostepu niepowotanych oséb na plac budowy. Sposéb i zakres wygrodzenia miejsca
budowy zostanie zaproponowany przez Wykonawce w Projekcie Organizacji Placu Budowy do akceptacji
Inwestora. Rekomenduje sie wykonanie ogrodzenia z tasmy ostrzegawczej w kolorystyce biato-czerwonej
lub wygrodzenia czesciowe realizowanych etapéw budowy z siatki lesnej. Nie rekomendowane jest
wygradzanie catego terenu inwestycji ze wzgledu na migracje zwierzat.

Dla dojazdu do miejsca budowy zostanie wykorzystana istniejgca komunikacja wewnetrzna.

Umieszczona zostanie tablica informacyjna, ustawiona przy dojsciu do budowy, w takiej odlegtosci,
aby informacja o wznoszonym obiekcie i prowadzonych robotach docierata do oséb odpowiednio wczesnie.

Dostawa pradu elektrycznego i wody, niezbednych do wykonywania rob6t budowlanych oraz
oswietlenia placu budowy i miejsc pracy odbywac sie bedzie z istniejgcych na dziatce przytaczy
elektroenergetycznego i wodociggowego.

Wzniesiony zostanie tymczasowy budynek dla pracownikéw zatrudnianych na budowie (barakowdz
bez podwozia lub kontener segmentowy) oraz jako pomieszczenie do przechowywania materiatéw i
urzadzen zmechanizowanych.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdw i materiatéw lub maszyn i
urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci
liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

3,0 m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1 KV,
5,0 m —dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15KV,
10,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30 KV,

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy nalezy zabezpieczyé
przed dostepem osdb nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny byé usytuowane w odlegtosci nie wiekszej
niz 50,0 m od odbiornikdéw energii. Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzagdzeniami mechanicznymi
wykonane w sposdb zapewniajgcy bezpieczeristwo pracy osdb obstugujgcych takie urzadzenia.
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Do zrealizowania inwestycji bedacej przedmiotem opracowania, nie przewiduje sie stosowania
Srodkow niebezpiecznych, mogacych wptywac na bezpieczenstwo i zdrowie pracownikow budowlanych,
takich jak: materiaty pedne, benzyny, oleje, smary, rozpuszczalniki, materiaty wybuchowe, chemikalia,
karbid itp.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania zagospodarowania terenu sg uwazane za
nieszkodliwe i bezpieczne. Ponadto wszystkie muszg posiadac atesty, aprobaty, $wiadectwa lub certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych bedg przechowywane w wydzielonym pomieszczeniu obiektu tymczasowego (biurze
budowy), zamykanym przed niepowotanym dostepem nieupowaznionych osdb trzecich. Powierzchnia
magazynu dostosowana bedzie do rzeczywistych potrzeb budowy. Odpowiedzialny za kompletng
dokumentacje bedzie kierownik budowy.

Na etapie realizacji Inwestycji, wykonawca ma obowigzek przygotowac plan BIOZ dla kazdej z
poszczegdlnych branz.

- J\ﬁf i
do pro;ek\QMna bez og%nl%
w speCJaIn&\Larclz tek: Jﬁfcznej

nr uprawniern MA/113/17
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CZESC RYSUNKOWA | ZAtACZNIKI

Budowa obiektdw matej architektury w miejscu publicznym wraz z utwardzeniem terenu, budowa sieci

enn (osSwietlenie) oraz budowg przytgcza wodociggowego
— Mikrozieleniec przy ul. Pl. Koécielny/Wyisza Brama

43



24. Zatacznik nr 1 — Zestawienie materiatéw na rabatach
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25. Mapa do celéw projektowych
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26. Rys. Z01- Rozbiodrki
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27. Rys. 202 PZT

47



28. Rys. 203 Projekt nasadzen
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