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dz. nr ew. 40/2;40/3  obrêb 0041 Cieszyn

Zieleniec przy. ul. Wy¿sza Brama/Bielska, 

budow¹ przy³acza wodoci¹gowego - 

terenu, budow¹ sieci enn (oœwietlenie) oraz 

miejscu publicznym wraz z utwardzeniem 

Budowa obiektów ma³ej architektury w 
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oraz przekroje schodów

Przekroje konstrukcji nawierzchni

Σ = 41 cm

typu Vjetra8 cm - Betonowa kostka 
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Ch B

Σ = 41 cm

typu Vjetra8 cm - Betonowa kostka 

3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

łamane stabilizowane mech. 2/63 mm15 cm - podbudowa zasadnicza kruszywo 
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Ch

3 cm - podsypka piaskowa

15 cm - podbudowa pomocnicza z MN 2/31,5 15 cm - podbudowa pomocnicza z MN 2/31,5

Przekrój normalny nawierzchni pieszej biologicznie czynnej
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suchy beton C12/15 gr. 10 cm

gr. 25 cm

łamane stabilizowane mech. 2/63 mm

podbudowa zasadnicza kruszywo

stopnie kamienne 15 x 38 cm

stopień kamienny dolny 20 x 38 cm
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oporem C12/15

rozstaw 100 cm na ławie betonowej z 

ze spawanymi kotwami �10 x 400 mm

obrzeże stalowe 5 x 120 mm

oporem C12/15

rozstaw 100 cm na ławie betonowej z 

ze spawanymi kotwami �10 x 400 mm

obrzeże stalowe* 5 x 120 mm

* stal S235 ocynkowana ogniowo min 55 µm
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