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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
elektrycznych zwigzanych z budowa obiektéw malej architektury w miejscu publicznym wraz z
utwardzeniem terenu, budowg sieci enn (o$wietlenie) oraz budowa przylacza wodociggowego -
Mikrozieleniec przy ul. Pl. Koscielny, Cieszyn / Wyzsza Brama - O$wietlenie parkowe.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
45200000-9 kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czgsci
oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw,
45230000-8 linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Roboty budowlane w zakresie budowy linii

45231400-9
energetycznych

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45316100-9 Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do wudzielenie
zamOwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robdot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie instalacji elektrycznych zewnetrznych.

PRZEBUDOWA OSWIETLENIA PARKOWEGO
1.4.1. Oswietlenie parku
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami kierownika robét. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzg¢tu i materiatow
pomocniczych musi by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie innych
rodzajéw (typéw) urzadzen wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem
wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w trybie okreslonym w umowie.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Do realizacji instalacji elektrycznych zasilania oraz sterowania moga by¢ stosowane wyroby

producentéw krajowych i zagranicznych posiadajagce aprobaty techniczne wymagane przez

odpowiednie Instytuty Badawcze, a zwtaszcza posiada¢ §wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz,

wymagane (Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r.) certyfikaty bezpieczenstwa. Ponadto musi by¢:

- Znajdowac si¢ w biezacej produkcji

- Odpowiada¢ wymaganiom norm 1 przepisOw wymienionych w niniejszych specyfikacjach i
projektach budowlanych oraz innym normom i przepisom.

Ogodlne wymagania dotyczace materialéw podano w ogdlnej specyfikacji technicznej pkt 3.1
»Wymagania ogélne”

2.2. Materialy podstawowe potrzebne do wykonania robot

- Kabel YKY 5x25mm?2 - 0,6/1kV

- Stup os$wietleniowy stylizowany stalowy ocynkowany malowany proszkowo RAL 7016,
h=4m

- Fundament betonowy stupa B50

- Plyty drogowe 50x50x10cm

- Oprawka bezpiecznikowa z wktadka topikowg D-01 4A

- Ztacze NTB-1

- Oprawa parkowa LED stylizowana 33W

- Przew6d YDY 3x1,5mm?2

- Przewiert sterowany

- Rura ochronna przepustowa RHDPEp 110/6,3

- Rura ostonowa DVR 70mm

- Osprzet dla kabli (koncoéwki, opaski, uchwyty)

- Piasek

- Folia kalandrowana z PCW uplastycznionego

- Bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4mm

- Pret stalowy ocynkowany fi 20mm
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3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca roboét elektrycznych zobowigzany jest do stosowania sprzetu, narzedzi, elektronarzedzi
wlasciwych do wykonywanego rodzaju robét i spetniajagcych wymagania norm obligatoryjnych w
zakresie bezpieczenstwa ich wykonania.

Sprzet musi by¢ zgodny z oferta wykonawcy i musi odpowiada¢ wskazaniom zawartym w
specyfikacji lub projekcie organizacji prac. Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do
wykonania prac ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Wykonawca
przystepujacy do pracy musi posiada¢ niezbedne narzedzia gwarantujace wiasciwa jako$¢
wykonywanych prac.

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje si¢ uzycie nastepujacego sprzetu:

- Koparka przedsigbierna 0,15m3

- Pompa wysokocisnieniowa hydrauliczna elektryczna 250 atm
- Ciagnik kotowy

- Przyczepa do przewozenia kabli

- Przyczepa dtuzycowa

- Samochéd samowytadowczy

- Srodek transportowy

- Zuraw samochodowy

- Dzwignik hydrauliczny przenoszony z napedem spalinowym 250 t
- Spawarka

- Wibromiot

- Zespo6t pradotworcezy, tréjfazowy, przewozny

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 3.3 specyfikacji
techniczne;.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musi spetnia¢ wymagania dotyczace przepisOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych
parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne
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Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogélne”
pkt.4.

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacyjne. Roboty musi by¢ wykonywane
w odpowiedniej kolejnosci.

5.2. Wykopy i prace ziemne

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzgdnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkoéw
gruntowych. Metoda wykonywania wykopow musza by¢ dobrana w zaleznosci od ich wymiaréw,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu.

Pod fundamenty prefabrykowane zaleca si¢ wykonywanie wykopéw waskoprzestrzennych recznie.
Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem musi odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02.
Wykopy pod stupy oswietleniowe zaleca si¢ wykonywa¢ mechanicznie przy zastosowaniu
wiertnicy na podwoziu samochodowym.

W obu wypadkach wykopy wykonane musi by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i
zgodnie z PN-68/B-06050

Wykop rowka pod kabel winien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, ST lub wskazaniami
Inspektora Nadzoru. Wydobyty grunt winien by¢ skladowany z jednej strony wykopu. Skarpy
rowka musi by¢ wykonane w spos6b zapewniajacy ich statecznos$¢.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadoéw atmosferycznych, nalezy
powierzchni¢ terenu wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajagcym tatwy odpltyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu.

Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np.
darniny, korzeni, odpadkéw). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i
zageszczaé ubijakami recznymi lub zageszczarka wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu
winien wynosi¢ 0,95 wedlug BN-77/8931-12. Zageszczenie nalezy wykonywac¢ w taki sposéb aby
nie spowodowac uszkodzen fundamentu lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowa¢ w
poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane w ST lub przez Inspektora Nadzoru.

5.3. Fundamenty prefabrykowane

Montaz fundamentéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego
fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji projektowe;.

Fundament winien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu, na 10 cm warstwie betonu B 10,
spetniajagcego wymagania PN-88/B-06250 lub zageszczonego zwiru spelniajagcego wymagania BN-
66/6774-01 Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rz¢dne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnego $cianek i1 poziom gornej powierzchni, do ktdérej przytwierdzona jest plyta
mocujaca. Maksymalne odchylenie goérnej powierzchni fundamentu od poziomu nie musi
przekroczy¢ 1:1500, z dopuszczalng tolerancja rzednej posadowienia + 2 cm. Ustawienie
fundamentu w planie musi by¢ wykonane z doktadnoscig + 10 cm.

5.4. Montaz stupow

Stupy nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcjg montazu wydang przez ich producenta.
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Przed przystapieniem do ustawiania stupéw na fundamentach, nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni
stykéw elementéw mocujacych. Wszystkie powierzchnie musi by¢ czyste, bez lodu i innych
podobnych zanieczyszczen. Podczas montazu, Wykonawca winien zadba¢, aby nie wystgpito
odksztatcenie lub zniszczenie poszczegdlnych elementow.

Gwint stalowych $rub kotwigcych nalezy pokry¢ warstwg smaru charakteryzujacego si¢ duza
wytrzymatoscig na pelzanie 1 umozliwiajagcego smarowanie na zimno lub gorgco. Smar winien
zapewni¢ ochrone¢ gwintu przez okres nie krétszy niz 18 miesigcy. Nakretki mocujace stope stupa z
fundamentem musi by¢ dokrgcane dwustadiowo oraz zabezpieczone przed odkrgcaniem i przed
korozja.

W miejscach, gdzie stykaja si¢ powierzchnie réznych metali, nalezy zastosowa¢ $rodki
zabezpieczajace przed wystgpieniem korozji galwanicznej. Stupy tak ustawia¢ aby wneka
znajdowala si¢ od strony chodnika a przy jego braku, od strony przeciwnej niz nadjezdzajgce
pojazdy, oraz nie muszg by¢ potozona nizej niz 30 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

W przypadku montowania stupéw betonowych lub strunobetonowych nalezy montowac¢ je na
podiozu wyré6wnanym w pozycji poziomej. W zalezno$ci od warunkéw pracy i rodzaju , stupy w
ich czeSci podziemnej nalezy wyposazy¢ w belki ustojowe. Potaczenia stalowe elementéw
ustojowych musi by¢ chronione przed korozja przez malowanie lakierem asfaltowym i spetniac
wymagania PN-85/B-01805 oraz PN-91/B-01813. Stawianie stupéw musi odbywac¢ si¢ za pomocag
sprzetu mechanicznego przestrzegajac zasad okreslonych w ,Instrukcji bezpiecznej pracy w
energetyce”. Odchytka osi stupa od pionu po jego ustawieniu nie moze by¢ wigksza niz 0,001
wysokosci stupa.

5.5. Montaz opraw oSwietleniowych

Kazdg oprawe z lampg przed zamontowaniem jej na stupie, nalezy podtaczy¢ do sieci i sprawdzi¢
jej dziatanie.

Oprawy oswietleniowe z lampami nalezy montowa¢ po ustawieniu stupéw oswietleniowych z
samochodu z platformg i balkonem. Lampy musi by¢ dostosowane do opraw o$wietleniowych.
Oprawy musi by¢ mocowane w sposob trwaly, aby nie zmienialy swego potozenia pod wptywem
warunkow atmosferycznych 1 parcia wiatru dla I strefy wiatrowe;.

5.6. Wciaganie przewodow do stupow

Przewody zasilajagce oprawy os$wietleniowe nalezy zacigga¢ do stupéw i1 wysiggnikéw przed
zamontowaniem opraw.

Do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ po jednym tréjzytlowym przewodzie. Przy prowadzeniu kilku
przewoddow, nalezy je razem powigza¢ w odstepach co jeden metr, na catej dlugosci odcinka
luznego.

O ile nie przewidziano inaczej w Dokumentacji Projektowej, przewody Ilaczace oprawy
oswietleniowe z tabliczkami bezpiecznikowymi stupa musi posiada¢ zylty miedziane o przekroju nie
mniejszym niz 2,5 mm?2.

5.7. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa

Jako ochron¢ przeciwporazeniowa dodatkowa nalezy stosowa¢ Szybkie Wylaczanie Zasilania
zgodnie z PN-IEC-60364-4-41 Wszystkie metalowe cze$ci mogace znalez¢ si¢ pod napigciem w
warunkach zakiéceniowych, nalezy polaczy¢ przewodem miedzianym z zaciskiem uziemiajgcym.
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5.8. Ukladanie kabli w wykopie

Kable nalezy uktada¢ w wykopie linia falista (zapas 1 - 3 % na kompensacje przesuni¢¢ gruntu), na
warstwie piasku o grubosci 0,1 m. i zasypa¢ taka sama warstwa piasku. Nastepnie po nasypaniu
warstwy gruntu rodzinnego o grubosci, co najmniej 0,15 m utozy¢ foli¢ ostrzegawcza koloru
niebieskiego /dla kabli nn/ o grubosci 0,5 mm i szerokosci 25cm. Pozostata cze¢$¢ wykopu zasypac
gruntem rodzimym z zagg¢szczeniem warstwami, co najmniej 20 cm, oraz gleba roslinng. Glgboko$¢
utozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnetrznej powierzchni kabla musza
wynosi¢ nie mniej niz 70 cm /dla kabli nn/.

5.9. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe nalezy wykonywa¢ z rur PCW wysokoudarowych. Przepusty kablowe nalezy
uktada¢ w miejscach, gdzie kabel jest narazony na uszkodzenia mechaniczne. W jednym przepuscie
winien by¢ utozony tylko jeden kabel; nie dotyczy to kabli jednozylowych tworzacych uktad
wielofazowy, kabli sygnalizacyjnych oraz kabla elektroenergetycznego i kabli sygnalizacyjnych
przytaczonych do tego samego urzadzenia ktére moga by¢ umieszczone w jednej rurze lub w
jednym otworze bloku.

Gleboko$¢ umieszczania przepustow kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do
gbrnej powierzchni rury, winien wynosi¢, co najmniej 70cm - w terenie bez nawierzchni i 100 cm
od nawierzchni drogi przeznaczonej do ruchu kolowego. Miejsca wprowadzania kabli do rur musi
by¢ uszczelnione, uniemozliwiajagcymi przedostawanie si¢ do ich wnetrza wody i przed ich
zamuleniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca winien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenia o
jakosci lub atesty stosowanych materiatéw. Na zgdanie Inspektora Nadzoru nalezy dokonac
testowania sprzetu posiadajgcego mozliwo$¢ nastawienia mechanizméw regulacyjnych. W wyniku
badan testujacych nalezy przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa cechowania.

6.2. Wykopy pod fundamenty

Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopdéw, ich wymiary oraz ewentualne zabezpieczenie $cianek
przed osypywaniem si¢ ziemi. Wykop musi by¢ tak wykonany aby zapewnione bylo w nich
ustawienie fundamentéw lub ustojow, zgodnie z lokalizacja i rzednymi posadowienia okreslonymi
w Dokumentacji Projektowe;.

6.3. Fundamenty i ustoje

Program badafh winien obejmowac¢ sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw, wygladu zewngtrznego oraz
wytrzymatosci. Parametry te musi by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 1 PN-73/B- 06281. Ponadto nalezy sprawdzi¢
usytuowanie fundamentéw w planie i rzedne posadowienia.

Po zasypaniu fundamentéw lub wykonaniu ustojéw ziemnych, nalezy sprawdzi¢ stopien
zageszczenia gruntu, ktéry winien wynosi¢ co najmniej 0,85 wg BN-8932-01.
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6.4. Stupy

Stupy po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy podlegaja sprawdzeniu w zakresie:
- lokalizacji,

- kompletnos$ci wyposazenia i prawidtowosci montazu,

- doktadnosci ustawienia stupéw w pionie 1 kierunku,

- stanu antykorozyjnych powlok ochronnych konstrukcji stalowych i osprzetu,
- zgodnosci posadowienia z Dokumentacja Projektowa

6.5. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykona¢ pomiar giebokosci utozenia bednarki,
stanu potaczen spawanych a po zasypaniu wykopu, sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu, ktory
winien osiggna¢ co najmniej 0,85. Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary
ich rezystancji. Warto$ci pomierzonych rezystancji musi by¢ mniejsze lub co najmniej réwne
wartosciom podanym w Dokumentacji Projektowe;.

6.6. Badania po wykonaniu robot

W przypadku zadawalajacych wynikéw pomiaréw i badan wykonanych przed i w czasie
wykonywania robdt, na wniosek Wykonawcy Inspektor Nadzoru moze wyrazi¢ zgode na
niewykonywanie badan po wykonaniu robét.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w OST ,,Wymagania ogélne”.
Obmiar rob6t obejmuje catos¢ instalacji elektroenergetycznych. Jednostka obmiarowa jest komplet
robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogodlne zasady dotyczace odbioru rob6t ziemnych podano w OST ,,Wymagania ogdélne”.

Roboty elektryczne i teletechniczne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z
wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie, cho¢ jednego elementu robdt elektrycznych i
teletechnicznych okazato si¢ niezgodne z wymaganiami, roboty elektryczne i teletechniczne uznaje
si¢ za niezgodne z dokumentacja projektowa i Wykonawca robét zobowigzany jest doprowadzié¢
roboty do zgodnos$ci z wymaganiami 1 przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w
opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja zaptacie.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych rob6t i pomiaréw pomontazowych instalacji
elektrycznych i teletechnicznych.




Budowa obiektow matej architektury w miejscu publicznym wraz z utwardzeniem terenu, budowq sieci enn (oswietlenie)

oraz budowq przytacza wodociggowego — Mikrozieleniec przy ul. Pl. Koscielny, Cieszyn / Wyzsza Brama - Oswietlenie

parku

SST E.2.00

10.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Ochrona przed przepi¢ciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi i
faczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona instalacji niskiego napigcia przed przejsciowymi
przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia.

PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor $rodkéw ochrony w zaleznosci od wpltywoéw
zewngtrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenie elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenie elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenie elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenie elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenie elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-5-534 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenie elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji urzadzen przetwarzania
danych.

PN-IEC 60364-5-548 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uklady uziemiajace i potaczenia wyréwnawcze instalacji
elektrycznych.

PN-IEC 60364-5-559 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprawy oswietleniowe 1 instalacje oswietleniowe.

PN-EN 50086-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Cze$¢ 1:
Wymagania ogdlne

PN-EN 50086-2-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czes$¢ 2-1:
Wymagania szczegétowe dla systeméw rur instalacyjnych sztywnych

PN-EN 50086-2-2 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czes¢ 2-2:
Wymagania szczegétowe dla systeméw rur instalacyjnych gietkich

PN-EN 50086-2-3 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czes¢ 2-3:
Wymagania szczegétowe dla systeméw rur instalacyjnych elastycznych
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- ZN-96/TP S.A.-004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego.
Ogo6lne wymagania i badania.

- ZN-99/TP S.A.-025 Tasmy ostrzegawczo - lokalizacyjne. Wymagania i badania.

- PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

- PN-92/N-01256.01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa

- PN-92/N-01256.02  Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

- PN-N-01256-4 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe

- PN-N-01256-5 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.



