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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1. Materiały wyjściowe do opracowania projektu: 

− Wytyczne Inwestora 

− Mapa do celów projektowych 

2. Przedmiot i zakres opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania mikrozieleńca przy ul. Wyższa Brama i Plac 

Kościelny w Cieszynie. Projekt przewiduje rozpłytowanie fragmentu istniejącego chodnika, budowę 

utwardzeń terenu, montaż elementów małej architektury, budowę oświetlenia, wykonanie przyłącza 

wodociągowego, nasadzenie drzew, krzewów i bylin. 

 Teren opracowania nie jest objęty obowiązującym MPZP. 

3. Sposób obecnego zagospodarowania i wykorzystania terenu. 

Teren opracowania znajduje przy  skrzyżowaniu ulic Wyższa Brama i Plac Kościelny i stanowi fragment 

istniejącego chodnika.  

Na terenie opracowania nie znajdują się żadne drzewa ani krzewy, znajduje się słup ogłoszeniowy, 

przeznaczony do rozbiórki. 
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4. Ukształtowanie terenu. 

Teren opracowania jest płaski. 

5. Założenia projektowe: 

Założeniem projektowym jest:  

 

• poprawę jakości przestrzeni miejskiej 

• rozpłytowanie istniejących utwardzeń 

• zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej 

• zmniejszenie efektu tzw. miejskiej wyspy ciepła 

• stworzenie przestrzeni sprzyjającej wypoczynkowi i rekreacji  

• wprowadzenie nowych nasadzeń zieleni  

• stworzenie przestrzeni biologicznie czynnej o wysokich walorach estetycznych 

 

6. Ochrona konserwatorska. 

Teren opracowania znajduje się w historycznym układzie urbanistycznym miasta Cieszyn, wpis do 

rejestru ŚWKZ, dn. 27.04.2018 r., K-RD-KL/4160/9355/199/09, aktualny nr rejestru A/317/2018. 

7. Warunki geotechniczne. 

Warunki geotechniczne określono jako proste. 

Teren, będący przedmiotem opracowania nie znajduje się na obszarze eksploatacji górniczej. 

8. Wpływ na środowisko przyrodnicze. 

 Inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco lub potencjalnie oddziaływać na 

środowisko, które określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9.11.2010 w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 z 2010, poz. 1397). 

 Projektowana inwestycja oraz związane z jej realizacją prace budowlane, a także proces 

użytkowania nie zaburzą równowagi przyrodniczej przedmiotowego terenu, nie spowodują dewastacji 

środowiska– przyrody i krajobrazu, stabilności ekosystemu, właściwego stanu zasobów i składników przyrody 

a także nie będą miały jakiegokolwiek wpływu na klimat i związane z nim procesy. 

 Żadne z projektowanych elementów infrastruktury towarzyszącej nie wpływają zasadniczo na 

środowisko i otaczający teren oraz nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia ludzi. Projektowane utwardzenie 

żwirem oraz elementy zagospodarowania terenu są całkowicie obojętne dla środowiska gruntowo-wodnego.  

 Projektowane nowe elementy zagospodarowania terenu nie powodują emisji zanieczyszczeń 

gazowych, promieniowania, hałasu ani wibracji. 

 Odprowadzenie wody opadowej z nawierzchni utwardzonych – powierzchniowo za pomocą 

spadków, na teren działki własnej . 

 Opady atmosferyczne zabezpieczają w znacznej części zapotrzebowanie na wodę istniejących oraz 

projektowanych nasadzeń, w razie dłuższych okresów bez opadów należy zapewnić nawadnianie nowych 

nasadzeń zieleni z sieci wodociągowej. 

 Projektowane elementy zagospodarowania terenu nie wytwarzają ścieków. 
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 Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów. Za zebranie i utylizację odpadów powstałych podczas trwania 

robót budowlanych odpowiada wykonawca robót. Po zakończeniu prac odpady komunalne gromadzone będą 

w koszach na śmieci zlokalizowanych na terenie zespołu, a ich utylizacją zajmować się będzie Gmina / Miasto, 

poprzez obowiązek wynikający z Ustawy. 

9. Warunki prowadzenia robót budowlanych: 

 Prace budowlane uciążliwe akustycznie prowadzić w porze dnia – tj. w godz. 6.00-22.00; wszelkie prace 

prowadzić przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego konserwowanego w sposób prawidłowy, 

o małej uciążliwości akustycznej. 

 Mając na uwadze ochronę walorów przyrodniczych terenu, ochronę mieszkańców oraz zwierząt 

zamieszkujących teren inwestycji przed uciążliwością akustyczną i wibracjami w trakcie prowadzenia prac 

budowlanych, ochronę środowiska gruntowo-wodnego, podstawowym działaniem na etapie realizacji 

inwestycji jest właściwa lokalizacja zaplecza budowy oraz baz składowych i transportowych. Z tym wiąże się 

konieczność zachowania zasady oszczędnego wykorzystania terenu pod ww. tymczasowe przeznaczenie, a 

następnie jego rekultywacji.  

 Drogi techniczne lokalizować przy maksymalnym wykorzystaniu już istniejącej sieci dróg i ścieżek. 

Miejsce parkowania, tankowania pojazdów i maszyn wykorzystywanych na etapie realizacji przedsięwzięcia 

zorganizować na terenie o utwardzonym podłożu. Miejsce lokalizacji maszyn należy zabezpieczyć przed 

ewentualnym zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego produktami ropopochodnymi. 

 Teren inwestycji na etapie realizacji i eksploatacji utrzymywać w należytej czystości. Powstające w 

trakcie działań budowlanych odpady należy segregować i gromadzić w przeznaczonych do tego celu 

kontenerach/pojemnikach w wydzielonym miejscu o utwardzonym podłożu, a po zebraniu odpowiedniej ilości 

przekazywać uprawnionym podmiotom w celu odzysku lub unieszkodliwienia. 

 Zaplecze placu budowy wyposażyć w kabiny sanitarne z bezodpływowymi zbiornikami do 

gromadzenia ścieków sanitarnych; zapewnić opróżnianie zbiorników na nieczystości przez podmiot 

posiadający odpowiednie uprawnienia. Obszar oddziaływania inwestycji 

9.1. Podstawa prawna 

Obszar oddziaływania inwestycji określono na podstawie obowiązujących przepisów: 

• Ustawa „Prawo budowlane” (Ustawa z 7.07.1994 : Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414, jednolity tekst z 2021: 

Dz. U. 2021 poz. 2351), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Z 2002r. Nr 75, poz. 690, jednolity tekst 

z 2022: Dz. U. 2022 poz. 1225) 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. 

w sprawie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462, 

jednolity tekst z 2018: Dz. U. 2018 poz. 1935), 

9.2. Granice Obszaru Oddziaływania 

Na podstawie wyżej przytoczonych przepisów określono granice obszaru oddziaływania inwestycji, które 

zawierają się w wewnętrznym obrysie terenu objętego opracowaniem, znajdującego się w granicach działek 

będących własnością inwestora. Projektowana budowa nie wpłynie na zmianę jakichkolwiek parametrów 

związanych z oddziaływaniem obiektu  na otoczenie. 
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Zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie § 19, 39, 40, 41, 42, 

43, przedmiotowa inwestycja nie oddziałuje na tereny bezpośrednio sąsiadujące z inwestycją, nie ma również 

wpływu wynikającego z przepisów odrębnych. 

10. Rozbiórki 

Projekt przewiduję rozbiórkę następujących elementów: 

- Istniejące utwardzenie wraz z podbudową i obrzeżami –38 m2 

- Istniejący słup ogłoszeniowy –1  szt. 

W ramach projektu rozbiórek Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu inwestycji 

poprzez usunięcie resztek pobudowlanych (gruz, ziemi, śmieci). Wskazane jest aby Wykonawca, przed 

rozpoczęciem prac odbył wizję w terenie. 

Roboty rozbiórkowe będą prowadzone mechanicznie i ręcznie. Można je wykonywać przy użyciu 

dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Sprzęt użyty do rozbiórek musi być 

sprawny. Rozbiórkę elementów betonowych można przeprowadzić ręcznie przy pomocy sprzętu 

mechanicznego – młotów pneumatycznych z wymiennymi ostrzami Po zakończeniu prowadzenia robót 

rozbiórkowych, usunąć pozostałości i oczyścić teren. Materiały pochodzące z rozbiórki należy przewieźć 

transportem samochodowym Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt 

technologii rozbiórki, Wszystkie urządzenia mechaniczne muszą być zabezpieczone przed wyciekiem 

substancji ropopochodnych do gruntu oraz otwartych wód przepływowych. Niedopuszczalne jest aby 

materiały z rozbiórki mogły dostawać się do otwartych wód przepływowych a w szczególności masy 

asfaltowej. 

Teren rozbiórki odgrodzić taśmą ostrzegawczą w odległości 10,0 m od rozbieranego obiektu .  

Rozbiórkę prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną oraz zachowując zasady BHP. Wszystkie roboty należy 

wykonywać pod kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane .  

Roboty rozbiórkowe prowadzić po uprzednim odłączeniu ( sprawdzeniu stanu odłączenia ) obiektu od sieci 

elektrycznej, wody i kanalizacji W czasie przeprowadzenia robót rozbiórkowych należy zabezpieczyć teren 

rozbiórki przed dostępem osób trzecich. Roboty rozbiórkowe winne być prowadzone pod nadzorem osoby 

uprawnionej do wykonywania robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych. Pracownicy zatrudnieni 

przy rozbiórce powinni być zapoznani z kolejnością robót i przeszkoleni w zakresie bezpiecznych metod 

rozbiórki. Pracowników zatrudnionych przy rozbiórce należy wyposażyć w indywidualne środki ochrony BHP 

(kaski, szelki bezpieczeństwa, rękawice, okulary ochronne itp.).  

 

 

 



8 

11. Projektowane utwardzenia terenu 

11.1. Przedmiot inwestycji 

11.2. Przedmiot inwestycji 

Projekt obejmuje wykonanie utwardzeń z kostki granitowej szarej łupanej 8/11. Dodatkowo należy 

wykonać obramówkę z jednego rzędu w/w kostki jako opaskę przy projektowanych rabatach. 

11.2.1. Rozwiązania sytuacyjne 

Wymienione wyżej utwardzenia zostały zlokalizowane w terenie opracowania z uwzględnieniem 

ograniczeń narzuconych przez istniejąca infrastrukturę  techniczną, warunków sytuacyjno-wysokościowych, 

warunków geotechnicznych oraz istniejącego zadrzewienia.  

Niweletę projektowanych utwardzeń należy dostosować do istniejących warunków wysokościowych. 

11.2.2. Stan istniejący: 

Obecnie na terenie opracowania znajdują się nawierzchnie z kostki betonowej oraz nawierzchnia 

bitumiczna, przewidziane do usunięcia. 

11.2.3. Stan projektowany: 

 

11.2.3.1. Utwardzenie z kostki granitowej. 

Projekt przewiduje wykonanie utwardzeń z kostki granitowej szarej łupanej 8/11. Niweletę 

projektowanych utwardzeń należy dostosować do istniejących warunków wysokościowych. 

Rozwiązania konstrukcyjne : 

Rodzaj warstwy konstrukcyjnej Grubość warstwy 

Kostka granitowa szarałupana 8/11 

8 cm 

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 cm 

Podbudowa zasadnicza z mieszanki z miesznki kruszyw niezwiązanych MN 0/31,5 20 cm 

Warstwa mrozoochronna – grunt stabilizowany cementem o Rm= 2,5 MPa 20 cm 

 

Łączna powierzchnia –15,5 m2 

 

Połączenia pomiędzy istniejącą kostką a nową nawierzchnią należy wykonać z opornika 

granitowego 12x30x100 na ławie betonowej C12/15 z oporem na podsypce piaskowej 5 cm. 
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11.2.3.2. Odwodnienie 

Odwodnienie projektowanego zagospodarowania terenu nie ulega zmianie. Odwodnienie nowo 

projektowanych nawierzchni odbywać się będzie powierzchniowo za pomocą spadków podłużnych i 

poprzecznych na nowoprojektowane tereny zieleni.  

 

12. Mała architektura i inne elementy wyposażenia terenu. 

Na terenie opracowania projektuje się następujące elementy wyposażenia terenu. Przy lokalizowaniu 

nowoprojektowanych elementów wzięto pod uwagę strefy ochronne drzew oraz wszelkie normy i wytyczne 

związane z lokalizowaniem tego typu urządzeń w terenie. 

Elementy małej architektury wykonane z drewna o twardości min. 40Mpa w kolorze ciemnego brązu. 

Elementy konstrukcyjne ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo lub żeliwne w kolorze RAL 7016. 

Sposób montażu elementów małej architektury –zgodnie zaleceniami producenta, trwale związane z 

gruntem, nie dopuszcza się montażu na bloczkach betonowych. 

Uwaga! Wszystkie elementy drewniane małej architektury powinny być w zbliżonej kolorystyce. Przed 

wbudowaniem produktu należy przedstawić próbkę kolorystyczną drewna do akceptacji przez 

Konserwatora Zabytków. 
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12.1. Ławka 

Ilość – 1 sztuka 

Montaż - fundamentowanie, zgodnie z zaleceniami producenta.  

Lokalizacja – RYS Z02 – Projekt zagospodarowania terenu 

Materiały: konstrukcja żeliwna RAL 7016, deski drewniane 
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12.2. Kosz na śmieci 

Ilość – 1 sztuka 

Montaż - fundamentowanie, zgodnie z zaleceniami producenta.  

Lokalizacja – RYS Z02 – Projekt zagospodarowania terenu 

Materiały: stal ocynkowana malowana proszkowo RAL 7016, maskowniki z odlewu aluminium RAL 7016, 

pojemność ok. 40l 
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12.3. Lampa 

Ilość – 1 sztuka 

Montaż - fundamentowanie, zgodnie z zaleceniami producenta.  

Lokalizacja – RYS Z02 – Projekt zagospodarowania terenu 

Materiały: stal ocynkowana malowana proszkowo w kolorze RAL 7016, baza słupa i segment słupa z odlewu 

aluminium RAL 7016, oprawa z aluminium i przezroczystego poliwęglanu, spełniająca normę IK10. 
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12.4. Poidełko 

Ilość – 1 sztuka 

Montaż - fundamentowanie, zgodnie z zaleceniami producenta.  

Lokalizacja – RYS Z02 – Projekt zagospodarowania terenu 

Materiały: odlew żeliwa + mosiądz 

Wymiary: wysokość 115 cm, wysokość otworu na baterię 84 cm, głębokość zbiornika 48 cm, szerokość 44 

cm 
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12.5 Elementy identyfikujące wizualnie Miasto Cieszyn. 

Na elementach małej architektury należy umieścić element charakteryzujący miasto – herb miasta. 

Herb należy nadrukować laserowo na tabliczkach i trwale zamocować na konstrukcji. Wymiar tabliczki 

należy dostosować do elementów małej architektury. 

Herb Miasta Cieszyn: 

 

13. Zieleń 

Należy wymienić grunt na głębokość 50 cm, a dla drzewa ok.1 m3 dla 1 szt. Drzewa. 

Przed przystąpieniem do wykonania prac związanych z sadzeniem materiału roślinnego należy wykonać 

odkrywki (losowo) oraz analizę gleby (próbki mieszane). Dla drzew odkrywka powinna sięgać do ok. 0,8-1 

m. Jeśli płycej występuje warstwa zagęszczona i nieprzepuszczalne, należy ją usunąć. Gdy warstwy głębsze 

są nieprzepuszczalne, powinno się je rozluźnić i przebić. Następnie wykonać test wlewając do odkrywki dwa 

wiadra wody (2x10l), w krótkim odstępie czasu. Jeśli woda wsiąknie, można przystąpić do wypełniania dołu 

podłożem. Gdy schodzi dłużej niż 2-3 cm słupa wody/godzinę, należy zastosować drenaż, układając warstwę 

około 30-40 cm żwiru lub tłucznia. Skuteczne może być pionowe zdrenowanie połączone z przewietrzaniem 

za pomocą specjalnych rur. 

 Z powierzchni przeznaczonej pod nasadzenia należy ściągnąć darń, nadwyżki ziemi oraz wymienić 

grunt. Prace związane z korytowaniem należy przeprowadzić ze szczególna ostrożnością z uwzględnieniem 

istniejących sieci podziemnych. Niedopuszczalne jest zakopywanie w gruncie resztek materiałów 

budowlanych i produktów organicznych, gdyż może to przyczynić się do hamowania wzrostu traw i roślin 

oraz powodować powstawanie wypadów w miejscach sadzenia roślin. Następnie teren należy przekopać, 

wyrównać (powierzchnia po wyrównaniu powinna być obniżona o 5 cm w stosunku do istniejącego gruntu. 

Podłoże powinno zawierać objętościowo około:  

45% cząstek twardych – zapewniających strukturalność substratu 

25% utworów magazynujących wodę w przestrzeni (utwory ilaste, pylaste) 
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25% przestrzeni zawierających powietrze (frakcja piaszczysta) 

5% materii organicznej 

Podłoże powinno być stabilne jeżeli chodzi o odczyn. Wartość pH powinna wynosić 5,7-6,5 – aby 

zapobiec jego alkalizacji. Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu badania ziemi w zakresie 

NPK, zawartości substancji organicznej oraz zasolenia. Wykonawca wykona zalecenia nawozowe. 

 Zastrzega się prawo do zmiany lokalizacji nasadzeń bezpośrednio w terenie, w przypadku 

nieprzewidzianych kolizji. 

 Zastrzega się, w przypadku uzasadnionych wątpliwości, prawo aby w chwili odbioru poddać losowo 

1% materiału (co najmniej 1 drzewo, krzew, bylinę lub pnącze) kontroli jakości systemu korzeniowego, 

nawet jeśli będzie oznaczać to zniszczenie rośliny (np. Celowe usunięcie gleby z korzeni drzewa z bryłą 

korzeniową lub w kontenerze). Zamawiający nie ma obowiązku płacić Wykonawcy za roślinę zniszczoną w 

ten sposób. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia dostarczonego materiału rośłinnego w 

przypadku stwierdzenia złej jakości dostarczonego materiału. Wykonawca zobowiązany będzie do 

dokonania wymiany materiału roślinnego na własny koszt. 

 

13.1. Sadzenie materiału roślinnego : 

• przygotować teren – uprawić teren ręcznie (ok.50%) i  mechanicznie (ok.50%), wybrać gruz, części 

podziemne chwastów stałych, resztki budowlane i śmieci oraz wywiezienie zanieczyszczeń z terenu 

inwestycji na wysypisko; podłoże należy przygotować kompleksowo na całej powierzchni przeznaczonej 

dla grupy roślin. Należy wykonać analizę gleby (próbki mieszane); nie należy używać herbicydów do 

odchwaszczania; nawożenie zarówno substancjami organicznymi, jak i nawozami mineralnymi powinno 

być oparte na analizie gleby i dostosowane do wymagań roślin 

• wyrównać i zagrabić – należy uzyskać poziom ziemi 5 cm poniżej sąsiadujących nawierzchni; wykonać 

niwelację 

• wyznaczyć miejsca sadzenia roślin wg. projektu nasadzeń Rys. Z03 

• rośliny z uprawy kontenerowej należy nawodnić przed posadzeniem, poprzez zanurzenie systemów 

korzeniowych na około pół godziny w pojemnikach z wodą – zabieg ten należy wykonać w taki sposób, 

aby nie spowodował on rozpadnięcia się bryły korzeniowej 

• umieścić rośliny  w dołach, tak aby szyjka korzeniowa nie była zasypana ziemią 

• wykonać ściółkowanie 5 centymetrową warstwą kory sosnowej, dopuszcza się zastosowanie innego 

materiału do ściółkowania, po uzgodnieniu z Zamawiającym 

• Gatunki Mixów bylin należy sadzić losowo w grupach po 3-5 szt., tak aby uzyskać efekt nasadzeń 

naturalistycznych 

• obficie podlać 

• w przypadku przesuszenia brył korzeniowych podczas transportu, przed sadzaniem (kilka godzin) 
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wskazane jest zanurzenie w wodzie tak aby spowodowało to opłynięcia się bryły korzeniowej 

Uwaga: Prace związane z nasadzeniami materiału roślinnego należy prowadzić w okresie poza dniami o 

niesprzyjających warunkach pogodowych (upały, długotrwałe susze, ulewy, okres mrozu). 

Materiał roślinny należy przechowywać w miejscu zacienionym. Bryła korzeniowa powinna być stale 

wilgotna, od czasu dostawy do posadzenia. Byliny należy przechowywać w miejscu jasnym, lecz nie 

bezpośrednio nasłonecznionym. Podłoże w pojemnikach nie może wysychać. Jeśli rośliny nie będą sadzone 

natychmiast po dostawie, powinny być zadołowane.  

13.2. Sadzenie drzew: 

Na proces sadzenia drzew składają się następujące czynności: 

• Wytyczenie miejsca w terenie. 

• Wykopanie dołu o średnicy 2-3 x większej niż średnica bryły korzeniowej sadzonego drzewa. Ściany 

dołu powinny być ukośne (ok 45°), i wzruszone (nie gładkie). Wzruszenie powinno objąć warstwę 

ok. 15 cm, co ma na celu ułatwienie korzonkom wrastania w grunt rodzimy. Jest to szczególnie 

ważne przy ubitym podłożu. Należy uwzględnić wywóz nadmiaru ziemi i wszelkich innych odpadów. 

Urobek należy zawsze odkładać na uprzednio rozłożoną folię. Nie zezwala się składowania ziemi z 

dołów bezpośrednio na trawnikach lub powierzchniach przyległych. 

• Dno dołu należy wypełnić 10 cm warstwą drenażową – żwir otoczak płukany 16-32mm 

• Umieszczenie drzewa w dole – drzewo sadzimy na niewielkim kopczyku (siodle na dnie dołu 

sadzeniowego), który formuje się z nienaruszonego podglebia rodzimego lub substratu 

pozbawionego substancji organicznej i zapewniającego trwałą strukturę. Przy posadowieniu bryły 

na siodle należy uwzględnić 10% osiadania. Po posadzeniu szyjka korzeniowa musi być zawsze 

widoczna na wysokości gruntu.  Drzewa sadzimy na taką samą głębokość, na jakiej rosły w szkółce. 

• Całkowita zaprawa dołu: ziemią urodzajną wymieszaną z gruntem rodzimym w proporcji 1:1 z 

dodatkiem wolno uwalniających się nawozów. Jakość wykopanej ziemi oceni na placu budowy 

Inspektor nadzoru ds. zieleni. W przypadku stwierdzenia złych parametrów fizykochemicznych 

ziemi rodzimej w danej lokalizacji – doły w całości należy zaprawić ziemią żyzną, a ziemię pozyskaną 

z wykopu należy tego samego dnia wywieźć z placu budowy 

• Drzewa należy ustabilizować poprzez zamontowanie podziemnego systemu kotwienia drzew 

• Zabezpieczenie pnia drzewa od nasady do korony taśmą z tkaniny jutowej o gramaturze 175 g/m2 z 

obszytymi dwoma brzegami. 

• Na pień drzewa u podstawy należy założyć osłonkę specjalistyczną do zabezpieczania pni młodych 

drzew, z tworzywa sztucznego odpornego na działanie UV w kolorze brązowym, perforowaną z 

możliwością regulacji średnicy  

• Wykonanie misy o regularnym, okrągłym kształcie i średnicy od 100 cm 

• Ściółkowanie korą drzew iglastych całej powierzchni misy, warstwą co najmniej 5-cio centymetrową 

(do powierzchni gruntu rodzimego) z zachowaniem 10 cm odstępu między ściółką a nasadą pnia. 

• Zalanie wodą po posadzeniu – min.60 l na jedno drzewo. 
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Materiał szkółkarski powinien być odpowiednio zabezpieczony w czasie transportowania, tzn. Pnie, 

konary, gałęzie drzew nie powinny uderzać ani ocierać się o burty samochodów/przyczep. Należy stosować 

baloty słomy lub podkładki gumowe umocowane na burtach. Nie dopuszcza się zrzucania drzew z 

samochodów, ze względu na możliwość wystąpienia uszkodzeń mechanicznych (drobne korzenie ulegają 

zerwaniu). Należy ściągać materiał po pochylni, albo opuszczać go żurawiem na ramieniu koparki. Drzewa 

przed posadzeniem należy składować w cieniu. Pień i koronę okrywać matami, workami jutowymi i zraszać 

w czasie upałów. Baloty lekko zraszać, na tyle, aby podłoże nie uległo przesuszeniu. 

13.3. Informacje dotyczące projektowanego materiału roślinnego 

Przy realizacji terenów zieleni obowiązują Zalecenia jakościowe dla ozdobnego materiału roślinnego 

Związku Szkółkarzy Polskich. Każdy materiał roślinny dostarczony na teren budowy i przewidziany do 

posadzenia musi być zgodny z ww. Zaleceniami. Każdorazowo Wykonawca jest zobowiązany do 

przedstawienia Zamawiającemu Deklaracji zgodności przywiezionego na terenu budowy materiał 

roślinnego z ww. Zaleceniami. 

 

Materiał sadzeniowy należy właściwie oznaczyć: 

- w przypadku drzew musi posiadać etykietę na której podana jest nazwa łacińska, nazwa polska, forma, 

liczba szkółkowań, wysokość, oraz obwód pnia, wielkość bryły korzeniowej, a w przypadku drzew sadzonych 

z pojemnika – wielkość pojemnika. 

- w przypadku krzewów musi posiadać etykietę, na której podana jest nazwa łacińska, nazwa polska, 

wysokość oraz wielkość pojemnika 

- w przypadku bylin musi posiadać etykietę, na której podana jest nazwa łacińska, nazwa polska oraz 

wielkość pojemnika 

Rośliny musza pochodzić ze szkółek objętych kontrolą polskiego Inspektoratu Ochrony Roślin.  W przypadku 

roślin importowanych z gospodarstw zagranicznych, muszą spełniać normy określone przez polski 

Inspektorat Ochrony Roślin oraz być zgodne z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 

listopada 2005 r w sprawie roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, których kontrola tożsamości lub 

zdrowotności może być przeprowadzona w miejscu zatwierdzonym przez Głównego Inspektora Ochrony 

Roślin i Nasiennictwa. 

Sadzonki   powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla 

gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 

• system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych 

powinny występować liczne korzenie drobne, 

• pędy  powinny być równomiernie rozmieszczone 

• drzewa form piennych powinny mieć prawidłowo wykształconą koronę charakterystyczną dla gatunku 

oraz odmiany 

• w przypadku drzew z kontenerów korzenienie nie mogą zawijać się w pojemniku, mają mieć wygląd 

charakterystyczny dla danego gatunku; bryła korzeniowa musi być dobrze przerośnięta, zwarta; drzewa 

mogą pozostawać a tym samym pojemniku nie dłużej niż 1 rok 

• w przypadku roślin balotowanych muszą mieć bryłę korzeniową proporcjonalną do wielkości drzewa, 
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korzenie powinny być równomiernie rozłożone w bryle korzeniowej, a miejsca ich przycinania mają być 

widoczne; system korzeniowy powinien posiadać 60-80% aktywnych, drobnych korzeni, 

odpowiedzialnych za pobieranie wody i składników pokarmowych; bryła korzeniowa powinna być 

wilgotna, zwarta, nie mogą z niej wystawać korzenie; bryła korzeniowa powinna by zabezpieczona 

tkaniną, rozkładającą się najpóźniej w ciągu półtora roku po posadzeniu; bryły drzew liściastych o 

obwodzie pnia powyżej 14 cm muszą być dodatkowo zabezpieczone druciana siatką z drutu 

nieocynkowanego; przed posadzeniem roślin siatkę należy poluzować wokół szyjki korzeniowej; średnica 

bryły korzeniowej drzew balotowanych powinna być co najmniej 4 razy większa od obwodu pnia 

• Wszystkie drzewa powinny charakteryzować się zbliżonym, równym pokrojem 

• materiał szkółkarski powinien zostać przed posadzeniem przedstawiony przez Wykonawcę 

Zamawiającemu do akceptacji 

• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót i materiału roślinnego 

• Wykonawca jest zobowiązany zgłaszać do odbioru każdy element wykonywanych prac 

• Kontrola robót obejmuje również oczyszczenie terenu z gruzu i zanieczyszczeń oraz sprawdzenie jakości 

ziemi ogrodniczej i innych wykorzystanych podłoży ogrodniczych  

 

Materiał sadzeniowy – drzewa – musi posiadać następujące cechy: 

• Pień prosty 

• Wyraźnie uformowany pąk szczytowy przewodnika 

• Blizny na przewodniku dobrze zabliźnione 

• Przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik 

• Pędy boczne korony równomiernie rozmieszczone, korona prawidłowo uformowana poprzez cięcie w 

szkółce odpowiednio dla gatunku i odmiany 

• System korzeniowy właściwie ukształtowany, musi posiadać minimum 60-80% aktywnych, drobnych 

korzeni, odpowiedzialnych za pobieranie wody i składników pokarmowych 

• Niedopuszczalne jest sadzenie drzew z obciętymi korzeniami o średnicy większej niż  3 cm 

• Przycięte korzenie o średnicy 1,5-2,5 cm powinny być pokryte żywą tkanką kallusową z widocznymi 

zaczątkami tworzących się korzeni przybyszowych 

• Jakoś systemu korzeniowego należy sprawdzić, o ile to możliwe w szkółce, a następnie w czasie sadzenia; 

w przypadku wystąpienia wątpliwości o poprawności szkółkowania, bryły balotowane należy losowo 

otworzyć (rozcinając siatkę i matę) następnie sprawdzić jakość korzeni 

• Dla projektowanych drzew średnica bryły korzeniowej powinna mieć 64-72 cm. 

• Należy pilnować, aby materiał przygotowany w szkółce podczas transportu oraz składowania na terenie 

budowy nie przesechł, ani nie został wystawiony na dłuższy czas na bezpośrednie działanie promieni 

słonecznych 

• Czas pomiędzy przygotowaniem w szkółce materiału do transportu, a sadzeniem powinien być skrócony 

do minimum 

• W przypadku gdy rośliny nie mogą być posadzone w dniu ich dostarczenia na teren budowy, materiał 

powinien być odpakowany i przechowywany w miejscu zacienionym z możliwością podlewania 
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Wady niedopuszczalne drzew: 

• Niezgodność z wymogami zamówienia 

• Uszkodzenia mechaniczne 

• Ślady żerowania szkodników 

• Niezabliźnione rany na pniu występujące po usuniętych pędach 

• Odrosty z podkładki poniżej miejsca szczepienia 

• Niewłaściwe zrośnięcie się odmiany z podkładką w przypadku form szczepionych 

• Oznaki chorobowe 

• Martwice i pęknięcia kory 

• Uszkodzenia pąka szczytowego 

• Dwa przewodniki korony formy piennej 

• Uszkodzenia lub przesuszenia bryły korzeniowej (luźna bryła) 

• Korzenie splątane, spiralnie owijające bryłę, lub wygięte ku górze 

• Korzenie oplatające podstawę pnia, świadczące o nieprawidłowym, zbyt głęboki posadzeniu bryły w 

trakcie szkółkowania 

• Drzewa o źle wykształconej koronie, zbyt wyrośnięte, zbyt wyciągnięte w górę 

• Jednostronne ułożenie pędów korony drzewa 

• Objawy będące skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki 

• Krzywizna pnia powyżej 2 cm 

• Uwiąd bądź uszkodzenia blaszki liściowej 

 

Materiał sadzeniowy – krzewy – musi posiadać następujące cechy: 

• Krzewy produkowane w pojemnikach powinny mieć silnie rozrośniętą bryłę korzeniową; korzenie 

równomiernie rozłożone w pojemniku, widoczne po zewnętrznej stronie bryły; nie mogą być zbyt zbite 

(sfilcowane) 

• Pojemnik musi mieć wielkość proporcjonalna do rozmiarów rośliny 

 

Materiał sadzeniowy – byliny, trawy ozdobne – musi posiadać następujące cechy: 

• materiał roślinny powinien być żywotny, dobrze ukorzeniony, o formie charakterystycznej dla danego 

gatunku i odmiany, odpowiednio rozkrzewiony i rozgałęziony 

• rośliny powinny być wolne od chorób i szkodników, z prawidłowo rozwiniętym, niesplątanym systemie 

korzeniowym, o wierzchołkach jasnych i jędrnych, bez śladów uszkodzeń 

• posiadać pędy oraz liście zdrowe, jędrne, nie zasuszone, nie zagniwające oraz właściwe wybarwione; do 

czasu kwitnienia pędy nie powinny być przycinane; później dopuszcza się ścięte pędy, ale muszą się na 

nich znajdować wzbudzone pąki boczne 

• w przypadku bylin zimozielonych powinny posiadać widoczne pąki wznowienia lub przyziemne rozety 

liściowe  

• materiał szkółkarski przeznaczony do nasadzeń musi być czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z 

zasadami agrotechniki szkółkarskiej, w pojemnikach proporcjonalnych do wielkości roślin 

 

Wady niedopuszczalne krzewów, bylin, pnączy i traw: 

• niezgodność z wymogami zamówienia 

• uszkodzenia mechaniczne roślin 



20 

• ślady żerowania szkodników 

• oznaki chorobowe 

• uszkodzenia lub przesuszenia bryły korzeniowej (luźna bryła) 

• brak odpowiedniej ilości rozgałęzień 

• korzenie spiralne 

• objawy będące skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki 

 

Wady niedopuszczalne w trakcie prowadzenia prac ogrodniczych: 

• niezgodność doboru gatunkowego materiału roślinnego 

• niezgodności składu gotowej mieszanki trawnikowej  

• niezgodność średnicy i głębokości dołów z wymiarami wymaganymi dokumentacja wykonawczą 

• niezgodność głębokości sadzenia materiału roślinnego z głębokością na jakiej rosły w miejscu poprzednim 

• niedostateczne lub brak zamulenia bryły korzeniowej podczas sadzenia roślin 

• niezgodność grubości warstwy rozścielonej ziemi z dokumentacją techniczną 

• gorsza jakość ziemi żyznej od przyjętej w dokumentacji technicznej 

• nieprawidłowe składowanie materiału roślinnego 

Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji krzewów, drzew, traw i pnączy dotyczy: 

• zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową, w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i 

odmian, odległości sadzonych roślin, parametrów fizykochemicznych ziemi żyznej oraz podłoża pod 

trawnik i łąkę kwietną 

• jakości posadzonego materiału 

• zaprawienia dołów ziemią żyzną  

• zakresu oraz prawidłowości rozłożenia maty przeciwchwastowej 

• prawidłowości wykonania i grubości warstwy ściółkowania nasadzeń 

• czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń 

 

 

Termin sadzenia roślin w pojemnikach – cały sezon wegetacyjny 

Termin sadzenia drzew Bdr – jesień, po pierwszych przymrozkach, drzewa w stanie bezlistnym 

14. Zalecane zabiegi pielęgnacyjne. 

 

14.1. Materiał roślinny: 

• wiosną nawożenie nawozem o przedłużonym działaniu w dawce zalecanej przez producenta ( Azot (N) : 

Fosfor (P) : Potas (K) : Magnez (Mg) = 15:10:12:(2)  + mieszanka mikroelementów  ); zabrania się 

przenawożenia materiału roślinnego 

• jesienią nawożenie nawozem jesiennym w dawce zalecanej przez producenta ( FOSFOR 12%, POTAS 23%, 

WAPŃ 6%, MAGNEZ 4%, SIARKA 10% ) 

• regularne podlewanie –  ilość i częstotliwość należy dostosować do pory roku i panujących warunków 

atmosferycznych oraz wymagań poszczególnych gatunków i odmian,  
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• systematyczne odchwaszczanie 

• utrzymanie przepuszczalnej warstwy ziemi wokół roślin 

• cięcia sanitarne, formujące, korygujące, prześwietlające – zależnie od gatunku  

• systematyczne usuwanie odrostów pniowych i korzeniowych drzew 

• poprawa systemów stabilizujących drzewa 

• wymiana materiału roślinnego, który nie podjął wegetacji 

• obserwowanie roślin na obecność patogenów – w przypadku stwierdzenia chorób grzybowych  zaleca się 

zastosowanie oprysku środkiem grzybobójczym;  w przypadku stwierdzenia owadów żerujących na 

drzewach  zaleca się zastosowanie oprysku środkiem owadobójczym, ilość i dawkę należy uzgodnić z 

Inspektorem nadzoru ds. zieleni; oprysk musi być wykonany przez osobę ze stosownymi uprawnieniami 

• zabezpieczenie roślin przed przemarznięciem 

• odkrycie zabezpieczonego materiału roślinnego przed przemarznięciem w okresie wiosennym 

• odcinanie wczesną wiosną części nadziemnych traw  

• usuwanie zaschniętych części nadziemnych bylin – odpowiednio dla danego gatunku 

• wymiana uschniętych, uszkodzonych i chorych roślinnego 

• poprawianie ewentualnych zniszczeń czy przesunięć  tkaniny ograniczającej rozwój chwastów 

• poprawianie zniszczeń lub przesunięć obrzeża rabatowo - trawnikowego 

• w miarę potrzeby wykonywanie cięć pielęgnacyjnych, sanitarnych, korygujących, prześwietlających i 

odmładzających (cięcia należy wykonywać w przypadkach koniecznych i całkowicie uzasadnionych) 

• poprawianie mis zatrzymujących wodę, utrzymanie mis w prawidłowym kształcie i wielkości  

wykonywanie cięć formujących 

• uzupełnianie ściółki (kora), tak aby zachować wymaganą głębokość warstwy ściółkującej 

• poprawianie kory rozsypanej poza miejsca nasadzeń 

• usuwanie opadłych liści, również z drzew istniejących 

• materiał roślinny przed posadzeniem powinien być przedstawiony do akceptacji Inspektora nadzoru ds. 

zieleni 

15. Projekt sieci enn. 

Projekt przewiduje rozbudowę istniejącej sieci elektroenergetycznej oświetlenia w ulicy Plac Kościelny.  

Zgodnie z rysunkiem Projekt zagospodarowania terenu zaprojektowana została 1 szt. oprawy 

oświetleniowej na słupie stylizowanym z własnym fundamentem betonowym. Projektowane oświetlenie 

zostanie podłączone do istniejącej sieci oświetlenia własności Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie, zasilanie 

i sterowanie obwodów oświetleniowych z szaf oświetleniowych SO bez zmian. 

Szczegółowe rozwiązania – TOM III – Projekt oświetlenia 

16. Projekt przyłącza wodociągowego. 

Celem niniejszego opracowania jest doprowadzenie wody do punktów odbioru, tj. 1 szt. poidełka. 

Woda będzie czerpana z miejskiej sieci wodociągowej dn90.   

Szczegółowe rozwiązania – TOM II – Projekt branży sanitarnej 
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17. Warunki bezpieczeństwa 

Wszelkie prace wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami sztuki budowlanej i 

ogrodniczej, pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia. 

Na placu budowy przestrzegać przepisów BHP. 

Prace ogrodnicze powinny  wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie 

zawodowe. 

Prace należy zorganizować w sposób gwarantujący jak najmniejszą ingerencję w tereny zieleni znajdujące 

się w obrębie i poza obszarem inwestycji. 

 Wykonawca przed przystąpieniem do prac przygotuje plan BIOZ. 

Opracowali: 

Piotr Prostko PZT 

Uprawnienia budowlane w specjalności 

architektonicznej do projektowania bez 

ograniczeń 

MA/113/17  04.2023 

Maciej Sikorski PZT / zieleń Architektura Krajobrazu 
nr dyplomu 

Ogr.W.inż.237/2006 
 04.2023 

Lidia Czarnecka-

Prostko 
PZT / zieleń Architektura Krajobrazu 

nr dyplomu 

Ogr.UZ.7188/2008 
 04.2023 

Grzegorz Orzeł 
Projekt sieci 

wodociągowej 

Uprawnienia budowlane do proj. bez 

ograniczeń w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych 

LUB/0384/PBS/15  04.2023 

Leszek 

Rzeczkowski 
PZT Projektant drogowy MAZ/0195/POOD/04  04.2023 

Antoni Simlat 
Projekt 

elektryczny 

Uprawnienia bud. do proj. i kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i 

instalacji elektrycznych  

2592/94  04.2023 
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OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE 

 Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym wraz z utwardzeniem terenu, budową sieci 

enn (oświetlenie) oraz budową przyłącza wodociągowego 

 – Mikrozieleniec przy ul. Pl. Kościelny/Wyższa Brama 
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18. Zgoda MZD na rozbudowę oświetlenia. 
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19. Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej. 
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20. Pozwolenie WUOZ nr 88/748/2023. 
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21. Decyzja MZD. 
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22. ZUDP 

 



36 



37 



38 



39 

 



40 

23. Warunki bezpieczeństwa – BIOZ 

 

Inwestor:  

Gmina Cieszyn 

Ul. Rynek 1 

43-400 Cieszyn 

Projektant: 

LS-Project Maciej Sikorski 

ul. Okulickiego 19A/15 

05-825 Grodzisk Maz. 

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym wraz z utwardzeniem terenu, budową sieci 

enn (oświetlenie) oraz budową przyłącza wodociągowego 

 – Mikrozieleniec przy ul. Pl. Kościelny/Wyższa Brama 

Cieszyn, dz. nr ew. 133/3, 130 obręb 0044 Cieszyn 

 

• Ustawa ,,Prawo budowlane” (Ustawa z 7.07.1994 : Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414, jednolity tekst 

z 2016 : Dz. U. 2016 nr 0 poz. 290), 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr120, poz. 

1126), 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401), 

23.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego w kolejności ich wykonywania: 

• prace przygotowawcze  

• prace rozbiórkowe  

• budowa oświetlenia oraz przyłącza wodociągowego 

• budowa utwardzeń  

• montaż obiektów małej architektury  

• nowe nasadzenia zieleni, nowe aranżacje zieleni 

23.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

Na terenie objętym opracowaniem zlokalizowane są istniejące utwardzenia terenu oraz słup 

ogłoszeniowy. 

23.3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi: 

Na terenie objętym opracowaniem występują elementy zagospodarowania, które mogłyby stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: - sieć nadziemna oraz liczne sieci podziemne – wszelkie prace 

wykonywane w obrębie tych sieci należy wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności. 
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23.4. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych: 

Przed rozpoczęciem robót należy dokonać obowiązkowych szkoleń pracowników z zakresu BHP 

(instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy), ze szczegółowym omówieniem zakresu robót objętych 

projektem, harmonogramu robót, technologii wykonania robót, oraz zagrożeń występujących na terenie 

budowy 

23.5. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie: 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych wykonawca odpowiednio przygotuje 

teren, na którym będą wykonywane roboty, a w szczególności: 

Plac budowy zostanie ogrodzony w celu zabezpieczenia terenu ze względu na potencjalne 

zagrożenia, które mogłyby wystąpić podczas wykonywania robót budowlano-montażowych oraz ze względu 

na ograniczenie dostępu niepowołanych osób na plac budowy. Sposób i zakres wygrodzenia miejsca 

budowy zostanie zaproponowany przez Wykonawcę w Projekcie Organizacji Placu Budowy do akceptacji 

Inwestora. Rekomenduje się wykonanie ogrodzenia z taśmy ostrzegawczej w kolorystyce biało-czerwonej 

lub wygrodzenia częściowe realizowanych etapów budowy z siatki leśnej. Nie rekomendowane jest 

wygradzanie całego terenu inwestycji ze względu na migracje zwierząt. 

Dla dojazdu do miejsca budowy zostanie wykorzystana istniejąca komunikacja wewnętrzna.  

Umieszczona zostanie tablica informacyjna, ustawiona przy dojściu do budowy, w takiej odległości, 

aby informacja o wznoszonym obiekcie i prowadzonych robotach docierała do osób odpowiednio wcześnie. 

Dostawa prądu elektrycznego i wody, niezbędnych do wykonywania robót budowlanych oraz 

oświetlenia placu budowy i miejsc pracy odbywać się będzie z istniejących na działce przyłączy 

elektroenergetycznego i wodociągowego. 

Wzniesiony zostanie tymczasowy budynek dla pracowników zatrudnianych na budowie (barakowóz 

bez podwozia lub kontener segmentowy) oraz jako pomieszczenie do przechowywania materiałów i 

urządzeń zmechanizowanych. 

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i 

urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości 

liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 

3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 KV, 

5,0 m – dla linii i napięciu znamionowym powyżej 1 KV, lecz nieprzekraczającym 15KV, 

10,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 KV, lecz nieprzekraczającym 30 KV, 

Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy należy zabezpieczyć 

przed dostępem osób nieupoważnionych. Rozdzielnice powinny być usytuowane w odległości nie większej 

niż 50,0 m od odbiorników energii. Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być 

zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi 

wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia. 
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Do zrealizowania inwestycji będącej przedmiotem opracowania, nie przewiduje się stosowania 

środków niebezpiecznych, mogących wpływać na bezpieczeństwo i zdrowie pracowników budowlanych, 

takich jak: materiały pędne, benzyny, oleje, smary, rozpuszczalniki, materiały wybuchowe, chemikalia, 

karbid itp. 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania zagospodarowania terenu są uważane za 

nieszkodliwe i bezpieczne. Ponadto wszystkie muszą posiadać atesty, aprobaty, świadectwa lub certyfikaty 

dopuszczające do stosowania w budownictwie. 

Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych 

urządzeń technicznych będą przechowywane w wydzielonym pomieszczeniu obiektu tymczasowego (biurze 

budowy), zamykanym przed niepowołanym dostępem nieupoważnionych osób trzecich. Powierzchnia 

magazynu dostosowana będzie do rzeczywistych potrzeb budowy. Odpowiedzialny za kompletną 

dokumentację będzie kierownik budowy. 

Na etapie realizacji Inwestycji, wykonawca ma obowiązek przygotować plan BIOZ dla każdej z 

poszczególnych branż. 

 

Opracowali: 

 

mgr inż. arch Piotr Prostko 

projektant, z uprawnieniami budowlanymi  

do projektowania bez ograniczeń,  

w specjalności architektonicznej 

nr uprawnień MA/113/17  
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA I ZAŁĄCZNIKI 

 Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym wraz z utwardzeniem terenu, budową sieci 

enn (oświetlenie) oraz budową przyłącza wodociągowego 

 – Mikrozieleniec przy ul. Pl. Kościelny/Wyższa Brama 
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24. Załącznik nr 1 – Zestawienie materiałów na rabatach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

25. Mapa do celów projektowych 
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26. Rys. Z01- Rozbiórki 
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27. Rys. Z02 PZT 
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28. Rys. Z03 Projekt nasadzeń 

 

 

 


