Gmina Cieszyn

INWESTOR Ul. Rynek 1
43-400 Cieszyn
LS-Project Maciej Sikorski
JEDNOSTKA Lo -»
Ul. Okulickiego 19A/15 WA
PROJEKTOWA . S’

05-825 Grodzisk Maz.

NAZWA INWESTYCJI

CIESZYN — MIASTO SAMOWYSTARCZALNE

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Budowa obiektéw matej architektury w miejscu publicznym wraz z

utwardzeniem terenu, budows sieci enn (oswietlenie) oraz budowsg

przytacza wodociggowego

— Mikrozieleniec przy ul. Pl. Koscielny/Wyzsza Brama

FAZA

TOM Ill - Projekt oswietlenia

ADRES INWESTYCII

Cieszyn, dz. nr ew. 133/3, 130 obreb 0044 Cieszyn

KATEGORIA OBIEKTU

VIII, XXVI

DATA OPRACOWANIA

Luty 2023r.

o . Zakres Ny _ .
Imie i Nazwisko . Specjalnos¢ Nr uprawnien Podpis Data
opracowania
. . Uprawnienia bud. do proj. i kierowania
Projekt branzy . . . L.
. robotami budowlanymi w specjalnosci
Antoni Simlat | elektroenergety 2592/94 L-02.2023

cznej

instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie

sieci i instalacji elektrycznych

-




Spis tresci:

1. Materiaty wyjsciowe do opracowania ProjektU: ......c.ueeeciiiiii i 3
2. Przedmiot i ZaKkres OPraCOWaANIA. .. ...cccuiiiiiiiieeeecieee e e ecree e et e e e e ette e e e e abeeeseabaeeeeateeeeennsaeesennseeeeennsenas 3
3. Sposodb obecnego zagospodarowania i Wykorzystania terenU..........coccuveeevecieeecciiee e e 3
4. WarunkKi GEOTECNNICZNE. ....cii i e et e e e et e e e e s bae e e e e bteeeeebteeeesstaeeesntaeessnstaeeeannes 4
5. Wptyw Na SrodOWISKO PrzyrOdNniCZe. ... ..uiiiiiiiieecciiee ettt ettt e e e tae e e e srae e e e ebte e e e enbae e s esabaeeaennnenas 4
6. Warunki prowadzenia robdt budoWIanyCh:............ooiiiiiiiice e e 4
L3 O o Yo 1 = V7 [ o1 = 1V o - TS USSP 5
6.2.  Granice Obszaru OddziatyWania .......cccceeeciieii i e 5
6.3. Podstawa opracowania doKUMENTAC]i......cceiiiiiiieiiiiiiie e e 5
6.4. Zakres rzeczowy dokumentacji ProjeKtOWE].......ueeiicuiiiiiciiie ettt e e 6
7. Czesc 0gdlna - projekt zagoSPOAArOWANIA tEIENU...........cceeecuueiiiecieieeeiiee e eectee e sree e ssbee e s sbae e e s sbee e e e sareeas 6
7.1.  Istniejace zagosSPOdarOWaNIe tEIENU ......cccuiieiiiiieeeceiiee e eeitee e eetee e e eree e e e sbee e e s sbee e s e sbeeeessabeeeeenarees 6
7.2.  Projektowane zagospodaroWanie tErENU ........ccueiiieiieeeiriiee e eeitee et e eree e e sree e s e sbee e e e sbeeeeenares 6
7.3. Dane informujgce o tym, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany sg
WPISANE dO reJEStIU ZADYLKOW....ciieiiiii i et e e s st e e e sbe e e e e sataeessbreeeeenns 6
8. ProjeKtOWaNE OSWIBLIENIE ............c.ueuiieeiiiei ittt ettt e e e et e e s st e e e e e bee e e st ae e e ssabeeeeesnbaeeessareaeesnnseens 7
2 0 I BV o T o] o Iy A U1 o] | PRPP PR 7
8.2.  Sied oSWietleniowa i j&] ZaSilani ......c..eeieiiiie i ares 9
8.3.  Sterowanie oprawg OSWIEIENIOWG......uiiiiciiiiiiiiie e s e e e re e e s rnaeeeeas 10
8.4. Dobdr zabezpieczerh obwodOw zasilajacyCh .......eveiiiiiiiiiiiec 10
S TR 0 1ol o[ o a =Yoo e Jo] = V.Z=T o VOSSR 11
1 T =T 1172 ol = ] o Yo L AR RTINS 11
10. ZESTaWIENIE MAtEIATOWE .....ci it s et e s ae e st e e s saee e sbeeessteesnteesseeesnseeenes 12
10.1. Wykaz podstawowych materiatéw dla linii kablowej 0,4kV oswietlenia terenu................... 12
11. Zatgczniki fFOrmMalno — PraWne ...co.eeeiiiiiiee ettt s re e sbe e e st e e sabeessabeesbeeenes 14
11.1. Oswiadczenie ProjektantOwW ........coociiiii i e 14
11.2. Uprawnienia i aktualne izby projektantOw ..........cccueeeeciiiiicciiiee e 15
12. Zgoda MZD na rozbudowe OSWIETIENIA.......cccuiiei ittt et e e e et e e e eate e e e eanes 18
13. Warunki bezpieCzeASTWa — BIOZ.........coiiieeiie ettt ees ettt e s saee e s svee e sate e steeesneeesnneeenns 19
13.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego w kolejnosci ich wykonywania:............ 19
13.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych: ........cccoviiiiiiiiic e, 19
13.3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia
ludzi: 19
13.4. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
$2€zegoInie NIEDEZPIECZNYCN: ..o e e et e e e s ta e e e e tae e e e nreeaean 20
13.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeAstwom wynikajacym z

wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie:20

Spis rysunkow:
Mapa do celow projektowych
Rys. EO1 Projektowane oswietlenie mikrozielenca

Rys. EO2 — Schemat rozwiniety zasilania oswietlenia



OPIS DO PROJEKTU OSWIETLENIA

1. Materiaty wyjsciowe do opracowania projektu:
- Woytyczne Inwestora

- Mapa do celéw projektowych

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania mikrozielerca przy ul. Wyzsza Brama i Plac
Koscielny w Cieszynie. Projekt przewiduje rozptytowanie fragmentu istniejgcego chodnika, budowe
utwardzen terenu, montaz elementéw matej architektury, budowe oswietlenia, wykonanie przytacza

wodociggowego, nasadzenie drzew, krzewdw i bylin.
Teren opracowania nie jest objety obowigzujagcym MPZP.
Przedmiotem ninejszego opracowania jest projekt oswietlenia ww. mikrozielenca.

3. Sposéb obecnego zagospodarowania i wykorzystania terenu.
Teren opracowania znajduje przy skrzyzowaniu ulic Wyzsza Brama i Plac Koscielny i stanowi fragment

istniejgcego chodnika.

Na terenie opracowania nie znajdujg sie zadne drzewa ani krzewy, znajduje sie stup ogtoszeniowy,
przeznaczony do rozbiorki.




4. Warunki geotechniczne.

Warunki geotechniczne okreslono jako proste.

Teren, bedacy przedmiotem opracowania nie znajduje sie na obszarze eksploatacji gérnicze;j.

5. Wptyw na Srodowisko przyrodnicze.

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ moggcych znaczaco lub potencjalnie oddziatywac na
srodowisko, ktdére okresla Rozporzqdzenie Rady Ministrow z dnia 9.11.2010 w sprawie przedsiewziec
mogqcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213 z 2010, poz. 1397).

Projektowana inwestycja oraz zwigzane z jej realizacjg prace budowlane, a takze proces
uzytkowania nie zaburza réwnowagi przyrodniczej przedmiotowego terenu, nie spowodujg dewastacji
srodowiska— przyrody i krajobrazu, stabilnosci ekosystemu, wtasciwego stanu zasobdw i sktadnikéw przyrody
a takze nie beda miaty jakiegokolwiek wptywu na klimat i zwigzane z nim procesy.

Zadne z projektowanych elementéw infrastruktury towarzyszacej nie wptywajg zasadniczo na
Srodowisko i otaczajgcy teren oraz nie stwarzajg zagrozenia dla zdrowia ludzi. Projektowane utwardzenie
Zzwirem oraz elementy zagospodarowania terenu sg catkowicie obojetne dla sSrodowiska gruntowo-wodnego.

Projektowane nowe elementy zagospodarowania terenu nie powodujg emisji zanieczyszczen
gazowych, promieniowania, hatasu ani wibraciji.

Odprowadzenie wody opadowej z nawierzchni utwardzonych — powierzchniowo za pomoca
spadkdw, na teren dziatki wtasnej .

Opady atmosferyczne zabezpieczajg w znacznej czesci zapotrzebowanie na wode istniejgcych oraz
projektowanych nasadzen, w razie dtuzszych okresdw bez opaddw nalezy zapewni¢ nawadnianie nowych
nasadzen zieleni z sieci wodociggowej.

Projektowane elementy zagospodarowania terenu nie wytwarzajg Sciekow.

Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpaddw. Za zebranie i utylizacje odpaddw powstatych podczas trwania
robot budowlanych odpowiada wykonawca robot. Po zakonczeniu prac odpady komunalne gromadzone beda
w koszach na $mieci zlokalizowanych na terenie zespotu, a ich utylizacjg zajmowac sie bedzie Gmina / Miasto,
poprzez obowigzek wynikajacy z Ustawy.

6. Warunki prowadzenia robét budowlanych:

Prace budowlane uciazliwe akustycznie prowadzi¢ w porze dnia —tj. w godz. 6.00-22.00; wszelkie prace
prowadzi¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, eksploatowanego konserwowanego w sposdb prawidtowy,
o matej uciazliwosci akustycznej.

Majgc na uwadze ochrone waloréw przyrodniczych terenu, ochrone mieszkancéw oraz zwierzat
zamieszkujgcych teren inwestycji przed ucigzliwoscig akustyczng i wibracjami w trakcie prowadzenia prac
budowlanych, ochrone srodowiska gruntowo-wodnego, podstawowym dziataniem na etapie realizacji
inwestycji jest wtasciwa lokalizacja zaplecza budowy oraz baz sktadowych i transportowych. Z tym wigze sie
koniecznos¢ zachowania zasady oszczednego wykorzystania terenu pod ww. tymczasowe przeznaczenie, a
nastepnie jego rekultywacji.

Drogi techniczne lokalizowaé przy maksymalnym wykorzystaniu juz istniejgcej sieci drdég i Sciezek.
Miejsce parkowania, tankowania pojazdéw i maszyn wykorzystywanych na etapie realizacji przedsiewziecia
zorganizowaé na terenie o utwardzonym podtozu. Miejsce lokalizacji maszyn nalezy zabezpieczy¢ przed
ewentualnym zanieczyszczeniem $rodowiska gruntowo-wodnego produktami ropopochodnymi.



Teren inwestycji na etapie realizacji i eksploatacji utrzymywaé w nalezytej czystosci. Powstajgce w
trakcie dziatan budowlanych odpady nalezy segregowac igromadzi¢ w przeznaczonych do tego celu
kontenerach/pojemnikach w wydzielonym miejscu o utwardzonym podtozu, a po zebraniu odpowiedniej iloSci
przekazywac uprawnionym podmiotom w celu odzysku lub unieszkodliwienia.

Zaplecze placu budowy wyposazy¢ w kabiny sanitarne z bezodptywowymi zbiornikami do
gromadzenia $ciekéw sanitarnych; zapewni¢ oprdznianie zbiornikdw na nieczystosci przez podmiot
posiadajgcy odpowiednie uprawnienia. Obszar oddziatywania inwestycji

6.1. Podstawa prawna
Obszar oddziatywania inwestycji okreslono na podstawie obowigzujacych przepiséw:

e Ustawa, Prawo budowlane” (Ustawa z 7.07.1994 : Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414, jednolity tekst z 2021:
Dz. U. 2021 poz. 2351),

e Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Z 2002r. Nr 75, poz. 690, jednolity tekst
z2022: Dz. U. 2022 poz. 1225)

e Rozporzqdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462,
jednolity tekst z 2018: Dz. U. 2018 poz. 1935),

6.2. Granice Obszaru Oddziatywania
Na podstawie wyze] przytoczonych przepisdw okreslono granice obszaru oddziatywania inwestycji, ktore
zawierajg sie w wewnetrznym obrysie terenu objetego opracowaniem, znajdujgcego sie w granicach dziatek
bedacych wtasnoscig inwestora. Projektowana budowa nie wpftynie na zmiane jakichkolwiek parametréw
zwigzanych z oddziatywaniem obiektu na otoczenie.

Zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie § 19, 39, 40, 41, 42,
43, przedmiotowa inwestycja nie oddziatuje na tereny bezposrednio sgsiadujace z inwestycjg, nie ma réwniez
wptywu wynikajgcego z przepiséw odrebnych.

6.3. Podstawa opracowania dokumentacji

Podstawe niniejszego opracowania stanowi:

-Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 z pdzniejszymi zmianami art. 29 ust.1 pkt 2, ppkt a w
zwigzku z art. 30 ust. 1b,

-Zlecenie na wykonanie robdt,

-Warunki Techniczne z Miejskiego Zarzagdu Dréog w Cieszynie — pismo nr DZJ.4331.2.2023.JP

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom V ,Instalacje
elektryczne”, norma SEP N SEP - E- 004, norma PN-EN 13201.

-Wizja lokalna w terenie.



6.4. Zakres rzeczowy dokumentacji projektowej
Przedmiotem dokumentacji projektowej jest zagospodarowanie terenu Zielerica w Cieszynie wraz z

oswietleniem parkowym o zakresie:

e budowa oswietlenia parkowego stylizowanego na stupie stalowym ocynkowanym o wysokosci
3m z wtasnym fundamentem betonowym wraz z oprawg LED o szerokim rozsyle sterowane
za pomocg istniejgcego sterownika astronomicznego — 1 oprawa,

* budowa linii kablowej o$wietleniowej doziemnej kablem YKY 5x25 mm?2.

7. Czes¢ ogolna - projekt zagospodarowania terenu

7.1. Istniejace zagospodarowanie terenu
Teren objety niniejszym zakresem projektowym miesci sie w Cieszynie przy Pl. Koscielny i ul. Wyzsza

Brama.

Istniejgce uzbrojenie podziemne dziatki: wodocigg, kanalizacja sanitarna i deszczowa, kablowa sie¢

energetyczna nn i SN, kablowa sie¢ oswietlenia terenu MZD, sie¢ gazowa.

7.2. Projektowane zagospodarowanie terenu
Linia oswietleniowa projektowana jest jako kablowa z montazem stupa stalowego ocynkowanego

stylizowanego na wfasnym fundamencie betonowym i oprawg oswietleniowa parkowa stylizowng LED. Plan

sytuacyjny zagospodarowania terenu budowy oswietlenia terenu przedstawia rysunek EO1.

Niniejsza inwestycja jest zlokalizowana w miejscowosci Cieszyn przy ul. Pl. Koscielny/ul. Wyzsza
Brama w czesci objetej planem zagospodarowania przestrzennego, nie pocigga ona za sobg zapotrzebowania
na wode, nie narusza obiektéw zieleni, nie powoduje powstawania odpadéw oraz nie ma wptywu na

Srodowisko lub jego wykorzystanie.

Inwestycja nie oddziatuje na srodowisko w rozumieniu ustawy Dz.U.01.62.627 z dnia 20 czerwca 2001
r. ,,Prawo ochrony srodowiska” i rozporzadzenia RM nr Dz.U.04.257.2573 z dnia 8 grudnia 2004r. ze zm. w

Dz.U.05.92.769 z 10 maja 2005r.

7.3. Dane informujace o tym, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany
sg wpisane do rejestru zabytkow
Obszar objety opracowaniem figuruje w rejestrze zabytkow.



8. Projektowane oswietlenie

8.1. Typ konstrukgji
Oswietlenie terenu nalezy zrealizowac za pomoca oprawy oswietleniowej LED 33W zainstalowanej na

stupie stylizowanym ocynkowanym malowanym proszkowo o wysokosci 3m na kolor RAL 7016 na wtasnym

fundamencie betonowym B-50. Usytuowanie stupa pokazano na planie sytuacyjnym rysunek nr EO1.

Zastosowane elementy oswietleniowe:

Oprawa parkowa wraz ze stupem stylizowanym



—
—

~3755

o H
2 |
o
pl')
Przekrdj sfupa
I
o
M L
M ’
14
( ]
Y ! Y |
L~
P
|
=
~285

Rys. 1 Projektowana oprawa parkowa ze slupem stylizowanym



PARAMETRY KONSTRUKCYJNE OPRAWY PARKOWEJ NA StUPIE

¢ budowa oprawy pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego
¢ moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 36W

¢ korpus oprawy — wysokocisnieniowy odlew aluminiowy w kolorze RAL 7016

¢ klosz —stylizowany

¢ stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK10

¢ szczelnos¢ komory optycznej - IP65

¢ temperatura barwowa $wiatta 3000K

8.2. Sieé oswietleniowa i jej zasilanie
Budowa oswietlenia terenu parkowego z istniejgcego obwodu oswietleniowego MZD z istniejgcej

latarni na PI. Koscielnym. Przedmiotowe oswietlenie jest wtasno$cig MZD w Cieszynie.

Projektowane oswietlenie parkowe zostanie wtaczone pod tabliczki bezpiecznikowe w istniejgcym
stupie oswietleniowym na Pl. Koscielnym. Oprawa projektowana zostanie potgczona z istniejgcg kablem
ziemnym YKY 5x25mm? umieszczonym w wykopach otwartych wasko przestrzennych na gtebokosci ok. 0,7m
w dodatkowej rurze ostonowej koloru niebieskiego typu DVR 70. Na kabel zatozy¢ opaski informacyjne, tresc
ktdrych nalezy uzgodnic z inwestorem. Projektowany kabel wraz z rurg ostonowgq nalezy uktadac linig falistg
w wykopie otwartym na 10cm posypce z piasku i zasypa¢ 10cm warstwg piasku oraz 15cm warstwg ziemi
rodzimej. Wykopy otwarte zasypac gruntem rodzimym, chyba, ze bedzie on zawierat kamienie i inne Smieci,
wtedy nalezy zastosowac wymiane gruntu. Wykop pod fundament stupa i z kablami nalezy zasypac i zagescic
warstwami co 0,2m, a w potowie gtebokosci wykopu z kablem nalezy dodatkowo umiescic folie ostrzegawczg

koloru niebieskiego.

Plan sytuacyjny projektowanego oswietlenia przedstawia rysunek EO1, a schemat rozwiniety

projektowanego oswietlenia parkowego przedstawia rysunek E02.

Na etapie wykonawstwa, przy zblizeniach z istniejacg infrastrukturg prace nalezy wykonywad recznie
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Przejscie pod jezdnig nalezy wykona¢ przewiertem sterowanym z
rurg ostonowa RHDPEp 110/6,3. Po zakoriczeniu prac nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg z
podaniem domiaréw do statych punktéow w terenie, dokonaé odbioru etapowego uktadania sieci kablowej
oraz dokonad inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego geodete i pomiaréw opornosci izolacji kabli.
W przypadku napotkania podczas prac wykonawczych istniejgcych instalacji podziemnych nalezy scisle

trzymac sie uzgodnien branzowych.



Catos¢ robdt oraz odbiory kabli wykona¢ pod nadzorem Inwestora lub osoby przez niego
wyznaczonej, zgodnie z niniejszym projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami i normami. Po zakoriczeniu
prac teren przywrdécic do stanu pierwotnego. Napotkane podczas wykonywania robdt, urzadzenia podziemne
traktowac jako czynne i zachowad szczegdlng ostroznosé przy zblizeniach i skrzyzowaniach. Nalezy zachowac¢
min. 0,5m odstepu od istniejgcych sieci poziemnych. W miejscach skrzyzowan zastosowac rury ochronne
RHDPE-D 110 na uzbrojeniu istniejgcym. Na etapie wykonawstwa w miejscach kolizji z istniejgcymi gestorami
zachowaé szczegdlng ostroznoéé - prace ziemne wykonywaé recznie i STOSOWAC SIE ZGODNIE Z
UZGODNIENIEM GESTORA. Ewentualne zmiany zaistniate w trakcie realizacji projektu nalezy uzgodnic z
projektantem i inwestorem. Po zakonczeniu robdt do odbioru przygotowaé oprdécz dokumentacji

powykonawczej niezbedne protokoty pomiaréw elektrycznych.

8.3. Sterowanie oprawg oswietleniowg
Sterowanie oswietleniem z wykorzystaniem zegara (sterownika) astronomicznego istniejgcego w

szafie sterowniczej oswietleniowej MZD w Cieszynie.

8.4.Dobor zabezpieczen obwodow zasilajacych
Moc szczytowa pojedynczej oprawy LED jest réwna jej mocy zainstalowanej. Do obliczen przyjeto najwiekszg

moc oprawy P=33W.,

Prad szczytowy oprawy wyniesie:

Igp = —2
szP — Uxcos @
33
IszP: _——— = 0,15A
230 *0,93

Prad rozruchowy oprawy wyniesie:

I=1,6 *Is,p = 1,6*%0,15A = 0,24A

Jako zabezpieczenie opraw nalezy przyja¢ wktadki bezpiecznikowe gG 4A.
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8.5. Ochrona od porazen
Jako dodatkowy system ochrony od porazen elektrycznych nalezy zastosowaé ZGODNY Z UKtADEM
SIECI TN-C (szybkie wytgczenie zasilania). Skutecznosé ochrony przeciwporazeniowej projektowanej linii
kablowej zostanie sprawdzona po wykonaniu robdt budowlanych z uwagi na brak zmiany dtugosci i przekroju
kabli zasilajgcych i systemu ochrony od porazen, w ktére zostang wpiete projektowane elementy oswietlenia

drogowego i parkowego.

Przewdd PE projektowanego kabla YKY 5x25mm2 nalezy w stupie potgczyé z czescig metalowg
projektowanego stupa wewnatrz wneki z tabliczka bezpiecznikowg oraz dodatkowo z uziemieniem

punktowym w stupie koncowym i stupie stanowigcym potgczenie z siecig oSwietleniowq istniejgca.

9. Realizacja roboét

1) Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy szczegétowo zapoznad sie z usytuowaniem urzadzer
podziemnych wskazanych na zatgczniku mapowym do protokotu z Narady Koordynacyjnej;

2) przed wejsciem na plac budowy bezwzglednie powiadomié¢ wiascicieli terenu oraz urzadzen
podziemnych o terminach rozpoczecia i zakonczenia robdt stosownie do zatgczonych uzgodnien
minimum na 14 dni przed rozpoczeciem robét;

3) w trakcie prowadzenia robét ziemnych nalezy zachowaé ostroznoéé z uwagi na mozliwoséé
wystgpienia nie wykazanych urzadzen podziemnych ( zalecane sprawdzenie trasy aparatem do
wykrywania urzagdzen podziemnych lub wykonanie przekopéw kontrolnych);

4) prace ziemne nalezy wykonywaé w trasie wytyczonej przez uprawnionego geodete w oparciu o
materiaty geodezyjne;

5) roboty prowadzone w miejscach kolizyjnych kazdorazowo przed zasypaniem podlegaja sprawdzeniu
i aprobacie przez przedstawiciela wtasciciela urzadzen podziemnych;

6) w trakcie rob6t nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na obiekty zieleni, nie wycinaé korzeni drzew
grubszych niz 3 cm, nie uszkadzac¢ korzeni i pni drzew i krzakdw, w przypadkach watpliwych roboty
prowadzi¢ pod nadzorem terenowego Konserwatora Przyrody;

7) wszelkie zmiany w niniejszej dokumentacji nalezy uzgodnié z projektantem;

8) cato$¢ prac zwigzanych z budowa oswietlenia drogowego i o$wietlenia parkowego nalezy wykonaé
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i z zachowaniem zasad bhp;

9) po wykonaniu prac instalacyjnych nalezy wykonaé pomiary rezystancji izolacji wybudowanych kabli
oraz pomiary skutecznosci dziatania ochrony przeciwporazeniowej,

10)po wykonaniu prac nalezy wykonaé inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wybudowanych sieci

oswietleniowych doziemnych.
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10.

Zestawienie materiatowe

10.1. Wykaz podstawowych materiatéw dla linii kablowej 0,4kV oswietlenia terenu
LP Wyszczegdlnienie Typ Jedn. |llo$¢ |Uwagi
1 2 3 4 5 6
1. Kabel elektroenergetyczny YKY 5x25 mm? mb. 62
2. Przewdd energetyczny 450/750V YDY 3x1,5 mm2 mb. 3
3. Rura ostonowa DVR70 mb. 52
4, Rura ostonowa RHDPEp 110/6,3 mb. 9
5. Piasek na posypki i nadsypki m3 3
6. Folia ostrzegawcza kolor niebieski mb. 52
7. Oznacznik kablowy szt. 5
Stup oswietleniowy stylizowany stalowy
8. ocynkowany malowany proszkowo RAL 7016 3m szt. 1
9. Fundament stupa B-50 szt. 1
10. Ztacze NTB-1 kpl. 1
11. Oprawa bezpiecznikowa z wktadkg topikowg D-01 4A szt. 1
12. Oprawa parkowa LED stylizowana 33w szt. 1
Opracowali:

Antoni Simlat

Projekt branzy
elektroenergety
cznej

Uprawnienia bud. do proj. i kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
sieci i instalacji elektrycznych

2592/94

3@.2023
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OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

TOM Il - projekt oswietlenia

Budowa obiektdw matej architektury w miejscu publicznym wraz z utwardzeniem terenu, budowa sieci

enn (oswietlenie) oraz budowa przytacza wodociggowego

— Mikrozieleniec przy ul. Pl. Ko$cielny/WyZsza Brama
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11. Zataczniki formalno — prawne

11.1. Oswiadczenie projektantow

Grodzisk Mazowiecki, 14.02.2023

OSWIADCZENIE

PROJEKT BUDOWLANY

Budowa obiektow matej architektury w miejscu publicznym wraz z utwardzeniem terenu, budowa sieci
enn (oswietlenie) oraz budowg przytagcza wodociggowego
— Mikrozieleniec przy ul. Pl. Koécielny/Wyisza Brama
Cieszyn, dz. nr ew. 133/3, 130 obreb 0044 Cieszyn

- Kategoria obiektu budowlanego VIII, XXVI

W zwigzku z art.34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (DZ. U. z 2021r. poz. 2351) z
pdzniejszymi zmianami) - niniejszym oswiadczam, ze projekt:

- jest zgodny z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, zapewnia
spetnienie podstawowych wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa konstrukcji oraz bezpieczenstwa
uzytkowania, w tym pozarowego, a takze spetnia odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne, ochrony
srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami.

. . Uprawnienia bud. do proj. i kierowania
Projekt branzy . . . L.
. robotami budowlanymi w specjalnosci
Antoni Simlat | elektroenergety 2592/94 (:,.02.2023

oi instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie 7
czn
! sieci i instalacji elektrycznych ( <

\j

W zwigzku z niskim stopniem skomplikowania projektu (brak obiektéw budowlanych o skomplikowanej
konstrukcji, projekt przewiduje budowe obiektow o prostej konstrukcji) nie wymagane jest zapewnianie
sprawdzenia projektu budowlanego przez projektanta sprawdzajgcego (zgodnie z art. 20 ust. 3

pkt — ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.)
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11.2. Uprawnienia i aktualne izby projektantéw

URZAD WOJEWODZKI

- _ELT~E, GOmEe

WIBIIAL SOCPOBARK. PRI:SIRLEANE] Jelenia.Géra... dia 13 maja. .. 1994&
58 508pieczad)e v L A GOMRA

PO i e e TR L

x;, 2592/9¢

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 5 ust.1,§ 6 ust.1,§ 7--- S TSR R i

rozporzagdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochveny Sredowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technieznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 46) stwierdza

sie, ze:

ANTONI! ZBIGNIEW SIMLAT

LT e i AR s e i, SR e S T
(imie i nazwisko)
inzynier elektryk
....................................................... s
urodzony(a) dnia 16_grudnia 1955 Milandwku oo

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajagce do wykonywania samodzielnej Pifiieif |79 1AL

kierownika budo i robédt

instalacy jno-inzynieryjnej
(rodzaj specjalnosci techniczno-budowlanej)

w specjalnosci

w zakresie =T~ -- sieci i instatacji elektrycznych--------

¥ (Specjalizacja mwodo\v‘;) ......................................................................
MA-BUA/14
WA Kr. MA-BUA-14 z, 2871-79 RZG Ustrzyki 899-79 9.100
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m

Obywatel(ka) Antoni Zbigniew Simlat jest upowazniony(a) do:

(imie i nazwisko)

kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
~sieci i instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego

w zakresie siéci i instalacji elektrycznych, '
2)sporzadzanAia w budownictwie jednorodzinﬁym,'zagrodowym oraz innych

budynkdéw o kubaturze do 1000m3 projektdéw sieci i instalacji

elektrycznych.

Otrzymuje:
Pan Antoni Simlat
Jelenia Géra,ul .Noskowskiego 4/90

DYREKTOR WYDZIALU
Architekt Wojewodzki

(podpis i pieczeé)

" 1)kierowania;nadzorowania i ‘kentrolowania technicznégo budowy i robdt,
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® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

\
—
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-HXG-M2B-I51 *

Pan ANTONI SIMLAT o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0029/12

adres zamieszkania ul. PIASTOWSKA 18, OWCZARNIA, 05-807 PODKOWA LESNA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-10 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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12. Zgoda MZD na rozbudowe oswietlenia.

Miejski Zarzad Drég w Cieszynie
MZD M'EJ?A},(ICZIQSRZZO&E ROG ul. Liburnia 4, 43-400 Cieszyn
tel. 33 85 82 890, e-mail: sekretariatmzd@mzd.cieszyn.pl

Cieszyn, dnia 7 marca 2023 roku
L.dz. DZJ.4331.2.2023.JP

LS-Project

Ul Okulickiego 19A/15
05-825 Grodzisk Mazowiecki
biuro@ls-project.pl

Dotyczy: Realizacji projektu ,, Cieszyn — miasto samowystarczalne”

W odpowiedzi na Wasze zapytanie z dnia 17.02.2023 roku, dotyczgce mozliwosci rozbudowy
oswietlenia, Miejski Zarzad Drog w Cieszynie informuje, Ze dokonali§my analizy przestanych
materialdw. Przeprowadzono réwniez rozmowy z przedstawicielem firmy zewngtrznej, ktora
realizuje czynnosci zwigzane z konserwacja elementéw oswietlenia publicznego na nasze zlecenie.

Stwierdzamy, ze istnieje mozliwo$¢ rozbudowy o$wietlenia publicznego w nizej wskazanych
rejonach, zgodnie z przestanymi przez Pafistwa danymi:

1. Park Sw. Tréjcy
2. a) Nowoprojektowane o$wietlenie parkowe na stupach h=4m. — 8 szt. — moc 18W
b) Wymiana istniejacego o$wietlenia parkowego na stupach h=4m.— 10szt. — moc 18W
3. Teren przy ul. Przykopa
a) Nowoprojektowane o$wietlenie parkowe na stupach h=4m. — 4 szt. — moc 18W
4. Skwer na rogu ulicy Wyzsza Brama / Plac Koscielny
a) Nowoprojektowane o$wietlenie niskie Led (naswietlacz) — 2 szt. — moc 12W
5. Skwer na rogu ul. Wyzsza Brama Bielska

a) Nowoprojektowane o$wietlenie niskie Led (naswietlacz) — 3 szt. — moc 12W

Jednoczesnie zaznaczamy, ze w naszej ocenie wigczenie rozbudowanego os$wietlenia
publicznego wskazanego w pkt. 4 powinno zosta¢ wykonane przewiertem pod jezdnig. Natomiast
w przypadku propozycji wiaczenia wskazanego w pkt. 3 prawdopodobnie bedzie istniata konieczno$é
uzyskania zgody wiascicieli budynkow.

Z powazaniem

vrektor
Miejskiego Zafpadn Drog w Cleszynie

Wyk. w egz. poj. (przestano poczta elektroniczng): Katafzyna Skotnicka
1 — Adresat
2-MZD a/a

str. 1/1

==
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13. Warunki bezpieczeristwa — BIOZ

Inwestor:

Gmina Cieszyn
Ul. Rynek 1
43-400 Cieszyn

Projektant:

LS-Project Maciej Sikorski
ul. Okulickiego 19A/15
05-825 Grodzisk Maz.

Budowa obiektdw matej architektury w miejscu publicznym wraz z utwardzeniem terenu, budowa sieci

enn (o$wietlenie) oraz budowa przytgcza wodociggowego
— Mikrozieleniec przy ul. Pl. Ko$cielny/Wyisza Brama
Cieszyn, dz. nr ew. 133/3, 130 obreb 0044 Cieszyn

Ustawa ,,Prawo budowlane” (Ustawa z 7.07.1994 : Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414, jednolity tekst
22016 : Dz. U. 2016 nr 0 poz. 290),

Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczqcej

bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr120, poz.

1126),

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401),

13.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego w kolejnosci ich wykonywania:

prace przygotowawcze

prace rozbiérkowe

budowa oswietlenia oraz przytgcza wodociggowego
budowa utwardzen

montaz obiektéw matej architektury

nowe nasadzenia zieleni, nowe aranzacje zieleni

13.2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

Na terenie objetym opracowaniem zlokalizowane sg istniejgce utwardzenia terenu oraz stup

ogtoszeniowy.

13.3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

Na terenie objetym opracowaniem wystepujg elementy zagospodarowania, ktére mogtyby stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: - sie¢ nadziemna oraz liczne sieci podziemne — wszelkie prace
wykonywane w obrebie tych sieci nalezy wykonywac¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
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13.4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegdlnie niebezpiecznych:

Przed rozpoczeciem robét nalezy dokona¢ obowigzkowych szkolen pracownikéw z zakresu BHP
(instruktaz ogdlny oraz instruktaz stanowiskowy), ze szczegétowym omdwieniem zakresu robét objetych
projektem, harmonogramu robdt, technologii wykonania robét, oraz zagrozen wystepujacych na terenie
budowy

13.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie:

Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych wykonawca odpowiednio przygotuje
teren, na ktérym bedg wykonywane roboty, a w szczegdlnosci:

Plac budowy zostanie ogrodzony w celu zabezpieczenia terenu ze wzgledu na potencjalne
zagrozenia, ktére mogtyby wystgpic¢ podczas wykonywania robdét budowlano-montazowych oraz ze wzgledu
na ograniczenie dostepu niepowotanych oséb na plac budowy. Sposéb i zakres wygrodzenia miejsca
budowy zostanie zaproponowany przez Wykonawce w Projekcie Organizacji Placu Budowy do akceptacji
Inwestora. Rekomenduje sie wykonanie ogrodzenia z tasmy ostrzegawczej w kolorystyce biato-czerwonej
lub wygrodzenia czesciowe realizowanych etapéw budowy z siatki lesnej. Nie rekomendowane jest
wygradzanie catego terenu inwestycji ze wzgledu na migracje zwierzat.

Dla dojazdu do miejsca budowy zostanie wykorzystana istniejgca komunikacja wewnetrzna.

Umieszczona zostanie tablica informacyjna, ustawiona przy dojsciu do budowy, w takiej odlegtosci,
aby informacja o wznoszonym obiekcie i prowadzonych robotach docierata do oséb odpowiednio wczesnie.

Dostawa pradu elektrycznego i wody, niezbednych do wykonywania rob6t budowlanych oraz
oswietlenia placu budowy i miejsc pracy odbywac sie bedzie z istniejgcych na dziatce przytaczy
elektroenergetycznego i wodociggowego.

Wzniesiony zostanie tymczasowy budynek dla pracownikéw zatrudnianych na budowie (barakowdz
bez podwozia lub kontener segmentowy) oraz jako pomieszczenie do przechowywania materiatéw i
urzadzen zmechanizowanych.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdw i materiatéw lub maszyn i
urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci
liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

3,0 m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1 KV,
5,0 m —dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15KV,
10,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30 KV,

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy nalezy zabezpieczyé
przed dostepem osdb nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny byé usytuowane w odlegtosci nie wiekszej
niz 50,0 m od odbiornikdéw energii. Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzagdzeniami mechanicznymi
wykonane w sposdb zapewniajgcy bezpieczeristwo pracy osdb obstugujgcych takie urzadzenia.
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Do zrealizowania inwestycji bedacej przedmiotem opracowania, nie przewiduje sie stosowania
Srodkow niebezpiecznych, mogacych wptywac na bezpieczenstwo i zdrowie pracownikow budowlanych,
takich jak: materiaty pedne, benzyny, oleje, smary, rozpuszczalniki, materiaty wybuchowe, chemikalia,
karbid itp.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania zagospodarowania terenu sg uwazane za
nieszkodliwe i bezpieczne. Ponadto wszystkie muszg posiadac atesty, aprobaty, $wiadectwa lub certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych bedg przechowywane w wydzielonym pomieszczeniu obiektu tymczasowego (biurze
budowy), zamykanym przed niepowotanym dostepem nieupowaznionych osdb trzecich. Powierzchnia
magazynu dostosowana bedzie do rzeczywistych potrzeb budowy. Odpowiedzialny za kompletng
dokumentacje bedzie kierownik budowy.

Na etapie realizacji Inwestycji, wykonawca ma obowigzek przygotowac plan BIOZ dla kazdej z
poszczegdlnych branz.

Opracowali:

. . Uprawnienia bud. do proj. i kierowania

Projekt branzy . . . L.

. robotami budowlanymi w specjalnosci

Antoni Simlat | elektroenergety . L . 2592/94 02.2023
. instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie =
cznej T " >
sieci i instalacji elektrycznych / _

~_
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