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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Materiaty wyjsciowe do opracowania projektu:

- Woytyczne Inwestora
- Mapa do celéw projektowych

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania Zielerica przy ul. Bielskiej i Wyzsza Brama w
Cieszynie. Projekt przewiduje budowe utwardzen terenu, montaz elementédw matej architektury, budowe
oswietlenia, oraz wykonanie przytgcza wodociggowego.

Teren opracowania nie jest objety obowigzujgcym MPZP.

3. Sposdb obecnego zagospodarowania i wykorzystania terenu.

Teren opracowania znajduje przy skrzyzowaniu ulic Wyzsza Brama i Bielska i stanowi
niezagospodarowany teren zieleni, bezposrednio przylegajacy do zabudowy mieszkaniowej wielorodzinne;j.

Na terenie opracowania znajdujg niepielegnowane zakrzaczenia oraz drzewa. Znajduje sie tu rowniez
pozostatos¢ po kiosku (?) wraz z utwardzeniami, przewidziane do rozbidérki. Teren okala formowany stary,
poprzerastany formowany zywoptot.

4. Uksztattowanie terenu.

Teren opracowania jest stosunkowo ptaski we zachodniej cze$ci opracowania. Wschodnig czes¢
opracowania stanowi nasyp (prawdopodobnie pochodzenia antropogenicznego), z pozostatosciami kiosku,
utwardzeniami oraz duzymi drzewami gatunkow jesion wyniosty i kasztanowiec pospolity.



5. Zatoienia projektowe:
Zatozeniem projektowym jest:

e poprawe jakosci przestrzeni miejskiej

e stworzenie przestrzeni sprzyjajgcej wypoczynkowi i rekreacji

e wprowadzenie nowych nasadzen zieleni

e stworzenie przestrzeni biologicznie czynnej o wysokich walorach estetycznych,

6. Ochrona konserwatorska.

Teren opracowania znajduje sie w historycznym uktadzie urbanistycznym miasta Cieszyn, wpis do
rejestru SWKZ, dn. 27.04.2018 r., K-RD-KL/4160/9355/199/09, aktualny nr rejestru A/317/2018.

7. Warunki geotechniczne.

Warunki geotechniczne okreslono jako proste.

Teren, bedacy przedmiotem opracowania nie znajduje sie na obszarze eksploatacji gdrnicze;j.

8. Wptyw na srodowisko przyrodnicze.

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco lub potencjalnie oddziatywaé na
Srodowisko, ktére okresla Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9.11.2010 w sprawie przedsiewziec
mogqcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213 z 2010, poz. 1397).

Projektowana inwestycja oraz zwigzane z jej realizacjg prace budowlane, a takie proces
uzytkowania nie zaburzg réwnowagi przyrodniczej przedmiotowego terenu, nie spowodujg dewastacji
Srodowiska— przyrody i krajobrazu, stabilnosci ekosystemu, wtasciwego stanu zasobdw i sktadnikéw przyrody
a takze nie beda miaty jakiegokolwiek wptywu na klimat i zwigzane z nim procesy.

Zadne z projektowanych elementéw infrastruktury towarzyszacej nie wptywajg zasadniczo na
Srodowisko i otaczajgcy teren oraz nie stwarzajg zagrozenia dla zdrowia ludzi. Projektowane utwardzenie
zwirem oraz elementy zagospodarowania terenu sg catkowicie obojetne dla sSrodowiska gruntowo-wodnego.

Projektowane nowe elementy zagospodarowania terenu nie powodujg emisji zanieczyszczen
gazowych, promieniowania, hatasu ani wibracji.

Odprowadzenie wody opadowej z nawierzchni utwardzonych — powierzchniowo za pomoca
spadkdéw, na teren dziatki wtasne;j .

Opady atmosferyczne zabezpieczajg w znacznej czesci zapotrzebowanie na wode istniejgcych oraz
projektowanych nasadzen, w razie dtuiszych okresdw bez opaddw nalezy zapewni¢ nawadnianie nowych
nasadzen zieleni z sieci wodociggowej.

Projektowane elementy zagospodarowania terenu nie wytwarzajg Sciekdéw.

Rodzajiilos¢ wytwarzanych odpaddw. Za zebranie i utylizacje odpaddow powstatych podczas trwania
robdt budowlanych odpowiada wykonawca robdt. Po zakorczeniu prac odpady komunalne gromadzone bedg

w koszach na $mieci zlokalizowanych na terenie zespotu, a ich utylizacjg zajmowac sie bedzie Gmina / Miasto,
poprzez obowigzek wynikajgcy z Ustawy.



9. Warunki prowadzenia robét budowlanych:

Prace budowlane ucigzliwe akustycznie prowadzi¢ w porze dnia —tj. w godz. 6.00-22.00; wszelkie prace
prowadzi¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, eksploatowanego konserwowanego w sposéb prawidtowy,
o matej uciazliwosci akustycznej.

Majac na uwadze ochrone waloréw przyrodniczych terenu, ochrone mieszkaficéw oraz zwierzat
zamieszkujgcych teren inwestycji przed ucigzliwoscig akustyczng i wibracjami w trakcie prowadzenia prac
budowlanych, ochrone s$rodowiska gruntowo-wodnego, podstawowym dziataniem na etapie realizacji
inwestycji jest wtasciwa lokalizacja zaplecza budowy oraz baz sktadowych i transportowych. Z tym wigze sie
koniecznos¢ zachowania zasady oszczednego wykorzystania terenu pod ww. tymczasowe przeznaczenie, a
nastepnie jego rekultywacji.

Drogi techniczne lokalizowaé przy maksymalnym wykorzystaniu juz istniejgcej sieci drég i Sciezek.
Miejsce parkowania, tankowania pojazdéw i maszyn wykorzystywanych na etapie realizacji przedsiewziecia
zorganizowaé na terenie o utwardzonym podtozu. Miejsce lokalizacji maszyn nalezy zabezpieczy¢ przed
ewentualnym zanieczyszczeniem Srodowiska gruntowo-wodnego produktami ropopochodnymi.

Teren inwestycji na etapie realizacji i eksploatacji utrzymywaé w nalezytej czystosci. Powstajgce w
trakcie dziatan budowlanych odpady nalezy segregowac igromadzi¢ w przeznaczonych do tego celu
kontenerach/pojemnikach w wydzielonym miejscu o utwardzonym podtozu, a po zebraniu odpowiedniej ilosci
przekazywac uprawnionym podmiotom w celu odzysku lub unieszkodliwienia.

Zaplecze placu budowy wyposazy¢ w kabiny sanitarne z bezodptywowymi zbiornikami do
gromadzenia $ciekéw sanitarnych; zapewni¢ oprdznianie zbiornikdw na nieczystosci przez podmiot
posiadajgcy odpowiednie uprawnienia. Obszar oddziatywania inwestycji

9.1. Podstawa prawna
Obszar oddziatywania inwestycji okreslono na podstawie obowigzujgcych przepisow:

e Ustawa ,Prawo budowlane” (Ustawa z 7.07.1994 : Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414, jednolity tekst z 2021:
Dz. U. 2021 poz. 2351),

e Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Z 2002r. Nr 75, poz. 690, jednolity tekst
z2022: Dz. U. 2022 poz. 1225)

e Rozporzqdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462,
jednolity tekst z 2018: Dz. U. 2018 poz. 1935),

9.2. Granice Obszaru Oddziatywania
Na podstawie wyzej przytoczonych przepisow okreslono granice obszaru oddziatywania inwestycji, ktore
zawierajg sie w wewnetrznym obrysie terenu objetego opracowaniem, znajdujgcego sie w granicach dziatek
bedacych witasnoscig inwestora. Projektowana budowa nie wptynie na zmiane jakichkolwiek parametréw
zwigzanych z oddziatywaniem obiektu na otoczenie.

Zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie § 19, 39, 40, 41, 42,
43, przedmiotowa inwestycja nie oddziatuje na tereny bezposrednio sgsiadujace z inwestycjg, nie ma réwniez
wptywu wynikajgcego z przepiséw odrebnych.



10. Gospodarka drzewostanem.

10.1. Gospodarka zielenig istniejaca
Na terenie opracowania zostata przeprowadzona inwentaryzacja i gospodarka drzewostanem —
Zatgcznik nr 1 do projektu architektoniczno — budowlanego.

Ogdlny stan zdrowotny drzew ocenia sie na dostateczny. Gospodarka drzewostanem przewiduje
usuniecie drzew oraz krzewow kolidujgcych oraz w ztym stanie fitosanitarnym.

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzewdéw obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew oraz
krzewéw (lub sfrezowanie - rozdrobnienie pnia ponizej poziomu gruntu na gteboko$¢ 40 cm. —w przypadku
kolizji z instalacjami podziemnymi lub istniejgcymi nawierzchniami), wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza
teren budowy, zasypanie dotéw, przerobienie na miejscu gatezi na zrebki drzewne, wyrdwnanie otworu po
pniu ziemig i zageszczenie

Doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetnié ziemig zyzng i zagescic.

Doty w obrebie przewidywanych wykopéw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem
sie w nich wody.

Wskazane jest przerobienie gatezi na zrebki drzewne za pomoca specjalistycznego sprzetu, w
sposéb odpowiadajgcy zaleceniom producenta sprzetu. Zrebki nalezy usungé z terenu budowy. Nie
dopuszcza sie uzycia zrebek do Sciétkowania rabat.

Wycinke drzew nalezy przeprowadzi¢ poza okresem legowym ptakéw, a w przypadku istnienia
gniazd nalezy uzyskad stosowne odstepstwa (zezwolenia).

Woycinka drzew powinna zostac¢ przeprowadzona zgodnie z Gospodarkg drzewostanem — Rys. Z01,
spisem tabelarycznym — Zatgcznik nr 1 oraz Decyzjg na wycinke drzew oraz obowigzujgcymi przepisami
zwigzanymiz wycinkg drzew. W przypadku obecnosci gniazda na drzewie wskazanym do usuniecia, uzyskac
stosowne odstepstwa w RDOS, a wycinke przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami RDOS.

Dla pozostatych drzew i krzewéw nie objetych wycinkg nalezy przeprowadzi¢ ciecia sanitarne,
pielegnacyjne lub formujace.

W przypadku: kolizji koron drzew i krzewdw zistniejgcymi badZz projektowanymi elementami
zagospodarowania przestrzennego, koniecznosci zachowania wymaganych skrajni nad drogami, ciggami
pieszymi lub koniecznosci zapewnienia bezpieczenistwa uczestnikom ruchu drogowego i pieszym (usuniecie
gatezi suchych, ztamanych lub fatwych do wytamania wskutek silnego wiatru) nalezy wykonaé ciecia
techniczne w koronach.

Ciecia pielegnacyjne w koronach drzew oraz w obrebie krzewéw sg wymagane w przypadku
wystepowania konardw i gatezi suchych, ztamanych lub fatwych do wytamania wskutek silnego wiatru.

W przypadku cieé pielegnacyjnych konieczne jest doktadne okreslenie lokalizacji suchych i chorych
gatezi w koronach drzew. Ciecia nalezy wykonywac w suche, pogodne dni.

Roboty zwigzane z prowadzeniem cie¢ drzew, zagajnikdw i krzewdw obejmujg wyciecie
wyznaczonych konardéw i gatezi drzew, zagajnikéw i krzewdw oraz wywiezienie ich poza teren budowy na
miejsce pozyskane przez Wykonawce.



Ciecia nalezy przeprowadza¢ prostopadle do osi obcinanego pedu, dzieki czemu nie zwieksza sie bez
powodu powierzchni rany. W przypadku ciecia grubszych gatezi nalezy zachowac skosny kierunek ciecia,
zblizony swojg ptaszczyzng do osi pozostawione] gatezi lub pnia, co powoduje intensywniejsze i bardziej
rownomierne tworzenie sie tkanki kalusowej. Odcinanie grubych gatezi nalezy prowadzi¢ etapami,
zapobiegajac niebezpiecznemu odtamaniu powodujgcemu duzg rane. Najpierw nalezy usungé czes¢ gatezi w
dos¢ duzej odlegtosci od nasady, nacinajac jg poczatkowo od dotu — ciecie podcinajgce, a nastepnie od gory
z lekkim przesunieciem w strone osi pozostawianego pnia — ciecie docinajgce. Na koniec nalezy ostrym
sprzetem, pozostawiajgcym gtadkag powierzchnie rany, usung¢ pozostaty kikut — ciecie wyréwnujace.

Dragowina i gatezie z ciec technicznych i pielegnacyjnych drzew i krzewdw sg wtasnoscig Wykonawcy,
ktéry zobowigzany jest je wywiez¢ poza teren budowy w miejsce przez siebie pozyskane na witasny koszt
i uporzadkowac teren po wykonanych robotach. Nalezy z nimi postepowaé zgodnie z Ustawg o odpadach.

Podstawg do rozliczen cie¢ technicznych i pielegnacyjnych beda faktycznie przeprowadzone ilosci
robét, indywidualnie dostosowane do konkretnego przypadku przeznaczonego do cie¢ drzewa i krzewu.

Pnie (dtuzyce) o wiasciwosciach materiatu uzytkowego sg wtasnoscig Wykonawcy i nalezy je odtransportowac
na tymczasowe sktadowisko wybrane przez Wykonawce.

Zatgcznikiem graficznym dla wycinki drzew jest Rys. Z01 —gospodarka drzewostanem oraz Zatacznik nr 1 —
spis inwentaryzacja i gospodarka drzewostanem.

10.2. Ochrona istniejacych drzew na placu budowy.

Roslinnos¢ istniejgca w pasie robdt, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem.

Na placu budowy:

e \Wykonawca jest zobowigzany do zatrudnienia inspektora nadzoru ds. utrzymania zieleni i prowadzenia

robot w tym zakresie

e wszystkie prace na terenie inwestycji zwigzane z zagospodarowaniem zielni powinny by¢ prowadzone
protokolarnie oraz na biezgco w trakcie robét dokumentowane fotograficznie

e w przypadku wystgpienia jakichkolwiek problemdéw nalezy niezwtocznie skonsultowad sie z inspektorem
ds. utrzymania zieleni i prowadzenia robdét w tym zakresie

e zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami drzewa i krzewy znajdujace sie w obrebie i bezposrednim sgsiedztwie
inwestycji poprzez odeskowanie do wysokosci 2-3 m od poziomu gruntu (dolna czes$¢ desek opierac sie
ma na podtozu); pomiedzy odeskowaniem i powierzchnig pnia drzewa powinien zosta¢ umieszczony
elastyczny materiat (np. Rury drenarskie)



drut stalowy

listwy lub deski___ ] elementy dystansowe- E—
2 rury drenarskiej pvc karbowana

na czas realizacji robot zabezpieczy¢ drzewa przed zniszczeniem i uszkodzeniem korony, pnia i systemu
korzeniowego poprzez zastosowanie tymczasowego ogrodzenia, obejmujgcego zasieg korony i systemu
korzeniowego nie mniejszy niz rzut korony. Szczegdtowy zasieg ewentualnych wygrodzen ustali na
budowie inspektor nadzoru ds. zieleni.

prace prowadzone w obrebie bryt korzeniowych wykonywac w sposéb najmniej szkodzacy drzewom i
krzewom; prace w zasiegu bryty korzeniowej prowadzi¢ ze szczegdlng ochrong korzeni szkieletowych
wszelkie prace ziemne prowadzone w obrebie systemu korzeniowego powinny by¢ prowadzone recznie
pod nadzorem specjalisty z zakresu dendrologii

w przypadku zaistnienia koniecznosci usuniecia drobnych korzeni nalezy zrobi¢ to ostrg siekierg lub
sekatorem i posmarowaé powstate rany preparatami o witasciwosciach grzybobdjczych oraz
maskujacych, zapobiegajacych gniciu drewna, rodzaj preparatu nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru
ds. utrzymania zieleni

nie pozostawiaé nieostonietych systemoéw korzeniowych na dtuzszy czas tzn. kilka godzin, szczegdlnie w
okresach suszy lub przymrozkéw

nalezy zapewnic¢ drzewu nawodnienie i nawozenie w czasie trwania robot

nalezy wprowadzi¢ do podfoza od strony wykopu substrat glebowy, utatwiajgcy regeneracje korzeni po
zasypaniu wykopu

nie wolno zmieni¢ poziomu gruntu do odlegtosci rzutu korony (w przypadku koniecznosci zmiany
poziomu nalezy wykonac system napowietrzajacy glebe)

nie wolno na powierzchni wyznaczonej rzutem korony sktadowac¢ materiatéw chemicznych i
budowlanych

zakaz postoju i poruszania sie ciezkim sprzetem budowlanym w obrebie powierzchni wyznaczonej rzutem
korony — powoduje to nieodwracalne zmiany fizykochemiczne struktury gleby

nie wolno obcina¢ korzeni szkieletowych, gdyz grozi to zachwianiem statyki drzewa

maszyny oraz srodki transportu nalezy tankowac oraz garazowac na utwardzonym i uszczelnionym placu,
zabezpieczonym przed przedostaniem sie do gruntu substancji ropopochodnych

korony drzew nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami, poprzez zastosowanie ostony w formie $ciany
azurowej lub petnej; $ciana ostony powinna by¢ odsunieta o odlegtos¢ min. 0,5 m od stycznej rzutu
korony drzewa

10



Nalezy wykluczy¢ mozliwo$é operowania w zasiegu koron sprzetem budowlanym mogacym doprowadzic¢
do ich uszkodzenia.

Po zakonczeniu prac budowlanych drzewa adaptowane nalezy objgé systematyczng pielegnacjag w
zakresie nie mniejszym niz nowe nasadzenia

b

At
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0gr.W.inz.237/2006
Lidia Czarnecka- nr/cypiomu ”
PZT / zielen Architektura Krajobrazu WM 02.2023

Prostko

[
Ogr/d?7188/2608~

Grzegorz Orzet

Projekt branzy
sanitarnej

Uprawnienia budowlane do proj. bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych

LUB/0384/PBS/15

Leszek
Rzeczkowski

Branza drogowa

Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci drogowej

MAZ/0195/POOL i artn

kowisk:

7 2023

lowania,

owe)2.2023

Antoni Simlat

Projekt branzy
elektroenergetycz
nej

Uprawnienia bud. do proj. i kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i
instalacji elektrycznych

2592/94

1311071

2

11



11. Zatacznik nr 1 — Inwentaryzacja i gospodarka drzewostanem
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12. Mapa do celéw projektowych
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13. Projekt zagospodarowania terenu — Rys. Z 02
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Budowa obiektdw matej architektry w miejscu publicznym wraz z utwardzeniem terenu, budowa sieci

enn (o$wietlenie) oraz budowa przytacza wodociggowego — Zieleniec przy ul. Wyzsza Brama/Bielska

18



OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO

14. Rozbiorki
Projekt przewiduje rozbiérke nastepujacych elementow:

- Istniejgce utwardzenie wraz z podbudowg i obrzezami —97,7 m2
- Istniejgcy budynek kiosku wraz z instalacjami oraz fundamentami — 1 szt. o powierzchni 25,0 m2

W ramach projektu rozbiérek Wykonawca zobowigzany jest do uporzgdkowania terenu inwestycji
poprzez usuniecie resztek pobudowlanych (gruz, ziemia, Smieci). Wskazane jest aby Wykonawca, przed
rozpoczeciem prac odbyt wizje w terenie.

Roboty rozbiérkowe bedg prowadzone mechanicznie i recznie. Mozna je wykonywac przy uzyciu
dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Sprzet uzyty do rozbidrek musi by¢
sprawny. Rozbiérke elementéw betonowych mozna przeprowadzic recznie przy pomocy sprzetu
mechanicznego — mtotdw pneumatycznych z wymiennymi ostrzami Po zakonczeniu prowadzenia robot
rozbidrkowych, usungé pozostatosci i oczysci¢ teren. Materiaty pochodzace z rozbiérki nalezy przewiezé
transportem samochodowym Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt
technologii rozbidrki, Wszystkie urzgdzenia mechaniczne muszg by¢ zabezpieczone przed wyciekiem
substancji ropopochodnych do gruntu oraz otwartych wdéd przeptywowych. Niedopuszczalne jest aby
materiaty z rozbidrki mogty dostawad sie do otwartych wéd przeptywowych a w szczegdélnosci masy
asfaltowe].

Teren rozbiérki odgrodzi¢ tasmg ostrzegawczg w odlegtosci 10,0 m od rozbieranego obiektu .

Rozbidrke prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz zachowujgc zasady BHP. Wszystkie roboty nalezy
wykonywac pod kierownictwem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane .

Roboty rozbidrkowe prowadzié¢ po uprzednim odtgczeniu ( sprawdzeniu stanu odtgczenia ) obiektu od sieci
elektrycznej, wody i kanalizacji W czasie przeprowadzenia robét rozbidrkowych nalezy zabezpieczy¢ teren
rozbidrki przed dostepem osdb trzecich. Roboty rozbidrkowe winne byé prowadzone pod nadzorem osoby
uprawnionej do wykonywania robét budowlano — montazowych i rozbiérkowych. Pracownicy zatrudnieni
przy rozbiérce powinni by¢ zapoznani z kolejnoscig robét i przeszkoleni w zakresie bezpiecznych metod
rozbiorki. Pracownikéw zatrudnionych przy rozbiérce nalezy wyposazy¢ w indywidualne srodki ochrony BHP
(kaski, szelki bezpieczenstwa, rekawice, okulary ochronne itp.).

Szczegétowe wytyczne dotyczgce prowadzenia prac rozbiérkowych w obrebie drzew istniejacych nr inw.
224 oraz 225:

Wszystkie prace prowadzone ww. obrebie (rozbiérki nawierzchni oraz kiosku wraz z instalacjami oraz
fundamentami):

- wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Inspektora nadzoru ds. zieleni
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- wszystkie prace nalezy prowadzi¢ wytacznie recznie

- wszystkie prace nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig i ochrong korzeni, pni drzew oraz korony
drzew

- zabrania sie sktadowania materiatéw pod ww. drzewami

- materiaty powstate w wyniku rozbiérki nalezy niezwtocznie wywozi¢ poza teren budowy

- pod ww. drzewami nie nalezy wytyczaé tymczasowych drdg technologicznych do organizacji placu budowy

- drzewa nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z pkt. 10.2 do niniejszego opisu

- w przypadku odstoniecia korzeni, nalezy zabezpieczy¢ je przed przesychaniem, technologie zabezpieczenia
nalezy skonsultowac z Inspektorem nadzoru ds. zieleni

- prace prowadzone w obrebie bryt korzeniowych nalezy wykonywac w sposéb najmniej szkodzgcy
drzewom, prace w zasiegu bryty korzeniowej prowadzi¢ ze szczegélng ochrong korzenie szkieletowych
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15. Projektowane utwardzenia terenu

15.1. Przedmiot inwestycji
Projekt obejmuje wykonanie utwardzen z kostki betonowej oraz budowe schodéw z blokéw

granitowych..

15.1.1. Rozwiazania sytuacyjne

Wymienione wyzej utwardzenia zostaty zlokalizowane w terenie opracowania z uwzglednieniem
ograniczen narzuconych przez istniejgca infrastrukture techniczng, warunkéw sytuacyjno-wysokosciowych,
warunkéw geotechnicznych oraz istniejgcego zadrzewienia.

Niwelete projektowanych utwardzen nalezy dostosowa¢ do istniejgcych warunkéw wysokosciowych.

15.1.2. Stanistniejacy:
Obecnie na terenie opracowania znajdujg sie nawierzchnie z ptyt chodnikowych w $rednim lub ztym
stanie technicznym, przewidziane do usuniecia.

15.1.3. Stan projektowany:

15.1.3.1. Utwardzenie z kostki betonowe;j.

Projekt przewiduje wykonanie utwardzen z kostki betonowej typu Vjetra, utozonych w sposéb
zapewniajgcy 69% lub 0% udziatu powierzchni biologicznie czynnej — w zakresie zgodnie z Rys. Z01 i DO1.
Niwelete projektowanych utwardzen nalezy dostosowac do istniejgcych warunkéw wysokosciowych.

Wz6r kostki:
\2)
| 10 ‘ 20
-
Wz6r kostki Rekomendowany sposéb utozenia kostki
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Rozwigzania konstrukcyjne :

Nawierzchnia piesza biologicznie czynna 69%:

Rodzaj warstwy konstrukcyjnej Grubosc¢ warstwy
Betonowa kostka azurowa w kolorze grafitowym typu Vjetra 8cm
Podsypka piaskowa 3cm
podbudowa zasadnicza kruszywo tamane stabilizowane mech. 2/63 mm 15cm
Podbudowa pomocnicza z MN 2/31,5 15cm
2. grubosci warstw konstrukcyjnych 41 cm

Miejsca biologicznie czynne pomiedzy kostka nalezy wypetnic ziemig zyzng wymieszang z nasionami
trawy z kwiatami wieloletnimi . Nastepnie delikatnie zagescié i podlaé. Ziemia wraz z nasionami powinna
zosta¢ umiejscowiona ok. 1 cm ponizej kostki. Przy odbiorze korncowym trawniki maja by¢ jednakowo
zazielenione, bez ,,pustych” miejsc o wysokosci trawy okoto 2 cm.

Obramowanie przy pomocy obrzeza stalowego ze spawanymi kotwami wykonami z pretu
zbrojeniowego wykonanego ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze RAL 7016. Wysoko$¢
obrzeza zgodnie z projektem branzy drogowe].

taczna powierzchnia — 108,5 m2

Nawierzchnia piesza 0%:

Rodzaj warstwy konstrukcyjnej Grubos¢ warstwy
Betonowa kostka azurowa w kolorze grafitowym typu Vjetra 8 cm
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
podbudowa zasadnicza kruszywo tamane stabilizowane mech. 2/63 mm 15cm
Podbudowa pomocnicza z MN 2/31,5 15cm
2. grubosci warstw konstrukcyjnych 41 cm

Obramowanie przy pomocy obrzeza stalowego ze spawanymi kotwami wykonami z pretu
zbrojeniowego wykonanego ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze RAL 7016. Wysokos¢
obrzeza zgodnie z projektem branzy drogowej.

taczna powierzchnia —33 m2
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Zdjecie pogladowe obrzeza:

15.1.3.2. Schody

Rozwigzania konstrukcyjne:

Schody z obrobionych blokéw skalnych granitowych szarych o powierzchni gtadkiej srutowanej
(antyposlizgowej).

Stopnie kamienne o wymiarach 15x38 cm (dolny 22x34 cm) oraz 17x34 cm (dolny 22x34 cm)
uktadane na 10 cm warstwie suchego betonu C12/15. Podbudowe zasadniczg pod schodami stanowi 27 cm
warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 2/63 mm.

Szczegdty rozwigzania wysoko$ciowego zamieszczono w rys. D02 - Przekroje Normalne.
Na schodach nalezy zamontowa¢ balustrade.

Materiaty balustrady: konstrukcja ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze RAL 7016, linki ze
stali nierdzewnej. Montaz zgodnie z zaleceniami producenta. Balustrada zamontowana z obydwu stron
schodow.
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Wzdr balustrady:

BARIERKI
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15.1.3.3. Odwodnienie
Odwodnienie projektowanego zagospodarowania terenu nie ulega zmianie. Odwodnienie nowo

projektowanych nawierzchni odbywaé sie bedzie powierzchniowo za pomocga spadkdw podtuznych i

poprzecznych na przylegajace tereny zieleni.
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16. Mata architektura i inne elementy wyposazenia terenu.

Na terenie opracowania projektuje sie nastepujgce elementy wyposazenia terenu. Przy lokalizowaniu
nowoprojektowanych elementéw wzieto pod uwage strefy ochronne drzew oraz wszelkie normy i wytyczne
zwigzane z lokalizowaniem tego typu urzadzen w terenie.

Elementy matej architektury wykonane z drewna o twardos$ci min. 40Mpa w kolorze ciemnego brazu.
Elementy konstrukcyjne ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo lub odlewu stopu aluminium w kolorze
RAL 7016.

Sposéb montazu elementéw matej architektury —zgodnie zaleceniami producenta, trwale zwigzane z
gruntem, nie dopuszcza sie montazu na bloczkach betonowych.

Uwaga! Wszystkie elementy drewniane matej architektury powinny byé w zblizonej kolorystyce. Przed

wbudowaniem produktu nalezy przedstawic prébke kolorystyczng drewna do akceptacji przez
Konserwatora Zabytkow.
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16.1. tawki
llo$¢ — 5 sztuk ( w tym 2 szt. z podtokietnikami)
Montaz - fundamentowanie, zgodnie z zaleceniami producenta.
Lokalizacja — RYS Z02 — Projekt zagospodarowania terenu
Materiaty: drewno o twardosci min. 40 MPa, konstrukcja — odlew ze stopu aluminium w kolorze RAL 7016

LAWKA BEZ PODLOKIETNIKOW i\

800

625 1815
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16.2. Kosze na $mieci z daszkiem, pojemnosc 45 |
llos¢ — 4 sztuki
Montaz - fundamentowanie, zgodnie z zaleceniami producenta.
Lokalizacja — RYS Z02 — Projekt zagospodarowania terenu
Materiaty: drewno o twardosci min. 40Mpa, konstrukcja ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo w
kolorze RAL 7016, pojemnik z blachy ocynkowanej

— F —

930
)

| 250 L 350 |
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16.3 Lampa parkowa
llos¢ — 3 sztuki
Montaz - fundamentowanie, zgodnie z zaleceniami producenta.
Lokalizacja — RYS Z02 — Projekt zagospodarowania terenu
Materiaty: korpus oprawy — wysokocisnieniowy odlew aluminiowy w kolorze RAL 7016, daszek — blacha
aluminiowa, klosz — mrozony cylindryczny, stopien ochrony IP 65, temperatura barwowa Swiatta 3000K,
LED; stup prosty anodowany w kolorze grafitowym Cl-65, zabezpieczony elastomerem w kolorze stupa do

wysokosci 350 mm.
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16.4 Tablica informacyjna
llos¢ — 1 sztuka
Montaz - fundamentowanie, zgodnie z zaleceniami producenta.
Lokalizacja — RYS Z02 — Projekt zagospodarowania terenu
Materiaty: stal ocynkowana malowana proszkowo w kolorze RAL 9005, maskownice w odlewu aluminium.
Tablica z pojemnikiem na ulotki w kolorze RAL 9005.
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Pojemnik na ulotki:
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16.5 Trejaz —zielen pionowa
llos¢ — 6 kpl
Montaz - wolnostojacy
Lokalizacja — RYS Z02 — Projekt zagospodarowania terenu
Materiaty: konstrukcja — z drewna o twardosci min. 40Mpa w kolorze ciemnego brgzu
Wymiary: szerokosé 100 cm, gtebokos¢ 43 cm, wysoko$¢ ok.200 cm, pojemnos¢ 90 I.
Ostateczne ustawienie donic w terenie nalezy uzgodni¢ z Konserwatorem Zabytkow.
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o Jezeli producent nie przewiduje izolacji w donicach, nalezy wykona¢ izolacje termiczng wewnatrz
donic styropianem grubosci 3 cm

e Upewnic sie, ze donica ma odptyw — w przypadku jego braku, nalezy go wykonac

e Na dnie donicy wykonac drenaz z keramzytu — grubos¢ warstwy dostosowa¢ do wysokosci donicy,
powinna stanowi¢ ok.1/5 wysokosci wewnetrznej donicy

o Na warstwie drenazu wysypac ziemie zyzng — podtoze powinno by¢ ok. 7 cm ponizej wierzchniego
obramowania donicy

e Do ziemi zyznej doda¢ hydrozel w ilosci zgodnej z zaleceniami producenta

e Posadzi¢ rosliny zgodnie z projektem nasadzen

e Obficie podlac¢

e Sciétkowad 5 cm warstwa kory sosnowej
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16.6 Poidetko
llo$¢ — 1 sztuka
Montaz - fundamentowanie, zgodnie z zaleceniami producenta.
Lokalizacja — RYS Z02 — Projekt zagospodarowania terenu
Materiaty: kolumna ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze RAL 7016 mat, misa zeliwna,
wylewka — mosigdz chromowany; poidetko wyposazone w przycisk czasowy oraz instalacje wewnetrzng z
doprowadzeniem i odprowadzeniem wody wraz z zaworami odcinajgcymi i regulujgcymi cisnienie.
Wymiary: Srednica 375 mm, wysoko$¢ 950 mm
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17 Zielen
Z powierzchni przeznaczonej pod nasadzenia nalezy $ciggnac¢ darn, nadwyzki ziemi oraz uprawié
grunt na gtebokosci 50 cm (wymieszaé grunt z ziemig kompostowg). W przypadku wykonywania prac w

obrebie drzew istniejgcych — prace nalezy wykonywac wytgcznie recznie . Nie nalezy uprawiac gruntu

bezposrednio w obrebie drzew istniejgcych (strefe wyznaczany przyjmujgc dwukrotnos$¢ obwodu drzewa na

wysokosci 5 cm, ale nie mniej niz 2 metry od pnia drzewa — w tych lokalizacjach nalezy jedynie recznie
usungc darn istniejgcg). Prace zwigzane z uprawg gruntu nalezy przeprowadzi¢ ze szczegdlna ostroznoscia z
uwzglednieniem istniejgcych sieci podziemnych. Niedopuszczalne jest zakopywanie w gruncie resztek
materiatéw budowlanych i produktéw organicznych, gdyz moze to przyczynic sie do hamowania wzrostu
roslin oraz powodowac powstawanie wypaddéw w miejscach sadzenia roslin. Nastepnie teren nalezy
przekopa¢, wyrédwnacé (powierzchnia po wyréwnaniu powinna by¢ obnizona o 5 cm w stosunku do
istniejgcych nawierzchni. Podtoze powinno zawierac objetosciowo okoto:

45% czastek twardych — zapewniajacych strukturalnosé substratu

25% utworédw magazynujgcych wode w przestrzeni (utwory ilaste, pylaste)
25% przestrzeni zawierajacych powietrze (frakcja piaszczysta)

5% materii organicznej

Podtoze powinno by¢ stabilne jezeli chodzi o odczyn. Wartos¢ pH powinna wynosi¢ 5,7-6,5 — aby zapobiec
jego alkalizacji. Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu badania ziemi w zakresie NPK,

zawartosci substancji organicznej oraz zasolenia. Wykonawca wykona zalecenia nawozowe.

Zastrzega sie prawo do zmiany lokalizacji nasadzen bezposrednio w terenie, w przypadku
nieprzewidzianych kolizji.

Zastrzega sie, w przypadku uzasadnionych watpliwosci, prawo aby w chwili odbioru poddac¢ losowa
1% materiatu (co najmniej 1 drzewo, krzew, byline lub pnacze) kontroli jakosci systemu korzeniowego,
nawet jesli bedzie oznaczac to zniszczenie rosliny (np. Celowe usuniecie gleby z korzeni drzewa z brytg
korzeniowga lub w kontenerze). Zamawiajgcy nie ma obowigzku ptaci¢ Wykonawcy za rosline zniszczong w
ten sposdb. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy przyjecia dostarczonego materiatu rostinnego w
przypadku stwierdzenia ztej jakos$ci dostarczonego materiatu. Wykonawca zobowigzany bedzie do
dokonania wymiany materiatu roslinnego na wtasny koszt.

17.1 Sadzenie materiatu roslinnego :

e przygotowac teren — uprawic teren recznie (0k.50%) i mechanicznie (0k.50%), wybra¢ gruz,
czesci podziemne chwastdw statych, resztki budowlane i Smieci oraz wywiezienie
zanieczyszczen z terenu inwestycji na wysypisko; podtoze nalezy przygotowaé kompleksowo na
catej powierzchni przeznaczonej dla grupy roslin. Nalezy wykona¢ analize gleby (probki
mieszane); nie nalezy uzywacé herbicydéw do odchwaszczania; nawozenie zaréwno
substancjami organicznymi, jak i nawozami mineralnymi powinno by¢ oparte na analizie gleby i
dostosowane do wymagan roslin. W obrebie drzew istniejgcych prace zwigzane z

przygotowaniem terenu nalezy wykona¢ wytgcznie recznie pod nadzorem Inspektora nadzoru

ds. zieleni.
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e wyréwnac i zagrabi¢ — nalezy uzyskac poziom ziemi 5 cm ponizej sgsiadujgcych nawierzchni;
wykonaé niwelacje

e na skarpach utozy¢ mate kokosowg, mocujac jg do podtoza szpilkami
e wyznaczy¢ miejsca sadzenia roslin wg. projektu nasadzen — Rys. Z03

e dla materiatu roslinnego sadzonego w strefach ochronnych drzew istniejgcych nalezy wykonac¢
catkowity zaprawe dotéw

e rosliny z uprawy kontenerowej nalezy nawodnié przed posadzeniem, poprzez zanurzenie
systemow korzeniowych na okoto pét godziny w pojemnikach z wodg — zabieg ten nalezy
wykonaé w taki sposéb, aby nie spowodowat on rozpadniecia sie bryty korzeniowej

e umiesci¢ rodliny w dotach, tak aby szyjka korzeniowa nie byfa zasypana ziemia

e  Gatunki Mixéw bylin nalezy sadzi¢ w losowo w grupach po 3-5 szt., tak aby uzyskac¢ efekt
nasadzen naturalistycznych

e obficie podla¢

e w przypadku przesuszenia bryt korzeniowych podczas transportu, przed sadzaniem (kilka
godzin) wskazane jest zanurzenie w wodzie tak aby spowodowato to optyniecia sie bryty
korzeniowej

Uwaga: Prace zwigzane z nasadzeniami materiatu roslinnego nalezy prowadzi¢ w okresie poza dniami o
niesprzyjajacych warunkach pogodowych (upaty, dtugotrwate susze, ulewy, okres mrozu).

Materiat roslinny nalezy przechowywac w miejscu zacienionym. Bryta korzeniowa powinna by¢ stale
wilgotna, od czasu dostawy do posadzenia. Byliny nalezy przechowywac w miejscu jasnym, lecz nie
bezposrednio nastonecznionym. Podtoze w pojemnikach nie moze wysychac. Jesli rosliny nie beda sadzone
natychmiast po dostawie, powinny by¢ zadotowane.

17.2  Sadzenie drzew:
Na proces sadzenia drzew sktadajg sie nastepujgce czynnosci:

o Wytyczenie miejsca w terenie.

e Wykopanie dotu o érednicy 2-3 x wiekszej niz $rednica bryty korzeniowej sadzonego drzewa. Sciany
dotu powinny by¢ ukosne (ok 45°), i wzruszone (nie gtadkie). Wzruszenie powinno obja¢ warstwe
ok. 15 cm, co ma na celu utatwienie korzonkom wrastania w grunt rodzimy. Jest to szczegdlnie
wazne przy ubitym podtozu. Przy nasadzeniach uzupetniajgcych szpalery drzew, doty nalezy
wykopywac ostroznie, ze wzgledu na bliskos$¢ korzeni drzew sgsiadujgcych. Nalezy uwzglednic
wywOz nadmiaru ziemi i wszelkich innych odpadéw. Urobek nalezy zawsze odktadac na uprzednio
roztozong folie. Nie zezwala sie sktadowania ziemi z dotéw bezposrednio na trawnikach lub
powierzchniach przylegtych.

e Dno dotu nalezy wypetni¢ 10 cm warstwg drenazowg — zwir otoczak ptukany 16-32mm
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e Umieszczenie drzewa w dole — drzewo sadzimy na niewielkim kopczyku (siodle na dnie dotu
sadzeniowego), ktéry formuje sie z nienaruszonego podglebia rodzimego lub substratu
pozbawionego substancji organicznej i zapewniajgcego trwatg strukture. Przy posadowieniu bryty
na siodle nalezy uwzgledni¢ 10% osiadania. Po posadzeniu szyjka korzeniowa musi byé zawsze

widoczna na wysokosci gruntu. Drzewa sadzimy na takg sama gteboko$é, na jakiej rosty w szkétce.

e Catkowita zaprawa dotu: ziemig urodzajng wymieszang z gruntem rodzimym w proporcji 1:1 z
dodatkiem wolno uwalniajacych sie nawozéw. Jakos¢ wykopanej ziemi oceni na placu budowy
Inspektor nadzoru ds. zieleni. W przypadku stwierdzenia ztych parametréow fizykochemicznych
ziemi rodzimej w danej lokalizacji — doty w catosci nalezy zaprawic ziemig zyzng, a ziemie pozyskang
z wykopu nalezy tego samego dnia wywieZz¢ z placu budowy

e Drzewa nalezy ustabilizowaé poprzez zamontowanie podziemnego systemu kotwienia drzew

e Zabezpieczenie pnia drzewa od nasady do korony tasma z tkaniny jutowej o gramaturze 175 g/m2 z
obszytymi dwoma brzegami.

e Na pien drzewa u podstawy nalezy zatozy¢ ostonke specjalistyczng do zabezpieczania pni mtodych
drzew, z tworzywa sztucznego odpornego na dziatanie UV w kolorze brgzowym, perforowang z
mozliwoscig regulacji srednicy

e Wykonanie misy o regularnym, okrggtym ksztatcie i Srednicy od 100 cm;

o Scidtkowanie kora drzew iglastych catej powierzchni misy, warstwa co najmniej 5-cio centymetrowa
(do powierzchni gruntu rodzimego) z zachowaniem 10 cm odstepu miedzy $ciétkg a nasadg pnia.

e Zalanie wodg po posadzeniu — min.60 | na jedno drzewo.

Materiat szkétkarski powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony w czasie transportowania, tzn. Pnie, konary,
gatezie drzew nie powinny uderzaé ani ocierac sie o burty samochoddéw/przyczep. Nalezy stosowac baloty
stomy lub podktadki gumowe umocowane na burtach. Nie dopuszcza sie zrzucania drzew z samochodéw, ze
wzgledu na mozliwosé wystgpienia uszkodzen mechanicznych (drobne korzenie ulegajg zerwaniu). Nalezy
$ciggaé materiat po pochylni, albo opuszczac go zurawiem na ramieniu koparki. Drzewa przed posadzeniem
nalezy sktadowac w cieniu. Pienr i korone okrywaé matami, workami jutowymi i zrasza¢ w czasie upatow.
Baloty lekko zrasza¢, na tyle, aby podtoze nie ulegto przesuszeniu.

17.3 Informacje dotyczace projektowanego materiatu roslinnego
Projektowane gatunki sg odporne na warunki miejskie, majg mate wymagania glebowe i
wilgotnosciowe oraz duze walory dekoracyjne. Rosliny pojemnikowe mozna sadzi¢ przez caty sezon
wegetacyjny. W przypadku sadzenia drzew Bdr nalezy sadzié je jesienig po pierwszych przymrozkach lub
wczeshg wiosng, zanim rozpoczng okres wegetacyjny.

Dostarczony materiat roslinny powinien by¢ zgodny z zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego
materiatu szkotkarskiego wydanymi przez Zwigzek Szkdtkarzy Polskich.

Materiat sadzeniowy nalezy wtasciwie oznaczy¢:

- w przypadku drzew musi posiadac etykiete na ktérej podana jest nazwa facinska, nazwa polska, forma,
liczba szkotkowan, wysokosé, oraz obwadd pnia, wielkos¢ bryty korzeniowej, a w przypadku drzew sadzonych
z pojemnika — wielkos$¢ pojemnika.

- w przypadku krzewdw musi posiadac etykiete, na ktérej podana jest nazwa tacinska, nazwa polska,
wysokosc¢ oraz wielkos¢ pojemnika
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- w przypadku bylin musi posiadac¢ etykiete, na ktdrej podana jest nazwa tacifiska, nazwa polska oraz
wielko$¢ pojemnika

Rosliny musza pochodzi¢ ze szkétek objetych kontrolg polskiego Inspektoratu Ochrony Roslin. W przypadku
roslin importowanych z gospodarstw zagranicznych, muszg spetnia¢ normy okreslone przez polski
Inspektorat Ochrony Roslin oraz by¢ zgodne z rozporzagdzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14
listopada 2005 r w sprawie roslin, produktéw roslinnych lub przedmiotéw, ktérych kontrola tozsamosci lub
zdrowotnosci moze by¢ przeprowadzona w miejscu zatwierdzonym przez Gtéwnego Inspektora Ochrony
Roslin i Nasiennictwa.

Sadzonki powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla
gatunku i odmiany oraz posiadac nastepujgce cechy:

e system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

e pedy powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone

e drzewa form piennych powinny mieé¢ prawidtowo wyksztatcong korone charakterystyczng dla gatunku
oraz odmiany

e w przypadku drzew z kontenerdw korzenienie mogg zawija¢ sie w pojemniku, majg mie¢ wyglad
charakterystyczny dla danego gatunku; bryta korzeniowa musi by¢ dobrze przerosnieta, zwarta; drzewa
mogg pozostawacé a tym samym pojemniku nie dtuzej niz 1 rok

e w przypadku roslin balotowanych muszg mie¢ bryte korzeniowg proporcjonalng do wielkosci drzewa,
korzenie powinny by¢ rGwnomiernie roztozone w bryle korzeniowej, a miejsca ich przycinania majg by¢
widoczne; system korzeniowy powinien posiada¢ 60-80% aktywnych, drobnych korzeni,
odpowiedzialnych za pobieranie wody i sktadnikédw pokarmowych; bryta korzeniowa powinna by¢
wilgotna, zwarta, nie moga z niej wystawac korzenie; bryta korzeniowa powinna by zabezpieczona
tkaning, rozktadajaca sie najpdzniej w ciggu pottora roku po posadzeniu; bryty drzew lisciastych o
obwodzie pnia powyzej 14 cm muszg by¢ dodatkowo zabezpieczone druciana siatka z drutu
nieocynkowanego; przed posadzeniem roslin siatke nalezy poluzowac wokét szyjki korzeniowej; sSrednica
bryty korzeniowe]j drzew balotowanych powinna by¢ co najmniej 4 razy wieksza od obwodu pnia

e Wszystkie drzewa powinny charakteryzowac sie zblizonym, rGwnym pokrojem

e materiat szkétkarski powinien zosta¢ przed posadzeniem przedstawiony przez Wykonawce
Zamawiajgcemu do akceptacji

o  Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robét i materiatu roslinnego

e Wykonawca jest zobowigzany zgtasza¢ do odbioru kazdy element wykonywanych prac

e Kontrola robdt obejmuje rdwniez oczyszczenie terenu z gruzu i zanieczyszczen oraz sprawdzenie jakosci
ziemi ogrodniczej i innych wykorzystanych podtozy ogrodniczych

Materiat sadzeniowy — drzewa — musi posiadaé nastepujace cechy:

e Pien prosty

e Woyraznie uformowany pak szczytowy przewodnika

e Blizny na przewodniku dobrze zabliznione

e  Przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik

e Pedy boczne korony rownomiernie rozmieszczone, korona prawidtowo uformowana poprzez ciecie w
szkétce odpowiednio dla gatunku i odmiany
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System korzeniowy wtasciwie uksztattowany, musi posiada¢ minimum 60-80% aktywnych, drobnych
korzeni, odpowiedzialnych za pobieranie wody i sktadnikéw pokarmowych

Niedopuszczalne jest sadzenie drzew z obcietymi korzeniami o Srednicy wiekszej niz 3 cm

Przyciete korzenie o srednicy 1,5-2,5 cm powinny by¢ pokryte zywa tkanka kallusowg z widocznymi
zaczatkami tworzacych sie korzeni przybyszowych

Jakos systemu korzeniowego nalezy sprawdzic, o ile to mozliwe w szkdtce, a nastepnie w czasie sadzenia;
w przypadku wystgpienia watpliwosci o poprawnosci szkétkowania, bryty balotowane nalezy losowo
otworzy¢ (rozcinajac siatke i mate) nastepnie sprawdzi¢ jakos¢ korzeni

Dla projektowanych drzew srednica bryty korzeniowej powinna mie¢ 64-72 cm.

Nalezy pilnowaé, aby materiat przygotowany w szkétce podczas transportu oraz sktadowania na terenie
budowy nie przesecht, ani nie zostat wystawiony na dtuzszy czas na bezposrednie dziatanie promieni
stonecznych

Czas pomiedzy przygotowaniem w szkdtce materiatu do transportu, a sadzeniem powinien by¢ skrécony
do minimum

W przypadku gdy rosliny nie mogg by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia na teren budowy, materiat
powinien by¢ odpakowany i przechowywany w miejscu zacienionym z mozliwoscig podlewania

Wady niedopuszczalne drzew:

Niezgodnos¢ z wymogami zamodwienia

Uszkodzenia mechaniczne

Slady zerowania szkodnikéw

Niezabliznione rany na pniu wystepujgce po usunietych pedach

Odrosty z podktadki ponizej miejsca szczepienia

Niewtasciwe zrosniecie sie odmiany z podktadkg w przypadku form szczepionych
Oznaki chorobowe

Martwice i pekniecia kory

Uszkodzenia paka szczytowego

Dwa przewodniki korony formy piennej

Uszkodzenia lub przesuszenia bryty korzeniowej (luzna bryta)

Korzenie splatane, spiralnie owijajgce bryte, lub wygiete ku gérze

Korzenie oplatajgce podstawe pnia (brzozy), Swiadczace o nieprawidtowym, zbyt gteboki posadzeniu
bryty w trakcie szkdtkowania

Drzewa o zle wyksztatconej koronie, zbyt wyrosniete, zbyt wyciggniete w gore
Jednostronne utozenie pedéw korony drzewa

Objawy bedace skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki

Krzywizna pnia powyzej 2 cm

Uwiagd badz uszkodzenia blaszki lisciowe]

Materiat sadzeniowy — krzewy — musi posiada¢ nastepujace cechy:

Krzewy produkowane w pojemnikach powinny mie¢ silnie rozrosnietg bryte korzeniowg; korzenie
rownomiernie roztozone w pojemniku, widoczne po zewnetrznej stronie bryty; nie mogg by¢ zbyt zbite
(sfilcowane)

Pojemnik musi mie¢ wielko$¢ proporcjonalna do rozmiardw rosliny

38



Materiat sadzeniowy - byliny, trawy ozdobne — musi posiadaé nastepujace cechy:

materiat ro$linny powinien by¢ zywotny, dobrze ukorzeniony, o formie charakterystycznej dla danego
gatunku i odmiany, odpowiednio rozkrzewiony i rozgateziony

rosliny powinny by¢ wolne od choréb i szkodnikéw, z prawidtowo rozwinietym, niesplagtanym systemie
korzeniowym, o wierzchotkach jasnych i jedrnych, bez sladéw uszkodzen

posiadac pedy oraz liscie zdrowe, jedrne, nie zasuszone, nie zagniwajgce oraz wtasciwe wybarwione; do
czasu kwitnienia pedy nie powinny by¢ przycinane; pdzniej dopuszcza sie Sciete pedy, ale muszg sie na
nich znajdowac¢ wzbudzone paki boczne

w przypadku bylin zimozielonych powinny posiada¢ widoczne paki wznowienia lub przyziemne rozety
lisciowe

materiat szkétkarski przeznaczony do nasadzen musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z
zasadami agrotechniki szkétkarskiej, w pojemnikach proporcjonalnych do wielkosci roslin

Wady niedopuszczalne krzewdéw, bylin, pnaczy i traw:

niezgodnos¢ z wymogami zamdwienia

uszkodzenia mechaniczne roslin

$lady zerowania szkodnikdéw

oznaki chorobowe

uszkodzenia lub przesuszenia bryty korzeniowej (luzna bryta)
brak odpowiedniej ilosci rozgatezien

korzenie spiralne

objawy bedace skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki

Wady niedopuszczalne w trakcie prowadzenia prac ogrodniczych:

niezgodnos¢ doboru gatunkowego materiatu roslinnego

niezgodnosci sktadu gotowej mieszanki trawnikowej

niezgodnosc srednicy i gtebokosci dotéw z wymiarami wymaganymi dokumentacja wykonawczg
niezgodnosc gtebokosci sadzenia materiatu roslinnego z gtebokoscig na jakiej rosty w miejscu poprzednim
niedostateczne lub brak zamulenia bryty korzeniowej podczas sadzenia roslin

niezgodnosc¢ grubosci warstwy rozscielonej ziemi z dokumentacjg techniczng

gorsza jakosc ziemi zyznej od przyjetej w dokumentacji technicznej

nieprawidtowe sktadowanie materiatu roslinnego

Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnacji krzewéw, drzew, traw i pnaczy dotyczy:

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg, w zakresie miejsc sadzenia, gatunkdw i
odmian, odlegtosci sadzonych roslin, parametréow fizykochemicznych ziemi zyznej oraz podtoza pod
trawnik i fagke kwietng

jakosci posadzonego materiatu

zaprawienia dotéw ziemia zyzna

zakresu oraz prawidtowosci roztozenia maty przeciwchwastowej
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e prawidtowosci wykonania i grubosci warstwy Scidtkowania nasadzen
e czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen
Termin sadzenia roslin w pojemnikach — caty sezon wegetacyjny.

Termin sadzenia drzew Bdr — jesien, po pierwszych przymrozkach, drzewa w stanie bezlistnym

18 Zalecane zabiegi pielegnacyjne.

18.1 Materiat roslinny:

e wiosng nawozenie nawozem o przedtuzonym dziataniu w dawce zalecanej przez producenta ( Azot (N) :
Fosfor (P) : Potas (K) : Magnez (Mg) = 15:10:12:(2) + mieszanka mikroelementéw ); zabrania sie
przenawozenia materiatu roslinnego

e jesienig nawozenie nawozem jesiennym w dawce zalecanej przez producenta ( FOSFOR 12%, POTAS 23%,
WAPN 6%, MAGNEZ 4%, SIARKA 10% )

e regularne podlewanie — ilos¢ i czestotliwosé nalezy dostosowaé do pory roku i panujgcych warunkow
atmosferycznych oraz wymagan poszczegdlnych gatunkdéw i odmian,

e systematyczne odchwaszczanie

e utrzymanie przepuszczalnej warstwy ziemi wokét roslin

e ciecia sanitarne, formujace, korygujace, przeswietlajgce — zaleznie od gatunku

e systematyczne usuwanie odrostéw pniowych i korzeniowych drzew

e poprawa systemoéw stabilizujgcych drzewa

e wymiana materiatu roslinnego, ktéry nie podjat wegetacji

e obserwowanie roslin na obecno$é patogendw —w przypadku stwierdzenia choréb grzybowych zaleca sie
zastosowanie oprysku srodkiem grzybobdjczym; w przypadku stwierdzenia owaddow zerujacych na
drzewach zaleca sie zastosowanie oprysku srodkiem owadobdjczym, ilos¢ i dawke nalezy uzgodnié z
Inspektorem nadzoru ds. zieleni; oprysk musi by¢ wykonany przez osobe ze stosownymi uprawnieniami

e zabezpieczenie roslin przed przemarznieciem

e odkrycie zabezpieczonego materiatu roslinnego przed przemarznieciem w okresie wiosennym

e odcinanie wczesng wiosng czesci nadziemnych traw

e usuwanie zaschnietych czesci nadziemnych bylin — odpowiednio dla danego gatunku

e wymiana uschnietych, uszkodzonych i chorych roslinnego

e poprawianie ewentualnych zniszczen czy przesunie¢ tkaniny ograniczajacej rozwéj chwastow

e poprawianie zniszczen lub przesuniec obrzeza rabatowo - trawnikowego

e w miare potrzeby wykonywanie cie¢ pielegnacyjnych, sanitarnych, korygujacych, przeswietlajacych i
odmtadzajacych (ciecia nalezy wykonywaé w przypadkach koniecznych i catkowicie uzasadnionych)

e poprawianie mis zatrzymujacych wode, utrzymanie mis w prawidtowym ksztatcie i wielkosci
wykonywanie cie¢ formujgcych

e uzupetnianie $cidtki (kora), tak aby zachowa¢ wymagang gtebokos$¢ warstwy scidtkujacej

e poprawianie kory rozsypanej poza miejsca nasadzen

e usuwanie opadtych lisci, réwniez z drzew istniejgcych

e materiat roslinny przed posadzeniem powinien by¢ przedstawiony do akceptacji Inspektora nadzoru ds.
zieleni
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19 Projekt sieci enn.
Projekt przewiduje rozbudowe istniejgcej sieci elektroenergetycznej oswietlenia. Projektowana siec

oswietleniowa zostanie przytgczona do istniejgcej latarni w ulicy Bielskiej.

Projektowane oswietlenie zostanie podtgczone do istniejgcej sieci oswietlenia wiasnosci Miejskiego
Zarzadu Drég w Cieszynie, zasilanie i sterowanie obwodéw oswietleniowych z szaf oswietleniowych SO bez
zmian. Podziat sieci nalezy wykonac zgodnie z dotychczasowym podziatem.

Projektuje sie sie¢ kablowg linie oswietleniowa utozong na catej dtugosci w rurze ostonowej,
wykonang metoda przeciska lub przewiertu sterowanego na gtebokosci min. 1,5 m., z uwagi na istniejacy
drzewostan oraz istniejgce nawierzchnie. Na kable zatozy¢ opaski informacyjne w miejscach dostepnych -
tresc, ktérych nalezy uzgodnié z whascicielem sieci.

Projektowane kable oswietleniowe zlokalizowaé minimum 0,5 m od istniejacych sieci podziemnych.
Napotkane, podczas wykonywania robdt, urzadzenia podziemne traktowaé jako czynne i zachowac
szczegblng ostroznos$¢ przy zblizeniach i skrzyzowaniach. W miejscach wystepowania kolizji z istniejgcymi
sieciami z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci oraz nalezy $cisle trzymac sie uzgodnien branzowych.
Wejscie w teren nalezy uzgodnic¢ z wtascicielem i zarzadcg terenu.

Catosé robot oraz odbiory wykonywac pod nadzorem Inwestora (lub osoby przez niego wyznaczonej).
Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujgcymi przepisami i
normami.

Oswietlenie terenu nalezy zrealizowa¢ za pomocg opraw oswietleniowych zainstalowanych na
stupach. Projektowane stupy nalezy wyposazy¢ w tabliczki bezpiecznikowe.

Dopuszcza sie zmiane zaproponowanych materiatdw na materiaty zamienne, ale muszg spetniac
przytoczone w projekcie parametry, nie powinny by¢ gorsze jakosciowo od przytoczonych i uzyskaé
akceptacje Projektanta, Inwestora oraz Konserwatora Zabytkéw.

Przed zakonczeniem prac nalezy wykonac¢ dokumentacje powykonawczg z podaniem domiaréw do
statych punktéw w terenie, dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego geodete i wykonac
potwierdzone protokolarnie pomiary instalacji elektrycznej. Teren budowy w porozumieniu z Inwestorem
nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego

20 Projekt przytacza wodociggowego.

Celem niniejszego opracowania jest doprowadzenie wody do punktéw odbioru, tj. 1 szt. poidetka, oraz
do punktow poboru wody na potrzeby awaryjnego podlewania roslin na terenie — 1 szt. Woda bedzie
czerpana z miejskiej sieci wodociggowej dn225.

Projektuje sie wtgczenie do rurociggu miejskiej sieci wodociggowej dn225 w ul Wyzsza brama. Wtgczenie
wykona¢ z rur PE100 SDR11 40x3,7 PN16. Witgczenie do sieci wodociggowej wykona¢ za pomocg opaski do
nawiercania z odejsciem kotnierzowym 225/50. Zasuwe umiesci¢ w chodniku. Zasuwa dtuga, kotnierzowa dn
50 z miekkim uszczelnieniem klina, umozliwigcy odciecie zasilania w wode. Zasuwe wyposazy¢ w obudowe
zasuwy ze sztycg zakonczong skrzynka uliczng z zeliwa. Skrzynke oznakowac tabliczkg z domiarem
umieszczong na stupku betonowym i obrukowac. Pod zasuwg zamontowac blok oporowy z betonu.

Z uwagi na wystepujace w planie kolizje projektuje sie wykonanie przytgcza metodg wykopu otwartego.
Przewiduje sie wystapienie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem, tj gazociggiem, kablami telefonicznymi | kablami
energetycznymi niskiego i wysokiego napiecia.

Pomiar ilosci zuzywanej wody bedzie rejestrowany przez wodomierz umieszczony w projektowanej
studni wodomierzowej. Studnie wodomierzowg W wykona¢ z kregédw betonowych 1200 mm faczonych na
uszczelke elastomerowq. Wtaz zeliwny klasy D400 z mozliwoscig zabezpieczenia przed otwarciem. Studnie
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posadowi¢ na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci 20 cm. Przejscia wodociggu przez Sciany studni
wykonaé przejsciami szczelnymi systemowymi w warunkach fabrycznych. Potaczenia pomiedzy armaturg
gwintowane. W studni zamontowane bedg zawory odcinajgce, wodomierz oraz zawér antyskazeniowy.
Projektuje sie w studni W zawdr umozliwiajgcy oprdznienie instalacji i przytgcza na okres zimowy. Schemat
wg czesci rysunkowe;j.

Odbiornikami wody beda punkt czerpalny w formie zaworu kulowego dn 25 umieszczonego w skrzynce
z PE 25x25x25 cm oraz projektowane poidetko. Witgczanie poidetka za pomocag przycisku czasowego.
Podejscie przewodu wodociggowego do poidetka obsypac ttuczniem kalibru 10-30 mm na gtebokos¢ 1m w
celu przyjecia nadmiaru wody z poidetka.

21 Warunki bezpieczeistwa

Wszelkie prace wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami sztuki budowlanej i

ogrodniczej, pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia.

Na placu budowy przestrzegaé przepiséw BHP.

Prace ogrodnicze powinny wykonywac osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie

zawodowe.

Prace nalezy zorganizowaé w sposéb gwarantujgcy jak najmniejszg ingerencje w tereny zieleni znajdujgce

sie w obrebie i poza obszarem inwestycji.

Wykonawca przed przystgpieniem do prac przygotuje plan BIOZ.

Uprawnienia budowlane w specjalnosci
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22 Zatacznik nr 2 — Zestawienie materiatdw na rabatach

Zestawienie materiatu na rabatach - Zieleniec przy ul. Wyisza Brama / Bielska

Lp. nazwa iloé€ szt./m2 iloéé jm uwagi
DRZEWA LISCIASTE
1 Carpinus betulus 'Fastigiata' = 2 szt Obwoéd 16-18 cm, Pa 200-220 cm
2 Malus 'Dolgo’ - 1 szt Obwidd 16-18 cm, Pa 200-220 cm
3 Malus ‘Profusion' = 1 szt Obwod 16-18 cm, Pa 180-200 cm
KRZEWY IGLASTE
4 Pinus mugo 'Ophir' / 'Whinter Gold' 5 63 szt pojemnik C2, érednica min.1 m
KRZEWY LISCIASTE
pojemnik C2, minimum 3 pedy
5 paeus 'Red Cascade’ 1 7 sat charakterystyczne dla odmiany
pojemnik C2, minimum 3 pedy zywoptot formowany, dwurzedowo na
6 Ligustrum vulgare 6 szt./mb 216 szt charakterystyczne dla odmiany mij
pojemnik €2, minimum 3 pedy
7 Viburnum opulus ‘Nanum'’ 5 81 szt charakterystyczne dla odmiany
8 Vinca minor 'La Grave' 9 155 szt pojemnik P9
pojemnik P9, minimum 3 pedy
9 fortunei ‘Coloratus’ 9 918 szt charakterystyczne dla odmiany
MIX BYLIN 1
10 Salvia verticillata 'Purple Rain' T 39 szt pojemnik P9 udziat procentowy w grupie — 20%
1 Stachys officinalis 'Humello' 7 39 szt pojemnik P9 udziat procentowy w grupie — 20%
12 Veronica longifolia First Glory' 7 39 st pojemnik P udziat procentowy w grupie — 20%
13 salvia nemorosa 'Merlau Blue' 7 57 szt pojemnik P9 udziat w grupie — 20%
14 D 3 34 szt pojemnik P9 udziat w grupie - 20%
15 tulipan kolor fioletowy 30 825 szt cebule min.11
MIX BYLIN 2
16 Achillea mil ium 'Terracota' ks 42 szt pojemnik P3 udziat W grupie - 25%
17 Veronica spicata 'Heidekind" 7 42 szt pojemnik P9 udziat W grupie - 25%
18 Festuca glauca ‘Azurit' 9 55 szt pojemnik P9 udziat procentowy w grupie - 25%
19 Aquilegia vulgaris ‘Clemntine Red' 7 a2 szt pojemnik P9 udzial procentowy w grupie — 25%
20 tulipan kolor y 30 735 szt cebule min.11
MIX BYLIN 3
21 Geranium i ‘Max Frei' 7 44 szt pojemnik P9 udziat procentowy w grupie - 35%
2 Dryopteris filix-mas 3 10 szt pojemnik P9 udziat procentowy w grupie — 20%
23 Pulmanoria officinalis 7 a4 szt pojemnik P9 udziat procentowy w grupie — 35%
24 Bergenia 'Robusta’ 7 12 szt pojemnik P9 udziat procentowy w grupie — 10%
MIX BYLIN 4
25 Primula vulgaris 7 28 szt pojemnik P9 udziat procentowy w grupie - 30%
26 Sanicula epipactis 7 28 szt pojemnik P9 udziat procentowy w grupie — 30%
27 Geranium i 'Album’ 7 28 szt pojemnik P9 udziat procentowy w grupie — 30%
28 Bergenia 'Baby Doll' 7 10 szt pojemnik P9 udziat w grupie — 10%
ZIELEN PIONOWA - PNACZA
pojemnik C1, minimum 3 pedy
29 Lonicera periclymenum 'Serotina’ 2 6 szt charakterystyczne dla odmiany
pojemnik C2, minimum 3 pedy
30 Clematis alpina 2 6 st charakterystyczne dla odmiany
POMOCNICZE
45% czastek twardych - zapewniajacych
strukturalno$¢ substratu
25% utworéw magazynujacych wode w
ziemia kompostowa do przygotowania przestrzeni (utwory ilaste, pylaste)
rabat i zaprawy dotow 25% przestrzeni zawierajacych powietrze
(frakcja piaszczysta)
5% materii organicznej, pH 5,7-6,5 warstwa
En 512 m3 e
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ilos¢ szt./m2

ilosé

kora sosnowa

32

m3

frakcja 20-40mm, Sredniorozdrobniona,
wolna od ow i
grzybéw

dla rabat oprécz skarpy

mata kokosowa

33

34 szpilki mocujace mate kokosowga

450

m2

szt

Gramatura 800 gm/m2, z siatkg
polipropylenowa na spodniej stronie
mocowana za pomoca szpilek
plastikowych, dfugos¢ 20 cm, zabkowane z
szeroka glowka

Plastikowe, d'ugoSé’ZO cm, zabkowane z
szeroka gtowka

na skarpy

35

podziemny system kotwienia drzew

kpl

sktadajacy sie z trzech kotew
aluminiowych, pasa mocujacego o
szerokosci 35 mm i diugosci 6 m oraz linki
stalowej o $rednicy 4 mm i dfugosci 1 m

36 bandaze jutowe dla drzew

kpl

Gramatura 175g/m2, szeroko$¢ 12 cm,
dtugosc 3m, obustronnie obszyte brzegi

37

mieszanka nasion trawy z kwiatami

5g/m2

sktad gatunkowy: kwiaty 20%: babka
lancetowata, dabréwka roztogowa,
komonica zwyczajna, macierzanka
zwyczajna, przytulia wiasciwa, ztocier
2wyczajny, babka érednia, glowienka
pospolita, krwawnik pospolity, pepawa
zielona, rzezucha takowa, brodawnik
jesienny, gozdzik kropkowany, lepnica
rozdeta, pierwiosnek lekarski, stokrotka
pospolita, brodawnik zwyczajny,
gwiazdnica trawiasta, lucerna nerkowata,
przytulia biata, szatwia takowa; trawy 80%:
grzebienica pospolita, tomka wonna,
kostrzewa czerwona, wiechlina
splaszczona, kostrzewa owcza, wiechlina
mietlica pospolita

rabaty

m2

trawnik tagkowy w nawierzchni

m2

trawnik fakowy

m2

drzewa

materiat roslinny C1, C2

379

materiat roslinny P9

1666

cebule

1560
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23 Rys. 201 - Projekt rozbidrki i gospodarki drzewostanem
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24 Rys. Z03 - Projekt nasadzen
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25 Rys. D01 - Plan sytuacyjno- wysokosciowy
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26 Rys. D02 — Przekroje konstrukcji nawierzchni oraz przekroje schodéw
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OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

Budowa obiektdw matej architektry w miejscu publicznym wraz z utwardzeniem terenu, budowa sieci

enn (oswietlenie) oraz budowa przytacza wodociggowego — Zieleniec przy ul. Wyzsza Brama/Bielska
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27. Zataczniki formalno — prawne

27.1 Oswiadczenie projektantéw

Grodzisk Mazowiecki, 14.02. 2023

OSWIADCZENIE

PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM
WRAZ Z UTWARDZENIEM TERENU, BUDOWA SIECI ENN,
ORAZ BUDOWA PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO

Cieszyn, 40/3, 40/2 obreb 0041, dz. nr ew. 100 obreb 0045

- Kategoria obiektu budowlanego VIII, XXVI

W zwigzku z art.34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (DZ. U. z 2021r. poz. 2351) z
pozniejszymi zmianami) - niniejszym oswiadczam, ze projekt:

- jest zgodny z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, zapewnia
spetnienie podstawowych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa konstrukcji oraz bezpieczenstwa
uzytkowania, w tym pozarowego, a takze spetnia odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne, ochrony
Srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami.

Imie i Nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien

Piotr Prostko Architektura MA/113/17

Projekt branzy
Grzegorz Orzet . . LUB/0384/PBS/15
sanitarnej

Projekt branzy

Leszek Rzeczkowski . MAZ/0195/PO0OD/04
drogowe;j
Projekt branzy
Antoni Simlat elektroenergetyc 2592/94
znej
T~

W zwigzku z niskim stopniem skomplikowania projektu (brak obiektéw budowlanych o skomplikowanej
konstrukcji, projekt przewiduje budowe obiektow o prostej konstrukcji) nie wymagane jest zapewnianie
sprawdzenia projektu budowlanego przez projektanta sprawdzajgcego (zgodnie z art. 20 ust. 3

pkt — ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.)
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Uprawnienia i aktualne izby projektantow

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 485/MAOKK/2017 Warszawa, dnia’03 stycznia 2018r.
Nr uprawnien: MA/113/17
DECYZJA nr 248/MAOKK/2017

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (Dz. U. z 2013r. poz.932 z pézn. zm.) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pézn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 tj.)

stwierdza sig, ze
Pan mgr inz. arch. Piotr Prostko

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

1. projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego
2. sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w cato$ci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 1zby Architektow
RP za posérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Przewodniczacy OKK MAOIA RP arch. Janusz Pachowski

Zastepca Przewodniczacego OKK MAOIA RP arch. Andrzej Sowa
Sekretarz OKK MAOIA RP arch. Elzbieta Dziubak :
Cztonek OKK MAOIA RP arch. Ewa Kazmierczak o <
Cztonek OKK MAOIA RP arch. Radostaw Kowalewski - t‘,\ 4

Cztonek OKK MAOIA RP arch. Andrzej Nasfeter X & .

Cztonek OKK MAOIA RP arch. Stanistaw Stefanowicz
Cztonek OKK MAOIA RP arch. Jolanta Ukleja

Otrzymuija:

/  Whnioskodawca: Piotr Prostko
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia
budowlane (po uprawomocnieniu sie decyzji)
3. Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP (po uprawomocnieniu sig decyzji)
4. ala
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Piotr PROSTKO
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/113/17,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-2995.

Cztonek czynny od: 27-02-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-12-2022 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2995-99Y4-5C4E-Y8F5-F115

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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URZAD WOJEWODZKI

& ek, QORIE
WIBHIAC SOGPUBARR. PRL:SIRLEANE] Jelenia. Géra. . dia 13 maja. 1994

58 508pieezad)c M 1A GOMA

Nr 2592/94

e R T R

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

iy do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
Na podstawie § 5_ust.1,§ 6 ust.1,§ 7--- £§13 ust: 1pkt * » GO0 W e

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochieny Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 46) stwierdza

sie, ze:

ANTON! ZBIGNIEW SIMLAT

sl e s AT e el S e R R
(imig i nazwisko)
inzynier elektryk
....................................................... e s
urodzony(s) dnia 16 grudnia 1955,  Milandwku . . o

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji

kierownika budowy i robét
(rodzaj funkcji)

instalacy jno-inzynieryjnej

(rodzaj specjalnosci techniczno-budowlanej)

w specjalnosci

w zakresie —~<=~-- sieci i instatacji elektrycznych--------

(specjalizacja zawodow:)

MA-BUA/14
WA Kr. MA-BUA-14 z. 2871-79 RZG Ustrzyki 899-79 9.100
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W

Obywatel(ka) Antoni Zbigniew Simlat jest upowazniony(a) do:

(imie i nazwisko)

-~ - . . - . 4 Gpem rr oz e . g e & 4
1)kierowania;nadzorowania i kentrolowania technicznégo budowy i robodt,

kierowania ‘i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw

~ sieci i instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego

w zakresie siéci i instalacji elektrycinych,
2)sporzadzania w budownictwie jednorodzinnym,zagrodowym oraz innych

budynkdéw o kubaturze do 1000m3 projektdéw sieci i instalacji .

elektrycznych.

Otrzymuje:
Pan Antoni Simlat
Jelenia Géra,ul .Noskowskiego 4/90

& UPOWAZBRUIA

i.r . arch. Ryszard
DYREKTOI

(podpis i pieczeé)



® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

Q@?f/f
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-HXG-M2B-I51 *

Pan ANTONI SIMLAT o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0029/12

adres zamieszkania ul. PIASTOWSKA 18, OWCZARNIA, 05-807 PODKOWA LESNA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-10 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynno$ci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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M | LUBELSKA
AN OKREGOWA

Jli ,,, z B N Lublin, dnia | grudzien 2015r.

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/167/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 1S grudnia 2000 r. 0 dach ch architck

budownictwa /L. j. Dz U. 22014 r. poz. 1946/ i art. 12 ust. 2 ust. 3, ust. 4c pkt 1, -nllmlp&;dbmwy:dnn7bpcal994r Prawo

budowlane /1. j. Dz U z 20!3r pozlm z poin. zm./ omz iunl.!

7p i ju z dnia 11
wrzesnia 2014 1. w sprawie ych funkcji i 'lthpole'lO/pomlum:umsmy:pdmone
warunki w zakresie i dowego oraz z| i inu na up lane z wynikiem pozytywnym

Pan Grzegorz Adam ORZEL
urodzony dnia 6 czerwca 1981 r. w Krasniku
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0384/PBS/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiszku zwzﬂedmenmnw cdoscl udnm-nmuy mpodnvnc art. 107 § 4 K.pa odstepuje sic od uzasadnienia
decyzji. Zakres y decyzji.

POUCZENIE

Od ninicjszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby I
za posrednictwem Lubelskicj Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Lublinic w terminie 14 dni od daty jej dotecmml

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Calonck ' iczacy
1
inz. Lech Dec dr inz. j Pichla
Otrzymuja
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Grzegorz Adam ORZEL

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania Kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczen

II. Namocy § 10 § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U. z 2014r.
poz. 1278 /, uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych , wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen uprawniajg do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

- sporzqdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek / n Crlonek y
=
oy, (4
in2. Lech Dec in2. ‘Andrzej A drinz j Pichla
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® POLSKA

| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-ZBW-JKG-J3F *

Pan LESZEK RZECZKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/1031/01
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-13 12:43:43 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

& 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Podpis
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
| Z. BV K
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

%z‘ 1\
x’gv
sygn. akt. MAZ/7131/5 /04/D Warszawa, dn. 25.06.2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr S poz. 42, z p6z. zm.),
art. 12 ust. 1 pkt. 1 ipkt. 5 oraz ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt. 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126 z p6z zm.) art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy — Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 93, poz. 888) oraz § 4 ust. 2 i ust. 4, § 4a ust.
1, § 5 ust. 3c w zwiazku z ust. 2 pkt. 1, § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz.
U. 1995 r. nr 8 poz. 38, z poz zm.), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa dzialajaca w skiadzie orzekajacym: 1/ Ryszard Chacinski, 2/ Krzysztof Latoszek,
3/Leszek Ganowicz stwierdza, ze:

Pan Leszek Rzeczkowski

magister inzynier budownictwa lagdowego
urodzony dnia 13 maja 1957 roku w Warszawie, syn Ryszarda

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0195/POOD/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegblowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gtownego Inspektora
nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy ( /Q;
3zin s DD

1/ mgr inz. Ryszard Chacinski  .....0500, L0500

2/ mgr inz. Krzysztof Latoszek . ... %00 {hveinee
3/ mgr inz. Leszek Ganowicz  ...cc.evenpdie Meuo/fe

Pnewodmczacy Przewodniczacy
Okregowej Ko walifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
§ imierz Szulberski Inzynieréw Budownictwa

< Zﬁy)l“hmwm
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® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

m\7/4

=

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-ZDI-Q4M-7CZ *

Pan Grzegorz Adam Orzet o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0022/12

adres zamieszkania m. Radawiec Duzy 110 B, 21-030 Motycz

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-01 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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28 Warunki techniczne przytgczenia do sieci wodociggowej

] WODOCIAGI

- Catonek Organizacji
WA/ ZIEMI CIESZYNSKIEJ I
- SPOLKA Z 0.0. W USTRONIU & | WODOCIAG! POLSKIE
ZNAK: 030/TS1/2023/TT-2 Ustron, dnia 10.03.2023r.
GMINA CIESZYN
Rynek 1

43-400 Cieszyn

WARUNKI TECHNICZNE PRZYtACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWE!

Wodociagi Ziemi Cieszyriskiej Sp. z 0.0. informuje, ze dla celéw dostarczania wody, do SKWERU MIEJSKIEGO potozonego w

Cieszynie przy ul. Wyzsza Brama nr dziatki 40/2, 40/3 obreb 41 w ilosci Qsd = 3,3m>?/d nalezy wykona¢ przytacze wodociggowe
wedtug nastepujacych zasad:

I. TECHNICZNE WARUNKI PRZYLACZENIA:

1.

.
1.

Wykonanie wiaczenia (na koszt Spétki) do wodociggu wykonanego z rur PE o $rednicy 225mm zlokalizowanego jak na
zatgczonym planie sytuacyjnym. Cisnienie statyczne na dzierh wydania warunkéw technicznych w miejscu wigczenia na rzednej
0k.303,00m wynosi ok. 0,35MPa. Wodociagi Ziemi Cieszynskiej Sp. z 0.0. w Ustroniu zastrzegajg sobie mozliwos¢ zmiany
parametréw dostarczanej wody pod wzgledem cisnienia i wydajnosci, ktére mogg wystapi¢ ze wzgladu na lokalne awarie oraz
zréznicowane rozbiory godzinowe.

PARAMETRY TECHNICZNE ZWIAZANE Z BUDOWA PRZYtACZA:
Do budowy przytacza wodociggowego nalezy zastosowac rury dwuwarstwowe PEHD100 RC SDR 11 PN16 (gdzie warstwe
zewnetrzng i wewnetrzna stanowi materiat PE RC) o $rednicy min. DZ 40x3,7mm.

. Ze wzgledu na strefe przemarzania przytacze wodociggowe nalezy posadowi¢ na giebokosci m.in. 1,30m pod powierzchniag

gruntu.

Na wykonanym przytaczu wodociggowym nalezy zabudowa¢ zasuwe do przytaczy domowych  S$rednicy
DN 1 %” wykonang z zywicy POM firmy HAWLE lub AVK. Trzpiert obudowy do zasuw nalezy zabezpieczong skrzynka uliczng
z podktadka i oznakowang tabliczkg znamionowa.

Przytacze wodociggowe nalezy utozy¢ w otwartym wykopie na podsypce piaskowej grubosci 20 cm i przykry¢ obsypka piaskowa
grubosci 30 cm. Podsypke i obsypke piaskowa kazdorazowo zagesci¢ recznie ubijakiem reszte wykopu wypetni¢ gruntem
rodzimym i zagesci¢ warstwowo.

. W celu lokalizacji przytacza wodociggowego wykonanego z rur PE w otwartym wykopie nalezy nad przytaczem utozyc

tworzywowg tasme identyfikacyjng z wkiadkg z stali nierdzewnej lub w wypadku wykonania przytagcza metodami
bezwykopowymi nalezy wzdtuz wodociggu utozy¢ dwie linki stalowe grubosci min. 6mm. Tasma identyfikacyjna i/lub linki
stalowe powinny zosta¢ wprowadzone do skrzynki zasuwowej oraz spetnia¢ warunek ciagtej przewodnosci elektrycznej.

. Wszystkie potaczenia odcinkéw rur na projektowanym przytaczu (od miejsca wiaczenia do wezta wodomierzowego) powinny

zosta¢ wykonane poprzez ksztattki elektrooporowe.

. Zastosowac konsole wodomierzowa dostosowang do wodomierza $rednicy DN15Smm. Zabudowaé zawory kulowe przed

i za wodomierzem. Zawoér za wodomierzem powinien posiadaé kurek spustowy. Za wodomierzem przewidzie¢ zabezpieczenie
przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikajace z normy PE-EN 1717:2003 (zawdr antyskazeniowy).

Inne: Wezet wodomierzowy umiescié w szczelnej tworzywowej studni wodomierzowej srednicy min. DN 1200mm
zabudowanej w granicach nieruchomosci odbiorcy ustug, zabezpieczonej przed zalaniem woda, dziataniem mrozu oraz
moiliwoscia uszkodzenia. Wtaz studzienki dostosowaé do obcigzeri terenowych. Schemat studzienki wodomierzowej (z
atestem) wraz z rozmieszczeniem wezta wodomierzowego nalezy dotaczyé do wniosku W-09.

. Wodociagi Ziemi Cieszynskiej Sp. z 0.0. w Ustroniu zastrzegaja sobie mozliwo$é zmiany parametréw dostarczanej wody pod

wzgledem ciénienia i wydajnosci, ktére moga wystapi¢ ze wzgladu na lokalne awarie oraz zréznicowane rozbiory godzinowe.

. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE:

Przytacze wodociggowe zostanie wykonane na koszt Inwestora, na podstawie wydanych warunkéw technicznych zgodnie
z przepisami prawa.

. W zwiazku z potrzebg wyeliminowania zagrozeri wynikajacych z mozliwej kolizji miedzy sytuowanymi na tym samym terenie

sieciami  uzbrojenia  terenu, Spétka informuje, e zaleca sie ztozy¢ do  Starostwa  Powiatowego
w Cieszynie Wydziat Geodezji Kartografii i Katastru wniosek o objecie naradg koordynacyjng sytuowania projektowanego
przytacza przed jego realizacja. W przypadku braku objecia Narada Koordynacyjna sytuowania projektowanego przytacza nalezy
uzyskac uzgodnienia lokalizacyjne z gestorami obcego uzbrojenia terenu, badz przedtozy¢ oswiadczenie Inwestora o braku takich
kolizji.

ADRES: ul. Myiliwska 10, 43-450 Ustron

ELEFONY
SEKRETARIAT CENTRALA

! KRS 0000091989 KONTO: ING BANK SLASKI S.A. CBK Bielsko-Biata
+48 33854 3570 +48 338542244 ] Sad Rejonowy w Bielsku-Biate; VIIl Wydziat Gospodarczy nr: 021050 1070 1000 0001 0109 5222
E-MAIL WWW | REGON. 070473920 KAPITAL ZAKLADOWY.
wzc@wze.com.pl www.wzc.com.pl | P 548-10-04-266 na dzien 28.07.2022 r. wynosi 110.555.000,00 2
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10.

13

12.

13.

14.
15.

16.
17.

18.

19.

20.

Trasa przedstawiona na naradzie koordynacyjnej i/lub uzgodnieniu lokalizacyjnym z gestorami obcego uzbrojenia terenu winna byé

zgodna z przebiegiem przytacza wskazanym w zataczniku graficznym do warunkéw technicznych.

Do wykonania przytacza nalezy stosowad materialy zgodnie z ,Wytycznymi technicznymi do projektowania sieci, przytaczy oraz

urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych” umieszczonymi na stronie internetowej www.wzc.com.pl.

Przed przystapieniem do rob6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem przylacza wodociggowego nalezy zfoiyé

w siedzibie naszej Spétki wniosek W-09 o potwierdzenie zgodnosci sporzadzonego planu sytuacyjnego z warunkami technicznymi

przytaczenia do sieci oraz o dokonanie odbioru technicznego przytacza.

Whiosek winien zawierac¢ co najmniej:

- sporzadzony plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do paristwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (art. 29a ust. 1 ustawy Prawo Budowlane) zgodny z wydanymi warunkami technicznymi,

- warunki techniczne (kopia)

- protokét z Narady Koordynacyjnej lub uzgodnienia lokalizacyjne z gestorami obcego uzbrojenia terenu (kopia)

- wniosek 0 zawarcie umowy o zaopatrzenie w wode

- o$wiadczenie geodety o przyjeciu zlecenia na wykonanie powykonawczych prac geodezyjnych (druk TT-0-01)

- oswiadczenie Inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane oraz nalezytym wykonaniu
przytacza (druk TT-0-02).

Przytaczenie do sieci bedacej wiasnoscia Wodociggdw Ziemi Cieszynskiej Sp. z 0.0. nastapi po spetnieniu i pozytywnej weryfikacji przez

Wodociagi Ziemi Cieszyriskiej Sp. z 0.0. warunkéw okreslonych w pkt. 5 w terminie 14 dni roboczych.

Odbiér techniczny, nadzér oraz wigczenie przytacza wodociggowego do sieci wodociggowe]j bedacej wiasnoscia Wodociggéw Ziemi

Cieszyriskiej Sp. z 0.0. w Ustroniu wraz z dostawg przynaleznej armatury wykona wytacznie Rejon Sieci w Cieszynie (adres: 43-400

Cieszyn, ul. Zamarska 92c, tel.: 33 857 96 60). .

Na podstawie spisanego protokotu rob6t zanikowych potwierdzajacego sprawno$é przytacza na koszt Spétki zostaje wykonana: wcinka

do sieci wodociggowej, uruchomione przytacze wodociggowe oraz zainstalowany licznik wodomierza gtéwnego.

Swiadczenie ustug przez Wodociagi Ziemi Cieszyriskiej Sp. z 0.0. z siedziba w Ustroniu nastepuje po spetnieniu wymagan okreslonych

w pkt. 8i9.

Celem spisania protokotu robét koricowych oraz podpisania umowy ,Uzyczenia przytacza wodociggowego” nalezy do siedziby naszej

Spotki dostarczy¢ kserokopie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w skali 1:500 lub 1:1000 (pomiar wykonaé przed zasypaniem

przewodu) wraz z szkicem terenowym <z pomiaru oraz punktami wspétrzednych (w  wersji  papierowej

i cyfrowej na ptytce CD).

W przypadku dodatkowego korzystania z wody pitnej z ujecia wiasnego nalezy instalacje wewnetrzng rozdzieli¢

i zabudowac zawér antyskazeniowy za wodomierzem gtéwnym.

Po dokonaniu odbioru i zalegalizowaniu, przytacze pozostaje wiasnosécig Inwestora, a Wodociagi Ziemi Cieszyriskiej Spétka

z 0.0. w Ustroniu zgodnie z podpisang umowga ,Uzyczenia przytgcza wodociggowego” administruj odcinek przytacza wodociggowego

do wezta wodomierzowego wigcznie.

Do obowigzkéw wtascicieli nieruchomosci przytaczonych do sieci wodociggowej nalezy:

- poinformowac Przedsigbiorstwo o przystapieniu do robét budowlano-montazowych co najmniej na 14 dni przed ich rozpoczeciem,

- wykona¢ przytacze wodociggowe zgodnie z niniejszymi warunkami technicznymi, przepisami prawa, normami budowlanymi i sztukg
budowlana,

- przeprowadzi¢ odbiér wykonanego przytacza wodociggowego przy udziale Inwestora i przedstawiciela Spétki z ktérego zostang
spisane protokoty, podpisane przez wszystkich uczestnikéw postepowania.

- zgtaszanie awarii i uszkodzen przytgczy wodociggowych,

- utrzymanie w'czystosci i w porzadku miejsca gdzie zamontowany jest wodomierz oraz stworzenie dogodnych warunkéw dostepu
do wodomierza,

- zabezpieczenie pomieszczenia wodomierzowego przed rozmrozeniem i uszkodzeniem instalacji wodociggowej,

- usuwanie zwatéw ziemi i $niegu, ktére moga spowodowac brak dostepu do armatury wodociggowej,

Szkody wynikte z ww. zaniedbari, beda usuwane na koszt wtasciciela poses;ji.

Za prawidtowe dziatanie wodomierza gtéwnego odpowiada W.Z.C. Sp. z 0.0. w Ustroniu. Nasza Spétka ma prawo do zmiany $rednicy

wodomierza gtéwnego w trakcie normalnej eksploatacji w przypadkach uzasadnionych wielkoscig poboru wody. Wszelkie zmiany

dotyczace zakresu i sposobu posadowienia przedmiotowego przytacza wodociggowego podlegajg uzgodnieniu z naszg Spétka.

Warunki techniczne nie stanowig zadnego tytutu prawnego do nieruchomosci.

Warunki techniczne uwzgledniaja stan faktyczny i prawny aktualny na dzieri ich wydania i okreslony we wniosku. Zmiana stanu

prawnego i faktycznego w odniesieniu do nieruchomosci objetej wnioskiem o wydanie warunkéw technicznych moze powodowaé

konieczno$¢ ponownego wystapienia o wydanie warunkéw technicznych uwzgledniajacych zmieniony stan faktyczny lub prawny.

Wodociagi Ziemi Cieszynskiej Sp. z 0.0. informuje, Zze w/w inwestycja nie moze narusza¢ prawa wiasnosci stron trzecich, a za jego

naruszenie odpowiada Inwestor, tym samym zgode na wejscie w teren nieruchomosci objetych ww. inwestycja Inwestor winien

uzyskac od ich wtascicieli/zarzgdcow

Zgodnie z artykulem 29a pkt 3 wustawy Prawo Budowlane Inwestor ma prawo wykona¢ projekt budowlany

i dokonac zgtoszenia zgodnie z art. 30 w organie administracji architektoniczno-budowlanej.

Wydane warunki techniczne sg waine 2 lata.

Obowigzkiem Inwestora jest zadbanie o przeniesienie wtasnosci w odpowiednich proporcjach przytacza i instalacji wewnetrznej
na ewentualnych nabywcéw lokali lub wyodrebnionych nieruchomosci w odpowiednich proporcjach.

Otrzymuja: 1x adresat

1x DT a/a specjalista ds. wydawania

Osoba do kontaktu: OLSZEWSKI Leszek, Tel.: 33 854 35 70, wew.: 968, e-mail: wzc@wzc.com.pl  +ArUn kow technicznych i uzgednien

LeszekOlszewski
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29 Zgoda MZD na rozbudowe oswietlenia.

Miejski Zarzad Drég w Cieszynie
MZD MIEJ?A}I(ICZ@SZZ%?I? ROG ul. Liburnia 4, 43-400 Cieszyn
tel. 33 85 82 890, e-mail: sekretariatmzd@mzd.cieszyn.pl

Cieszyn, dnia 7 marca 2023 roku
L.dz. DZJ.4331.2.2023.JP

LS-Project

Ul Okulickiego 19A/15
05-825 Grodzisk Mazowiecki
biuro@ls-project.pl

Dotyczy: Realizacji projektu ,, Cieszyn — miasto samowystarczalne”

W odpowiedzi na Wasze zapytanie z dnia 17.02.2023 roku, dotyczace mozliwosci rozbudowy
oSwietlenia, Miejski Zarzad Drég w Cieszynie informuje, ze dokonaliémy analizy przestanych
materialéw. Przeprowadzono réwniez rozmowy z przedstawicielem firmy zewnetrznej, ktora
realizuje czynnosci zwigzane z konserwacja elementéw o$wietlenia publicznego na nasze zlecenie.

Stwierdzamy, ze istnieje mozliwo$¢ rozbudowy o$wietlenia publicznego w nizej wskazanych
rejonach, zgodnie z przestanymi przez Pafistwa danymi:

1. Park Sw. Tréjcy
2. a) Nowoprojektowane o$wietlenie parkowe na stupach h=4m. — 8 szt. — moc 18W
b) Wymiana istniejacego o$wietlenia parkowego na stupach h=4m.— 10szt. — moc 18W
3. Teren przy ul. Przykopa
a) Nowoprojektowane o$wietlenie parkowe na stupach h=4m. — 4 szt. — moc 18W
4. Skwer na rogu ulicy Wyzsza Brama / Plac Koscielny
a) Nowoprojektowane o$wietlenie niskie Led (naswietlacz) — 2 szt. — moc 12W
5. Skwer na rogu ul. Wyzsza Brama Bielska

a) Nowoprojektowane o$wietlenie niskie Led (naswietlacz) — 3 szt. — moc 12W

Jednoczesnie zaznaczamy, ze w naszej ocenie wlgczenie rozbudowanego o$wietlenia
publicznego wskazanego w pkt. 4 powinno zosta¢ wykonane przewiertem pod jezdnig. Natomiast
w przypadku propozycji wiaczenia wskazanego w pkt. 3 prawdopodobnie bedzie istniata koniecznogé
uzyskania zgody wiascicieli budynkow.

Z powazaniem

vrektor
Miejskiego Zafpad Drig w Cleszynie

Wyk. w egz. poj. (przestano poczta elektroniczng): Katafzyna Skotnicka
1 - Adresat
2-MZD a/a

str. 1/1

=
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30 Warunki bezpieczenstwa — BIOZ

Inwestor: Projektant:

Gmina Cieszyn LS-Project Maciej Sikorski
Ul. Rynek 1 ul. Okulickiego 19A/15
43-400 Cieszyn 05-825 Grodzisk Maz.

Budowa obiektdw matej architektry w miejscu publicznym wraz z utwardzeniem terenu, budowa sieci
enn (o$wietlenie) oraz budowa przytacza wodociggowego — Zieleniec przy ul. Wyisza Brama/Bielska

Dz. Nr ew. 40/2; 40/3 obreb 0041, dz. Nr ew. 100 obreb 0045 Cieszyn

e Ustawa ,,Prawo budowlane” (Ustawa z 7.07.1994 : Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414, jednolity tekst
22016 : Dz. U. 2016 nr 0 poz. 290),

e Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczqgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr120, poz.
1126),

e Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401),

30.1 Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego w kolejnosci ich wykonywania:

e prace przygotowawcze

e prace rozbidrkowe oraz prace zwigzane z gospodarkg drzewostanem
¢ budowa oswietlenia oraz przytacza wodociggowego

e budowa utwardzen i schodéw

e montaz obiektdw matej architektury

e nowe nasadzenia zieleni, nowe aranzacje zieleni

30.2 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

Na terenie objetym opracowaniem zlokalizowane s3g istniejgce utwardzenia terenu, drzewa, krzewy oraz
budynek kiosku.

30.3 Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

Na terenie objetym opracowaniem wystepujg elementy zagospodarowania, ktére mogtyby stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: - sie¢ nadziemna oraz liczne sieci podziemne — wszelkie prace
wykonywane w obrebie tych sieci nalezy wykonywac¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
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30.4 Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegdlnie niebezpiecznych:

Przed rozpoczeciem robét nalezy dokona¢ obowigzkowych szkolen pracownikéw z zakresu BHP
(instruktaz ogdlny oraz instruktaz stanowiskowy), ze szczegétowym omdwieniem zakresu robét objetych
projektem, harmonogramu robdt, technologii wykonania robét, oraz zagrozen wystepujacych na terenie
budowy

30.5 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie:

Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych wykonawca odpowiednio przygotuje
teren, na ktérym bedg wykonywane roboty, a w szczegdlnosci:

Plac budowy zostanie ogrodzony w celu zabezpieczenia terenu ze wzgledu na potencjalne
zagrozenia, ktére mogtyby wystgpic¢ podczas wykonywania robét budowlano-montazowych oraz ze wzgledu
na ograniczenie dostepu niepowotanych oséb na plac budowy. Sposéb i zakres wygrodzenia miejsca
budowy zostanie zaproponowany przez Wykonawce w Projekcie Organizacji Placu Budowy do akceptacji
Inwestora. Rekomenduje sie wykonanie ogrodzenia z tasmy ostrzegawczej w kolorystyce biato-czerwonej
lub wygrodzenia czesciowe realizowanych etapow budowy z siatki lesnej. Nie rekomendowane jest
wygradzanie catego terenu inwestycji ze wzgledu na migracje zwierzat.

Dla dojazdu do miejsca budowy zostanie wykorzystana istniejgca komunikacja wewnetrzna.

Umieszczona zostanie tablica informacyjna, ustawiona przy dojsciu do budowy, w takiej odlegtosci,
aby informacja o wznoszonym obiekcie i prowadzonych robotach docierata do oséb odpowiednio wczesnie.

Dostawa pradu elektrycznego i wody, niezbednych do wykonywania rob6t budowlanych oraz
oswietlenia placu budowy i miejsc pracy odbywac sie bedzie z istniejgcych na dziatce przytaczy
elektroenergetycznego i wodociggowego.

Wzniesiony zostanie tymczasowy budynek dla pracownikéw zatrudnianych na budowie (barakowdz
bez podwozia lub kontener segmentowy) oraz jako pomieszczenie do przechowywania materiatéw i
urzadzen zmechanizowanych.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatéw lub maszyn i
urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci
liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

3,0 m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,
5,0 m —dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15KV,
10,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30 KV,

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢
przed dostepem osdb nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej
niz 50,0 m od odbiornikdéw energii. Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzagdzeniami mechanicznymi
wykonane w sposdb zapewniajgcy bezpieczeristwo pracy osob obstugujgcych takie urzadzenia.
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Do zrealizowania inwestycji bedacej przedmiotem opracowania, nie przewiduje sie stosowania
Srodkow niebezpiecznych, mogacych wptywac na bezpieczenstwo i zdrowie pracownikow budowlanych,
takich jak: materiaty pedne, benzyny, oleje, smary, rozpuszczalniki, materiaty wybuchowe, chemikalia,
karbid itp.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania zagospodarowania terenu sg uwazane za
nieszkodliwe i bezpieczne. Ponadto wszystkie muszg posiadac atesty, aprobaty, $wiadectwa lub certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych bedg przechowywane w wydzielonym pomieszczeniu obiektu tymczasowego (biurze
budowy), zamykanym przed niepowotanym dostepem nieupowaznionych osdb trzecich. Powierzchnia
magazynu dostosowana bedzie do rzeczywistych potrzeb budowy. Odpowiedzialny za kompletng
dokumentacje bedzie kierownik budowy.

Na etapie realizacji Inwestycji, wykonawca ma obowigzek przygotowac plan BIOZ dla kazdej z
poszczegdlnych branz.
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