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454-3 ZIELEN

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru terenéw
zielonych w zwiazku z zadaniem inwestycyjnym: ,,Budowa obiektéw matej architektury w miejscu publicznym wraz z
utwardzeniem terenu, budowgq sieci enn (oswietlenie) oraz budowg przytgcza wodociggowego — Mikrozieleniec przy ul.
Pl. Koscielny/Wyzsza Brama”.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

77000000-0 Uslugi rolnictwa, le$nictwa oraz ogrodnictwa.

77300000-3 Ustugi ogrodnicze.

77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych.

77314000-4  Ustugi utrzymania gruntow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewéw, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia ro$linna zawierajaca, co najmniej 2% cze$ci organicznych

Humusowanie - zesp6t czynnosci przygotowujacych powierzchni¢ gruntu do obudowy ro§linnej, obejmujacy
dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogeszczeniem.
Moletowanie - proces umozliwiajacy dogeszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, przeprowadzany np.
za pomocg walca o odpowiednio uksztalttowanej powierzchni.

Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajacymi ja korzeniami ro$liny.

Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

Forma pienna - forma niektérych krzewéw sztucznie wytworzona w szkélce z pniami o wysokosci od 1,80 do 2,20 m,
z wyraznym nie przycigtym przewodnikiem i uformowang korong.

Forma krzewiasta - forma wlasciwa dla krzewéw lub forma utworzona w szkoétce przez niskie przycigcie przewodnika
celem uzyskania wielopedowosci.

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami

1.4. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy szczegétowa specyfikacja techniczna, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonie terenéw zielonych, do ktérych wykonania zostaly uzyte materiaty i wyroby odpowiadajace
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Zamawiajacego.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Przy realizacji terenéw zieleni obowigzuja Zalecenia jako$ciowe dla ozdobnego materiatu roslinnego Zwiazku
Szkoétkarzy Polskich. Kazdy materiat roslinny dostarczony na teren budowy i przewidziany do posadzenia musi by¢
zgodny z ww. Zaleceniami. Kazdorazowo Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajacemu Deklaracji
zgodno$ci przywiezionego na terenu budowy materiat ros$linnego z ww. Zaleceniami.



Material sadzeniowy nalezy wlasciwie oznaczyc¢:

- w przypadku drzew musi posiada¢ etykiet¢ na ktérej podana jest nazwa tacinska, nazwa polska, forma, liczba
szkétkowan, wysoko$¢, oraz obwdd pnia, wielko$¢ bryty korzeniowej, a w przypadku drzew sadzonych z pojemnika —
wielko$¢ pojemnika.

- w przypadku krzewéw musi posiadaé etykiete, na ktérej podana jest nazwa tacinska, nazwa polska, wysoko$¢ oraz
wielko$¢ pojemnika

- w przypadku bylin musi posiada¢ etykiete, na ktérej podana jest nazwa tacifiska, nazwa polska oraz wielkos¢
pojemnika

Rosliny musza pochodzi¢ ze szkétek objetych kontrola polskiego Inspektoratu Ochrony Roslin. W przypadku roslin
importowanych z gospodarstw zagranicznych, muszg spelnia¢ normy okreslone przez polski Inspektorat Ochrony
Roélin oraz by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 listopada 2005 r w sprawie
ro$lin, produktéw roslinnych lub przedmiotéw, ktérych kontrola tozsamosci lub zdrowotnosci moze by¢
przeprowadzona w miejscu zatwierdzonym przez Gtéwnego Inspektora Ochrony Ro$lin i Nasiennictwa.

Sadzonki powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i

odmiany oraz posiada¢ nastgpujace cechy:

system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwinigty, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne korzenie drobne,

pedy powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone

drzewa form piennych powinny mie¢ prawidlowo wyksztatcong koron¢ charakterystyczna dla gatunku oraz
odmiany

w przypadku drzew z konteneréw korzenienie nie moga zawija¢ si¢ w pojemniku, maja mie¢ wyglad
charakterystyczny dla danego gatunku; bryta korzeniowa musi by¢ dobrze przero$nigta, zwarta; drzewa moga
pozostawaé a tym samym pojemniku nie dtuzej niz 1 rok

w przypadku roélin balotowanych musza mie¢ bryl¢ korzeniowa proporcjonalng do wielkosci drzewa, korzenie
powinny by¢ réwnomiernie roztozone w bryle korzeniowej, a miejsca ich przycinania maja by¢ widoczne; system
korzeniowy powinien posiada¢ 60-80% aktywnych, drobnych korzeni, odpowiedzialnych za pobieranie wody i
sktadnikéw pokarmowych; bryta korzeniowa powinna by¢ wilgotna, zwarta, nie moga z niej wystawac korzenie;
bryta korzeniowa powinna by zabezpieczona tkaning, rozkladajaca si¢ najpézniej w ciggu pottora roku po
posadzeniu; bryty drzew lisciastych o obwodzie pnia powyzej 14 cm musza by¢ dodatkowo zabezpieczone
druciana siatka z drutu nieocynkowanego; przed posadzeniem roélin siatke nalezy poluzowa¢ wokét szyjki
korzeniowej; $rednica bryty korzeniowej drzew balotowanych powinna by¢ co najmniej 4 razy wicksza od obwodu
pnia

Wszystkie drzewa powinny charakteryzowac si¢ zblizonym, réwnym pokrojem

material szkoétkarski powinien zosta¢ przed posadzeniem przedstawiony przez Wykonawce Zamawiajacemu do
akceptacji

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako§¢ wykonywanych rob6t i materiatu rodlinnego

Wykonawca jest zobowigzany zglasza¢ do odbioru kazdy element wykonywanych prac

Kontrola robét obejmuje réwniez oczyszczenie terenu z gruzu i zanieczyszczeh oraz sprawdzenie jako$ci ziemi
ogrodniczej i innych wykorzystanych podtozy ogrodniczych

Materiat sadzeniowy — drzewa — musi posiada¢ nastepujace cechy:

Pien prosty

Wyraznie uformowany pak szczytowy przewodnika

Blizny na przewodniku dobrze zabliznione

Przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik

Pedy boczne korony réwnomiernie rozmieszczone, korona prawidtowo uformowana poprzez cigcie w szkoétce
odpowiednio dla gatunku i odmiany

System korzeniowy wiladciwie uksztaltowany, musi posiada¢ minimum 60-80% aktywnych, drobnych korzeni,
odpowiedzialnych za pobieranie wody i sktadnikéw pokarmowych

Niedopuszczalne jest sadzenie drzew z obcigtymi korzeniami o $rednicy wigkszej niz 3 cm

Przycigte korzenie o $rednicy 1,5-2,5 cm powinny by¢ pokryte zywa tkankg kallusowa z widocznymi zaczatkami
tworzacych si¢ korzeni przybyszowych

Jako$ systemu korzeniowego nalezy sprawdzi¢, o ile to mozliwe w szkdlce, a nastgpnie w czasie sadzenia; w
przypadku wystapienia watpliwosci o poprawno$ci szkétkowania, bryly balotowane nalezy losowo otworzy¢
(rozcinajac siatke i matg) nastepnie sprawdzi¢ jako$¢ korzeni

Dla projektowanych drzew Srednica bryty korzeniowej powinna mie¢ 64-72 cm.

Nalezy pilnowa¢, aby material przygotowany w szkétce podczas transportu oraz sktadowania na terenie budowy
nie przesecht, ani nie zostal wystawiony na dluzszy czas na bezposrednie dzialanie promieni stonecznych

Czas pomigdzy przygotowaniem w szkélce materialu do transportu, a sadzeniem powinien by¢ skrécony do
minimum

W przypadku gdy ros$liny nie moga by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia na teren budowy, materiat powinien by¢
odpakowany i przechowywany w miejscu zacienionym z mozliwos$cia podlewania



Wady niedopuszczalne drzew:

Niezgodno$¢ z wymogami zaméwienia

Uszkodzenia mechaniczne

Slady zerowania szkodnikéw

Niezabliznione rany na pniu wystepujace po usunig¢tych pedach

Odrosty z podktadki ponizej miejsca szczepienia

Niewlasciwe zro$nigcie si¢ odmiany z podktadka w przypadku form szczepionych
Oznaki chorobowe

Martwice i p¢knigcia kory

Uszkodzenia paka szczytowego

Dwa przewodniki korony formy piennej

Uszkodzenia lub przesuszenia bryty korzeniowej (luzna bryta)

Korzenie splatane, spiralnie owijajace bryle, lub wygiete ku gérze

Korzenie oplatajace podstawe pnia, §wiadczace o nieprawidlowym, zbyt gleboki posadzeniu bryly w trakcie
szkétkowania

Drzewa o zle wyksztalconej koronie, zbyt wyrosnigte, zbyt wyciagnigte w gore
Jednostronne utozenie pgdéw korony drzewa

Objawy bedace skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki

Krzywizna pnia powyzej 2 cm

Uwiad badz uszkodzenia blaszki liSciowej

Materiat sadzeniowy — krzewy — musi posiada¢ nast¢pujace cechy:

Krzewy produkowane w pojemnikach powinny mie¢ silnie rozro$nigtg bryte¢ korzeniowa; korzenie rownomiernie
roztozone w pojemniku, widoczne po zewngtrznej stronie bryty; nie moga by¢ zbyt zbite (sfilcowane)
Pojemnik musi mie¢ wielko$¢ proporcjonalna do rozmiaréw rosliny

Materiat sadzeniowy — byliny, trawy ozdobne — musi posiada¢ nastepujace cechy:

material ro$linny powinien by¢ zywotny, dobrze ukorzeniony, o formie charakterystycznej dla danego gatunku i
odmiany, odpowiednio rozkrzewiony i rozgat¢ziony

ro§liny powinny by¢ wolne od choréb i szkodnikéw, z prawidlowo rozwinig¢tym, niesplatanym systemie
korzeniowym, o wierzchotkach jasnych i jedrnych, bez sladéw uszkodzen

posiada¢ pedy oraz liScie zdrowe, jedrne, nie zasuszone, nie zagniwajace oraz wlasciwe wybarwione; do czasu
kwitnienia pedy nie powinny by¢ przycinane; pézniej dopuszcza si¢ Scigte pedy, ale musza si¢ na nich znajdowac
wzbudzone paki boczne

w przypadku bylin zimozielonych powinny posiada¢ widoczne paki wznowienia lub przyziemne rozety lisciowe
material szkoétkarski przeznaczony do nasadzen musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami
agrotechniki szkétkarskiej, w pojemnikach proporcjonalnych do wielkosci roslin

Wady niedopuszczalne krzewow, bylin, pnaczy i traw:

niezgodno$¢ z wymogami zaméwienia

uszkodzenia mechaniczne ro$lin

$lady zerowania szkodnikéw

oznaki chorobowe

uszkodzenia lub przesuszenia bryty korzeniowej (luZna bryta)
brak odpowiedniej ilosci rozgate¢zien

korzenie spiralne

objawy bedace skutkiem niewlasciwego nawozenia i agrotechniki

Wady niedopuszczalne w trakcie prowadzenia prac ogrodniczych:

niezgodno$¢ doboru gatunkowego materiatu roslinnego

niezgodnosci sktadu gotowej mieszanki trawnikowej

niezgodnos$¢ $Srednicy i glgbokosci dotéw z wymiarami wymaganymi dokumentacja wykonawcza
niezgodno$¢ glebokosci sadzenia materiatu rodlinnego z gtebokoscia na jakiej rosty w miejscu poprzednim
niedostateczne lub brak zamulenia bryly korzeniowej podczas sadzenia ro$lin

niezgodno$¢ grubosci warstwy rozécielonej ziemi z dokumentacja techniczna

gorsza jako$¢ ziemi zyznej od przyjetej w dokumentacji technicznej

nieprawidlowe sktadowanie materiatu roslinnego

Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i pielegnacji krzewéw, drzew, traw i pnaczy dotyczy:



* zgodnoS$ci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa, w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian,
odlegloséci sadzonych roslin, parametréw fizykochemicznych ziemi zyznej oraz podtoza pod trawnik i tgke kwietng

* jakoS$ci posadzonego materiatu

e zaprawienia doléw ziemig zyzna

»  zakresu oraz prawidlowosci rozlozenia maty przeciwchwastowe;j

» prawidlowo$ci wykonania i grubosci warstwy $ciétkowania nasadzen

*  czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen

Termin sadzenia ro$lin w pojemnikach — caty sezon wegetacyjny
Termin sadzenia drzew Bdr — jesien, po pierwszych przymrozkach, drzewa w stanie bezlistnym

3. SPRZET

Wykonawca przystgpujacy do wykonania realizacji projektu zagospodarowania terenu, powinien wykorzystywaé
nastgpujacy sprzet specjalistyczny:

— sprzet do wykonania wycinki drzew i krzewow

— $widry mechaniczne do wykonania dotéw ( sadzenie drzew)

— sprzet do transportu ziemi urodzajnej

— sprzet do wykonywania zabiegdéw pielegnacyjnych zieleni

— cysterny z woda pod ci$nieniem oraz w¢zy do podlewania drzew oraz trawnikéw

— kosiarki spalinowe, kosiarki samojezdne do koszenia trawnikéw, kosy spalinowe

— opryskiwacze plecakowe, spalinowe do wykonywania opryskéw chemicznych przeciwko patogenom

chorobotwdérczym i szkodnikom( pielegnacja drzew i krzewdw)
— opryskiwacze mechaniczne do wykonywania opryskéw trawnikéw przeciwko chwastom.
— inny sprz¢t ogrodniczy zaakceptowany przez Zamawiajacego.

4. TRANSPORT

Transport materialéw do wykonania zagospodarowania terenu zielenia moze by¢ dowolny, pod warunkiem, ze nie
uszkodzi ani nie pogorszy jakos$ci transportowanego materiatu.

W trakcie transportu materiat roslinny powinien by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniem korzeni oraz koron i pni.
Rosliny z brylg korzeniowa musza mie¢ opakowane (zabezpieczone) bryly korzeniowe lub opakowaniem powinny by¢
donice. W czasie transportu ro$lin jednostki ro$linne nalezy zabezpieczy¢ przed wysychaniem Ilub przed
przemarzaniem. Material ro§linny po dostarczeniu na plac budowy powinien by¢ natychmiast sadzony. Powinien by¢
sktadowany w miejscu ocienionym i ostonigtym od wiatréw, oraz podlewany. Natomiast jesli roSliny nie moga by¢
posadzone bezposrednio po dostarczeniu na plac budowy, powinny by¢ zadotowane w zacienionym ostoni¢tym od
wiatréw miejscu i podlewane. Nasiona mieszanek traw oraz nawozy mineralne podczas transportu powinny by¢
chronione przed zawilgoceniem i zbryleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

Nalezy wymieni¢ grunt na gtebokos¢ 50 cm, a dla drzewa ok.1 m3 dla 1 szt. drzewa.

Przed przystapieniem do wykonania prac zwigzanych z sadzeniem materiatu ro$linnego nalezy wykona¢ odkrywki
(losowo) oraz analize gleby (prébki mieszane). Dla drzew odkrywka powinna sigga¢ do ok. 0,8-1 m. Jesli ptyce;j
wystepuje warstwa zaggszczona i nieprzepuszczalne, nalezy ja usuna¢. Gdy warstwy giebsze sa nieprzepuszczalne,
powinno si¢ je rozluzni¢ i przebi¢. Nast¢pnie wykonac¢ test wlewajac do odkrywki dwa wiadra wody (2x101), w krétkim
odstepie czasu. Jesli woda wsigknie, mozna przystgpi¢ do wypetniania dotu podtozem. Gdy schodzi dtuzej niz 2-3 cm
stupa wody/godzing, nalezy zastosowa¢ drenaz, uktadajac warstwe okoto 30-40 cm zwiru lub thucznia. Skuteczne moze
by¢ pionowe zdrenowanie potaczone z przewietrzaniem za pomoca specjalnych rur.

Z powierzchni przeznaczonej pod nasadzenia nalezy §ciagnaé darn, nadwyzki ziemi oraz wymieni¢ grunt. Prace
zwigzane z korytowaniem nalezy przeprowadzi¢ ze szczegdlna ostrozno$cia z uwzglednieniem istniejacych sieci
podziemnych. Niedopuszczalne jest zakopywanie w gruncie resztek materiatéw budowlanych i produktéw
organicznych, gdyz moze to przyczyni¢ si¢ do hamowania wzrostu traw i ro$lin oraz powodowa¢ powstawanie
wypadéw w miejscach sadzenia roélin. Nastgpnie teren nalezy przekopa¢, wyréwnaé (powierzchnia po wyréwnaniu
powinna by¢ obnizona o 5 cm w stosunku do istniejacego gruntu. Podloze powinno zawiera¢ objetosciowo okoto:
45% czastek twardych — zapewniajacych strukturalno$¢ substratu

25% utworéw magazynujacych wode w przestrzeni (utwory ilaste, pylaste)

25% przestrzeni zawierajacych powietrze (frakcja piaszczysta)

5% materii organicznej

Podloze powinno by¢ stabilne jezeli chodzi o odczyn. Warto$¢ pH powinna wynosi¢ 5,7-6,5 — aby zapobiec jego
alkalizacji. Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajacemu badania ziemi w zakresie NPK, zawartosci
substancji organicznej oraz zasolenia. Wykonawca wykona zalecenia nawozowe.

Zastrzega si¢ prawo do zmiany lokalizacji nasadzen bezposrednio w terenie, w przypadku nieprzewidzianych kolizji.




Zastrzega si¢, w przypadku uzasadnionych watpliwosci, prawo aby w chwili odbioru poddaé losowo 1% materiatu (co
najmniej 1 drzewo, krzew, byling lub pnacze) kontroli jakosci systemu korzeniowego, nawet jesli bedzie oznaczaé to
zniszczenie ro$liny (np. Celowe usunigcie gleby z korzeni drzewa z bryta korzeniowa lub w kontenerze). Zamawiajacy
nie ma obowiazku ptaci¢ Wykonawcy za rosling zniszczona w ten sposéb. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
odmowy przyjecia dostarczonego materiatu rostinnego w przypadku stwierdzenia ztej jakosci dostarczonego materiatu.
Wykonawca zobowigzany bedzie do dokonania wymiany materiatu ros$linnego na wlasny koszt.

Sadzenie materialu roslinnego :

przygotowaé teren — uprawic teren recznie (0k.50%) i mechanicznie (0k.50%), wybra¢ gruz, czgsci podziemne
chwastow statych, resztki budowlane i $mieci oraz wywiezienie zanieczyszczen z terenu inwestycji na wysypisko;
podtoze nalezy przygotowa¢ kompleksowo na calej powierzchni przeznaczonej dla grupy roslin. Nalezy wykonac
analiz¢ gleby (prébki mieszane); nie nalezy uzywaé herbicydéw do odchwaszczania; nawozenie zar6éwno
substancjami organicznymi, jak i nawozami mineralnymi powinno by¢ oparte na analizie gleby i dostosowane do
wymagan ro§lin

wyréwnac i zagrabi¢ — nalezy uzyska¢ poziom ziemi 5 cm ponizej sasiadujacych nawierzchni; wykona¢ niwelacje
wyznaczy¢ miejsca sadzenia roslin wg. projektu nasadzen Rys. Z03

ro§liny z uprawy kontenerowej nalezy nawodni¢ przed posadzeniem, poprzez zanurzenie systemow korzeniowych
na okoto p6t godziny w pojemnikach z woda — zabieg ten nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby nie spowodowat on
rozpadnigcia si¢ bryly korzeniowej

umiesci¢ rosliny w dotach, tak aby szyjka korzeniowa nie byla zasypana ziemia

wykona¢ $ciétkowanie 5 centymetrowa warstwg kory sosnowej, dopuszcza si¢ zastosowanie innego materialu do
$cidtkowania, po uzgodnieniu z Zamawiajacym

Gatunki Mix6éw bylin nalezy sadzi¢ losowo w grupach po 3-5 szt, tak aby uzyskal efekt nasadzen
naturalistycznych

obficie podlaé

w przypadku przesuszenia bryt korzeniowych podczas transportu, przed sadzaniem (kilka godzin) wskazane jest
zanurzenie w wodzie tak aby spowodowato to optynigcia si¢ bryly korzeniowe;j

Uwaga: Prace zwigzane z nasadzeniami materiatu ro$linnego nalezy prowadzi¢ w okresie poza dniami o
niesprzyjajacych warunkach pogodowych (upaly, dtugotrwale susze, ulewy, okres mrozu).

Materiat roslinny nalezy przechowywaé¢ w miejscu zacienionym. Bryla korzeniowa powinna by¢ stale wilgotna, od
czasu dostawy do posadzenia. Byliny nalezy przechowywaé¢ w miejscu jasnym, lecz nie bezposrednio
nastonecznionym. Podloze w pojemnikach nie moze wysycha¢. Jesli rosliny nie beda sadzone natychmiast po dostawie,
powinny by¢ zadotowane.

Sadzenie drzew:
Na proces sadzenia drzew sktadaja si¢ nastgpujace czynnosci:

*  Wytyczenie miejsca w terenie.

»  Wykopanie dohu o $rednicy 2-3 x wiekszej niz $rednica bryty korzeniowej sadzonego drzewa. Sciany dotu
powinny by¢ ukosne (ok 45°), i wzruszone (nie gtadkie). Wzruszenie powinno obja¢ warstwe ok. 15 cm, co ma
na celu ulatwienie korzonkom wrastania w grunt rodzimy. Jest to szczegdélnie wazne przy ubitym podiozu.
Nalezy uwzgledni¢ wywdéz nadmiaru ziemi i wszelkich innych odpadéw. Urobek nalezy zawsze odktadac¢
na uprzednio roztozona foli¢. Nie zezwala si¢ sktadowania ziemi z doléw bezposrednio na trawnikach lub
powierzchniach przylegtych.

*  Dno dotu nalezy wypelni¢ 10 cm warstwa drenazowg — zwir otoczak ptukany 16-32mm

*  Umieszczenie drzewa w dole — drzewo sadzimy na niewielkim kopczyku (siodle na dnie dotu sadzeniowego),
ktéry formuje si¢ z nienaruszonego podglebia rodzimego lub substratu pozbawionego substancji organicznej i
zapewniajacego trwala strukture. Przy posadowieniu bryly na siodle nalezy uwzgledni¢ 10% osiadania. Po
posadzeniu szyjka korzeniowa musi by¢ zawsze widoczna na wysokos$ci gruntu. Drzewa sadzimy na taka
sama glebokos¢, na jakiej rosty w szkotce.

*  Calkowita zaprawa dotu: ziemig urodzajng wymieszang z gruntem rodzimym w proporcji 1:1 z dodatkiem
wolno uwalniajacych si¢ nawozéw. Jako$¢ wykopanej ziemi oceni na placu budowy Inspektor nadzoru ds.
zieleni. W przypadku stwierdzenia ztych parametréw fizykochemicznych ziemi rodzimej w danej lokalizacji —
doty w calosci nalezy zaprawi¢ ziemig zyzna, a ziemi¢ pozyskang z wykopu nalezy tego samego dnia wywiez¢
z placu budowy

*  Drzewa nalezy ustabilizowa¢ poprzez zamontowanie podziemnego systemu kotwienia drzew

»  Zabezpieczenie pnia drzewa od nasady do korony tasma z tkaniny jutowej o gramaturze 175 g/m2 z obszytymi
dwoma brzegami.

* Na pien drzewa u podstawy nalezy zatozy¢ ostonke specjalistyczna do zabezpieczania pni mtodych drzew, z
tworzywa sztucznego odpornego na dziatanie UV w kolorze brazowym, perforowana z mozliwoscia regulacji
$rednicy

*  Wykonanie misy o regularnym, okraglym ksztalcie i srednicy od 100 cm

+  Sciétkowanie kora drzew iglastych calej powierzchni misy, warstwa co najmniej 5-cio centymetrowa (do
powierzchni gruntu rodzimego) z zachowaniem 10 cm odstepu migdzy $cidtka a nasada pnia.



*  Zalanie woda po posadzeniu — min.60 1 na jedno drzewo.

Materiat szkétkarski powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony w czasie transportowania, tzn. Pnie, konary, galezie
drzew nie powinny uderza¢ ani ociera¢ si¢ o burty samochodéw/przyczep. Nalezy stosowac baloty stomy lub podktadki
gumowe umocowane na burtach. Nie dopuszcza si¢ zrzucania drzew z samochoddéw, ze wzgledu na mozliwos$é
wystapienia uszkodzeh mechanicznych (drobne korzenie ulegaja zerwaniu). Nalezy §cigga¢ materiat po pochylni, albo
opuszcza¢ go zurawiem na ramieniu koparki. Drzewa przed posadzeniem nalezy sktadowa¢ w cieniu. Pien i korong
okrywa¢ matami, workami jutowymi i zrasza¢ w czasie upatéw. Baloty lekko zrasza¢, na tyle, aby podioze nie ulegto
przesuszeniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrolg¢ robdt i jakosci materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
prowadzenia kontroli rob6ét. Minimalne wymagania, co do zakresu badaf i ich czgstotliwosci sg okre§lone w ST
i normach koniecznych, do wykonania rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i pielegnacji krzewéw, drzew, traw i pnaczy dotyczy:
* zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowsa, w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian,
odleglosci sadzonych roslin, parametréw fizykochemicznych ziemi zyznej oraz jako$ci posadzonego materiatu
*  zaprawienia dotéw ziemig zyzna
» prawidtowosci wykonania i grubo$ci warstwy $cidtkowania nasadzen
*  czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen
Termin sadzenia roslin w pojemnikach — caty sezon wegetacyjny.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Jednostka obmiarowg dla poszczegdlnych robét:

— 1 szt. zabezpieczenie ro$linnosci istniejacej nie objetej wycinka,

— 1 szt. cigcia sanitarnego i pielggnacyjnego,

—  1m? cigcia sanitarnego i pielegnacyjnego,

—  1m?3 zakupu, transportu ziemi urodzajnej,

- 1 szt. wykonania sadzenia drzew /krzewow,

- 1m? $cidtkowania drzew/krzewoéw,

— 1 szt. pielegnacji drzewa i krzewu,

— 1 szt. pielegnacji drzewa i krzewu w okresie gwarancyjnym,

— 1 m?> wykonywanie nawozenia drzew/krzewéw, trawnikéw,

— 1 m? wykonywanie nawozenia drzew/krzewéw, trawnikéw w okresie gwarancyjnym.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

Odbidér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu pozostalych prac przebiegajacych na terenie. Prace poprawkowe Wykonawca wykona na wilasny koszt
w terminie ustalonym z Zamawiajgcym.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
Wszystkie szczegély rozliczenia i podstawy ptatnosci Wykonawcy z Zamawiajacym beda uregulowane i zgodne z
zapisami umowy pomie¢dzy Zamawiajagcym i Wykonawcg.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-G-04600:1998 Torf i wyroby z torfu -- Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-R-67026:2002 Materiat sadzeniowy -- Sadzonki drzew i krzewéw do zadrzewien i zakrzewien
PN-R-04006:2000 Nawozy organiczne — pobieranie i przygotowywanie prébek obornika i kompostu
Technologie stosowane przez przedsigbiorstwa zieleni i rob6t ogrodniczych.

,Zalecenie jako$ciowe dla ozdobnego materiatu szkétkarskiego”- Zwiazek Szkétkarzy Polskich 2008



