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OPIS DO PROJEKTU BRANŻY SANITARNEJ 

1. Materiały wyjściowe do opracowania projektu: 

− Wytyczne Inwestora 

− Mapa do celów projektowych 

2. Przedmiot i zakres opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania mikrozieleńca przy ul. Wyższa Brama i Plac 

Kościelny w Cieszynie. Projekt przewiduje rozpłytowanie fragmentu istniejącego chodnika, budowę 

utwardzeń terenu, montaż elementów małej architektury, budowę oświetlenia, wykonanie przyłącza 

wodociągowego, nasadzenie drzew, krzewów i bylin. 

 Teren opracowania nie jest objęty obowiązującym MPZP. 

Celem niniejszego opracowania jest doprowadzenie wody do punktów odbioru, tj. 1 szt. poidełka. 

Woda będzie czerpana z miejskiej sieci wodociągowej dn90.  

3. Sposób obecnego zagospodarowania i wykorzystania terenu. 

Teren opracowania znajduje przy  skrzyżowaniu ulic Wyższa Brama i Plac Kościelny i stanowi fragment 

istniejącego chodnika.  

Na terenie opracowania nie znajdują się żadne drzewa ani krzewy, znajduje się słup ogłoszeniowy, 

przeznaczony do rozbiórki. 
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4. Warunki geotechniczne. 

Warunki geotechniczne określono jako proste. 

Teren, będący przedmiotem opracowania nie znajduje się na obszarze eksploatacji górniczej. 

5. Wpływ na środowisko przyrodnicze. 

 Inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco lub potencjalnie oddziaływać na 

środowisko, które określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9.11.2010 w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 z 2010, poz. 1397). 

 Projektowana inwestycja oraz związane z jej realizacją prace budowlane, a także proces 

użytkowania nie zaburzą równowagi przyrodniczej przedmiotowego terenu, nie spowodują dewastacji 

środowiska– przyrody i krajobrazu, stabilności ekosystemu, właściwego stanu zasobów i składników przyrody 

a także nie będą miały jakiegokolwiek wpływu na klimat i związane z nim procesy. 

 Żadne z projektowanych elementów infrastruktury towarzyszącej nie wpływają zasadniczo na 

środowisko i otaczający teren oraz nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia ludzi. Projektowane utwardzenie 

żwirem oraz elementy zagospodarowania terenu są całkowicie obojętne dla środowiska gruntowo-wodnego.  

 Projektowane nowe elementy zagospodarowania terenu nie powodują emisji zanieczyszczeń 

gazowych, promieniowania, hałasu ani wibracji. 

 Odprowadzenie wody opadowej z nawierzchni utwardzonych – powierzchniowo za pomocą 

spadków, na teren działki własnej . 

 Opady atmosferyczne zabezpieczają w znacznej części zapotrzebowanie na wodę istniejących oraz 

projektowanych nasadzeń, w razie dłuższych okresów bez opadów należy zapewnić nawadnianie nowych 

nasadzeń zieleni z sieci wodociągowej. 

 Projektowane elementy zagospodarowania terenu nie wytwarzają ścieków. 

 Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów. Za zebranie i utylizację odpadów powstałych podczas trwania 

robót budowlanych odpowiada wykonawca robót. Po zakończeniu prac odpady komunalne gromadzone będą 

w koszach na śmieci zlokalizowanych na terenie zespołu, a ich utylizacją zajmować się będzie Gmina / Miasto, 

poprzez obowiązek wynikający z Ustawy. 

6. Warunki prowadzenia robót budowlanych: 

 Prace budowlane uciążliwe akustycznie prowadzić w porze dnia – tj. w godz. 6.00-22.00; wszelkie prace 

prowadzić przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego konserwowanego w sposób prawidłowy, 

o małej uciążliwości akustycznej. 

 Mając na uwadze ochronę walorów przyrodniczych terenu, ochronę mieszkańców oraz zwierząt 

zamieszkujących teren inwestycji przed uciążliwością akustyczną i wibracjami w trakcie prowadzenia prac 

budowlanych, ochronę środowiska gruntowo-wodnego, podstawowym działaniem na etapie realizacji 

inwestycji jest właściwa lokalizacja zaplecza budowy oraz baz składowych i transportowych. Z tym wiąże się 

konieczność zachowania zasady oszczędnego wykorzystania terenu pod ww. tymczasowe przeznaczenie, a 

następnie jego rekultywacji.  

 Drogi techniczne lokalizować przy maksymalnym wykorzystaniu już istniejącej sieci dróg i ścieżek. 

Miejsce parkowania, tankowania pojazdów i maszyn wykorzystywanych na etapie realizacji przedsięwzięcia 

zorganizować na terenie o utwardzonym podłożu. Miejsce lokalizacji maszyn należy zabezpieczyć przed 

ewentualnym zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego produktami ropopochodnymi. 
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 Teren inwestycji na etapie realizacji i eksploatacji utrzymywać w należytej czystości. Powstające w 

trakcie działań budowlanych odpady należy segregować i gromadzić w przeznaczonych do tego celu 

kontenerach/pojemnikach w wydzielonym miejscu o utwardzonym podłożu, a po zebraniu odpowiedniej ilości 

przekazywać uprawnionym podmiotom w celu odzysku lub unieszkodliwienia. 

 Zaplecze placu budowy wyposażyć w kabiny sanitarne z bezodpływowymi zbiornikami do 

gromadzenia ścieków sanitarnych; zapewnić opróżnianie zbiorników na nieczystości przez podmiot 

posiadający odpowiednie uprawnienia. Obszar oddziaływania inwestycji 

6.1. Podstawa prawna 

Obszar oddziaływania inwestycji określono na podstawie obowiązujących przepisów: 

• Ustawa „Prawo budowlane” (Ustawa z 7.07.1994 : Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414, jednolity tekst z 2021: 

Dz. U. 2021 poz. 2351), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Z 2002r. Nr 75, poz. 690, jednolity tekst 

z 2022: Dz. U. 2022 poz. 1225) 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. 

w sprawie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462, 

jednolity tekst z 2018: Dz. U. 2018 poz. 1935), 

6.2. Granice Obszaru Oddziaływania 

Na podstawie wyżej przytoczonych przepisów określono granice obszaru oddziaływania inwestycji, które 

zawierają się w wewnętrznym obrysie terenu objętego opracowaniem, znajdującego się w granicach działek 

będących własnością inwestora. Projektowana budowa nie wpłynie na zmianę jakichkolwiek parametrów 

związanych z oddziaływaniem obiektu  na otoczenie. 

Zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie § 19, 39, 40, 41, 42, 

43, przedmiotowa inwestycja nie oddziałuje na tereny bezpośrednio sąsiadujące z inwestycją, nie ma również 

wpływu wynikającego z przepisów odrębnych. 

 

7. Opis stanu projektowanego. 

 

Celem niniejszego opracowania jest doprowadzenie wody do punktów odbioru, tj. 1 szt. poidełka. 

Woda będzie czerpana z miejskiej sieci wodociągowej dn90.   

Opis stanu projektowanego 

Projektowane przyłącze zlokalizowane będzie na działce o numerze ewidencyjnym nr: 133/3.  

Trasa przyłącza przebiegać będzie częściowo pod istniejącą drogą i istniejącym chodnikiem.    

Projektowane przyłącza zlokalizowane będą pod powierzchnią terenu. Na powierzchni terenu 

widoczny będzie tylko właz do studzienki  wodomierzowej.  
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Przewiduje się lokalizację ulicznej skrzynki do obsługi podziemnej zasuwy wodociągowej poza jezdnią, w 

chodniku.  

     Projektuje się włączenie do rurociągu miejskiej sieci wodociągowej dn90 z PEHD na działce nr ew. 133/3 

w ul. Plac kościelny. Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej wykonać za pomocą opaski do nawiercania 

z odejściem gwintowym dn90/50. Zasuwa kołnierzowa , w chodniku, dn32 ze złączką do rur PE dn40 wraz ze 

sztycą i skrzynką uliczną umożliwiające odcięcie dostawy wody. Blok podporowy pod zasuwą. Skrzynkę 

oznakować tabliczką z domiarem. Przyłącze wykonać z rur PE SDR11 40x3,7 PN16. 

Pomiar ilości zużywanej wody będzie rejestrowany przez wodomierz dn 15 umieszczony w projektowanej 

studni wodomierzowej W wykonanej z PEHD dn800. Właz żeliwny dn800 klasy D400 z możliwością 

zabezpieczenia przed otwarciem. Właz soadzony n pierścieniu odciążającym żelbetowym dn800/1400. 

Studnię posadowić na zagęszczonej podsypce piaskowej o grubości 15 cm.   

 

Przed i za wodomierzem zainstalowany będzie odcinający zawór kulowy dn20. Za wodomierzem 

zainstalowany będzie zawór antyskażeniowy typu EA dn20, trójnik dn20 z zaworem spustowym dn20 

umożliwiającym opróżnienie instalacji i przyłącza na okres zimowy. Schemat wg części rysunkowej.  

Armatura na ścieżce wodomierzowej o połączeniach gwintowanych.  

Projektuje się wykonanie przyłącza metodą wykopu otwartego. Przewiduje się wystąpienie kolizji z 

istniejącym uzbrojeniem, tj kanalizacją sanitarną dn200.   

Trasę wodociągu należy oznaczyć taśmą lokalizacyjną koloru niebiesko-białego o szerokości 200mm z 

zatopioną wkładką metalową. Taśmę należy prowadzić na wysokości 0,3m nad grzbietem rury wodociągowej.  

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodów należy przeprowadzić próbę 

szczelności. Warunkiem dopuszczającym przeprowadzenie próby wytrzymałości i szczelności jest pozytywny 

wynik badania prawidłowości wykonania połączeń. Ciśnienie próbne Pp powinno wynosić dla odcinków o 

ciśnieniu roboczym Pr do 1 MPa. 

 

Punkt czerpalny będzie stanowić projektowane poidełko. Włączanie za pomocą przycisku czasowego. 

Podejście przewodu wodociągowego do poidełka obsypać tłuczniem kalibru 10-30 mm  na głębokość 1m w 

celu przyjęcia nadmiaru wody z poidełka.   
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8. Obliczenia 

Dobór wodomierza  

Ilość zimnej wody dla celów bytowych obliczona na podstawie normy  PN-92/B-01706. 

Obliczeniowy pobór wody wynosi: 

 

Rodzaj wylotu 

czerpalnego 

Średnica  

podejścia 

Ilość  

aparatów 

Woda zimna - wz 

Wypływ  

normatywny 

Suma  wypływu 

Dn [mm] n  [szt.]  Qn 

[dm3/s] 

qn 

[dm3/s] 

Poidełko 

 

25 1 

 

1,00 

 

1,00 

 

 

Przyjęto pracę armatury jak dla budynku mieszkalnego. Do obliczenia przepływu obliczeniowego 

wykorzystano wzór nr 1 z PN-92/B-01706 

quż = 0,682 x (Σ qn)0,45 – 0,14 = 0,682 x 1,000,45 – 0,14 = 0,542 dm3/s = 1,95 m3/h  

Dobrano wodomierz skrzydełkowy do wody zimnej o średnicy DN20 mm. 

Zakres pomiarowy strumienia objętości wodomierza: min / max = 40 / 3125 [dm3/h]. 
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9. Załączniki formalno – prawne 

9.1. Oświadczenie projektantów 

 

Grodzisk Mazowiecki, 14.04.2023 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

PROJEKT BUDOWLANY  

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym wraz z utwardzeniem terenu, budową sieci 

enn (oświetlenie) oraz budową przyłącza wodociągowego 

 – Mikrozieleniec przy ul. Pl. Kościelny/Wyższa Brama 

Cieszyn, dz. nr ew. 133/3, 130 obręb 0044 Cieszyn 

 

- Kategoria obiektu budowlanego  VIII, XXVI 

W związku z art.34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (DZ. U. z 2021r. poz. 2351) z 

późniejszymi zmianami) - niniejszym oświadczam, że projekt: 

 

- jest zgodny z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, zapewnia 

spełnienie podstawowych wymagań dotyczących bezpieczeństwa konstrukcji oraz bezpieczeństwa 

użytkowania, w tym pożarowego, a także spełnia odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne, ochrony 

środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami. 

Grzegorz Orzeł 
Projekt sieci 

wodociągowej 

Uprawnienia budowlane do proj. bez 

ograniczeń w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych 

LUB/0384/PBS/15  04.2023 

 

W związku z niskim stopniem skomplikowania projektu (brak obiektów budowlanych o skomplikowanej 

konstrukcji, projekt przewiduje budowę obiektów o prostej konstrukcji) nie wymagane jest zapewnianie 

sprawdzenia projektu budowlanego przez projektanta sprawdzającego (zgodnie z art. 20 ust. 3 

pkt – ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.) 
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9.2. Uprawnienia i aktualne izby projektantów 
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10. Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej. 
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11. ZUDP 
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21 
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12. Decyzja  
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13. Warunki bezpieczeństwa – BIOZ 

 

Inwestor:  

Gmina Cieszyn 

Ul. Rynek 1 

43-400 Cieszyn 

Projektant: 

LS-Project Maciej Sikorski 

ul. Okulickiego 19A/15 

05-825 Grodzisk Maz. 

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym wraz z utwardzeniem terenu, budową sieci 

enn (oświetlenie) oraz budową przyłącza wodociągowego 

 – Mikrozieleniec przy ul. Pl. Kościelny/Wyższa Brama 

Cieszyn, dz. nr ew. 133/3, 130 obręb 0044 Cieszyn 

 

• Ustawa ,,Prawo budowlane” (Ustawa z 7.07.1994 : Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414, jednolity tekst 

z 2016 : Dz. U. 2016 nr 0 poz. 290), 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr120, poz. 

1126), 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401), 

13.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego w kolejności ich wykonywania: 

• prace przygotowawcze  

• prace rozbiórkowe  

• budowa oświetlenia oraz przyłącza wodociągowego 

• budowa utwardzeń  

• montaż obiektów małej architektury  

• nowe nasadzenia zieleni, nowe aranżacje zieleni 

13.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

Na terenie objętym opracowaniem zlokalizowane są istniejące utwardzenia terenu oraz słup 

ogłoszeniowy. 

13.3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi: 

Na terenie objętym opracowaniem występują elementy zagospodarowania, które mogłyby stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: - sieć nadziemna oraz liczne sieci podziemne – wszelkie prace 

wykonywane w obrębie tych sieci należy wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności. 
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13.4. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych: 

Przed rozpoczęciem robót należy dokonać obowiązkowych szkoleń pracowników z zakresu BHP 

(instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy), ze szczegółowym omówieniem zakresu robót objętych 

projektem, harmonogramu robót, technologii wykonania robót, oraz zagrożeń występujących na terenie 

budowy 

13.5. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie: 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych wykonawca odpowiednio przygotuje 

teren, na którym będą wykonywane roboty, a w szczególności: 

Plac budowy zostanie ogrodzony w celu zabezpieczenia terenu ze względu na potencjalne 

zagrożenia, które mogłyby wystąpić podczas wykonywania robót budowlano-montażowych oraz ze względu 

na ograniczenie dostępu niepowołanych osób na plac budowy. Sposób i zakres wygrodzenia miejsca 

budowy zostanie zaproponowany przez Wykonawcę w Projekcie Organizacji Placu Budowy do akceptacji 

Inwestora. Rekomenduje się wykonanie ogrodzenia z taśmy ostrzegawczej w kolorystyce biało-czerwonej 

lub wygrodzenia częściowe realizowanych etapów budowy z siatki leśnej. Nie rekomendowane jest 

wygradzanie całego terenu inwestycji ze względu na migracje zwierząt. 

Dla dojazdu do miejsca budowy zostanie wykorzystana istniejąca komunikacja wewnętrzna.  

Umieszczona zostanie tablica informacyjna, ustawiona przy dojściu do budowy, w takiej odległości, 

aby informacja o wznoszonym obiekcie i prowadzonych robotach docierała do osób odpowiednio wcześnie. 

Dostawa prądu elektrycznego i wody, niezbędnych do wykonywania robót budowlanych oraz 

oświetlenia placu budowy i miejsc pracy odbywać się będzie z istniejących na działce przyłączy 

elektroenergetycznego i wodociągowego. 

Wzniesiony zostanie tymczasowy budynek dla pracowników zatrudnianych na budowie (barakowóz 

bez podwozia lub kontener segmentowy) oraz jako pomieszczenie do przechowywania materiałów i 

urządzeń zmechanizowanych. 

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i 

urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości 

liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 

3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 KV, 

5,0 m – dla linii i napięciu znamionowym powyżej 1 KV, lecz nieprzekraczającym 15KV, 

10,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 KV, lecz nieprzekraczającym 30 KV, 

Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy należy zabezpieczyć 

przed dostępem osób nieupoważnionych. Rozdzielnice powinny być usytuowane w odległości nie większej 

niż 50,0 m od odbiorników energii. Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być 

zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi 

wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia. 
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Do zrealizowania inwestycji będącej przedmiotem opracowania, nie przewiduje się stosowania 

środków niebezpiecznych, mogących wpływać na bezpieczeństwo i zdrowie pracowników budowlanych, 

takich jak: materiały pędne, benzyny, oleje, smary, rozpuszczalniki, materiały wybuchowe, chemikalia, 

karbid itp. 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania zagospodarowania terenu są uważane za 

nieszkodliwe i bezpieczne. Ponadto wszystkie muszą posiadać atesty, aprobaty, świadectwa lub certyfikaty 

dopuszczające do stosowania w budownictwie. 

Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych 

urządzeń technicznych będą przechowywane w wydzielonym pomieszczeniu obiektu tymczasowego (biurze 

budowy), zamykanym przed niepowołanym dostępem nieupoważnionych osób trzecich. Powierzchnia 

magazynu dostosowana będzie do rzeczywistych potrzeb budowy. Odpowiedzialny za kompletną 

dokumentację będzie kierownik budowy. 

Na etapie realizacji Inwestycji, wykonawca ma obowiązek przygotować plan BIOZ dla każdej z 

poszczególnych branż. 
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