Projektowanie instalacji sanitarnych
Instalise Sp. z o.0.

91-134 t6dz, ul. Kaczencowa 10
735-667-376, NIP: 9472000555

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru

robot

sieci ttocznej kanalizacji sanitarnej w Luémierzu- Lesie gm. Zgierz,
dziatki numer 250/42, 250/30, 250/41, 265, 254/2, 254/9, 271, 270/2,
272,273/1, 258/22, 258/24, 258/8, 258/19 ob. Lu¢mierz- Las

Zleceniodawca:

Projektant:

Sprawdzajacy:

Opracowat:

Gmina Zgierz
ul. teczycka 4
95-100 Zgierz

mgr inz. Bogumit Koziarski
upr. Bud. LOD/2962/PWBS/16

mgr inz. Dariusz Piekarski
upr. Bud. LOD/0537/PO0S/07

mgr inz. Jakub Stefankiewicz

Data
Czerwiec 2021



Projektowanie instalacji sanitarnych

D VISP TP Instalise Sp. z o.0.
ISLatiot 91-134 £4dz, ul. Kaczericowa 10
735-667-376, NIP: 9472000555

Spis tresci

1

w

(o]

Roboty instalacyjne: sie¢ kanalizacji- Wprowadzenie .........cccveeeiviiiieiiniiiee e 3
1.1 Przedmiot SPeCYFIKAC)i....uuiiiiiiiieiiiiiiie e 3
(A | g =T e 1o 1V T - [ PSPPI 3
R | =T o] o Yo ] R PSPPI 3
N 0] (g =T [T oI I e 1= 1 ] o] [ S SR 3
1.5 Siec i instalacja kanalizacji sanitarnej ttoCznNej .......ccceeeeeceieee e 4
1.6 Ogdlne wymagania dotyczgce robOt.........cceiiiiiie i 4

Y LY - | Y7 S 5
2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiafOW ..........ooeeeiieii i 5
2.2 PrzeWOAY ZEWNELIZNE .ooeiieeieeieiiiireeee e e e eeccttre e e e e e e s eetae e e e e e e e sessnnstaeaeeeeeesesannssenneeesesessasnnes 5
G T 2 (o] oo nY 2 A =T 1 oo =PSRRI 5
2.4 Armatura do WYKONANIa SIECH ..uuuuiiiiieiiee ettt ee et e e e e e searar e e e e e e e s esnrreaeeeeeeseseannnes 5
2.5 Sktadowanie MateriafOW ......ccveiiiii i 5
2.6 KIUSZYWO.euuuuiieiieeieeiiiiiiie e e e eettttiiiee s e e e e e ttaatsa e s e e e e e eeaaaabaa s eeeeesaaesssnssseseeessesssnnssseseseseesssnnnnnnns 6

SPIZEL i TrANSPOIT i 6

Wytyczne realizacji inwestycji- technologia robOt..........c.c.coeeeiiiiiiciiieec e, 7
4.1 RODOLY PrZySOtOWAWCZE. .. .uviieeiee e ettt et e e e e ettt re e e e e e et re e e e e e e e e e s snatteeeeeeeesesnssaenneeeeaeens 7
o] o Yo X AV A =1 o 1Y o 1= SRR 7
4.3 Skrzyzowania z uzbrojeniem POdzZIEMNYM ......ccoiviiiieiiiiieeeerceee et e e e e s eree e e s saraeeeeaes 8

(o] gl o] - I (o 1 ol 1RSSR 9
5.1 Badania jakosci robdt W czasie BUdOWY. .......cccvieiiiiiiiiiieiiiee e e 10

(0] o 41T Te] o Yo 1 AR PO TP P PSPPI 10
6.1 Ogolne zasady ObBMIArU rODOT .......ueiiiiiiiiecieeee e e e e e s erree e e e e e e e seaanes 10
6.2 Jednostka ODMIArOWA. ......uiiiiiiiieeee e 11

(076 ] o o T do] oo F U O TP P PSP 11
7.1 Odbior tEChNICZNY CZESCIOWY....coieiitreeeee ettt e et e e e e e e s b aeeeeeeeesesnntraaeaeeeeeens 11

Przepisy, normy i dokUmenty POWIGZANE ......uveeeeieeiieiiiiiiieeeee et eeeeeeearreee e e e e e e e e annees 12



Projektowanie instalacji sanitarnych

R _ Instalise Sp. z 0.0.
' - 91-134 t6dz, ul. Kaczericowa 10
735-667-376, NIP: 9472000555

1 Roboty instalacyjne: sie¢ kanalizacji- wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania robét
instalacyjnych — sieci kanalizacji ttocznej sanitarnej gm. Zgierz, dziatki numer 250/42, 250/30,
250/41, 265, 254/2, 254/9, 271, 270/2, 272, 273/1, 258/22, 258/24, 258/8, 258/19 ob. Lu¢mierz-
Las

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna stanowi integralng czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, i
jest stosowana przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot

Szczegotowy zakres robét obejmuje:

e wykonanie sieci i instalacji kanalizacji ttocznej

e montaz pompowni

e wykopy na odkfad koparkami podsiebiernymi

e wykopy reczne

e wykopy koparkami podsiebiernymi z wywdzkg ziemi
e szalowanie wykopdéw

e armatura

e odtworzenie nawierzchni

e uruchomienie catosci sieci z wykonaniem niezbednych pomiaréw i badan

Materiaty zastosowane w robotach muszg by¢ fabrycznie nowe i stosowane zgodnie z
przeznaczeniem, dla ktérego zostaty wyprodukowane, za$ wykonawstwo powinno odpowiadaé
zasadom sztuki budowlanej. W przypadku braku przedmiotowych norm Wykonawca przedtozy
Inzynierowi do zatwierdzenia swoje wtasne katalogi lub katalogi swoich dostawcow. Wszystkie
materiaty wykorzystywane do realizacji robét powinny by¢ fabrycznie nowe. Za wszystkie
wbudowane materiaty i urzadzenia odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

1.4 Okreslenia i definicje

Powyzsze wedtug ,Warunkdéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych" zeszyt 3
wydanie COBRTIINSTAL -09.2001r
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1.5 Siec i instalacja kanalizacji sanitarnej ttocznej

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia materiatéw zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznych.
Zapisy zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych w
zakresie wymagan materiatowych nalezy traktowaé réwnorzednie w stosunku wymagan
zawartych w dokumentacji projektowej.
Zabudowane materiaty muszg posiada¢ odpowiednie aprobat technicznych oraz deklaracje
zgodnosci wydang przez dostawce.
Wymagane jest, aby wyroby miaty trwate fabryczne oznakowanie dla stwierdzenia, ze
deklaracja zgodnosci dotyczy konkretnej partii dostawy.
Wykonawca powinien powiadomié Zamawiajgcego o proponowanych zrédtach pozyskania
materiatow przed rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje.
Rury i ksztattki kanalizacyjne PEHD i PVC
Kanaty sanitarne grawitacyjne uktadane w wykopach oraz studzienki nieztazowe nalezy wykonaé z
rur nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC) zas sie¢ kanalizacji ttocznej z PEHD. Nalezy
stosowad rury klasy ,,S” (SDR 34), o nominalnej sztywnosci obwodowej SN 8 kPa, z wydtuzonym
kielichem tgczonych na uszczelke gumowag, wg normy PN EN 1SO9969; PN-EN 1401-01:1999.
Ksztattki PVC i PEHD wg PN-EN 1456., o srednicy 160 mm lub 110mm, zgodnie z czescig techniczna.
Materiat rur PVC i studzienek uzywanych w trakcie robdét powinien by¢ zgodny z odpowiednimi
Polskimi Normami i spetniaé nastepujace kryteria:

e materiat chemicznie odporny na dziatanie zwigzkdw chemicznych organicznych i

nieorganicznych,
e posiadanie aprobaty technicznej do stosowania w budownictwie, deklaracje zgodnosci
producenta, atest higieniczny.

Studzienki kanalizacyjne i zbiorniki retencyjne betonowe wykonac zgodnie z normami i czescig
rysunkowa projektu.

1.6 Ogolne wymagania dotyczqgce robot

Podstawg rozpoczecia prac jest projekt oraz zgtoszenie do wtasciwego terenowo organu witadzy
budowlanej. Dokumentacja techniczna dostarczona przez Inwestora, przed jej przekazaniem na
budowe powinna by¢ sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem
mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, rodzajem
stosowanych materiatéw i rozwigzan konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa
proponowane przez wykonawce, powinny byé obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajgcym
nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa,
powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w
przypadku uznanych przez niego za konieczne réwniez potwierdzone przez autora projektu.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych sieci, a jezeli dotyczg zmiany materiatéw i
elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej i winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.
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2 Materiaty

2.1 Ogolne wymagania dotyczqgce materiatow

Wszystkie materiaty, urzadzenia i elementy sieci muszg byé dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawg "Prawo
budowlane" — Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, Art. 10. Materiaty do budowy poszczegdlnych
elementow nabywane sg przez Wykonawce u wytwércy. Kazdy materiat musi posiadac atest
wytworcey, stwierdzajgcy zgodnos¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.2 Przewody zewnetrzne

Do wykonania sieci wykorzystano: rury PEHD SDR11; na ci$nienie 1,6 MPa, o $rednicy 110mm.
Nad przewodem, w odlegtosci 30 centymetréow, umiescié¢ tasme lokalizacyjno- wykrywczg z
wktadkg stalowg, niebieska.

2.3 Roboty ziemne
Dla poszczegdlnych elementéw robdt uzyto nastepujgcych materiatow:

e bale iglaste obrzynane nasycone grubosci 50-64 mm klasy Il wedtug BN- 75/9222-02 i PN-
75/D-96000

e drewno iglaste, okragte nasycone na stemple wedtug BN-75/9222-02 i PN-75/D-96000
e stupki drewniane iglaste o $rednicy 70 mm wedtug BN-75/9222-02 i PN-75/D-96000
e stupki drewniane iglaste o srednicy 120 mm wedtug BN-75/9222-02 i PN-75/D-96000

e piasek na podsypke i obsypke wedtug PN-B-11113:1996

Materiaty do robdt towarzyszgcych drogowych Do wykonania nawierzchni mozna uzyé
materiatdw pochodzacych z rozbidrki (kostka brukowa). Elementy uszkodzone nalezy wymienic.

2.4 Armatura do wykonania sieci

Stosowaé ksztattki o minimalnym cisnieniu nominalnym 1 Mpa. Na trasie przewidziano zasuwy
nozowe o Srednicy 100mm. Zasuwy wyposazyé w teleskopowe obudowy i teleskopowe skrzynki

uliczna.

2.5 Sktadowanie materiatow

Rury nalezy chronié przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza. Rury sktadowaé na réwnym
podtozu, na podktadach drewnianych o szerokosci min. 10 cm i w odstepach od 1 do 2 m.
Wysokos¢ sktadowania 1 m. Rury o réznych srednicach sktadowac oddzielnie. Korice rur
zabezpiecza¢ deklami. 2.5.2. Przy sktadowaniu elementdw na sobie wysokos¢ sktadowania nie
powinna przekraczac 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia dostep do poszczegdlnych stoséw
wyrobdéw. Rury w kregach sktadowacé na ptasko na rdwnym podtfozu na podktadach drewnianych,
pokrywajgcych co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Zachowac szczegdlng ostroznosc przy



Projektowanie instalacji sanitarnych

R _ Instalise Sp. z 0.0.
' - 91-134 t6dz, ul. Kaczericowa 10
735-667-376, NIP: 9472000555

pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz podatnos$¢ na uszkodzenia
mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. Tworzywa sztuczne majq ograniczong
odpornos¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chronic je
przed: dtugotrwaty ekspozycjg stoneczng, nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta.

2.6 Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowad na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy
przed zanieczyszczajacy przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

3 Sprzetitransport

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym nalezy
chronié je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtfoza, na ktérym sg sktadowane lub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku,
rury w prostych odcinkach, sktadowaé w stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnianych
o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw. Transport powinien by¢
wykonywany pojazdami o odpowiedniej dfugosci, tak by wolne konce wystajgce poza skrzynie
tadunkowag nie byty dtuzsze niz 1 metr. Natomiast rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko
na powierzchni tadunkowe;j.

Rury przewozi¢ w pozycji poziomej, zabezpieczone przed przesuwaniem i przetaczaniem podczas
jazdy. Zabezpieczenia przed przesuwaniem sie dolnej warstwy rur, mozna dokonaé za pomoca
kotkéw i klindw drewnianych. Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze
przewyzszac¢ Scian srodka transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Nalezy zwrdcic¢
uwage aby rury nie stykaty sie z ostrymi przedmiotami i nie zostaty w wyniku tego uszkodzone
mechanicznie. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac. Ksztattki w opakowaniach
nieodpornych na opady atmosferyczne nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transport. Na
materiatach z polichlorku nie wolno przewozi¢ innych materiatéw.

Grunty z wykopow nalezy przewozi¢ w sposdb uniemozliwiajacy wysypywanie sie przewoznego
materiatu na droge lub nanoszenie gruntu na kotach samochoddéw na drogi dojazdowe. W wypadku
wystgpienia zanieczyszczania drég dojazdowych przewozonym materiatem Wykonawca podejmie
srodki w celu uprzatniecia materiatu oraz uniemozliwienia dalszego zanieczyszczania drég lub
poniesie koszty tych czynnosci wykonanych przez odpowiednie stuzby lub innych Wykonawcow.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét przewidzianych w projekcie powinien wykazaé
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e niwelatory,

e dalmierze,

e tyczki, taty, tasmy stalowe i ruletki,
e koparka podsiebierna

e ciggnik kotowy
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e samochdd skrzyniowy

e sprezarka spalinowa

e spycharka gasienicowa

e zageszczarka wibracyjna, spalinowa 100 m3 /h
e weciggarkareczna3-5t

e 7uraw samochodowy do 4 t

e betoniarka wolnospadowa elektryczna

e drobny sprzet montazowy

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4 Wytyczne realizacji inwestycji- technologia robét

Podczas robét przestrzegac przepisow BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). Wykonawca przedstawi do akceptacji Projekt Organizacji i
Harmonogram Roboét uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane Roboty
zwigzane z budowsg sieci kanalizacji tfocznej sanitarne;j.

4.1 Roboty przygotowawcze

Na 7 dni przed rozpoczeciem robét wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia
o terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robét wszystkich uzytkownikéw urzadzen
podziemnych istniejgcych na tym terenie. Przed przystapieniem do robdt nalezy w terenie wytyczyé
geodezyjnie i trwale oznaczy¢ trase projektowanych sieci. Oznaczenie wykona¢ za pomocg kotkow
osiowych, kotkow swiadkéw i kotkdw krawedziowych.

4.2 Roboty ziemne

Wykopy wykonywac¢ za pomocg koparki podsiebiernej o poj. tyzki 0,6 m3 oraz recznie. Urobek
odktadaé na pobocze wykopodw. Czes¢ wydobytego gruntu z wykopu powinna byé wywieziona
przez Wykonawce. Projektuje sie wykopy otwarte o scianach pionowych, umocnionych za pomoca
ptyt wykopowych lub przy zastosowaniu szalunku tradycyjnego z wyprasek w ukfadzie poziomym.
Zastosowany szalunek musi umozliwia¢ jego sukcesywne podnoszenie lub demontaz od dotu w
miare wykonywania zasypki. Deskowanie scian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego pogtebiania.
Dno wykopdw powinno byé rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Szeroko$é
wykopu powinna zapewni¢ wolng przestrzen co najmniej 30 cm po obu stronach przewodu.
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Podtoze wykonac z podsypki z piasku o grubosci 15 cm. Podsypka i obsypka rur z piasku grubego i
$redniego, dobrze uziarnionego. Rury nalezy uktadad tak, zeby podparcie ich byto jednolite.
Materiat podsypki nie moze zawiera¢ czgstek o wymiarach powyzej 20 mm oraz ostrych kamieni
lub innego materiatu tamanego. Po utozeniu rur nalezy wykonac osypke z piasku do wysokosci co
najmniej 30 cm nad powierzchnig rury. Wielkos¢ czgstek ponizej 60 mm, bez ostrych kamieni.
Nastepnie wykonac zasypke. Do zasypki wykopu wykorzystaé grunt rodzimy, jesli maksymalna
wielkos¢ czgstek nie przekracza 60 mm. Zageszczanie obsypki i zasypki powinno odbywac sie
warstwami o grubosci 10 - 30 cm, réwnomiernie po obu stronach rury ubijakami spalinowymi.
Wymagany stopien zageszczenia warstw gruntu pod drogami wynosi 95% ZPPr. Podczas prac
wykonawczych nalezy zwrdci¢ uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem podczas
wypetniania i zageszczania wykopu. Ciezkie urzadzenia dopiero po przykryciu rury na wysokos¢ 1,0
m. Wykopy i ich zabezpieczenie wykonaé zgodnie z BN-83/8836-02 "Roboty ziemne. Wykopy
otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne." Wykopy chroni¢ przed zalewaniem woda.
Roboty prowadzi¢ w wykopach suchych.

Roboty obejmujg wykonanie odtworzenia dla potrzeb Dokumentacji Projektowe;j:
e punktéw osi trasy,

e reperdw roboczych,

e uzupetnienia osi trasy dodatkowymi punktami,

e wyznaczenia dodatkowych punktow osi w rejonie obiektéw i zatozenie reperéw roboczych
przy tych obiektach

Humus nalezy zdja¢ na gtebokos$é jego zalegania, to jest sSrednio 20 cm. W miejscach, gdzie
warstwa humusu jest grubsza niz powyzej zatozona, nalezy jg zdjgé na petng gtebokosé zalegania.
Zdjety humus nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny
by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem,
zageszczaniem, nienajezaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowac humusu w czasie
intensywnych opadoéw i bezposrednio po nich, aby unikngé zanieczyszczenia gling lub innym
gruntem nieorganicznym. Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe
odwodnienie w catym okresie trwania Robot ziemnych. Wykonawca przedstawi do akceptacji
przewidywany sposéb odwodnienia wykopdéw oraz sprzet do tego przewidziany.

4.3 Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

W poblizu wystepowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego terenu roboty ziemne
wykonywac recznie ze szczegdlng ostroznoscig. W miejscach skrzyzowan z istniejgcymi kablami
energetycznymi, nalezy te kable zabezpieczy¢ ostong rurowg z tworzywa sztucznego, dzielong np.
"AROT" A 110 PS (lub z rur PE-HD spetniajgcych wymagania ZE) DN 100 mm, o dtugosci minimum
3,0 m. Zabezpieczenie wykonac zgodnie z PN-76/E-05125. Zabezpieczenie podlega odbiorowi przed
zasypaniem przez Zaktad Energetyczny. Nalezy bardzo doktadnie zagesci¢ zasypke pod krzyzujgcym
sie uzbrojeniem. Nad odkopanymi odcinkami kabli energetycznych nalezy uzupetnié lub utozyé
tasme ostrzegawczg z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim.
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5 Kontrola jakosci

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie
i z czestotliwoscia okreslonymi w przepisach szczegdtowych oraz zaakceptowanymi przez
Inwestora. Kontrola wykonania kanalizacji polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z projektem.
Nalezy sprawdzi¢:

wytyczenie osi przewodu,

sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatow z atestami, aprobatami i normami,
szerokos¢ wykopu,

gtebokos¢ wykopu,

odwadnianie wykopu,

szalowanie wykopu,

zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego, odlegtos¢ od budowli sgsiadujacej,
zabezpieczenie innych przewoddw w wykopie, rodzaj rur i ksztattek, rodzaj podtoza,
sktadowanie rur i ksztattek,

sprawdzanie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem wodg,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa mineralnego lub betonu,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa utozenia przewodow,
sprawdzenie prawidtowosci utozenia i uszczelnienia przewodow,
badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosic¢ wiecej niz +- 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 10 cm,
odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé +- 3 cm,
odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé +- 5 cm,

wskaznik zageszczenia zasypki wykopdéw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z projektem,
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5.1 Badania jakosci robot w czasie budowy.

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywad zgodnie z Wytycznymi
wtasciwych WTWIORB-M cz.ll. Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz wymaganiami zawartymi w
Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemoéw technologicznych.

Kontrole jakosci robdt instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-81/B-10725, PN-91/B-10728. Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce sprawdzenia:

e zgodnosci z projektem;

e utozenia przewodoéw;

e gtebokosci utozenia przewodu;

e utozenia przewodu na podtozu;

e odchylenia osi przewodu;

e odchylenia spadku;

e zmiany kierunkéw przewodéw;

e zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody;
e zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem;

e zabezpieczenia przed korozjg czesci metalowych;
e kontroli potgczen przewodow;

e wykonania izolacji;

e szczelnosci przewodu.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie préby i atesty producenta dla
zastosowanych materiatéw, aby udokumentowaé, ze spetniajg wymagania norm i wymagania
Zamawiajgcego. W szczegélnosci nalezy uwzglednié nastepujacy zakres badan:

6 Obmiar robét

6.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar wykonanych robét sporzadza sie w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w
kosztorysowaniu. Przedmiary robét sporzadza sie zgodnie z nastepujgcymi zasadami:

e dtugosc rurociggu mierzy sie wzdtuz jego osi,
e do ogdlnej dtugosci rurociggu wlicza sie dtugosé armatury tgczonej na gwint i tgcznikdw,
e do dtugosci rurociggdw nie wlicza sie armatury kotnierzowej, wydtuzek i urzgdzen,

e zwezki wlicza sie do rurociggdw o wiekszych srednicach.
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6.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest:
e m -dla montazu ruri préb szczelnosci z doktadnoscia do 0,01
e szt -dla armatury i ksztattek z doktadnoscig do 1
e m3 - dla wielkosci wykopdéw z doktadnoscig do 0,01

e m2 -dla wykonywanej nawierzchni z doktadnoscig do 0,01

7 Odbidr robot

Odbiér przeprowadzi¢ zgodnie z: ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych" - Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - Zeszyt 3. Odbidr techniczny robét
sktada sie z odbioru technicznego czesciowego dla robdt zanikajgcych i odbioru technicznego
koncowego po zakonczeniu budowy. Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). Roboty muszg by¢ wykonywane zgodnie
z wymaganiami obowigzujgcych przepisédw i wytycznych producentéw. Niewyszczegdlnienie w
niniejszej specyfikacji jakichkolwiek aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.
Przed zasypaniem rurocigg winien by¢ zinwentaryzowany przez uprawnionego geodete i naniesiony
na mapy sytuacyjne bedgce w zasobach. Odbiér wykonanych robét powinien byé przeprowadzony
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych robét bez
hamowania ich postepu.

7.1 Odbior techniczny czesciowy
Badania przy odbiorze czesciowym:

zbadanie zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacja i inwentaryzacja
geodezyjng,

e zbadanie podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu,

e zbadanie podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju,
e zbadanie materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu

e zbadanie szczelnosci przewodu.

Wyniki badan nalezy wpisa¢ do dziennika budowy, ktdry z protokdtem proby szczelnosci przewodu,
inwentaryzacjg geodezyjng oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z normami i aprobatami
technicznymi, a takze atestami higienicznymi dotyczacymi rur jest przedtozony do odbioru
technicznego czesciowego. Odbidr czesciowy stanowi podstawe do zasypania odebranego odcinka
rurociggu. Kierownik budowy jest zobowigzany przy odbiorze technicznym - czeSciowym przewodu,
zgtosi¢ Inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie préby i sprawdzenia
przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje
powykonawczg.
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Odbiér techniczny koricowy Badania przy odbiorze koncowym:

e zbadanie zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg
powykonawczy,

e zbadanie zgodnosci protokétéw odbioru: préby szczelnosci, wynikéw badan
bakteriologicznych oraz wynikdw stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

e zbadanie szczelnosci przejsé przez przegrody.

Wyniki badan nalezy wpisac do dziennika budowy, ktory z protokotami odbioréw czesciowych,
projektem, wynikami badan bakteriologicznych, wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki
wykopu i inwentaryzacjg geodezyjng jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru
konncowego, na podstawie ktdrego przekazuje sie Inwestorowi wykonany przewéd sieci kanalizacji
ttocznej. Do dziennika wpisa¢ wykonanie odbioru kornicowego. Kierownik budowy jest zobowigzany
ztozy¢ oswiadczenia:

e o wykonaniu rurociggu zgodnie z projektem i WTWIiO oraz powotanymi normami i
przepisami.

e o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy.

8 Przepisy, normy i dokumenty powigzane

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne: Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i
kanalizacyjnych; Warunki techniczne wykonania

BN-75/9222-02 Drewno $redniowymiarowe kopalniakowe i na stemple budowlane.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa - Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace -
Czes$¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa - Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace -
Cze$¢ 2: Armatura zaporowa

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony. PN-
86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne tamane do nawierzchni drogowych.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

"Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych" - Warszawa 1994 r.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

12



