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Szezegolowa Specyfikacja Techniczna Wyk. i o Odbioru Robét Budowlanych D.01.03.05.

1. Wstep
Przedmiotem ninigjszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych dla robét

zwigzanych z wykonaniem przebudowy i budowy sieci wodociggowej.

Okreslenia podstawowe
Przewdd wodociggowy - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.

Rura ochronna - rura o Srednicy wigkszej od przewodu wodociggowego stuzaca do przenoszenia obcigzed
zewngtrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odleglo$¢ poza przeszkodg terenowa (korpus drogowy) ewentuainych
przeciekéw wody.

Pozostale okreslenia podstawowe s¢ zgodne z obowigzujacymi normami i definicjami podanymi w SSTiORB DM

00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”,

Wspdlny Slownik Zaméwien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robdt Wspélnego Siownika Zaméwien (CPV) dotyczgeych przedmiotu zamdwienia podano

w SSTiORB DM 00.00,00 ,, Wymagania ogdlne”,

2. Materialy

Ogélne wymagania
Ogélne wymagania dotyczace materialéw podano w SSTIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawcg materialy, dla ktérych normy PN przewiduja posiadanie zagwiadczenia o
jakosei lub Deklaracji Zgodnodei, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Inne materialy powinny by¢ wyposaZzone w takie dokumenty na Zyczenie Inzyniera.

Rury przewodowe
Do przebudowy naleZy zastosowaé nastgpujgce rury do wody pitnej:
~ Dz 200 mm PE100 SDR17 PN10,
— Dz 160 mm PE100 SDR17 PN190,
- Dz 110 mm PE100Q SDR17 PN19,
— Dz %0 mm PEI0G SDR17 PN10,
— Dz 75 mm PE100 SDR17 PN10,
- Dz 63 mm PE100 SDR17 PN10,
— Dz 50 mm PE100 SDR17 PN10,
~ Dz 40 mm PE10Q SDR17 PN10,
wraz z ksztaltkami.

Rury ochronne
Rury ochronne nalezy wykona¢ z materialéw trwalych, szezelnych, wytrzymalych mechanicznie i odpornych na

dziatanie czynnikéw agresywnych,
Nalezy zastosowaé nastgpujgee rury ochronne:
~ Dz 400 mm PE100 SDR17 PN 10,
— Dz 315mm PE100 SDR17 PN10,
— Dz 250 mm PE100 SDR17 PN10,
- Dz 225 mm PE10Q SDR17 PN10,
~ Dz 200 mm PE100 SDR17PN10,
— Dz 160 mm PE100 SDR17 PN10,

wraz z kompletem pléz dystansowych i manszet uszezelniajacych,
Na rurach przewodowych wewngtrz rur ochronnych nalezy zastosowaé plozy dystansowe o wysokosei 15 cm. Plozy

rozmieseié zgodnie z wytycznymi producenta, co 1,5 m (na koiicach rury ochronnej zastosowaé podwéjne plozy). Na
kofice rury ochronnej nalezy zalozyé manszety uszczelniajace.

Piasek na podsypke
Podsypke nalezy wykonaé z gruntu niewysadzinowego, bez zanieczyszezen obeych i organicznych Iom <.2,0, dobrze

zageszezinego U = 3,0,
Nalezy stosowaé piaski drobne, $rednie, grube wedlug PN-86/B-02480,

Bloki oporowe/podporowe
Bloki oporowe nalezy wykonaé z betonu klasy C30/37. Bloki wylewaé na mokro na budowie.
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Beton klasy C30/37 musi spefniaé nastepujgce wymagania wg PN-EN 206-1:

— nasiakliwos¢ nie wigksza niz 5§ %,

-~ przepuszczalnosé wody - stopien wodoszozelnogei co najmniej W3,

— odpornos¢ na dzialanie mrozu - stopiei mrozoodpomosci co najmniej F150,

Armatura
Na wodociggu jako armaturg odcinajgeq nalezy zastosowaé zasuwy z zeliwa sferoidalnego PNIO do wody pitnej.

Nalezy zastosowaé armaturg kompletng z blokiem podporowym, teleskopows obudowy trzpienia i skrzynka z podstawa
stabilizujacg. Zasuwe nalezy zabezpieczyé fabrycznie powloka antykorozyjng na bazie zywicy epoksydowej lub inng o
réwnowaznych wlasciwosciach,
Zasuwy powinny by¢ dopuszezone do stosowania przy transporcie wody pitnej, co potwierdza aktualny Atest
Higieniczny wydany przez Paitstwowy Zaklad Higieny,
Nalezy zastosowaé zasuwy o §rednicach:

—  Dn 200 min,

-~ Dn 150 mm,

—  Dn 100 mm,

—  Dn 80 mm,

—  Dn65 mm,

- Dn 50 mm,
Nalezy zastosowaé réwniez:

—  Zawdr zwrotny antyskazeniowy,

- Zawor czerpalny ze zlyozky do weza Dn 32 mm.

Hydrant
Nalezy zastosowaé hydrant nadziemny Dn 80 mm PN10 na odgatezieniu sieci wodociggowej wyposazony w:

— podwéjne zamknigeic Dn80 mm (drugie zamknigeie w postaci kuli),

— korpus z zeliwa sferoidalnego w jednej kelumnie i wrzecionem ze stali nierdzewnsi,

- zabezpieczenie antykorozyjne powlokg z zywicy epoksydowej + zewngtrznie powloka proszkows na bazie

poliestrowej odporng na promienie GV,

— oslong odwodnienia hydrantu.
Odgalezienie do hydrantu nalezy wykona¢ poprzez tréjnik, zasuwe kolnierzowa Dn 80 mm PN10, prostke kolnierzows
FF z zeliwa sferoidalnego o diugosci 1,0 m oraz kolano 90° ze stopka.
Hydrant p.poz. nalezy obrukowaé w promieniu 0,5 m.

Komora wodomierzowa
Konstrukej¢ komory stanowié¢ bedzie plyta denna zelbetowa wraz ze Scianami wylewna na mokro na budowie. Komore

przykry¢ prefabrykowanymi plytami pokrywowymi. W plycie pokrywowej projektuje si¢ dwa wlazy zeliwne
Dn 600 mm o klasie wytrzymalosci D400 zabezpieczone przed kradzieza poprzez zaryglowanie. Wlazy kanalizacyjne
posadowi¢ zlicowane z poziomem feretu. Komora wyposazona w stopnie zeliwne zlazowe zgodnie z PN-EN-13101
(rozstawione mijankowo). Przejécia rur przez ciany komory wykonaé jako szczelne z zastosowaniem tulei ochronnej.
Komorg nalezy wykonaé z betonu klasy C30/37 spelniajacego wymagania STWIORB M 13,01.00 i zbrojonego stala

A TH N spelniajaca wymagania STWiORB M 12,01.02.
Studnia z krggdw betonowych

Kregi betonowe
Studnie nalezy wykona¢ z prefabrykowanych kregdw betonowych o $rednicy zgodnej z dokumentacjg, zastosowanient

jako materiatu betonu odpowiadajacego klasie wytrzymalo$ci nie nizszej niz C35/45 — wg PN-EN-206-1,
wodoszezelego (W8), mato nasigkliwego (ny do 5%) i mrozoodpornego (F-150). Elementy studni nalezy faczyé z
zastosowaniein uszezelek elastomerowych. Czgdei denne studni nalezy wykona¢ jako monolityczne, Przejscia rur przez

$ciany studzienek wykonaé jako szezelne.

Plyta pokrywowna
Studnie przykry¢ plyta pokrywows Zelbetows.

Wiaz zeliwny
Nalezy zastosowaé wlaz Zeliwny klasy D400 wg PN-EN 124 zabezpicczone przed kradziezy poprzez zaryglowanie.
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Stopnie zlazowe
Nalezy zastosowac stopnic ztazowe Zzeliwne zgodnie z PN-EN-13101 (rozstawione mijankowo).

Beton
Nalezy zastosowaé beton podioza C16/20 gruboci 20 cm oraz podsypke filtracyjng w gruntach nawodnionych

(warstwa zwiru lub tlucznia) o zaggszezeniu 1s=0,95. Na plycie betonowej dna studni nalezy ulozyé pape z wkiadka
tkanin technicznych.

Zhiornik p.poz,
Nalezy wykonaé zbiornik podziemny przeciwpozarowy o pojemnosdei 200 m’,
Wyposazenie zbiomika:
- zawér plywakowy Dn 32 mm PN8 montewany de wodociggu za pomocg kolnierza,
~ laficuch uszezelniajacy na wlocie do zbiornika,
- kréciec ssgey Dn 125 mm wraz z zestawem uszezelnied, przylaczem ze strazy i zamknigeiem ze stali
nierdzewnej wysokodé ok. 600 mm ponad powierzchnig ziemi,
— niecka w dnie zbiornika dla krééea ssqcego,
-~ otwory wlazowe wraz z drabinkami,
- rura wentylacyjna ze stali nierdzewnej Dn 100 mm, wysoko$é ponad powierzchnie ziemi okolo 1000 mm wraz,
z zadaszeniem i materialem mocujgeym,
— tabliczka informacyijna ,, Zbiomik przeciwpozarowy®,

Oznakowanie wodocigpu
Trasg uloZzonych rurociagdw nalezy oznakowaé przez ulozenie tasmy identyfikacyjnej w kolorze niebieskim

zaopatrzonej w metalowa wkladke identyfikacyjna.
Skladowanie materialéw

Rury
Rury nalezy przechowywa¢ w poloZeniu poziomym na plaskim, réwnym podlozu, w spos6b gwarantujgcy

zabezpieczenie ich przed vszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spelnienie warunkéw BHP,
Ponadto rury stalowe mozna przechowywaé w wigzkach lub luzem. Rury o drednicach ponizej 30 mm tylko

w wigzkach.

Piasek
Skladowisko piasku powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociagn.

Podloze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce piasek przed
zanieczyszezeniem w czasie jego skladowania i poboru.

Kruszywo
Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odeinka wodociggu.

Podloze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo
przed zanieczyszczeniem w czasie jego skladowania i poboru. '

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyezace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SSTIORB DM 00.00.00 ,, Wymagania og6lne™.

Sprzet do wykonania robot
W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robét:
— pile motorowg laricuchows,
- zuraw budowlany samochodowy,
— koparke podsigbierng,
— spycharke kolowg lub ggsienicows,
sprzgt do zaggszezania gruntu, a mianowicie: zaggszczarkg wibracyjna, ubijak spalinowy, walec wibracyjny,
— spawarke elektryczna,

— lub kazdego innego sprzgtu zaakceptowanego przez Inzyniera.
Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw

wykonywanych rob6t oraz wymogdw wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
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4, Transport

Ogtlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdine wymagania dotyczgee transportu pedano w SSTIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogélne”,

Transporf rur
Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytacznie w polozeniu poziomym.,
Rury powinny by¢ ladowane obok siebie na calej powierzehni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez
podklinowanie lub inny sposéb.
Rury w czasie transportu nie powinny stykaé sig z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowaé uszkodzenia
mechaniczne,
Podczas prac przeladunkowych rur nie nalezy rzucaé.
Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzszaé $cian srodka transportu o wiecej niz
1/3 érednicy zewngtrznej wyrobu. Pierwszy warstwe rur kielichowych i kolnierzowych nalezy ukladaé na podkladach
drewnianych, podobnie poszezegdlne warstwy nalezy przedzielaé elementami drewnianymi o grubosci wigkszej niz

wystajace czedci rur.

Transport piasku
Piasek uzyty na pedsypke moze by¢ transportowany dowolnymi srodkami transportu.
Wykonawea zapewni rodki transportowe w ilosei gwarantujacej cigglodé dostaw materialdw, w miare postepu robét.

Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowsj Wykonawea zapewni takie Srodki transportu, ktére nie spowodujg:
— segregacji skladnikow,
~ zmiany skiadu mieszanki,

— zanieczyszczenia mieszanki,
— obnizenia temperatury przekraczajacej granicg okreslong w wymaganiach technologicznych oraz zapewniy
wlaseiwy czas transportu umozliwiajacy prawidiowe wbudowanie i zaggszczenie mieszanki.

5. Wykonanie rohét

Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady, wedlug ktdrych nalezy wykonywaé prace przedstawiono w 8STIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne”.
Wykonawea przedstawi Inzynierowi do akeeptacji Projekt Technologii i Organizacji Robdt oraz Program Zapewnienia
Jakodei uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.
Wykonaweca przed rozpoczeciem robot jest zobowigzany do zinwentaryzowania przebudowywanej sieci oraz do
sprawdzenia zgodnosei z mapg do celdw projektowych 1 uzgodnieniem ZUD.
W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci oraz w przypadku zlokalizowania istniefacych sieci w innym
miejscu niz wskazano na mapie Wykonawea jest zobowigzany powiadomié o tym fakcie Inzyniera. Inzynier powinien
okresli¢, wspolnie z Wykonawea, zakres robét niezbgdnych do wykonania przy usunigeiu wymienionej kolizji, lacznie
z ustaleniem wiasciciela sieci, wykonaniem inwentaryzacji geadezyjnej.
Dokladng lokalizacjg | posadowienie urzadzei podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopéw kontrolnych
wykonywanych pod nadzorem wiascicieli.
Nalezy bezwzglednie zachowac ciaglosé dostawy wody, a czas przelgczenia wodociagu kazdorazowo uzgodnié z
gestorem sieci.
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania szezegélowego projektu organizacji robét wraz z harmonogramem robét
i przediozenia go do uzgodnienia wiascicielowi sieci.
Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy zleci¢ nadzér wszystkim whascicielom uzbrojenia podziemnego na
omawianym terenie.
Wiszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywaé pod nadzorem uzytkownikéw, stosujac sie do ich
zleceil odnodnie zabezpieczen urzgdzen,
Wykonane sieci powinny zosta¢ naniesione na mapy zasadnicze przez stuzby geodezyjne.

Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot Wykenawea dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocy kolkow

osiowych, kotkow Swiadkdw i kolkdw krawgdziowych.
WV celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg pompowana z wykopow lub z opadéw atmosferycznych
powinny byé¢ zachowane przez Wykonawce, co najmie] nastgpujgce warunki:
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a) gorne krawedzie bali przy$ciennych powinny wystawac co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy teren;
b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgeym latwy odplyw wody poza teren

przylegajacy do wykopu;
¢} wrazie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wodg na bezpieczng odlegloé,

Roboty ziemne
Metody wykonywania i zabezpieczania wykopéw powinny byé dostosowane do glgbokosci wykopéw, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Wydobyty gtunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce wskazane przez Inzyniera.
Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokonaé przez ulozenie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten
sposéb, aby jednoczesnie byly ustalone odeinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzié kolkami lub klamrami.
Minimalna szerokos¢ wykopu w $wietle ewentualnej obudowy powinna byé dostosowana do érednicy przewodn
i wynosi¢ 0,8 m plus Srednica zewngtrzna przewadu. Deskowanie écian wykopu nalezy prowadzié w miare jego
glebienia.
Wykopy o giebokodei powyzej 1 m na calej dhugosci nalezy zabezpieczyé, natomiast dla wykopéw o glebokosci
powyzej 3 m nalezy przewidzieé pelne umocnienie $cian zgodnie z obowigzujgeymi przepisami,
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ rgcznie przy skrzyZowaniu z istniejgcym uzbrojeniem, w miejscu gdzie nie
wystepije uzbrojenie podziemne prace mozna prowadzi¢ sprzgtem mechanicznym.

Odwaodnienie wykopu
Technologia wykoenywania wykopu musi umozliwiaé jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwania robét

ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia sig niwelety. W czasie rob6t ziemnych
nalezy zachowaé odpowiedni spadek podiuzny i nadaé przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajgce szybki odplyw
wod z wykopu. Wykonawca powinien wykonaé urzgdzenia, kiére umozliwiaja odprowadzenie wéd gruntowych
i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawcea zobowigzany jest do opracowania Projektu technologicznego odwodnienia wykopu. Projekt podiega

akceptacji przez Inzyniera.
Roboty montazowe

Wytyczne wykonania wodociggu
Przewéd powinien by¢ ulozony na podsypce piaskowej tak, aby opieral sig na niej wzdtuz calej dlugoéci, co najmnicj
na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej ost.
Poszczegdine odceinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem i mocno podbite tak, aby rura nie
zmienila polozenia do czasu wykonania uszezelnienia zlgezy,
Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowa¢ uki, kolana i trojniki w przypadkach, gdy kat
nachylenia w stopniach przekracza nastepujgce wielkosei:
a} dla przewodéw z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielko§é dopuszezalnej strzalki ugiecia
przewodu podang w warunkach technicznych wytworni,
b) dla pozostatych przewoddw, gdy wielkos¢ zmiany kierunku w pionie lub poziomie na polgczeniu rur (ziaczu
kielichowym) przekracza 2°kgta odchylenia,
Wykonawea jest zobowigzany do ukladania rur z tworzyw sziucznych w temperaturze od +5 do +30°C.
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem si¢ w planie i pionie na skutek parcia wody powinno byé zgodne

z Dokumentacjq Projektowa.
W miejscu polgezei rur nalezy zostawié wglgbienie na kielich umozliwiajgce dokiadne ulozenie rury i swobodne

dopchnigeie w ceht wykonania polgczenia.

Po wykonaniu wykopu nalezy dno wyréwnaé i oczyscié, a nastgpnie wykonaé podsypke piaskowa o grubogei 20 cm.
Podsypka pod rurociggi musi by¢ dobrze zaggszeczona z wyprofilowaniem do kata opasania réwnego 90°.
Wyprofilowanie powinno zostaé przeprowadzone bezposrednio przed montazem rur na dnie wykopu,

Podsypke nalezy zagescié tak aby osiagnaé wskaznik zageszczenia Is > 0,95,

Po calkowitym zmontowaniu rurociggéw nalezy wykonaé obsypke tzw. pachwin. Obsypke zaleca sie wykonaé z
ntaterialu o parametrach takich jak dla podsypki. Obsypke w pachwinach nalezy wykonaé recznie dokladnie ubijajac,
celem jej zaggszezenia po bokach rur.

Nastepnie nalezy wykona¢ obsypke do poziomu 50 cm ponad wierzch rury. Obsypka ta powinna byé zageszczana
ubijakiem po obu stronach przewodu, warstwami o grubosci co najwyzej 20 cm. Nie wolno uzywaé sprzetu
wibracyjnego bezposrednio na rurze.

Pozostalq czgs¢ wykopu mozna zasypa¢ gruntem rodzimym, réwniez go zaggszczajge. Zasypywania wykopow nalezy
dokonywaé gruntem nieskalistym drobnoziarnistym, mineralnym bez grud i kamieni.

W przypadku kanaléw posadowionych w korpusie drogi zaklada sie petng wymiane gruntu na piasek.

Wskaznik zaggszczenie zasypu w obrebie drogi wynosi Is>1,00. Gérng warstwe 0,30 m bezposrednio pod korpusem
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drogowym zagesci¢ do Is>1,03.

W terenach zielonych, gdzie nie przewiduje sig ruchu pojazddw i pieszych mozna wykonywaé zasypke do uzyskania
wskaznika zageszezenia Is > 0,97,

Wszystkie roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z norma PN-B-10736

Bloki oporowe i podporowe nalezy wykona¢ z betonu zgodnie z Dokumentacjq Projektows. W miejscu oparcia
wodociggu na bloku oporowym i podporowym nalezy ulozy¢ gume grubodei 10 mm dla rur z tworzyw sztucznych,

Wrytyczne wykonania rur ochronnych
Rury ochronne nalezy umieszcza¢ na rurach przewodowych na plozach z tworzywa sztucznego. Przed ulozeniem rury
oclironngj na rurg przewodows nalezy natozyé plozy dystansowe zgodnie z wytycznymi Producenta, rozmieszezone co
1,5 m (na koricach rury ochronnej zastosowaé podwdéine plozy). Korice rur uszezelnié manszetami,
Rury ostonowe na calej diugodei nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie wg normy PN-EN 10219 np. poprzez malowanie
wewnetrzne gruntoemalig epoksydowy o grubosci 80 p i oraz zewngtrznie 3XLPE, Przed nalozeniem zabezpieczenia
antykorozyjnego rur¢ ostonows nalezy oczyscié poprzez czyszczenie strumieniowo $cierne do SA 2,5.
Rurg ochronng nalezy uktadac na podsypcee piaskowej o grubosei 20 cm z obsypaniem i zasypaniem piaskiem
50 cm ponad wierzch rury z zaggszczeniem. Po wykonaniu obsypki nalezy przystapi¢ do mechanicznej zasypki
piaskiem z dokladnym zageszczeniem poszezegdlnych warstw,
Grunt nalezy zageszezaé warstwami, co najwyzej 20 cm. Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien osiggnaé, co
najmniej 1,00, natomiast bezposrednio pod drogami Is = 1,03 (poza jezdnig wskaznik zageszczenia nie moze byé

mniejszy niz 0,97),

Montaz armatury
Armaturg nalezy montowaé zgodnie z zaleceniami Producenta,
Armaturg umieszezong w ziemi nalezy zabezpieczy¢ obudowami i skrzynkami ulicznymi osadzonymi na pierécieniach
stabilizujacych.,
Hydrant p.poz. nalezy obrukowaé w promieniu 6,5 m,

Wykonanie studni
Przy wykonywaniu studni nalezy przestrzegaé nastepujgeych zasad:
- studnie nalezy wykenywad na uprzednio wzmocnionym dnie wykopu,
— studnie wykonywaé nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym, natomiast w trudnych warunkach
gruntowych (przy wystgpowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,
Czeséei denne studni nalezy wykonaé jako monolityczne.
Nalezy wykona¢ plyte pokrywowg bezpodrednio na kreg w przypadku studzienki zlokalizowanej poza jezdnig
natomiast przy zlokalizowaniu studzienki w jezdni plyta pokrywowa wraz z wlazem spoczywa dodatkowo na
specjalnym pierfcieniu dystansowym fzw. teleskopowe ustawienie wlazu.
Poziom wlazu w powierzehni utwardzonej powinien byé z nia réwny, natomiast w trawnikach i zieleficach gérna
krawedz wiazu powinna znajdowaé sie na wysokodci min. § cm ponad poziomem terenu,
W dcianie studni rewizyjnej nalezy zamontowaé mijankowo stopnie zlazowe w dwéch rzgdach,
Nalezy doktadnie obsypa¢ studnie piaskiem z dokladnym zaggszczeniem przy pomocy ubijakéw mechanicznych dla
uniknigcia zalaman na wykonanej nawierzchni,
Przejécie rur przez Sciany studzienek wykonaé jako szezelne,
Studnie nalezy zabezpieczy¢ przez posmarowanie z zewnairz izolacjq bitumiczna,
Dopuszcza sig stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.
W studni nalezy zamontowa¢ armaturg zgodnie z Dokumentacjg Projektowy.

Wigczenie do istniejacej sieci
Przed przystgpieniem do robét w miejscach wlgczen nalezy wykonaé przekopy kontrolne celem sprawdzenia
glgbokosci posadowienia istn sieci i ewentualnie korekty zatozonych w Dokumentacji Projektowej rzgdnych polaczeii z
istniejgey siecia.
Czas przetaezen nalezy kazdorazowo uzgodnié z wiadcicielem sieci.

Likwidacja istniejgcych odcinkdw
Istniejgce odeinki sieci wraz 2 arimaturg przeznaczone do likwidacji nalezy zdemontowaé i przekaza¢ Gestorowi sieci

lub jezeli nie bgdzie zainteresowany zutylizowaé. Prace demontazowe nalezy wykonywaé pod nadzorem uzytkownikow
sieci.
Zabezpieczenie przej$é dla ruchn pieszego

Dla zabezpieczenia ruchu pieszego nalezy ulozy¢ kladki w miejscach przejéé dla pieszych.
Przy wykonywaniu przejsé nalezy zwréci¢ uwage, aby szerokosé mostkéw nie byla mniejsza niz 0,8 m przy ruchu

Uzbrojenie osiedla przy ul. Skorodeckiege w Ropezyeach
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Jjednokierunkowym oraz na koniceznoéé zabezpieczenia przejéé porgezg ochronna o wys. 1,1 m.
Przejscia powinny by¢ dobrze odwietlone w nocy, a w okresach mroznych zabezpieczone przed gololedzia.

Proba szezelnosei
Po zakoficzeniu robot montazowych, a pized catkowitym zasypaniem wykopéw (nalezy pozostawié odkryte, co

najmniej miejsca polaczen) wodocigg nalezy poddaé prébie szezelnodei zgodnie z PN-B-10725:1997, a kolektory
sanitarne grawitacyjne zgodnie z normg PN-EN 1610 ,.Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych”,

Po probie szezelnodei wodociag nalezy poddaé plukaniu i dezynfekcji.

Kontrolg zwigzang z wykonaniem przewodéw tlocznych sanitarnych nalezy przeprowadzié w czasie wszystkich faz
robét zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1671.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaly
spelnione. Jesh ktdrekohwiek z wymagaf nie zostalo spelnione nalezy dang fazg robdt uznaé za niezgodng z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzié¢ badania ponownie,

Konitola jakosei robdt powinna obejmowaé nastgpujace badania: zgodnodci z dokumentacjg projektowa wykopow
otwartych, podioza naturalnego, zasypu przewodu, podioza wzmocnionego, materialéw, ulozenia przewodéw na
podiozu, szezelnosci przewodu, zabezpieczenia przewodu preed korozjg.

Plulkanic i dezynfekeja
Wykonana sie¢ wodociggowa winna by¢ dokladnie przeplukana i zdezynfekowana po pomyslnie przeprowadzonej

prébie szezelnosei. Plukanie wodociggu nalezy wykonaé woda wodociagows o szybkoéci przeplywu przez rurociag nie
muiejszej niz 1,0 m/s i czasie minimum 60 minut do uzyskania optycznie czystej wody na wylocie z plukanego odcinka
rurociagu.

Dezynfekejg rurociagu przeprowadza sig przy uzyciu wapna chlorowanego lub wody chlorowei, o stezeniu chloru nie
mniej niz 25 g/m3, Po uplywie 24 godzin nalezy przeplukaé rurociag czystq woda wodociggows do zaniku jawnego
zapachu chloru. Po zakoficzeniu powtdrnego plukania pobiera sig probk¢ wody do badar laboratoryjnych i ich wynik
decyduje o przekazaniu wodociggu do eksploatacji.

Wigczenie wodociagu do sieci wodociggowej po przeprowadzonej dezynfekcji powinno nastapié przed uplywem 2 dni,
w przeciwnyni razie dezynfekeje nalezy powtérzyé,

Oznakowanie wodociggu

Trasg ulozonych rurociggdw nalezy oznakowal przez ulozenie w wykopie (podczas zasypywania rurociagu), na
wysokodel 0,3m — 0,5 m nad rurociggiem, tasmy identyfikacyjnej z tworzywa sztucznego zaopatrzonej w metalows
wkladke identyfikacying, w kolorze niebieskim dla wodociggow, bragzowym dla kanalizacji sanitarnej tlocznej oraz
dodatkowo nad rurociggami z tworzyw sztueznych ulozy¢ linkg lub drut miedziany 1,5Smm? a koficowki przewoddw
wyprowadzié do skrzynek ulicznych zasuw. Nad przylaczami nalezy zastosowaé jedynie tagme sygnalizacyjng.

Po zakoiiczeniu robdt zwigzanych z wykonywaniem wodociggu nalezy dokona¢ oznakowania zamontowanej armatury,
poprzez zawieszenie tablic orientacyjnych zgodnie z wymaganiami PN-86/B-09700. Tablice te nalezy mocowaé na

$cianach budynkéw lub slupkach stalowych na wysokosei ok. 2,0m ponad terenem.

Zabezpieczenie istniejgeych sieci
Na skrzyzowaniach projektowanej sieci z kablami energetycznymi i teletechnicznymi projektuje si¢ zabezpieczenie

kabli rurg dwudzielng AROT typu A 110 i 160 PS,
W przypadku skrzyzowai projektowanej sieci z gazociagami, kanalizacja, wodociggami nalezy je zabezpieczy¢
poprzez podwieszenie do konstrukeji z bali drewnianych lub stalowych stosujac sig $cisle do zalecen uzytkownikéw

poszezegdlnych sieci.
6. Kontrola jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosei robdt podano w SSTIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogélne®.

Kontrola, pomiary i badania
Wykonawca jest zobowigzany do stalej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwodeig

zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o norm¢ BN-83/8836-02, PN-97/B-10725.

W szezegdlnodel kontrola powinna obejmowaé:

— sprawdzenie rzgdnych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy stalych punktéw
niwelacyjnych z dokladnoseia odezytu do 1 mm,

— sprawdzenie metod wykonywania wykopdw,
— zbadanie materialéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji

Uzbrojenie oisedla przy ul. Skoredeckiego w Ropezycach
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technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwéree,
— badanie zachowania warunkéw bezpieczefistwa pracy,
— badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
— sprawdzenie montazu rur przewodowych,
— sprawdzenie montazu rur ochronnych,
— badanie zabezpieczenia przed korozjg,
— sprawdzenie prawidlowosci wykonania blokdw oporowych i podporowych,
— badanie prawidlowoéci montazu armatury,
— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszezenia poszezegdlnych jego
wars{w,
W gruntach piaszczystych kontrolg zaggszczenia mozna przeprowadzié metods sondowania, przy czym nalezy mieé
na uwadze glebokod¢ ulozenia kabli i przewidzieé maksymalng gleboko$é wbijania sondy bezpieczng, aby nie
uszkodzié kabli.
Poza korpusem drogi, nalezy dopudcié badanie zageszezenia przy pomocy plyty dynamicznej, z uwzglednieniem
wymagan wskazanych ponizej:
o dlals>0,95-Evd>20
e dlals>097—-Evd=25
o dlals> 1,00 —Evd>45
- badanie prawidlowosci podiaczenia z istniejacymi rurociggami,

6.2.1. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosié wiecej niz
+ 5 cm,

— odchylenie wymiardw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- roinice rzgdnych wykonanego podioza nie powinny przekroczyé w zadnym jego punkcie: dia przewodéw
z tworzyw sztucznych £ 5 cm, dla pozostalych przewodéw & 2cm,

— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na lawach celowniczych nie powinny przekroczyé: dla
przewoddw z tworzyw sztueznych 10 cm, dla pozostalych przewoddéw 2 cm,

- stopien zaggszezenia zasypki wykopow okreslony w dwéch miejscach na dlugoesei 100 m nie powinien wynosié
muiej niz 0,97, natomiast bezposrednio pod drogami 15> 1,00

7. Obmiar robdt
Kontrakt ryczaltowy — jednostkq obmiaru jest wykenana i odebrana protokolem Odbioru Koricowego jednostka

okredlona w SSTWiORB,

8. Odbiér rebét

Ogélne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SSTiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektows, SSTIORB i wymaganiami Inzyniera, jesli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt. 6 daly wyniki pozytywne.
W przypadku niezgodnosei, cho¢ jednego elementu robét z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z
Dokumentacjg Projekiows i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wlasny koszt,

9. Podstawa platnosci [
Wynagrodzenie ryczattowe: zasady plainosci podano w umowic pomiedzy Zamawiajgeym a Wykonawcs.

10. Przepisy zwizzane

PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania [ badania

PN-B-10726 Wodociagi, Przewody zewngtrzne z rur stalowych i zeliwnych na terenach gérniczych,
Wymagania i badania przy odbicize

PN-EN 805 Zaopatrzenie w wodg. Wymagania dotyczace systemdw zewngtrznych i ich czgéci skladowych

PN-B-10728 Studzienki wodociggowe

PN-I80 4064-1 Pomiar objetodei wody w przewodach. Wodoemierze do wody pitnej zimnej. Wymagania

PN-ISO 4064-2+Adl  Pomiar objgtosei wody w przewodach. Wodoemierze do wody pitnej zimnej. Wymagania
instalacyjne

PN-B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

BN-81/8836-02 Wodociagi wicjskic. Bloki oporowe, wymiary i warunki stosowania

Uzbrojenie osiedla przy ul. Skorodeckiege w Ropczycach
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D.01.03.05,

PN-B-097000
PN-B-01700
PN-EN 476
PN-8-02204
PN-B-02480
PN-B-10736
PN-ENV 1046
PN-EN 12201-1
PN-EN 12201-2
PN-EN 12201-3
PN-EN 12201-4

PN-EN 12201-5

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych

Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sieé zewnetrzna, Oznaczenia graficzne

Wymagania ogélne dotyczqce elementdw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej
Drogi samochodowe. Odwodnienie drog

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

Wykopy otwarte dla przewedéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy poza konstrukcjami budynkéw
do przesylania wody lub Sciekéw. Praktyka instalowania pod ziemia i nad ziemig.

Systemy przewodéw rurowych z tivorzyw sztucznych do przesylania wody. Polietylen (PE),
Czeéé 1: Wymagania ogblne

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody. Polietylen (PE).
Czesé 2: Rury

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody. Polietylen (PE),
Czedé 3: Ksztaltki

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody. Polietylen (PE).
Czg¢sé 4: Armatura

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody. Polistylen (PE),
Cz¢dé 5: Przydatnoéé do stosowania w systemie

PKN-CEN/TS 12201-7 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody. Polietylen (PE).

PN-EN 13244-1

PN-EN 13244-2

PN-EN 13244-3

PN-EN 13244-4

PN-EN 13244-5

Czg$6 7: Zalecenia do oceny zgodnodei

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do ci§nieniowych rurociagéw do wody
uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, ukladane pod ziemia i nad ziemig.
Polietylen (PE). Czg$§¢ 1: Wymagania ogdlne

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociggdw do wody
uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanmitarnej, ukladane pod ziemig i nad ziemia.
Polietylen (PE). Czg$é 2: Rury

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociggdw do wody
uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, ukladane pod ziemig i nad ziemia
Polietylen (PE). Czgs¢ 3: Ksztaltki

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do ci§nieniowych rurociagéw do wody
uzytkowej [ kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, ukladane pod ziemig i nad ziemia,
Polietylen (PE). Cz¢$¢ 4: Armatura

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociggéw do wody
uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, ukiadane pod ziemiz i nad ziemig.
Polietylen (PE). Czgsé 5: Przydatnosé do stosowania w systemie

PKN-CEN/TS 13244-7 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do ciénieniowych rurociggéw do wody

PN-EN 13242
PN-EN 1092-2
PN-EN 1074-2

PN-EN 206-1
PN-EN ISC 9001

uzytkowej i kanalizacji deszczowsj oraz sanitarnej, ukladane pod ziemig i nad ziemia.
Polietylen (PE). Czgé¢ 7: Zalecenia do oceny zgodnosci

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

Kolnierze i ich polgczenia — Kolierze okragle do rur, armatury, lacznikéw i osprzetu z
oznaczeniem PN — Kolnierze zeliwne

Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czeéé 2: Armatura
ZApOrowa

Beton. Czgsé 1: Wymagania, wlasciwosei, produkcja i zgodnoéé

Systemy zarzadzania jakoscis — Wymagania

a‘h@@.(ﬁom
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