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. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow:

1.1. Zagospodarowanie placu budowy.

1.2. Roboty budowlano — montazowe.

1.3. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Dziatka zabudowana budynkiem domu mysliwskiego oraz budynkiem gospodarczym

objetymi niniejszym opracowaniem.

. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ludzi.

= Maszyny i urzagdzenia uzytkowane na placu budowy, np. dzwig.

. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

4.1. Prowadzenie prac na wysokosci powyzej Sm:

a) wykonanie zabezpieczenia dachu z plandeki.

4.2. Wykonanie prac z udziatem dzwigu: niebezpieczenstwo zwigzane z zerwaniem si¢

materiatu transportowanego i uszkodzeniami dzwigu.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych.
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw

zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

szkolenie wstepne,

szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac

pracownikow z zagrozeniami wystgpujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami



ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pisSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstgpne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 — miesi¢ecy od rozpoczgcia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 —
lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub
zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymdg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do stalego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

1. wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami

zdrowia pracownikow,

2. obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
3. postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
4. udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczgciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisOw oraz
zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do

zakresu obowigzkow.

. Wskazanie §rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach

szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych



bezpieczng i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Ad 1.1.Zagospodarowanie placu budowy.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robot budowlanych, co
najmniej w zakresie:

I. ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

II. wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

III. doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

IV. odprowadzenia $ciekéw lub ich utylizacji,

V. urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

VI. zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

VII. zapewnienia wiasciwej wentylacji,

VIII.zapewnienia tacznosci telefonicznej,

IX. urzadzenia sktadowisk materialéw 1 wyrobow

Teren budowy lub robét powinien by¢ w miarg potrzeby ogrodzony lub skutecznie

zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co
najmniej 1,5 m.
W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu
pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.
Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m.
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ i
oznakowac¢ miejsca postojowe na terenie budowy.
Szerokos¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do
uzywanych srodkéw transportowych.
Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wlasciwym stanie
technicznym.
Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow.
Drogi komunikacyjne dla w6zkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje si¢ r¢cznego
przenoszenia ci¢zaréw nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%.
Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejsze;j

niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada.



Balustrada sktada si¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i porgczy ochronne;j
umieszczonej na wysokosci 1,10 m.
Wolng przestrzen pomigdzy deska kraweznikowg a poreczg nalezy wypetni¢ w sposéb
zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem.
Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow,
powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajacy dostgp
osobom postronnym.
Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spada¢ przedmioty, lecz
nie mniej niz 6,0 m.
PrzejScia, przejazdy 1 stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi.
Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na wysokos$ci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem
w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrédta zagrozenia.
Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.
Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu,
materiatow jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie
stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed
porazeniem pradem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podiaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa instalacji 1
urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatéw lub
maszyn i urzagdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,

mniejszej niz:

1. 3,0 m — dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1 KV,

2. 5,0 m — dla linii 1 napigciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajacym
15 KV,

3. 10,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajagcym 30 KV,
4. 15,0 m — dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajacym 110 KV,
5. 30,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizyé si¢ na
niebezpieczng odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,

powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napigcia.



Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce si¢ na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieupowaznionych.
Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiornikéw
energii.
Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzagdzeniami mechanicznymi wykonane w
sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujacych takie urzadzenia.
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast
kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

. przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czg¢sci elektrycznych

i mechanicznych,

. przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad
miesiac,
. przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych ré6znicowopradowych w w/w
instalacjach, nalezy sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.
Dokonywane naprawy 1 przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w
ksigzce konserwacji urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo§¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
[los¢ wody do celéw higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika
jednoczes$nie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

- 120 1 — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub
zakaznymi albo powodujacymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 1 w przypadku
korzystania z natryskow,

- 90 I - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub
wymagajacych zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 60 1 w
przypadku korzystania z natryskow,

- 301 — przy pracach nie wymienionych w pkt. ,,a”1,,b”.

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,,a”, ,,b”, ,,c” nalezy zapewni¢, co najmniej 2,5
1 na dobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej
polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

1. przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub

powyzej 25 °C.



Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno
— sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie,
suszarnie oraz ustepy.
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejagcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen
higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.
Zabrania si¢ urzagdzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na
terenie budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje wigcej niz 20 — pracujacych.
W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajagce mozliwo$¢
przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wtasnej.
W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych moga by¢ stosowane tawki, jako miejsca
siedzace, jezeli sg one trwale przytwierdzone do podtoza.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m, a
stosy materialow workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajacej 10 — warstw.
Odlegtos¢ stoséw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
- 5,00 m - od stalego stanowiska pracy.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentéw i przepiséw przeciwpozarowych.
[los¢ 1 rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisOw
przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ wymiang powietrza, wynikajaca
z potrzeb bezpieczenstwa pracy.
Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw swiezego powietrza.

Nie moze ona powodowac przeciaggdw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

Ad 1.2. Roboty budowlano — montazowe.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia
otworéw technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworéw
prowadzacych na ptyty balkonowe);

- przygniecenie pracownika ptyta prefabrykowang wielkowymiarowg podczas wykonywania
rob6t montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie
zagrozenia, tj. w obszarze rownym rzutowi przemieszczanego elementu, powickszonym z

kazdej strony o0 6,0 m).



Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

1. krawedzie stropéw nieobudowanych scianami zewnetrznymi,

2. pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szyboéw dzwigowych).
Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep

ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia wpadnigcia lub ogrodzi¢ balustrada.

Ad 1.3. Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzadzen technicznych:

1. pochwycenie konczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak pelnej ostony
napedu),

2. potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét
na placu budowy lub w miejscu dostgpnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

3. porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢
uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do
ich eksploatacji.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkow i innych

maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Podstawa prawna opracowania:

1. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21
poz.94 z p6zn.zm.)

2. art.21 ,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106
poz.1126 z p6zn.zm.)

3. ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z
poz.zm.)

4. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie

szczegOtowego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego
zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)



5. rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegblnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz.
285)

6. rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz.
287)

7. rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62
poz. 288)

8. rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcOw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania
projektéw budowlanych, w ktérych przewiduje si¢ pomieszczenia pracy oraz trybu
powolywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcow
(Dz.U.Nr 62 poz. 290)

9. rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkéw i napojéw (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

10. rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z
p6z.zm.)

11. rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 20001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

12. rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

13. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz.

401).
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DECYZJA

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 ¢ art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 11, art. 89 pkt. 2 oraz
art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840), art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego
(tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2000), a takze § 17 rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo
na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan architektonicznych i innych
dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych
i poszukiwan zabytkow (t.j. Dz. U. 2021. poz.81), po zapoznaniu si¢ z wnioskiem z dnia
5 stycznia 2023 roku (data wplywu do tut. Urzgdu 23 stycznia 2023 roku) Nadlesnictwa
Kanczuga, ul. Wegierska 32, 37-200 Kanczuga w przedmiocie wydania pozwolenia
konserwatorskiego na przeprowadzenie prac zabezpieczajaco-porzadkowych domu
mysliwskiego oraz budynku gospodarczego w miejscowosci Nowosielce-Borek

pozwalam

Nadlesnictwu Kanczuga, ul. Wegierska 32, 37-200 Kanczuga na przeprowadzenie prac
zabezpieczajgco-porzadkowych domu mysliwskiego oraz budynku gospodarczego
w miejscowosci Nowosielce-Borek to jest:

1. dom mysliwski

- zabezpieczenie okna na poddaszu poprzez jego odeskowanie,

- uporzadkowanie wnetrza obiektu poprzez usuniecie $mieci oraz zmagazynowanie na palecie
wewnatrz budynku porozrzucanych kafli stanowigcych elementy pieca oraz kuchni kaflowej,
2. budynek gospodarczy

- przeprowadzenie prace porzadkowe w obrebie budynku objetej katastrofa budowlana,

- zabezpieczenie pozostatej czgs¢ budynku przed dostgpem oséb postronnych,

- zabezpieczenie fragmentu sciany poprzez podparcie jej dwoma zastrzatami,

- zabezpieczenie fragmentu S$ciany i resztek konstrukcji dachowej poprzez podparcie ich
belkami drewnianymi.

Pozwolenie wydaje si¢ z nast¢pujgcymi warunkami:

1. Zawiadomienia Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow o terminie rozpocz¢cia
1 zakonczenia prac.

2. Nalezy powiadomi¢ tut. Urzad w przypadku wystapienia zagrozen lub ujawnienia w trakcie
prowadzenia prac nowych okolicznosci.

Informuje sig, ze postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione,
a nastepnie pozwolenie moze zostaé¢ cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Niniejsze pozwolenie zachowuje wazno$¢: do dnia 31 lipca 2023 roku

UZASADNIENIE

Dom mysliwski wraz z budynkiem gospodarczym w miejscowosci Nowosielce-Borek
podlega prawnej ochronie konserwatorskiej na podstawie wpisu do rejestru zabytkéw pod
numerem A-875 decyzja z dnia 7 listopada 1996 roku. Przeprowadzenie zamierzonych prac
zahamuje postepujacy proces degradacji przedmiotowych obiektow oraz ich przeprowadzenie
pozwoli takze w czesci zrealizowa¢ zalecenia pokontrolne Podkarpackiego Wojewodzkiego



Konserwatora Zabytkéow z dnia 28 lipca 2022 roku, znak: IRN.I1.5180.22.2022.AW.
W zwigzku z tym Podkarpacki Wojewodzki Konserwator Zabytkow postanowit zezwoli¢ na
ich realizacje jednakze przy spetnieniu sformutowanych powyzej warunkow. W zwiazku z tym
orzeczono jak w sentencji.

Przywolanie przepisow art. 6 ust. 1, pkt 1 b, art. 7 pkt 1, ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami okresla zakres przedmiotowy ochrony
konserwatorskiej. Art. 36 ust. 1 pkt 11 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
powotano, gdyz zezwolenie dotyczy prowadzenia prac innych przy obiekcie wpisanym do
rejestru zabytkow. Powolanie przepiséw art. 89 pkt 2, art. 93 ust. 1 tejze ustawy znajduje
podstawe w zakresie wiasciwosci rzeczowej i instancyjnej. Art. 104 Kpa powotano, gdyz
decyzja zalatwia przedmiotowg sprawe.

Przywolanie przepisow § 17 rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo
na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan architektonicznych i innych
dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych
i poszukiwan zabytkdw, uzasadnia obowiazek uzyskania przez wlasciciela zabytku pozwolenia
w formie decyzji i precyzuje tres¢ tego pozwolenia.

Od niniejszej decyzji przystuguje Stronom - na podstawie art. 127 § 11 2 art. 129 §
112 Kpa - za moim posrednictwem, odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w Warszawie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Na podstawie art. 127a § 11 2 Kpa informuje, ze w trakcie biegu terminu do wniesienia
odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji
publicznej, ktéry wydal decyzje; z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej
o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron
postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Uzyskanie pozwolenia wojewodzkiego konserwatora zabytkow na podjecie robot
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru nie zwalnia z obowigzku uzyskania
pozwolenia na budowg albo zgloszenia, w przypadkach okreslonych przepisami Prawa
Budowlanego.

Otrzymuija:

‘1) Nadle$nictwa Kanczuga, ul. Wegierska 32, 37-200 Kanczuga

Do wiadomosci:

Urzad Gminy Przeworsk, ul. Bernardynska 1 a, 37-200 Przeworsk

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Przeworsku

Teczka obiektu

A/a - Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow z siedzibg w Przemyslu, ul. Jagiellonska 29,
37-700 Przemysl + zat.

i ) Bk



n@4pg

Wil

202
Data :2023-,?_;'0

IRN-I1.5142.6.2.2023.AW Przemysl, dnia 25 stycznia 2023 roku

DECYZJA

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 c art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 11, art. 89 pkt. 2 oraz
art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(. Dz. U. z 2022 r. poz. 840), art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego
(tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2000), a takze § 17 rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo
na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan architektonicznych i innych
dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych
1 poszukiwan zabytkow (t.j. Dz. U. 2021. poz.81), po zapoznaniu si¢ z wnioskiem z dnia
23 stycznia 2023 roku Nadlesnictwa Kanczuga, ul. Wegierska 32, 37-200 Kanczuga
w przedmiocie wydania pozwolenia konserwatorskiego na zabezpieczenie przed dziataniem
czynnikow  atmosferycznych domu mysliwskiego oraz budynku gospodarczego
w miejscowosci Nowosielce-Borek — dziatka nr ewid. 4327/2

pozwalam

Nadlesnictwu Kanczuga, ul. Wegierska 32, 37-200 Kanczuga na zabezpieczenie przed
dzialaniem czynnikéw atmosferycznych domu mysliwskiego oraz budynku gospodarczego
w miejscowosci Nowosielce-Borek — dziatka nr ewid. 4327/2 poprzez utozenie plandeki na
istniejgcym pokryciu dachu z dachowki ceramicznej umocowanej do podloza odciagami
(linkami) przymocowanymi do palikow wbitych grunt oraz nalozenie na kominy pokrowcow
z plandeki, zgodnie z programem robdt budowlanych/podejmowania innych dziatan przy
zabytku, stanowiacym integralng czgsé niniejszej decyzji,

Pozwolenie wydaje si¢ z nast¢pujacymi warunkami:

1. Zawiadomienia Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdw o terminie rozpoczgcia
1 zakonczenia prac.

2. Nalezy powiadomi¢ tut. Urzad w przypadku wystapienia zagrozen lub ujawnienia w trakcie
prowadzenia prac nowych okolicznosci.

3. W przypadku natrafienia podczas prowadzenia prac ziemnych na obiekty pochodzenia
archeologicznego lub materialy pochodzenia historycznego nalezy niezwlocznie
zawiadomi¢ tut. Urzad.

Informuje si¢, ze postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione,
a nastepnie pozwolenie moze zosta¢ cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

Niniejsze pozwolenie zachowuje waznosé: do dnia 31 lipca 2023 roku

UZASADNIENIE

Dom mysliwski wraz z budynkiem gospodarczym w miejscowosci Nowosielce-Borek
podlega prawnej ochronie konserwatorskiej na podstawie wpisu do rejestru zabytkéow pod
numerem A-875 decyzja z dnia 7 listopada 1996 roku. Przeprowadzenie zamierzonych prac
zahamuje postepujacy proces degradacji przedmiotowych obiektow oraz ich przeprowadzenie
pozwoli takze w czesci zrealizowaé zalecenia pokontrolne Podkarpackiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw z dnia 28 lipca 2022 roku, znak: IRN.I1.5180.22.2022.AW.
W zwigzku z tym Podkarpacki Wojewodzki Konserwator Zabytkow postanowit zezwoli¢ na



ich realizacje jednakze przy spetieniu sformutowanych powyzej warunkoéw. W zwigzku z tym
orzeczono jak w sentencji.

Przywolanie przepisow art. 6 ust. 1, pkt 1 b, art. 7 pkt 1, ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami okresla zakres przedmiotowy ochrony
konserwatorskiej. Art. 36 ust. 1 pkt 11 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
powolano, gdyz zezwolenie dotyczy prowadzenia prac innych przy obiekcie wpisanym do
rejestru zabytkéw. Powolanie przepisow art. 89 pkt 2, art. 93 ust. 1 tejze ustawy znajduje
podstawe w zakresie wlasciwosci rzeczowej i instancyjnej. Art. 104 Kpa powotano, gdyz
decyzja zalatwia przedmiotowg sprawe.

Przywolanie przepisow § 17 rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo
na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan architektonicznych i innych
dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkoéw, a takze badan archeologicznych
i poszukiwan zabytkéw, uzasadnia obowigzek uzyskania przez wiasciciela zabytku pozwolenia
w formie decyzji i precyzuje tresé tego pozwolenia.

Od niniejszej decyzji przystuguje Stronom - na podstawie art. 127 § 11 2 art. 129 §
112 Kpa - za moim posrednictwem, odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w Warszawie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Na podstawie art. 127a § 1 1 2 Kpa informuje, ze w trakcie biegu terminu do wniesienia
odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji
publicznej, ktéry wydal decyzje; z dniem dorgczenia organowi administracji publiczne)
oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron
postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Uzyskanie pozwolenia wojewoddzkiego konserwatora zabytkéw na podjgcie robot
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru nie zwalnia z obowiazku uzyskania
pozwolenia na budowe albo zgloszenia, w przypadkach okreslonych przepisami Prawa
Budowlanego.
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Otrzymuja: \
(; ;) Nadlesnictwa Kanczuga, ul. Wegierska 32, 37-200 Kanczuga
o wiadomoSci:

Urzad Gminy Przeworsk, ul. Bernardynska 1 a, 37-200 Przeworsk

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Przeworsku

Teczka obiektu

A/a - Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkoéw z siedziba w Przemyslu, ul. Jagiellonska 29,
37-700 Przemys$l + zal.
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