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PROJEKT TECHNICZNY

Oswiadczenia projektantéw o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej 3

1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zatozenia
przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen
4

2. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego, w formie dokumentacji badan podtoza
gruntowego i projektu geotechnicznego, oraz sposéb zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gérnicze;

3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska

4. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspétzalezno$ci urzadzen i wyposazenia zwigzanego z
przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi

6.  Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkow terenu, wystepujace wzdtuz trasy
obiektu budowlanego, oraz rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych

7. Rozwigzania niezbgdnych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w szczegélnosci instalacii i
urzadzen budowlanych

8. Sposdb powigzania instalacii i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego, o ktérych mowa w pkt 7, z sieciami
zewnetrznymi

9. Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym przemystowych i ich
ze-spotow tworzacych catos¢ techniczno-uzytkowa, decydujaca o podstawowym przeznaczeniu obiektu
budowlanego

10. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu

11.  Charakterystyka energetyczna budynku

CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1/PT — Inwentaryzacja. Rzut, przekrdj i elewacje loggii.
Rys. 2/PT - Przekroj pionowy loggii. Zakres robét naprawczych.
Rys. 3/PT - Balustrada

Rys. 4/PT — Rzut poziomu powtarzalnego loggii.

Rys. 5/PT - Przesto loggii. Stan istniejacy.

Rys. 6/PT - Przesto loggii. Stan projektowany.

Zataczniki:

- Przynalezno$¢ projektanta do izb

- Uprawnienia projektowe projektanta
- Fotografie obiektu
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
O SPORZADZENIU PROJEKTU
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ

DLA

PROJEKTU TECHNICZNEGO

REMONT LOGGII BUDYNKU nr 1

Inwestor: Dolnoslaskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp.z 0.0.
ul. Janusza Korczaka 1; 58-400 Kamienna Gora

ul. Janusza Korczaka 1 (Budynek nr 1); dz. nr 10/6
jedn. ewid. 020701_1 Kamienna Goéra;

obreb 0008 Kamienna Gora

Adres inwestycji:

Na podstawie art. 34 ust. 3d.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r.

poz. 1333.), oSwiadczam, ze wyzej wymieniony projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Zespot projektowy:

mgr inz. Wlodzimierz Wilk

Br. budowlana upr. do proj. w spec;j. konstrukcyjno-budowlane;
nr upr. 557/01/DUW, 2204/91/ JG

Data opracowania: 28 wrzesien 2023 r.
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PROJEKT TECHNICZNY
Czes$¢ opisowa projektu technicznego

1) Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obciazen, oraz
podstawowe wyniki tych obliczen

Przedmiotem inwestycji jest remont loggii budynku nr1 (Pawilonu 1A), nalezacego do Dolno$laskiego
Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Spétka z 0.0. (dalej DCRO), z siedzibg w Kamiennej Gorze (58-400)
przy ul. J. Korczaka 1.

Pawilon 1A zostat wpisany do rejestru zabytkow architektury pod nr decyzji 886/J z dnia 02.02.1987 r.
Jest to budynek szpitalny. Projekt nie przewiduje zmiany dotychczasowego sposobu uzytkowania.

W ramach projektu przewiduje sie remont uszkodzonych trzech loggii zlokalizowanych w elewacii
pdtnocnej budynku i przywrdcenie ich do uzytkowania

1.1 Stan istniejacy — ocena techniczna

Sciany fundamentowe budynku 1A.

Sciany fundamentowe murowane z kamienia i cegty. Nie stwierdzono peknigé $cian $wiadczacych
0 nierownomiernym osiadaniu fundamentéw. Stan techniczny $cian fundamentowych — dobry
Sciany nosne.

Sciany murowane z cegly ceramicznej petnej. Nie stwierdzono peknigé oraz odchylenia $cian. Stan
techniczny $cian — dobry.

Wiezba dachowa i pokrycie dachu.

Konstrukcja dachu drewniana, ptatwiowo-krokwiowa, deskowana, pokryta dachdwka ceramiczng
karpidwka w zakresie dachéw stromych oraz papg zgrzewalng na deskowaniu petnym w zakresie
dachow pfaskich.

Przedmiotowe loggie przekryte dachem ptaskim.

Stan techniczny konstrukcji dachu i pokrycia dobry.

Konstrukcja nosna loggii.

Gtéwna konstrukcjg nosng dla masywnych stropdw loggii sg $ciany murowane budynku oraz belki
stalowe IN260 o dtugosci w Swietle $cian 1=9,02 m podparte na kazdym poziomie czterema stupami
profilowanymi S 19/19 cm .

Stan techniczny stupéw drewnianych S jest zadowalajacy, z wyjatkiem stupdw przysciennych parteru i
pietra, gdzie doszto do degradaciji biologicznej spowodowanej dtugotrwatym zalewaniem wodg
opadowa.

Do degradacji doszto réwniez w przypadku krawedzi zewnetrznych ptyt loggii. Dlugotrwate dziatanie
wody spowodowato rozmrozenie betonowych okapéw i zaawansowang korozje obudowanych drewnem
belek stalowych IN260.

Stan techniczny belek IN 260 (2szt.) uznaje sig jako zty i przewiduje si¢ do wymiany.

Masywne zelbetowe stropy loggii nie wykazujg uszkodzen konstrukcyjnych — brak jest nadmiernych
ugieé, zarysowan, spekan.

Stan techniczny przedmiotowych loggii pozwala na przeprowadzenie projektowanych
remontowych robé6t budowlanych.

1.2 Obliczenia statyczno - wytrzymato$ciowe

Projekt nie przewiduje zwiekszenia obciazen zmiennych loggii wzgledem stanu obecnego.
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2)

3)

4)

Zwiekszeniu ulegajg obcigzenia state z uwagi na podniesienie poziomu posadzek do wysokoSci
istniejacych progdw.

Projekt przewiduje wymiane istniejacych belek stalowych IN 260 oraz montaz dodatkowych belek
IN200 zespolonych przez spawanie.

Powstata belka skrajna diugosci 9,02 m o ztozonym przekroju zapewnia przeniesienie obcigzen statych
i zmiennych uzytkowych. Pas gorny przekroju zabezpieczony przed zwichrzeniem przez obetonowanie.
Konstrukcja nie jest narazona na dziatanie obcigzen sniegiem.

Wykorzystanie no$nosci belki: 50%

Ugiecia: Umax =2,1 cm < Ugop=1/350=2,6 cm

Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego, w formie dokumentac;ji
badan podtoza gruntowego i projektu geotechnicznego, oraz sposéb zabezpieczenia przed
wplywami eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy

Dokumentacja geologiczno-inzynierska

Nie dotyczy

Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych

4.1. Forma architektoniczna

Istniejaca forma architektoniczna loggii nie ulega zmianie. Elementy wtdrne jak obetonowanie
progéw oraz drewniane podwyzszenia balustrad zostang zdemontowane.
Ze wzgledow uzytkowych przewiduje sie podniesienie o okoto 11 cm poziomu istniejacych posadzek
loggii do wysokosci posadzek korytarzy poszczeg6lnych pieter.
Do wysokosci zgodnej z obowigzujacymi przepisami budowlanymi tj. do wys. 1,10 m zostajg
podwyzszone balustrady loggii na wszystkich kondygnacjach.
4.2. Konstrukcja
Gtéwny uktad konstrukcyjny loggii pozostaje zachowany.
Projekt w zakresie robét konstrukcyjnych przewiduije:
- wymiane skrajnych belek stalowych IN260 wraz z kotwieniem — 2 szt,
- montaz dodatkowych belek stalowych IN200 — 2 szt,
- naprawe i uzupetnienie ptyt Zelbetowych stropéw w linii dzwigaréw IN260 — 2 poziomy napraw,
- wykonanie skrajnych belek zelbetowych Bz 30x23 cm zespolonych z IN 260 - 3 szt.

- wymiane stupdw drewnianych profilowanych S 19/19 cm na stupy S’ na wszystkich kondygnacjach
loggii — 12 szt.

- wymiane uszkodzonego przesta balustrady parteru.
Uwagi:

- Na czas wykonania rob6t remontowych wymaga sie zastosowania stemplowania odcigzajacego
konstrukcije loggii. Stemplowanie nalezy wykona¢ na wszystkich poziomach konstrukgji.

- Istniejace dwa piony spustowe zlokalizowane przy loggiach nalezy przesuna¢ na zewnatrz o okoto
1,2m.

- Dla umozliwienia wymiany uszkodzonych IN260, podniesienia poziomu posadzek loggii,
podniesienia poziomu balustrad oraz wymiany innych uszkodzonych elementéw drewnianych loggii
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przewiduje sie demontaz catej konstrukcji drewnianej loggii z wymiang wszystkich stupdw S na stupy
S’ o skorygowanej geometrii. Przy ponownym montazu wymaga sie¢ zachowania obecnego systemu
taczen i mocowan poszczegélnych elementéw.

- Nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na wiasciwe odtworzenie sposobu kotwienia stropdw do belek
skrajnych IN260. Istniejace Sciggi stalowe nalezy oczysci¢, po ocenie technicznej zabezpieczy¢
antykorozyjnie i ponownie wykorzysta¢ lub w przypadku znacznej korozji wymieni¢ na nowe.

- Po wymianie IN260, montazu IN200 oraz odtworzeniu uszkodzonych krawedzi betonowych ptyt
stropowych i wykonaniu belek skrajnych Bz nalezy zapewni¢ kotwienie stupéw S do konstrukciji przez
zastosowanie krytych marek stalowych.

- Belki IN260 powinny zosta¢ osadzone w miejscach istniejacych belek na poduszkach betonowych
25x25x12 cm i omurowane cegtg ceramiczng petng

- Belki IN 260 przed zabudowa drewnem nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pozarowo do stopnia
R30 przez malowanie farbg peczniejaca.

Szczegdtowy zakres robot pokazano w czesci rysunkowe;.
Do wykonania stupéw S’ nalezy zastosowac drewno klejone klasy GL28 wg normy PN-EN 14080:2013

Pozostate elementy z drewna konstrukcyjne iglaste klasy C27 (wg PN-EN-338:2004 Drewno
konstrukcyjne), stal ksztattowg S235, beton B20/25.

4.3. Wykonczenie zewnetrzne

a) Posadzki + cokoliki $cienne wys. 15 cm przewiduje sie wykona¢ jako izolacjo — nawierzchnie
zywiczng z posypka piaskiem kwarcowym i powtokg zamykajacg . Potaczenie posadzki ze
$cianami wyokraglone przez wykonanie fasety.

Krawedz zewnetrzng posadzki nalezy wykoniczy¢ metalowym profilem okapowym dedykowanym
do nawierzchni zywicznych. Kolor nawierzchni — szary (odcien zostanie ustalony przez Wykonawce
z Inwestorem oraz DWKZ w Jeleniej Gérze w trakcie realizacji robot).

Przed wykonaniem projektowanej posadzki istniejace ryflowane posadzki cementowe nalezy
oczysci¢ oraz wykonaé drobne naprawy i uzupetnienia.

Przy wykonaniu izolacjo — nawierzchni nalezy zastosowaé-petny system posadzkowy wybranego
producenta.

b) Tynki $cian i sufitbw w miejscach uszkodzen nalezy wymieni¢ na gtadkie cementowo-wapienne.
Cato$¢ szpachlowac¢ gladzig wapienng zewnetrzng i malowac farbg zewnetrzng silikonowa,,

c) Wszystkie elementy drewniane w zakresie remontu nalezy oczysci¢ i pomalowa¢ w kolorze
palisander — jak elementy dachu bud. 1B,

Elementy drewniane przeznaczone do wymiany nalezy wykona¢ z drewna klejonego klasy GL28
(stupy S') oraz z suchego, sezonowanego drewna iglastego klasy C27 (pozostate elementy) z
wiernym odtworzeniem profilowania oryginatu.

Wszystkie faczenia prefabrykowanych elementéw wykonac jako kryte odtworzone wg oryginatu.

d) W ramach robét wykonczeniowych przewiduje sie wymiane dwdch $ciennych kratek
wentylacyjnych, kinkietow $ciennych na wszystkich poziomach wg ujednoliconego wzoru( 6 szt.)
oraz wymiane natynkowych uszkodzonych puszek instalacyjnych na podtynkowe (2szt.).

5) Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoétzaleznosci urzadzen i wyposazenia

Zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi

- w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego ustugowego lub

produkcyjnego

Nie dotyczy

6) Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiazujace do warunkéw terenu,
wystepujace wzdtuz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania techniczno-budowlane w
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miejscach charakterystycznych lub o szczegdlnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne
ze wzgledéw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych — w przypadku
zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego liniowego

Nie dotyczy

7) Rozwiazania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w szczegdlnosci
instalacji i urzadzen budowlanych
Wewnetrzna instalacja wodna
Istniejaca
Kanalizacja sanitarna
Istnigjgca.
Ogrzewanie
Istniejace
Wentylacja
Istniejgca

8) Sposob powiazania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego, o ktérych mowa
w pkt 7, z sieciami zewnetrznymi

Nie przewiduje si¢ wykonania nowych przytaczy do obiektu.
9) Rozwiazania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym

przemystowych i ich zespoléw tworzacych cato$¢ techniczno-uzytkowa, decydujaca
o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego.
Nie dotyczy

10) Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu
Zgodnie z zapisami PAB

11) Charakterystyka energetyczna budynku
Nie dotyczy.

Zal. Fotografie loggii

Fot. Balustrada — przesto powtarzalne

Fot. Posadzka cementowa loggii. Widoczne wtorne skosy
betonowe przy progu.
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Fot. Uszkodzenie i ubytki posadzki, korozja belki IN

Fot. Stup S z petnymi mieczami. Widoczne ubytki
krawedzi ptyty stropowej

Fot. Strop z szaldéwkg drewniang nad Il pigtrem loggii.
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