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proj. podwyzszenie balustrady
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roj. odtworzenie oktadzin

’ drewnianych belek IN

proj. czyszczenie i malowanie
’ mieczy

proj.wymiana stupéw S
( J{ na stupy S'

belka skrajna Bz
30 proj.IN200

2xfi 14mm strzemiona
fi 10mm co 25 cm fi 10mm co 25 cm
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—= \ proj.wymiana IN260

z kotwieniem do istn. sciggow

A1

Uwaga:

‘ istn. $cigg stalowy

proj. czyszczenie i malowanie
‘ mieczy

proj.wymiana stupéw S
’ na stupy S'

-~ proj.wymiana stupéw S

na stupy S'

proj. podwyzszenie balustrady
listwg profilowang

__|proj. poziom montazu balustrad

istn. poziom balustrady

proj. listwa drewmiana

roj.IN200
/ BZ - proj.belka zelb.30x23 cm

—~~_proj. okapnik - profil okapowy

proj. odtworzenie okfadzin
drewnianych

proj.wymiana IN260
z kotwieniem do istn. Sciggow

proj. listwa profilowana

podwyzszenia balustrady
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- izolacjo-nawierzchnia zywiczna z posypka z
piasku kwarcowego

- wylewka betonowa, zbrojona 5 cm

- styropian posadzkowy 6 cm

- istn. posadzka cementowa

- istn. konstrukcja ptyty

- istn. tynk cem.-wap.

- malowanie z przygotowaniem
podtoza (parter + | pietro)

- dwuteowniki IN260 oraz IN200 potaczyc¢ ciagta
obustronng spoing pachwinowg a=6,0 mm

- strzemiona belki Bz spawac¢ do gornej potki IN200

- IN260 przed obudowg drewnem zabezpieczy¢ antykorozyjnie
farbg przeciwrdzewng i nawierzchniowg, oraz
przeciwpozarowo do R30 przez malowanie farbg peczniejgca

- kolorystyka elementow drewnianych loggii jak istniejgca
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Uwaga: kolorem czerwonym oznaczono roboty projektowane

BETON C20/25, STAL ZBOJ. RB500W, STAL KONSTR. ST3S
DREWNO KLEJONE GL28 (StUPY), DREWNO C27 (OBUDOWA),

PROJEKT TECHNICZNY
Inwestycja Remont loggii budynku nr 1 (Pawilon 1A)
Inwestor Dolnoslgskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z 0.0 w Kamiennej Gérze
ul.J.Korczaka 1, 58--400 Kamienna Goéra
[Data opracowania
Projektant mgr inz. Wiodzimierz Wilk £8.09.2023
upr. nr 557/01/DUW, 2204/91/JG Skala
1:25
Temat Roboty konstrukcyjne. nrrys.:
rysunku 3/PT




