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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW O SPORZADZENIU PROJEKTU
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

DLA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

REMONT LOGGI BUDYNKU nr 1

dz.nr 10/6
obreb 0008 Kamienna Géra
jedn. ewid. 020701_1 Kamienna Goéra;

Na podstawie art. 34 ust. 3d.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1333.),
o$wiadczam(y), ze wyzej wymieniony projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Wlodzimierz Wilk
Konstrukcja upr. do proj. w specj. konstrukcyjno-budowlane;
nr upr. 557/01/DUW, 2204/91/ JG
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B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA:

Projekt opracowano wg stanu prawnego na wrzesien 2023 roku. W opracowaniu uwzgledniono obowigzujace
przepisy techniczno — prawne.

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:
Obiekt: budynek szpitalny
Kategoria obiektu budowlanego: XI

2. Zamierzony sposdb uzytkowania, program uzytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest remont loggi budynku nr1 (Pawilonu 1A), nalezacego do Dolno$laskiego Centrum
Rehabilitaciji i Ortopedii Spotka z 0.0. (dalej DCRO), z siedzibg w Kamiennej Gdrze (58-400) przy ul. J. Korczaka 1.
Pawilon 1A zostat wpisany do rejestru zabytkéw architektury pod nr decyzji 886/J z dnia 02.02.1987 r.

Jest to budynek szpitalny. Projekt nie przewiduje zmiany dotychczasowego sposobu uzytkowania.

W ramach projektu przewiduje sie remont uszkodzonych trzech loggi zlokalizowanych w elewacji pétnocnej budynku i
przywrécenie ich do uzytkowania

Projektowany zakres robét:

- stemplowanie konstrukcji i roboty zabezpieczajace rejon robét,

- demontaz drewnianych elementéw loggi — balustrad, stupéw, mieczy, oktadzin,

- usuniecie odspojonych elementdw krawedzi betonowych ptyt stropowych,

- wymiana skorodowanych 2 szt. IN 260 z kotwieniem do istn. Sciggow stalowych,

- odtworzenie i uzupetnienie brakéw zelbetowych ptyt stropowych,

- uzupetnienia i wymiana uszkodzonych tynkow na tynki zwykte,

- renowacja i ponowny montaz zdemontowanych drewnianych elementéw loggi z odtworzeniem uszkodzonych
stupdw przysciennych S i przesta uszkodzonej balustrady drewnianej parteru,

- odtworzenie i montaz brakujgcych drewnianych okfadzin czofa ptyt oraz listwowania,

- usuniecie wtdrnych skosow betonowych przy progach kamiennych drzwi wejSciowych wraz z czyszczeniem progow,

- wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych po uprzednim przygotowaniu istn. posadzek cementowych

- wykonanie robot malarskich w obrebie loggi,

- wymiana z ujednoliceniem kinkietéw $ciennych loggi.

3. Ukiad przestrzenny i forma architektoniczna

Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego.

Projektowany zakres rob6t nie zmienia istniejacej formy architektonicznej budynku.

Projekt przewiduje likwidacje zagrozenia spowodowanego ztym stanem konstrukcji nosnej loggi z doprowadzeniem
wysokosci balustrad do wymaganej wysoko$ci 1,10 m

Dostep do loggi zapewniony jest z poziomu korytarzy na poszczegdlnych pietrach budynku.
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Dokumentacija fotograficzna
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Fot.2 Widok przesta balustrady drewnianej.
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Fot.3 Poziom drugiego pietra. Ubytki nadbetonu ptyty stropowej,
zaawansowana korozja belki skrajnej IN260, ztuszczenia farby balustrady.

Fot.4 Poziom pierwszego pietra. Ubytki krawedzi ptyty stropowe;.
Brak okfadzin drewnianych belki stalowej. Widoczny tynkowany strop.
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Fot.5 Poziom parteru. Uszkodzony biologicznie drewniany stup przy$cienny oraz balustrada.

Fot.6 Posadzka betonowa, ryflowana loggi.
Widoczny wtérny skos betonowy przy kamiennym progu oraz lokalne spekania posadzki.
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Fot.7 Poziom drugiego pietra. Podbitka z desek frezowanych z obwodowym listwowaniem.
Widoczne zluszczenia farby.

Fot.8 Gtowica stupa z tukowymi, profilowanymi mieczami.
Baza stupa wyzszego patio oparta na uszkodzonej plycie.
Widoczne pozostato$ci po maskownicach drewnianych belki stalowej oraz koficowka $ciggu stalowego.
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Projektowane wykoriczenie loggi:

Zdemontowane elementy drewniane loggi oraz drewniang posufitke poziomu drugiego pietra wraz z listwowaniem
nalezy oczysci¢ i pomalowac w kolorze palisander (jak elementy dachu Pawionu 1B).

Uszkodzone elementy drewniane (stupy przyscienne, przesto balustrady) oraz listwowe elementy obudowy
(maskownice) nalezy odtworzy¢ wedtug stanu zachowania.

Uzupetnienia tynkéw wewnetrznych nalezy wykona¢ tradycyjng zaprawg cementowo-wapienng a w miejscach
zawilgocen wykona¢ wymiane tynkow na renowacyjne.

Posadzki loggi przewiduje sie wytozy¢ ptytkami ceramicznymi na kleju. Wymiary ptytek 30/30 cm lub 40/40 cm.
Alternatywnie dopuszcza sie zastosowanie na istniejgcych, naprawionych posadzkach cementowych loggi
bezspoinowych izolacjo-nawierzchni z zywic poliuretanowych z posypka kwarcowg w kolrze szarym.

Po wykonanych robotach tynki loggi pomalowac po uprzednim przygotowaniu podtoza

Kolor plytek (lub izolacjo-nawierzchni) oraz farb do wymalowan zostanie ustalony na roboczo z przedstawicielem
DWKZ.

4. Parametry techniczno uzytkowe (stan projektowany)
Parametry techniczno-uzytkowe obiektu w wyniku projektowanych remontowych robét budowlanych nie ulegajg
Zmianie.

Zestawienie powierzchni loggi

Nr pom. Przeznaczenie Powierzchnia [m2] | posadzka

Poziom parteru Miejsce wypoczynku 16,82 plytki ceramiczne
Poziom pierwszego pietra | Miejsce wypoczynku 16,82 plytki ceramiczne
Poziom drugiego pietra Miejsce wypoczynku 16,82 plytki ceramiczne

5. Opinia geotechniczna
Nie dotyczy.

6. Informacja dotyczaca ilo$ci lokali
Nie dotyczy

7. Informacja dotyczaca liczby lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych.
Nie dotyczy.

8. Informacja dotyczaca zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania przez osoby niepetnosprawne.
Dostep dla 0sdb niepetnosprawnych zapewniony z poziomu placu przed gtdwnym wej$ciem do budynku gtéwnego
(Pawilon 1A). Komunikacje pionowg na poszczegolne kondygnacje zapewniajg dwie windy osobowe.

Z uwagi na wymiary geometryczne loggi brak jest mozliwosci budowy na poszczegdlnych poziomach pochylni
Zjazdowej dla wozkdw o0sbb z niepetnosprawnosciami.

Istniejace, pierwotne progi kamienne w drzwiach wejsciowych beda miaty docelowo (po utozeniu ptytek
posadzkowych) wysoko$¢ okoto 11 cm.

9. Parametry techniczne obiektu, wptyw obiektu na srodowisko
a) zapotrzebowanie wody, odprowadzenie Sciekéw i wod opadowych
Bez zmian
b) emisja zanieczyszczen gazowych
Z uwagi na zastosowanie kondensacyjnych kottéw gazowych jako zrddet ciepta, emisja zanieczyszczen gazowych
ograniczona zostata do minimum.
c) rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadow
Bez zmian

d) wiasciwosci akustyczne, emisja drgan i promieniowania
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Bez zmian

e) wptyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i podziemne:
Obiekt nie bedzie wptywat na drzewostan — brak zadrzewienia w miejscu inwestycji; obiekt nie bedzie wptywat na wody
podziemne .
10. Analiza technicznych i srodowiskowych i ekonomicznych mozliwos$ci realizacji wysoce wydajnych
systemdw zaopatrzenia w energie i ciepto
Nie dotyczy

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwo$ci wykorzystania urzadzen automatycznie requlujacych

temperature
Nie dotyczy

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano — instalacyjnego

a) budowlane:

Wszystkie loggie posiadajg drewniane balustrady. W zwigzku z projektowanym utozeniem ptytek posadzkowych
ponowny montaz balustrady nalezy wykona¢ na wysokosci 1,03 m nad projektowang posadzka (obecna wysokosé
balustrady to okoto 0,99 m). Dla zapewnienia wysokosci 1,10 m balustrady przewiduje sie montaz profilowanych listew
drewnianych wysokosci 7 ¢cm i grubosci 4 cm. Listwy nalezy scali¢ kolorystycznie z balustrada.

b) instalacja elektryczna:

Instalacja elektryczna istniejaca.

Przewiduje sie wymiane wszystkich istniejacych kinkietdw $ciennych z ujednoliceniem wzoru.

c) instalacja wodno — kanalizacyjna:
Nie dotyczy

d) instalacja grzewcza:
Nie dotyczy

13. Warunki ochrony przeciwpozarowe;j.

a) INFORMACJE O PODZIALE NA STREFY POZAROWE

Obecnie Pawilony IA i IB stanowig jedng strefe pozarowa o tacznej powierzchni okoto 7816,76m?

Dodatkowo klatki schodowe (w pawilonie 1A) oraz pomieszczenia techniczne sg wydzielone pozarowo (Scianami i
drzwiami przeciwpozarowymi)

Docelowo planowane jest wydzielenie pawilonéw A i IB jako oddzielne strefy pozarowe.

Kateqoria budynku .
Budynek zakwalifikowano do kategorii ZL-Il — budynki uzytecznosci publicznej przeznaczone dla 0séb z ograniczonymi
mozliwo$ciami poruszania sie (uzytkownikami takiego obiektu moga by¢ osoby niepetnosprawne, dzieci czy chorzy

Klasa odpornosci ognioweg.

Pawilon1A ze wzgledu na przeznaczenie, wysoko$¢ i ilo$¢ kondygnaciji powinien by¢ wykonany w klasie ,B”
odpornosci pozarowej, dla ktorej wymagane s nastepujace klasy odpornosci ogniowej poszczegdinych elementéw.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
Klasa Gtéwna Stropy Sciany Sciany | Konstrukcja | Przekrycie
odpornosci | konstrukcja zewnetrzne | wewnetrzne dachu dachu
pozarowej no$na
B’ R120 REI60 EI60 EI30 R30 RE30
Oznaczenia w tabeli:

R-no$no$¢ ogniowa (w minutach)
E-szczelno$¢ ogniowa (w minutach)
l-izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach)
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Zagrozenie wybuchem.
Brak obszardw w ktorych mogtoby wystapié¢ zagrozenie wybuchem.

Zabezpieczenia pozarowe
Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przeciwogniowo przez impregnacie.

Droga pozarowa.
Dojazd do budynku — bezpo$rednio z drogi wewnetrznej zlokalizowanej na dziatce 10/6.
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