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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

A. INSTALACJA WODY ZIMNEJ:

Instalacje wewnetrzng wodociggowa projektuje sie z zastosowaniem rur z polipropylenu sieciowanego PP klasy PN10 w zakresach $red-
nic DN 16 - 50mm. Potgczenie rur zostanie wykonane poprzez zgrzewanie polifuzyjne.

Przewody rozprowadzane poziome na parterze prowadzone pod stropem, w przestrzeni sufitu podwieszanego zabezpieczone izolacjg z
pianki poliuretanowej - grubos¢ izolacji 9 mm wg PN-85/B-02421. Podejscia pod punkty czerpalne prowadzi¢ w bruzdach sciennych pod
warstwg tynku.

Przejscia przewodow wodociggowych przez $ciany konstrukcyjne i stropy wykonac¢ w tulejach ochronnych z wypetnieniem elastycznym,
o $rednicy o dwie dymensje wiekszych

od przewodu. Catos¢ instalacji wykonac¢ scisle wg technologii wymaganej przez producenta zastosowanych przewodéw. Instalacje wodo-
ciggowg po wykonaniu ale przed zakryciem nalezy przeptukaé i poddaé prébie cisnieniowej. Ptukanie nalezy prowadzi¢ petnym cisnie-
niem dyspozycyjnym zgodnie z warunkami podanymi w WTWiO instalacji wodociggowych.

Proby szczelnosci wykonac¢ przed wykonaniem izolacji cieplnej rur.

Przy rozprowadzaniu rur wodociggowych w przegrodach ($cianach, posadzkach, podtogach), podczas ich zakrywania (zalewania beto-
nem), rury powinny pozostawac pod zalecanym przez producenta cisnieniem 6 bar.

Bezposrednie podigczenie baterii czerpalnych oraz innych urzgdzen nalezy wykonac przy pomocy gietkich przewodoéw w oplocie metalo-

wym.

Wszystkie urzadzenia sanitarne zainstalowane na instalacji zimnej i cieptej wody musza by¢ wyposazone we wtasne zawory odcinajgce.
Pod umywalkami i zlewami nalezy zainstalowa¢ zawory kulowe, kgtowe, chromowane, do podtgczenia baterii stojgcych za pomoca we-
zykdw zbrojonych. Ptuczki ustepowe na stelazu montowa¢ tylko w wersji z wewnetrznym zaworem odcinajgcym dostepnym przez mas-
kownice przycisku sptukiwania.

Dla punktéw odbioru wody projektuje sie nastepujgcg armature:

"Umywalka - bateria umywalkowa stojgca, montowana na obrzezu umywalki -  przytgcza wezykowe 1/2"

" Zlewozmywak - bateria zlewozmywakowa stojgca, montowana na zlewozmywaku -  przytgcza wezykowe 1/2"
" Miska ustepowa - zawoér czerpalny kulowy 1/2" ze ztgczka do weza

Uwaga: Nalezy potaczy¢ instalacje przedtuzajac pion z nizszej kondygnacji.

B. INSTALACJA CIEPLEJ WODY

Pobdr cieptej wody uzytkowej odbywac sie bedzie poprzez ogrzewacz elektryczny.

Instalacje C.W.U. wykona¢ w tym samym systemie co wody zimnej, przewodami

z zastosowaniem rur z polipropylenu PP klasy PN16. Poziomy wody cieptej nalezy uktada¢ réwnolegle do rur zimnej wody.

Wszystkie przejscia przewoddw wody cieptej przez przegrody budowlane nalezy wykonaé

w tulejach ochronnych uszczelniajgc wolng przestrzen masg elastyczna nie powodujgca korozji rur. Przewody poziome prowadzone be-
da w bruzdach $ciennych, zabezpieczone izolacjg z pianki poliuretanowej - grubos¢ izolacji 9 mm wg PN-85/B-02421.

W armaturze mieszajgcej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien byé podtgczony z lewej strony. Przewody instalacji C.W.U. zaizolo-
wacé przed nadmiernymi stratami ciepta. Sposéb prowadzenia projektowanej instalacji zimnej i cieptej wody pokazano na rzutach budyn-
ku (rys. nr 1-2).

Uwaga: Nalezy potgczy¢ instalacje przedtuzajgc pion z nizszej kondygnaciji.

C. INSTALACJA C.O

Instalacje ogrzewania grzejnikowego wykonac:

rur stalowych zewnetrzne. Rury prowadzi¢ nad podtogg. W miejscach przejs¢ przez przegrody nie moga wystepowac potgczenia rur.
Kompensacja wydtuzen cieplnych rurociggdéw naturalna. Odpowietrzenie instalacji zgodnie z PN-91/B-02420.. Na powrocie wody grzew-
czej zamontowac¢ zawory odcinajgce. Zapewnia to mozliwos¢ odcigecia kazdego grzejnika bez spuszczania wody z instalacji.

Wazne jest, aby zastosowa¢ zawory o wysokich parametrach jakosciowych, gdyz ewentualne

przepuszczanie wody przez zawory odpowietrzajgce jest niepozadane.

Uwaga: Nalezy potaczy¢ instalacje przedtuzajac pion z nizszej kondygnacji.

D. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano zgodnie z normag

PN-EN12056(1,2) : 2002 "Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow".

Scieki z budynku mieszkalnego odprowadzane beda do sieci kanalizacji sanitarnej ? 200,

po przez projektowane przytgcze kanalizacyjne. Cato$¢ instalacji zewnetrznej wykona¢ z rur PVC-U SDR34.

Dostepne $rednice rur i ksztattek:
DN 110mm - 3,2 mm
DN 160mm - 4,7 mm

Piony, poziome elementy kanalizacji sanitarnej oraz podejscia do przyboréw sanitarnych wykonaé z rur niskoszumowych na bazie poli-
propylenu wzmocnionego mineratami. Poziome elementy kanalizacji sanitarnej umieszczone w ziemi wykonac¢ z rur PVC-U kl. S SDR
34.

Srednice podej$¢ kanalizacyjnych dla przyboréw sanitarnych wynoszg odpowiednio dla:

" Umywalka -PVC 56mm

" Miska ustepowa -PVC 100mm

Do montazu ze standardowymi wymiarami rur kanalizacyjnych zastosowa¢ przejscie ?50/56

i ?75/70, pozostate srednice tgczyé bezposrednio. taczenie rur kielichowe uszczelkowe.

Ciagi kanalizacyjne odpowietrzane bedg poprzez piony kanalizacyjne wyprowadzone nad dach i zakonczone kominkami wentylacyjnymi.
U podstawy kazdego pionu k.s. zainstalowac rewizje kanalizacyjng zapewniajacg prawidtowg eksploatacje instalacji.

Przewody nalezy mocowac¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm o $rednicy odpowiadajgcej Srednicy zewnetrznej
rury, ktére catkowicie obejmujg obwdéd rury. Powinny one mocowac przewody pod kielichami. Zaleca sie stosowanie skrecanych obejm
rurowych
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

z wktadkami z materiatu izolujgcego akustycznie, ktére mocowane sg do bryty budynku
za pomocg $rub i kotkdw z tworzywa sztucznego. Stosowanie metalowych kotkow jest dopuszczalne, ale nie zapewniajg one jednak tak

dobrej izolacyjnosci akustycznej. Uchwyty mocowac¢ do elementéw konstrukcyjnych budynku o duzej masie wtasciwe;j.
Uwaga: Nalezy potgczy¢ instalacje przedtuzajgc pion z nizszej kondygnaciji.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Instalacja wodociggowa
1|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 20 mm o pota- |m
d.1/0112-01 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
10,5 m 10,500
RAZEM 10,500
2|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potg- [m
d.1/0112-01 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
13 m 13,000
RAZEM 13,000
3|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.22 mm - jednowarstwowymi gr.6 mm (C) m
d.1/0101-01
10,5 m 10,500
RAZEM 10,500
4/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.22 mm otulinami gr.20 mm (N) m
d.1/0103-07
13 m 13,000
RAZEM 13,000
5|KNR-W 2-15 |Zawory odcinajgce ¢wieréobrotowe instalacji wodociagowych z rur z tworzyw  |szt.
d.1/0132-03 sztucznych DN15
analogia
<<umywalki - 2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
6|/KNR 2-15 Baterie umywalkowe stojace o $r.nom. 15 mm szt.
d.1/0115-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
7|KNR 2-15 Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm - podtgczenie do misek ustepowych |szt.
d.1/0114-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
8|KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do bate- |szt.
d.1/0116-01 rii, mieszaczy itp. o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 16 mm
analogia
<umywalka - 2 szt.>
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
9|KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.1/0116-07 worow czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym z tworzywa o $r.
zewnetrznej 20 mm
<Miski ustepowe - 2 szt.>
46 szt. 46,000
RAZEM 46,000
10|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do hydrantéw itp. o |szt.
d.1/0115-03 potaczeniu sztywnym o $r. nominalnej 25 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
11|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu gruzowe- |m3
d.1/0208-08 go o grubosci do 40 cm
0,15 m3 0,150
RAZEM 0,150
12|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o pow.do 0.1 m2 przy gtebok. |m3
d.1/0206-02 ponad 10 cm
poz.11 m3 0,150
RAZEM 0,150
2 instalacja kanalizacji sanitarnej
13|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 40x1,8 mm na $cianach w budynkach nie- |[m
d.2/0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
2,8 m 2,800
RAZEM 2,800
14|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50x2,5 mm na $cianach w budynkach nie- |[m
d.2/0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
1 m 1,000
RAZEM 1,000
15/KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110x2,6 mm w gotowych wykopach, wew- |m
d.2|0203-03 natrz budynkoéw o potgczeniach wciskowych
7,7 m 7,700
RAZEM 7,700
16/ KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgcze- |pode;.
d.2|0211-03 niach wciskowych
<< miski ustepowe - 2 szt.>>
<< kratki Sciekowe - 2 szt.>>
4 podej. 4,000
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2 ZMIANA SPOSOBU UZYTKWANIA CZESCI STRYCHU NA POBNESZCZENIA.ath

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 4,000
17|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potagcze- pode;j.
d.2|0211-01 niach wciskowych
<< umywalki - 2 szt.>>
2 podej. 2,000
RAZEM 2,000
18/KNR-W 2-15 [Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - w pomieszcze-  |kpl.
d.2|0230-02 niach sanitarnych ogélnodostepnych
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
19|KNR-W 2-15 |Ustepy z sptuczkg podtynkowg - w sanitariatach kpl.
d.2|0233-05
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
20|KNNR 4 Whpusty podiogowy ze stali nierdzewnej o $r. 110 mm szt.
d.2|0218-01
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
21|/KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie szt.
d.2|0333-21
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
22|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o pow.do 0.1 m2 przy gtebok. |szt
d.2|0206-02 ponad 10 cm
poz.21 szt 2,000
RAZEM 2,000
23|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu gruzowe- |m3
d.2|0208-08 go o grubosci do 40 cm
0,15 m3 0,150
RAZEM 0,150
24|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o pow.do 0.1 m2 przy gtebok. |m3
d.2|0206-02 ponad 10 cm
poz.23 m3 0,150
RAZEM 0,150
25|KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elemen- |m
d.2|0210-06 tach z betonu zuzlowego
15 m 15,000
RAZEM 15,000
26|KNR 4-01 Zabetonowanie gruzobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podiozach, m
d.2|0207-06 stropach i $cianach bez deskowan i stemplowan
poz.25 m 15,000
RAZEM 15,000
3 Instalacja centralnego ogrzewania
3.1 Instalacja
27|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe, zaciskowe, ocynkowane zewnetrznie o $r. zewnetrznej 16  |m
d.3.1/0114-03 mm, na $cianach i podtogach w budynkach niemieszkalnych
analogia
134,5 m 134,500
RAZEM 134,500
28|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.16 mm otulinami gr.35 mm (N) m
d.3.1]0103-07
134,5 m 134,500
RAZEM 134,500
29|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600 mm i dtug. 400 mm szt.
d.3.1]0418-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
30|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600 mm i dtug. 520 mm szt.
d.3.1]0418-05
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
31|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600 mm i dlug. 600 mm szt.
d.3.1]0418-05
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
32|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600 mm i dlug. 700 mm szt.
d.3.1]0418-05
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
33|KNR 0-35 Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwdjnej regulacji, proste lub katowe z |kpl.
d.3.1|0215-01 glowicami termostatycznymi; $r. nom. 10 mm
- do grzejnikow z podtgczeniem dolnym
11 kpl. 11,000
RAZEM 11,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
34|KNR 0-31 Zawory odcinajgce proste DN15 szt.
d.3.1]0210-03
analogia
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
35|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach podtogach o pow.do 0.1 m2 szt
d.3.1/0206-02 przy gtebok. ponad 10 cm
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
36|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach, podtogach o pow.do 0.1 m2 m3
d.3.1/0206-02 przy gtebok. ponad 10 cm
poz.37 m3 3,500
RAZEM 3,500
37|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu gruzowe- |m3
d.3.1/0208-08 go o grubosci do 40 cm
3,5 m3 3,500
RAZEM 3,500
38|KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elemen- |m
d.3.1/0210-06 tach z betonu zuzlowego
15 m 15,000
RAZEM 15,000
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Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp 4 RAZEM

Instalacja wodociggowa

instalacja kanalizacji sanitarnej

WIN =

Instalacja centralnego ogrzewa-
nia

3.

—_

Instalacja

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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Lp. Pozycje Nazwa Wartosc¢ Jedn. llos¢ jedn.| Wskaznik Udzia
kosztoryso- miary na jednostke |  pro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-12 Instalacja wodociggowa
2 13-26 instalacja kanalizacji sanitarnej
3 27 - 38 Instalacja centralnego ogrzewania
3.1 27 - 38 Instalacja
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

W tym:

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:
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