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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE.

1.1 Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest budynek Osrodka Pomocy Spotecznej zlokalizowany
przy ul. Stefana Zeromskiego 71 w Sulecinie na dziatce o Id 080704_4.0048.233.

1.2 Zakres opracowania.
Celem opracowania jest okreSlenie stanu technicznego obiektu z opracowaniem =zalecen
w zakresie rozwigzan technicznych obejmujacych naprawcze roboty budowlane.

1.3 Podstawa formalna opracowania.
Podstawa formalng opracowania jest zlecenie pomiedzy Zamawiajacym — Os$rodek Pomocy
Spotecznej w Sulecinie Wspoélnota Mieszkaniowa a Wykonawcg — Budowlanym Biurem
Inzynierskim.

1.4 Literatura techniczna oraz informacje zrédlowe wykorzystana do opracowania.

1. Runkiewicz L (red.) Diagnostyka obiektow budowlanych. Zasady wykonywania ekspertyz.
Wydawnictwo Naukowe PWN SA Warszawa 2020.
2. Runkiewicz L (red.) Diagnostyka obiektow budowlanych. Cze$¢ 2. Badania i oceny elementéw i obiektow
budowlanych.
Wydawnictwo Naukowe PWN SA Warszawa 2021.
3. Drobiec L., Jasinski R., Piekarczyk A. Konstrukcje murowe wedlug Eurokodu 6 i norm zwiazanych.
Wydawnictwo Naukowe PWN SA Warszawa 2014.
4. Bodarski Z, Czaplinski K., Informacje techniczne dla rzeczoznawcow w zakresie spraw ogolnych oraz
wybranych probleméw wytrzymatosci, statecznosci i sztywnosci elementow konstrukcyjnych wykonanych
z dawnych gatunkow stali a takze z dawnych asortymentéw drewna.
CUTOB PZITB Warszawa, oddzial we Wroctawiu 1986.
5. Krajewski A. Witomski P., Ochrona drewna surowca i materiatu.
Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2023.
6. Gutarowska B, Piotrowska M, Kozirég A. Grzyby w budynkach zagrozenia ochrona usuwanie.
Wydawnictwo Naukowe PWN SA Warszawa 2018.
7. Kary$J (red.) Ochrona przed wilgociq i korozjq biologiczng w budownictwie
Grupa Medium, Warszawa 2014.
8. Kozarski P., Konserwacja domu.
Polskie Stowarzyszenie Mykologow Budownictwa, Wroctaw 1997.
9. Guminska B., Wojewoda W., Grzyby i ich oznaczanie.
Panstwowe Wydawnictwo Rolnicze i Lesne, Warszawa 1985.
10. M. Rokiel Hydroizolacje w budownictwie. Wybrane zagadnienia w praktyce.
Dom Wydawniczy Medium, Warszawa 2006.
11. Referaty z Ogélnopolskich Warsztatow Pracy Projektanta Konstrukcji — Ustron, Szczyrk, Wista.
12. WTAMerkblatt 4-5-99/D. 1999. ,,Beurteilung von Mauerwerk — Mauerwerksdiagnostik”.
Wissenschaftlich- Technische Arbeitsgemeinschaft fur Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V., Munchen.
13. B. Monczynski Projektowanie dziatari ostonowych w zawilgoconych budynkach
Przewodnik Projektanta 4/2021

1.5 Normy wykorzystane do opracowania.
1. PN-EN 1990 Eurokod. Podstawy Projektowania konstrukcji.
2. PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
3. PN-EN 1996 Eurokod 6 Projektowanie konstrukcji murowych.
4. PN-EN 1997 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne.

5. ACI 530-05/AsCE 5-02/TMs 402-05 Building Code Requirements for Masonry Structures
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Dokumentacja i badania wykorzystane do wykonania opracowania.
1. Inwentaryzacja budynku w Sulecinie ul. S. Zeromskiego, P. Sierakowski, 1995r.
2. Projekt budowlany — architektura i kolorystyka elewacji, P. Sierakowski, 1995r.
3. Opinia geotechniczna ustalajaca warunki gruntowo-wodne w rejonie budynku Domu Pomocy Spotecznej
przy ul. Zeromskiego 71 w m. Sulecin, czerwiec 2023r.
4. Badania elementéw obiektu zrealizowane na potrzeby opracowania:
=  wizja lokalna budynku w dniach 2022-09-03, 2023-10-25, 2024-02-29;
=  badania makroskopowe elementéw budynku;
=  pomiary inwentaryzacyjne;
W trakcie przeprowadzanych badan wykonano dokumentacje fotograficzng. Wybrane, reprezentatywne
fotogramy przedstawiono w Zatqczniku 1.

1.7 Wykorzystane narzedzia i sprzet pomiarowy.
=  aparat fotograficzny OM-System OM-1 nr fabryczny BJMA58739;
=  dalmierz laserowy Leica Disto S910 nr fabryczny 5181040166;
= dalmierz laserowy Leica Disto A5 nr fabryczny 1073242354,
=  miernik wilgotno$ci materialtéw budowlanych Testo 616 nr fabryczny 02633600;
2. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU.
2.1 Lokalizacja.
Budynek zlokalizowany w Sulecinie przy ul. Stefana Zeromskiego pod numerem 71,
na dzialce o nr. ewid. 233 (Id dz.: 080704_4.0048.233).
Ulica Zeromskiego jest jedng z gléwnych osi komunikacyjnych centralnej cze$ci miasta,
zorientowana w kierunku péinocnym i polozong w obrebie dawnych muréw miejskich. Budynek
Osrodka wzniesiono jako jeden z najbardziej wysunietych na péoc.
Teren wokét budynku plaski, z rzednymi na poziomie okolo 70,30m n.p.m. Zielen
w bezposrednim sgsiedztwie stanowia wysokie drzewa li§ciaste rosnace wzdtuz ulicy, na terenie
wygrodzonej posesji.
2.2 Opis og6lny budynku.
Budynek_wzniesiony w trzeciej ¢wierci XIX w., prawdopodobnie jako sala taneczna. Obiekt
wzniesiony na planie prostokata o wymiarach 19,75x10,34m, z przybudéwka — oficyng kuchenna
o wymiarach 8,50x5,64m. Obiekt przekryty dwuspadowym dachem. Budynek tréjkondygnacyjny
(piwnica, parter, poddasze). Uklad konstrukcyjny gléwnej czesci budynku dwutraktowy — strop
nad parterem o drewnianej konstrukcji belkowej oparty na $cianach podluznych. Wiezba dachowa
drewniana, krokwiowo-kleszczowa.
Obiekt peli funkcje uzytecznos$ci publicznej — w czesci obiektu zlokalizowani Osrodek Pomocy
Spotecznej, w czesci Srodowiskowy Dom Samopomocy.
2.3 Dane budynku.
Nazwa budynku - Budynek Osrodka Pomocy Spofecznej
Adres budynku - 69-200 Sulecin, Ul. Stefana Zeromskiego 71
dziatka nr ewid. 233, Id dziatki 080704_4.0048.233
Zarzqdca - Osrodek Pomocy Spotecznej w Sulecinie
ul. Emilii Plater 14, 69-200 Sulecin
Rodzaj zabudowy - budynek wolno stojqcy
Czas budowy - trzecia ¢w. XIXw.
Liczba kondygnacji - 3
Dtugosc budynku - 19,75 m
Szerokosc¢ budynku - 10,34 + 8,50 m
Wysokos¢ budynku - 9,80 m (do kalenicy)
Powierzchnia zabudowy - 250 m?
Powierzchnia uzytkowa - 357,58 m?
Kubatura - 1934m?
Podpiwniczenie: - czesciowe
Konstrukcja budynku - Sciany konstrukcyjne murowane, stropy — nad piwnicq masywne na belkach
stalowych, nad parterem - drewniany belkowy
Rodzaj dachu - drewniana konstrukcja krokwiowo-kleszczowa, kryty dachéwkq ceramicznq
Ochrona konserwatorska - gminna ewidencja zabytkéw
Budynek Osrodka Pomocy Spolecznej
69-200 Sulecin, ul. Stefana Zeromskiego 71
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Celem  opracowania jest okre$lenie aktualnego stanu technicznego  budynku,
z uwzglednieniem obserwowanych uszkodzen konstrukcji murowej oraz aspektéw mykologiczno-
budowlanych wraz z okresleniem zalecanych rozwigzan naprawczych.

Przywotane w tekscie fotogramy (dokumentujace charakterystyke probleméw) umieszczono
W Zafqczniku 1. Sprawozdania z pomiaréw rozwarcia rys przedstawiono w Zafqczniku 2. Opinie
geotechniczng umieszczono w Zatqczniku 3. Wyciag z obliczen statycznych i wytrzymatosciowych
znajduje sie w Zafqczniku 4. Cze$¢ rysunkowa umieszczono w Zafgcezniku 5.

Ponizej przedstawiono analize stanu technicznego elementéw objetych zakresem opracowania.

3.1 Podloze gruntowe.
Badania geologiczne przeprowadzone w terenie w otoczeniu obiektu objelty wykonanie
3 otworow badawczych do glebokosci 6,0m p.p.t oraz 3 sondowant dynamicznych (DPL)
do gtebokosci 5,80m.
Budowa geologiczna obszaru jest zlozona ze wzgledu na wystepowanie nasypow
niebudowlanych o zréznicowanej, dochodzacej lokalnie do 3,40m miazszosci (otwor nr 1).
Pod warstwg nasypow niebudowlanych zalegaja osady akumulacji wodnolodowcowej,
ktérych na stanowisku 1 i 2 nie przewiercono do glebokosci rozpoznania (6,0m p.p.t.),
natomiast na stanowisku nr 3 osady akumulacji wodnolodowcowej zalegaja na osadach
bezposredniej akumulacji ladolodu.
W podltozu wyodrebniono nastepujace warstwy geotechniczne:
= Ia - nasypy niebudowlane zlozone z piaskow drobnych, humusu , piaskéw srednich, gruzu
i kamieni - nN[Ps,C,K,H], wilgotne, w stanie luznym (Ip = 0,20);
= Ib - nasypy niebudowlane ztozone z piaskéw drobnych, humusu , piaskow $rednich, gruzu
i kamieni - nN[Ps,C,K,H], wilgotne, w stanie $rednio zageszczonym (Ip = 0,40-0,43);
= [la - piaski drobne i piaski drobne przewarstwione piaskami $rednimi [Pd, Pd/Ps],
nawodnione w stanie $rednio zageszczonym (Ip = 0,48, usrednione z przedziatu 0,46-0,50);
= IIb - piaski drobne i piaski drobne przewarstwione piaskami $rednimi [Pd, Pd/Ps],
nawodnione w stanie $rednio zageszczonym (Ip = 0,57, usrednione z przedziatu 0,55-0,59);
= IIc - piaski srednie [Ps], nawodnione w stanie $rednio zageszczonym (Ip = 0,52, usrednione
z przedziatu 0,50-0,53);
= I - gliny zwiezle [Gz], wilgotne, w stanie plastycznym (I.$r. = 0,30),
Wnioski.
Warstwy nasypoéw niebudowlanych (warstwa geotechniczna Ia+Ib) ze wzgledu na stan oraz
sklad stanowig podloze stabonosne. Odwiercony nasyp pokazano na Fot. 27.
Zroznicowana migzszo$¢ nasypow moze skutkowa¢ nadmiernymi nieréwnomiernymi
osiadaniami, zwlaszcza w miejscach skokowej zmiany migzszosci nasypu (widocznej w przekroju

geologicznym II-II:
2
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Rysunek 1 Przekroj geotechniczny II-II - uklad warstw w odniesieniu do posadowienia

budynku.
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W miejscu zmiany migzszo$ci nasypéw zlokalizowane sg uszkodzenia opisane w dalszej czesci
opracowania.

W trakcie badan (we wrze$niu 2022r.) poziom swobodnego zwierciadla wody gruntowej
stwierdzono na glebokosci od 1,60 do 1,80m p.p.t. (70,05 do 70,34m n.p.m.). Podczas
wykonywania odkrywki fundamentéw (w maju 2023r) poziom ten okreslono na 70,79m n.p.m.
(wyzej 0 0,45 — 0,74m od poziomu we wrzeniu 2022r).

Wnhiosek: obiekt posadowiono w ztozonych warunkach gruntowycych, w poziomie posadowienia
wystepuja nawodnione grunty stabonosne.

3.2 Fundamenty.
Badania fundamentu przeprowadzono w odkrywce ($ciana w osi A, Fot. 26). Posadowienie w
poziomie -1,59 = 70,35m n.p.m. (1,4m ponizej poziomu terenu). Fundament stanowi
murowana z cegly ceramicznej $ciana (z odsadzka od $ciany poziomu o szerokosci %2 cegly
(13cm) ustawiona na kamiennej lawie (bez odsadzki). Przy zalozeniu symetrycznych
wzgledem $ciany odsadzek lawa powinna mie¢ wymiary (bxh) 86x48cm. Posadowienie
ponizej wystepujacego w dniu 30.05.2023 poziomu wody gruntowej (-1,16 = 70,79m n.p.m.).
Fundament pozbawiony pionowej izolacji przeciwwilgociowej (przeciwwodnej).
Analiza poziomu posadowienia w odniesieniu do ukladu warstw geotechnicznych
(Rysunek 1 powyzej) wykazatla posadowienie w warstwie I — nasypach niebudowlanych.
Miazszo$¢ nasypow pod poziomem posadowienia jest zmienna i wynosi od 0,9 do 1,9m
z naglym zwiekszeniem miazszos$ci w okoto potowie dtugosci budynku. Opinia geotechniczna
okreslilta warstwy nasypow jako grunty stabonosne (bez podania parametréw fizyko-
mechanicznych).
Posadowienie obiektu w warstwach nasypéw niebudowlanych wiaze sie z ryzykiem
nadmiernych, nieréwnomiernych osiadan w gruntach o niejednorodnej budowie i stanie.
Dla obliczen no$nos$ci fundamentu (przedstawiono w Zataczniku 3) wykorzystano parametry
geotechniczne gtéwnego skladnika nasypu w oparciu o jego stan zageszczenia.
Obliczenia wykazaly zachowanie warunkow stanéw granicznych nosnosci (z maksymalnym
wytezeniem na poziomie 45%). Wyniki, z uwagi na rodzaj podloza (grunt o duzej zmiennos$ci
parametrow geotechnicznych, ktore nie zostaly wskazane bezposrednio w opinii
geotechnicznej) nalezy traktowac przyblizone, zwlaszcza w zakresie osiadan. Obliczone
osiadania fundamentu wyniosty 1,1mm. Tak niewielkie osiadania nie spowodowalyby
obserwowanych uszkodzen $cian, co wskazuje na prawdopodobne zaistnienie dodatkowej
przyczyny uszkodzen. W celu okreslenia przyrostu osiadan w podtozu gruntowym dokonano
etapowania na nastepujace fazy powstawania obiektu. Dla poszczegélnych etapéw
sprawdzano przyrosty osiadan osiadania catkowite, ktére przedstawiono na Rysunku 2
(ponizej).
0,0
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7,0
10,5
14,0
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245
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35,0
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Budynek
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Rysunek 2 Wykres osiadan catkowitych obiektu, skala w [mm].

Budynek Osrodka Pomocy Spolecznej
69-200 Sulecin, ul. Stefana Zeromskiego 71
6 EKSPERTYZA TECHNICZNA R-01



BBIPPEX

Na rysunku strzatka zaznaczono punkt zmniejszonych osiadan (ze wzgledu na uklad warstw
w podlozu gruntowym). Punkt ten pokrywa sie z gléwnymi uszkodzeniami $cian obiektu
(pomiedzy osiami 81 10).
Nieré6wnomierne osiadania moglty byé¢ ponadto skutkiem rob6t budowlanych prowadzonych
w obiekcie oraz jego bezposrednim sasiedztwie — w obiekcie wbudowano dZzwig osobowy,
co wymagalo wykonania wykopu pod fundament, przy zachodniej granicy posesiji (na dzialce
nr 235) wzniesiono budynek mieszkalny wielorodzinny (w roku 2019) oraz dokonano
przebudowy ul. Zeromskiego. Dzialania zwigzane z budowa budynku i przebudowa ulicy
wymagaly wykonania odwodnienia wykopéw, co niewatpliwie mialo wplyw na podtoze
gruntowe w bezposrednim sasiedztwie. Obserwacja obiektu prowadzona jest od roku 2019,
juz wtedy stwierdzono zarysowania i peknigecia Scian.
Whiosek: fundamenty kamienne posadowione na nasypie niebudowlanym, obliczenia
wykazaly zachowanie warunkow standw granicznych no$nosci oraz zmiany w wartosciach
osiadan pokrywajace sie z obserwowanymi uszkodzeniami obiektu. Stan techniczny
fundamentow oceniono jako $redni.
3.3  Sciany konstrukcyjne i dzialowe.
Gtéwna konstrukcje obiektu stanowia murowane $ciany podtuzne. Sciany z cegly ceramicznej
pelnej, na zaprawie cementowo-wapiennej. Sciany podtuzne usztywnione poprzecznie:
= $ciana w osi A usztywniona $ciang w osi 1, 3, (6 — wyburzono), 11;
= $ciana w osi B usztywniona $ciang wosi 1, 3, 4, 5, 7, 11;
= $ciana w osi C usztywniona $ciang wosi 1, 2, 3,4, 5, 7, 8, 11;
Uwaga: $cian dzialowych wymurowanych z cegly dziurawki w ustawieniu pionowym
nie traktowano jako $cian usztywniajacych.
Na $cianach podtuznych oparty drewniany strop belkowy, $ciany pozbawione wiencéow.
Uszkodzenia konstrukcji $cian obejmujg zarysowania i pekniecia. Najpowazniejsze pekniecie
wystepuje w $cianie frontowej (Sciana w osi A), w osi otworu okiennego — Fot. 2, 3. Przebieg
pekniecia skro$nego wskazano na rysunku 3.0 — pekniecie przebiega od poziomu cokotu, przez
cala wysoko$é sciany (pomiedzy otworami okiennymi) do gzymsu podokapowego. W miejscu
pekniecia umieszczono wskaznik rozwarcia rys nr WR1. Sciana w osi B zarysowana analogicznie,
na osi pekniecia $ciany w osi A — ponad strefg oparcia nadproza drzwiowego (Fot. 11). W miejscu
pekniecia umieszczono wskaznik rozwarcia rys nr WR2. Sciana w osi C zostata docieplona
(w systemie ETICS) i nie wykazuje wigkszych uszkodzen, poza zaobserwowanym peknieciem
tynku na styku z oficyna (Fot. 4) oraz w o$ciezach okiennych (Fot. 5, 6).
Cze$¢ $cian dzialowych (wzniesionych podczas przebudowy obiektu) murowanych z cegly
dziurawki w ustawieniu pionowym (Fot. 16). Sciana ma grubo$¢ 6cm i jej smuklos¢é wynosi:
% = 56. Polska Norma [1.5.3] nie okre$la minimalnej grubosci $cian w sposob liczbowy. Zalecenia
takie pojawiaja sie w przepisach amerykanskich [1.5.5] i podaja dla $cian nienos$nych
wewnetrznych warto$é 36. Smuktos¢ Sciany dziatowej z cegly kratowki jest 1,55 raza wieksza od
zalecanej. Obserwowane uszkodzenia $cian dziatowych (w osiach 7, 8, B’) obejmujg zarysowania i
pekniecia. Dla wewnetrznych $cian poprzecznych (usztywniajacych oraz dzialowych)
obserwowany jest lukowy uklad peknieé¢, przypominajacy uktad konstrukcyjny sklepienia (Fot. 12,
13, 15, 16, 17). Pomierzone rozwarcie rys do 2,4mm (Fot. 18).
Z uwagi na obserwowane uszkodzenia rozpoczeto pomiary rozwarcia rys. Ponizej podano
lokalizacje wskaznikow:
=  wskaznik nr WR 1 - zlokalizowany na zewnetrznym licu $ciany frontowej (w osi A),
na peknieciu w osi otworéw okiennych, w poziomie pomiedzy cokotem i parapetem
(Fot. 3);
= wskaznik nr WR 2 - zlokalizowany na wewnetrznej $cianie podluznej w osi B,
nad strefg oparcia nadproza drzwiowego (Fot. 11);
» wskaznik nr WR 3 - zlokalizowany w klatce schodowej, na wewnetrznej Scianie
usztywniajacej w osi 8 (Fot. 12);
= wskaznik nr WR 4 - zlokalizowany na wewnetrznej $cianie usztywniajacej w osi 8
(Fot. 13);
= wskaznik nr WR 5 - zlokalizowany na wewnetrznym licu $ciany szczytowej (w osi 1),
na peknieciu (Fot. 14);
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Rysunek 3 Wkaz’m'k WR 1 Rysunek 4 Wskaz’nik WR 2.

Wskazniki zamontowano w dniu 30 maja 2023r. Odczytu zerowego dokonano w dniu
montazu. Pierwszy odczyt przeprowadzono w dniu 25 pazdziernika 2023. Drugi odczyt
przeprowadzono w dniu 29.02.2024. Trzeciego odczytu dokonano w dniu 2 maja 2024.
Ponizej przedstawiono interpretacje wynikow pomiaréw dla poszczegolnych wskaznikéw,
zgodnie z oznaczeniami na rysunku .

Rysunek 5 Oznaczenie kierunkéw przemieszczen wskaznikow.

= wskaznik nr WR 1 - odczytano przemieszczenie Ax; o warto$ci maksymalnej 0,30mm
i zmiane rozwarcia kata szczeliny o 0,23°, odczyty zerowy i ostatni réznia sie
w zakresie warto$ci btedu pomiaru;
= wskaznik nr WR 2 - odczytano przemieszczenia mieszczace sie w zakresie bledu
pomiaru (do 0,05mm);
= wskaznik nr WR 3 - odczytano przemieszczenie Ax; o warto$ci maksymalnej
0,15mm, Ay; o wartosci maksymalnej 0,25mm i zmiane rozwarcia kata szczeliny
o 0,11°. Przy ostatnim odczycie warto$ci przemieszczen Ax spadly do wartosci
w zakresie btedu pomiaru, a warto$ci przemieszczen Ay wyniosty -0,10; i 0,10mm;
= wskaznik nr WR 4 - odczytano przemieszczenie Ax; o wartosci maksymalnej
0,15mm, Ay; o wartosci maksymalnej -0,15mm, Ay, o warto$ci maksymalnej -
0,10mm i zmiane rozwarcia kata szczeliny o 0,12°. Przy ostatnim odczycie wartosci
przemieszczen spadly do wartosci w zakresie bledu pomiaru;
= wskaznik nr WR 5 — odczytano przemieszczenie Ax; o wartosci maksymalnej
0,25mm, Ax, o wartosci maksymalnej 0,25mm. Przy ostatnim odczycie wartosci
przemieszczen spadly do wartosci w zakresie bledu pomiaru.
Obserwacja rys i peknie¢ wykazala, ze rysy i pekniecia sg ruchome - podlegajg zmianom
w ciagu roku. W ciagu rocznego cyklu pomiarowego (od maja 2023 do maja 2024)
wystepowaty zmiany odksztalcenia rys, jednak prawie wszystkie odksztalcenia powrécity do
wartosci w zakresie bledu pomiaru (poza wartosciami Ay dla wskaznika WR 3, ktore
wystepowaly rownolegle do pekniecia). Interpretacja pomiaréow wskazuje na cykliczne
rozwieranie rys w zakresie maksymalnie pomierzonym do 0,3mm.
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Podczas przeprowadzania badan $cian konstrukcyjnych dokonano usuniecia fragmentu
odspojonego, zagrazajacego spadnieciem tynku wewnetrznego w pomieszczeniu biura
(Rys. 6). Zwr6ocono uwage na wystepowanie form rozwojowych grzyba domowego.
Rozpoznanie gatunku grzyba wystepujacego w obiekcie przeprowadzono na podstawie cech
makroskopowych. Stwierdzono wystepowanie grzybni zbitej w miesiste, sfilcowane ptaty
koloru od jasnokremowego do szarego. Platy, przypominajgce zamsz tatwo oddzielaja sie
od podloza, rozrywajac sie na podtuzne, réwnolegle wlokniste pasy. Sznury grzybniowe
(ryzomorfy), wyrastajace z grzybni, sa koloru szarego. Na podstawie ww. cech rozpoznano
grzyba domowego wlasciwego (Stroczek lzawy, Serpula lacrymans). Stroczek tzawy nalezy
do grupy grzybéw domowych o bardzo duzej sile niszczenia, powodujace bardzo szybki
i rozlegly rozklad drewna. Spowodowane ubytki masy naleza do najwiekszych sposréd
szké6d wywolanych przez grzyby domowe. W ciagu 6-9 miesiecy rozwoju grzyba

w optymalnych warunkach ubytek suchej masy drewna moze siega¢ nawet do 70%.

Rysunek 6 Rozwdj stroczka tzawego na wewnetrznej powierzchni $ciany zewnetrznej (os A).

Grzyb domowy wlasciwy charakteryzuje sie optymalna temperaturg dla rozwoju
w granicach 18-23°C. Grzyb moze rozwija¢ sie juz przy wilgotnosci drewna 20%, a optimum
wilgotnosci dla jego rozwoju wynosi okoto 28%. Nalezy przypomnieé, ze wilgotno$é drewna
na poziomie 28% jest to tzw. wilgotno$¢ punktu nasycenia wiokien, czyli poziom wilgotnosci,
ktéry drewno moze osiggna¢ w pewnych niekorzystnych warunkach otoczenia, chlonac
wode z powietrza w postaci pary wodnej. Z chwilg jednorazowego zawilgocenia drewna
i zainicjowania rozwoju grzyba domowego wilasciwego dalszy rozwdéj moze zachodzié
w sposob niezahamowany. Dzieje sie tak, poniewaz grzyb ma zdolno$é wytwarzania duzych
ilosci wody. W wyniku rozkladu drewna jako koncowy produkt przemiany materii
wydzielana jest woda w iloSciach przeszto 100 1 z 1 m3 drewna. Woda ta shluzy
do zawilgacania drewna. Pozwala to grzybowi na uniezaleznienie sie od zewnetrznego Zrodia
wilgoci, a jednoczes$nie uniemozliwia zwalczanie tego grzyba przez przesuszanie podtoza.
Fakt ten utrudnia walke ze stroczkiem tzawym w chwili jego wystapienia. Jedyna skuteczna
metoda walki jest usuniecie istniejacych zagrzybionych drewnianych elementéw i wymiana
ich na nowe, zaimpregnowane oraz usuniecie Zrodla pierwotnego zawilgocenia. Stroczek
Izawy jest bardzo wrazliwy na dzialanie srodkéw grzybobdjczych, ale musza byé one
zastosowane podczas impregnacji profilaktycznej, przed pojawieniem sie grzyba. PéZniejsze
proby stosowania srodkéw grzybobodjczych sa bezcelowe, poniewaz na zaatakowanych
elementach mozna jedynie wykonac¢ zabiegi impregnacji powierzchniowej (na glebokosc¢
okolo 2-4 mm, a drewniany element jest zagrzybiony w calym swym przekroju. Przecietny
przekréj elementu wynosi zwykle od kilkudziesieciu do kilkuset milimetré6w. Grzybnia
stroczka lzawego jest wrazliwa na S$wiatlo oraz przewiew powietrza. Grzyb zatem
nie wyrasta w przestrzeniach dobrze wentylowanych, a jego rozwojowi sprzyjaja ,martwe
przestrzenie”. W zwigzku z tym w celu zapobiezenia zagrzybieniu wszystkie przestrzenie,
w ktorych uzytkowane jest drewno (np. stropy), powinny by¢ wentylowane.

Whniosek: $ciany konstrukcyjne oraz dzialowe ulegly uszkodzeniom obejmujacym
zarysowania i pekniecia. Lokalnie wystepuje rozwdj grzyba domowego wlasciwego. Stan
techniczny $cian oceniono jako zly.
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3.4 Stropy.

Strop nad piwnica masywny, typu Kleina — plaska plyta z elementéw ceramicznych rozpieta
miedzy belkami stalowymi z profili dwuteowych. Dolne polki belek pokryte produktami korozji
(Fot. 10).

Strop nad parterem drewniany, belkowy, oryginalnie ze $lepym putapem i wypelnieniem (polepa),
ktéra w czesci stropu zostata usunieta. Belki oparte na $Scianach podtuznych (A, B, C). Badanie
stropu zrealizowano podczas prac naprawczych zwigzanych w pomieszczeniu natrysku (Fot. 20).
Drewniane belki stropu, deski podlogi oraz sufitu pokryte byly biala grzybniag. Rozpoznanie
gatunku grzyba wystepujacego w obiekcie przeprowadzono na podstawie cech
makroskopowych. Stwierdzono wystepowanie $nieznobialej grzybni, przyrosnietej
do podloza. Przyjela zar6wno forme puszystych watowatych nalotéw, ktére lokalnie zbijaja
sie w charakterystyczne wzory przypominajace ,kwiaty mrozowe” na szybach (Rys. 7).
Starzejaca sie grzybnia zachowala barwe biala. Z grzybni wystaja sznury grzybniowe.
Na podstawie ww. cech rozpoznano grzyba domowego bialego (Jamkéwka pogieta, Antrodia
sinuosa).

o =

it (B FE =
Rysunek 7 Grzyb domowy bialy na stropie nad parterem.

Jamkowka podgieta nalezy do grupy grzybow domowych o bardzo duzej sile niszczenia,
powodujace bardzo szybki i rozlegly rozklad drewna. Grzyb wywotuje brunatny rozklad
drewna o duzej dynamice rozwoju — wywotane ubytki masy drewna naleza do najwiekszych
ze spotykanych — w ciggu 6-9 miesiecy rozwoju grzyba w optymalnych warunkach ubytek
suchej masy drewna moze siega¢ 50%. Przyjmuje sie, ze optymalne warunki dla rozwoju
jamkéwki podgietej to wilgotnos$¢ drewna okoto 35%, a temperatura 23-25°C. Grzyb jest dosé
odporny na S$rodki grzybobodjcze. Zwalczanie jest mozliwe poprzez osuszenie podloza,
ociosanie stref porazonych, zaimpregnowanie drewna srodkami ochrony oraz utrzymywanie
matej wilgotnosci.

Whniosek: strop nad piwnicg z zainicjowanymi procesami korozyjnymi belek stalowych.
Strop nad parterem z rozwinietym grzybem domowym bialym.

3.5 Wiezba dachowa.

Badania wiezby dachowej objely zakresem dostepne do kontroli elementy (wiezbe dachowg
ponad zabudowa sufitu poddasza oraz odsloniete fragmenty stupka i platwi $ciany kolankowe;j.
Zwrécono uwage na wystepujace w miejscu dawnego przecieku pokrycia dachowego
(w pomieszczeniu magazynu na poddaszu) formy rozwojowe grzyba. Na stupku wiezby dachowej
wystepowaly stare owocniki (Rys. 8), a na $cianie sznury grzybniowe (Rys. 9). Odstoniety
fragment platwi wykazywal cechy rozkladu brunatnego, charakterystyczne dla grzybéw
domowych.

Cze$¢ wiezby dachowej ponad sufitem poddasza (Fot. 23) wykazata wylacznie punktowe
uszkodzenia spowodowane zerowaniem owadow — ksylofagow (Fot. 24). Drewno zabezpieczone
preparatem, najprawdopodobniej na bazie oleju smotowego skutecznie oparla sie zagrozeniom
biologicznym.
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Rysunek 8 Owocnik grzyba na stupie

3.6

Rysunek 9 Czarne ‘sznury grzybni.

Rozpoznanie gatunku grzyba wystepujacego w obiekcie przeprowadzono na podstawie cech
makroskopowych. Stwierdzono wystepowanie grzybni tworzacej sznury grzybniowe,
rozgaleziajace sie w charakterystyczne wzory, przypominajace korzenie lub konary drzew.
Kolor sznuréw jest czarny (cecha rozpoznawcza - tylko jeden grzyb domowy wytwarza
czarne (brunatne) sznury grzybniowe. Owocnik ma forme resupinatu - skérzastego,
miesistego plastra plasko przyrosnietego do podtoza. Owocnik ma kolor kremowy (jest to
stan poczatkowy owocnika). Zarys owocnika owalny. Na podstawie ww. cech rozpoznano
grzyba piwnicznego, brunatnego grzyba domowego (Gnilica mézgowata, Coniophora
puteana).

Grzyb piwniczny jest jednym z najpowszechniej wystepujacych w Polsce i drugim z kolei
gatunkiem pod wzgledem czestotliwosci wystepowania i sity niszczenia. Optymalne warunki do
rozwoju gnilicy mozgowatej to wilgotnos$é 50 - 60%, a temperatura 23° C (maksymalna 35° C).
Po przesuszeniu podtoza grzyb przestaje sie rozwija¢ do czasu poprawy warunkéw. Zwalczanie
jest mozliwe poprzez osuszenie podioza, obciosanie stref porazonych, zaimpregnowanie Srodkami
ochrony drewna i zachowywanie matej wilgotnosci.

Whniosek: na konstrukcji drewnianej wiezby dachowej nastapil rozwoj grzyba piwnicznego.

Pozostate elementy budynku.

Ponizej oceniono elementy obiektu zwigzane z jego trwalo$cia oraz majace wplyw na stan
techniczny.

Izolacje przeciwwodne / przeciwwilgociowe.

Podczas badan prowadzonych w obiekcie stwierdzono wystepowanie wody gruntowej
w poziomie -1,16=70,79m n.p.m., powyzej poziomu posadowienia (-1,59=70,35m n.p.m.) oraz
powyzej poziomu posadzki piwnicy (-1,25=70,70m n.p.m.). Elementy obiektu poddane naporowi
wody pod ci$nieniem hydrostatycznym powinny byé zabezpieczane izolacjg przeciwwodng
(dawniej typu ciezkiego). Podczas wykonywania odkrywki fundamentu (Fot. 26) stwierdzono brak
izolacji tawy oraz $ciany fundamentowej. Jednoczes$nie stwierdzono brak oznak zawilgocenia
$cian w poziomie parteru, co §wiadczytoby o braku podciggania kapilarnego w $cianach poziomu
0 (mozliwym zastosowaniu poziomej izolacji w poziomie 0). Pomiary zawilgocenia $cian w
poziomie nad posadzka wykazaly stan suchy muru (w zakresie wilgotnosci masowej do 3%).

W trakcie wizji w obiekcie (w dniu 23-05-2023) stwierdzono wode w poziomie ponad posadzka
piwnicy — Fot. 8. W dniu 29-02-2024 poziom wody ustabilizowal sie w poziomie posadzki piwnicy
(woda byla odpompowywana z rzapia — Fot. 9).

W pomieszczeniu natrysku wystepowaty przecieki wody skutkujace zalaniem drewnianego stropu
nad parterem i w efekcie rozwojem grzyba domowego biatego na belkach stropowych, deskach
podtogi i sufitu.

Stan techniczny izolacji oceniono jako zly.
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Pokrycie dachowe.

Dach kryty dachéwka ceramiczng karpiowka, utozona w koronke. Obroébki blacharskie z blachy
cynkowej. Na podstawie wizji przeprowadzonych w obiekcie oraz wywiadu z Uzytkownikiem nie
stwierdzono problemu wystepowania aktywnych przeciekéw dachu. Zaobserwowano $lady
dawnych przeciekéw (w pomieszczeniu magazynowym na poddaszu, w miejscu rozwoju grzyba).
Stwierdzono lokalnie wystepujace wady w ulozeniu membrany dachowej (Fot. 25). Membrana nie
zostala wyprowadzona na obrébki blacharskie okna potaciowego, co powoduje sptywanie wody
(ze skroplin lub ewentualnych przecieké6w pokrycia dachéwkowego) znad okna do wnetrza
budynku.

Stan techniczny pokrycia dachowego oceniono jako zadowalajacy.

Tynki.

Tynki zewnetrzne zanieczyszczone nalotami biologicznymi (Fot. 1-7). W miejscach peknieé¢ $cian
wystepuja uszkodzenia tynkéw (zewnetrznych i wewnetrznych) obejmujace pekniecia
i odspojenia. W miejscu rozwoju zagrzybienia tynki zdegradowane, odspojone od podtoza.

SYNTEZA STANU TECHNICZNEGO.

W budynku stwierdzono posadowienie w warstwie nasypow niebudowlanych, warstwie
slabonosnej, posadowienie na lawie kamiennej ponizej poziomu zwierciadla wéd
gruntowych (z wystepujacym problemem wystepowania wody ponad poziomem posadzki
piwnicy). PrzybliZone obliczenia nos$nosci podloza wykazaly zachowanie stanéw
granicznych no$nosci. Obliczenia osiadania wykazaty lokalne réznice w przemieszczeniach,
w ukladzie odpowiadajgcym obserwowanym peknieciom $cian konstrukcyjnych.
Dodatkowo do powstania nadmiernych nieréwnomiernych osiadan mogly przyczynié sie
roboty budowlane prowadzone w sasiedztwie obiektu — budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego oraz przebudowa ulicy Zeromskiego.

Obserwacja obiektu wskazala uszkodzenia $cian, charakterystyczne dla obiektow
o niewielkiej sztywnos$ci przestrzennej — uszkodzenia wystepuja w miejscach skokowej
zmiany sztywnos$ci $cian (w osiach i na krawedziach otworéw okiennych). Koncentracja
uszkodzen nastagpila przy osi poprzecznej nr 8 - w miejscu skokowej zmiany migzszosci
warstwy nasypu. Uszkodzenia obserwowane od roku 2019 nie wykazaly powstania nowych
zarysowan i peknieé¢. Pomiary rozwarcia rys, prowadzone od maja 2023r. wykazaly, ze rysy
i pekniecia maja charakter ruchomy (szerokos¢ ulega okresowej zmianie), roczna
obserwacja nie wykazata statego trendu wzrostowego rozwarcia pekniec.

Badania mykologiczne prowadzone w obiekcie wykazaly wystepowanie trzech gatunkéw
grzybow domowych:

1) grzyba domowego wilasciwego (Stroczek lzawy, Serpula lacrymans) — na $cianie
zewnetrznej w osi A (w strefie pod oparciem drewnianych belek stropu
nad parterem);

2) grzyba domowego biatego (Jamkéwka pogieta, Antrodia sinuosa) — na belkach stropu
nad parterem, na deskach sufitu i podlogi - pod pomieszczeniem natrysku;

3) grzyba piwnicznego, brunatnego grzyba domowego (Gnilica mézgowata, Coniophora
puteana) — na shupku $ciany kolankowej wiezby dachowej, na $cianie zewnetrznej
w poziomie poddasza;

Rozpoznane w obiekcie grzyby naleza do grupy grzybéow domowych o bardzo duzej sile
niszczenia, powodujacych bardzo szybki i rozlegly rozklad drewna.
Rozwéj grzybow jest efektem dwoch czynnikéw:

1) wystepowania w powietrzu zarodnikow grzybow;

2) wystepowania warunkow srodowiskowych sprzyjajacych rozwojowi zagrzybienia.
Czynnik pierwszy, czyli wystepowanie zarodnikéow jest dla przedmiotowego obiektu
bezsporny i trudny do usuniecia. Zarodniki grzybéw, ze wzgledu na rozwéj zagrzybienia
w obiekcie i liczng ilo$¢ zaobserwowanych owocnikéw sa praktycznie niemozliwe
do wyeliminowania, a w przypadku calkowitego usuniecia zagrzybienia w obiekcie, moga
dostac sie z zewnatrz infiltrowane wraz z powietrzem.

Drugi czynnik, niezbedny do rozwoju zagrzybienia to odpowiednie warunki srodowiskowe.
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= obecnos$é substancji pokarmowych - jest to najwazniejszy warunek rozwoju
zagrzybienia - w obiekcie, ze wzgledu rozwigzania konstrukcyjne stropu oraz wiezby
dachowej (wykonane z drewna stanowiacego dla grzyba Zrédio celulozy i ligniny
przetwarzanych przez enzymy m. in. celulaze i polifonoloksydaze na zwiazki proste,
latwo przyswajalne) warunek jest spetniony

= wilgotno$é podloza — warto$¢ progowa to 20%, wartosci optymalne ksztaltuja sie
w przedziale 28-46%. Wilgotnos$¢ podloza zwigzana jest z wentylacja obiektu, ktérej
usprawnienie zmniejszy mozliwosci rozwojowe grzybow;

* temperatura powietrza - wymagana wieksza od +3°C, optymalna 23-30°C -
ze wzgledu na sposéb uzytkowania temperatura obiektu jest optymalna dla rozwoju
zagrzybienia;

= dostep tlenu - niezbedny, w przedmiotowym przypadku niemozliwy do usuniecia;

= odczyn pH podloza - optymalny w granicach pH 4-6;

= dostep $wiatla — wymagany do rozwoju owocnikow, w uzytkowanym obiekcie
niemozliwy do wyeliminowania.

Ze wzgledu na klasyfikacje zagrzybienia (grupa grzybé6w domowych o bardzo duzej sile
niszczenia) dalszy rozwo6j grzybéw stanowi¢ bedzie zagrozenie zaréwno dla drewnianej
konstrukciji stropéw, jak i wiezby dachowej. Priorytetem powinno by¢ zahamowanie rozwoju
grzybow. Aby to osiagnaé¢ nalezy wyeliminowaé¢ czynniki sprzyjajace, sposrod ktorych
mozliwe do zrealizowania jest czesSciowe wyeliminowanie obecnosci substancji
pokarmowych (przez zmiane rozwigzan konstrukcyjnych w budynku) oraz zmiana
warunkéw Srodowiskowych w zakresie zawilgocenia. Takie dzialania, potaczone
z usunieciem form rozwojowych grzyba i dzialaniami biobéjczymi (impregnacja) beda
skutkowa¢ zahamowaniem dalszego rozwoju grzyba w obiekcie.

W obiekcie, poza zagrzybieniem stwierdzono dodatkowo lokalna, niewielka aktywna
dziatalnos$¢ ksylofagow (owadéw, szkodnikéw drewna). Z uwagi na niewielki zakres
wystepowania nie zidentyfikowano gatunku owada. Niszczgca dzialalno$é owadow
w obiekcie jest zazwyczaj procesem powolnym, a punktowe wystepowanie na elementach
drewnianych wskazuje na ich skuteczne zabezpieczenie preparatami biobojczymi.

Whnioski z syntezy stanu technicznego - budynek ogolnie w s$rednim stanie
technicznym. Uszkodzenia $cian konstrukcyjnych oraz dzialowych zwigzane sa
z posadowieniem w warstwie gruntow slabonosnych. Uszkodzone $ciany wymagaja
realizacji rob6t naprawczych. W obiekcie zidentyfikowano trzy gatunki grzybow
domowych, wszystkie o bardzo duzej sile niszczenia, powodujacych bardzo szybki
i rozlegly rozklad drewna. Niezbedne sa dzialania zmierzajace do wyeliminowania
zagrozen biologicznych. Szczeg6lowe rozwigzania okreslono w zaleceniach.

5. ZALECENIA.
Glownymi problemami w obiekcie sg uszkodzenia $cian konstrukcyjnych oraz dzialowych oraz
rozwdj grzyboéw domowych. Ponizej przedstawiono zalecenia realizacji prac naprawczych
i biobojczych. W zwigzku z rodzajem grzybéw wystepujacych w obiekcie (powodujacych szybki
i rozlegly rozklad drewna) prace biobdjcze powinny zosta¢ zrealizowane w trybie pilnym.
Zalecane prace naprawcze zwiazane z usunieciem zagrozen biologicznych:
1. Wykona¢ identyfikacje miejsc wystgpowania zagrzybienia na oslonietej elementami

wykonczeniowymi:

= wykonaé rozbidorke podlogi poddasza oraz sufitu nad parterem w strefie
podporowej belek stropowych (wzdluz $ciany w osi A, pomiedzy osiami 7 110),
dokona¢ odbicia tynku wewnetrznego w pasmie podsufitowym;

= wykonaé¢ rozbiorke sufitu nad parterem i podlogi poddasza w pomieszczeniu
natrysku;

= wykonaé rozbiorke zabudowy $ciany kolankowej w pomieszczeniu magazynu
na pietrze.
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Uwaga: po odstonieciu elementéw konstrukcyjnych dokona¢ sprawdzenia stanu
technicznego belek stropowych i elementéw konstrukcyjnych wiezby dachowej
(stlupka oraz platwi. Sprawdzenia dokonaé¢ pod nadzorem mykologicznym. W przypadku
potwierdzenia rozwoju zagrzybienia przystapi¢ do realizacji prac opisanych w punkcie 2.
2. Po stwierdzeniu zakresu uszkodzen wykonaé nastepujace prace:
= wszelkie elementy wykonczeniowe z wystepujgcymi formami rozwojowymi
grzybow (grzybnia, sznurami grzybniowymi, owocnikami) usungé¢ i poddac
utylizacji, wycina¢ uszkodzone fragmenty podlogi oraz sufitu do kolejnej belki
stropowej, na ktérej nie stwierdzono zagrzybienia. W miejscu wystepowania
zagrzybienia na $cianach dokona¢ oczyszczenia (po usunieciu tynku) za pomoca
szczotek stalowych.
= elementy konstrukcyjne (belki, platwie, krokwie) w przypadku stwierdzenia
rozwoju  zagrzybienia podstemplowaé. Przed wycieciem elementow
konstrukcyjnych dokonaé protokolarnego odbioru stemplowania przez nadzor.
Uszkodzone elementy odcina¢ w odlegltosci ~0,5m od miejsca zdrowego.
= Wykona¢ impregnacje biobdjcza na zdrowych, pozostawianych elementach
konstrukcyjnych, deskowaniu podlogi i sufitu oraz na $cianach. Wykonac¢
aplikacje 10% roztworu (z preparatu zawierajacego 44g kwasu borowego
i 8g alkilu (C12-16)-chlorku dimetylobenzyloamonu w 100g $rodka). Impregnacje
prowadzi¢ poprzez malowanie pedzlem, przy stezeniu roboczym 10% roztworu
preparatu i zuzyciu co najmniej 500 g/m2 roztworu.
= FElementy konstrukcyjne odtwarzaé poprzez wykonanie polaczenia
z wprowadzanym nowym elementem drewnianym. Rozwigzania podparcia oraz
polaczenia elementdéw realizowaé zgodnie ze wskazaniami nadzoru autorskiego.
Uwaga: prace wykonywa¢ pod nadzorem mykologicznym.
Zalecane prace naprawcze zwiazane z konsolidacja konstrukcji murowej:
W uszkodzonych partiach $cian dokona¢ konsolidacji konstrukcji murowe;j.
Wykona¢ szycie poprzez zastosowanie wklejek w murze:
* od strony zewnetrznego i wewnetrznego lica $ciany w osi A - wklejenie profili
co pig¢ warstw cegly (po jednym profilu w spoinie), w miejscu peknigcia w osi
otworu okiennego (przy osi 10);
= obwodowo po obrysie $cian zewnetrznych (Sciany w osi A, C, 1, 11) — w poziomie
stropu nad parterem - wklejenie ciagglych profili w dwoch poziomach
(co 3 warstwy cegly) — po dwa profile w spoinie — utworzenie wtérnego wienca
(w przypadku kolizji z dachem oficyny prety przeprowadzi¢ na wewnetrzne lico
$ciany)
* w korytarzu parteru — wklejenie profili w $cianie w osi B oraz Sciang dzialowa
korytarza (pekniecie miedzy osig 81 11);
» w pokoju wyciszen oraz jadalni — wklejenie profili w $cianach w osi 8 — co 3
warstwy cegly, w miejscach peknie¢.
Szczegotowe rozmieszczenie wklejek wskazano w czesci rysunkowe;.
Prace wykonaé zgodnie z instrukcja. Stosowa¢ profile helikoidalne $rednicy 8mm
ze stali nierdzewnej o oznaczniu 1.4301 (304 Cu) lub 1.4401 (136 L) oraz systemowg
zaprawe o wytrzymatosci na $ciskanie >27MPa i przyczepnosci >0,15MPa. Wyciagé
poziome bruzdy na wskazanych na rysunku poziomach. Bruzdy przedmuchaé
i doktadnie przeptukaé¢ woda. W szczelinie umiesci¢ watek zaprawy o grubosci okoto
1 cm. W szczeline z zaprawg wcisngé przygotowany wczesniej profil i unieruchomié
tak (np. przy pomocy klinéw), aby przebiegat wzdtuz szczeliny. W przypadku laczenia
pretéow w bruzdach zachowa¢ mijankowy zaklad o dlugosci 500mm. Zamontowany
profil pokryé warstwg zaprawy i przy pomocy szpachelki wyréwnac¢ ja tak,
aby szczelnie otulala profil i $cisle przylegala do $cianek szczeliny. Umie$ci¢ drugi
profil i pokry¢ go warstwa zaprawy jak opisano wyze;j.
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Prace zwiazane z wykonanymi naprawami.

Odtworzy¢ usuniete lub uszkodzone tynki. Na $cianach z dociepleniem ETICS ($ciany
w osi 1, 11, B) odtwarza¢ docieplenie (w bruzdach wykonanych na potrzeby konsolidacji
konstrukcji murowej) oraz warstwe zbrojong i tynk.
Odtworzy¢ podtogi w miejscach rozbiorki stropow. W przypadku usuniecia wypehienia
stropu (polepy) mozliwe jest jej zastgpienie keramzytem izolacyjnym $rednioziarnistym.
W pomieszczeniu natrysku wykonaé izolacje przeciwwodne (pod pltytkami ceramicznymi
— stosowaé system izolacji przeznaczony do pomieszczen mokrych z zastosowaniem
akcesorii uszczelniajgcych (taSmy na potlaczeniach posadzki ze $ciana, fartuchy
na przejsciach rurowych). Przed wykonaniem robét wykonczeniowych (ulozeniem ptytek)
dokona¢ protokolarnego odbioru izolacji przez nadzor.
Wykonaé prace malarskie zewnetrzne — przed malowaniem elewacji dokonaé zmycia
osadow oraz alg i glonéw (stosowaé preparaty biobodjcze zawierajace 1,00 g chlorku
benzalkoniowego oraz 1,00 g alkilu (C12-16)-chlorku dimetylobenzyloamonu
w 100 g preparatu — stosowa¢ min. 0,21/m?). Wykona¢ prace malarskie - malowanie farbg
dyspersyjno-krzemianowa (o parametrach wg normy PN EN 1062: granulacja: < 100 pm,
S1; gesto$¢: ok. 1,44 g/cm? Grubo$¢ warstwy suchej: 100 - 200 ym, E3, grubo$c
ekwiwalentnej warstwy powietrza rownowazna dyfuzji SAH20: < 0,01 m, klasa V1,
kategoria przepuszczalno$ci wody: (warto$é-w): 0,09 [kg/(m? - h% )] W3.
Kolorystyka wg [1.5.2].
Wykona¢ prace malarskie wewnetrzne.

Pozostale prace naprawcze.
Wykona¢ poprawki w wadliwie ulozonej membranie dachowej. Dokona¢ robidrki
pokrycia dachowego wokoét okien potaciowych. Luzno zwisajaca membrane ulozyc¢
(w strefie odkalenicowej oraz na krawedziach podituznych) ponad obrébka blacharska
okien. Membrane klei¢ do blachy tasma butylowa. Membrane w strefie odokapowej
podkleja¢ od dotu do obroébki blacharskiej okna potaciowego.
Belki stropu w piwnicy oczysci¢ z korozji, wykona¢ antykorozyjne powloki malarskie.
Wykonanie izolacji przeciwwodnej piwnicy - =zalecenie fakultatywne. Z uwagi
na wykonywanie izolacji dla spietrzonej wody infiltracyjnej oraz wody pod ci$nieniem
w istniejacym budynku osiggniecie wymaganego rezultatu wymaga zachowania
szczegolnej dokladnosci w realizacji robot. Zalozono wykonanie wewnegtrznej izolacji
przeciwwodnej. Roboty wykonywa¢ podczas obnizonego stanu wody (woda ponizej
poziomu spodu rzapia w piwnicy). Prace rozpocza¢ od usuniecia tynku wewnetrznego
na $cianach oraz oczyszczenia posadzki i rzapia.
Wiercié otwory (z wewnetrznej strony $ciany) o S$rednicy 30mm pod katem 45° w
rozstawie maks. 12,5cm, otwory oczysci¢ z pylu poprzez przedmuchanie sprezonym
powietrzem. Dokonaé iniekcji grawitacyjnej bezrozpuszczalnikowym koncentratem
krzemionkujacym (0,2 - 0,4 kg/m? zawarto$¢ krzemianu alkalicznego 5-10%, zawarto$é
PSM 2,5-5%). Otwory po iniekcji wypelié rozlewna, mineralng zaprawg iniekcyjng i
wypehiajaca.
Przygotowa¢ podloze pod aplikacje preparatéow — zmoczy¢ i nanie$¢ preparat
krzemionkujacy (0,2 - 0,4 kg/m?, zawarto$¢ krzemianu alkalicznego 5-10%, zawarto$é
PSM 2,5-5%). Sciane, posadzke i rzapie wyréwna¢ przy uzyciu szpachlowki
uszczelniajacej o wysokiej odpornos$ci na siarczany, Ulozy¢é warstwe izolacji
przeciwwilgociowe]j poprzez trzykrotne natozenie mineralnego szlamu uszczelniajgcego o
wysokiej odpornosci na siarczany (zwigzana powltoka powinna mie¢ grubo$¢ min. 3mm).
W zalamaniach $cian oraz na polaczeniach powierzchni poziomych z pionowymi
zachowac cigglo$¢ izolacji poprzez wykonanie faset. Wszelkie przej$cia instalacyjne
wykona¢ poprzez wklejenie manszet uszczelniajgcych i wtopienie ich pod warstwa
szlamu. Wykona¢ obrzutke (zgodng 2z wymaganiami WTA - [1.4.12])
o grubosci do 5Smm. Ulozy¢ tynk renowacyjny (zgodny z wymaganiami - [1.4.12])
o minimalnej grubosci warstwy 20mm. Prace malarskie wykonaé¢ farbami wewnetrznymi
o wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej, do stosowania w systemach tynkéw
renowacyjnych.

Budynek Osrodka Pomocy Spolecznej
69-200 Sulecin, ul. Stefana Zeromskiego 71
EKSPERTYZA TECHNICZNA R-01 15



EX BBIPP

WYTYCZNE REALIZACYJNE.
W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy respektowa¢ wskazane do stosowania
wymagania zawarte w: Ustawie z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Rozwigzania zamienne wynikajace z ewentualnych rozbieznosci uzgadnia¢ z autorem
w ramach nadzoru autorskiego.
Szczegdly ogolnie stosowanych rozwigzan nieujete w niniejszym opracowaniu, zwigzane
z wykonaniem poszczegbélnych robdét i elementow, nalezy realizowa¢ zgodnie
z wytycznymi i instrukcjami producentéw materiatow lub rozwigzan technicznych oraz zasadami
wiedzy technicznej (zgodnie z literaturg wskazang w punkcie 1.4 opracowania).
Roboty prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego i doswiadczonego kierownika robét.
Przy wykonywaniu rob6t Inwestor powinien zagwarantowaé poziom inspekcji IL3
wg PN-EN 1991.
Materialy przewidziane w projekcie sa przykladami mozliwymi do zastgpienia innymi
rozwigzaniami materialowymi o réwnowaznych parametrach technicznych. Wszystkie materiaty
musza spemia¢ wymagania al. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
o wyrobach budowlanych, a przede wszystkim:

=  posiadaé¢ oznakowanie CE, albo

=  Dby¢ oznakowane znakiem budowlanym;
W przypadku wystapienia innych warunkéw od przyjetych w projekcie oraz przy realizacji robot
oznaczonych nalezy roboty przerwaé¢ i powiadomié projektanta, ktéry okresli sposob dalszej
realizacji.

WNIOSKI.

Budynek Os$rodka Pomocy Spolecznej w ogolnie s$Srednim stanie technicznym.
Uszkodzenia $cian konstrukcyjnych oraz dzialowych zwiazane sa z posadowieniem w
warstwie gruntéw slabonosnych. Uszkodzone $ciany wymagaja realizacji robét
naprawczych. W obiekcie zidentyfikowano trzy gatunki grzybéw domowych, wszystkie
o bardzo duzej sile niszczenia, powodujacych bardzo szybki i rozlegly rozklad drewna.
Niezbedne sa dzialania zmierzajace do wyeliminowania zagrozen biologicznych.
Szczegolowe rozwigzania napracze obejmujace prace biobdjcze oraz naprawe
(konsolidacje¢) konstrukcji murowej poprzez wykonanie wklejek 2z pretow
helikoidalnych okreslono w zaleceniach.

Opracowat:

mgr inz. bud. Przemystaw Puchalski
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ZALACZNIK 1 - DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA.

Spis fotogramow.

Fot.
Fot.
Fot.
Fot.
Fot.
Fot.
Fot.
Fot.
Fot.
Fot.
Fot.
Fot.
Fot.
Fot.
Fot.
Fot.
Fot.
Fot.
Fot.

Fot.

Fot.
Fot.
Fot.
Fot.
Fot.
Fot.
Fot.
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20
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27

Elewacja wschodnia.

Elewacja wschodnia — pekniecie $ciany w osi otworu okiennego (zaznaczono).
Wskaznik WR 1 - elewacja wschodnia.

Elewacja zachodnia — odspojenie tynku.

Elewacja zachodnia — pekniecie tynku w o$ciezu okiennym.

Elewacja zachodnia — peknigcie tynku w os$ciezu okiennym.

Pekniecie opaski betonowej.

Piwnica zalana woda (25 pazdziernika 2023).

Piwnica z odpompowang woda (29 lutego 2024).

Korozja belek stropu Kleina nad piwnica.

Pekniecia Sciany w osi B, wskaznik WR 2.

Pekniecia sciany w osi 8, wskaznik WR 3.

Pekniecia Sciany w osi 8, wskaznik WR 4.

Pekniecia sciany w osi 1, wskaznik WR 5.

Pekniecie Sciany w osi 8.

Sciana murowana z cegly dziurawki w ustawieniu pionowym.

Pekniecie Sciany w osi 8.

Pomiar pekniecia $ciany w osi 8 — pomierzono 2,4mm.

Pekniecie lukowego nadproza okiennego, widoczna grzybnia (oznaczono 1) i sznury grzybni
(oznaczono 2).

Rozwoj grzyba domowego bialego na deskowaniu podlogi oraz belkach stropu
nad parterem.

Czarne sznury grzybni na $cianie.

Owocniki grzyba na shupku wiezby dachowej.

Widok wiezby dachowej ponad poddaszem.

Slady dzialalnosci szkodnikéw drewna — maczka drzewna na platwi polaciowe;j.
Wadliwa obrobka okna potaciowego — brak szczelno$ci membrany.

Odkrywka fundamentu — §ciana w osi A.

Odwiert w otworze geotechnicznym nr 1 — nasyp niebudowlany.
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Fot. 1 Elewacja wschodnia.

Fot. 2 Elewacja wschodnia - pekniecie sciany w osi otworu okiennego (zaznaczono).
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Fot. 3 Wskaznik WR 1 - elewacja wschodnia.
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Fot. 5 Elewacja zachodnia - pekniecie tynku w osciezu okiennym.
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Fot. 6 Elacja zachodnia - pekniecie tynku w osciezu okiennym.

X

Fot. 7 Pekniecie oaski betonowej.
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Fot. 10 Korozja belek stropu Kleina nad piwnicqg.

Fot. 11 Pekniecia $ciany w osi B, wskaznik WR 2.
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Fot. 12 Pekniecia sciany w osi 8, wskaznik WR 3.

Fot. 13 Pekniecia $ciany w osi 8, wskaznik WR 4.
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Fot. 14 Pekniecia sciany w osi 1, wskaznik WR 5.

Fot. 15 Pekniecie sciany w osi 8.
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Fot. 16 Sciana murowana z cegly dziurawki w ustawieniu pionowym.

*
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-

Fot. 17 Pekniecie $ciany w osi 8.
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Fot. 19 Pekniecie tukowego nadproza okiennego, widoczna grzybnia (oznaczon-o 1) i sznury
grzybni (oznaczono 2).
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Fot. 20 Rozwdj grzyba domowego biatego na deskowaniu podlogi oraz belkach stropu nad
parterem.
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Fot. 21 Czarne éznury grzybni na sScianie.

Fot. 22 Owocniki grzyba na stupku wiezby dachowej.
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Fot. 24 Slady dzialalnosci szkodnikéw drewna - mgczka drzewna na ptatwi polaciowéj.
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Fot. 25 Wadliwa obrébka okna polaciowego — brak szczelnosci membrany.
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ZALACZNIK 2 - DZIENNIKI OBSERWACJI ROZWARCIA RYS.

Z2-1 Wskaznik nr WR 1.

m SHM POMIAR ROZWARCIA RYS | DYLATACJI
Nr punktu: WR1 Sporzadzit: P. PUCHALSKI
Obiekt: BUDYNEK OSRODKA PO!V\OCV SPOLECZNEJ
69-200 Sulgcin, ul. Zeromskiego 71
Opis: SCIANA 08 1, NA ZEWNATRZ BUDYNKU POD PARAPETEM OKIENNYM
Pomiar zerowy [mm] Srednica kotkéw w miejscu naciecia [mm]: Dokiadno$é wynikéw pomiaru: 0,056
Wspétrzedne kofkéw pomiarowy
Data pomiaru P1 P2 P3 P4 P5 Te['C] Tp['C] x1 vl x2 ¥2 ao []
[} ‘ 23.05.30 ‘ 79,01 ‘ 78,70 ‘ 78,95 ‘ 109,77 ‘ 109,92 ‘ 21,00 ‘ 21,00 ‘ ‘ 75,00 ‘ 74,80 ‘ 74,70 ‘ 0,05 0,23
Tabela pomiarsw vt s pomisiio Henenbodts i potho - sy helo o
Data pomiaru P1[mm] P2 [mm] P3 [mm] P4 [mm] P5 [mm] Te[°C] Tp["Cl Ax1 [mm] Ayl (mm] Ax2 [mm] Ay2 [mm] al’]
1 23.10.25 79,25 78,70 78,95 109,78 110,13 12,00 13,00 0,25 0,05 0,00 0,00 0,19
2| | 24.02.29 79,30 78,68 78,94 109,79 110,11 8,00 9,00 0,30 -0,05 0,00 0,05 0,23
3 24.05.02 79,06 78,71 78,96 109,77 109,96 21,00 21,00 0,08 0,00 0,00 0,05 0,04
4
5
8
7
8
9
10
11]
12|
13|
14
15|
16|
17|
18]
19|
20|
21]
22|
23
UWAGI
1 powinna mie¢ §¢ odczytu 0.01 i doktadnosé co najmniej 0,05 [mm)
2 |Pomiary naleZy wpisywac z 1o S , czyli do 0,01 [mm]
3 |W arkuszu naley uzupeinic zmierzona Srednice kotkdw pomiarowych w migjscu nacigcia, zaokraglong do peinego milimetra (4 lub 5 [mm])
4 |Karte nalezy uzupetnic kowo o pomiary elementu badanego Te oraz powis Tp
Obserwacja prowadzona jest za pomoca systemu SHM X. wwwSHMsystem.pl
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EX BBIPP

m S POMIAR ROZWARCIA RYS | DYLATACJI
SYSTEM
@
. - P
Nr punktu: WR1 Sporzadzit: P. PUCHALSKI P3 ‘®
Obiekt; DYNEK OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ 69-200 Sulgein, ul. Zeromskiego 72 )
®; P4/
Opis: SCIANA 0S 1, NA ZEWNATRZ BUDYNKU POD PARAPETEM OKIENNYM @
Wykresy zmian przemieszczen i kata obrotu A, By - zmiany f Kolkew hna - zmiany kata obrotu
Ax1 [mm], temperatura elementu [*C]
0,4 25,0
03 ¢ L 200
0.3
02 } 150
02 + 10,0
0,1
0,1 [0
0,0 0,0
5 10 15 20
Ayl [mm], temperatura elementu [*C]
01 25,0
0.0 4 20,0
0.0
15,0
0,0
5 10 15 20 - 10,0
0.0
0,0 F50
0.1 0,0
Ax2 [mm], temperatura elementu [ C]
1,0 25,0
0.8 % ra 20,0
0.6 : 150
0.4 - 10,0
0.2 50
0.0 0.0
0 5 10 15 20
Ay2 [mm], temperatura elementu [ C]
01 25,0
0,0 | 200
0.0
; - 15,0
0,0
5 10 15 20 10,0
0,0
0,0 \/ 50
01 0,0
o ['], temperatura elementu [*C]
03 25,0
02t 20,0
Q.2 + 150
0,1 + 10,0
0,1 5,0
0,0 0,0
0 S 10 15 20
Obserwacja prowadzona jest za pomacg systemu SHM X. wwwSHMsystem.pl
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BBIPPEX

Z2-2 Wskaznik nr WR 2.

m SS“"!!M' POMIAR ROZWARCIA RYS | DYLATACII
Nr punktu: WR 2 Sporzadzit: P. PUCHALSHKI
Obiekt: BUDYNEK OSROD.KA POMOCY SF’OLECZNEJ
69-200 Sulecin, ul. Zeromskiego 71
Opis: SCIANA 08 2, WEWNATRZ BUDYNKU, H=2,85 OD POSADZKI
Pomiar zerowy [mm] Srednica kotkéw w miejscu naciecia [mm]: Dokiadnosé wynikéw pomiaru: 0,05
Wspétrzedne kotkéw pomiarowych
Data pomiaru P1 P2 P3 P4 P53 Te['C] Tp['C] x1 yl x2 y2 0[]
[5} ‘ 23.05.30 ‘ ‘ 79,10 ‘ 78,98 ‘ 78,85 ‘ 110,02 ‘ 109,82 ‘ 21,00 ‘ 21,00 ‘ | 75,10 ‘ 74,55 ‘ 75,00 ‘ -0,10 ‘ 0,08
. " Te - temp. elementy, Tp - temp. powietrza, Ax, &y - zriany preemisszezen kotkdw
Tabela pomiaréw weh na ieh kicrunkach, ao - kat p e - amiany kata abrotu
Data pomiaru P1[mm] P2 [mm] P3 [mm] P4 [mm] PS5 [mm] Te[°C] Tp["Cl Ax1 [mm] Ayl (mm] Ax2 [mm] Ay2 [mm] al’]
1 23.10.25 79,11 78,97 78,88 110,01 109,86 20,00 20,00 0,00 0,05 -0,05 0,00 0,04
2 24.02.29 79,10 78,94 78,85 110,01 109,83 21,00 21,00 0,00 0,00 -0,05 -0,06 0,04
3 24.05.02 79,10 78,97 78,85 110,02 109,84 21,00 21,00 0,00 0,05 -0,05 0,00 0,04
4
5
4]
T
8
2
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19|
20
21
22
23
UWAGI
1 |Suwmiarka powinna miec rozdzielczosé odczytu 0,01 | doktadnosé co najmniej 0,05 [mm]
2 |Pomiary nalezy Wp\s}l\.\/aé 7 I0zC suwmiarki, czyli do 0,01 [mm]
3 |W arkuszu nalezy uzupemic zmierzona Srednicg kotkdw pomiarowych w miejscu nacigcia, do penego milimetra (4 lub 5 [mm])
4 |Karte nalezy uzupetnic 0 pomiary t s ity badanego Te oraz powietrza Tp
Obserwacja prowadzona jest za pomocg systemu SHM X. wwwSHMsystem.pl
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EX BBIPP

m SHM POMIAR ROZWARCIA RYS | DYLATAC!I
SYSTEM
@
Nr punktu: WR 2 Sporzgdzit: P. PUCHALSKI P% ®
/
. . " P5
Obiekt; DYNEK OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ 63-200 Sulgcin, ul. Zeromskiego 7: —
A P4
Opis: SclanAa 08 2, WEWNATRZ BUDYNKL, H=2,66 0D POSADZKI @
Wykresy zmian przemieszezef i kata obrotu A, By -zmiany i Kotkow na , - zmiany kata abrotu
Ax1 [mm], temperatura elementu [*C]
1,0 212
08 & E 210
»... ; 208
06 % H 20,6
04 | ..': 20,4
20,2
02 20,0
0,0 19,8
0 5 10 15 20
Ayl [mm], temperatura elementu [*C]
21,2
- 21,0
20,8
20,6
20,4
20,2
- 20,0
19.8
5 10 15 20
Ax2 [mm], temperatura elementu [ C]
0.0 21,2
00} 10 15 20 | 210
0.0 1 - 208
20,6
0.0
20,4
0.0 - 20,2
01 - 200
01 19.8
Ay2 [mm], temperatura elementu [ C]
0,0 21,2
00 10 15 20 L 210
0.0 20,8
20,6
0.0
204
0.0 202
-0.1 20,0
01 19.8
o ['], temperatura elementu [ C]
0,1 21,2
00 k - 210
) 20,8
0,0 + 206
0.0 - 20,4
20,2
0.0 - 20,0
0.0 19.8
a 5 10 15 20
Obserwacja prowadzona jest za pomocyg systemu SHM X. wwwSHMsystem.pl
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BBIPPEX

Z2-3 Wskaznik nr WR 3.

m SS“"!!M' POMIAR ROZWARCIA RYS | DYLATACII
Nr punktu: WR 3 Sporzadzit: P. PUCHALSHKI
Obiekt: BUDYNEK OSROD.KA POMOCY SF’OLECZNEJ
69-200 Sulecin, ul. Zeromskiego 71
Opis: SCIANA OS B, KLATKA SCHODOW#, H=2,30 OD POSADZKI PARTERU
Pomiar zerowy [mm] Srednica kotkéw w miejscu naciecia [mm]: Dokiadnosé wynikéw pomiaru: 0,05
Wspétrzedne kotkéw pomiarowych
Data pomiaru P1 P2 P3 P4 P53 Te['C] Tp['C] x1 yl x2 y2 0[]
(o] ‘ 23.05.30 ‘ ‘ 79,32 ‘ 79,02 ‘ 79,41 ‘ 110,45 ‘ 110,35 ‘ 21,00 ‘ 21,00 ‘ | 75,30 ‘ 75,10 ‘ 75,00 ‘ -0,10 ‘ 0,23
. " Te - temp. elementy, Tp - temp. powietrza, Ax, &y - zriany preemisszezen kotkdw
Tabela pomiaréw weh na ieh kicrunkach, ao - kat p e - amiany kata abrotu
Data pomiaru P1[mm] P2 [mm] P3 [mm] P4 [mm] PS5 [mm] Te[°C] Tp["Cl Ax1 [mm] Ayl (mm] Ax2 [mm] Ay2 [mm] al’]
1 23.10.25 79,47 79,00 79,40 110,45 110,65 20,00 20,00 0,15 0,25 0,00 -0,05 0,11
2 24.02.29 79,32 78,98 79,41 110,45 110,37 21,00 21,00 0,00 0,00 0,00 -0,06 0,00
3 24.05.02 79,34 78,95 79,41 110,45 110,45 21,00 21,00 0,05 0,10 -0,05 -0,10 0,08
4
5
4]
T
8
2
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19|
20
21
22
23
UWAGI
1 |Suwmiarka powinna miec rozdzielczosé odczytu 0,01 | doktadnosé co najmniej 0,05 [mm]
2 |Pomiary nalezy Wp\s}l\.\/aé 7 I0zC suwmiarki, czyli do 0,01 [mm]
3 |W arkuszu nalezy uzupemic zmierzona Srednicg kotkdw pomiarowych w miejscu nacigcia, do penego milimetra (4 lub 5 [mm])
4 |Karte nalezy uzupetnic 0 pomiary t s ity badanego Te oraz powietrza Tp
Obserwacja prowadzona jest za pomocg systemu SHM X. wwwSHMsystem.pl
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EX BBIPP

m SHM POMIAR ROZWARCIA RYS | DYLATAC!I
SYSTEM
@
Nr punktu: WR 3 Sporzgdzit: P. PUCHALSKI P3 ®
=
Obiekt; DYNEK OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ 63-200 Sulgcin, ul. Zeromskiego 7: —
A P4
Opis: SCIANA 0S B, KLATKA SCHODOWA, H=2,30 OD POSADZKI PARTERU @
Wykresy zmian przemieszezef i kata obrotu A, By -zmiany i Kotkow na , - zmiany kata abrotu
Ax1 [mm], temperatura elementu [*C]
212
21,0
208
20,6
204
20,2
20,0
¢ 19,8
5 10 15 20
Ayl [mm], temperatura elementu [*C]
21,2
- 21,0
20,8
20,6
20,4
20,2
- 20,0
19.8
5 10 15 20
Ax2 [mm], temperatura elementu [ C]
0.0 21,2
0.0 10 15 20 | 210
0.0 - 208
: 20,6
00 | % :
v 20,4
0.0 - 20,2
01 - 20,0
01 19.8
Ay2 [mm], temperatura elementu [ C]
0,0 21,2
00 5 10 15 20 L 210
0.0 20,8
20,6
-01
204
01 202
01 20,0
01 19.8
o ['], temperatura elementu [ C]
0,1 21,2
01 * - 21,0
0.1 20,8
206
.1
0 20,4
0.0 7 20,2
0.0 7 - 20,0
0.0 19.8
5 10 15 20
Obserwacja prowadzona jest za pomocyg systemu SHM X. wwwSHMsystem.pl
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BBIPPEX

Z2-4 Wskaznik nr WR 4.

m SS“"!!M' POMIAR ROZWARCIA RYS | DYLATACII
Nr punktu: WR 4 Sporzadzit: P. PUCHALSHKI
Obiekt: BUDYNEK OSRODlKA POMOCY SF’OLECZNEJ
69-200 Sulecin, ul. Zeromskiego 71
Opis: SCIANA 08 B, POKO) WYCISZISZENIA, H=2,40 OD POSADZKI PARTERU
Pomiar zerowy [mm] Srednica kotkéw w miejscu naciecia [mm]: Dokiadnosé wynikéw pomiaru: 0,05
Wspétrzedne kotkéw pomiarowych
Data pomiaru P1 P2 P3 P4 P53 Te['C] Tp['C] x1 yl x2 y2 0[]
[5} ‘ 23.05.30 ‘ ‘ 78,90 ‘ 78,97 ‘ 79,05 ‘ 110,08 ‘ 110,01 ‘ 21,00 ‘ 21,00 ‘ | 74,90 ‘ 75,00 ‘ 74,95 ‘ 0,00 ‘ -0,04
. " Te - temp. elementy, Tp - temp. powietrza, Ax, &y - zriany preemisszezen kotkdw
Tabela pomiaréw weh na ieh kicrunkach, ao - kat p e - amiany kata abrotu
Data pomiaru P1[mm] P2 [mm] P3 [mm] P4 [mm] PS5 [mm] Te[°C] Tp["Cl Ax1 [mm] Ayl (mm] Ax2 [mm] Ay2 [mm] al’]
1 23.10.23 79,04 78,97 7923 110,28 109,99 20,00 20,00 0,15 -0,15 0,00 -0,10 0,12
2 24.02.29 78,91 78,96 79,03 110,03 109,98 21,00 21,00 0,00 -0,05 0,00 0,05 0,00
3 24.05.02 78,94 78,98 79,08 110,08 110,00 21,00 21,00 0,05 -0,05 0,05 0,00 0,00
4
5
4]
T
8
2
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19|
20
21
22
23
UWAGI
1 |Suwmiarka powinna mieé rozdzielczosé odezytu 0,01 | doktadnosé co najmnie] 0,05 [mm]
2 |Pomiary nalezy wp\sy\.vaé 7 I0zC suwmiarki, czyli do 0,01 [mm]
3 |W arkuszu nalezy uzupemic zmierzona Srednicg kotkdw pomiarowych w miejscu nacigcia, do penego milimetra (4 lub 5 [mm])
4 |Karte nalezy uzupetnic 0 pomiary t s ity badanego Te oraz powietrza Tp
Obserwacja prowadzona jest za pomocg systemu SHM X. wwwSHMsystem.pl
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EX BBIPP

m SHM POMIAR ROZWARCIA RYS | DYLATACII

@
Nr punktu: WR 4 Sporzgdzit: P. PUCHALSKI P%
Obiekt; DYNEK OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ 63-200 Sulgcin, ul. Zeromskiego 7: o
v-_\

Opis: SCIANA O3 B, POKOJ WYCISZISZENIA, H=2 40 OD POSADZKI PARTERU

P4/

Wykresy zmian przemieszczen i kata obrotu &, By - zmiany A koo na , - zmiany kata abrotu

Ax1 [mm], temperatura elementu [ C]
21,2
21,0
208
20,6
20,4
20,2
20,0

¢ 198

Ayl [mm], temperatura elementu [*C]

212
21,0
20,8
- 206
- 204
202
20,0
19.8

5 10 15 20

Ax2 [mm], temperatura elementu [ C]
01 21,2
01 % goszcos: 21,0
50 20,8
0o 1 3 - 206
I \ - 204
0.0

- 202
0.0 20,0

0.0 19.8

Ay2 [mm], temperatura elementu [ C]

01 21,2
o1t R - F 21,0
| j\ - 208

0,0 '-._' 20,6
01 l.".l - 204
3 202

H 20,0
02 18,8

o ['], temperatura elementu [ C]

21,2
210
- 208
206
204
202
20,0
198

Obserwacja prowadzona jest za pomocyg systemu SHM X. wwwSHMsystem.pl
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BBIPPEX

Z2-5 Wskaznik nr WR 5.

m SS“"!!M' POMIAR ROZWARCIA RYS | DYLATACII
Nr punktu: WRbE Sporzadzit: P. PUCHALSHKI
Obiekt: BUDYNEK OSROD.KA POMOCY SF’OLECZNEJ
69-200 Sulecin, ul. Zeromskiego 71
Opis: SCIANA 08 F, PODDASZE, H=0,70 0D POSADZKI
Pomiar zerowy [mm] Srednica kotkéw w miejscu naciecia [mm]: Dokiadnosé wynikéw pomiaru: 0,05
Wspétrzedne kotkéw pomiarowych
Data pomiaru P1 P2 P3 P4 P53 Te['C] Tp['C] x1 yl x2 y2 0[]
[5} ‘ 23.05.30 ‘ ‘ 78,98 ‘ 79,30 ‘ 79,12 ‘ 110,28 ‘ 110,15 ‘ 21,00 ‘ 21,00 ‘ | 75,00 ‘ 75,15 ‘ 75,30 ‘ 0,10 ‘ -0,23
. " Te - temp. elementy, Tp - temp. powietrza, Ax, &y - zriany preemisszezen kotkdw
Tabela pomiaréw weh na ieh kicrunkach, ao - kat p e - amiany kata abrotu
Data pomiaru P1[mm] P2 [mm] P3 [mm] P4 [mm] PS5 [mm] Te[°C] Tp["Cl Ax1 [mm] Ayl (mm] Ax2 [mm] Ay2 [mm] al’]
1 23.10.25 79,26 79,57 79,18 110,46 110,38 20,00 19,00 0,25 0,00 0,25 0,05 0,00
2 24.02.29 78,95 79,28 79,11 110,40 110,13 20,00 19,00 -0,05 0,00 0,00 -0,20 -0,04
3 24.05.02 78,98 79,27 79,15 110,31 110,17 21,00 21,00 0,00 0,00 -0,05 0,00 0,04
4
5
4]
T
8
2
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19|
20
21
22
23
UWAGI
1 |Suwmiarka powinna miec rozdzielczosé odczytu 0,01 | doktadnosé co najmniej 0,05 [mm]
2 |Pomiary nalezy Wp\s}l\.\/aé 7 I0zC suwmiarki, czyli do 0,01 [mm]
3 |W arkuszu nalezy uzupemic zmierzona Srednicg kotkdw pomiarowych w miejscu nacigcia, do penego milimetra (4 lub 5 [mm])
4 |Karte nalezy uzupetnic 0 pomiary t s ity badanego Te oraz powietrza Tp
Obserwacja prowadzona jest za pomocg systemu SHM X. wwwSHMsystem.pl
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EX BBIPP

m SHM POMIAR ROZWARCIA RYS | DYLATAC!I
SYSTEM
@
Nr punktu: WR 5 Sporzgdzit: P. PUCHALSKI P3 ®
Obiekt; DYNEK OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ 63-200 Sulgcin, ul. Zeromskiego 7: —
A P4
i SCIANA OS F, PODDASZE, H=0,70 0D POSADZKI ®
Opis: . sl
Wykresy zmian przemieszezef i kata obrotu A, By -zmiany i Kotkow na , - zmiany kata abrotu
Ax1 [mm], temperatura elementu [* C]
0.3 21,2
0.3 « ¥ 21,0
0.2 = H 20,8
0,2 :
20,6
0.1 / 204
01 / '
0,0 . 20,2
01 0 5 10 15 20 20,0
0,1 19,8
Ayl [mm], temperatura elementu [ C]
1,0 212
08 : F 210
", E 20,8
06 1 ? 206
04 LY £ 20,4
: 3 20,2
02 - 20,0
00 19,8
0 5 10 15 20
Ax2 [mm], temperatura elementu [ C]
21,2
- 210
- 208
20,6
20,4
; 20,2
5 10 15 20 - 20,0
19,8
Ay2 [mm], temperatura elementu [ C]
01 21,2
01 21,0
0.0 20,8
o1 5 10 15 20 20,6
01 20,4
0,2 20,2
0.2 20,0
03 18,8
o ['], temperatura elementu [ C]
21,2
21,0
208
- 206
: 204
5 10 15 20 20,2
20,0
19,8
Obserwacja prowadzona jest za pomocyg systemu SHM X. wwwSHMsystem.pl
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ZALACZNIK 3 - OPINIA GEOTECHNICZNA.

TOMASZ ZIMNIAK adres: os. Lecha 54/3, 61-295 Poznah
GEOLOGIA ¥ GEOTECHNIKA NIP: 7822285848 Kom. 600 898 793

Egz. Elektroniczny

OPINIA GEOTECHNICZNA
USTALAJACA WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
W REJONIE BUDYNKU DOMU POMOCY SPOEECZNEJ
PRZY ul. ZEROMSKIEGO 71 W m. SULECIN

gm. SULECIN
migjscowosé: Sulgcin
powiat: sulgcinski
gmina: Sulecin
wojewodztwo: lubuskie

Opracowat:

mgr Tomasz Zimniak

POZNAN, Czerwicc 2023 .
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EX BBIPP

AN O

L i

SPIS TRESCI:
Wstep
Polozenie terenu badan
Budowa geologiczna
Warunki wodne
Whnioski
ZALACZNIKI:
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1. WSTEP

1.1 Cel badan: Ustalenie budowy geologicznej oraz warunkéw gruntowo-wodnych

w rejonie istniejacego Srodowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Zeromskiego 71

w Sulecinie (gm. Sulgcin, powiat sulgcinski, wojewddztwo lubuskie). Niniejsze

opracowanie ma na celu okreslenie przydatnosci gruntdow do celow budownictwa

i zgodnie z art. 3 pkt. 7 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. ,Prawo geologiczne

i gbrnicze” nie jest dokumentacja geologiczno-inzyniersky i nie podlega jurysdykeji

powyzZszej ustawy,

1.2 Prace Terenowe: Zakres prac zostal uzgodniony ze Zleceniodawcg. Dla ustalenia

warunkow gruntowo - wodnych, w dniu 03.09.2022 r. wykonano:

w miejscach wskazanych przez Zleceniodawce odwiercono 3 otwory
badawcze do glebokosci 6,00m kazdy. Lacznie odwiercono 18,0mb.

3 sondowania sonda dynamiczng lekka typu DPL o glebokosci 5,80m, 1acznie
wykonano 17,40mb sondowar,

miejsca badan zostaly wytyczone przez Zleceniodawceg,

niwelacja techniczna wszystkich stanowisk badawczych zostala wykonana
przez Zamawiajacego,

wykonano makroskopowe badania wszystkich probek gruntu zgodnie
z PN-86/B-02480 oraz PN-88/B-04481 i PN-B-02481/98

okreslono stan gruntow niespoistych na podstawie oporu jaki stawial grunt
podczas wiercenia oraz na podstawie interpretacji wynikéw sondowania sonda
dynamiczng lekka SD-10, natomiast stan gruntéw spoistych okreslono na

podstawie wilgotnosci i wynikow waleczkowania.

1.3 Wykorzystane normy

PN-74/B-04452 — Grunty budowlane — badania polowe,

PN-81/B-03020 — Grunty budowlane — posadowienie bezposrednie budowli,
obliczenia statyczne i projektowanie,

PN-86/B-02480 — Grunty budowlane — okreslenia, symbole, podzial i opis
gruntow,

PN-88/B-04481 — Grunty budowlane — badania prébek gruntu,

PN-98/B-02479 — Geotechnika. Terminologia Podstawowa.

PN-98/B-02479 — Geotechnika — dokumentowanie geotechniczne. zasady
ogolne.

PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania Polowe.
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2. POLOZENIE TERENU BADAN
Miejsce badan znajduje sie przy ul. Zeromskiego 71 w m. Sulecin (gm. Sulecin,
powiat sulecinski, wojewddztwo lubuskie). Badany teren jest obszarem plaskim,

a maksymalna deniwelacja terenu okreslona rzednymi otworéw badawczych wynosi 0,18m.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA

Budowa geologiczna badanego obszaru jest zlozona ze wzglgdu na wystgpowanie
nasypow nicbudowlanych o zréznicowanej, lokalnie dochodzacej do 3,40m miazszosci (otwor
nr 1). Pod warstwa nasypow nicbudowlanych zalegaja, osady akumulacji wodnolodowcowej,
ktorych, na stanowiskach badawczych nr 1 i 2 nie przewiercono do glebokosci rozpoznania
(max. 6,0m p.p.t.), natomiast na stanowisku nr 3 osady akumulacji wodnolodowcowej
zalegajg na osadach bezposredniej akumulacji ladolodu.

Na podstawie analizy budowy geologicznej oraz wynikéw badan terenowych

i laboratoryjnych (zat. 2+5) wydzielono w podlozu nastgpujace warstwy geotechniczne:

Warstwa la - warstwa nasypow niebudowlanych, ztozonych z piaskow drobnych, humusu,
piaskow srednich, gruzu i kamieni nN[Ps,C,K,H], wilgotnych, w stanie luznym, o uogélnionej

wartosci Ip= 0,20,

Warstwa Ib - warstwa nasypow niebudowlanych, zloZzonych z piaskow drobnych, humusu,
piaskéw Srednich, gruzu 1 kamieni nN[Ps,C.K.H], wilgotnych, w stanie S$rednio

zageszczonym, o wartosci Ip= 0,40+0,43,

Warstwa Ila - warstwa piaskow drobnych i piaskow drobnych przewarstwionych piaskami
srednimi [Pd, Pd/Ps], nawodnionych, w stanie §rednio zaggszczonym, o usrednionej wartosci

Ip= 0,48, (warto$¢ usredniona z przedziatlu Iy= 0,46+0,50),

Warstwa 11b - warstwa piaskow drobnych i piaskow drobnych przewarstwionych piaskami
$rednimi [Pd, Pd/Ps], nawodnionych, w stanie $rednio zageszczonym, o usrednionej wartosci

Ip= 0,57, (wartos¢ usredniona z przedzialu Ip= 0,55+0,59),

Warstwa Ile - warstwa piaskow $rednich [Ps], nawodnionych, w stanie $rednio
zageszezonym, o usrednionej wartoSci  Ip= 0,52, (warto$¢ uSredniona z przedzialu

Ip= 0,50+0,53),
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Warstwa III — warstwa glin zwiezlych [Gz], wilgotnych, w stanie plastycznym,

0 uogolnionej wartosci Ip= 0,30, symbol geologicznej konsolidacji gruntu "B".

4. WARUNKI WODNE

W trakcie prowadzonych wiercen (wrzesien 2022 r.) we wszystkich otworach
badawczych nawiercono swobodne zwierciadlo woéd gruntowych na glgbokosei od 1,60m
p.p.t. do 1,80m p.p.t. tj. na rzednych od 70,05m n.p.m. do 70,34m n.p.m,

Ponadto zwraca si¢ uwagg, ze w zaleznoscei od pory roku oraz intensywnoséci opadéw
atmosferycznych istnicje mozliwo$¢ wahania zwierciadta wod gruntowych w granicach

+0,50m.

W tabeli 1 zestawiono glgbokos¢ zalegania ustabilizowanego zwierciadla wody

poziomu gruntowego w poszczegdlnych otworach badawczych.

tabela 1
Ustabilizowany Rzedna
Rzedna terenu | Glgbokosé ) o
Nr Data poziom wody ustabilizowanego
} przy otworze otworu . o
otworu wiercenia gruntowe;j zwierciadta wody
[mnpm] [mp.p.t] .
[mp.pt] gruntowej [mn.p.m.]
1 03.09.2022 71,85 6,00 1,80 70,05
2 03.09.2022 71,94 6,00 1,60 70,34
3 03.09.2022 71,79 1,80 1,65 70,14
3a 03.09.2022 71,80 1,65 1,60 70,20
5. WNIOSKI

a) Na omawianym terenic wykonano 3 otwory badawcze o glebokoscei 6,00m, tgcznie
odwiercono 18,00mb. Powierzchnia rozpatrywanego terenu w rejonie stanowiska nr 2
wylozona jest kostka brukows, natomiast na stanowiskach badawczych nr 1 i 3a
nasypy niebudowlane zalegaja bezposrednio od powierzchni terenu. Ponizej
zdeponowane zostaly osady akumulacji wodnolodowcowej (piaski drobne i piaski
srednie), ktérych w rejonie stanowisk badawczych nr 1 i 2 nie przewiercono do
glebokosci rozpoznania tj. max. 6,00m p.p.t., natomiast w rejonie stanowiska nr 3a
osady niespoiste zalegaja na osadach bezposredniej akumulacji ladolodu (gliny
zwigzle). Dokladne warto$ci stanu gruntdow z podzialem na warstwy geotechniczne

5
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przedstawiono na kartach otwordw badawczych (Zal. 2.) oraz na przekrojach

geotechnicznych (Zat. 4).

b) Warstwy nasypow niebudowlanych (warstwy geotechniczne I i Ia) ze wzgledu na stan
oraz sklad stanowig podloze stabonosne, nieprzydatne do wykorzystania do celow
budowlanych.

c) Warstwg osadow spoistych wyksztalcona w postaci glin zwigzlych (warstwa
geotechniczna 1II) nalezy traktowac jako bardzo wysadzinows.

d) Zwraca si¢ uwage na sie¢ infrastruktury podziemnej oraz zurbanizowany charakter
badanego terenu, dlatego nalezy liczy¢ si¢ z mozliwoécia wystepowania nasypoéw
niebudowlanych i/lub budowlanych o nieznanym skladzie i miazszosci wigkszej niz to
zostalo wykazane w niniejszym opracowaniu.

e) Zgodnie z kryteriami Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (dz. U. z 2012 r.

poz. 463.) na terenie badan wystepuja zlozone warunki gruntowe.

f) Ustabilizowane poziomy zwierciadla wod gruntowych zestawiono w Tabeli 1.
g) Sposob oraz zakres prac remontowych rozpatrywanego budynku dobierze projektant -
konstruktor na podstawie wynikow badan zawartych w niniejszej opinii

geotechniczne;j.

Budynek Osrodka Pomocy Spolecznej
69-200 Sulecin, ul. Stefana Zeromskiego 71
48 EKSPERTYZA TECHNICZNA R-01



BBIPPEX

A

1wz

euzauydaead enudo

BFASAZZZRL HIN
£62 262 109 woy
eLTad SBZ LD

aipig WMINHI3L03O ¥1901039
VINHIZ ZSWWOL  ||f]

NHIZLOID FINVOYE fiL

urd'u w g = 4y [ —
updzt posouw o nyetpry o
vt aaddas or3ized deopy vz Wzoqos aoda - R
0Fauzsptyr21008 nfoayazid yo paowoi - | —— |
wrd'u i M 0F3zoMBpng 10 PUP3ZI - c8rL
GEAZONBPIG NIOMIO A1 - 1
Td (1 BuzorumuAp by {DNOPUOS = @
0FIZOMBPDG ML [ ]
YINIINSVYrao
I/ece

001 ‘€1€4S

wdu wer /69— brusimoposod woizod
-

wdu w gz el —

Budynek Osrodka Pomocy Spotecznej

69-200 Sulecin, ul. Stefana Zeromskiego 71

EKSPERTYZA TECHNICZNA R-01

49



EX BBIPP

Tomasz Zimniak Geologia Geotechnika

Os. Lecha 54/3, 61 - 295 Poznan

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zat.Nr. 2/1

Profil numer 1 Wiertnica:

Miejscowo$é: Sulecin
Gmina: Sulecin

Powiat: sulecinski
Wojewodztwo: lubuskie

Obiekt: Osrodek Pomocy Spotecznej

Zleceniodawca: Budowiane Biuro Inzynierskie P. Puchalski
Wiercenie: Tomasz Zimniak Geologia Geotechnika

Dozér geol.: mgr Tomasz Zimniak
Sposob likwidacji: zasypanie urobkiem

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzedna: 71.62 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-09-03

= - =] @
383 8 ¢ £ s |5, 3§ 2 g 8
gs 5 = = = s . = [ < 2 2z
3 gg 2 = c?_ 2 Opis Litologiczny 3 5 é’ g > [a] | o g £
sz B x N € £ = 3 2
53| 5 © £ =157 2 & >3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Nasyp niebudowlany, szary, zlozeny
z piaskéw drobnych, humusu, piaskd{Pd.H,Ps,C K) winw In 0.20 la
$rednich, gruzu i kamieni
g
v AFE] Mg
1.80 z|z
Nasyp niebudowlany, szary, ztozony
z piaskow drobnych, humusu, piaskd{Pd.H,Ps,C K) 043 b
$rednich, gruzu i kamieni
Piasek drobny, jasnoszary z ;
domieszkg zwiru Pd+z 0.55 Iib
Piasek $redni, jasnoszary, z . ol sz
E; § domieszka zwiru PstZ 0.53 lle
2 8
g &
ala
Piasek drobny, jasnoszary z .
domieszkg zwiru Pd+Z 0.58 o
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Tomasz Zimniak Geologia Geotechnika| KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZatNr: 2/2
Os. Lecha 54/3, 61 - 295 Poznan Profil numer 2 Wiertnica:
Miejscowo$é: Sulecin Obiekt: Osrodek Pomocy Spotecznej System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Gmina: Sulecin Zleceniodawca: Budowlane Biuro Inzynierskie P. Puchalski
Powiat: sulecinski Wiercenie: Tomasz Zimniak Geologia Geotechnika
Wojewodztwo: lubuskie Dozér geol.: mgr Tomasz Zimniak

Sposob likwidacji: zasypanie urobkiem

Rzedna: 71.80 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-09-03

== -— 3 [
3 —_ c ~ =1 c
$8€2|8 = _ | E s | 5o 3| E g8
=z 0 5, - = = . " = [S07,] c = =
QCE|l 2 = <] 2 Opis Litologiczny 5 s - | B S | 2 = O |25
g2z 81 * |8 £ 122 £ s £3
U] " a = £ 2 e 5]
ﬁg ® [ @ @ s
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14
m— svooesy—_kostka brukowa W q
~ .08 |\, Nasyp budowlany, zétto-brgzowy, %
ég/(? 13|\ Zlozony z piaskéw drobnych i
- R 023 \piaskow srednich
W ‘podbudowa betonowa
2(\ %
e
0w
8 8 NN(Pd,H,C.Ps K winw | In 0.20 la
VAR 4 z|= nasyp niebudowiany, ciemno szary, Pt
160 zlozony z piaskow drobnych, humusu,
gruzu, piaskéw $rednich i kamieni
Piasek $redni, jasnoszary z
domieszkg detryrtusu roslinnego Ps+detrytus MSa 0.50 lie
-
a‘)' (=]
g g
2lg nw szg
FHE)
Sl Piasek drobny, jasnoszary Pd 0.59 lib
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Tomasz Zimniak Geologia Geotechnika, KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zat.Nr: 2/3

Os. Lecha 54/3, 61 - 295 Poznan ’
Profil numer 3 Wiertnica:
Miejscowo$é: Sulecin Obiekt: Osrodek Pomocy Spotecznej System wiercenia: mechaniczny obrotowy
Gmina: Sulecin Zleceniodawca: Budowiane Biuro Inzynierskie P. Puchalski .
Powiat: sulecinski Wiercenie: Tomasz Zimniak Geologia Geotechnika Reedna:71.67 min.p:m,
Wojewodztwo: lubuskie Dozér geol.: mgr Tomasz Zimniak Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-09-03
Sposoéb likwidacji: zasypanie urobkiem
= © = é ] 2
© 3 < — = 0 =]
g82|s|E . | E 5 | 89 2| 5 £
§ SE| 2| = <] 5 Opis Litologiczny > 32| 3 & [=} = o ® %
g3z E| S| ~ | 8 €| 22 2| § £3
o0& g| & a 2 @ = 2 @
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

g/}f( Nasyp niebudowiany, ciemnoszary
g )é ztozony z piaskow $rednich, humusNN(Ps,H,Pd,C,K)Mg winw | szg | 0.50 Ib
% piaskow drobnych, gruzu i kamieni
V_V
\/

165 g))% d i

1.80 [~.przeszkoda

Nasypy
Nasyp
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Tomasz Zimniak Geologia Geotechnika| KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zat.Nr: 2/3a

Os. Lecha 54/3, 61 - 295 Poznan

Profil numer 3a Wiertnica:
Miejscowo$é: Sulecin Obiekt: Osrodek Pomocy Spotecznej System wiercenia: mechaniczny obrotowy
Gmina: Sulecin Zleceniodawca: Budowlane Biuro Inzynierskie P. Puchalski )
Powiat: sulecinski Wiercenie: Tomasz Zimniak Geologia Geotechnika Rzgdna: 71.68 m n.p.m.
Wojewodztwo: lubuskie Dozér geol.: mgr Tomasz Zimniak Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-09-03
Sposob likwidacji: zasypanie urobkiem
= € é > 2
OEg| & | = = 2 2
gs| 5§ E o | £ 528 ¢ S 8
§SE| 2 = ] 5 Opis Litologiczny 5 22 3| 5| a| 2| o|BE
g2z 81 * |8 £ 122 £ s £3
U] " a = £ 2 e 5]
& g| @ [ @ @ s
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14
gle Nasyp niebudowlany, ciemnoszary,
§ @ ztozony z piaskow $rednich, humusNN(Ps,H,Pd,C,K) w 043 la
z| = piaskow drobnych, gruzu i kamieni
AVAE 4
165 [ | |
1.80 Piasek drobny, szaro-brazowy,
przewarstwiony piaskiem srednim, z PdiiPs+Z winw 0.48
2.10 |-.domieszkg zwiru
Piasek drobny, jasnoszary z Pd+Z 0.46
domieszkg zwiru
529 lla
3.00
Piasek drobny, jasnoszary z ;
domieszka zwiru Pd+z 0.50
B =
g
22 3.80 nw
5l 3
HES
S| Piasek drobny, jasnoszary z .
domieszka zwiru Pd+Z 056
4.70 lib
Piasek drobny, szaro-brazowy,
przewarstwiony piaskiem srednim PaiiPs 0.58
560 ) T
Glina zwigzta, jasnoszara Gz w pl 0.30 | 0.70 1l
6.00
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OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

uzytych na przekrojach i kartach otwordw

Symbole geotechniczne gruntow wg normy PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE
NN nasyp nicbudowlany Ko otoczaki
NB  nasyp budowlany 7 rwir

Zg  rwir gliniasty

GRUNTY RODZIME ORGANICZNE

Ph
Nmp
Nmg

Gy

T

ZNAKI DODATKOWE DOT. OPISU GRUNTU

GRUNTY RODZIME MINERALNE

T pyt
Gp  glina piaszczysta
Gpz  glina piaszczysta zwigzta

o Po  pospotka G glina
grunt prochniczny [2%<1,,<5%] i . . A
. Pog  pospdétka gliniasta Gz  glina zwigzla
namut piaszezysty [5%<I<30%)] . .
. Pr  piasek gruby GIT  glina pylasta
namut gliniasty — [5%<I ,£30%] . i . . . .
. Ps  piasek $redni GIlz  glina pylasta zwigzla
gytie [CaCO;>5% ] . o
torf T >5% ] Pd  piasek drobny Ip il piaszczysty
o PII  piasck pylasty 1 i
Pg  piasek gliniasty IIT il pylasty
IIp  pyt piaszezysty Wb wegiel brunatny

+  domieszki /
/I przewarstwienia (wkladki) /
/' mnapograniczu :j\l
O RESPISEARERNS R <O
1 . humer otworu
101,88 rzedna terenu
OPROBOWANIE
probka o naturalnym uziarnieniu (NU) s
probka o naturalnej wilgotnosci (NW) mw
probka o nienaruszonej strukturze (NNS) w
probka wody gruntowej (WG) m
nw

OZNACZENIA WODY W WIERCENIU

vy wyinterpretowany max. poziom wody gruntowej In
go_SAL é{ggg]é %91 glsjtﬂalt]»ﬂizowancgo zwierciadla wody gruntowej SZg

/ Z;
1,3 tebokosé nawierconego zwierciadla wody gruntowe;j £
4&4‘ Tzgdna [m npm| bzg

t dni
grun n‘awo niony W
~~  sgczenie

pZW
tpl
INNE OZNACZENIA pl
:l[a‘ numer warstwy geotechniczne;j mpl
L——  rzut projektowanego obiektu na przekroj pt

granica warstwy geotechnicznej
wspolczynnik filtracji k [m/s]

grunty o zmiennej przepuszczalnosei
grunty przepuszczalne

] grunty staboprzepuszczalne

OPIS STRATYGRAFICZNY

Czwartorzed - holocen
Czwartorzed - plejstocen
Trzeciorzed - pliocen
Trzeciorzed - miocen

PODZIAE GRUNTOW ZE WZGLEDU NA WILGOTNOSC

suchy

mato wilgotny
wilgotny
mokry

nawodniony

OZNACZENIA STANU GRUNTOW

luzny

srednio zaggszezony
Zageszczony

bardzo zaggszczony

zwarty

polzwarty
twardoplastyczny
plastyczny
migkkoplastyczny
plynny

TOMASZ ZIMNIAK

0s. Lecha 54/3
61-295 Poznan

kom. 600 898 793
NIP 7822285848

GEOLOGIA GEOTECHNIKA Pudynku Domu Pomocy Spolecznef przy ul. Zeromskiego 71

Opinia geotechniczna
ustalajgea warunki gruntowo - wodne w rejonie
w m. Sulecin, gm. Sulecin

Data:

V 2023 Zat.nr 3/1
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SYMBOLE GEOTECHNICZNE i KLASYFIKACJE GRUNTOW WG NORM:
‘ [2] PN-EN ISO 14688-1 i PN-EN ISO 14688-2

/B-02480

[1] PN

GRUNTY MINERALNE RODZIME
- ZWir

Zg - zwir glinikasty

Po - pospétka sand-gravel mix
Pog - pospotka gliniasta clayey sand-gravel mix
Pr - piasek gruby coarse sand

Ps - piasek $redni medium sand

Pd - piasek drobny fine sad

P - pyt pylasty silty sand

Pg - piasek gliniasty slightly clayey sand
ITp - pyt piaszezysty sandy silt

I1. - pyt silt

Gp - glina piaszczysta clayey sand

G - glina clayey and sandl silt
Gn - glina pylasta clayey silt

Gpz - glina piaszczysta zwigzta sandy clay with silt
Gz - glina zwigzla sandy and silty clay
Gnz - glina pylasta zwigzia silty clay with sand
Jp - il piaszczysty sandy clay

J -it clay

In - it pylasty silty clay

Sa - piasek sand

clSa - piasek ilasty clayey sand

siSa - piasek pylasty silty sand

sasiCl - glina ilasta sandy silty clay

saclSi - glina pylasta

saSi - pyt piaszczysty
siCl - it pylasty silty
clSi - pyt ilasty
Si - pyt silt
saCl - it piaszczysty
Cl - it clay

RESIDUAL MINERAL SOILS
gravel

clayey gravel

sandy clayey silt

sandy silt

clay

clayey silt

sandy clay

GRUNTY ORGANICZNE
Or - grunt organiczny
Gb - gleba

H - humus

Nm - namut

Nmp - namut piaszczysty

Nmg - namut gliniasty

T - torfy

Tw - wioknisty

Tp - pseudowtdknisty
Ta - amorficzny

Gy - gytia

Kj - kreda jeziorna

WK - wegiel kamienny

WB - wegiel brunatny

ORGANIC SOILS
organic soil
humous soil
humous

organic mud

sandy organic mud
clayey organic mud

peat

fibrous peat

pseudofibrous peat
amorphous peat
gyttja

lake marl

hard coal

brown coal; lignite

Opinia geotechniczna
TOMASZ ZIMNIAK ustalajgca warunki gruntowo - wodne w rejonie
GEOLOGIA GEOTECHNIKA budynku Domu Pomocy Spolecznej przy ul. Zeromskiego 71

os. Lecha 54/3 wm. ecin, gm. Sulecin

61-295 Poznan Sulgcin, gm. Sulgci
kom. 600 898 793 —
NIP 7822285848 ata:
V 2023

Zat.nr 3/2
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Labortest Sp. z 0.0. Sp. k. WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA ZalNr: 511
|. Jedlicka 9, 61 - 315 Poznan "

S = Profil numer 1 Sonda Nr: 1
Miejscowo$¢: Sulecin Obiekt: O$rodek Pomocy Spotecznej System sondowania: mechaniczny obrotowy
Gmina: Sulecin Zleceniodawca: Budowlane Biuro Inzynierskie P. Puchalski .

Powiat: sulecinski Wiercenie: Tomasz Zimniak Geologia Geotechnika Reednas71.62 min:pim.
Wojewodztwo: lubuskie Dozoér geol.: mgr Tomasz Zimniak Skala 1:50 | Data sondowania: 2022-09-03|
Glebokos¢ | Profil Interpretacja
zwierciadta ‘°§ litologiczny T
wody =4 o
§ llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy Nio | Ner | To/00 | 1s
[m.p.p.t] 2
1 2 B o o o o P e £ P P e P yl| %) | B | 8 | W10
2 | 2 |02
g g
\VA 7 2 NN(
. 1.80 A 22
7 7 043
_I—H 13 13 | 0.55
Pd |
12 12 0.53
g7 [ Ps
£ 3
s
§ = LL_l 15 15 | 0.58
Pd "L!]
Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr Tomasz Zimniak
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Labortest Sp. z 0.0. Sp. k. WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA ZalNr: 512
|. Jedlicka 9, 61 - 315 Poznan "

S = Profil numer 2 Sonda Nr:
Miejscowo$¢: Sulecin Obiekt: O$rodek Pomocy Spotecznej System sondowania: mechaniczny obrotowy
Gmina: Sulecin Zleceniodawca: Budowlane Biuro Inzynierskie P. Puchalski .

Powiat: sulecinski Wiercenie: Tomasz Zimniak Geologia Geotechnika Reednas1.00 min:pim.
Wojewodztwo: lubuskie Dozoér geol.: mgr Tomasz Zimniak Skala 1:50 | Data sondowania: 2022-09-03|
Glebokos¢ | Profil Interpretacja
zwierciadta ‘°§ litologiczny
wody =4 o
§ llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy Nio | Ner | To/00 | 1s
[mppt] | @ | [m]
1 2 3 4 B o o o o P e £ Py P e P yl| %) | B | 8 | W10
g g
g 32 NNO 2 2 020
1.60
10 10 | 0.50
Ps
:| 16 16 | 0.59
ts
2| g
o & Pd
‘jj
Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr Tomasz Zimniak
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Labortest Sp. z 0.0. Sp. k. WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA e
|. Jedlicka 9, 61 - 315 Poznan "

S = Profil numer 3a Sonda Nr:
Miejscowos$¢: Sulgcin Obiekt: Osrodek Pomocy Spolecznej System sondowania: mechaniczny obrotowy
Gmina: Sulecin Zleceniodawca: Budowlane Biuro Inzynierskie P. Puchalski .

Powiat: sulecinski Wiercenie: Tomasz Zimniak Geologia Geotechnika Reednas71.60min:pim.
Wojewodztwo: lubuskie Dozoér geol.: mgr Tomasz Zimniak Skala 1:50 | Data sondowania: 2022-09-03|
Glebokos¢ | Profil Interpretacja
zwierciadta ‘°§ litologiczny
wody =4 2 5
E llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy Nio | Ner | To/00 | 1s

[m.p.p.i] 2 [m

1 2 | 3 B o o o o P e £ P P e P yl| %) | B | 8 | W10

w

z% 7 | 7 043

165 ;Z:&ZZ

20

Nasypy
Nasyp

K
<

9 9 0.48

8 8 0.46

& § Pd
gle 14 | 14 | 0.56
g T
2 \_‘1
Lli 15 15 | 0.58
L—I
q]
]
|_| 10 10
Gz
Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr Tomasz Zimniak
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ZALACZNIK 4 - OBLICZENIA.

Z4-1 Zestawienie obciazen.
Obcigzenie pokrycia dachowego [001]

Wartosé
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m?2
1. Dachéwka cementowa karpidwka (podwdjnie) i marsylska [0,750kN/m2] 0,75
2. taty-Jodta, lipa, olcha, osika, sosna, Swierk, topola grub.0,8 cm [5,5kN/m30,008m] 0,04
3. Kontriaty - Jodta, lipa, olcha, osika, sosna, Swierk, topola grub.0,3 cm [5,5kN/m3.0,003m] 0,02
4. Papa asfaltowa podktadowa [0,040kN/m?2] 0,04
5. Deskowanie - Jodta, lipa, olcha, osika, sosna, Swierk, topola grub.2,5 cm [5,5kN/m30,025m] 0,14
. 0,99
Snieg [002]
Obcigzenie Sniegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy dwupotaciowe (5.3.3)
[ s tev/ma)

przypadek (i) przypadek (ii) przypadek (iii)

0,48 0,48 0,48 0,48
0,24 0,24
bbb bbs pobbbeebbt] IRV TTRT g obbbboot]  pbbbibbbbt fRRTRLIEEeT

40,0° 40,0° 40,0° 40,0° 40,0° 40,0°

D AN AN AN AN AN NN NN LN LN ANL NN L NSNS NN NN ANTLNTLNLLNAL NN AN N NN AN LN LNLLN LN NSNS N NN
Wiatr [003-1] .

Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Sciany pionowe budynkéw na rzucie prostokata - cinienie
zewnetrzne (7.2.2)

I {Fw,e (kN/m?]
-0,62
= T *
A B
S ¢ >
s >
L)
) s
kierunek | 1
wiatru 1 1 <
e
o 2o Ellsld o
& > =
s >
L)
s
~
s o]
= 0 . c
R REI LI L, RAX 22T XTTTTT A
0 5
0,62 0,41
e/5=2.07, 46/5=8,27 L d-e=9,41
1 a . 1
L d=19,75 ]
1 1
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Wiatr [003-2] )
Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Sciany pionowe budynkéw na rzucie prostokata - ciSnienie
zewnetrzne (7.2.2)

b 1Fw,e tk/m?]
062 541
iR,
i A B z
[ o) >
[ o >
kierunek o] g
wiatru ] e 0
b D E zg g
S 5 S5
e ™ =
[ o) -5
[ o >
[ o) e
[ o) -5
ol A B | |
T
062 04
e/5=3,92 gd-e/5=6,42
d=10,34
Wiatr [003-3]
Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Dachy dwuspadowe - ciSnienie zewnetrzne (7.2.5)
I 1 Fw,e tkN/m?)

przypadek (i) przypadek (ii)

-0,34
0,31 -0,12

kierunek
wiatru

d=10,34

Wiatr [003-4]
Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Dachy dwuspadowe - ciSnienie zewnetrzne (7.2.5)
b dFw,e tkn/m?)

kierunek
wiatru
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Strop drewniany [004]

Rodzaj Wartosé Wartosé

L.p. Opis oddziatywania oddziatywania char. 1] YF obl.
kN/m?2 KkN/m?2

1. Podtoga drewniana 2,5cm [0,140kN/m?2] state 0,14 - 1,35 0,19

2. Glina z sieczka (lub trocinami) przy stosunku objetosciowym gliny do

sieczki lub trocin - 1:2 grub.10 cm [8,0kN/m30,10m] state 0,80 - 1,35 1,08

3. Deskowanie Slepego putapu 2,5¢cm [0,140kN/m2] state 0,14 - 1,35 0,19

4. Deskowanie sufitu 2,5cm [0,140kN/m?2] state 0,14 - 1,35 0,19

5. Deskowanie sufitu 2,5cm grub.2 cm [15,0kN/m30,02m] state 0,30 - 1,35 0,41

% 1,52 2,05

Obciazenia przekazywane z wiezby dachowej - reakcje podporovs}e [kNI:

)
g

193"

4

0424, 2,160 0,482, 2,289 L 2,289 0,482, 2,160 L 0424
4V 7 7 7 1011710 7 7 4V
7 7
Reakcje w uktadzie globalnym - strop z wiezbg dachowg - na element belki.
Wezel/Przypadek FX (kN) FZ (kN) MY (kNm)
1/1-08C 0,0 17,49 0,00
2/1-0$B 0,0 43,21 -0,00
3/1-08A 0,0 28,23 0,00
Reakcje w uktadzie globalnym - strop z wieZbg dachowg - na 1m Sciany.
Wezel/Przypadek FX (kN) FZ (kN) MY (kNm)
171-08C 0,0 20,58 0,00
2/1-0$B 0,0 50,84 -0,00
3/1-0SA 0,0 33,21 0,00
Obcigzenie pionowe Sciany zewnetrznej - os A [005]
Wartosé obl.
L.p. Opis oddziatywania KN/m
1. Warstwa cementowo-wapienna grub.2 cm, szer.5,66 m [(19,0kN/m3.0,02m)-5,66m] 2,90
2. Cegta budowlana wypalana z gliny, petna grub.38 cm, szer.5,66 m [(18,0kN/m3.0,38m)-5,66m] 52,26
3. Warstwa cementowo-wapienna grub.2 cm, szer.5,66 m [(19,0kN/m30,02m)-5,66m] 2,90
4. Reakcja ze stropu i wieZzby dachowej 33,21
b 91,27
Obcigzenie pionowe Sciany zewnetrznej - os C [006]
Wartosé obl.
L.p. Opis oddziatywania KN/m
1. Warstwa cementowo-wapienna grub.2 cm, szer.5,66 m [(19,0kN/m?3.0,02m)-5,66m] 2,90
2. Cegta budowlana wypalana z gliny, petna grub.38 cm, szer.5,66 m [(18,0kN/m30,38m):5,66m] 52,26
3. Warstwa cementowo-wapienna grub.2 cm, szer.5,66 m [(19,0kN/m30,02m)-5,66m] 2,90
4. Reakcja ze stropu i wieZzby dachowej 20,58
78,64

Budynek Osrodka Pomocy Spotecznej
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Obcigzenie pionowe Sciany wewnetrznej [007]

Opis oddziatywania

Wartosé obl.
kN/m?2

Warstwa cementowo-wapienna grub.2 cm [19,0kN/m30,02m]

Cegta budowlana wypalana z gliny, petna grub.25 cm [18,0kN/m30,25m]
Warstwa cementowo-wapienna grub.2 cm [19,0kN/m30,02m]

Reakcja ze stropu i wiezby dachowej

_
N

Obcigzenie poziome Sciany zewnetrznej [007]

L.p. Opis oddziatywania

0,51
6,08
0,51
50,84

57,94

Wartosé obl.
kN/m?2

1. Obcigzenie wiatrem przekazywane z dachu
2. Obciazenie wiatrem Sciany [0,41kN/m2 x 5,52m]

Z4-2 Analiza nosnosci fundamentu bezposredniego - zalozenia.
Analiza fundamentu bezposredniego

Dane wejsciowe

Zadanie :
Czesé :
Zamawiajacy :
Autor :

Budynek Osrodka Pomocy Spotecznej w Sulecinie

Ekspertyza techniczna

Osrodek Pomocy Spotecznej w Sulecinie

Przemystaw Puchalski

Data : 19.04.2024

Nazwa projektu : EKSPERTYZA TECHNICZNA Budynek Osrodka Pomocy Spotecznej
Numer archiwalny projektu : 006-2024

Ustawienia
Polska - EN 1997

Materiaty i normy

Konstrukcje betonowe : EN 1992-1-1 (EC2)
Wspotczynniki EN 1992-1-1 : domysine
Scinanie pali okragtych : metoda uproszczona

Osiadania

Metoda obliczen : Obliczenia z zastosowaniem modutu edometrycznego
Ograniczenia gtebokosci aktywnej : jako procent Sigma,Or
Wsp. ograniczenia gtebokosci aktywnej : 10,0 [%)]

Fundamenty bezp.

Metodyka obliczen :

Obliczenia w warunkach z odptywem :
Analiza fundamentéw rozcigganych :
Mimosréd dopuszczalny :

Podejscie obliczeniowe :

obliczenia wedtug EN 1997

EC 7-1 (EN 1997-1:2003)
postepowanie standardowe

0,333

2 - redukcja oddziatywan i oporéw

1,83
3,39

5,22

Wspétczynniki czesciowe do oddziatywan (A)

Trwata sytuacja obliczeniowa

Niekorzystne

Korzystne

Oddziatywania state : Yg = 1,35 | [-]

1,00[[-]

Wspotczynniki czesciowe do oporéw lub nosnosci (R)

Trwata sytuacja obliczeniowa

Wspoitczynnik redukcji nosnosci pionowej :

YRvs

= 1,40

—
4

Wsp. czesciowy do nosnosci poziome; :

YRhs

= 1,10

—
4
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Podstawowe parametry gruntéw

c [
Nr Nazwa Szrafura et of v Ysu
[°] [kPa] [KN/m3] [KN/m3] | [°]

1 {la-NN - 29,00 0,00 16,00 6,00
2 |Ib-NN - 30,00 0,00 16,50 6,50
3 |lla Piasek drobny, sredniozageszczony - 30,30 0,00 19,00 9,00
4 | llIb Piasek drobny, sredniozageszczony - 30,80 0,00 19,00 9,00
5 |llc Piasek $redni, Sredniozageszczony - 33,10 0,00 20,00 10,00
6 |l - Glina zwiezta - 16,40| 28,00 20,00 10,00

W obliczeniach parcia spoczynkowego wszystkie grunty przyjete zostaty jako niespoiste.

Parametry gruntu

la- NN

Ciezar objetosciowy : y = 16,00 kN/m3

Kat tarcia wewnetrznego : ¢ = 29,00 °

Spdjnosé gruntu : Ces = 0,00 kPa

Modut edometryczny : Eged = 28,00 MPa

Ciezar gruntu nawodn. :  ygy = 16,00 kN/m3

Ib - NN

Ciezar objetosciowy : y = 16,50 kN/m3

Kat tarcia wewnetrznego : ¢ = 30,00 °

Spéjnosé gruntu : Cof = 0,00 kPa

Modut edometryczny : Eged = 42,00 MPa

Ciezar gruntu nawodn. :  ygy = 16,50 kN/m3

lla Piasek drobny, srednlozageszczony

Cigzar objgtosciowy : y = 19,00 kN/m3

Kat tarcia wewnetrznego : ¢ = 30,30 °

Spéjnosé gruntu : Cof = 0,00 kPa

Modut edometryczny : Eged = 44,52 MPa

Ciezar gruntu nawodn. :  ygy = 19,00 kN/m3

lIb Piasek drobny, sredmozageszczony

Ciezar objetosciowy : y = 19,00 kN/m3

Kat tarcia wewnetrznego : ¢ = 30,80 °

Spéjnosé gruntu : Cof = 0,00 kPa

Modut edometryczny : Eged = 52,50 MPa

Ciezar gruntu nawodn. :  ygy = 19,00 kN/m3

lic Piasek drobny, srednlozageszczony

Ciezar objetosciowy : y = 20,00 kN/m3

Kat tarcia wewnetrznego : ¢y = 33,10 °

Spéjnosé gruntu : Cof = 0,00 kPa

Modut edometryczny : Eged = 82,71 MPa

Ciezar gruntu nawodn. :  ygy = 20,00 kN/m3

Il - Glina zwigzta

Ciezar objetosciowy : y = 20,00 kN/m3

Kat tarcia wewnetrznego : ¢ = 16,40 °

Spojnosé gruntu : Cet = 28,00 kPa

Modut edometryczny : Egeqd = 22,20 MPa

Cigzar gruntu nawodn. :  yg, = 20,00 kN/m3

Budynek Osrodka Pomocy Spotecznej
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Z4-3

Fundament

Rodzaj fundamentu: tawa fundamentowa

Gigbokos¢ od pierwotnej powierzchni terenu h, =

Glebokos$¢ posadowienia

Wysokos¢ fundamentu

Nachylenie terenu zmienionego
Nachylenie spodu fundamentu

Nadktad

Rodzaj: definiuj ciezar objetosciowy

Ciezar objetosciowy gruntu nad fundamentem = 20,00 kN/m3

Geometria konstrukcji

=141 m
d =141 m
t =040 m
s, = 0,00 °
s, = 0,00 °

Rodzaj fundamentu: tawa fundamentowa
Catkowita dlugosc¢ tawy fundamentowe;j

Szerokosc¢ tawy (x)

Szerokos¢ stupa w kierunku x

=200 m
=086 m
0,86 m

Analiza nosnosci fundamentu w osi A - przy osi 11.

Zdefiniowane obcigzenie uwzgledniane jest na 1 mb dtugosci tawy.

Objetos¢ tawy fundamentowe;j

Objetos¢ wykopu
Objetos¢ nasypu

= 0,34 m3/m
1,21 m3m
0,00 m3/m

Profil geologiczny i przyporzagdkowane grunty

Informacja o lokalizacji
Rzedna terenu = 71,80 m
Profil geologiczny i przyporzagdkowane grunty

Migzszos¢ warst: Gtebokos¢ | Rzedna n.p.m.
Nr 1azsz warstwy ¢ z¢ P Przyporzadkowany grunt Szrafura
t[m] z[m] [m]
1 2,50| 0,00 ..2,50 71,80..69,30 |la-NN -
2 0,90| 2,50 ..3,40 69,30 ..68,40 |Ib-NN -
3 0,60| 3,40 .. 4,00 68,40 .. 67,80 |IlIb Piasek drobny, $redniozageszczony -
4 0,80| 4,00 ..4,80 67,80 .. 67,00 |llc Piasek $redni, Sredniozageszczony -
5 -l 4,80.. 67,00 .. - IIb Piasek drobny, sredniozageszczony -
Obciazenie
Obcigzeni N M H
Nr cazenie Nazwa Rodzaj Y X
nowe | zmiana [kN/m] [kNm/m] [kN/m]
1 Tak Sita Nr 1 Obliczeniowe 91,27 0,00 5,22
Tak Sita Nr 1 - charakterystyczne Charakterystyczne 65,19 0,00 3,73

Zwierciadto wody gruntowej

Zwierciadto wody gruntowej jest na gtebokosci 0,99 m ponizej terenu pierwotnego.
Globalne ustawienia obliczen

Metoda obliczen : obliczenia w warunkach z odptywem
Ustawienia obliczen fazy

Sytuacja obliczeniowa : trwata
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Analiza Nr 1
Analiza stanéw obciagzeniowych
Nazwa Ciez. wl.. ey ey o Ry Wykorzystanie Spelnia wymagania
korzystnie [m] [m] [kPa] [kPa] [%]
Sita Nr 1 Tak 0,02| 0,00 117,28 265,12 44,24 Tak
Sita Nr 1 Nie 0,02| 0,00 119,09 265,61 44,84 Tak

Obliczenia przeprowadzono z automatycznym wyborem najbardziej niekorzystnych stanéw obcigzenia.

6,04 kN/m
0,00 kN/m

Wyznaczony ciezar wtasny tawy fundamentowej G
Wyznaczony ciezar nadktadu gruntu z

Sprawdzenie nosnosci pionowej

Ksztatt naprezenia kontaktowego : prostokatny
Najniekorzystniejszy stan obcigzeniowy nr 1. (Sita Nr 1)

Parametry powierzchni poslizgu pod fundamentem:
Zagtebienie powierzchni poslizgu z,, = 1,33 m
Zasieg powierzchni poslizgu sy = 3,96 m

sp
sp

Nos$nosc¢ obliczeniowa podtoza fundamentowego Ry = 265,61 kPa
Maksymalne naprgzenie kontaktowe o = 119,09 kPa
Nosnos¢ pionowa SPELNIA WYMAGANIA

Analiza mimosrodu obcigzenia

Maks. mimosrod w kierunku dtugosci fundamentu e, = 0,025<0,333
Maks. mimosrod w kierunku szerokosci fundamentu e, = 0,000<0,333
Maks. mimosréd przestrzenny e = 0,025<0,333

Mimosréd obcigzenia fundamentu SPELNIA WYMAGANIA
Sprawdzenie nosnosci poziomej

Najniekorzystniejszy stan obcigzeniowy nr 1. (Sita Nr 1)
Odpér gruntu: spoczynkowe

Wartos¢ obliczeniowa odporu gruntu S,q = 3,04 kN
Nos$nos¢ pozioma fundamentu Ry, = 51,01 kN
Maksymalna sita pozioma H 5,22 kN

Nosnos¢ pozioma SPELNIA WYMAGANIA

Nosnos¢ fundamentu SPELNIA WYMAGANIA
Analiza Nr 1

Osiadanie i obrot fundamentu -dane wejsciowe

Obliczenia przeprowadzono z automatycznym wyborem najbardziej niekorzystnych stanéw obcigzenia.

Obliczenia przeprowadzono z uwzglednieniem wspdétczynnika K, (wptyw gtebokosci posadowienia).

Naprezenie w poziomie posadowienia uwzgledniano od zmienionego poziomu terenu.

Wyznaczony cigzar wiasny ftawy fundamentowej G = 4,47 kN/m
Wyznaczony cigezar nadktadu gruntu Z = 0,00 kKN/m

Osiadanie $rodka krawedzi podtuznej = 0,9 mm
Osiadanie $rodka krawedzi poprzecznej 1 = 1,2 mm
Osiadanie $rodka krawedzi poprzecznej2 = 1,0 mm

(1-krawedz max. Sciskana; 2-krawedz min. $ciskana)
Osiadanie i obrét fundamentu - wyniki

Sztywnos¢ fundamentu:

Wyznaczony sredni wazony modut odksztatcenia E 4o = 24,67 MPa
Fundament jest sztywny w kierunku podtuznym (k=122,37)
Fundament jest sztywny w kierunku poprzecznym (k=77,84)
Analiza mimosrodu obcigzenia

Maks. mimosrod w kierunku dtugosci fundamentu e, = 0,025<0,333
Maks. mimosrod w kierunku szerokosci fundamentu e, = 0,000<0,333
Maks. mimos$rdd przestrzenny e, = 0,025<0,333

Mimosrod obcigzenia fundamentu SPELNIA WYMAGANIA

Catkowite osiadanie i obrét fundamentu:
Osiadanie fundamentu = 1,1 mm
Glebokos$¢ aktywna =264 m

Obrot w kierunku szerokosci = 0,150 (tan*1000); (8,6E-03 °)
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Z4-4

Analiza fundamentu bezposredniego

Dane wejsciowe

Profil geologiczny i przyporzadkowane grunty

Informacja o lokalizacji
Rzedna terenu = 71,80 m

Profil geologiczny i przyporzagdkowane grunty

Analiza nosnosci fundamentu w osi A - przy osi 1.

Miaz 5S¢ t Glebokos¢ | Rzed .p-m.
Nr 1azszosc warstwy ghokose zednan.p-m Przyporzadkowany grunt Szrafura
t [m] z[m] [m]
1 2,50| 0,00 ..2,50 71,80..69,30 |la-NN -
2 0,60| 2,50..3,10 69,30 .. 68,70 |llc Piasek $redni, Sredniozageszczony -
3 -l 3,10 .. 68,70 .. - IIb Piasek drobny, sredniozageszczony -
Obcigzenie
Obcigzenie N M H
Nr e I Nazwa Rodzaj y X
nowe | zmiana [KN/m] [KNm/m] [KN/m]
Tak Sita Nr 1 Obliczeniowe 91,27 0,00 5,22
Tak Sita Nr 1 - charakterystyczne Charakterystyczne 65,19 0,00 3,73

Zwierciadto wody gruntowej

Zwierciadto wody gruntowej jest na gtebokosci 0,99 m ponizej terenu pierwotnego.

Globalne ustawienia obliczen

Metoda obliczen : obliczenia w warunkach z odptywem
Ustawienia obliczen fazy

Sytuacja obliczeniowa : trwata
Analiza Nr 1

Analiza stanéw obcigzeniowych

Ciez. wit. ey ey o Ry Wykorzystanie . .
Nazwa . Spetnia wymagania
korzystnie [m] [m] [kPa] [kPa] [%]
Sita Nr 1 Tak 0,02| 0,00 117,28 297,23 39,46 Tak
Sita Nr 1 Nie 0,02| 0,00 119,09 297,79 39,99 Tak

Obliczenia przeprowadzono z automatycznym wyborem najbardziej niekorzystnych stanéw obcigzenia.

Wyznaczony ciezar wtasny fawy fundamentowej G
Wyznaczony ciezar nadktadu gruntu z

6,04 kN/m
0,00 kN/m

Sprawdzenie nosnosci pionowej
Ksztalt naprezenia kontaktowego : prostokatny
Najniekorzystniejszy stan obcigzeniowy nr 1. (Sita Nr 1)

Parametry powierzchni poslizgu pod fundamentem:
Zagtebienie powierzchni poslizgu zg, = 1,37 m

Zasieg powierzchni poslizgu lsp = 416 m

Nos$no$¢ obliczeniowa podtoza fundamentowego Ry = 297,79 kPa
Maksymalne naprezenie kontaktowe g = 119,09 kPa
Nosnos¢ pionowa SPELNIA WYMAGANIA

Analiza mimosrodu obcigzenia

Maks. mimos$réd w kierunku dtugosci fundamentu e, = 0,025<0,333
Maks. mimosrod w kierunku szerokosci fundamentu e, = 0,000<0,333
Maks. mimosrod przestrzenny e, = 0,025<0,333

Mimosrod obcigzenia fundamentu SPELNIA WYMAGANIA
Sprawdzenie nosnosci poziomej

Najniekorzystniejszy stan obcigzeniowy nr 1. (Sita Nr 1)
Odpor gruntu: spoczynkowe
Warto$¢ obliczeniowa odporu gruntu Spy = 3,04 kN
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Nos$nos¢ pozioma fundamentu Ry, = 51,01 kN
Maksymalna sita pozioma H 5,22 kN

Nosnos¢ pozioma SPELNIA WYMAGANIA

Nos$nos$é fundamentu SPELNIA WYMAGANIA
Analiza Nr 1

Osiadanie i obrot fundamentu -dane wejsciowe

Obliczenia przeprowadzono z automatycznym wyborem najbardziej niekorzystnych stanéw obcigzenia.
Obliczenia przeprowadzono z uwzglednieniem wspdétczynnika K, (wptyw gtebokosci posadowienia).

Naprezenie w poziomie posadowienia uwzgledniano od zmienionego poziomu terenu.

Wyznaczony ciezar wtasny fawy fundamentowej G = 4,47 kN/m
Wyznaczony ciezar nadkfadu gruntu Z = 0,00 kN/m

Osiadanie $rodka krawedzi podtuznej
Osiadanie srodka krawedzi poprzecznej 1
Osiadanie $rodka krawedzi poprzecznej 2 0,9 mm

i nn
-
-

3
3

(1-krawedz max. Sciskana; 2-krawedz min. Sciskana)
Osiadanie i obrét fundamentu - wyniki

Sztywnos¢ fundamentu:

Wyznaczony $redni wazony modut odksztatcenia E ¢ = 28,23 MPa
Fundament jest sztywny w kierunku podtuznym (k=106,94)
Fundament jest sztywny w kierunku poprzecznym (k=68,02)
Analiza mimosrodu obcigzenia

Maks. mimosrod w kierunku dtugosci fundamentu e, = 0,025<0,333
Maks. mimosrod w kierunku szerokosci fundamentu e, = 0,000<0,333
Maks. mimosréd przestrzenny e; = 0,025<0,333

Mimosroéd obciazenia fundamentu SPELNIA WYMAGANIA

Catkowite osiadanie i obroét fundamentu:
Osiadanie fundamentu = 1,1 mm
Gtebokos¢ aktywna =253 m

Obroét w kierunku szerokosci = 0,148 (tan*1000); (8,5E-03 °)

Z4-5 Analiza roznicy osiadan fundamentu.
Fundament os$ A przy osi 6 - catkowite osiadanie:

Osiadanie fundamentu = 1,1 mm

Gtebokos¢ aktywna =264 m

Fundament os$ A przy osi 1 - catkowite osiadanie:
Osiadanie fundamentu = 1,1 mm

Gtebokos¢ aktywna =253 m

Brak réznicy w osiadaniu.
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Z4-6 Analiza osiadan fundamentu w fazach budowy obiektu.
Obliczenie osiadania

Dane wejsciowe (Faza budowy 1)

Projekt

Zadanie :

Czesé :
Zamawiajacy :
Autor :

Data :

Nazwa projektu :

Budynek Osrodka Pomocy Spotecznej w Sulecinie

Ekspertyza techniczna

Osrodek Pomocy Spotecznej w Sulecinie

Przemystaw Puchalski

23.04.2024

EKSPERTYZA TECHNICZNA Budynek Osrodka Pomocy Spotecznej

Numer archiwalny projektu : 006-2024

Ustawienia
Polska - EN 1997

Osiadania

Metoda obliczen : Obliczenia z zastosowaniem modutu edometrycznego
Ograniczenia gtebokosci aktywnej : jako procent Sigma,Or
Wsp. ograniczenia gtebokosci aktywnej : 10,0 [%)]

Woda
Rodzaj wody : ZWG

Wspotrzedne punktow ZWG [m]

Nr Lokalizacja ZWG
X z X z X z
> 0,00 -1,16 20,00 -1,16 30,00 -1,16
1099981523 B —
Wyniki (Faza budowy 1)
Wyniki
Obliczenie naprezen geostatycznych przebiegto prawidiowo
Dane wejsciowe (Faza budowy 2)
Wykop
Wspoétrzedne punktéw wykopu [m
Nr Lokalizacja wykopu ey o wykopu [m]
X z X z X z
1 N — 0,00 -1,59 19,75 -1,59 19,75 0,00

>

Wyniki (Faza budowy 2)

Wyniki

Obliczenia przeprowadzone prawidtiowo; Obliczenia z zastosowaniem modutu edometrycznego
Maksymalne osiadanie = 0,0 mm
Maksymalne zagtebienie strefy aktywnej = 0,00 m
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Dane wejsciowe (Faza budowy 3)

Obciazenie
Obciazenie . Lokalizacja = Poczatek DiugoS¢  Szeroko$¢  odegioscodosi Wielkos¢
) Rodzaj :
nowe zmiana z [m] x [m] I [m] b [m] y [m] g,9:, f, F gy iednostia
1 Tak pasmowe z=-1,59 x=0,00 1=19,75 106,13 kN/m2

Wyniki (Faza budowy 3)

Wyniki

Obliczenia przeprowadzone prawidtowo; Obliczenia z zastosowaniem modutu edometrycznego
Maksymalne osiadanie = 33,0 mm
Maksymalne zagtebienie strefy aktywnej = 37,42 m

Dane wejsciowe (Faza budowy 4)

Warstwa nasypu

Wspotrzedne punktow warstwy [m]

Nr Lokalizacja warstwy « . « ; « 2
1 >[ 0,00 0,00 19,75 0,00
S —
Obciazenie
Obciazenie . Lokalizacja = Poczatek DlugoS¢  Szeroko$¢  odegioscodosi Wielkos¢
Nr nowe zmiana Rodza, z [m] X [m] | [m] b [m] y [m] 9,01, f,F gy iednosia
1 Nie Nie  pasmowe z=-1,59 x=0,00 1=19,75 106,13 kN/m?2
Wyniki (Faza budowy 4)
Wyniki
Obliczenia przeprowadzone prawidtowo; Obliczenia z zastosowaniem modutu edometrycznego
Maksymalne osiadanie = 42,7 mm
Maksymalne zagtebienie strefy aktywnej = 42,77 m
Nazwa : Obliczenia Faza 4 Faza: 4
Whyniki : catkowite; zmienna : Osiadanie; zakres : <0,0; 42,7> mm
; ; 0,
.
.
.
.
B
| 21,
£ 5‘» ! 24’
b 28,
.
| . >
I
42,
Budynek Osrodka Pomocy Spolecznej
69-200 Sulecin, ul. Stefana Zeromskiego 71
EKSPERTYZA TECHNICZNA R-01 73




Dane wejsciowe (Faza budowy 5)

Wykop
Wspoétrzedne punktéw wykopu [m
Nr Lokalizacja wykopu i o wykopu [m]
X z X z X z
1 N T 15,65 0,00 17,24 -1,59 19,16 -1,59
Obcigzenie
Obciagzenie . Lokalizacja | Poczatek Dlugo$S¢  SzerokoS¢  Odiegiosc od osi Wielkos¢é
) Rodzaj :
nowe zmiana z [m] x [m] I [m] b [m] y [m] g,q4, f, F 0y ednosta
1 Nie Nie  pasmowe z=-1,59 x=0,00 1=19,75 106,13 kN/m2

Wyniki (Faza budowy 5)

Wyniki

Obliczenia przeprowadzone prawidtiowo; Obliczenia z zastosowaniem modutu edometrycznego
Maksymalne osiadanie = 41,9 mm

Maksymalne zagtebienie strefy aktywnej = 41,99 m

Nazwa : Obliczenia Faza:5

Wyniki : catkowite; zmienna : Osiadanie; zakres : <0,0; 41,9> mm

N w o

=
o

W W wWwNN N
Rl o

I
~N A&

N
=

Dane wejsciowe (Faza budowy 6)

Obcigzenie
Obciazenie . Lokalizacja = Poczatek DlugoS¢  Szeroko$¢  odegioscodosi Wielkos¢
) Rodzaj :
nowe zmiana z [m] X [m] I [m] b [m] y [m] 9,9, f,F gy ednostaa
1 Nie Nie  pasmowe z=-1,59 x=0,00 1=19,75 106,13 kN/m2
2  Tak pasmowe z=-1,59 x =17,24 1=1,92 50,00 kN/m2

Wyniki (Faza budowy 6)

Wyniki

Obliczenia przeprowadzone prawidiowo; Obliczenia z zastosowaniem modutu edometrycznego
Maksymalne osiadanie = 43,0 mm
Maksymalne zagtebienie strefy aktywnej = 43,07 m
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Nazwa : Obliczenia

Wyniki : catkowite; zmienna : Osiadanie; zakres : <0,0; 43,0> mm

B
.
.
.
.
.
21,
= 24,
i 28,
.
.
| -
.
43,
Dane wejsciowe (Faza budowy 7)
Warstwa nasypu
Wspoétrzedne punkto ars m
Nr Lokalizacja warstwy potrze pu W warstwy [m]
X z X z X z
1 ] 16,59 -0,93 19,16 -0,93
2 s B 15,65 0,00 16,59 0,00 16,59 -0,93
S
Obciazenie
Obciazenie Lokalizacja Poczatek Dlugo$é Szerokosé O¢'°gioseod Wielkosé
Nr . Rodzaj d, q1, f,
nowe zmiana z[m] X [m] [ [m] b [m] y [m] F (2 iednostka
1 Nie Nie pasmowe z=-159 x=0,00 |=19,75 106,13 kN/m2
2 Nie Nie pasmowe z=-159 x=17,24 1=1,92 50,00 kN/m?2
Wyniki (Faza budowy 7)
WyniKi
Obliczenia przeprowadzone prawidiowo; Obliczenia z zastosowaniem modutu
edometrycznego

Maksymalne osiadanie = 43,7 mm
Maksymalne zagtebienie strefy aktywnej = 43,37 m
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Nazwa : Obliczenia

Faza: 7

Wyniki : catkowite; zmienna : Osiadanie; zakres : <0,0; 43,7> mm

N w o

o

=~

N R e
P >

)
&0

AN W W W
W N oo R
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ZALACZNIK 5 - CZESC RYSUNKOWA.

Zestawienie rysunkow:

0.1
1.0
11
1.2
2.1
3.0
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

PLAN SYTUACYJNY.
RZUT PIWNICY.

RZUT PARTERU

RZUT PODDASZA
PRZEKROJ A-A

DETAL KOTWIENIA
ELEWACJA WSCHODNIA
ELEWACJA WSCHODNIA
ELEWACJA POLUDNIOWA
ELEWACJA POLNOCNA
WIDOKI SCIAN WEWNETRZNYCH
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