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ZAROZENIA KOSZTORYSOWE

1. Zakres opracowania —ogélna charakterystyka roboét:
Zakresem opracowania objeto wykonanie zbiorczego zestawienia kosztow (przedmiaru robot) robot
budowlanych dla zadania Budynek Osrodka Pomocy Spotecznej w Sulecinie ul. Stefana Zeromskiego 71.

2. Podstawa opracowania

1. Ekspertyza techniczna

2. Kosztorysowe Normy Nakladéw Rzeczowych (KNNR),
3

4

. Katalogi Naktadéw Rzeczowych (KNR)
. analizy wlasne opracowane na podstawie doswiadczenia autora kosztorysu w  oparciu
0 wykonane roboty,

5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. Dz.U. 2021 poz. 2458
W sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym.

6. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. Dz.U. 2021 poz. 2454
W sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

3. Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania

Zestawienie dziatow kosztorysu:

1 Zalecane prace naprawcze zwiazane z usunieciem zagrozen biologicznych

1.1 Wykona¢ rozbidrke podlogi poddasza oraz sufitu nad parterem w strefie podporowej belek stropowych
(wzdtuz sciany w osi A, pomiedzy osiami 7 i10), dokona¢ odbicia tynku wewnetrznego w pasmie
podsufitowym i odtworzenie (uwagi 11 i 12)

1.2 Wykonac¢ rozbiorke zabudowy $ciany kolankowej w pomieszczeniu magazynu na pietrze - uwaga 13

1.3 Wszelkie elementy wykoriczeniowe z wystepujacymi formami rozwojowymi grzybéw (grzybnia, sznurami
grzybniowymi, owocnikami) usunac¢ i podda¢ utylizacji, wycina¢ uszkodzone fragmenty podtogi oraz sufitu
do kolejnej belki stropowej, na ktorej nie stwierdzono zagrzybienia. W miejscu wystepowania zagrzybienia
na $cianach dokona¢ oczyszczenia (po usunieciu tynku) za pomoca szczotek stalowych.

1.4 Wykona¢ impregnacje biobojcza na zdrowych, pozostawianych elementach konstrukcyjnych, deskowaniu
podtogi i sufitu oraz na scianach. Wykonac aplikacje 10% roztworu (z preparatu zawierajacego 44g kwasu
borowego i 8g alkilu (C12-16)-chlorku dimetylobenzyloamonu w 100g s$rodka). Impregnacje prowadzi¢
poprzez malowanie pedzlem, przy stezeniu roboczym 10% roztworu preparatu i zuzyciu co najmniej 500
g/m2 roztworu.

2 Zalecane prace naprawcze zwigzane z konsolidacjg konstrukcji murowej

2.1 zewnetrzne

2.2 wewnetrzne

2.3 czyszczenie i malowanie elewacji
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Roboty wykonczeniowe w obiektach budowlanych
Roboty w zakresie rozbiérek w obiektach budowlanych
Roboty budowlane w zakresie budynkéw

Roboty inzynieryjne i budowlane

Tynkowanie

Roboty ciesielskie

- Roboty malarskie

- Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

- Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

- Wykonywanie pokryc¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
- Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

Roboty ciesielskie

Roboty elewacyjne

Roboty remontowe i renowacyjne
Roboty restrukturyzacyjne
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Sulecin pop 3

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
1 Zalecane prace naprawcze zwigzane z usunieciem zagrozen biologicznych
11 Wykona¢ rozbidrke podtogi poddasza oraz sufitu nad parterem w strefie podporowej belek stro-
powych (wzdtuz $ciany w osi A, pomiedzy osiami 7 i10), dokonaé odbicia tynku wewnetrznego
w pasmie podsufitowym i odtworzenie (uwagi 11i 12)
1/KNR 4-01 Rozebranie podtég z paneli na wpust m?2
d.1.1/0428-03
5,66+4,21+89,62/2 m?2 54,680
RAZEM 54,680
2|KNR 4-01 |Rozebranie podtdg z desek poddasza m2
d.1.1/0428-02
poz.1 m?2 54,680
RAZEM 54,680
3|KNR 4-01 |Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej m2
d.1.1/0701-11 na stropach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéow
0 powierzchni odbicia ponad 5 m2
poz.1 m?2 54,680
RAZEM 54,680
4/KNR 4-01 |Rozebranie elementéw stropdéw drewnianych - polep m2
d.1.1/0429-01
poz.1 m?2 54,680
RAZEM 54,680
5/KNR 4-01 |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - $lepych putapéw m2
d.1.1/0429-03
poz.4 m?2 54,680
RAZEM 54,680
6/KNR 4-01  |Rozebranie elementéw stropdw drewnianych - podsufitek z de- m2
d.1.1/0429-04 sek otynkowanych
poz.4 m2 54,680
RAZEM 54,680
7/KNR 4-01  |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - belek stropowych m
d.1.1/0429-07 0 przekroju do 300 cm2
5,68*7 m 39,760
RAZEM 39,760
8/KNR 4-01  |Wstawienie drewnianych belek stropowych m
d.1.1/0408-01
39,76 m 39,760
RAZEM 39,760
9/KNR 4-01 |Zamurowanie gniazd w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.1.1/0323-03
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
10/KNR 4-01  |Montaz podsufitki z desek profilowanych o grubosci 25 mm m2
d.1.1/0410-04
poz.1 m?2 54,680
RAZEM 54,680
11|KNR 2-02  |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na stropie m3
d.1.1/1101-06 Keramzyt mieszanka gruba, jednofrakcyjna 8 mm
0,15*poz.1 m3 8,202
RAZEM 8,202
12|KNR 4-01 Montaz element6w biatych podidg z desek podtogowych o gru- m?2
d.1.1/0411-05 bosci 25 mm
poz.1 m?2 54,680
RAZEM 54,680
13|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe grubosci 4 mm wewnagtrz m2
d.1.1/1208-01 budynkéw pod ptytki z kamieni sztucznych, wykfadziny i parkiet
1208-02
poz.1 m?2 54,680
RAZEM 54,680
14/KNNR 2 Posadzka z paneli podtogowych wraz z cokolikami m2
d.1.1/1205-09
poz.1 m?2 54,680
RAZEM 54,680
15|KNR 0-14 | Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie po- m2
d.1.1/2012-02 jedynczym, mocowanym do podioza, metalowym z ksztattowni-
kéw CD i UD
poz.12 m?2 54,680
RAZEM 54,680
16|KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na stropach z m?2
d.1.1/0815-01 ptyt gipsowych
poz.15 m?2 54,680
RAZEM 54,680
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17|KNR AT-26 |Malowanie tynkéw dwukrotnie z gruntowaniem - aplikacja recz- m2
d.1.1/0303-01 na
poz.15 m?2 54,680
RAZEM 54,680
18/KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach m2
d.1.1/1202-09
3,37%[4,46*2+3,94*2+4,46*2+2,14*2+8,303+2,91+2,08+1,65+ m2 174,879
5,95+1,00]
RAZEM 174,879
19/KNR AT-26 |Malowanie tynk6w dwukrotnie z gruntowaniem - aplikacja recz- m2
d.1.1/0303-01 na
poz.18 m?2 174,879
RAZEM 174,879
20|KNR 4-01  |Usuniecie z budynku gruzu m3
d.1.1/0106-04
poz._19*0,05+poz.1*0,01+poz.2*0,025+p0z.3*0,015+p0z.4* m3 7,605
0,010+poz.5*0,025+p0z.6*0,025+poz.7*0,20*0,20
RAZEM 7,605
21|KNR 4-01  |Wywiezienie i utylizacja gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.1/0108-09 skrzyniowymi na odlegto$¢ 5 km
0108-10
poz.20 m3 7,605
RAZEM 7,605
1.2 Wykona¢ rozbidrke podtogi poddasza oraz sufitu nad parterem w strefie podporowej belek stro-
powych (wzdtuz $ciany w osi C, pomiedzy osiami 3 i 4), dokonaé odbicia tynku wewnetrznego w
pasmie podsufitowym i odtworzenie (uwagi 11i 12)
22|KNR 4-01  |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej - natrysk m2
d.1.2|0811-07 +WC
4,68+6,38 m2 11,060
RAZEM 11,060
23|KNR 4-01 Rozebranie podtég z paneli na wpust m?2
d.1.2|0428-03
1,50*3,00 m?2 4,500
poz.22 m?2 11,060
RAZEM 15,560
24|/KNR 4-01 Rozebranie podtég z desek poddasza m2
d.1.2|0428-02
4,50 m?2 4,500
RAZEM 4,500
25|KNR 4-01  |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej m2
d.1.2|/0701-11 na stropach pfaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw
o powierzchni odbicia ponad 5 m2
4,68+6,38 m?2 11,060
RAZEM 11,060
26|KNR 4-01  |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - polep m2
d.1.2|0429-01
poz.22 m?2 11,060
RAZEM 11,060
27|KNR 4-01  |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - $lepych putapow m2
d.1.2{0429-03
poz.26 m2 11,060
RAZEM 11,060
28|KNR 4-01  |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z de- m2
d.1.2|/0429-04 sek otynkowanych
poz.26 m?2 11,060
RAZEM 11,060
29/ KNR 4-01 Rozebranie elementow stropéw drewnianych - belek stropowych m
d.1.2|/0429-07 o przekroju do 300 cm2
3,31*3 m 9,930
RAZEM 9,930
30|KNR 4-01  |Wstawienie drewnianych belek stropowych m
d.1.2/0408-01
poz.29 m 9,930
RAZEM 9,930
31/KNR 4-01 |Zamurowanie gniazd w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.1.2/0323-03
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
32|KNR 4-01  |Montaz podsufitki z desek profilowanych o grubosci 25 mm m2
d.1.2|0410-04
poz.22 m?2 11,060
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RAZEM 11,060
33|KNR 2-02  |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na stropie m3
d.1.2|1101-06 Keramzyt mieszanka gruba, jednofrakcyjna 8 mm
0,15*p0z.22 m3 1,659
RAZEM 1,659
34/ KNR 4-01 Montaz elementéw biatych podidg z desek podtogowych o gru- m?2
d.1.2|0411-05 bosci 25 mm
4,50 m?2 4,500
RAZEM 4,500
35/KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe grubosci 4 mm wewnagtrz m2
d.1.2|1208-01 budynkéw pod ptytki z kamieni sztucznych, wykfadziny i parkiet
1208-02
4,50 m?2 4,500
RAZEM 4,500
36|KNNR 2 Posadzka z paneli podtogowych wraz z cokolikami m2
d.1.2{1205-09
4,50 m2 4,500
RAZEM 4,500
37/KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe grubosci 4 mm wewnatrz m?2
d.1.2|1208-01 budynkéw pod ptytki z kamieni sztucznych, wykfadziny i parkiet
1208-02
4,68+6,38 m2 11,060
RAZEM 11,060
38|KNR K-04  |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m2
d.1.2/0602-01
4,68+6,38 m?2 11,060
RAZEM 11,060
39|KNR 2-02  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - m2
d.1.2{1118-01 przygotowanie podfoza
4,68+6,38 m2 11,060
RAZEM 11,060
40|KNR 2-02  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukta- m2
d.1.2/1118-09 dane na klej metodg kombinowanag
poz.39 m?2 11,060
RAZEM 11,060
41|KNR 2-02  |Cokolik 10 cm ukfadane na klej z przecinaniem ptytek - przygo- m
d.1.2{1120-01 towanie podioza
poz.39*1,14 m 12,608
RAZEM 12,608
42|KNR 2-02  |Cokolik 10 cm ukfadane na klej z przecinaniem ptytek metodag m
d.1.2|1120-03 kombinowang
poz.39*1,14 m 12,608
RAZEM 12,608
43|KNR 0-14  |Okfadziny strop6éw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie po- m2
d.1.2|2012-02 jedynczym, mocowanym do podfoza, metalowym z ksztattowni-
kéw CD i UD
poz.23 m?2 15,560
RAZEM 15,560
44|KNR 2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na stropach z m2
d.1.2|0815-01 ptyt gipsowych
poz.43 m?2 15,560
RAZEM 15,560
45|/KNR AT-26 |Malowanie tynkéw dwukrotnie z gruntowaniem - aplikacja recz- m2
d.1.2/0303-01 na
poz.43 m?2 15,560
RAZEM 15,560
46|/KNR 4-01  |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach m2
d.1.2{1202-09
3,64*[1,98*2+3,10*2] m?2 36,982
RAZEM 36,982
47/KNR AT-26 |Malowanie tynkéw dwukrotnie z gruntowaniem - aplikacja recz- m2
d.1.2/0303-01 na
poz.46 m?2 36,982
RAZEM 36,982
48|KNR 4-01  |Usuniecie z budynku gruzu m3
d.1.2/0106-04
poz.22*0,05+p0z.23*0,01+p0z.24*0,025+p0z.25*0,015+p0z.26* m3 2,048
0,010+p0z.27*0,025+p0z.28*0,025+p0z.29*0,20*0,20
RAZEM 2,048
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49/KNR 4-01  |Wywiezienie i utylizacja gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.2/0108-09 skrzyniowymi na odlegto$¢ 5 km
0108-10
poz.48 m3 2,048
RAZEM 2,048
1.3 Wykonaé rozbidrke zabudowy $ciany kolankowej w pomieszczeniu magazynu na pietrze - uwa-
gal3
50|KNR-W 4-01|Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.1.3|1216-01
3,45 m2 3,450
RAZEM 3,450
51 KNR 4-01 Podstemplowanie zagrozonych krokwi krawedziakami o przekro- m
d.1.3/0421-03 ju do 250 cm2
3,58*3 m 10,740
RAZEM 10,740
52|KNR 9-29  |Demontaz okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych $cian przy po- m2
d.1.3/0201-01 wierzchni demontazu do 5 m2 - oktadzina pojedyncza
3,0*1,8 m?2 5,400
RAZEM 5,400
53/KNR 9-29 Demontaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych obudowy sufitu m?2
d.1.3/0212-01 przy powierzchni demontazu do 5 m2 - oktadzina pojedyncza
, m?2 6,900
RAZEM 6,900
54/KNR 4-01  |Rozebranie obicia $cian i sufitu drewnianych z desek nieotynko- m2
d.1.3/0426-02 wanych na styk
5,40+6,9 m2 12,300
RAZEM 12,300
55|KNR 4-01  |Wymiana elementdw konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi szt.
d.1.3|0412-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
56|KNR 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - ptatwie m
d.1.3|0412-05
3,00 m 3,000
RAZEM 3,000
57|KNR 0-14  |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie po- m2
d.1.3/2012-02 jedynczym, mocowanym do podioza, metalowym z ksztattowni-
kéw CD i UD
6,90 m?2 6,900
RAZEM 6,900
58/KNR 2-02 |Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) po- m?2
d.1.3/2006-01 jedyncze na $cianach na zaprawie bez paskéw
5,40 m?2 5,400
RAZEM 5,400
59|KNR AT-26 |Malowanie tynkéw dwukrotnie z gruntowaniem - aplikacja recz- m2
d.1.3|0303-01 na
6,90+5,400 m?2 12,300
RAZEM 12,300
60 KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.1.3/0106-04
poz.52*0,015+poz.53*0,015+p0z.54*0,025+0,15*0,15*1,00*3+ m3 0,657
0,18*0,18*3,00
RAZEM 0,657
61/KNR 4-01 |Wywiezienie i utylizacja gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.3/0108-09 skrzyniowymi na odlegto$¢ 5 km
0108-10
poz.52*0,015+p0z.53*0,015+p0z.54*0,025+0,15*0,15*1,00*3+ m3 0,657
0,18*0,18*3,00
RAZEM 0,657
14 Wszelkie elementy wykonczeniowe z wystepujacymi formami rozwojowymi grzybow (grzybnia,
sznurami grzybniowymi, owocnikami) usungé i poddaé utylizacji, wycinaé¢ uszkodzone fragmen-
ty podtogi oraz sufitu do kolejnej belki stropowej, na ktérej nie stwierdzono zagrzybienia. W
miejscu wystepowania zagrzybienia na $cianach dokonaé oczyszczenia (po usunieciu tynku) za
pomoca
szczotek stalowych.
62|KNR 4-01  |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - belek stropowych m
d.1.4|0429-07 0 przekroju do 300 cm2
5,68*7+3,31*3 m 49,690
RAZEM 49,690
63|KNR 4-01  |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej m2
d.1.4/0701-02 na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
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3,94*1,76 mz2 6,934
3,94*7,02 m2 27,659
RAZEM 34,593
64|KNR 4-01  |Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o powierzchni m2
d.1.4/0619-01 do 2 m2 z cegly przy uzyciu szczotek stalowych
poz.63 m?2 34,593
RAZEM 34,593
15 Wykona¢ impregnacje biobdjcza na zdrowych, pozostawianych elementach konstrukcyjnych,
deskowaniu podtogi i sufitu oraz na scianach. Wykona¢ aplikacje 10% roztworu (z preparatu za-
wierajacego 44g kwasu borowego i 8g alkilu (C12-16)-chlorku dimetylobenzyloamonu w 100g
srodka). Impregnacje prowadzi¢ poprzez malowanie
pedzlem, przy stezeniu roboczym 10% roztworu preparatu i zuzyciu co najmniej 500 g/m2 roz-
tworu.
65|KNR 4-01  |Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek sta- m2
d.1.5/0610-01 lowych - powierzchnia odgrzybiania do 2 m2
0,20*4*[5,68*7+3,30*3] m?2 39,728
RAZEM 39,728
66|KNR 4-01  |Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw meto- m2
d.1.5/0628-04 da smarowania preparatami wg Ekspertyzy
poz.65 m?2 39,728
RAZEM 39,728
2 Zalecane prace naprawcze zwigzane z konsolidacja konstrukcji murowej
2.1 zewnetrzne
67|KNR 2-02  |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.2.1/1604-01
6,00*20,00*2 m?2 240,000
11,50*11,00*2 mz2 253,000
3,50*9,00*2 m?2 63,000
RAZEM 556,000
68| KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2.1/1505-01
poz.67 m?2 556,000
RAZEM 556,000
69|ZKNR C-2 |Nacigcie i rozbranie docieplenia ETICS m
d.2.1/0817-07
analogia
162,14 m 162,140
RAZEM 162,140
70/KNNR 5 Wykucie spoin na gtebokos$¢ 10 cm w cegle m
d.2.1/1207-05
analogia
162,14 m 162,140
RAZEM 162,140
71|KNR 7-24  |Przedmuchiwanie sprezonym powietrzem spoin m
d.2.1/0501-01
analogia
poz.70 m 162,140
RAZEM 162,140
72|KNR AT-08 |Reczne przemycie spoin wodg m2
d.2.1/0101-05
0,10*poz.70 m?2 16,214
RAZEM 16,214
73|KNR W-01 |Utozy¢ warstwe zaprawy w spoinach m
d.2.1/0103-03
poz.70 m 162,140
RAZEM 162,140
74|KNR AT-38 |Zatozenie pretow $r. 8mm helikoidalnych ze stali austenicznej m
d.2.1/0502-02
poz.70 m 162,140
RAZEM 162,140
75/KNR W-01 |Powtoérne wprowadzenie zaprawy m
d.2.1/0103-03
poz.70 m 162,140
RAZEM 162,140
76|KNR AT-38 |Wstawienie drugich kotew spiralnych $r. 8mm m
d.2.1/0502-02
poz.70 m 162,140
RAZEM 162,140
77|KNR W-01 |Ostateczne wprowadzenie zaprawy m
d.2.1/0103-03
poz.70 m 162,140
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RAZEM 162,140
78|KNR 2-02  |Spoinowanie $cian zaprawg m2
d.2.1/0923-01
poz.71 m?2 162,140
RAZEM 162,140
79|KNR AT-38 |System na styropianie (EPS) - zestaw ekonomiczny mineralny m2
d.2.1/0210-01 ETICS z malowaniem - ptyty o grubosci do 15 cm - naprawa
uszkodzonego docieplenia
poz.69*0,10 m?2 16,214
RAZEM 16,214
2.2 wewnetrzne
80|KNNR 5 Wykucie spoin na gtebokos$¢ 10 cm w cegle m
d.2.2/1207-05
analogia
8,03*3+4,85+4,25*2+3,80*7+4,95*7 m 98,690
RAZEM 98,690
81|KNR 7-24  |Przedmuchiwanie sprezonym powietrzem spoin m
d.2.2|0501-01
analogia
poz.80 m 98,690
RAZEM 98,690
82|KNR AT-08 |Reczne przemycie spoin wodg m2
d.2.2/0101-05
0,10*poz.80 m?2 9,869
RAZEM 9,869
83|KNR W-01 |Utozy¢ warstwe zaprawy w spoinach m
d.2.2|/0103-03
poz.80 m 98,690
RAZEM 98,690
84|KNR AT-38 |Zatozenie pretow $r. 8mm helikoidalnych ze stali austenicznej m
d.2.2/0502-02
poz.80 m 98,690
RAZEM 98,690
85/KNR W-01 |Powtérne wprowadzenie zaprawy m
d.2.2|/0103-03
poz.80 m 98,690
RAZEM 98,690
86|KNR AT-38 |Wstawienie drugich kotew spiralnych $r. 8mm m
d.2.2/0502-02
poz.80 m 98,690
RAZEM 98,690
87|KNR W-01 |Ostateczne wprowadzenie zaprawy m
d.2.2|/0103-03
poz.80 m 98,690
RAZEM 98,690
88|KNR 2-02  |Spoinowanie $cian zaprawg m2
d.2.2/0923-01
poz.81 m?2 98,690
RAZEM 98,690
2.3 czyszczenie i malowanie elewaciji
89|KNR AT-38 |Oczyszczenie i zmycie istniejgcego tynku strukturalnego m2
d.2.3/0103-01
5,60*19,80 m2 110,880
-1,02*1,90*4 m?2 -7,752
-1,40*2,00 m2 -2,800
12,40%5,60 m?2 69,440
2,00*5,60 m2 11,200
2,00*2,00 m2 4,000
-1,02*1,90*2 m2 -3,876
-1,02*1,56 m?2 -1,591
[84,00+25,50]*2 m2 219,000
-1,20*2,10 m?2 -2,520
-1,08*1,45 m2 -1,566
-0,82*2,31 m?2 -1,894
-1,26*2,12 m2 -2,671
-1,00*1,51 m?2 -1,510
-1,00*2,42 m2 -2,420
-0,70*0,68 m?2 -0,476
-1,08*1,45 m2 -1,566
-PoleKotaD(3,10)/2 m?2 -3,772
RAZEM 380,106
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90|KNR AT-38 |Zabezpieczenie okien i drzwi folig m2
d.2.3/0104-02
1,02*1,90*4 mz2 7,752
1,40%2,00 m2 2,800
1,02*1,90*2 mz2 3,876
1,02*1,56 m?2 1,591
1,20*2,10 mz2 2,520
1,08*1,45 m2 1,566
0,82*2,31 mz2 1,894
1,26%2,12 m?2 2,671
1,00*1,51 mz2 1,510
1,00%2,42 m?2 2,420
0,70*0,68 mz2 0,476
1,08*1,45 m2 1,566
PoleKotaD(3,10)/2 m?2 3,772
RAZEM 34,414
91 KNR AT-38 |Dwukrotne zabezpieczenie biobdjcze istniejacego tynku struktu- m?2
d.2.3/0103-02 ralnego - recznie
poz.89 m?2 380,106
RAZEM 380,106
92|KNR AT-38 |Jednokrotne gruntowanie istniejacego tynku strukturalnego - m2
d.2.3/0103-06 recznie
poz.89 m?2 380,106
RAZEM 380,106
93|KNR AT-38 |Malowanie reczne tynkéw strukturalnych farbami elewacyjnymi m2
d.2.3/0405-02
poz.89 m?2 380,106
RAZEM 380,106
94|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 1 m-g
d.2.3]16 z.sz.5.15 |(p0z.:89,91,92,93)
RAZEM 73,306
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