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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm | Ilos¢
1. Roboty wyburzeniowe
1 | KNR4-01 Rozebranie $cianek grubosci 1/2 cegly z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
0348/03
Parter 1,67*2%2,50+0,2%2,5-0,7*1,95 m2 7,49
2,45%2,5-0,7%2%2 m2 3,33
1,71%¥2,5 m2 4,28
0,6%2%2.5 m2 3
0,9*2,5-0,7*1,95 m2 0,89
0,4%2,5+0,2%2,5 m2 1,5
1,7%¥2,5 m2 4,25
Ipigtro 1,67%2,5-0,7%1,95 m2 2,81
(1,30+0,95)*2,5-0,7*1,95 m2 4,26
(0,42+0,65*2+0,87)*2,5-0,7*%1,95 m2 5,11
poszerzenie otworéw drzwiowych 0 30 cm  2,2*0,3*8%2 m2 10,56
razem | m2 47,48
2 | KNR4-01 Wykucie otworow drzwiowych i okiennych w $cianach z cegly o grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie
0329/03 wapiennej lub cementowo-wapiennej
poszerzenie otworéw w scianach no$nych  0,40%0,4%2,2%4*2 m3 2,82
razem | m3 2,82
3 | KNR 4-04 Rozebranie przesklepien (nadprozy) na belkach prefabrykowanych
0108/04
0,4%0,2*1,40%4*2 m3 0,9
0,12*0,2*1,40%8*2 m3 0,54
razem | m3 1,44
4 | KNR 4-01 Wykucie z muru ocieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2
0354/07
parter 15 szt 15
Ipigtro 12 szt 12
Piwnice 6 szt 6
razem | Szt 33
5 | KNR4-01 Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokotow
0816/06
Parter 11,59+9,46+9,32+13,30+11,36 m2 55,03
Ipigtr 11,52+11,49+13,02+9,17+9,65 m2 54,85
razem | m2 109,88
6 | KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych
0504/03
Ipigtro (2,27+0,12+1,26)*1,67 m2 6,1
0,9%0,4 m2 0,36
3,1%(2,47+0,95) m2 10,6
6,94 m2 6,94
parter 3,6%1,67 m2 6,01
0,9%0,4 m2 0,36
1,41+2,09+2,08 m2 5,58
3,11¥3,16 m2 9,83
6,81 m2 6,81
razem | m2 52,59
7 | KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych w rulonie
0504/06 m2 18,6
8 | KNR4-01 Zerwanie posadzki cementowej
0804/07
pateriIP 85,23*2 m2 170,46
razem | m2 170,46
9 | KNR4-01 Odbicie tynkoéw wewngtrznych o powierzchni do 5m2 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy wapiennej
0701/01
Parter i I pigtro  (3,6*2,5-0,9%2)*2 m2 14,4
(1,33+0,1+0,95)*2,5%2 m2 11,9
1,5%2,5%2%2 m2 15
3,5%2,5%2-0,9*2%2 m2 13,9
odbicie tynku w tazienkach Ip + P 26,5 m2 26,5
razem | m2 81,7
10 |[KNR-W 4-01 Rozebranie oktadziny §ciennej
0821/08
1,26%2,5%2*2 m2 12,6
1,67%2,5%2%2-0,7*2*2 m2 13,9
razem | m2 26,5
11 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ do 1km przy recznym
1105/01 zaladowaniu i mechanicznym wyladowaniu
47,48%0,12 m3 5.7
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1,76 m3 1,76
1,44 m3 1,44
109,88*0,02 m3 2,2
52,59%0,01 m3 0,53
18,6%0,004 m3 0,07
170,46*0,05 m3 8,52
81,70%0,02 m3 1,63
26,5%0,01 m3 0,27
razem | m3 22,12
12 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na odleglo$¢ do 1km przy rgcznym
1105/02 zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu - naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci
ponad 1km m3 22,12
13 | KNR 4-04 Wywoz ztomu z terenu rozbidrki samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1km z zaladunkiem i wyladunkiem
1107/01 recznym
oscieznice 33*0,01 t 0,33
razem | t 0,33
14 | KNR 4-04 Wywoéz ztomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1km - naktady uzupetiajace za
1107/04 kazdy dalszy rozpoczety km odleglosci ponad 1km
0,33 t 0,33
razem | t 0,33
15 | KNR 4-04 Wywiezienie skrzydet drzwiowych z terenu rozbiodrki samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ do 1km
1105/01 przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
33%2%0,03 m3 1,98
razem | m3 1,98
16 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem ci¢zarowym skrzyniowym na odlegtos¢ 1km przy recznym
1101/05 zatadowaniu i wytadowaniu - naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km odlegltosci ponad 1km m3 1,98
17 | Kalkulacja Optata za utylizacj¢ gruzu, skrzydet drzwiowych, o$cieznic metalowych, parkietu
indywidualna
1 KPL 1
razem | KPL 1
2. Roboty murarskie i tynkarskie
18 | KNR 4-01 Uzupehienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2cegly lub zamurowan otworéw w $ciankach na zaprawie
0303/02 cementowo-wapiennej
0,8%2 m2 1,6
0,9%0,5 m2 0,45
razem | m2 2,05
19 |KNR 2-02u2 Ulozenie nadprozy prefabrykowanych , ceramiczno zelbetowe dtugosci 1.25 , szerokosci 12 cm, wys do 10 cm
0160/01
nadproza 12 szt x 1,25m/szt 12%1,25%2 m 30!
zestawy nadprozy nad scianami nisnymi gr. 38 cm  3*1,25%4*2 m 30
razem | m 60
20 | KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych ze stali nierdzewnej o wym. 14x27 w $cianach
0322/02 szt 10!
21 | KNR 4-01 Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii Ill z zaprawy cementowo-wapiennej na osciezach o
0708/02 szerokosci do 25c¢m na podtozach z cegiel, pustakoéw ceramicznych, betondw
nadproza nad drzwiami  0,25%1,25*2%8*2 m 10
razem | m 10
22 | KNR 4-01 Wykonanie tynkow zwyktych wewngtrznych kategorii Ill z zaprawy cementowo-wapiennej na osciezach o
0708/03 szerokosci do 40cm na podtozach z cegiet, pustakow ceramicznych, betonéw
sciany gr 38 cm  0,4%2,1*2*4%2+0,4*0,95%4*2 m 16,48
razem| m 16,48
23 | KNR 4-01 Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii Ill z zaprawy cementowo-wapiennej na osciezach o
0708/01 szerokosci do 15c¢m na podtozach z cegiel, pustakoéw ceramicznych, betonéw
nadproza nad drzwiami scianek dzialowych 0,15%1,25%2*8*2 m
razem | m
24 | KNR 4-01 Wykonanie paséw z tynku o szerokosci do 30cm na murach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajacych
0705/02 bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachowkami ( piony c.0.)
8%2,5%2 m 40
razem | m 40
25 | KNR 4-01 Uzupehienie tynkéw wewngtrznych zwyktych kategorii 111 z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w
0711/03 jednym miejscu do S5m2 na $cianach ptaskich i stupach prostokatnych na podtozach z cegly, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonu
Parter i I pigtro 81,60 m2 81,6
razem | m2 81,6
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26 | KNR 4-01 Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10mm tynkéw wewngtrznych cementowo-wapiennych na $cianach
0719/04 plaskich i stupach prostokatnych o powierzchni pogrubionych tynkéw w jednym miejscu ponad Sm2 m2 81,6
3. Oktadziny Scienne
27 | NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujagcymi powierzchni pionowych
1134/02
sanitariat - parter + Ip  (1%2,5%2+1,5%2,5%2-0,7%2)*2 m2 22,2
(1,4%2,5%2+1,5%2,5%2-0,8%2%2)*2 m2 22,6
Lazienka - parter + Ip  (1,25%2,5%2+1,67%2,5%2-0,8%2)*2 m2 26!
aneks kuchenny nr 1 - parter + Ip  (2,2*0,6+0,6%0,6*2)*2 m2 4,08
aneks kuchenny nr 2 - parter + Ip  (1,3*0,6+0,6%0,6%2)*2 m2 3
razem | m2 77,88
28 | KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach 60x30cm, polerowanymi, w kolorze jasnoszarym, metoda
0829/09 kombinowana, gr od. 0.8 do 10 mm m2 77,88
4. Posadzki
29 | KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt ze styropianu gr. 2 cm poziome na wierzchu konstrukeji na sucho -
0609/03 jedna warstwa
parter + I pietro  85,23*2 m2 | 170,46
razem | m2 170,46
30 | KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
0607/01 m2 | 170,46
31 | KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na gtadko klasy C25 - F5.
1102/02
85,23*2 m2 | 170,46
razem | m2 170,46
32 | KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm klasy C25 - F5
1102/03
(doptata 3x)
170,46 m2 | 170,46
razem | m2 170,46
33 | NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujagcymi powierzchni poziomych
1134/01
170,46 m2 | 170,46
razem | m2 170,46
34 | KNR 2-02 Doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowa z pretow fi 4.5 mm 15x15 cm
1106/07 m2 | 170,46
35 | NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek GRES o wym. 60 x30 cm na zaprawie klejowej, grugosci 8 do10 mm,
202 2806/05 kolor jasno szary. R=10, Zapuszczenie ptynem nablyszczajacym
sanitariat 2,38*1,5 m2 3,57
tazienka 1,67*1,25 m2 2,09
ancks 1 2,2%1,67 m2 3,67
aneks 2 1,26*1,67 m2 2,1
Ipigtro 11,43 m2 11,43
razem | m2 22,86
36 | TZKNBK XI Cokolik z ptytek terakotowych o wymiarach 60x10cm
1-19/01
aneks kuchenny 1 2,2*2+1,27%2-0,8 m 6,14
aneks kuchenny 2 1,6%2+1,67*2-0,8 m 5,74
razem | m 11,88
37 | Kalkulacja Izolacja pozioma podposadzkowa w ptynie w sanitariatach i tazienkach
indywidualna
sanitariat + fazienka Ip,P  (2,16+1,43+2,06)*2 m 11,3
Sciany przy brodziku 1,0%2,5*2%2 m 10
razem| m 21,3
38 | KNR 2-02u2 Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubosci Smm wykonywane w
1130/01 pomieszczeniach o powierzchni do 8m2
p.pokdjl  1,41*2 m2 2,82
p.pkoj2 7,8*2 m2 15,6
p.pokdj 3 2,69*%2 m2 5,38
pokdj 2 6,84%2 m2 13,68
razem | m2 37,48
39 |KNR 2-02u2 Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubosci Smm wykonywane w
1130/02 pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m?2 (zaprawa EVI - sucha mieszanka)
pl 11,64*%2 m2 23,28
p3  9,02*2 m2 18,04
p4 9,35%2 m2 18,7
p5  13,70*2 m?2 274
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p6  11,38*2 m2 22,76
razem | m2 110,18
40 | KNR 2-02u2 Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci
1130/03 o lmm
(potracenie
1x)
pl 11,64*%2 m2 23,28
p3  9,02*2 m2 18,04
p4 9,35%2 m2 18,7
p5 13,70*%2 m2 27,4
p6 11,38*%2 m2 22,76
37,48 m2 37,48
razem | m2 147,66
41 | Kalkulacja Dostawa i montaz paneli laminowanych AC 5 gr. 10 mm, wodoodpornych, szeroka deska, wraz z izolacja folii
indywidualna paroprzepuszczalnej i pianki gr. 3 mm. Listwy przypodtogowe panelowe z facznikami wklestymi i wypuktymi.
pl 11,64*%2 m2 23,28
p2 6,84*2 m2 13,68
p3  9,02*%2 m2 18,04
p4 9,35%2 m2 18,7
p5 13,70%2 m2 27,4
p6  11,38*2 m2 22,76
razem | m2 123,86
42 | Kalkulacja Dostawa i montaz paneli winylowych, wodoodpornych, szeroka deska, wraz z izolacja folii paroprzepuszczalnej i
indywidualna pianki gr. 3 mm. Listwa przypodlogowa panelow z tacznikami wklgstymi i wypuktymi.
Przedpokoje parteru oraz I pigtra  (1,41+7,8+2,69)*2 m2 23,8
razem | m2 23,8
43 | Kalkulacja Usunigcie pasty, szlifowanie, polerowanie i zapuszczenie $rodkiem parapetéw lastrikowych, zapuszczenie
indywidualna impregnatem (mokry kamien)
Parapety 1,75%0,30%6*2 m 6,3
0,95%0,30*2*2 m 1,14
czota parapetow  1,75%0,05*%6*2 m 1,05
0,95%0,05%2*2 m 0,19
razem| m 8,68
44 | Kalkulacja Usunigcie pasty, szlifowanie, polerowanie podestow lastrikowych klatki schodowej, zapuszczenie impregnatem
indywidualna (mokry kamien)
1,18%2,34*4 m 11,04
razem | m 11,04
45 | Kalkulacja Usunigciepasty, szlifowanie,polerowanie stopnic , podstopnic klatki schodowej oraz policzek, zapuszczenie
indywidualna impregnatem (mokry kamien)
podstopnice  0,16%1,17*10%*3 m 5,62
stopnice  0,30%1,17*9*3 m 9,48
policzki  0,35*8 m 2,8
razem| m 17,9
5. Scianki dzialowe gipsowo- kartonowe
46 [KNR-W 2-02 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym
2003/02 jednowarstwowym 75-01. Przy drzwiach zastosowac po dwa profile o$cieznicoe pionowe na petnej wysokosci
$ciany i poziomy nad drzwiami. Plyty zielone.
Scianka aneksunr2  P+Ip 1,67*2,5%2-0,8%2%*2 m2 5,15
Scianka zewngtrzna sanitariatu P+Ip z drzwiami  2,45%2,5%2-0,8%2%*2 m2 9,05
$cianki wewnetrzne sanitariatu  1,6%2,5%2%2-0,8%2%2 m2 12,8
$cisnki boczne sanitariatu  1,6%2,5%2 m2 8
razem | m2 35
6. Stolarka drzwiowa
47 | Kalkulacja Dostawa i montaz drzwi drewnianych "90". O$cieznica stata, trzy zawiasy, zewnatrz opaska a od wewnatrz
indywidualna ¢wier¢ watek, okleinowana CPL 0.2 mm w kolorze dgbu. Skrzydta drzwiowe wypetnione ptyta widrowa
otworowa, okleinowane CPL 0.2 mm w kolorze d¢bu, trzy zawiasy, zamek na wkiadke, klamki rozety ze stali
nierdzewnej - D1. Montaz dybli ze stali nierdzewnej szt 8.
jednoskrzydtowe 90-D1 P+Ip 1,0%2,05%4*2 m2 16,4
razem | m2 16,4
48 | Kalkulacja Dostawa i montaz drzwi drewnianych "90". O$cieznica regulowana do 16 cm, okleinowana CPL 0.2 mm w
indywidualna kolorze d¢bu. Skrzydta drzwiowe wypetnione plyta widrowa otworowa,, okleinowane CPL 0.2 mm, w kolorze
debu trzy zawiasy, zamek na wkladke, klamki rozety ze stali nierdzewnej - D2. Montaz dybli ze stali nierdzewnej
14 szt
skrzydta 90 -D2 P+1Ip 1,0%2,05%7*2 m2 28,7
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razem | m2 28,7
49 | Kalkulacja Dostawa i montaz drzwi drewnianych "80" z podcigciem wentylacyjnym. Oscieznica regulowana do 16 cm,
indywidualna okleinowana CPL 0.2 mm w kolorze d¢bu. Skrzydta drzwiowe wypehione ptyta widrowa otworowa, z
podcigciem wentylacyjnym, przeszklone szklem matowym, okleinowane CPL 0.2 mm, trzy zawiasy, zamek
tazienkowy przy drzwiach wewnetrznych sanitariatu a przy drzwiach zewnetrznych zamek na wktadke klamki
rozety ze stali nierdzewnej - D3. Montaz dybli ze stali nierdzewnej 6 szt.
Drzwi tazienkowe 80 D3 P+ 1P 0,8%2,05%3*2 m2 9,84
razem | m2 9,84
50 | Kalkulacja Dostawa i montaz drzwi drewnianych "70". O$cieznica regulowana do 16 cm, trzy zawiasy, okleinowana CPL
indywidualna 0.2 mm w kolorze dgbu. Skrzydta drzwiowe, wypelnione plyta wiérowa otworowa,, okleinowane CPL 0.2 mm, w
kolorze dgbu trzy zawiasy, zamek na wktadke, klamki rozety ze stali nierdzewnej - D4. montaz dybli ze stali
nierdzewnej 2 szt.
Jednoskrzydtowe "70" D4  0,8%2,05%2 m2 3,28
razem | m2 3,28
7. Malowanie
51 | KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad Sm2
1202/09
195,55+453,6 m2 | 649,15
razem | m2 649,15
52 | KNR 4-01 Opalanie farby olejnej ze $cian
1211/04
24*(0,65+0,10) m2 18
razem | m2 18
53 | NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych- stropy
1134/01
pokoj 1,2,3,4,5,6 11,64+6,84+9,02+9,35+11,70+11,38 m2 59,93
przedpokdj 1 1,41 m2 1,41
przedpokdj 2 7,80 m2 7,8
przedpokdj 3 2,69 m2 2,69
aneks kuchenny 1 2,08 m2 2,08
aneks kuchenny 2 3,67 m2 3,67
sanitariat 2,16+1,43 m2 3,59
tazienka 2,06 m2 2,06
I pigtro 85,25 m2 85,25
klatka schodowa 2,34%4,82%2%1,2 m2 27,07
razem | m2 195,55
54 | NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych - sciany
1134/02
pokoj 1 3,66%2,5%2+3,18%2,5%2-0,8%2 m2 32,6
pokdj 2 2,17%2,5%2+3,15%2,5%2-0,8%2 m2 25
pokdj 3 2,06%2,5%2+4,38%2%2,5-0,8%2 m2 30,6
pokdj 4 2,05%2,5%2+4,56%2,5%2-0,8%2 m2 31,45
pokdj 5 4,45%2%2,5+3,16%2%2,5-0,8%2 m2 36,45
pokdj 6 3,60%2,5%2+3,16%2,5%2-0,8%2 m2 32,2
aneks kuchenny 2 2,2*2,5%2+1,67%2,5%2-0,8%2 m2 17,75
aneks kuchenny 1 1,26%2,5%2+1,65%2,5%2-0,7*2 m2 13,15
sanitariat  1,33%2%2,5+1,5%2,5%4+0,95%2%2,5-0,7*2*2 m2 23,6
fazienka 1,25%2,5%2+1,65%2,5%2-0,8%2 m2 12,9
p.pokéj 3 1,30%2,5%2+1,67%2,5%2-0,8*2*3 m2 10,05
p.pokéj 2 3,13*%2,5%2+3,55%2,5%2-0,8*2*4 m2 27
p.poko6j 3 0,89%*2,5%2+1,67%2,5%2-0,8*2*2 m2 9,6
Ip 302,35 m2 | 302,35
klatka schodowa (4,82+2,23)*2%*6,1 m2 86,01
razem | m2 690,71
55 |[KNR-W 2-02 Gladz gipsowa dwuwarstwowa na $cianach z plyt gipsowych
0830/02
(1,67%2,5%2-0,8%2)*2 m2 13,5
(2,5%2,5-0,8%2)*2 m2 9,3
razem | m2 22,8
56 |KNR-W 2-02 Gladzie gipsowe - dodatek za narozniki metalowe
0830/07
(1,8+1,45*2)*6*2 m 56,4
(0,9%1,45%2)*2%2 m 10,44
(0,9+2,3*2)*2 m 11
(0,95+2,05%2)*4*2 m 40,4
2,5%5%2 m 25
razem | m 143,24
57 |KNR-W 2-02 Gladz gipsowa dwuwarstwowa na $cianach z elementow prefabrykowanych i betonéw wylewanych
0830/04
parter 302,35-22,8%2-12,9%2-23,6*2 m2 | 183,75
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Ipigtro 302,35-22,8%2-12,9%2-23,6%2 m2 | 183,75
klatka schodowa 86,1 m2 86,1
razem | m2 453,6
58 |[KNR-W 2-02 Gladz gipsowa dwuwarstwowa na sufitach
0830/06
parter 85,23 m2 85,23
I pigtro 85,23 m2 85,23
klatka schodowa 24,81 m2 24,81
razem | m2 195,27
59 |KNR-W 2-02 Malowanie dwukrotne wewngtrznych podlozy gipsowych z gruntowaniem - $cian
1510/03
453,6+22,8%2 m2 499,2
razem | m2 499,2
60 |[KNR-W 2-02 Malowanie dwukrotne wewngtrznych podlozy gipsowych z gruntowaniem - stropow
1510/03
Parter 85,23 m2 85,23
I pigtro 85,23 m2 85,23
klatka schodowa 24,81 m2 2481
razem | m2 195,27
61 | KNR 4-01 Malowanie jednokrotne farbg olejng krat i balustrad z pretow prostych
1212/04 m2 18
62 | Kalkulacja Dostawa i montaz blatu z granitu polerowanego (powierzchnia gorna i czoto) szerokosci 60 cm, dtugosci 135
indywidualna cm, grubosci 3 cm na konstrukcji, ze stali nierdzewnej, Z czola pod blatem maskownica z granitu polerowanego
dlugosei 135 cm, szerokosci 15 cm , grubosci 2 cm
2 kpl 2
razem | kpl 2
63 | Kalkulacja Dostawa i montaz lustra sfazowanego o wymiarach 135 cm x 90 cm klejonego na plytki ceramiczne
indywidualna
2 szt 2
razem | szt 2
64 | Kalkulacja Dostawa i montaz lustra sfazowanego o wymiarach 90 cm x 90 cm klejonego na ptytki ceramiczne
indywidualna
2 szt 2
razem | Szt 2
65 | Kalkulacja Zabudowa kuchenna aneksu nr 2 . Blat kuchenny szeroko$ci 60 cm na szfkach stojacych wysokosci 85 cm.
indywidualna Szafki wiszace szerokosci 30 cm wys 105 cm Dlugos¢ zabudowy sztki dolne 130 cm, szfki gérne 70 cm
Wymiary sprawdzi¢ po wykonanym remoncie. Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej
- wycena przyjeta w robotach sanitarnych, lodéwka podblatowa do zabudowy szerokosci 60 cm z
zamrazalnikiem
2 kpl 2
razem | kpl 2
66 | Kalkulacja Zabudowa kuchenna aneksu nr 2. Blat kuchenny szeroko$ci 60 cm na szfkach stojacych wysokosci 85 cm.
indywidualna Szafki wiszace szerokosci 30 cm wysokosci 105, drzwiczki szafek gornych wysokosci 60 i 45 cm cm Diugosé
zabudowy 220 cm. Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem, granitowy, bateria z wyciagana wylewka -
wycena przyjeta w robotach sanitarnych, lodowka podblatowa do zabudow szerokos$ci 60 cm z zamrazalnikiem
1 kpl 1
razem | kpl 1
67 | Kalkulacja Zabudowa kuchenna aneksu nr 1. Blat kuchenny szerokosci 60 cm na szfkach stojacych wysokosci 85 cm.
indywidualna Szafki wiszace szerokosci 30 cm wysokosci 105 cm Dlugo$¢ zabudowy dlugos¢ zabudowy szafek gornych100
cm. drzwiczki szafek gérnych 60 cm i 45 cm Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem, granitowy, bateria z
wyciagang wylewka - wycena przyjeta w robotach sanitarnych, lodéwka podblatowa do zabudowy szerokosci 60
cm z zamrazalnikiem
1 kpl 1
razem | kpl 1
68 | Kalkulacja Wynoszenie i wnoszenie mebli z parteru i I pigtra do sasiedniego budynku na odlegtosc okoto100 m
indywidualna
1 kpl 1
razem | kpl 1
8. Piwnice
69 | KNR 4-01 Rozebranie $cianek grubosci 1/4 cegly z cegiel na zaprawie cementowo-wapienne;j
0348/02
Piwnice 3,50%2%*2-0,7*2*2 m2 11,2
2,40%2%2 m2 9,6
3,41%2%2-0,7%2%4 m2 8,04
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razem | m2 28,84
70 | KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej
0804/07
38,65 m2 38,65
razem | m2 38,65
71 | KNR 4-01 Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii IIl z zaprawy cementowo-wapiennej na o$ciezach o
0708/01 szerokosci do 15¢m na podtozach z cegiet, pustakow ceramicznych, betonéw
3,5%2%2 m 14
2,4%2%2 m 9,6
3,41%2 m 6,82
razem | m 30,42
72 | NNRNKB 5 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad Sm2
0618/03
44,60 m2 44,6
razem | m2 44,6
73 | NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134/01
38,65 m2 38,65
razem | m2 38,65
74 | KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na gtadko klasy C25 - F5.
1102/02
38,65 m2 38,65
razem | m2 38,65
75 | KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm klasy C25 - F5
1102/03
(doptata 2x)
38,65 m2 38,65
razem | m2 38,65
76 | NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujagcymi powierzchni poziomych
1134/01
38,65 m2 38,65
razem | m2 38,65
77 | KNR 2-02 Doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowa z pretow fi 4.5 mm 15x15 cm
1106/07
38,65 m2 38,65
razem | m2 38,65
78 | NNRNKB (z.V]) Posadzki jednobarwne z ptytek GRES techniczny o wym. 30 x30 cm na zaprawie klejowej elastycznej,
202 2806/05 grugosci 8 do10 mm, kolor jasno szary. R=10
piwnice 3,34%4,86%2 m2 32,46
1,33*%2,35 m2 3,13
1*2 m2 2
0,4*1,33*%2 m2 1,06!
razem | m2 38,65
79 | TZKNBK XI Cokolik z ptytek gres techniczny o wymiarach 30x10cm w piwnicy
1-19/01
piwnica 3,34%2%2+4,86%2*%2 m 32,8
2,33+2*%2+1 m 7,33
razem | m 40,13
80 | KNR 4-01 Przetarcie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
0713/01
Sciany 4,86%2*4 m2 38,88
3,34*%2%4 m2 26,72
4,86%2%2 m2 19,44
strop  4,86%3,34*2 m2 32,46
4,5 *1,31 m2 5,9
razem | m2 123.4
81 | NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych - sciany
1134/02
85,04 m2 85,04
razem | m2 85,04
82 |[KNR-W 2-02 Malowanie dwukrotne wewngtrznych tynkoéw gtadkich bez gruntowania
1510/01
123,4 m2 123,4
razem | m2 1234
83 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ do 1km przy recznym
1105/01 zaladowaniu i mechanicznym wyladowaniu
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28,84*0,07 m3 2,02
38,65%0,05 m3 1,93
razem | m3 3,95
84 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na odleglos¢ do 1km przy recznym
1105/02 zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu - naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci
ponad 1km m3 3,95
85 | Kalkulacja Optata za utylizacj¢ gruzu,
indywidualna
3,95 m3 3,95
razem | m3 3,95




