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‘ ISTNIEJACA KONSTRUKCJA JEZDNI
— listniejaca konstrukcja

\ PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA CHODNIKA

6cm | chodnik z kostki betonowej

4cm |podsypka cementowo—piaskowa

12cm| podbudowa z kruszywa tamanego 0—31,5mm
10cm| podbudowa z kruszywa naturalnego (pospétka)
podfoze gruntowe

®

|PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA CHODNIKA (zjazdy)
8cm | chodnik z kostki betonowej (kolor)

4cm |podsypka cementowo—piaskowa

18cm| podbudowa zas. z kruszywa taman. 0—31,5mm
12cm| stabiliz.podtoza spoiwem hydr. Rm=1,5—2,5MPa
— | podfoze gruntowe

©

| PROJEKTOWANY KRAWEZNIK BETONOWY |
30cm kraweznik betonowy 15x30cm

4cm | podsypka piaskowa

10cm| tawa betonowa z betonu C20/25

©®

| PROJEKTOWANE OBRZEZE BETONOWE |
30cm| obrzeze betonowe 8x30cm
5cm | podsypka piaskowa

®

\ PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA POSZERZENIA
5cm| nawierzchnia MBA warstwa wigzqca AC11S
8cm| nawierzchnia MBA warstwa wigzqca AC16W
20cmw—wa podbudowy pomocniczej z betonu C8/10
8cmpodbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego
podfoze gruntowe

®

RCHIKOM

Inwestor :

Zarzad Drég Powiatowych w Debicy

Temat : Przebudowa drogi powiatowej nr 1179R Zardwka—gr.pow.

Biuro Projektowe

—Stara Jastrzgbka w km 5+983 — 6+982 w m. Stara Jastrzgbka —
—budowa chodnika
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