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SCHEMAT KONSTRUKCYJNY
PIETRA skala 1:100

LEGENDA

ISTNIEJACE ELEMENTY BUDOWLANE

W11

PROJ. SCIANY Z GAZOBETONU 600, fb = 3 Mpa

PROJ. WIENIEC 24 x 25 cm, SPOD WIENCA +6.59

W12 pR0J. WIENIEC 24 x 25 cm, SPOD WIENCA +6.85

K1
ISTN. SLUP 33 x 53 cm Z DREWNA KLEJONEGO - BEZ ZMIAN

K2
ISTN. SLUP 29 x 48 cm Z DREWNA KLEJONEGO - BEZ ZMIAN

Wszelkie nazwy wtasne materiatdow budowlanych
nalezy traktowac jako przyktadowe. Dopuszczalne
jest stosowanie materiatéw innych producentéw
o takich samych lub lepszych parametrach
technicznych i uzytkowych.

BETON C20/25 (B25)

stal zbrojeniowa: A - llIN

prety rozdzielcze i strzemiona: A - lI
otulina zbrojenia belek: 25mm
otulina zbrojenia stupdw: 30mm
otulina zbrojenia stropow: 20mm

BIURO PROJEKTOWE

0.00=211.83 m n.p.m.
83-300 Kartuzy, ul. Kosciuszki 12
tel. 058 681-37-67, 603 416-782

‘ eltapro@wp.pl, www.eltapro.pl

INWESTOR: Powiat Kartuski, 83-300 Kartuzy, ul. Dworcowa 1

TEMAT: Rozbudowa i modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkot
Ogolnoksztatcacych w Kartuzach przy ul. Klasztornej 4
wraz z budowa niezbednej infrastruktury technicznej
oraz przebudowa istn. infrastruktury podziemne;.

ADRES: Dziatki nr 79/3, 55/15, 81/1, 82/3, 76/20 obreb 3, Kartuzy-M

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. Ireneusz Tackowiak | mgr inz. Joanna Wesofowicz-Knop

upr. bud. nr 248/POOKK/V/2021 nr ew. POM/0092/POOK/06

NRRYS.

K3

DATA: maj 2024 . | Skala 1:100
SCHEMAT KONSTRUKCYJNY PIETRA
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