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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
o Zlecenie Inwestora na wykonanie projektu

o Dokumentacja badanh podtoza gruntowego wykonana przez mgr Zygmunta Kola
Z grudnia 2004 r.

o Projekt budowlano - architektoniczny opracowany przez mgr inz. arch. Ireneusza Tackowiak
we maju 2024 r.

o Aktualne przepisy techniczno-budowlane oraz normy:

1.2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany w zakresie konstrukcji dla zadania pod
nazwa:. rozbudowa i modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkdét Ogdlnoksztatcacych w
Kartuzach przy ul. Klasztornej 4 wraz z budowg niezbednej infrastruktury technicznej oraz
przebudowsg istniejgcej infrastruktury podziemnej” na dziatkach nr 79/3, 55/15, 81/1, 82/3, 76/20
obreb KARTUZY 3 [220502_4.0003], gmina Kartuzy M

1.3. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Projektowana rozbudowa to obiekt pietrowy, niepodpiwniczony o wymiarach w rzucie 40,04 m
x 15,49 m przykryty dachem ptaskim jednopotaciowym o spadku 3.2° (5.5%). Wysokos$é
rozbudowy do kalenicy przy wejsciu gtéwnym wynosi 8,90 m. Sciany zewnetrzne od frontu pokryte
ptytkami klinkierowymi 6 x 60 x 250 przypalane w kolorze ceglanym, na cokole tynk
cienkowarstwowy baranek o uziarnieniu Imm w kolorze szarym NCS S1005-R50B. Nad drzwiami
i w pionowym pasie okiennym tynk cienkowarstwowy baranek o uziarnieniu 1mm w kolorze szarym
NCS S1005-R50B. Na scianie bocznej i Scianie tylnej tynk cienkowarstwowy baranek o uziarnieniu
2,5 mm w kolorze jasnoszarym NCS S0502-B50G, pionowe pasy okienne tynk cienkowarstwowy
baranek o uziarnieniu 1mm w kolorze szarym NCS S1005-R50B. Wszystkie pionowe pasy okienne
o0 raz tynk nad drzwiami zagtebione wzgledem lica sciany o 5 cm. Pokrycie dachowe z ptyt
warstwowych w kolorze jasno grafitowym (kolor dostosowaé do istniejgcego pokrycia hali).
Zewnetrzna stolarka okienna i drzwiowa ALU w kolorze szarym RAL7035. Podokienniki w kolorze
szarym RAL7035. Opierzenia, rynny, rury spustowe metalowe w kolorze srebrnym/aluminiowym.

Po rozbudowie hala sportowa uzytkowana bedzie do lekcji z wychowania fizycznego przez
ucznidow Zespotu Szkét Ogolnoksztatcgcych w Kartuzach, ul. Klasztorna 4. Na parterze
zaprojektowano sale fitness z sitownig, zaplecze socjalne sali tj. sanitariaty, szatnie z umywalniami
dla uczniéw, szatnie treneréw, magazyn na sprzet sportowy, pom. sprzgtaczek, przedsionek z
dodatkowym wejsciem, korytarz oraz pom. techniczne dla rozdzielacza ciepta. Na 1 pietrze
zaprojektowano sale wielofunkcyjng z trybunami, sale multimedialng z zapleczem, korytarz
i pom. gospodarcze i dwa pomieszczenia dla central wentylacyjnych. Poszczegdlne kondygnacije
obstugiwane bedg za pomocg dwodch klatek schodowych — jednej klatki istniejgcej i drugiej
zaprojektowanej przy scianie potudniowo wschodniej.

1.4. WARUNKI LOKALIZACYJNE:

Projektowany obiekt bedzie realizowany w miejscowosci Kartuzy, gmina Kartuzy. Jest
to teren wystepowania 2 strefy obcigzenia wiatrem oraz 3-ciej strefy obcigzenia $niegiem.
Gtebokos¢ przemarzania na gtebokosci 1m.



1.5. OPINIA GEOTECHNICZNA

1.5.1. Budowa geologiczna i warunki wodne:

Pod wzgledem geomorfologicznym teren stanowi fragment wysoczyzny morenowe;j
w obrebie Pojezierza Kaszubskiego. Obszar inwestycyjny potozony jest na niewielkim wyniesieniu
a rzedne wysokosciowe wahajg sie w granicach od 209.7 do 216.0 m n.p.m. Od powierzchni
terenu wystepuje warstwa gleby ztoZzonej z piaskdw drobnych z domieszkg humusu, 0 migzszosci
0,4 + 1,6 m. Ponizej znajdujg sie plejstocenskie utwory wodno-lodowcowe wyksztatcone w postaci:
morenowych piaskéw gliniastych i glin piaszczystych oraz wystepujgcych lokalnie w soczewkach
piaskdw drobnych. Wody gruntowa wystepuje tylko w postaci obfitych sgczen wsrod utworéw
spoistych.

1.5.2. Wnioski geotechniczne

W podtozu dokumentowanego terenu ponizej warstwy gleby wystepujg grunty rodzime
o tej samej genezie, litologii i parametrach geotechnicznych. W zwigzku z tym wydzielono jedng
warstwe gruntéw o zblizonych wartosciach parametrow geotechnicznych. W podtozu planowane;j
inwestycji wystepujg korzystne warunki gruntowo - wodne.  Grunty sg nosne i nadajg
sie do posadowienia bezposredniego na tawach lub stopach fundamentowych. Stosownie
do rozporzgdzenia oraz normy podtoze wystepujgce na terenie dziatek nr 79/3, 55/15, 81/1, 82/3,
76/20 w miejscowosci Kartuzy nalezy sklasyfikowaé do prostych warunkéw gruntowych.
Projektowany obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej. Roboty ziemne nalezy
wykonac¢ pod nadzorem kierownika budowy.

UWAGA!

W przypadku stwierdzenia w wykopie innego niz opisano wyzej rodzaju lub stanu
gruntéw nalezy wezwaé¢ na budowe projektanta.

1.6. UKLAD KONSTRUKCYJNY:

= tawy fundamentowe: zelbetowe monolityczne, wylewane z betonu C16/20, zbrojone stalg
zbrojeniowg A-IIIN RB 500. Zbrojenie gtdwne #12, rozdzielcze #8, strzemiona #6, stal A-11IN
RB500. Pod tawami fundamentowymi wykonac¢ warstwe tzw. chudego betonu gr. 10 cm.

= Stopy fundamentowe: zelbetowe monolityczne, wylewane z betonu C16/20 prostokatne,
zbrojone stalg zbrojeniowg A-11IN RB 500. Zbrojenie gorne i dolne z siatki #16 o rozmiarze
oczka 20 x 20 cm, zbrojenie startowe dla stupow #20, stal A-IlIIN RB500 strzemiona #8. Pod
stopami fundamentowymi wykona¢ warstwe tzw. chudego betonu gr. 10 cm.

= Sciany fundamentowe: z bloczkéw betonowych petnych C16/20 gr. 24 cm, fb = 20 MPa
na zaprawie cementowej marki M10 MPa. Na sScianie fundamentowej zastosowa¢ izolacje
pionowg przeciwwilgociowg typu lekkiego oraz termiczng styrodur lub hydropian. W trakcie
wykonywania izolacji nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na doktadnos¢ wykonania.

= Sciany no$ne zewnetrzne: murowane z bloczkéw z betonu komérkowego odmiany 600
gr. 24 cm, fb = 3 MPa na zaprawie M5, na Scianach murowanych izolacja termiczna
ze styropianu EPS gr. 20 i 16 cm. Szczegdty — na rys. w czesci architektonicznej.

= Sciany no$ne wewnetrzne: murowane z bloczkéw z betonu komoérkowego gr. 24 cm
odmiany 600, fb = 3 MPa na zaprawie M5.




=  Wiehce: zelbetowe zbrojone podtuznie pretami 4 #12 ze stali A—lll N(RB500W), strzemiona
A-lll RB 400 # 6 w rozstawie co 25 cm. Szczegdly — wg rys. wykonawczych branzy
konstrukcyjnej.

=  Stropy: zelbetowe, monolityczne gr. 18 i 16 cm z betonu C20/25 krzyzowo zbrojone.
Zbrojenie gtéwne ze stali A-IIIN RB500, #12. Przy otworach zagesci¢ zbrojenie i dotozy¢
prety skosne o srednicy jak zbrojenie gtéwne. Szczegdty — wg rys. wykonawczych branzy
konstrukcyjnej.

= Stupy: zelbetowe monolityczne z betonu C20/25. Zbrojenie ze stali A-1lIN RB500, #12, #16.
Strzemiona dwuciete i czterociete # 6 ze stali A-Ill RB 400. Szczegdty i rozstaw strzemion
pokazano na rysunkach wykonawczych branzy konstrukcyjne;.

= Belki: zelbetowe, monolityczne z betonu C20/25 o przekroju prostokatnym. Zbrojenie
gtébwne ze stali A-IlIN RB500, #12, #16 i #20. Strzemiona dwuciete i czterociete #6, #8
ze stali A-Ill RB 400. Szczegoty na rysunkach wykonawczych.

= Nadproza: drzwiowe i okienne prefabrykowane typu L-19 oraz zelbetowe monolityczne.
Zbrojenie gtéwne ze stali A-IlIN RB500, #12. Strzemiona dwuciete ze stali A-l1ll RB 400.
Szczegoty na rysunkach wykonawczych branzy konstrukcyjnej.

= Schody: zelbetowe, monolityczne, dwubiegowe ze spocznikami, ptytowe zbrojone stalg
A-llIN RB500, #12. Prety rozdzielcze ze stali A-lll RB 400, #8.

» Konstrukcja dachu: dach jednospadowy, o nachyleniu 5.5% (3,2°) — - dzwigary z drewna
klejonego GL32c (typu trapez, o schemacie statycznym belki wolnopodpartej) o wymiarach
przekroju: D1 - 18/40/108 cm, L=12,27 m, D2 - 16/32/84 cm, L=8,97 m, platwie z drewna
jak wyzej o wymiarach przekroju 8/16 i 10/16 cm, nad klatka schodowg krokwie z drewna jw.
0 wymiarach przekroju 8/16, ptatwie 8/8 cm. Pokrycie dachu z ptyty warstwowej z rdzeniem
z pianki poliuretanowej np. BALEXTHERM - PU-R 160/205.

Uwagi odnosnie wykonawstwa.

Whytyczenie budynku w terenie powinien wykonaé uprawniony geodeta. Posadowienie
fundamentéw na  gruncie nosSnym, poza @ strefg  przemarzania. @ Niedozwolone
jest posadowienie budynku na gruncie nienosnym lub nasypowym. W przypadku napotkania
przewarstwieh gruntu nienosnego, nalezy wykonaé wymiane gruntu. Zapewni¢ odbiér wykopdéw
pod tawy fundamentowe, przez uprawnionego geodete Iub inspektora nadzoru. Materiaty
budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢ wymagane atesty i odpowiadac
odpowiednim normom Roboty budowlane i rzemie$lnicze w/kona¢ zgodnie z zasadami wiedzy

budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.



2. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI

2.1. ZEBRANIE OBCIAZEN.

OBCIAZENIA DACHU

grubos¢ ciezar obciazenie wsp. obciazenie
Zestawienie obcigzen materiatu obj. charakt. obciaz. oblicz.
[m] [kN/m3] [kN/m2] vf [kN/m2]
Ptyta warstwowa IzoRoof PUR/PIR (0.5/0.4) 160/205 X X 0,16 1,20 0,19
Panele fotowoltaiczne X X 0,20 1,20 0,24
Obcigzenie eksploatacyjne X X 0,30 1,50 0,45
Obcigzenie sniegiem 3 strefa (1,2 x 0,8 = 0,96 kNm2) X X 0,96 1,50 1,44
RAZEM X X 1,62 1,4 2,38
Sita Sita Sita Sita Sita
. w wezle w wezle w wezle w wezle w wezle
OBCIAZENIE WIATREM nrl nr2 nr3 nr4 nr5
F [kN] F [kN] F [kN] F [KN] F [kN]
e . . -6,92 3,07 -6,92
Obcigzenie wiatrem z lewej strony — wariant | 6,06 6,06 3,46 3.46 3,07
e . . 3,07
Obcigzenie wiatrem z lewej strony — wariant Il 6,06 6,06 3,46 346 3,07
e . . -3,07 6,92 -3,07
Obcigzenie wiatrem z prawej strony — wariant | 3,46 3.46 -6,06 6,06 6.92
o . . -3,07
Obcigzenie wiatrem z prawej strony — wariant Il -3,46 -3.46 -6,06 -6,06 -3,07
STROP NAD SALA FITNESS
grubos¢ ciezar obciagzenie | wsp. obcigzenie
Obcigzenia state materiatu obj. charakt. obciaz. oblicz.
[m] [kN/m3] [kN/m2] yf [kN/m2]
ptytki ceramiczne gr. 0,8 cm 0,008 21 0,168 1,2 0,202
klej Atlasa grub. 1 cm 0,01 19 0,190 1,2 0,228
wylewka betonowa grub. 6 cm 0,06 24 1,440 1,1 1,584
styropian EPS60 gr. 5 cm 0,05 0,15 0,008 1,2 0,009
ptyta stropowa gr. 18 cm 0,18 25 4,500 1,2 5,400
tynk cem wap gr. 2 cm 0,020 19,0 0,380 1,2 0,456
trybuna sportowa X X 0,350 1,2 0,420
Obcigzenia stale razem X X 7,036 1,2 8,299
Obcigzenie uzytkowe X X 5,0 1,3 6,500




STROP NAD SZATNIAMI (POD SALA MULTIMEDIALNA)

grubos¢ ciezar obciazenie wsp. obciazenie

Obcigzenia state materiatu obj. charakt. obciaz. oblicz.

[m] [kN/m3] [kN/m2] vf [kN/m2]
ptytki ceramiczne gr. 0,8 cm 0,008 21 0,168 1,2 0,202
klej Atlasa grub. 1 cm 0,01 19 0,190 1,2 0,228
wylewka betonowa grub. 6 cm 0,06 24 1,440 1,1 1,584
styropian EPS60 gr. 5 cm 0,05 0,15 0,008 1,2 0,009
ptyta stropowa gr. 16 cm 0,16 25 4,000 1,2 4,800
tynk cem wap gr. 2 cm 0,020 19,0 0,380 1,2 0,456
Obcigzenia stale razem X X 6,186 1,2 7,279
Obciazenie uzytkowe X X 2,5 1,3 3,250

2.2. PRZYJETE SCHEMATY STATYCZNE.

Konstrukcja murowana i stupowo-ryglowa. Stupy zelbetowe przegubowe. Belki ciggte
wieloprzestowe na koncach przegubowo zamocowane. Plyta stropowa wolnopodparta. Rygle
dachowe belki z drewna klejonego wolnopodparte, oparte na stupach i scianach.

Przy obliczeniach statycznych i wymiarowaniu do obliczen konstrukcji wykorzystano
system obliczeniowy ,Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2024”. Program
automatycznie w trakcie obliczen uwzglednia ciezar wiasny konstrukcji. Do obcigzen
obliczeniowych zastosowano nastepujgce wspotczynniki obcigzenia vs:

e obcigzenie sniegiem: yi=1,5
e obcigzenie wiatrem: y;=1,5

e obcigzenie state: y;=1,2

e obcigzenie uzytkowe: y; = 1,5
e ciezar wlasny: ys=1,2

Literaturai normy:

J. Kobiak , W. Stachurski "Konstrukcje zelbetowe " - tom [ Il

W. Starosolski "Konstrukcje zelbetowe" - tom 1i Il

Z. Dziaranowski - Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych

Lewicki B., Jarmontowicz R., Kubica J. ,Podstawy projektowania niezbrojonych konstrukcji murowych”
e PN-82/B-02001 "Obcigzenia budowli-obcigzenia state"

e PN-82/B-02003 "Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe"

e PN-EN 1991-1-3: "Oddziatywanie na konstrukcje. Czes¢ 1-3: Obcigzenie $niegiem."

e PN-EN 1991-1-4: "Oddziatywanie na konstrukcje. Czes¢ 1-4: Oddziatywania wiatru."

e PN-B-03264:2002 "Konstrukcje zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie."

e PN-B 03002:2007 "Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie”

e PN-EN 14081-1:2016 ,Konstrukcje drewniane — Drewno konstrukcyjne sortowane wytrzymatosciowo
e przekroju prostokgtnym — Cze$¢ 1: Wymagania ogolne”.

¢ Norma PN-B-03150 ,Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.”




3. PODSTAWOWE WYNIK| OBLICZEN STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWYCH

W wyniku przeprowadzonych obliczen statyczno - wytrzymatosciowych otrzymano
nastepujgce rezultaty dla stanéw granicznych nosnosci. Procentowe wykorzystanie nosnosci
przekrojow przedstawiono w ponizszej tabeli.

Wykorzystanie
L.p. Element konstrukcji nosnosci
przekroju [%)]
1 | Rygle dachowe 79
2 | Stupy zelbetowe w poziomie 1 pietra 69
3 | Rdzenie zelbetowe w $cianach szczytowych 64
4 | Belki zelbetowe w poziomie 1 pietra 84
5 | Stupy zelbetowe w poziomie parteru 81
6 | Belki zelbetowe w poziomie parteru 88
7 | Plyta stropowa nad sala fitness 86
8 | Plyta stropowa pod salg multimedialng 85
9 | Sciany no$ne zewnetrzne 89
10 |Sciany no$ne wewnetrzne 79
11 | Stopy fundamentowe 92
12 |tawy fundamentowe 87
13 | Grunt pod poziomem posadowienia — sala sportowa 72
14 | Grunt pod poziomem posadowienia — tacznik 78
PROJEKTANT

mgr inz. Ireneusz Tackowiak

Uprawniony do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej.
nr ew. POM/0229/PWOK/05
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4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZAMIERZENIA

Rozbudowa i modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkét
Ogdlnoksztatcacych w Kartuzach przy ul. Klasztornej 4 wraz z

BUDOWLANEGO: budowa niezbednej infrastruktury technicznej oraz przebudowa
istniejacej infrastruktury podziemnej.

ADRES Il;a_rtl:kz_y, u;Qlf?iaSSZSt?‘Irg a;l1/1 82/3

. ziatki nr , , ,

INWESTYCJI: obreb KARTUZY 3 [220502_4.0003], gmina Kartuzy M

KATEGORIA

OBIEKTU XV

BUDOWLANEGO:
Powiat Kartuski

INWESTOR: ul. Dworcowa 1

83-300 Kartuzy

PROJEKTANT

mgr inz. Ireneusz Tackowiak

Uprawniony do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j.
nr ew. POM/0229/PWOK/05

maj 2024 r.
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Zakres robot i kolejnosé realizaciji obiektu

Cate zamierzenie inwestycyjne bedace przedmiotem niniejszego opracowania realizowane bedzie
w miejscowosci Kartuzy przy ul. Klasztornej 4, na dziatkach nr: 79/3, 55/15, 81/1, 82/3 obreb
KARTUZY 3 [220502_4.0003], gmina Kartuzy M

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Na terenie inwestycji znajduje sie hala sportowa Zespotu Szkét Ogolnoksztatcacych.

Elementy terenu zagrazajace bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

Prace na wysokosci oraz bliskie sgsiedztwo budynku szkolnego, w ktérym podczas budowy
odbywac sie bedg zajecia lekcyjne.

Zagrozenie w czasie wykonywania robét budowlanych

Roboty winny by¢é prowadzone w sposob okreslony w projekcie organizacji robot
oraz w szczegotowych instrukcjach techniczno — ruchowych, okreslajgcych wymagania przepisow i zasad
bioz dla poszczegdlnych stanowisk pracy oraz obstugi maszyn i urzadzeh budowlanych. Planowane
roboty ziemne, ktére majg doprowadzi¢ teren do rzednych projektowanych moga stwarza¢ zagrozenia
bioz. Niwelacje terenu i wykopy zaplanowano przy uzyciu ciezkiego sprzetu tj. koparek, spycharek,
tadowarek i samochodow ciezarowych. Roboty ciesielskie, zbrojarskie, murowe, montaz szalunkow
Z uwagi na znaczng powierzchnie planowanych wykopow oraz prace wysokosciowe moga by¢ duzym
zagrozeniem dla bioz. Roboty ciesielskie, zbrojarskie, murowe, rusztowaniowe, montaz konstrukcji
oraz roboty wykonczeniowe bedg duzym zagrozeniem dla bioz. Prace bedg wykonywane m. in. na
wysokosci w rejonie pracy, samochodow ciezarowych, przy uzyciu zurawia, podnosnikéw i narzedzi
elektrycznych.

Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw

Przed przystgpieniem do realizacji robét kazdy pracownik zatrudniony na budowie musi odby¢
wstepne przeszkolenie na danym stanowisku pracy. Nalezy sprawdzi¢, czy posiada odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia oraz wymagania zdrowotne do wykonywania okreslonych robot i obstugi
maszyn i urzadzehn budowlanych. Nalezy okresowo organizowacC szkolenia pracownikow w sposob
pogladowy oraz kontrolowac¢ stan bioz na terenie budowy i natychmiast usuwac¢ wszystkie zauwazone
nieprawidtowosci.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom na budowie

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy wykona¢ plan bioz na budowie. Nalezy
wykona¢ wszelkie niezbedne zabezpieczenia tj. oznakowanie i ogrodzenie terenu budowy. Nalezy
wykonac i oznakowac drogi umozliwiajgce w razie pozaru, awarii i innych zagrozen dojazd do obiektow
strazy pozarnej i karetki pogotowia oraz ewakuacje ludzi. Drég tych nie mozna zastawiaé ani
wykorzystywac na sktadowania, muszg one by¢ w kazdej chwili dostepne. Nalezy zapewnic staty dostep
pracownikéw do telefonu alarmowego, apteczki oraz srodkéw i urzadzen przeciwpozarowych. Pracownicy
powinni by¢ wyposazeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez roboczg, hetmy, okulary i rekawice
ochronne. Nalezy stosowacC przewidziane przy robotach urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne.
Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie ze sztukg budowlang pod nadzorem osoby uprawnionej.
Robot na zewnatrz budynku nie nalezy prowadzi¢ w czasie opaddw atmosferycznych i silnego wiatru.

PROJEKTANT

mgr inz. Ireneusz Tackowiak

Uprawniony do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;.
nr ew. POM/0229/PWOK/05
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5. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW | 0SOB SPRAWDZAJACYCH. ZGODNIE z art. 34 ust.
3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. PRAWO BUDOWLANE.

Oswiadczamy, ze sporzadzony projekt techniczny w zakresie konstrukcji dla inwestycji
pod nazwg: ,rozbudowa i modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkét Ogdlnoksztatcgcych
w Kartuzach przy ul. Klasztornej 4 wraz z budowg niezbednej infrastruktury technicznej
oraz przebudowg istniejgcej infrastruktury podziemnej” na terenie dziatek nr 79/3, 55/15, 81/1,
82/3, 76/20 obreb KARTUZY 3 [220502_4.0003], gmina Kartuzy M jest zgodny z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Ireneusz Tackowiak mgr inz. Joanna Wesofowicz-Knop
Uprawniony do projektowania i kierowania upr. do projektowania w specjalnosci
robotami budowlanymi bez ograniczen konstrukcyjno- budowl. bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej. nr ew. POM/0092/POOK/06

nr ew. POM/0229/PWOK/05

maj 2024 r.
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6. ZALACZNIKI

Kopia uprawnien projektanta
Kopia uprawnien sprawdzajgcego
Kopia zaswiadczenia przynalezno$ci do odpowiedniej izby projektanta

Kopia zaswiadczenia przynalezno$ci do odpowiedniej izby sprawdzajgcego
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