PROWOD sp. 2z 0.0.
ul. Janiny Klopockiej 3 s
45-920 Opole
NIP 754-10-00-021
tel. 77 469-11-81, tel./fax 77 489-11-84

Opole, dnia 25 lutego 2021

Warunki nr TT — 13/461/02/2021

przylaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej

o/ Q-
Urzad Gminy w Murowie
ul. Dworcowa 2
46-030 Murow

Whnioskodawca:

dzialka nr: 244/16

WARUNKI TECHNICZNE

Miejsce przylaczenia:
1. do sieci wodociggowej: odcinek sieci wodociggowej o $rednicy

oznaczony na zatgczonej mapie kolorem niebieskim
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0. do sieci kanalizacyjnej: istniejgca studnia kanalizacji sanitarnej o rzednych
wpa SlCleg OWymulP olne] ....................................................
lub
istniejgca studnia kanalizacji sanitarnej o rzednych

w pasie drogowym ul. Stonecznej
lub

odcinek sieci kanalizacji sanitarnej o $rednicy

-oznaczone na zataczonych mapach kolorem brgzowym.

Dodatkowe wymagania i informacje:

1. Zapewniana obliczeniowa ilos¢ dostawy wody dla celéw socjalno- bytowych / odbioru
sciekéw bytowych:

2. Integralng czes¢ niniejszych warunkéw technicznych stanowig zalaczone do nich
Wymagania PROWOD Spolka z o. o. w zakresie projektowania, wykonania
i odbioru odcinkow sieci rozdzielezych oraz przylaczy wodociggowych i kanalizacji
sanitarnej.

Powyzsze zapewnienie dostawy wody i odbioru $ciekéw oraz warunki podlaczenia wydane
zostaly wedlug_stanu_faktycznego i prawnego obowigzujacego w dacie wydania oraz
obowiazuja przez 2 lata.

W przypadku zmiany stanu faktyeznego i/lub prawnego zapisy niniejszego dokumentu traca
moc obowigzujaca w zakresie objetym zmiang stanu faktycznego i/lub prawnego.

Obowiazki wnioskodawey:

1. Opracowac¢ projekt techniczny branzy sanitarnej przytacza wodociagowego i kanalizacji
sanitarnej zawierajacy w szczegolnosci :
* niniejsze warunki techniczne,
* rzut pomieszczenia z umiejscowieniem wodomierza lub rysunek studni
wodomierzowej,
» profile podtuzne przylgcza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej z naniesionym
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym,
2. Projekt techniczny ztozy¢ w 3 egz. do uzgodnienia w PROWOD sp. z 0.0.
3. Postgpowac zgodnie z Wymaganiami PROWOD Spélka z o. o. w zakresie projektowania,
wykonania i odbioru przylgczy wodociaggowych i kanalizacji sanitarnej
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Postanowienia koncowe

Do wydanych warunkéw technicznych przylaczenia i dalszego postepowania maja zastosowanie przepisy:

1. Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
$ciekow (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)

2. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania Sciekéw uchwalony przez Rade Gminy w Murowie
w dniu 03.04.2019 (Uchwata nr V1/49/2019).

Warunki techniczne sporzgdzil:

Zatwierdzil:
1. W zakresie techniczno-eksploatacyjnym

Do wiadomosci :

1. Wnioskodawca

2. Urzad Gminy Muréw
3. ala
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Wymagania PROWOD Spélka z o.0. w zakresie projektowania, wykonania i odbioru
odcinkow sieci rozdzielczych oraz przylaczy wodociggowych i kanalizacji sanitarnej

L Wymagania w zakresie projektowania przylaczy wodociagowych:

Zaprojektowac weinke do istniejgcej sieci wodociggowej za pomocy opaski z zasuwa.

Do wykonania przytgcza nalezy stosowaé rury PE o $rednicy min. 32 z zastosowaniem armatury
z tworzyw sztucznych dostosowanych do rur PE.

Przed zasypaniem przylacza nalezy oznaczy¢ jego przebieg tasmg lokalizacyjno - wykryweza koloru
niebieskiego z zatopiong wkiadka metalowa.

Zaprojektowaé oznakowanie uzbrojenia na przylaczu wodociggowym zgodnie z PN-86/B-09700

Dla potrzeb korzystania z wody na cele budowlane zaprojektowaé studzienke wodomierzows.
Wodomierz nalezy umie$ci¢ w pomieszczeniu suchym, tatwo dostepnym do odczytow i wymiany, tuz
za pierwszg przegrodg budowlang w odlegloSci max. 1,0 m lub w studzience wodomierzowej
zabezpieczonej przed naplywem  wdéd  gruntowych, opadowych oraz  roztopowych.
Montaz wodomierza w pozycji poziomej zgodnie z normg PN-ISO 4064-2+Adl pomiar objetosci wody
w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne. Montaz wodomierza
nalezy projektowaé na regulowanej konsoli wodomierzowe;j.

Projektowanie i wykonanie urzadzen zabezpieczajacych przed przeplywem zwrotnym wody
w instalacji zgodnie z PN-EN 1717:2003 Ochrona przed witdrnym zanieczyszczeniem wody
w instalacjach wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczqce wurzgdzen zapobiegajgcych
zanieczyszczeniu  przez przeplyw  zwrotny. Urzadzenie zabezpieczajgce przed wtornym
zanieczyszczeniem wody nalezy projektowaé za weztami wodomierzowymi na instalacjach
wewngtrznych. Koszt zakupu, montazu i eksploatacji urzadzen ponosi inwestor - wlasciciel budynku.
Montaz urzgdzen podlega odbiorowi i wydaniem potwierdzonego protokotu odbiorowego przez stuzby
Prowod sp. z 0.0.

Po podpisaniu umowy na dostawe wody koszty eksploatacji, napraw, legalizacji i wymiany wodomierzy
bedzie ponosit dostawca wody.

Nie dopuszcza si¢ podigczenia dwoch uktadow instalacji wodociagowych, tzn. ukiadu sieci
wodociggowej z uktadem hydroforowym z wtasnego ujecia (lokalne studnie).

1L Wymagania w zakresie projektowania przylaczy kanalizacji sanitarnej :

Podlaczenia przylacza kanalizacji sanitarnej zaprojektowaé do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej
poprzez studzienke kanalizacyjng z tworzyw sztucznych lub betonowa.

Przytacze kanalizacyjne do budynku nalezy wykonaé¢ z rur z tworzyw sztucznych, kanalizacyjnych
jednowarstwowych, niespienionych z min. spadkiem 1,5 % w kierunku istniejacej sieci kanalizacyjne;j.
Na przylaczu kanalizacyjnym na terenie dzialki, za granicg nieruchomosci, nalezy przewidzieé¢ studnie
inspekeyjng z PVC/PE/PP o $rednicy 315.

Na terenie posesji dopuszcza si¢ stosowanie dodatkowych studni inspekcyjnych PVC/PE/PP
o $rednicy 315, w szczeg6lnosci na zalamaniach trasy projektowanego przylacza.

W przypadku, gdy inwestor bedzie odprowadzal $cieki przemystowe Iub ich mieszanine to ich jakosé
winna odpowiada¢ wymogom Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2006 roku
w sprawie sposobu realizacji obowigzkow dostawcow Sciekdw przemystowych oraz warunkéw
wprowadzania Sciekéw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136 poz. 964). W przypadku
przekroczenia dopuszczalnych wartosci nalezy zaprojektowaé urzadzenie do podczyszczania Sciekdw,
ktore eksploatuje dostawca sciekow.

Dla obiektow gastronomicznych zastosowaé odtluszezacze Sciekdw.

Do kanalizacji Sciekowej nie wolno projektowac odprowadzania wod opadowych i gruntowych.
Kanalizowanie piwnic wymaga zainstalowania urzadzef przeciw zalewowych na instalacji
wewnetrznej.
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II1. Wymagania w zakresie wykonania:

Roboty montazowe mogg by¢ wykonywane tylko przez uprawniong osobe z branzy sanitarnej.

Przed zasypaniem przewodu wodociggowego nalezy oznaczy¢ jego przebieg tasmg lokalizacyjna
koloru niebieskiego z zatopiong wkiadkg metalowa, a w przypadku przewodu kanalizacji sanitarnej
tlocznej tasma koloru brazowego.

Przylacza wodociggowe i sanitarne nalezy wykona¢ zgodnie z uzgodniona dokumentacja projektowg

i podanymi warunkami przylaczenia.

Jezeli wykonanie obejmuje poza przylaczem takze odcinek sieci wodociagowej, to nalezy po
wykonaniu zleci¢ badanie bakteriologiczne wody.

W przypadku, gdy przyiacze jest zaprojektowane w pasie drogowym nalezy uzyskac pisemng zgode
na jego zajecie. Naprawy szkod wyrzadzonych w nawierzchni ulicznej wskutek wykonywania robot
dokona na koszt wtasny inwestor.

Jezeli zachodzi potrzeba robot na sasiednich dziatkach nalezy uzyskaé pisemne zgody na wejécie
w teren od wszystkich wiascicieli dzialek, przez ktdre przebiegaé beda przylacza lub siec.

Do polaczenia wykonanego przylgcza z siecig wodociaggowa uprawniony jest PROWOD sp. z 0.0.,
ktéremu Gmina lub ustalony przez Gming wykonawca sieci zleca odptatng ustuge na co najmniej 14
dni przed planowanym wigczeniem. Wykonawca dolacza oswiadczenie o wykonaniu przylgcza
zgodnie z dokumentacjg projektowg uzgodniong w PROWOD Spoéika z o.o.

W przypadku stwierdzenia przez pracownika PROWOD Spdtka z o.0. nieodpowiedniego
przygotowania przez wykonawce frontu robot lub wykonania przylacza niezgodnie z uzgodniong
w PROWOD Spoétka z o.0. dokumentacjg projektows, moze nastgpi¢ odmowa wykonania weinki
wodociggowej.

W przypadku przewidywanego wilaczenia wykonanego przytgcza do sieci kanalizacyjnej inwestor
zawiadamia o tym na pismie PROWOD sp. z 0.0. , minimum na 3 dni przed planowanym wlaczeniem,
dotaczajac o$wiadczenie o wykonaniu przylacza zgodnie z dokumentacjg projektows uzgodniong w
PROWOD Spétka z o.0.

IV.  Odbiory przylaczy i wlaczenia do sieci :

Po wykonaniu catosci przylacza wodociggowego i/lub kanalizacji sanitarnej Inwestor sktada pisemny

whniosek o dokonanie odbioru koficowego i zatgcza nastepujace dokumenty:

—  protokol odbioru rob6t inwestora od wykonawcy wraz z wykazem rzeczowym,

- namiar geodezyjny powykonawezy (szkic geodezyjny i wycinek mapy z naniesionymi przylagczami
z po$wiadczeniami o zgodnosci z panstwowym zasobem geodezyjnym kartograficznym, wydanym
przez wilasciwy Organ Stuzby Geodezyjnej i Kartograficzne;.

- aktualne atesty na wbudowane materiaty.

Po pozytywnym odbiorze inwestor sktada do PROWOD sp. z 0.0. wniosek o podpisanie umowy

o zaopatrzenie w wode i odbidr sciekow.

Po podpisaniu umowy pracownicy PROWOD sp. z 0.0. zaktadaja wodomierz gtowny i podajg wode

do nieruchomosci.

Opole, dnia 25.02.2021 r.
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