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Opole, 26 marzec 2021 r.

Numer pisma: TTISIA/12489/P/2021/AD
Temat: techniczne warunki przytaczenia do sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. projektowanego

budynku Gminy Muréw przy ul. Swierczewskiego dz. 244/16 w miejscowosci Muréw.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na Panstwa pismo informujemy, ze celem przytaczenia w/w obiektu do sieci
telekomunikacyjnej nalezy zaprojektowac:

infrastrukture telekomunikacyjng do najblizszego punktu styku z siecia OPL, ktérym jest studnia
kablowa OMUR/AS3/5, zlokalizowana po potudniowej stronie ulicy w rejonie poses;ji ul. Polna 4.

Niniejsze warunki wydaje sie dla celéw projektowych i nie stanowig one zobowigzania Orange Polska S.A
do wykonania przytagczenia do sieci telekomunikacyjnej. Przytaczenie do sieci telekomunikacyjnej moze
by¢ zrealizowane wytgcznie na podstawie wczesniej zawartej umowy o swiadczenie ustug przez Orange
Polska S.A.

Jezeli inwestor zainteresowany jest korzystaniem z ustug Orange Polska S.A., to informacije w tej sprawie
moze uzyskaé pod adresem * Projekt Smart Buildings —Detal

Smart.Buildings@orange.com

W przypadku realizacji prac projektowych przez Klienta nalezy projektowane trasy i lokalizacje urzgdzen
telekomunikacyjnych uzgodni¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, a nastepnie wraz z
projektem wykonawczym ztozy¢ do uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT,
Wydziat Zarzagdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Opole, ul. Sosnkowskiego 20.

Warunki korzystania z kanalizacji teletechnicznej Orange Polska S.A. uregulowane zostang w odrebnej
umowie.

Szczegoétowe dane techniczne zostang udzielone w Wydziat/Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i
Obstugi Klienta w Opolu przy ul. Sosnkowskiego 20. Sprawe prowadzi Arkadiusz Domalewski, tel.
77 403 13 183.

Wewnetrzne instalacje telefoniczne w planowanych obiektach, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690) z pdzniejszymi zmianami, nalezy
wybudowa¢ w ramach witasnej inwestycji. Sie¢ wewnetrzna, powinna by¢ sprowadzona do punktu styku
z zaprojektowanym przytagczem zewnetrznym. Musi spetniaé przepisy techniczno - budowlane i

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
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wymagania UKE, dotyczgace minimalnej przeptywnosci faczy. Nalezy ja zrealizowaé¢ z zastosowaniem
kabli teleinformatycznych.

Przed rozpoczeciem prac przy i na urzadzeniach telekomunikacyjnych Inwestor ma obowigzek wystagpic,
co najmniej 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robot, z wnioskiem w celu zlecenia $wiadczenia
nadzoru w trakcie prac wykonywanych na sieci i na urzadzeniach telekomunikacyjnych ORANGE
POLSKA. Wniosek dostgpny jest na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. Po wypetnieniu wszystkich
wymaganych pol wniosek zostanie automatycznie przestany i zarejestrowany przez Orange Polska S.A.
Istnieje rowniez mozliwo$¢ przestania wniosku w postaci papierowej do Orange Polska S.A. Obstuga

Techniczna Klienta:

Orange POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Katowicach.
ul. Zelazna 2

40-851 Katowice

fax. 32 204 01 01

e-mail: DISU.RSWUUilOpol@orange.com

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowaé sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajagcymi informacje o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiescic¢ Informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdlnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.

Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepujg napiecia niebezpieczne, powinny posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sa

do przestrzegania Instrukcji BHP.

Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukturze Orange Polska S.A., zobowigzany jest do
przestrzegania i stosowania standardéw w zakresie bezpieczenstwa i kontroli dostepu w zakresie:

- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,
- prowadzenia prac wytacznie pod nadzorem wtascicielskim ze strony OPL,
- 0znaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

Szczegdtowy sposdb postepowania dla powyzszych wymagan zostat zapisany na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedgcej w uzytkowaniu OPL nalezy
spetni¢ wymdg znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:
- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub,
- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad
realizowanymi robotami, dla przypadku gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania placu
budowy.

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajac wniosek poprzez strone www
lub na wskazany wydanych Warunkéw Technicznych adres Obstugi Techniczna Klienta uzupetiajac
przekazywany zakres informacji o dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,
- terminu rozpoczecia i zakonczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robodt,



C. W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robét/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komorki Orange Polska, do ktérej kierowany byt wniosek (Obstuga Techniczna Klienta)
numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,

d. wykonawca robét uzupetnia tablice informacyjna (zgodnie z okreslonym standardem tj: dane
uzupetniane duzymi literami, w sposéb trwaty, pisakiem koloru czarnego, scieralnym) wprowadzajac
nastepujgce dane:

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robét,

- numer telefonu komérkowego do kierownika robot,

- numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza ja w widocznym miejscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy
znajdujgcym sig¢ na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi
do Orange Polska. Sposob zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem Orange
Polska w momencie przekazania tablicy.

Niniejsze warunki sg wazne przez okres szesciu miesigcy od daty wydania.

Orange Polska nie bierze odpowiedzialno$ci za wszelkie dziatania Inwestora podjete w zwigzku z
przedmiotowg inwestycja.

Z powazaniem

Arkadi Domalewski

Starszy Specjalista
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgezniki: -projekt zagospodarowania terenu






