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        I.  CZ. OPISOWA     

1.OPIS TECHNICZNY             
 

1.1.  Dane wyjściowe                

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt branży elektrycznej:  
Budowa oświetlenia ulicznego dróg gminnych (bocznej ul. Pogodnej, ul. Letniej).  
 

1.2.  Podstawa opracowania  

 Umowa zawarta z Zamawiającym, 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. 

zmianami, 
 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 
1999 nr 43 poz. 430 tekst jednolity), 

 Normy, 
 Wizje w terenie, 
 Mapa do celów projektowych. 

 
 1.3.  Cel, przedmiot opracowania oraz informacje formalne, lokalizacja  

1.3.1.  Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest sporządzenie dokumentacji technicznej, określającej zakres 
planowanych do wykonania robót w związku z zadaniem pn.: Budowa drogi gminnej, klasy 
technicznej D od km 0+000 do km 0+347 (boczna Pogodnej) wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną. Budowa drogi gminnej Klasy technicznej D od km 0+012 do km 0+223 (ul. 
Letnia) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna. Przebudowa drogi gminnej od km 0+005 
do km 0+103) na działkach 476/4, 477/17, 476/5, 475/7 obręb 4 wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną. 

1.3.2.  Lokalizacja 

Przedmiotowa ulica znajduje się w woj. podkarpackim, na terenie miasta Jarosław.  
 

1.4.  Zakres rzeczowy i założenia opracowania. 
 
Dokumentacją projektową objęte jest wykonanie: 
1/ sieci oświetlenia ulicznego bocznej ul. Pogodnej, ul. Letniej 
  - ilość słupów i opraw oświetleniowych 19 szt., w tym: 
a/ 9 szt. do przestawienia wraz z oprawami na nowych fundamentach  
b/ 10 szt. słupy nowe z oprawami ma fundamentach prefabrykowanych  
  - ilość słupów i opraw doświetlenia przejść dla pieszych 4 szt., 
  - długość linii kablowej (trasa/kabel) nowoprojektowanej 636m/813m 
  - długość linii kablowej oświetleniowej do demontażu 288m 
 

1.5.  Rozwiązanie techniczne. 
 
Zaprojektowano wybudowanie oświetlenia ulicznego bocznej ul. Pogodnej oraz ul. Letniej na 
odcinku ok. 600 m. częściowo w oparciu o istniejące słupy, dla których zmieniono lokalizację 
ze względu na zmianę drogową.     
 
 
 
 
 



  1.5.1.  Zasilanie szafy oświetleniowej i pomiar energii. 
 

Pomiar energii istniejący licznik kWh 3 fazowy. Z istniejącej szafy oświetleniowej SO-2c 
wyprowadzić dwa nowe obwody oświetleniowe kablem YAKXS 4x35mm2. Istniejące kable 
odłączyć i zdemontować.   
 

1.5.2.  Budowa oświetlenia – sieci kablowe i latarnie. 
 
Zasilanie linii oświetleniowej istniejące. Wzrost mocy przyłączeniowej mieści się w ramach 
istniejącej mocy przyłączeniowej i nie jest wymagana zmiana warunków przyłączenia ani 
zmiana mocy przyłączeniowej.  
W celu wykonania oświetlenia drogi projektuje się budowę linii kablowej zasilanej z szafy 
oświetleniowej. 

a/ zaprojektowano przewód kablowy izolowany YAKXS 4×35mm² . 
            Dane techniczne w/w przewodu: 
           -obciążalność długotrwała w temp.20° w ziemi 150A 
           -rezystancja pojedynczej żyły  w temp.20° R -  0,868 Ω/km 
           -reaktancja jednostkowa żyły    X -0,078 Ω/km    
        
Linia kablowa 
Wykonać wykop wg zaprojektowanej trasy. Głębokość wykopu 0,8m, pod drogami 1,2m 
szerokość dna 0,4m. 
Ułożyć kabel YAKXS 4×35mm² oraz bednarkę FeZn 4x25mm. Całkowita długość trasy 
wynosi 636m. Długość kabla na tych odcinkach  z uwzględnieniem zapasu 3% długości oraz 
podejść do tabliczek bezpiecznikowych w słupach wynosi 813m. 
Układanie kabla na podsypce z piasku po 10 cm nad i pod kablem. Wzdłuż rowu kablowego 
kabel przykryć folią ostrzegawczą koloru niebieskiego. Kabel na całej długości ułożyć w 
osłonie rurowej RHDPE75. 
Słupy oświetleniowe należy wybudować w miejscach zgodnie z projektem 
zagospodarowania  w sposób umożliwiający dostęp do tabliczek bezpiecznikowych.   
 
Projektuje się oświetlenie uliczne na słupach stalowych ocynkowanych o wysokości 8m oraz 
6m dla przejść dla pieszych. Słupy montować na fundamencie prefabrykowanym np. 
F150/200.  
Słupy wyposażyć w listwy zaciskowe lub złącza IZK 2. Połączenie tabliczki bezpiecznikowej 
lub IZK z oprawą wykonać przewodem YKY3×2,5mm². Ilość 10 kpl. słupów i 10 szt. opraw 
oświetleniowych i 4 słupy dedykowane dla przejść dla pieszych oraz 9 słupów do 
przestawienia. 
 

            2. OBLICZENIA 
 

            Sprawdzenie spadków napięć. 
    Spadek napięcia w sieciach oświetleniowych od stacji transformatorowej nie powinien        

przekraczać 4%. 
         Dla sprawdzenia spadków napięć w sieci odbiorczej wykonano obliczenia zamieszczone w      

tabeli.  
    Obliczenia przeprowadzono wg. zależności:     
       - dla obwodów jednofazowych    Δu% = 200 × P ×  l  /  γcu × s × Uf² 
              gdzie   γ cu = 56 - konduktywność kabla miedzianego 
                          γ al = 33 - konduktywność kabla aluminiowego 

 
 
       - dla obwodów trójfazowych    Δu% = 100 × P ×  l  /  γcu × s × Up² 
              gdzie   γ cu = 56 - konduktywność kabla miedzianego 
                          γ al = 33 - konduktywność kabla aluminiowego 

 
 



boczna ul. Pogodnej, ul. Letnia w Jarosławiu 

Obliczenia spadków napięć  

Szafa SO 

Obwód U [V] 
przekrój 
s [mm2] 

γ cu      
γ Al. 

suma 
mocy [W] 

numer 
odcinka 

moc 
odbiornika 

[W] 

długość 

odcinka 
[m] 

spadek 
napięcia 

na odcinku 
[%] 

Obwód 1 

1 

230 2,5 56 57 5 57 8 0,02090 

400 35 33 57 5 57 66 0,01231 

      171 3 57 37 0,00342 

      513 2 342 37 0,01027 

      570 1 57 45 0,01388 

              0,06079 

  

Obwód 2 

2 

230 2,5 56 57 18 57 8 0,02090 

400 35 33 57 18 57 63 0,01175 

      171 16 57 42 0,00389 

      228 15 57 34 0,00419 

      285 3 57 39 0,00601 

      342 2 57 40 0,00740 

      434 2 92 27 0,00634 

      925 2 491 33 0,01652 

      982 2 57 19 0,01010 

              0,08711 

  

Obwód zasilania SO 

  400 35 33 1552 SO 1552 2 0,00168 

  Δu[%]     0,00168 + 0,06079 = 0,06289 

  
  0,06 < 5% warunek spełniony 

 
 
     

   3. UWAGI KOŃCOWE 
 Przed rozpoczęciem robót Inwestor z Wykonawcą spiszą protokół przekazania placu 
budowy na wykonanie robót. Całość robót wykonać zgodnie z wymogami norm branżowych i 
przepisami BHP. 
Na zakończenie robót dokonać ich odbioru dostarczając użytkownikowi: 
- dokumentację techniczną powykonawczą. 
 
Podane nazwy firm dobranych urządzeń i materiałów należy traktować jako przykładowe. 
Dopuszcza się stosowanie urządzeń innych firm. Parametry materiałów i urządzeń nie mogą 
być gorsze niż podane w niniejszym projekcie 
 

           Wszystkie materiały użyte do wykonawstwa powinny posiadać aktualne certyfikaty aprobaty  
techniczne. 

   
Przy budowie słupa w okolicy działki nr 501/4 zachować szczególną ostrożność – roboty 

wykonać ręcznie pod nadzorem przedstawiciela PWiK Jarosław sp. z o.o. – zgodnie z uwagą  

Protokołu z Narady Koordynacyjnej.  

 

 



 II. CZ. FORMALNO-PRAWNA 
 
1. Pisma, opinie 
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Sprawdził:

,,Budowa drogi gminnej, klasy technicznej D od km 0+000 do km 0+347 

(boczna ul. Pogodnej) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.   

Budowa drogi  gminnej, klasy technicznej D od km 0+012 do km 0+223 (ul. Letnia)   

wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.    

476/5, 475/7 obręb 4 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną."    

Przebudowa drogi gminnej od km 0+005 do km 0+103 na działkach 476/4, 477/17,  

Drogi gminne, klasy technicznej D oraz droga wewnętrzna

Elektroenergetyka

E-250/89

inż. Jerzy Rajzer
E-306/89

mgr inż. Artur Tuczapski

Projekt wykonawczy

Plan sytuacyjny - przebudowa oświetlenia

LEGENDA

Słup oświetlenia drogowego

Linia kablowa oświetleniowa na całej długości

ułożona w osłonie rurowej RHDPE 75

Dedykowany słup oświetleniowy

- przejście dla pieszych

Szafa oświetleniowa
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Burmistrz Miasta Jarosławia
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37-500 Jarosław

Nr rys.: 1.2

Sprawdził:

,,Budowa drogi gminnej, klasy technicznej D od km 0+000 do km 0+347 

(boczna ul. Pogodnej) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.   

Budowa drogi  gminnej, klasy technicznej D od km 0+012 do km 0+223 (ul. Letnia)   

wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.    

476/5, 475/7 obręb 4 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną."    

Przebudowa drogi gminnej od km 0+005 do km 0+103 na działkach 476/4, 477/17,  

Drogi gminne, klasy technicznej D oraz droga wewnętrzna

Elektroenergetyka

E-250/89

inż. Jerzy Rajzer
E-306/89

mgr inż. Artur Tuczapski

Projekt wykonawczy

Skala rysunku: 1:500 

Plan sytuacyjny - przebudowa oświetlenia

LEGENDA

Słup oświetlenia drogowego

Linia kablowa oświetleniowa na całej długości

ułożona w osłonie rurowej RHDPE 75

Dedykowany słup oświetleniowy

- przejście dla pieszych

Szafa oświetleniowa
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Sprawdził:

,,Budowa drogi gminnej, klasy technicznej D od km 0+000 do km 0+347 

(boczna ul. Pogodnej) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.   

Budowa drogi  gminnej, klasy technicznej D od km 0+012 do km 0+223 (ul. Letnia)   

wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.    

476/5, 475/7 obręb 4 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną."    

Przebudowa drogi gminnej od km 0+005 do km 0+103 na działkach 476/4, 477/17,  

Drogi gminne, klasy technicznej D oraz droga wewnętrzna

Elektroenergetyka

E-250/89

inż. Jerzy Rajzer
E-306/89

mgr inż. Artur Tuczapski

Projekt wykonawczy

Schemat - przebudowa oświetlenia

LEGENDA

Projektowany słup oświetleniowy

Linia kablowa oświetleniowa na całej długości

ułożona w osłonie rurowej RHDPE 75

Projektowany dedykowany słup oświetleniowy

- przejście dla pieszych

Istniejąca szafa oświetleniowa

Istniejący słup oświetleniowy po przestawieniu

Istniejący słup oświetleniowy bez zmian

Istniejący kabel oświetleniowy do demontażu

Istniejący słup oświetleniowy do przestawienia
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,,Budowa drogi gminnej, klasy technicznej D od km 0+000 do km 0+347 

(boczna ul. Pogodnej) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.   

Budowa drogi  gminnej, klasy technicznej D od km 0+012 do km 0+223 (ul. Letnia)   
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Schemat - przebudowa oświetlenia

LEGENDA

Projektowany słup oświetleniowy

Linia kablowa oświetleniowa na całej długości

ułożona w osłonie rurowej RHDPE 75

Projektowany dedykowany słup oświetleniowy

- przejście dla pieszych

Istniejąca szafa oświetleniowa

Istniejący słup oświetleniowy po przestawieniu

Istniejący słup oświetleniowy bez zmian

Istniejący kabel oświetleniowy do demontażu

Istniejący słup oświetleniowy do przestawienia
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